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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY  

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 326/2018-I/PU/178/18 zawartej w dniu 
20.06.2018 r. pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska a KONFIG Projektowanie  
i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur. 

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania 
części działki nr 560/8, obręb nr 0001, znajdującej się na w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 81 
przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku w dzielnicy Osowa, umożliwiającej wykonanie zadania pn. 
„Osowski deptak 2.0 – miejsce spacerów  i spotkań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018”. 

3.0. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

[1] Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie. 
[2]  Mapa do celów projektowych, skala 1:500. 
[3] Ustalenia z Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz Zamawiającym 
[4] Przepisy i normy związane. 

4.0. RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowana inwestycja polega na rewitalizacji ciągu pieszego w pobliżu Szkoły Podstawowej 
nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku, na cele stworzenia przestrzeni rekreacyjnej. 
Założenia przedsięwzięcia: 

 montaż elementów małej architektury – ławki, stoły, kosze , stojaki rowerowe, 
 montaż tablicy ogłoszeniowej, 
 montaż biblioteczki plenerowej, 
 wymiana nawierzchni ciągu pieszego z zastosowaniem elementów fluorescencyjnych, 
 nasadzenia. 

Planowana inwestycja nie wpływa na sąsiednie budynki, nie ogranicza możliwości 
użytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza interesów osób 
trzecich. 

5.0. LOKALIZACJA  
 
Teren inwestycji obejmuje część nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest 
rewitalizowany ciąg pieszy w okolicy Szkoły Podstawowej nr 81, tj. działka nr 560/8, obręb 
nr 0001, zlokalizowanej w dzielnicy Osowa w rejon ulicy Siedleckiego 14. Działka jest własnością 
Gminy Miasta Gdańska.  
Dla wyżej wymienionej działki nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

6.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

6.1. UKŁAD PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNY 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej części działki nr 560/8 i stanowi ciąg pieszy 
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 81 i pawilonów handlowo - usługowych. 
Przedmiotowy teren, poza utwardzeniem i nielicznymi elementami małej architektury w postaci 
koszy na odpady, nie jest zagospodarowany. Lokalnie otoczony nieformowaną zielenią. 
Centralna, północno – wschodnia część działki sąsiaduje z pobliskimi miejscami postojowymi. 
Projektowany teren jest zamkniętym dla ruchu kołowego przedłużeniem ul. Siedleckiego 
w kierunku skrzyżowania z ul. Balcerskiego 
Teren projektowanego zagospodarowania terenu sąsiaduje: 
- od strony północno – wschodniej - z pawilonami handlowo – usługowymi i miejscami 

postojowymi, 
- od strony południowo – zachodniej – z terenem Szkoły Podstawowej nr 81.  
Od strony zachodniej terenu przeznaczonego pod inwestycję znajduje się kilka nasadzeń 
w postaci drzew i krzewów. 
W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu występuje liczne uzbrojenie terenu 
w postaci sieci podziemnej: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć ciepłownicza, 
elektryczna, teletechniczna oraz wodociągowa. 
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Fot. 1 Widok na teren objęty inwestycją od strony wschodniej 

Źródło: własne 
 

 
Fot. 2 Widok na teren objęty inwestycją sąsiadujący z miejscami postojowymi  

pawilonów handlowo - usługowych 
Źródło: google.pl 

6.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren nieruchomości gruntowej objęty inwestycją jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku 
wschodnim. 
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6.3. GOSPODARKA ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ 

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się zabezpieczenie pobliskich drzew i krzewów 
na czas prowadzenia robót budowlanych. 
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uwagi 

1 
Lipa drobnolistna / Tila 
cordata 

65 7 2m 
do zabezpieczenia na czas 
budowy 

2 
Lipa drobnolistna / Tila 
cordata 

65 5 2m 
do zabezpieczenia na czas 
budowy 

3 

Żywotnik / Thuja sp. 
Tawuła / Spiraea sp., 
Berberys Thunberga / 
Berberis thunbergii, 
Mahonia/ Mahonia sp. 

- 0,2-1,5 24,5m2 

zakrzewienie 70%, do 
zabezpieczenia na czas budowy 

4 Sosna zwyczajna / Pinus 38+72 6 2m 
do zabezpieczenia na czas 
budowy 

5  

Żywotnik / Thuja sp 
Berberys Thunberga / 
Trzmielina Fortune’a / 
Eonymus fortunei 

- 0,2-1,0 21,7 m2 

zakrzewienie 90%, do 
zabezpieczenia na czas budowy 

6  Żywotnik / Thuja sp. - 0,2-0,4 7,4m2 
zakrzewienie 90%, do 
zabezpieczenia na czas budowy 

7 
Jarząb szwedzki / Sorbus 
intermedia 

34 3,5 0,6m 
do zabezpieczenia na czas 
budowy 

8  
Śliwa wiśniowa / Prunus 
cerasifera 

13+8+7+6 3,5 0,5m 
do zabezpieczenia na czas 
budowy 

9 
Śliwa wiśniowa purpurea / 
Prunus cerasifera 

34+28+7 3,5 1 
do zabezpieczenia na czas 
budowy 

10 Żywotnik / Thuja sp. - 0,2-0,5 72,4 m2 
zakrzewienie ~30%, do 
zabezpieczenia na czas budowy 

* wartość podana w przybliżeniu 

Uwaga 
W koronach zinwentaryzowanych drzew należy zweryfikować występowanie posuszu przed 
wykonaniem gospodarki zielenią oraz usunąć go, gdyż może on stwarzać zagrożenie dla 
użytkowników projektowanego terenu. 
Lokalizację zinwentaryzowanych drzew przedstawiono na rys. nr 2.0. 

7.0. PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, ROBOTY ZIEMNE 

7.1. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU 
Na terenie objętym przedmiotową inwestycją przewiduje się następujące elementy 
przeznaczone do rozbiórki/demontażu: 
 rozbiórka istniejącej nawierzchni ciągu pieszego w zakresie objętym inwestycją oraz 
lokalnie obrzeży betonowych, 
 demontaż słupków w sąsiedztwie miejsc postojowych,  
 demontaż elementów małej architektury: ławki rekreacyjne, kosze na odpady i stojak 
rowerowy. 

Zdemontowane elementy małej architektury należy przekazać w zasoby Zarządcy Terenu, 
pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki / demontażu będą stanowiły odpad. 
Plan rozbiórek wg rys. nr 3.0. 
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7.2. ROBOTY ZIEMNE 
W ramach robót ziemnych planuje się wykopy pod projektowane obrzeża i posadowienie 
małej architektury. 
Głębokość prac ziemnych lokalnie, w miejscu nowej konstrukcji nawierzchni N1’ i N2’, 
przekroczy 30 cm. 
Prace ziemne w pobliżu sieci podziemnych należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 

7.3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu 
należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 
W rezultacie robót rozbiórkowych, demontażowych i ziemnych zostaną na placu rozbiórki 
wytworzone następujące rodzaje odpadów: 
17.01.01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17.04.05 – Żelazo i stal, 
17.05.04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03, 

8.0. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

I. Warunki programów rządowych i wojewódzkich 
Nie stwierdzono. 

II. Warunki wynikające z obronności kraju 
Nie dotyczy. 

III. Interesy osób trzecich 
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich 
w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

IV. Warunki wynikające z uwarunkowań środowiskowych 
Z uwagi na zakres inwestycji nie zakwalifikowano jako przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie oddziaływać na środowisko i wymagającego decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

V. Warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nie dotyczy - teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

  
 

9.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

9.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

9.1.1. UŻYTKOWANIE TERENU I UKŁAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rewitalizacja ciągu pieszego w okolicy wejścia na 
teren szkoły i montaż elementów małej architektury.  
Zagospodarowanie terenu obejmuje poprawę estetyki fragmentu istniejącego ciągu pieszego 
na długości ok. 42 mb, poprzez zmianę nawierzchni i wprowadzenie w niej elementów 
fluorescencyjnych oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. Ponad to projekt zakłada 
wprowadzenie funkcji rekreacyjnej na przedmiotowej przestrzeni  przy zastosowaniu ławek 
rekreacyjnych, stołów i  stojaków rowerowych. Projektowany teren ma również zostać 
wyposażony w biblioteczkę plenerową, wzorowaną na istniejącej w innej części dzielnicy oraz 
tablicę ogłoszeniową. 
Zagospodarowanie terenu przewiduje rozebranie części istniejącej nawierzchni oraz demontaż 
istniejących elementów małej architektury. 
Dostęp na teren objęty projektem pozostaje bez zmian i jest możliwy z istniejących ciągów 
komunikacyjnych. 
W związku z licznymi sieciami infrastruktury podziemnej, które ograniczają wykonanie nasadzeń 
w gruncie, projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni w betonowych donicach. 
 

9.1.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
W ramach projektu nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu.  
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9.1.3. ZAKRES PRAC 
1. Nawierzchnie: 

 nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych  
 nawierzchnia z betonowej fluorescencyjnej kostki brukowej  

 
2. Elementy zagospodarowania działki: 

 ławki z oparciem  (Ł1)  
 ławki bez oparcia (Ł2)  
 stoły do gier (S)  
 kosze na odpady (K)  
 stojaki rowerowe (ST)  
 tablica ogłoszeniowa (T)  
 biblioteczka plenerowa (B)  
 donica D1  
 donica D2  

 

9.1.4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

9.1.4.1. NAWIERZCHNIE ORAZ ODWODNIENIE 
Na terenie inwestycji zaprojektowano nawierzchnie z betonowych płyt chodnikowych (N2) 
oraz betonowej kostki brukowej z elementami fluorescencyjnymi (N1). Lokalnie w miejscach, 
w których nie ma nawierzchni istniejącej należy wykonać podbudowę (N1’, N2’). 
Nawierzchnie lokalnie zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi na ławie betonowej 
z oporami. Na pozostałych odcinkach pozostawia się obrzeża istniejące. 
Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie do istniejących wpustów oraz  
powierzchniowo, na przyległy teren zielony poprzez zastosowanie  odpowiednich pochyleń 
poprzecznych.  
 
Rzędne projektowanej nawierzchni należy dowiązać wysokościowo do istniejącego terenu 
i nawierzchni w miejscu dowiązania. 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (N1) / BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH (N2)  
 6cm, betonowej kostki brukowej/ betonowych płyt chodnikowych, 
 5cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
 istniejąca podbudowa, Ev2≥Ev1, 140MPa, Ev2/Ev1≤2,2 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (N1’) / BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH (N2’)  
 6cm, betonowej kostki brukowej/ betonowych płyt chodnikowych, 
 5cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
 20cm, warstwa mieszkanki niezwiązanej z kruszyw C90/3, Ev2≥80MPa, Ev2/ Ev1≤2,2, 
 20cm, warstwa podłoża ulepszonego z grunty stabilizowanego spoiwem, C3/4, 

Ev2≥90MPa, Ev2/ Ev1≤2,5, 
 ist. podłoże gruntowe, Ev2≥50MPa, Ev2/ Ev1≤3,0. 

 
 

KONSTRUKCJA OBRZEŻA BETONOWEGO (K1) 
 obrzeże betonowe prefabrykowane, 8x30cm, 
 ława betonowa C12/15, 28x10cm (opór obustronny 10x15cm). 

 

 
Fot. 3 Fotografia poglądowa betonowej kostki brukowej z elementami fluorescencyjnymi (N1) 
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Fot. 4 Fotografia poglądowa nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych (N2) 

 
Lokalizacja nawierzchni wg rys. nr 1.1 i 1.2. 
Konstrukcja nawierzchni i obrzeża wg rys. nr 4.0. 

9.1.4.2. WYPOSAŻENIE TERENU 

Na terenie inwestycji zaprojektowano wyposażenie w postaci elementów małej architektury. 

Tabela nr 2. Zestawienie elementów wyposażenia 

Ł1 

Ława z oparciem  
 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Szerokość 
Długość 
Wysokość 

 
 
 
 
 
 

~54cm 
~205cm 

~80,5cm 

 

Ł2 

Ława bez oparcia 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Szerokość 
Długość 
Wysokość 

 
 

 
 
 

~39cm 
~205cm 
  ~45cm 

 

Stół do gier  
 
Ilość: 
 
Wymiary stołu: 
Szerokość 
Długość 
Wysokość 

 
 
 
 
 

~80cm 
~160cm 
~76cm 

 
 

S 

Uwaga: 
Stoły wyposażone w plansze: 
szachownica, gra w chińczyka 
Krawędzie stołu powinny być 
zaokrąglone.  
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K 

kosz na odpady 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Szerokość 
Długość 
Wysokość 
Pojemność  

 
 
 
 
 

~45cm 
~45cm 
~80cm 

    ~ 70l 

 

Biblioteczka plenerowa 
 
Biblioteczka zgodna z istniejącą na 
ul. Jednorożca w Gdańsku. 

B 

 

 

Ilość 

Wymiary: 
Długość 
Szerokość 
Wysokość 

 

 

 

 
70cm 
50cm 

250cm 
 

 

ST 

Stojaki rowerowe 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Długość 
Wysokość ponad teren 

 
 

 
 
 

85cm 
        80cm 

 

T 

Tablica ogłoszeniowa 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Długość 
Szerokość 
Wysokość  

 
 
           
 
 

170cm 
 9cm 

       250cm 
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D 

Donica 1 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Długość 
Szerokość 
Wysokość 
 
 
Donica 2 
 
Ilość: 
 
Wymiary: 
Długość 
Szerokość 
Wysokość 
 

 
 
 
 
 
117cm 
 59cm 
 65cm 
 
 
 
 
 
 
 
117cm 
117cm 
 80cm 

 
Rozmieszczenie elementów małej architektury wg rys. 1.1 i 1.2. 

 

 
POSADOWIENIE, KOTWIENIE, MONTAŻ  ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TERENU 
Posadowienie, kotwienie, montaż elementów wyposażenia terenu wykonać należy wg instrukcji 
i zaleceń Producenta. 

Posadowienie ławek (Ł1, Ł2) i koszy na odpady (k) należy wykonać na blokowych 
fundamentach prefabrykowanych o wymiarach 0,20x0,21x0,50m, dostarczonych przez 
Producenta.  

Posadowienie stołu do gier (S) należy wykonać na głębokości 22cm poprzez wkopanie 
fragmentu podstawy elementu, wg. wytycznych Producenta. 

Posadowienie tablicy ogłoszeniowej (T), biblioteczki plenerowej (B) i stojaków rowerowych (ST) 
należy posadowić w gruncie za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, 
bezszalunkowych. 

Fundamenty należy wykonać z betonu C25/30 umieszczone pod projektowaną nawierzchnią. 

Pozostałe elementy są wolnostojące i nie wymagają fundamentowania. 
 

9.1.5. PRACE ZWIĄZANE 
W ramach prac związanych należy wykonać odtworzenie nawierzchni trawiastej w rejonie, na 
którym uległa ona zniszczeniu podczas wykonywania prac.  
W ramach odtworzenia nawierzchni trawiastej przewiduje się wykonanie warstwy ziemi 
urodzajnej o gr. min.10cm wraz z obsiewem trawą i nawożeniem.  

9.1.6. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

9.1.6.1. BETON 

Fundamenty elementów małej architektury 
Klasa betonu:      min. C25/30 
w/c        maks. 0,60 
zawartość cementu      min. 280kg/m3 
Ławy betonowe pod obrzeża 
Klasa betonu:      min. C12/15 
 
Prefabrykowane elementy betonowe 
Obrzeże betonowe:     
odporność na zamrażanie/rozmrażanie   klasa 3 (D) 
wytrzymałość charakterystyczna na zginanie    klasa 2 (T) 
nasiąkliwość        klasa 2 (B) 
odporność na ścieranie     klasa 3 (H) 
odporność na poślizg     zadawalająca 
Betonowa kostka brukowa z kruszywem fluorescencyjnym, płyty chodnikowe: 
Klasa betonu (wg danych Producenta):   min. C30/37,   
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9.1.6.2. POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

Ławka z oparciem (Ł1) 
Konstrukcja – beton malowany 
Siedzisko i oparcie – drewno liściaste twarde (kl. IV), olejowane 

Ławka bez oparcia (Ł2) 
Konstrukcja – beton malowany 
Siedzisko i oparcie – drewno liściaste twarde (kl. IV), olejowane 

Stół do gier (S) 
Konstrukcja – beton klasy C25/30, wibrowany 
Blat – beton klasy C25/30, wibrowany, szlifowany, lakierowany, obrzeże wykończone 
aluminiową listwą 
Plansze do gier – szachownica – kostka granitowa, gra w chińczyka – pola z betonu 
barwionego w masie 

Kosz na odpady (K) 
Konstrukcja – beton klasy min. C25/30, malowany 
Wkład – stal ocynkowana 

Biblioteczka plenerowa (B) 
Konstrukcja – drewno liściaste twarde (kl. IV), olejowane 
Okna bocznych ścian i drzwi – tworzywo sztuczne 
Zgodnie z istniejącą biblioteczką przy ul. Jednorożca w Gdańsku oraz danymi Producenta 

Stojaki rowerowe (ST ) 
Konstrukcja – profil stalowy prostokątny, stal nierdzewna AISI 316, kwasoodporna, niemalowana 

Tablica ogłoszeniowa (T) 
Konstrukcja – stal ocynkowana, malowana  proszkowo 
Tablica – płyta kompozytowa HPL 

Donica (D1, D2) 
Konstrukcja – beton klasy min. C25/30, malowany 

 

Powyższe elementy wyposażenia dostarczane jako elementy gotowe od Producenta, 
szczegółowe parametry materiałów wg danych Producenta. 

9.1.7. ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW 
Elementy stalowe dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie 
odpowiednie dla środowiska o korozyjności C3, wg PN–EN ISO 12944-2.  
Elementy betonowe należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych. a dobór zabezpieczeń powinien zapewnić ochronę biologiczną. 

9.1.8. KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE 
Tabela nr 3. Zestawienie kolorystyki i wykończenia 

Ławka z oparciem (Ł1) i ławka bez 
oparcia (Ł2) 
- konstrukcja 
- wzmocnienie siedziska 
- siedzisko i oparcie 

 
 
kolor – jasny grafit, beton malowany 
kolor – RAL 7021 (grafit), stal ocynkowana, malowana proszkowo 
kolor – drewno liściaste twarde (kl. IV), olejowane 

Stół do gier (S) 
- konstrukcja 
- blat 

kolor – jasny grafit, beton malowany   
kolor – beton szlifowany, lakierowany 

Kosz na odpady (K) 
- konstrukcja 
- pojemnik 

 
kolor – jasny grafit , beton malowany  
kolor – stal ocynkowana 

Biblioteczka plenerowa (B) kolor – drewno liściaste twarde (kl. IV), olejowane 
Stojaki rowerowe (ST) kolor – stal nierdzewna AISI 316, kwasoodporna, niemalowana 
Tablica ogłoszeniowa (T) 
- konstrukcja 
- tablica 

kolor – RAL 7021 (grafit), stal ocynkowana, malowana  proszkowo 
kolor – szary 

Donica (D1, D2) kolor – jasny grafit, beton malowany 
Betonowa kostka brukowa kolor – bazaltowy 
Betonowe płyty chodnikowe kolor – nerino 

9.1.9.  GOSPODARKA ZIELENIĄ 

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu projektuje się nasadzenia drzew,  
krzewów i  traw ozdobnych. 
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Gospodarka zielenią zakłada również  odtworzenie nawierzchni trawiastej w obrębie 
prowadzonych robót ziemnych.  
 
Tabela nr 4. Zestawienie gatunkowe nasadzeń 

L.p. 
Zdjęcie poglądowe 

Nazwa polska 
/Nazwa łacińska/ 

Ilość 

N1 

 

Gółg pośredni ‘Paul’s Scarlet 
/Crataegus media ‘Paul’s Scarlet/ 
 
Donica D2 

8 szt. 
 
 
1szt. / 
donicę 

N2 

 

Perukowiec podolski ‘Royal purple’  
/Cotinus coggygria ‘Royal purple’/ 
 
Donica D2 

4 szt.  
 
 
2szt. / 
donicę 

N3 

 

Sosna górska 
/Pinus mugo/ 
 
Donica D1 

8 szt.  
 
2szt. / 
donicę 

N4 

 

Miskant cukrowy 
/Miscanthus sacchariflorus/ 
 
Donica D1 

20 szt.  
 
4szt. / 
donicę 

N5 

 

Róża ‘Marathon’ 
/Rosa ‘Marathon’/ 
 
Donica D1 

8szt.  
 
2szt. / 
donicę 

W ramach odtworzenia nawierzchni trawiastej należy zdjąć istniejącą darń, rozłożyć warstwę 
ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsiać mieszanką traw.   

Nasadzenia roślin należy wykonać w donicach (D1, D2), zgodnie z lokalizacją wskazaną na rys. 
nr 2.0. Do wypełnienia donic należy zastosować keramzyt oraz ziemię urodzajną wymieszaną             
z hydrożelem w ilości zalecanej przez Producenta, a także wykonać ściółkowanie korą średnio 
mielonej o gr. warstwy 10cm.  
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9.2. UWAGI 
1. Przedstawione elementy zagospodarowania terenu są przykładowe. Można zastąpić je innymi 

równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora, Zarządcy i Wnioskodawcy Budżetu 
Obywatelskiego oraz pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa w zakresie ich 
lokalizacji, wykonania oraz montażu. 
Wymagana równoważność elementów zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań 
konstrukcyjno – materiałowych. Dopuszcza się odchyłkę od podanych wymiarów elementów 
wyposażenia w zakresie ±5%. 

2. Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących 
przepisach prawa i normach, posiadać certyfikaty zgodności z normami i uprawniającymi do 
oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa.  Wszystkie materiały wykorzystane do budowy 
w ww. zakresie muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

3. Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu 
i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia 
elementów przed oddaniem do użytkowania. 

4. Zieleń uszkodzoną w czasie prowadzenia prac wykonawczych należy odtworzyć. 
5. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami załączonymi w dokumentacji 

projektowej. 
6. Projektowaną i odtworzoną nawierzchnie trawiastą należy przekazać GZDiZ po pierwszym 

koszeniu.  
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II.  KARTY TECHNICZNE / WIZUALIZACJE URZĄDZEŃ 
Ławka z oparciem (Ł1) 
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Ławka bez oparcia (Ł2) 
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Stół do gier z ławkami bez oparcia (S) 
 
 
 

 
 
Uwaga: Urządzenie należy wykonać bez ławek. 
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Kosz na odpady (K) 
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Donica (D1) 
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Donica (D2) 
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Tablica ogłoszeniowa (T) 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

III. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ  ZAŚWIADCZEŃ  Z IZB  
BUDOWLANYCH  

 
inż. Bartłomiej Figur – branża konstrukcyjno – budowlana - Główny Projektant 
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mgr inż. arch. Bartłomiej Bajda – branża architektoniczna – Projektant 
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inż. Daniel Mikusik – branża konstrukcyjno – budowlana – Sprawdzający 
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mgr inż. arch. Wojciech Jan Augustyniak  – branża architektoniczna – Sprawdzający 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
Rys. 1.1 Plan zagospodarowania terenu    1:500 
Rys. 1.2 Plan zagospodarowania terenu    1:250 
Rys. 2.0 Gospodarka zielenią      1:250 
Rys. 3.0 Plan rozbiórek       1:250 
Rys. 4.0 Konstrukcja nawierzchni i obrzeża     1:20 
Rys. 5.0 Plan tyczenia        1:250 

 


