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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE GEODEZYJNE
1

kalk. własna
Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna inwestycji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 PRACE ROZBIÓRKOWE I WYCINKI
2

kalk. własna
Usunięcie lekkiej zabudowy w południowej części działki oraz usunięcie żelbe-
towego murku w środkowej części działki

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
wycena indy-
widualna

Wycinka drzew z karczowaniem i wywozem drewna szt

115 szt 115,000
RAZEM 115,000

4
wycena indy-
widualna

Wycinka krzewów z wywozem drewna m2

438,0 m2 438,000
RAZEM 438,000

5
wycena indy-
widualna

Usunięcie bramy wjazdowej wycinka fragmentu ogrodzenia (dla furtki wybiegu
dla psów) z utylizacją

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 CIĄG PIESZY  
6

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż w istniejacym ogrodzeniu podwójnej furtki wejsciowej od
strony ulicy Parterowej (wymiary 2x1,2m)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
kalk. własna

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka na odkład (grunt za-
darniony).

m3

385*0,2 m3 77,000
RAZEM 77,000

8 KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika 30cm m2

385 m2 385,000
RAZEM 385,000

9
kalk. własna

Dostawa i ułożenie podsypki piaskowej z zagęszczeniem grubości 15 cm. m2

385 m2 385,000
RAZEM 385,000

10
kalk. własna

Dostawa i ułożenie kruszywa łamanego, granitowego grubości 12 cm. m2

385 m2 385,000
RAZEM 385,000

11 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,2*0,2*273 m3 10,920
RAZEM 10,920

12 KNR 2-31
0407-01
kalk. własna

Dostawa i montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m

273 m 273,000
RAZEM 273,000

13 KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z płytki betonowej 30x30 grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500

14
kalk. własna

Dostawa i ułożenie warstwy mineralnej nawierzchni (3cm) wraz z podbudową
dynamiczną (5cm).

m2

385 m2 385,000
RAZEM 385,000

4 TOR ROLKARSKI
15

kalk. własna
Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka na odkład (grunt za-
darniony).

m3

347,4*0,2 m3 69,480
RAZEM 69,480

16 KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi 20 cm m2

347,4 m2 347,400
RAZEM 347,400

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 4797



21 t 45 BO 2020 ul Parterowa 1.0Tor rolkPRZEDM.kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

kalk. własna
Dostawa i ułożenie podsypki piaskowej z zagęszczeniem grubości 15 cm. m2

347,4 m2 347,400
RAZEM 347,400

18
kalk. własna

Dostawa i ułożenie kruszywa łamanego, granitowego grubości 12 cm. m2

347,4 m2 347,400
RAZEM 347,400

19
wycena indy-
widualna

Skropienie podłoża emulsją bitumiczną m2

347,4 m2 347,400
RAZEM 347,400

20 KNR 2-31
0311-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

347,4 m2 347,400
RAZEM 347,400

21
wycena indy-
widualna

Skropienie podłoża emulsją bitumiczną m2

347,4 m2 347,400
RAZEM 347,400

22 KNR 2-31
0311-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA - grubość po zagęszcz.
3 cm

m2

1204 m2 1 204,000
RAZEM 1 204,000

23 KNR 2-31
0402-04

Ława  betonowa m3

0,4*0,4*348 m3 55,680
RAZEM 55,680

24 KNR 2-31
0407-01
kalk. własna

Dostawa i montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m

348 m 348,000
RAZEM 348,000
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