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SPIS TRESCI:

1. Wymagania ogolne

1.1. Zielen

STWIiORB dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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1. Wymagania ogoélne

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Aktualizacja inwentaryzacji zieleni dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu

zielonego przy ul. Parterowej w Gdansku Osowej”, dz. nr 293.

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1. Zamawiajgcy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

2. Organ nadzoru budowlanego — Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Gdansku.

3. Wykonawca — oferent wytoniony w postepowaniu o0 zamowienie publiczne.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno — uzytkowe.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Parterowej
w ramach zadania rady Osiedli i Dzielnic. Teren objety opracowaniem zlokalizowany
jest na dziatce o nr ewid. 293, obreb 0001 w dzielnicy Gdansk Osowa przy ul.
Parterowej — we wtadaniu Gminy Gdansk.

SPIS PROJEKTOW

1. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych.

2. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji (na ogot
pozostajg do wglgdu Zamawiajgcego).

Projekt budowlany pt: ,Zagospodarowanie terenu zielonego, ul. Parterowa, Gdansk,
dz. nr 293” Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny, za
jakosc prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany

wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji projektowe;.

1.1. Zielen
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Projekt aktualizacji zieleni dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni
na terenach objetych inwestycjg pn. ,Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.
Parterowej w dzielnicy Gdansk Osowa”.

1.2. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z:

- wykaszaniem chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie projektowym

- wygrabianiem i zebraniem z stosy wykoszonych chwastéw i samosiewow

- sadzeniem nowych drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg
dotéw

- oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych i innych nieczystosci oraz
wyprofilowanie terenu

- roz$cieleniem ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim

- dostawa i montaz mat profi wypetnionych hydrozelem o wymiarach 20x34x4cm
(pod drzewami) oraz 20x20x4 (pod krzewami).

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sg zgodne ze sztukg ogrodowg oraz
obowigzujgcymi normami PN-R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste, PN-R—
67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

- drzewo - Rosliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni, rozgateziajgcych
sie na pewnej wysokosci (wg ,ZALECENIA JAKOSCIOWE dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” wydanych przez ZWIAZEK SZKOLKARZY POLSKICH.)

- krzew - wielopedowe zdrewniate ro$liny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich
gtéwne pedy powinny wyrastaC nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg (wg
,ZALECENIA JAKOSCIOWE dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” wydanych
przez ZWIAZEK SZKOLKARZY POLSKICH.)

- ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci fizykochemiczne
umozliwiajgcych optymalny wzrost i rozwdj roslin.

- przekompostowana kora sosnowa — materiat przeznaczony do $ciotkowania rabat
roslinnych o pH 7- 8.5 2.

2. Materialy.

2.1. Ziemia ogrodnicza. Ziemia do nasadzen powinna posiadacC certyfikaty oraz
pochodzi¢c z zatwierdzonego zrédta. Wiasciwosci fizykochemiczne gleby

Projekt aktualizacji zieleni dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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dostosowane powinny by¢ do zaistniatych warunkédw na projektowanym terenie
(ziemia przepuszczalna, bogata w sktadniki odzywcze, magazynujgca wode). Zaleca
sie nawiezienie ziemi urodzajnej - mieszanina czarnoziemu (50%) z dodatkiem
piasku (25%) i odkwaszonego torfu (25%). Dopuszcza sie wykorzystanie do
stworzenia kompozycji ziemi urodzajnej torfu z terenu parku. PH ziemi - obojetne. Nie
uzywac¢ gleby lub innego podtoza zanieczyszczonego chwastami oraz innymi,
szkodliwymi dla zycia roslinnego materiatami i substancjami.

2.2. Materiat roslinny.

Szczegotowe zestawienie materiatu roslinnego, ilosci i parametry roslin znajdujg sie

w zestawieniu tabelarycznym znajdujgcym sie w opracowaniu.

Projektowane drzewa

Lp | Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ sztuk Parametry
drzew
sadzonych

1 Wisnia japonska Prunus serrulata 16 obwdd pnia na

Amanogawa Amanogawa 100 cm: 14-16
cm, wysokosé
250, Pa, x3
2 | Jabtoh ozdobna Malus Royalty 4 obwdd pnia na
Malus Royalty 100 cm: 14-16
cm, wysokosé
250, Pa, x3

Projektowane krzewy

Lp | Nazwa polska Nazwa tacinska lloS¢ sztuk / Parametry
powierzchnia | krzewow
lilos¢ szt na | sadzonych

1m?
3 | Pecherznica Physocarpus 180 szt/ pow. | wysokos¢ min.
kalinolistna Luteus | opulifolius 'Luteus' 60m?/3 sztna | 50 cm, C3
1m?

2.3. Drzewa, krzewy.

- Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

- Brak uszkodzen mechanicznych, pekniec kory, ran, pomarszczen i martwic.

- Brak oznak chorobowych, zerowania szkodnikow

- Brak odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia

- Bryly korzeniowe nie powinny by¢ przesuszone

Projekt aktualizacji zieleni dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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- Nie powinny mie¢ wad bedacych skutkiem niewtasciwej agrotechniki i nawozenia.

- Rosliny powinny mie¢ odpowiednie proporcje czesci naziemnych

- Zachowana czysto$¢ odmianowa.

Przy wyborze roslin stosowa¢ normy:

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

2.4. Scidtka. Certyfikowana przekompostowana kora i odkwaszony torf posiadajgcy
atest.

Nasadzenia krzewow oraz misy roslin scidtkowac korg sosnowg, sredniomielong o
grubosci 6-8 cm.

2.5. Maty z hydrozelu — geokompozyt sktadajgcy sie z elastycznej maty przestrzenne;j
petnigcej funkcje wewnetrznego szkieletu, zewnetrznej widkniny i superabsorbentow
(hydrozel).

3. Sprzet.

Do wykonania robdét Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robot, sSrodowisko naturalne,
zniszczenia mienia. Sprzet powinien posiada¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, badania okresowe.

Do prac ogrodniczych zostanie wykorzystany sprzet:

- samochody transportowe, ciggniki, przyczepy;

- glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony do prac ziemnych

- wat kolczatka, wat gtadki, siewniki do zaktadania trawnikéw

- pity, sekatory, drabiny,

- sprzet ogrodniczy taki jak szpadle, topaty, grabie, taczki, sekatory itp.

Transport roslin na teren inwestycji moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatbw. W czasie
transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,
korzeni i pedow. Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaC w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem (w razie

potrzeby podlewac). Przy przesyfaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢

Projekt aktualizacji zieleni dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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szybkimi, zakrytymi srodkami transportowymi. W okresie wysokich temperatur
przewoz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

4. Wykonanie robét.

4.1. Zabezpieczenie gruntu na czas budowy.

Podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy zwroci¢ szczegoing
uwage aby nie zanieczysci¢ gleby zadnymi materiatami pobudowanymi. Nalezy
zminimalizowa¢ prace dgzace do zageszczenia gruntu w sposodb mechaniczny, tak
aby nie zachwia¢ swobodnego przesieku wod opadowych.

4.2. Przygotowanie podtoza.

Prace przygotowawcze polegajg na usunieciu z podtoza podrostéw, chwastéw, starej
trawy, resztek budowlanych oraz niwelacji terenu. Po rozscieleniu ziemi urodzajnej,
nalezy jg zagesci¢ przez zwatowanie lub odczeka¢ 1 miesigc, by samodzielnie
zagescita sie. W przypadku powstania nierownosci czy zagtebien, ubytki nalezy
uzupetni¢ ziemig urodzajng. Gdy istniejgca ziemia bedzie w sposoéb nadmierny
zageszczona (na skutek pracy maszyn), przed rozscieleniem ziemi (i utozenie
warstwy drenazowej), ziemie istniejgcg nalezy przekopaé na gtebokos$¢ co najmniej
15cm . Drzewa i krzewy sadzi¢ z catkowitg zaprawg dotow.

Przewiduje sie:

- roz$cielenie geowtokniny

- roz$cielenie warstwy drenazowej

- roz$cielenie ziemi urodzajne;j

- montaz mat profi z hydrozelem

4.3. Termin sadzenia.

Wykonawca realizuje prace pielegnacyjne z uwzglednieniem terminéw rozwoju
biologicznego roslin.

Zalecenia:

e umiarkowana temperatura

¢ dostateczna wilgotnosc¢

e pogoda z umiarkowanym wiatrem

4.4. Technika sadzenia:

- Sadzi¢ rosliny z pojemnikéw z brytg korzeniowg

- Nie dopuszcza¢ do przesuszenia bryt korzeniowych

Projekt aktualizacji zieleni dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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- Sadzi¢ tylko tyle roslin ile moze zosta¢ zasadzonych i podlanych jednego dnia na
danym obszarze.

- Ochrania¢ obszary sadzenia

- Ustawi¢ materiat roslinny z najpetniejszym wzrostem zgodnie z najczestszym
kierunkiem wiatrow i/lub podstawowym kierunku widokowym.

- Ustawi¢ drzewo lub krzew w srodku dotka, dotek musi by¢ co najmniej dwa razy
wiekszy niz pojemnik w jakim rosta roslina.

- Trzymac materiat roslinny pionowo i zasypac ziemig korzenie caty czas sztywno
trzymajac rosline

- do czasu mocnego udeptania ziemi wokét korzeni tworzgc miske o Srednicy
wielkosci dotéw.

Rosliny sadzi¢ na gtebokoS¢ na jakiej rosty w szkotce. Do zasypywania dotéw
uzywac sypkiej ziemi.

- Dotki do sadzenia powinny mie¢ pionowe boki i ostre powierzchnie.

- Po posadzeniu rosline obficie podlac.

- Drzewa palikowac trzema palikami. Palikowanie do wysokos$ci korony drzew.

- Doty do nasadzen drzew i krzewow zaprawi¢ catkowicie ziemig urodzajng. Nalezy
dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu ro$liny miaty
zblizong strukture.

- Korony drzew przycinamy po posadzeniu. Jest to zabieg niezbedny po wykopaniu
drzew ze szkotki, kiedy to utracity duzo wtoskowatych korzeni. Nasadzenia powinny
by¢ wykonywane zgodnie w miejscem i iloscig podang w projekcie. Rozmieszczenie
ich powinno by¢ rownomierne na catym przewidzianym do nasadzen terenie.

- Nie sadzi¢ w dni upalne i mrozne (zamarznieta gleba)

4.5. Sciotka.

Scidtkowanie warstwg 6-8 cm przekompostowanej kory z zachowaniem stref
ochronnych przy drzewach wysokich ok. 20 cm. Nalezy uwazac¢ na roslinno$¢ aby nie
zostata zasypana $cidtkg. Scidtka nie moze ona posiada¢ wtasciwosci zmieniajgcych
chemizm gruntu. Powinna stanowiC ostone ktora pozwala na przenikanie wody i
wymiane gazowg. Uwaga! Podczas prac budowlanych szczegolng uwage zwracac
na podziemne uzbrojenie terenu!

4.6. Pielegnacja powykonawcza zieleni.

Projekt aktualizacji zieleni dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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Prace pielegnacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodowg przez
wyspecjalizowane firmy ogrodnicze. Okres gwarancyjny na wykonane roboty
powinien wynosi¢ — 3 lata.

4.6.1. Drzewa i krzewy. Podlewanie roslin

Intensywnos¢ podlewania roslin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy
wzrostu rosliny oraz od warunkéw pogodowych. Szczegdlne zapotrzebowanie na
wode wystepuje na wiosne gdyz wtedy roslina najintensywniej rosnie. Nalezy stale
monitorowa¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie podjgc
decyzje o podlewaniu i zastosowaC odpowiednig dawke podlewania.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia gleby, wiedniecia roslin.
Zaleca sie podlewanie nowo posadzonych drzew w okresie wegetacji min. 2x w
miesigcu przez okres gwarancji, nawodnienie gleby na gtebokos¢ 30 cm, ilos¢ wody
60-70 I/m2. W okresie suszy rosliny nalezy podlewac czesciej lub nawet codziennie.
Rosliny podlewa¢ w okresie braku petnego nastonecznienia najlepiej w godzinach
wczesno porannych (do godz. 9.00) lub pdézno popotudniowych (po godz. 17.00).
Ciecia pielegnacyjne i formujgce

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu formowania ksztattu rosliny, formowania
zywoptotdw, usuwania obumartych gatezi, usuwanie przekwittych kwiatostanow,
usuwania odrostow korzeniowych i odrostow na pniach drzew alejowych zgodnie z
terminami ciecia dla poszczegdlnych roslin. Po przekwitnieciu nalezy dokonac cie¢
zywoptotow nienormowanych. Ciecia dokonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodowg oraz z
dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W pierwszym roku po posadzeniu nalezy
przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia powinien zosta¢
wyznaczony poza okresem wegetacji. Podczas prac zachowaé szczegodlne srodki
bezpieczenstwa wykonawcy, uzytkownikow oraz mienia.

Nawozenie

Stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin
nawozami wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajgce
sktadniki pokarmowe przez okres 6 miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo
posadzonych, gdyz moze to powodowac niedostateczne ukorzenianie sie przed
okresem zimowym. Nawozy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta, z
zachowaniem s$rodkow bezpieczenstwa uzytkownikédw i ochrony $rodowiska.

Odchwaszczanie i scidtkowanie

Projekt aktualizacji zieleni dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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W okresie 3 lat od posadzenia nalezy stale odchwaszczac. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do przerastania roslin chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie
reczne.

Nalezy dbac¢ zachowanie jednorodnej warstwy kory na catej powierzchni rabat.
Dosypywanie kory nalezy przeprowadzac szczegolnie okresie wiosennym, natomiast
w dalszej czesci sezonu stale monitorowac jej poziom i ewentualne braki uzupetniac.
Odchwaszczanie min. 2x w miesigcu.

Prace pozostate

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin.
Wymienia¢ wszystkie rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne,
przemarzniete, skradzione itp. Podobne przeglady wykonywa¢ podczas kazdych prac
pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu zdrowotnego roslin, w
przypadku stwierdzenia objawow chorobowych zastosowac leczenie zgodnie ze
sztukg ogrodowag. W przypadku drzew alejowych nalezy kontrolowaé paliki i ich
wigzanie. Nalezy prowadzi¢ stalty monitoring stanu ilosciowego roslin, w przypadku
stwierdzenia brakow nalezy dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne odmianowo i
pokrojowo z istniejgcymi.

5. Obmiar robét i wycena.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

—[m2] - ilosci wykonanych nasadzen krzewow

—[szt.]- ilo$¢ nasadzen drzew

llos§¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

6. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w Kkontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robdt,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Przepisy zwiagzane.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t w oparciu o normy i przepisy

prawa:

Projekt aktualizacji zieleni dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Parterowej w Gdansku Osowej
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PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Ustawa o ochronie przyrody

Opracowata:

mgr inz Magdalena Loose

Specjalista d/s Hsztattowania Terenow Zieleni
Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni

Inspektor Nadzoru Dendrologicznego
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