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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5mm 12 CM PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5mm 12 CM
PODSYPKA PIASKOWA, ZAGESZCZONA ID=1,0 15 CM PODSYPKA PIASKOWA, ZAGESZCZONA ID=1,0 15 CM
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CHODNIK — NAWIERZCHNIA MINERALNA WODOPRZEPUSZCZALNA

NAWIERZCHNIA MINERALNA 3 CM
NAWIERZCHNIA DYNAMINCZNA 5 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5mm 12 CM
PODSYPKA PIASKOWA, ZAGESZCZONA 15 CM

GRUNT RODZIMY

projekt.

fawa

maty profi z
hydrozelem 20x34x4cm

CHODNIK — NAWIERZCHNIA MINERALNA WODOPRZEPUSZCZALNA

NAWIERZCHNIA MINERALNA 3 CM
NAWIERZCHNIA DYNAMINCZNA 5 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5mm 12 CM
PODSYPKA PIASKOWA, ZAGESZCZONA 15 CM

GRUNT RODZIMY

fundament 20x20cm

UWAGI:
1. PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI\
POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI

| WYKONAWCZYMI

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZAC.
MUSZA POSIADAC ATESTY STWIERDZAJACE ICF
PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE

3. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

4. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJA UZGODNIENIA
PROJEKTANTEM

5. RZEDNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
DOWIAZAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH
ZAGOSPODAROWANIA

6. WYKOPY W POBLIZU INSTALACJI WYKONYWA
RECZNIE

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAM
BRANZOWYMI, KTORE STANOWIA
NIEROZEACZNA CALOSC DOKUMENTACJI

8. UKLAD DOJSC | CHODNIKOW NALEZY
ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM

NAZWA
RYSUNKU:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c.
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80-266 Gdansk
www.tektoline.pl, biuro@tektoline.pl
tel.: 536-960-007

PROJEKTOWANY ZYWOPLOT - rys. 3.1

RZUT skala 1:50

Zywoptot —Pecherznica kalinolistna

"Luteus”

80—100cm (C5H),

sadzona w 2 rzedach co 60cm

pas gruntu o szerokosci 100cm
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kora srednio mielona gr 5cm

\ obrzeze typu ekobord
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TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO
UL. PARTEROWA, GDANSK OSOWA,

DZ. NR 293 OBR. 001

ETAP
PROJEKTU:

WYKONAWCZY

BRANZA: ARCHITEKTURA

NAZWA
RYSUNKU:
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