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Mosina, dnia 21.06.2023 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galczynskiego 10 B
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projekianta lub sprawdzajgeego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolskg Okre¢gowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadezam, iz projekt budowlany:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szafy SO oraz slupéw eswietlenia drogowego
w m. Boréwiec ul. Stowikowa, Gmina Kérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:

302109_5.0003 obreb Bordwiec

dzialka numer: 161/9, 161/25, 161/29.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik
(inwestor)

opracowany: Czerwiec 2023 r.

zostal sporzgdzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

H L N7 AR SECITSs /14 HErs T
d 0$wiadczenie z pieczecia
irgienng

R 1R T

podpis sk}adz;jqcég:






- ® POLSKA
Sz 0B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOSCE
7 ORYGINALEM

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4DT-VK1-W17 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatezyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czynnodel prawnej wystarcza zlozenie ofwiadezenia woll w postaci elekironicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elaktronicznym.

§ 2, Déwiadezenie woli Zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woll zlotonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniy mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby inZynieréw Budownictwe www.plib.org.pl lub kontaktujac stg z biurem winéciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.







£ ORYGINALEM
WIELKOPOLSKA o

OKREGOWA W e
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach 2awodowych architektow oraz
inZynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 1. poz. 1725)iart. 12ust. I pkt 112, art.12ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. 22017 . poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzefnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz
1278) po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

#

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie} Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za poéredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj Wielkopolskigj
Okr¢gowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyinego ( tekst Jjednolity Dz U, 2 2017 r. poz. 1257 z
péin. zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniestenia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesicnia odwolania wobec organu
administracii publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreglonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yos

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzagdzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowe, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

Skiad orzekajacy

7A ZGODNOSC Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Z ORYGINALEM  proewodniczacy - prof. dr hab, inz. Wieslaw Bu%.....,
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Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyriskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



I1. Cze¢s$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0.4 kV, szafy SO oraz stupéw
oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci Boréwiec ul. Stowikowa dz. nr 161/9, 161/25,
161/29, Gmina Kornik.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, szafy SO
oraz slupéw o$wietlenia drogowego. (KOB XXVI),

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia
23627/2023/0DS/ZR4 z dnia 19.05.2023 r.
c) Przepisy Budowy Urzadzefi Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
€) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w migjscowosci Bordwiec ul. Stowikowa dz. nr 161/9, 161/25,
161/29, gm. Kérnik stanowi droge, ktéra jest uzytkowana oraz aktualnie nie posiada o§wietlenia
drogowego. W celu o$wietlenia tego obszaru projektuje sie o$wietlenie drogowe. Zasilanie
odbywaé si¢ bedzie ze zlgcza Enea Operator po wykonaniu warunkéw przylgczenia
23627/2023/0OD5/ZR4 z dnia 19.05.2023 r. realizowanych wedlug odrebnego opracowania
zgodnie z art. 29a - zakres Enea Operator. Calo$¢ urzadzed pozostaje na majatku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zlaczu
kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia
oswietlenia drogowego jest linig zalicznikows (WLZ) w zwigzku ztym nie ma potrzeby
uzgadniania dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z planowang budowa oswietlenia drogowego w m. Boréwiec ul. Stowikowa nalezy
zrealizowaé nastepujacy zakres prac:
- budowa szafy oswietleniowej SO — 1 szt,
- budowa stupa oswietlenia drogowego — 8 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm?® o db. 326/373 m






4. Zestawienie dlugosei

Jedn.
Lp. Nazwa materiatu Typ materiatu édn Trasa
miary
i. [Kabel ziemny - YAKY 4x35mm? m 326

5. Pozostale informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0,4 kV (KOB XXVI)}, nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na giebokogei minimum 1,1 m, szerokosei 0.4 m i tgcznej dlugosci
224,0 m wykopu otwartego oraz 102,0 m przecisku na glgbokosci min. 1,1 m. Projektowane
wykopy pod stupy bedg na giebokoscei 1,4 m, szerokosci 0,2 m, diugosci 0,3 m. Natomiast pod
szafe SO bedzie na gigbokosei okoto 0,5 m, szerokosci 0,4 m dhugosci 0,4 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla oséb niepelnosprawnych i wozkow.

3.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwac prace, zabezpicczy¢ terem, niezwlocznie powiadomié¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gémiczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pézn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gérniczych zakladu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.






5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony $rodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw halasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie ijakosé wody
oraz ilosci, jakoS¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonhczeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. | oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawic szezegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2 2020 poz. 1609 tj. nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dzialek w m. Boréwiec ul. Stowikowa, Gmina Kémik, pow. Poznafski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyijnej: 302109 _5.0003 obreb Boréwiec, dziatka
numer: 16179, 161/25, 161/29. Obszar inwestycji jest objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Dziatki nr 161/9, 161/29 obejmuje Uchwala Nr V/22/1998
z dnia 21 grudnia 1998 r. Natomiast dzialke nr 161/25 Uchwata nr V/39/2003 z dnia 29 stycznia
2003 r.

7. Uwagi projektanta

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzgdzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, stluzace
okresleniu poiadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wlasciwoséci
iwymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie s3 one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb, Ze towarzyszy im okreslenie ,lub
réwnowaine”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagai pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uiytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

-
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III. Cz¢S¢ rysunkowa

1. Rys nr 1 - projekt zagospodarowania terenn
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V. Cze$¢ Opisowa

1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedjcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektuje sig budowe sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stapéw
os$wietlenia drogowego. Kategoria obiektu budowlanego: XXV1

2. Zamierzony sposéb uzytkowania program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowang lini¢ kablowg energetyczng nalezy ulozy¢ bezposrednio w ziemi, zblizenia
iskrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi wykonaé zgodnie zobowigzujacymi
normami i przepisami w przecisku ochronnym fi 75 (750 N) lub w rurze ochronnej fi 75
(600 N} zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004.

Projektowana szafa SO na dzialce nr 161/29 w m. Boréwiec ul. Stowikowa jest skonstruowana
z obudowy poliestrowej, ktora jest zlozona z elementéw wykonanych z tworzywa
termoutwardzalnego, wzmocnionego widknem szklanym SMC. Szafa stosowana jest do
rozwigzan zewnetrznych wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymalodé
mechaniczna oraz odporno$¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Obudowa
charakteryzuja si¢ modulowg konstrukcjg co pozwala na dowolng konfiguracje rozdzielnicy
elektrycznej, a elementy szafki posiadajg zebrowang powierzchnie, ktéra dodatkowo wzmacnia
calg konstrukcje. Budowa szafy SO zapewnia efektywny system wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje stupy o$wietlenia drogowego nr I/1, ¥/1/1, I/2, /3, U3/1, /4, 1/4/1, I/5 jako stalowe,
osmiokatne, ocynkowane, o wysokosci 7,0m i grubodci blachy 3mm typu SO 7/3/F160
instalowane na fundamencie prefabrykowanym o wysokoécei 1400mm typu D16/140,

Na stupach nr V1, V1/1, V2, 13, V/3/1, 1/4, 1/4/1, V5 zabudowaé wysiggnik pojedynczy
o wysiggu 1,0m, kat nachylenia 5° typu W20/0,2/1/1,0-60/5° wraz z oprawa LED o mocy
32,1W typu TECEO S /5399 /20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 501402 z
barwa $wiatla: biala-neutralng 4000K.

Stupy nalezy uziemi¢ ~ wymagana rezystancja uziemienia < 5 ) oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone s w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepka. W zwigzku z tym
jest mozliwos¢ w przysziosci zastosowania systemu sterowania zewngtrznego typu OWLET
10T. Zaprojektowane o§wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla
jezdni.

Wymiary oraz wyposazenie opisane sg na dofaczonych kartach katalogowych oraz schematach.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Linia kablowa zostanie umieszczona w wykopie kablowym, ktora w calo$ci znajdowaé sie
bedzie pod powierzchnig gruntu. Szafa SO oraz stupy o$wietlenia drogowego posiadaja czesé
naziemng jak i cze$¢ podziemng fundamentows. Bryla szafki SO jest zwarta w ksztalcie
prostopadio$cianu z czescig dachowa dwuspadowa.

4.c) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Jedn.

Lp. Wyszczegolnienie miary Hosé
1.|Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 373
5 Stup odwietlenia drogowego stalowy, oémiokatny, ocynkowany, st g
0 wysokosm 7,0m i grubosci blachy 3mm typu SO 7/3/F160

3.{Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu DI 6/ 140 szt. 8

4 Wysiegnik pojedynczym o wysiggu 1,0m, kgt nachylenia 5° <ot g
typu W20/0,2/1/1,0-60/5°

5 | Oprawa LED o mocy 32,1W typu TECEO S / 5399 / 20 LEDs 500mA " ) 8
NW 740 32, 1W / Light Exhauster / 501402

6. | Szafa oswietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1
7.{ Przecisk ochronny typu fi 110 (750 N) SRS m | 102
8. | Rura ochronna typu'ﬁ' ”7'5."(600 N)typuDVK m 20







5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Ukdadanie kabla niskiego napigcia 0.4kV w ziem;:

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
dtugosct 326/373 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej 1ys. 1, na glgbokosci mintmum 1,0 m pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na podsypce
z piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢é warstwa piasku réwniez 10 cm, pdzniej
ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosdcei min. 15 cm, trasg oznaczy¢ folia kablowg koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypac¢ réw kablowy, zageszczajge warstwami, teren przywrocié do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
utozenia i opisu "Og$wietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Koérnik. Na skrzyZzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich konicach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie z rys. nr 1.

9¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne

Nie stwierdza si¢ wplywu obiektow na istniejgey drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

Pozostale punkty
4a); 4b); 4d); de); 6; 7; 8; 9a); 9b); 9¢); 9d); 10; 11; 12; 13 — nie dotyczy.

VL. Cze¢$¢ rysunkowa i katalogowa

1. Rys nr 2 - schemat jednokreskowy polgczen
2. Rys nr 3 - schemat szafy SO
3. Karta katalogowa slupa oswietlenia drogowego
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LEGENDA:

1

*

— ——  proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o lgcznej dl. 326/373 m

proj. uziemienie stupéw odwietleniowych R<5 ()

proj. stup oéwietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0m typu SO 7/3/F160
z wysiggnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-80/5° oraz oprawa typu TECEO §
15398 /20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 501402

proi. zlacze ZK 1x-1P realizowane
wg. odrebnego opracowania zgodnie
z art. 29a - zakres Enea Operator

R
1/5m l =
, proj. szaftka SO
proj. kabel YAKY 4x35mm? laczna
R<5Q 7~ diugosé 325/368 m - obwad nr |
- I/1 12 3 1/4 1/5
g QED
E
S V6m 47/52m 54/60 m 42/47 m 41/46 m
R«=580 R«<50 R<50 \ R=50Q R=56)
, g 1/3/1 I g H4/1 I g
I/1/1 ] & etap2| et etap2! 8
& & <
u o wy

Faronisk

shicvanial i ooenhy

myr iz Andrze)
Baraniak

Inwestor: Projektowal: Nr uprawnic
Miasto i Gmina Komnik WKP/021$/PWOE/18
Pi. Niepodleglodci 1
62-035 Kdmik
Opracowal: inz. Oscar Lisiecki

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

Schemat ideowy odwietlenia drogowego
w m. Boréwiec ul. Slowikowa.Gmina Kornik







Schemat proj. szafki SO

Zepar
astronomiczay
typu PSO-03PD
S19¢ ST G o
5 @
lg}/ L1 ST
ST | -
AN smasa b M
2
WTN 00/gG
3BHA
RBX00
1x $301
B 20A
PEN
—
Zasilanic YAKY Obwedd §
4x35mm’
£.proj. wy. odrgbnego
opraces aaia 2lacea
Z5.P Enea Operator
— Obwdd roboczy
——— Obwod sterowniczy
Przelgcznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne
mgr. inz Andrzej
Baraniak
Projektowal:
inwestor; Nr uprawnien
Miasto | Gmina Kérnik WEKP/O215PWOE 18
PL Niepodleglosei 1
62-035 Kdémik Opracowal, | inz. Oscar Listecki
Schemat szafki SO o$wictlenia drogowego Nr Rys.
w m. Boréwiec ul, Slowikowa, Gmina Kérnik
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Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe
Andrzej Baraniak
62-050 Mosina ul. Galczynskiego 10 B

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523
Stadium Zalaczniki Projektu )
| Budowlanego Branza elektryczna
Nazwa

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO

Zamierzenia . _—r .
oraz slupow oswietlenia drogowego.

budowlanego

Borédwiec ul. Slowikowa, Gmina Kérnik, pow. Poznanski, woj.
Wielkopolskie.

J:bcgzisnix kategoria | 1qentyfikator dziatki ewidencyjne;:

budowlanego ?2?/1;)99__5.0003 obr¢b Borowiee, dzialka numer: 161/9, 161/25,

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Gmina Kérnik
Inwestor PL. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Symbol Nr egz. Tom
A 1/5 Egzemplarz 1

1. MPZP Uchwala Nr V/22/1998 z dnia 21 grudnia 1998 r. .24
2, MPZP Uchwala Nr V/39/2003 z duia 29 stycznia 2003 r. s.25

3. Narada koordynacyjna 5.2.6
Spis 4. Uzgodnienie z Gmina Kérnik s.32
. |5, Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw s.36
zawartosci . . .
6. Warunki techniczne przylaczenia s.HO
7. Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.0. 8.
8. Informacja dotyczaca bezpieczesistwa i ochrony zdrowia 8.4

miejsce i data opracowania:

Mosina, Czerwiec 2023 r.
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Lighting poles / Stupy oéwietleniowe ©+71M

maksymaina powierzchnia
wiatrawa {m?]
max wind area
8 2 I strefa wintrowa / wind zone S
T, o T L njm| |, /B
Tvpe ER o | o | o fmml | axbimml | [mm) o Cem | e | ikg) ;:E}w [M] [I} kel
CN 6/2,5/60/F160 ©i s 25 60/127 B5x400 500 |D16120| 043 | 025 | 033 | (30 - 385 1,25 40
CN&/2,5/60/W © s 25 60/127 85x400 600 - 042 | 025 | 033 30 1 395 | 1,25 46
cNessoFise (O 6 3 60/127 85x400 500 | D16/120: 063 | 039 | 6350 - 40 - 483 | 116 47
CN 6/3/60/W O s 3 601127 85xA00 600 . 063 | 039 | 049 a0 1 483 | 1,16 54
CNe/eaFi60 . 1 Q| 6 | 2 617128 85x400 500 | D16/140| 1,05 | 069 | 085 40 - 685 .| 1,49 82
CN 6/4164/W © s 4 81/128 B5x400 800 105 | 069 | 085 40 1 685 | 1,49 72
CN 6/3/76/F160 © s 3 76/143 B5x400 500 |[D16/140| 099 | 064 | 07 40 - 666 | 145 56
CN 6/3/76/W © s 3 76/143 85x400 600 . 099 | 065 | 080 40 1 666 | 1,45 63
cnenmafrsirise - | @) 6 w4 76/143 85400 500 {D16M140) 158 | 106 | 129 |- 40 - 939 185 71
LN 6/4/76/W Q! s 4 76/143 85%400 600 - 158 | 107 | 129 40 1 939 | 185 83
SO 6/3/F160 - O e 3 - 60/160 _1odx4oo 500 | D16/120° 0,89 .| 054 n,}'n'_: 50 - 6501 1,62 53 .
SO 6/6/F160 O s 3 60/161 100%400 500 | D16A6O| 228 | 155 | 186 50 - ] 1344 277 7
SX6/3/F220 - 1O }e 3 - 607189 .| 100x400 . | 500 D22/150| 231.| 1574189 | . 50 - | 1356 | 285 | &
SX 6/4/F220 O s 4 63/190 100x400 500 | D22M180| 380 | 263 | 314 50 - | 2049 | 400 86
SRNG3/60/F160 - | O | 6 | 264 | s0M14 | 8500 | 600 |DI6n20| 0541 031 | om |15 | - | ae3 | i3 | 49
SRN 6-3/60/W Qi s 2.9-4 60/114 85x400 600 - 654 | 031 | oM 15 1 459 | 1,14 56
CN?I.’JGOIHGO T @ 7 3 ':_60/138 8$x400 ._ 500 D':16/1_20 0’59 :0;3-5-.- 0'45 40 _ 6,02 129 - SS
CN7/3/60/W e 7 3 60/138 85x400 600 - 059 | 035 | 045 40 12 | 602 | 129 68
cmmumse @ T A L 81139 eskaD0 | 500 | DI6/140 _.;'_'13:)2'-- (085 | 0BT a0 |- | Be6 ] TEs5 | 77
CN 7/4164IW © 7 4 61/139 85%400 600 . 101 | 065 | 081 40 12 | B66 | 165 0
anzpmeFie O v s 76054 | esaa0 | 500 [o1e/i40 | oss | ose | oo | a0 | - | ves | isa e
CN 7/3176/W Qi 7 3 76/154 85x400 600 . 089 | 057 | 070 40 1,2 | 786 | 1,54 78
CNTAmeRIS | O | 7| 4 jenss | asaoo | soo |Dieneo| tds | oms | s | a0 | - lwisal oo | e
CN 7/4176/W © 7 4 76/154 85400 600 - 146 | 038 | 119 40 12 ] 1134 | 202 103
soramie. (O [7 | s | evieo | woodso | s [owwnao] o7 | o5 [ose | s | - | sas | e | &2
$0 7/4/F160 Q| 7 3 60/161 100x400 500 016160 | 1,70 | 112 | 137 50 - 137 | a8 82
sxmsmzo - [OF 7| 3 | e | oo |osto [Dariso| 17 | ias [ | 50 | - | aas | aee
5X 7/4/F220 O 7 4 63/190 1004400 500 | D22/180| 293 | 199 | 240 50 - | 088 | 369 99
swoveorter |G| 7 [ asa | e | e | aw Jowno| om [ow | om | 5 | - as|m | 5
SRN 7-3/60/W O 7 2,94 60/114 85400 600 - 034 | 016 | 0623 15 1.2 6
O. o$miokat / octagonal-conical  O-rura/ tubuler  © - stozek / round-conicat

< Slupy wielokqine od Sm wysakesci wykomywane sq zeslali $355.
+ Fudane powierzchnie majz jedynie charakler infamacyjny.

+ Mie zaleca sip montadu wiekszejliczy epeaw wlicznych niz 4 szt/stup o masie pejedyfczes oprawy 10kg i powierzchri bocznel0,1m 2 pray riwiorzesnym spelmanis warnkdw 2awartych w tsbel,
- Dehiane fundamenty dostosowane s do maksymalnega danege obeigz
» Dla stupdw stozkewych klasa obciazenia konsirukcji "B, dia stupdw surowyth typo SRN Klaza shogzenia kanstrkej A

Ssednica oimickata Lo $redica shiegu opisanega.
Powierzchnie wiatrowe wyznaceon oh Or=10 i terenu kat, .

i

o
#

T, pray

aniy opraw/paswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli
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Brackets / Wysiegniki

Przyklad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5 - 60/10

= | kgt podnlesienia /iantern fixing angle
o srednica gérna stupa / top diameter of the pole
o . wysieg wspornika / bracket length [m)
Wwie  ilos¢ ramion / number of arms
wysoko$¢ wysiegnika / bracket height fm]
typ wysiegnika / bracket type
W20
w
PR S
Maksymaina ) i
los¢ ramion %\\‘\F ” lhp (J
Maximum number of arms
stup sup stup maszt
Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m Tm 1,5m
Bracket type 260 @76 @89 2103 @60 @ &0 &#60 0,2m im im 550
We |2 2 a4l lviviv] v]viv
W20 2 3 6 6 v v v v v v v







PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI!I LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

® & »

. &

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkio hartowane ptaskie

montaZ na wysiegniku Jub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak | bezpoérednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz bezpogredni) fub 0-15°
{montaZz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szezetnosé komory optycznej — 1P66

szezelnos$e komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposaZzona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umoiliwiajgce
podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznoéci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSE

e & ® & @

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 35W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V fub DALI
ochrona przed przepieciami— 10kV
klasa ochronnodci elektrycznej: | ub Il (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa nakiejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej iflub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie peinej
charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos€ 1 rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnogci, rodzaj uzytego zasilacza
oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien {P, stopied IK, kolor, waga, sposéb montaiu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montaiu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietiny Irddet $wiatta — 5300im

zakres temperatury barwowej Zrodet éwiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaZnika udziatu Swiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonad obliczenia
parametrow odwietleniowych

w przypadky zastasowania rozwigzan zamiennych naleiy dostarczyé frédiowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku
do podanych poniiej

sprawnosc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje 2godnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywy LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
rezimow produkcji i jej powtarzainosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnawainy

21



¢ oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametrdw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasiania, pobierana moe, skutecznodé swietina, temperatura barwowa, strumien
swietiny, certyfikat ENEC+ lub rownowainy

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 30

— 3004 —

Poz. 571

571

UCHWALA Nr V/39/2003 RADY MIEJSKIEJ W KORNIKU

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bordoweceu - dzialki
nr 161/23, 161/24, 161/25, gm. Kérnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1890 . 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z pdin. zmianami} oraz art. 10 ust. 3 | art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139
z pbinigjszymi zmianami) Rada Miejska w Kérniku uchwals,
co nastepuje:

ROZDZIAL |
Przepisy ogdine
§1. 1. Plan obejmuje dzialki nr 161/23, 161/24, 161/25

w Bordéweu, gm. Kornik,

2. Granice obowigzywania planu, o ktérym mowa w ust.
1, okrediono na rysunku planu zatytufowanym ~Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego w Bordwecu - dziatki
nr 161/23, 161/24, 16%/25” w skali 1:500, bedacym integrainag
czgécig planu | stanowigeym zatgeznik do niniejszej uchwaly.

§2. Celem niniejszego planu jest:
- zachowanie i ochrona waloréw preyrodniczych terenu;

- wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej: siedliskowe] oraz
jednorodzinnej;

- utrwalenie ladu przestrzennego.
§3. 1. Hekro¢ w uchwaie jest mowa o:

1) planie - nalely przez to rozumieé ustalenia o ktdrych
mowa w §1 uchwaly, o ile z treéci nie wynika inaczej;

2} uchwale - nalezy przez to rozurnieé niniejsza uchwale Rady
Miejskie] w Kérniku, o ile z tresci nie wynika inaczej;

ROZDZIAL H
Przepisy szczegdlowe
§4. Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tere-
ny o réznych funkcjach i zasadach zagospodarowania.
1. Na obszarze objgtym planem wyznacza sig tereny:
1} Rm - roia z prawem lokalizacji siedliska;
2) Mj - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3} Kd - komunikacji, poszarzenie istniejgcej drogi dojaz-
dowej.

2. Linie rozgraniczajgce tereny o roznych funkcjach i sposo-
bie zagospodarowania zostaty okreslone na rysunku pla-
nu.

1

ne:

55. Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaitowania

zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

- Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami

Rm oraz Mj, zabudowe nalezy sytuowaé zgodnie z projek-
towanymi, nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, indywi-
dualnie wyznaczonymi na rysunku planu z wyjatkiem
przypadku z §5, pkt 2.

. Na terenie Rm dopuszcza poza terenem wyznaczonym

nieprzekraczainymi liniami zabudowy, Iokalizacje obiek-
tow gospodarczych, o tacznej powierzehni nie preekracza-
jacej 300 m2

. Dia terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami

Rm oraz Mj, zakazuje sig realizacji na kazdej dzialce wiece}
niz jednego wolnostojacego budynku o funkcji mieszkal-
nej.

. Maksymalny, nieprzekraczalny procent zabudowy dziaki

ustala sie w wysokoséci:
1) 5% dia terendw oznaczonych symbolem Rm:

2} 10% dia terenéw oznaczonych symbolem M;.

. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem Mi,

ustala sig minimalng powierzchnie terendw przeznaczo-
nych pod uprawy lub zielef, tzn. powierzchnie terendw
catkowicie nieutwardzonych i stuigeych jako grunt pod
trawy, kwiaty, krzewy i drzewa w wysckosdei minimum
80%.

. W przypadku realizacji garazy na terenach oznaczonych

symbolami Rm oraz Mj, moga one byé obiektami woino-
stojacymi, 2blokowanymi lub wbudowanymi w bryle
gtowng budynku.

. Dia budynkéw na terenach oznaczonych na rysunku pianu

symbolami Rm oraz Mj, ustala si¢ maksymalng wysokosé
do dwoch kondygnacji, w tym jedng pod stromym da-
chem.

. Ustala sig wiaczenie terenu oznaczonego na rysunku

symbolem Kd, w linie rozgraniczajace istniejacej poza
granicami planu ulicy dojazdowej. Sposob zagospodaro-
wania terenu wynikac bedzie z projektu technicznego dia
catej ulicy.

§6. Zasady i warunki podzialu terenu na dziatki budowla-

. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami

Rm oraz Mj zakazuje sig wszelkich podziaiéw terenu.

§7. Szczegllne warunki zagospodarowania terendw.

. Na terenach objgtych planem zakazuje sie:
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Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

dotyczacef usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone]j przez Starostg Poznariskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.410.1525.2023

zakoniczonej w dniy 2023-06-14

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE) BARANIAK

62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 108

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: KSrnik - obszar wiejski, Obr.: Bordwiec, Dz.: 161/9, 161/25, 161/29
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie€ elektroenergetyczna odwietleniowa

informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady  koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu  Koordynacii Projektéw  Agnieszka

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniy):

jednomyéiny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Qznaczenie podmiolu oraz Imig i nazwisko
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tresc uwagi:

1 JAQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
51492 Poznan

Michat Catujek

pozytywne z uwagami

Na skrzyzowaniach 7 przewodami wodociagowymi | kanalizac)i sanitamej roboty
wykonywad recznie, zachowuigc minimalng odleglosé pionowa 0,3 m. O terminie
rozpoczecia robot na odcinky istnigjacef przepompowni §ciekdw sanitarnych na
dzizice or geod. 161/28, powiadomié z 12 dnfowym wyprzedzeniem Dzia! Sieci
Kanalizacyjnej Aquanet S.A., ul. Pigtkowska 117/119, Poznan. Prace na odcirku
istniejgeego wijazdu na teren przepompowni prowadzié bez wykopowo, bez
naruszania istnigjacej nawierzchni,

2 |Autostrada Wiekkopolska S.A,
ul. Dziadoszanska 10, Poznah 61.248

[Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 [Centrum Logistyezno-tnwestycyjne Poznan |}
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, §2-020 Jasin

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

F;‘-:; e
4 [JENEA CPERATOR Sp.z a.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Hubert Zawiglak

pozZylywne 2 uwagami

Szezegolowe dane o przebiegu urzgdzen podziemnych uzyskad z materiatow
geodezyjnych, przekopdw prébnych oraz informacil uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Kérniku, gdzie naleZy zglosi¢ rozpoczecie prac ziemnych.
Skrzyzowania i zblizenia wykonat 2godnie ze standardami sbowigzujacymi w
ENEA Cperator sp, 2 0.0.

W pobliZzu oraz w miejscu skizyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonad recznie,

5 {Enea Oswistlenie Sp. z 0.0
ul. Ku Sloncu 34
71-080 Szczecin

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesthiczyt w naradzie

§ [Fiberhost S.A. Uk Klaudyny Potackiej 25,
60-211 Poznan

Woiciech Grzeskowiak

lpozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogolowo, ul. Wierzbowa 84, 62-D81 Przezmierowo, informuje, iz
na dziers 09.06,2023, we wskazanej lokalizacji nie wysiepuje infrastruktura WSS
3.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem,

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokenywanej przez projeklanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A, nie naniesione na podidad
mapowy, nalezy je zabezpieczyé | powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00 w
celu ustalenia rybu dalszego postepowania,

7 |G.EN. Operator Sp. 2z 0.6.
ul. Dorczyka 1
52-080 Tarnowo Podgorne

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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8 i5CISp.zoo. Nie skiada zastrzezen
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
g [Generalna Dyrekcia Drog Krajowych | Nie sklada zastrzezest
Autostrad
Oddzial w Poznaniu Nalezyche zawiadorniony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul, Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 [Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe Nie skiada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Plaskowa 1, 62-028 Koziegiowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 |HAWE TELEKOM 5.A. w restrukturyzacji nie dotyczy
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
Nie dotyezy
Jakub BlaZzejewski
12 IHoryzont Technologie interneiowe Sp.z 0. 0. Nie skiada zastrzezen
ul, Butgarska 17, Poznan 60-320
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
13 |instytut Chemii Bioorganicznej PAN Inie dotyczy
Poznanskie Centrurn
Superkomiterowo-Sieciowe INie dotyczy
ul. Noskowskiego 12714, 61704 Poznan
[Grzegorz Kuberka
414 [Majgtek Rogalin Sp. z 0.0, Nowa 3, 62-022 Nie sidada zastrzezen
Rogafin
[Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 [INETIA S.A. [Nie sklada zastrzezen
ul, Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie
16 [Operator Gazociggdw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan [Brak uwag
Janusz Wesolowski
17 JORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie skiada zastrzeZen
i Serwis Usiug
Ewidencja i Standardy Infrastrukiory MNalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Glogowska 19, 80-702 Poznah
18 JPERNS.A nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Piock Nie dotyczy
Pawel Purc
19 {PKN ORLEN S.A.- Oddzial PGNIG w Zielonej pozytywne bez uwag
Garze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
. ukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sklada zastrzezen
ul. HoZa 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawizdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
24 |PKP Polskie Linie Kolgjowe S.A. Nie skiada zastrzezen
ul, Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
29 [PKF TELKOL sP. 2.0.0. MNie sklada zastrzezen

ul. Okrzel 1A, 03-715 Warszawa

MaleZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Sirona 2 7 6 (4s)
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Poiska Spotka Gazownictwa
Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

pozylywne z uwagarni

Szczegdlows Iokalizacie (przebieg i giehokosé) sieci gazowe| naledy ustalié w
fterenie na podstawie rgcznych przekopaw probnych, w miejscach
Zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odleglodei zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U,
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowad dzialar
moggcych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w stretie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do odpowiednie} terytoriainie jednostks
[eksploatujgeej w PSG OZG w Poznaniu . Gazownia Poznan Wschdd, ul.
Komicka 224 w Zalasewie, tel, 61 8545110, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl,
jw celu powiadomienia o przystapieniu do prac,

Fundamenity stupéw oswietleniowych nalezy ziokalizowaé w odleglodct min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i S/c.

24

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0,0,
ul. Topolowa 6, 62-030 Bytkowo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

25

Przedsigbiorstwo Usjug Komunalnych
Komarniki Sp. z 0.0,
ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Babki § Krzesiny

Rafat Miernik

nie dotyczy

Nie dotyczy

27

Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

Nie skiada zasirzezen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Poznan

Arter Siebert

pozylywne bez uwag

Brak uwag

29

Spotka Wodna do Eksploataci
Waodociggu Dopiewa
ul. tgkowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nie sklada zastrzezen

INalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

30

[T Mobite Polska S A
i, Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

31

Eﬁi’amDWSka Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul, Zachodnia 4
{62-08C Tarnowo Podgdrne

Nie sklada zastrzezen

[Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

32

Telekomunikacja Kolejowa Sp. 2 0.0.
[Zakiad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245

Nie sklada zastrzezen

INalezycie zawiademiony podmiot nie uczestniezyt w naradzie

33

Veolia Poznan S A,
ul. Gdyriska 54
61-016 Poznan

Nie skiada zastrzezen

INalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

34

Webtouch Sp. 2 0.0, Sp. k.
. Klaudyny Potockied 25, Poznan 60-211

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

35

Wielkopolska Siec Szerokapasmowa S.A,
ut. Wierzbowa 84
62-081 PrzeZmierowo

Woiciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagan

WSS 5.A. Wysogotowo, uth. Wierzbowa 84, 62-081 Przedmierowo, informuje, Iz
na dzier 08.06.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnef dokonywarie] przez projektanta lub
podczas rebot ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyé | powladomic WSS S.A. (tel, 61 222 10 00) w
celu ustalenia irybu dalszego postepowania.

38

[Weodociagi Kérnickie i Ushigl Kamunalne
WODKOM KORNIK sp.z 0.0.
ul. Poznafiska 71C, 62-035 Kormnik

Nie sklada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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27 Wojswodziwe Wielkopolskie, Nie skiada zastrzezer

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewbdzkich

ul. Wilczak 51, Poznaft 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zakiad Gospedarki Komunaine; Nie skiada zastrzezen

i Mieszkaniowe w Steszewie
. Mosiniska 15, 62-060 Sieszew

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

39

'?akiad Gospedarki Komunainej Sp. z 0.0,
ul, Przemyslowa 10

Nie skiada zastrzezen

64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nle uczestniczyt w naradzie
40 |Zakiad Gospodarki Kemunalnet w Swarzedzu Nie skiada zastrzezefi
ul, Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
41 (Zakiad Komunalny w Kleszczewie Nie sklada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 53-005 Kleszczewn
iNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
472 [Zakiad Komunalny w Kostrzynie INie sklada zastrzezen

U, Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

INalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Sp. z 0.0
uf. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

[Nie sklada zastrzeZzen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

%aklad Uslug Komunalnych Doepiewo

44 [Nie skiada zastrzeZen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 {Zaklad Uslug Kominalnych Sp.z o.o. w Nie sklada zastrzezen

{Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
48 ’?arzad Drég Powiatowych nie doiyczy

ul, Zielona 8

61-851 Poznart Nie dotyczy

{Maciej Wailentowski

47

Zwigzek Migdzygminny "Pusicza Zielonka”
ul, Nowy Rynek 8, 62-085 Murowana Goélina

Nie sidada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Woitburmistrz wediug wiasciwosci miejscowsj:

ip. Oznaczenie organu oraz imie | nazwisko Stanowiskoftrest uwagh
osoby upowaznionej przez organ;
1 [Burmistrz Miasta | Griny Buk Nie sklada zastrzezen

ul. Raluszowa 1, 64-320 Buk

Nalezycie zawiadomiony podmiot pie uczestniczyt w naradzie

2 {Bummistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sklada zastrzezert
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 {Burmisirz Miasta | Gminy Kérnik Nie sklada zastrzezern
Plac Niepodieglosci 1, 62-035 Komik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 {Burmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie sktada zastrzeZen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nig uczesiniczyt w naradzie
5 {Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzeden
Plac Powstancow Wielkopolskich 8
62-095 Murowana Godlina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 {Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie skiada zastrzezen
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7 [Burmistrz Miasta | Gminy Steszew Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 [Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie skiada zastrzeren )

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony pedmiot,nie uczestniczyl w naradzie
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g {Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzeZen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030

Lubofi NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzeZen

ul. Podleéna 4

62-040 Puszezykowo {Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzle
11 {Wojt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzeZen

ul. Zrédiana 39, 62-004 Czerwonak

NaleZycie zawiadomiony podmiot e uczestniczyl w naradzie

12 Wit Gminy Dopiewo Nie skiada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie Uczestniczyt w naradzie

13 {Wd6il Gminy Kleszczewo Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 4, §3-005 Kieszczewo

Nale2ycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyl w naradzie
14  |Wajt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezern
ui. Stawna 1, 62-052 Komorniki

NaleZycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

185 jWéjt Gminy Rokietnica Nie skiada zastrzezent
ul. Goleciriska 1, 62-090 Rokietnica

|Nalezycie zawladomieny podmiot nie uezestniczyt w naradzie

16 |Wojt Gminy Suchy Las |Nie sklada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 [Wajt Gminy Tarnowo Podgorne ul. Nie skiada zastrzeZzen
Poznaniska 115, 62-080 Tamowoe Podgorne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotsw, kidre mogy, byd Stanowiskoftresé uwagi:
zainteresowane rezuitatami narady koordynacyjnaj oraz
jmiona i 056h upowaznionych przez te podmiaty;
1

Nie ziozone wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o kidrych mowa w art, 36a ust. 3pkt Slit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspleraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Trest  protokolu zostala uzgodniona 1z oschami, ktére uezestniczyly w  naradzie  wylacznie za  pomocy
Srodkdéw komunikacji elektroniczne].

Integralng czedciy protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktuainej
mapy zasadniczej lub  kopil aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za  zgodnoié z
oryginalem  przez  projektanta z  przedstawiona na  nim propozycia  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacfa byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Cokument podpisany elektronicznie

. Elektronicznie
Ag n iESZka podpisany przez
Agnieszka Zawada-
o ) Zawada_ Sikorska
Protokolant: Monika Drag . Data: 2023.06,15
SI ko rs ka {#7:56:28 +02'00"
Monika Hektronte Agnieszka Zawada-Sikorska
Marta Beweambug
Davax 2023.D§.| 5
Drag (74110 40200 Podpis i pieczec przewodniczacego narady
keoordynacyinej

Informacie dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU. z 2021 poz. 1990),
pieghecnodc na  naradzie  koordynacyjne] podmictu naleiycie zawiadomionege o jei miejscu i terminie gie  stanowi orreszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ¢ podmict ten nie skada zestrzeien do usytuewania  projektowane] steci  uzbrojenia
terenu {...}J.

2. Zgodnie z § 13 wst. 1 pkt 2 Rozporzgtizenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dniz 28 lipca 2021 r. w sprawie geadezyjnej
ewidencii siedd uzbrojenia terenu {[DzU. z 2021 poz. 1374), powiatows bazg GESUT {.) aktualizuje sie w drodze czynnosce
materialno-techniczaych  na  podstawie  danych  lub  informacjt  zawartych w  dokumentach,  kidre byly przedmiotem  narady
koordynacyjnej,

3, Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigtku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geoderyine i kartograficzne
{Dz.U. z 2021 "por. 1990} naki geoderyjne, urzadeenis  zaberpieczajace te neki  ofaz  budowle triangulacyjne  podlegaijg
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, priemieszcza  znaki geodezyine, grawimetryczne lub  magnetyczne
urzadzenia  zabezpieczajgce te znakl oraz  budowle triangulacyjne, a 1takie nie zawiadamia wiasciwych  organdw o zniszczeniu,
usztkodzeniu  lub  przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych,  grawimetryczaych  lub magnetycznych,  urzadzen  zabezpieczajgeych  te
znaki oraz budowli trlangulacyinych, podiepa karze graywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu . karnego, kio inaki gramiczne niszezy, uszkadza, przesuwa fub czyni  niewidocznymi  albo  falszywie
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wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci glbo pozbawienia wolnosci do fat dwich,

O  wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew Jub  krzewdw  kolidujgcych  z przebiegiem  projektowane]  inwestycji | naleily
wnioskowaé do odpowiedniego organu  w  trybie przepisdbw ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t
Dz.U.2020.55).

Strona 6z & (45)



URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WB2-ET.6853.191.2023 Kérnik, dnia 14.06.2023r.

Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowo Ustlugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22.05.2023r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacii

projektowanej trasy oswietlenia drogowego w obrebie pasa drogowego drogi bedgcej

wiasnoscig gminy Kérnik — ul. Slowikowej (dz. o nr ewid. 161/9, 161/25, 161/29)

w migjscowosci Bordwiec, Urzad Miasta i Gminy Kérnik uprzejmie informuje, ze wyraza

zgode na lokalizacjg przedmiotowej infrastrukiury zgodnie z przediozong mapa zasadnicza,

Z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

prace wykonaé zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi;

roboty nalezy wykona¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym;

infrastrukture nalezy utozyé na gtebokos$ci pozwalajgcej na budowe jezdni, chodnika,
brakujacych mediow;

nalezy zachowac¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

nie wyraza sig¢ zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad
teren lub jezdnie, innych jak slupy oswietlenia drogowego z wysiegnikiem
pojedynczym oraz oprawa, szafa oswietleniowa SO;

przejscie poprzeczne pod drogg gminna nalezy zaprojekiowaé metoda
bezwykopowsg, z zastosowaniem rury ochronnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem
§97 pkt. 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych  dotyczacych drog publicznych  (Dz.U.2022.1518-j 1),

WYDZIAL EKSPLOATACI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL
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Projektowana infrastrukture nalezy umiescié pod jezdnig na gt. min. 1,00 m mierzone;
od gornej niwelety drogi.

w przypadku kolizji inwestycji z istniejagcym drzewostanem nalezy zwrdci¢ sig do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916-j.t.). Ewentuaing wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowad na wiasny koszt;

po zakoficzeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni | pasa
drogowego nalezy przywr6ci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntdw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokonaé ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy prowadzeniu
prac urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych nalezy koniecznie naprawic,

o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej infrastruktury
nalezy powiadomi¢ soltysa wsi Boréwiec oraz tut. Urzgd co najmniej na 14 dni przed
ich rozpoczeciem.

Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajacs.

Cupeweasionda Burmistree
Biesovrnik Wydsiah Eksploatac)i

1. Wricshotawes

2. aa

Do wiadomgsc: I&fmsm‘i‘mu?}lﬁﬁcmﬁi

Avinzg Bovowiak

Sprawe prowadzi;
Sonig Obisgatka-Ryks
tel. 61 8170-411 w, 691



POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik

dziatajacy przez petnomocnika:

Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handiowo-Uslugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
17.05.2023 1. K2.673.00618.2023.1V 29.05.2023r.

Sprawa: projekt budowy oswietlenia drogowego w m. Bordwiec ul. Stowikowa, dz. nr ewid. 161/9,
161/25, 161/29, gm. K6rnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2023 r., data wplywu 25.05.2023 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, ze w obrebie projektu budowy
oswietlenia drogowego w m. Bordwiec ul. Stowikowa, dz. nr ewid. 161/9, 161/25, 161/29, gm.
Kérnik, oznaczonego do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych,
podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, e zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U, 2022.840 t.j. ) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych fub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymad
wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy udyciu
dostepnych srodkow, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3} niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to moiliwe, whaiciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. | 2 wyZej cytowane]j ustawy ,, 1.Kto niezwiocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem archeologicznym, o takie nie zabezpieczyl, przy uiyciu
dostepnych srodkdw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podiego karze grzywny. 2.W razie
popetnienic  wykroczenia okreSlonego w ust. 1 moina orzec nawiga ; do  wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia no wskazany cel spofeczn zwiqany z opiekg nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkow dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marta 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewody Wielkopolskim oraz Starosty Poznariskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu

wiasciwoscl Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz.U. Woj. Wikp. g 2009 r., nr 85, poz. 1212).
zatacznik: plan PZT \ £ 8 STEARMSTY

edonsk:

Powiater, | Konserantor Zabivikdw
Otrzymuje: list zwykly w Puznanic
Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyfiskiego 108, 62-050 Mosina

2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkdw Agnieszka Krawczewska ‘B 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznanil, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starestwo@powiat.poznan.pl

; Bl







REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 30.05.2022r.
Znak: 59/UZG/2023

Miasto | Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.05.2023r. dotyczgce uzgodnienia projektu
technicznego ofwietlenia drogowego w m. Boréwiec ul. Slowikowa, na dzialce
ar 161/9, 161/25, 161/29, gm. Koémik w zakresie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi,
Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Sremie po zapoznaniu sic z otrzymanymi materiatami

oraz dokumentacja techniczng Gminnej Spétki Wodnej Kornik, uzgadnia bez uwag

przedstawiony projekt.
KEIONOWY DWIRZEX SPOREY WODMYCH
W ARERME
£3-100 $REM, UL OGRODOWA 38
Z&L@CZHiki: KIERO
1. Mapa—1 szt ini. Wiestaw Mok

2. Fakturanr % /2023,

63-100 Srermn ul, Ogrodowa 39
Tel.ffax 061/ 28-300-78 NIP 785-00-07-672 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com

3%






ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 19.05.2023 1.
Rejon Dystrybucii Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 85040 00
23627/2623/0D5/7R4

Miasto i Gmina Xérnik
ul. Plac Niepodleglosei 1
62-035 Kornik

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charakter i Jokalizacja obiektu / lokalu: o§wietlenie drogowe, Boréwice, ul. Stowikowa,
warunki dotyczg przyigezenia obiektu projektowanego
z raocg przylaczeniows 8 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowe rozliczeniowym;

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

I. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.;
1.1.zlgcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym w micjscu dostgpnym dla
stuzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dostepem od zewnatrz;
1.2.gabaryty zijcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwg zaciskows;
1.3.drzwiczki zlycza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia wkiadka z ktuczem
stosowanym w ENEA Operator 8p. z .0,
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.weinka w istiejgey kabel YAKY 4 x 120 mm2 (zas. ze st. 54-184, obw. ), weinke wykonaé przy
pomocy mufy kablowej { kabla o przekroju 150 mm2, kabel wprowadzi¢ do zigcza kablowego
zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczgcym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
3.L.wykonaé WLZ przystosowany do obcigZenia i obowiazujacych przepiséw

HI. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNED:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Migjsce dostarczania epergii elekirycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosei sieci i instafacii.

V. MIEFSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlycze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 1-fazowy I-strefowy bezposredni

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie giéwne - 1 x 40 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 25 A w zlgczu kablowe-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy Hmownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ <04,

VIH. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU QOCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system { urzgdzenia ochrony przeciwporazZeniowej

IX. UWAGE DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng naleZy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U, z
2015 r. poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane wrzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
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nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzer: elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w nmowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwo$cei i napiecia, odksztaicenia napigcia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatia, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowigzujgcego prawa.
4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w ninicjszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dolumentacja projektowa w zakresie urzadzest ENEA Operator Sp. z 0.0, opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowe;j Spéiki: www.operator.enea,pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentaciji
projektowych nalezy dolgczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjgtych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszcezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Na projektowanej szafce ofwietlenin ulicznego

sieci ofwietleniowej.

SO zamontowaé tabliczke z nazwj wladciciela

Data waznofci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,
Rozdziehik:

ENEA Operator 5
REJON DYSTRYBUC WiksEENA
Dziat Ro WOfU i Inwastygli
Kiejownik
Przarny, Janiak
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PROJEKT UZGODNIONO
ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCII WRZESNIA

it wrgledem zgodnosci z wédagymi arunkesi
fe Dricznymi przylaczeais Vi 2. FedH CE e T
ronis. 2925, LEA ... wiskresie &L

e ti-d-o—p-o--i-2-Fo-wa00 bez uwag

- 7
- REJON DYSTRYBUCIt WRZESNIA

Sorawdzenie tracl waznodt z uplywemn terming
waznodci technicznych warunkow przyisczenia.

Uzgodniono nred5/4 "/43{/6'3/61%’ podpie
Wizesala, dn. &5 P 263 pieczet imiesna






INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
budowlanego: szafy SO oraz slupéw odwietlenia drogowego

w m. Boréwiee ul. Slowikowa, Gmina Kdérnik

pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie,

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

302109_5.0003 obreb Bordwiee

dzialka numer:

161/9, 161/25, 161/29,

 Inwestor: Gmina Kérnik
Nazwa i adres Inwestora: PL Niepodieglosci t
62-035 Karnik
Projektant:
Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje upr. bud. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
etapow,

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stlupéw oswietlenia
drogowego.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako dwuetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- drogi publiczne
- sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
drenarska.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe instalacje nie
powinny stanowic zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen emergetycznych nalezy wykonywaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreflajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elekirycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych" obowiazujgca w Energetyce,
Przy organizacji i wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenistwa nie przewiduje
sig. Nawigzanie do istniejacych urzadzeh energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia
hadzi:

- inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwréci¢ szczegdlna osirozno$é, aby jak najmniej
poruszad si¢ po terenie pasa drogowego,

- przy wykopach ponizej poziomu gruntu o ghgbokosci 1,1 m pod kabel oraz 1,4 m pod stup oswietlenia
drogowego nalezy zwrdci¢ szczegdlna ostroznosé, aby nie doszlo do osuwania gruntu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony w "Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
i hydrotechnicznych"

- w przypadku wystapienia zagrozenia informowa¢ kierownika budowy lub osobe wyznaczona przez
kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia zagrozes, w przypadku porazenia pradem
elektrycznym zastosowa¢ si¢ do przepisow BHP i wezwaé odpowiednie shizby ratownictwa
medycznego,

- stosowac odzieZ ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowiazkiem na
budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybky
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace na nawigzaniu
do istniejacych urzgdzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne wystawione przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowa¢ si¢ w micjscu wyznaczonym, np.
barakowdz. Powinny znajdowac sig: w pelni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do
ratownictwa materialy okre§lone w przepisach BHP.
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7 . Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:

Y

5
»

organizacjg pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybieft w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzory
nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikoéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefistwem i higiens, w razie gdy
Jjednoczednie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu
lub rozbidree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomemn terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegdinoscei:

»

>

przed rozpoczgciem prac sprawdzic stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymaloéé na przewidywane obcigZenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiana polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych shizy¢ do mocowania linek bezpieczenistwa,
zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenistwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do stafych elementéw konstrukgji, szelki bezpieczefistwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciy - na stupach, masztach itp.),

zapewnié stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

N
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zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty
i shupy,

obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci. poprzez wykonanie
wykopu ze cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatow i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych i urzgdzen elektrycznych na
terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

>

>

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999 r.

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003 1.

Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzié, wykonaé przejScia dla pieszych, oznakowad
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.
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Pracownicy wykonujace prace podigczeniowe przy urzadzeniach elekirycznych powinni posiada¢
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzié zgodnie z obowiazujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

»

>

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w prawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999 . Nr 80 poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeénia 1996 1. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 1. Nr 62 poz.
288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
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