PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Nazwa zadania:

Zaprojektowanie i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9kWp w ramach zadania pn. ,,Budowa
sifowni zewnetrznej i placu zabaw na dziafce nr 227/3 w Wystepie”.

2. Adres obiektu budowlanego:

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Wystepie, ul. Wiejska 1; 89-100 Wystep

3. Nazwa i kody:

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

71320000-7 Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45261215-4 Pokrycie dachéw panelami ogniw stonecznych

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09331000-8 Baterie stoneczne

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

5. Opracowanie:

inz. Monika Rudnicka,
mgr inz. Lech Barcz

sierpien 2021

6. Spis zawartosci programu:

A. Czes¢ opisowa
B. Cze$¢ informacyjna



A. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan dotyczgcych
budowy instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy minimum 9kWp wraz z
wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej z niezbedng dokumentacjg budowlang,
uzgodnieniem ze strazakiem oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robét budowlanych
(pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla zadan
wymagajacych takiej decyzji). Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zzrédta
zagrozenia dla ochrony srodowiska. Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument
przetargowy i stanowi Zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim
zakresie rowniez te roboty i elementy, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w programie funkcjonalno-
uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak rowniez dla
spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

2. Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli
fotowoltaicznych o mocy minimum 9 kWp, na dachu sali gimnastycznej z blachodachdwki znajdujacej
sie na terenie Zamawiajgcego.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do:
a) Wykonania dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym:

¢ uzyskanie, badz aktualizacja warunkow, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi
dla opracowanej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci przepisami ochrony
przeciwpozarowej,

e przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych (o ile jest wymagana),

¢ wykonanie projektu budowlanego branzy elektrycznej,

e uzyskanie decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robét budowlanych (pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe) dla zadan wymagajgcych takiej
decyzji,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich
projektowanych branz,

e przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Wykonania prac budowlano montazowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie a)

2. Przedmiot Zamoéwienia.

2.1 W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji, nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i
wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy. Nalezy opracowac ekspertyze lub orzeczenie
techniczne, ktére bedzie miato na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementéw konstrukcyjnych
na dodatkowe obcigzenia, ktdre zostang wywotane przez dobudowane instalacje PV na budynku.

2.2 Osoby wykonujace projekty powinny posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,



2.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:

a)

b)

d)
e)
f)

g)
h)

j)

k)

p)

a)

projekt powinien zawiera¢ schematy i rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej modutéw fotowoltaicznych PV o mocy minimum 9 kWp, zlokalizowanych
na dachu budynku sali gimnastycznej,

nalezy zastosowaé moduty monokrystaliczne o mocy min. 350 Wp, dostarczone moduty musza
by¢ nowe (nieuzywane) i wyprodukowane nie wczesniej niz rok przed dostawg do
zamawiajgcego oraz powinny byé petnowartosciowymi produktami (nie jest dozwolone
stosowanie modutow tzw. typ/kategorii B),

moduty fotowoltaiczne powinny posiada¢ minimum 15 letnig gwarancje produktowg oraz
gwarancje liniowego spadku mocy do poziomu 80,7% sprawnosci po 15 latach

kierunek i kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace
uktadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od nastonecznienia, przy dostepnej
powierzchni dachu,

zaprojektowany uktad powinien zapewniaé pomiar energii elektrycznej wyprodukowanej
konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne powinna by¢ konstrukcjg dedykowang pod
proponowane panele fotowoltaiczne i dostosowang do konstrukcji dachu,

zacienienie jednego panelu nie moze wptywaé na prace pozostatych

zastosowane inwertery muszg charakteryzowac sie stopniem ochrony minimum [P65,
uwzgledniajgce nalezytg odpornos¢ na warunki atmosferyczne (temperatura pracy - 40°C do
+50 "C) oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikow,

inwertery powinny zosta¢ wyposazone w system pomiaru izolacji DC, pozwalajacy eliminowac
wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modutéw jak réwniez w samych modutach dajgc wysokie
bezpieczenstwo uzytkowania oraz zabezpieczenie przed btedng polaryzacja modutdw,
ponadto inwerter powinien posiadaé monitoring parametréw sieci, zabezpieczenie przed
pracg wyspowg oraz byé przystosowany do pracy z polska siecig dystrybucyjng, zgodnosé z
kodeksami sieciowymi (NC RFG) oraz certyfikat.

nalezy tak dobra¢ inwerter, aby maksymalizowat on wydajnos¢ instalacji fotowoltaicznej
niezaleznie od jej utozenia. Inwerter powinien by¢é wyposazony w zfgcze RS 485, ztgcze
ethernet lub i aby umozliwi¢ potgczenie z siecig internetowa.

Inwerter nalezy umiesci¢ w miejscu do tego przeznaczonym, okreslonym na podstawie
zlecenia Inwestora oraz mozliwosci technicznych montazu. Ze wzgledu na charakter
funkcjonowania placédwki, inwerter musi by¢ zamontowany w miejscu niedostepnym dla oséb
trzecich.

Instalacja fotowoltaiczna powinna zosta¢ zamontowana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
techniki.

Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi Polskich i Europejskich Norm
Budowlanych, miesci¢ sie w kategorii instalowania urzadzen na istniejacych obiektach
budowlanych i byé w petni bezpieczne tak dla konstrukcji jak i Zycia oraz zdrowia ludzi.

Nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ uziemienie ochronnikéw przeciwprzepieciowych i innych
urzadzen tego wymagajacych za pomocg dedykowanej instalacji uziemiajgcej o rezystancji
uziemienia wymaganej obowigzujacymi przepisami nie wyzszej niz 10Q.

Przed rozpoczeciem prac nalez sprawdzi¢ czy konstrukcja nosna dachu umozliwia montaz
instalacji fotowoltaicznej. Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Moc umowna dostarczanej
do budynku energii elektrycznej to 27 kW.

Inwerter powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz :

e maksymalna moc wyjsciowa inwertera 9 kWp,

e minimalna sprawnosé europejska 96,5%,

e typinwertera - 3-fazowy,

e roztacznik pradu statego,

e monitoring pracy instalacji WiFi i Ethernet,



gwarancja min. 10 lat.

r) Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé¢ niezbedne pomiary dotyczace
funkcjonowania systemu. Do pomiaréw tych naleza:

napiecie otwarcia Voc,

napiecie poszczegdlnych tancuchow,
pierwszy odczyt produkcji energii,
pomiar rezystancji uziemienia.

s) Catos¢ prac zwigzanych z montowaniem instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi
normami, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

t) Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw
oraz posiadaé¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeristwa.

2.4 Osoby nadzoru, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu prac budowlano-montazowych powinny
posiada¢ wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkcji wykonawczych w budownictwie
w nastepujgcej specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

2.5 Przewidywane prace budowlane:

wykonanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,
wykonanie przekuc przez stropy dla okablowania instalacji elektrycznych,

wykonanie bruzd w Scianach dla okablowania instalacji elektrycznych wraz z ich
zaprawieniem,

wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wewnatrz budynkéw Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego,

dostosowanie instalacja odgromowe;j.

2.6 Przewidywane prace montazowe:
e montaz paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej.

B. CZESC INFORMACYJNA
1. Lokalizacja zadania:

Zadanie bedzie realizowane na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Wystepie, ul. Wiejska 1; 89-
100 Nakto nad Notecia. Przewiduje sie lokalizacje paneli fotowoltaicznych - na dachu Sali gimnastycznej
z uwagi na korzystne warunki nastonecznienia,

2. Forma dokumentacji.

Opracowanie winno by¢ wykonane w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zgodnie z ponizszg

tabelka:

Faza opracowania Wersja Wersja elektroniczna
papierowa

Projekt budowlano- 2 egz. 1 kpl. w zapisie PDF oraz 2
wykonaweczy (kpl.) kpl .w zapisie DWG i DOC
Specyfikacje techniczne | 2 egz. 1 kpl w zapisie PDF oraz 2
wykonania i odbioru robot (kpl.) kpl w zapisie DOC
Kosztorys inwestorski 2 egz. 1 kpl w zapisie PDF




