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Nr Nazwa Jednostka 
miary

Ilość

1 Budynek- sanitariaty   
1.1 Stan zerowy   
1 KNR 2-01  228-2

Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu III
m3 92,09

16,1*8,8*0,65 92,09

2 KNR 2-02 1101-7
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

m3 42,50

16,1*8,8*0,30 42,50

3 KNR 2-02 616-1
Ułożenie siatki przeciwko kretom, nornicom

m2 153,00

17,0*9,0 153,00

4 KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome, na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2 122,40

15,30*8,0 122,40

5 KNR 2-02 205-1
Płyty fundamentowe zelbetowe B-30 W8

m3 29,45

15,1*7,8*0,25 29,45

6 KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t 1,54

1542/1000 1,54

7 KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 27,48

(15,10+7,8)*2*0,6 27,48

8 KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa

m2 27,48

9 KNR 0-23 IGM  2612-1
Przyklejenie płyt styropianowych gr. 13 cm do ścian

m2 25,19

(15,1+7,8)*2*0,55 25,19

10 KNR 2-02 616-4
Izolacje pionowe na sucho - folia kubełkowa

m2 16,39

(15,36+8,06)*2*0,35 16,39

11 KNR 2-01  230-1
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III

m3 8,37

(15,60+8,30)*2*0,5*0,35 8,37

12 KNR 2-01  212-5
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, 
kat.gruntu I-III

m3 83,72

92,09-8,37 83,72

1.2 Konstrukcja parteru   
13 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-1

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych
m2 15,03

(15,04*2+7,74*2+14,56)*0,25 15,03



14 KNR 9-01 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 01 104-2
Ściany o wysokości do 4,5 m z cegły silikatowej 24 cm

m2 178,30

(15,04*2,9+15,04*3,55+7,74*3,55*2+14,56*3,1)
-(2,7*2+3,0*2+1,1*6)*0,60
-(1,0*2,0*4)

197,10
-10,80
-8,00

15 KNR 2-02 126-1
Otwory w ścianach murowanych na okna

otwór 8,00

16 KNR 2-02 126-2
Otwory w ścianach murowanych  na drzwi

otwór 4,00

17 KNR 2-02 126-5
Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 18,00

1,5*12 18,00

18 KNR 2-02 210-3
Belki i podciągi żelbetowe  B-25 

m3 0,82

0,37*0,24*(3,3+3,5)
0,24*0,30*3,0

0,60
0,22

19 KNR 2-02 212-12
Wieńce monolityczne B-25 na ścianach  o szer.do 30 cm

m3 4,67

15,04*(0,24*0,24+0,24*0,15)
15,04*0,24*0,32
7,74*(0,24*0,15+0,24*0,24+0,24*0,50+0,24*0,24)

1,41
1,16
2,10

20 KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t 0,60

(0,82+4,67)*110/1000 0,60

1.3 Dach   
21 KNR 2-02 1217-4

Osadzenie L 100x100x8 - mocowanie kołkami wklejanymi m-16 c0 40 cm
m 29,12

14,56*2 29,12

22 KNR 2-05 1008-1
Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych TR 94/08mm

m2 110,36

7,58*14,56 110,36

23 KNR 2-02 616-1
Izolacje z folii paroizolacyjnej 0,3mm

m2 110,36

24 KNR 2-02 613-2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, dwugęstościowej  - 10 cm

m2 110,36

25 KNR 2-02 613-2
J/w - gr. 5 cm

m2 110,36

26 KNR 0-15 IGM  527-1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową

m2 110,36

27 KNR 0-15 IGM  527-2
J/w - papą termozgrzwalną nawierzchniową

m2 110,36

28 KNR 2-02 901-1
Tynki zwykłe kat.II - ściany attyki 

m2 8,29

14,56*0,21+7,27*(0,21+0,51)*0,5*2 8,29

29 KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 8,29

8,29 8,29

30 KNNR 3 503-4
Obróbki z papy termozgrzewalnej - ściany attyki

m2 8,29

31 KNR 2-02 509-4
Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 15 cm

m 14,56

14,56 14,56

32 KNR 2-02 511-3
Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 12 cm

m 6,40

3,2*2 6,40

33 KNR 2-02 506-6 szt 3,00



Kominki wentylacyjne

1.4 Okna i drzwi zewnętrzne   
34 KNNR 7 701-2

Okna PCV - 0,6*1,1 - 6 szt, naświetla - 1,0x0,3 - 4 szt
m2 5,16

1,1*0,6*6+1,0*0,3*4 5,16

35 KNNR 7 701-3
Okna PCV  - 2,7x0,6 - 2szt; 3,0x0,6 - 2 szt

m2 6,84

2,7*0,6*2+3,0*0,6*2 6,84

36 KNR 4-01 321-1
Podokiennki z postformingu - dł. 1,10m

szt 6,00

37 KNR 4-01 321-2
J/w - dł. 2,7 i 3,0 m

szt 4,00

38 KNNR 7 503-8
Drzwi stalowe zewnętrzne - 4 szt

m2 8,00

1,0*2,0*4 8,00

1.5 Ścianki działowe   
39 KNR 9-01 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 01 105-2

Ściany o wysokości do 4,5 m z cegły silikatowej 12 cm
12

m2 39,15

(3,51*4+1,96+1,0)*2,55
-1,0*2,1*2

43,35
-4,20

40 KNR 2-02 2003-1
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, 1-warstwowo 55-01

m2 1,62

(0,90*0,30)*2*(3,15+2,85)*0,5 1,62

41 KNR 2-02 613-6
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho

m2 1,62

42 KNR 2-02 WACETOB 1029-5
Ścianki ustępowe z drzwiami -13 szt drzwi

m2 63,21

(1,35*11+7,9+5,39+1,96)*2,1 63,21

43 KNNR 7 503-8
Drzwi wewnętrzne - 2 szt

m2 4,00

1,0*2,0*2 4,00

1.6 Tynki, okładziny scian, sufity podwieszane   
44 KNR 2-02 803-3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku
m2 132,29

(4,46+3,51+7,9+3,51+1,96+2,9+1,96+4,24)*2*2,6
-(0,9*2,0*4+1,0*2,0*4+2,7*0,6*2+3,0*0,6*2+1,1*0,6*6)

158,29
-26,00

45 KNR 2-02 810-6
Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na 
ościeżach o szer.20 cm

m2 11,42

(1,0+2,0*2)*4*0,24
(0,6*16+2,7*2+3,0*2+1,1*6)*0,24

4,80
6,62

46 KNR 2-02 829-6
Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm

m2 132,29

(4,46+3,51+7,9+3,51+1,96+2,9+1,96+4,24)*2*2,6
-(0,9*2,0*4+1,0*2,0*4+2,7*0,6*2+3,0*0,6*2+1,1*0,6*6)

158,29
-26,00

47 KNNR 7 702-2
Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm

m2 100,65

48 KNR 2-02 1218-1
Uchwyty dla niepełnosprawnych

kpl 2,00

1.7 Posadzki   
49 KNR 2-02 602-9

Izolacje przeciwwilgociwe z folii w płynie
m2 100,65

50 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2806-5
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych 

m2 100,65



1.8 Elewacje i elementy zewnętrzne   
51 KNR 0-23 IGM  2614-2

Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 8 cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki - silikonowy

m2 114,33

(15,04*2,9+15,04*3,55+7,04*3,55*2)
-(1,1*0,6*6+2,7*0,6*2+3,0*0,6*2+1,0*2,0*4)
-(15,2+7,9)*2*0,3

146,99
-18,80
-13,86

52 KNR 0-23 IGM  2614-5
Ocieplenie ościeży - styropian 3 cm + tynk j/w

m2 7,52

((1,1*0,6*2)*6+(2,7*0,6*2)*2+(3,0*0,6*2)*2+(1,0*2,0*2)*4)*0,20 7,52

53 KNR 0-23 IGM  2614-10
Ochrona narożników wypukłych z kątownikiem matalowym

m 37,60

((1,1*0,6*2)*6+(2,7*0,6*2)*2+(3,0*0,6*2)*2+(1,0*2,0*2)*4) 37,60

54 KNR 0-23 IGM  2614-11
Zmocowanie listwy cokołowej

m 42,20

(15,2+7,9)*2-1,0*4 42,20

55 KNR 0-23 IGM  933-1
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - pod tynk kamyczkowy

m2 13,86

(15,2+7,9)*2*0,3 13,86

56 KNR 0-23 IGM  933-2
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku kamyczkowego

m2 13,96

57 KNR 2-02 609-2
Izolacje cieplne z płyt styropianowych  gr. 3 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2 7,21

(15,04+7,5*2)*0,24 7,21

58 KNR 2-02 923-4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne

m2 9,61

(15,04+7,5*2)*0,32 9,61

59 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 12,62

(15,04+7,5*2)*0,42 12,62

60 KNR 0-18 IGM  2612-3
Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu z cegieł - ściany

m2 64,31

15,20*1,0+(2,35+1,55)*2,25+14,3*0,4+(0,25+0,45)*3,25+(0,6+2,4+0,45)*2,25
7,9*1,0+(0,8+0,95)*2,25+7,9*1,0+2,15*2,25

39,73
24,58

61 KNR 0-18 IGM  2613-4
Montaż paneli pionowych bez docieplania na ścianach

m2 64,31

62 1-1
Przegrody przy drzwiach do toalet - z płyty HPL gr. 28 mm  zamocowanej w ramie stalowej 
ocynkowanej RK 80x8x4  - płyta z  wycietymi motywami oznakowania toalet. 

m2 9,00

(2,0*2,25+1,0*2,25*2) 9,00

63 KNR 2-02 1219-3
Wycieraczki do obuwia 

szt 4,00

2 Budynek handlowo-usługowy   
2.1 Stan zerowy   
64 KNR 2-01  228-2

Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu III
m3 38,32

6,7*8,8*0,65 38,32

65 KNR 2-02 1101-7
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

m3 17,69

6,7*8,8*0,30 17,69

66 KNR 2-02 616-1
Ułożenie siatki przeciwko kretom, nornicom

m2 58,96

6,7*8,8 58,96

67 KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome, na wierzchu 

m2 48,00



konstrukcji na sucho, jedna warstwa

6,0*8,0 48,00

68 KNR 2-02 205-1
Płyty fundamentowe zelbetowe B-30 W8

m3 0,18

5,7/7,8*0,25 0,18

69 KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t 0,57

570/1000 0,57

70 KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 16,20

(5,7+7,8)*2*0,6 16,20

71 KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa

m2 16,20

72 KNR 0-23 IGM  2612-1
Przyklejenie płyt styropianowych gr. 13 cm do ścian

m2 14,85

(5,7+7,8)*2*0,55 14,85

73 KNR 2-02 616-4
Izolacje pionowe na sucho - folia kubełkowa

m2 9,81

(5,96+8,06)*2*0,35 9,81

74 KNR 2-01  230-1
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III

m3 5,43

(6,7+8,8)*2*0,5*0,35 5,43

75 KNR 2-01  212-5
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, 
kat.gruntu I-III

m3 32,89

38,32-5,43 32,89

2.2 Konstrukcja parteru   
76 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-1

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych
m2 6,69

(5,64+7,74)*2*0,25 6,69

77 KNR 9-01 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 01 104-2
Ściany o wysokości do 4,5 m z cegły silikatowej 24 cm

m2 84,13

5,64*2,9+5,64*3,55+7,74*3,55*2
-(1,2*1,1+1,4*1,1+0,7*1,8*3+1,2*1,8
-0,9*2,0*4

91,33
—————

-7,20

78 KNR 2-02 126-1
Otwory w ścianach murowanych na okna

otwór 6,00

79 KNR 2-02 126-2
Otwory w ścianach murowanych  na drzwi

otwór 4,00

80 KNR 2-02 126-5
Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 25,20

1,5*8+1,2*8+1,8*2 25,20

81 KNR 2-02 210-3
Belki i podciągi żelbetowe  B-25 

m3 0,12

0,24*0,3*1,6 0,12

82 KNR 2-02 212-12
Wieńce monolityczne B-25 na ścianach  o szer.do 30 cm

m3 2,48

0,24*0,30*(5,64*2+7,74*2)
0,24*0,15*(5,64+7,74)
0,24*0,5*0,6

1,93
0,48
0,07

83 KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t 0,29

(0,12+2,48)*110/1000 0,29



2.3 Dach   
84 KNR 2-05 208-4

Montaż belki stalowej I-270
t 0,19

5,3*36,1/1000 0,19

85 KNR 2-02 1217-4
Osadzenie L 100x100x8 - mocowanie kołkami wklejanymi m-16 c0 40 cm

m 10,32

5,16*2 10,32

86 KNR 2-05 1008-1
Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych TR 94/08mm

m2 38,70

5,16*7,50 38,70

87 KNR 2-02 616-1
Izolacje z folii paroizolacyjnej 0,3mm

m2 38,70

88 KNR 2-02 613-2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej   twardej, dwugęstościowej  - 2x10 cm 

m2 38,70

89 KNR 2-02 613-2
J/w - gr.  5 cm

m2 38,70

90 KNR 0-15 IGM  527-1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową

m2 38,70

91 KNR 0-15 IGM  527-2
J/w - papą termozgrzwalną nawierzchniową

m2 38,70

92 KNR 2-02 901-1
Tynki zwykłe kat.II - ściany attyki 

m2 6,36

5,4*0,21+7,26*(0,21+0,51)*0,5*2 6,36

93 KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 6,36

94 KNNR 3 503-4
Obróbki z papy termozgrzewalnej - ściany attyki

m2 6,36

95 KNR 2-02 509-4
Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 15 cm

m 5,16

5,16 5,16

96 KNR 2-02 511-3
Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 12 cm

m 3,20

3,2 3,20

97 KNR 2-02 506-6
Kominki wentylacyjne

szt 1,00

2.4 Okna i drzwi zewnętrzne   
98 KNNR 7 701-3

Okna PCV  - 1,2x1,1 antywamaniowe-1szt; 1,4*1,1 antywłamaniowe - 1 szt; 0,7x1,8 - 3szt; 1,2x1,8 - 1
szt

m2 10,31

1,2*1,1+1,4*1,1+1,4*0,7*1,8*3+1,2*1,8 10,31

99 KNR 4-01 321-1
Podokiennki z postformingu - dł. 1,10m

szt 3,00

100 KNR 4-01 321-2
J/w - dł. 1,2 i 1,4 m

szt 3,00

101 KNNR 7 503-8
Drzwi stalowe zewnętrzne - 4 szt

m2 8,00

1,0*2,0*4 8,00

2.5 Ścianki działowe   
102 KNR 9-01 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 01 105-2

Ściany o wysokości do 4,5 m z cegły silikatowej 12 cm
m2 40,94

(5,16+2,7+2,8+2,7+4,34)*2,55
-1,0*2,1*2

45,14
-4,20

103 KNNR 7 503-8
Drzwi wewnętrzne - 2 szt

m2 4,00

1,0*2,0*2 4,00



2.6 Tynki, okładziny scian, sufity podwieszane, malowanie   
104 KNR 2-02 803-3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku
m2 129,92

(2,84+2,8+2,2+2,8+1,18+2,2+1,4+2,2+2,7+2,01+4,36+2,34)*2*2,6
-(1,4+1,1+0,7*1,8+3+1,2*1,8+1,2*1,1+0,9*2,0*6)

150,96
-21,04

105 KNR 2-02 810-6
Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na 
ościeżach o szer.20 cm

m2 10,63

(1,2+1,1*2+1,4+1,1*2+1,2+1,8*2+0,7*3+1,8*6+0,9*4+2,0*8)*0,24 10,63

106 KNR 2-02 829-6
Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm

m2 31,30

(1,4+2,2+1,18+2,2)*2*2,5-0,9*2,0*2 31,30

107 KNR 2-02 2009-2
Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian 
na tynku

m2 109,25

129,92+10,63-31,30 109,25

108 KNR 2-02 2009-7
Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - 
dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm

m2 109,25

109 KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie 
wewn.)

m2 109,25

110 KNNR 7 702-2
Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm

m2 35,38

2.7 Posadzki   
111 KNR 2-02 602-9

Izolacje przeciwwilgociwe z folii w płynie
m2 35,38

112 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2806-5
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych 

m2 35,38

113 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2809-1
Cokoliki z płytek 

m 45,99

35,38*1,3 45,99

2.8 Elewacje i elementy zewnętrzne   
114 KNR 0-23 IGM  2614-2

Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 8 cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki - silikonowy

m2 68,99

(7,9*2+5,8)*(3,55-0,30)
5,8*2,55
-(1,2*1,1+0,7*1,8*3+1,2*1,8+1,4*1,1+0,9*2,0*4)

70,20
14,79

-16,00

115 KNR 0-23 IGM  2614-5
Ocieplenie ościeży - styropian 3 cm + tynk j/w

m2 8,86

(1,2+1,1*2+1,4+1,1*2+1,2+1,8*2+0,7*3+1,8*6+0,9*4+2,0*8)*0,20 8,86

116 KNR 0-23 IGM  2614-10
Ochrona narożników wypukłych z kątownikiem matalowym

m 44,30

(1,2+1,1*2+1,4+1,1*2+1,2+1,8*2+0,7*3+1,8*6+0,9*4+2,0*8) 44,30

117 KNR 0-23 IGM  2614-11
Zmocowanie listwy cokołowej

m 23,80

(5,8+7,9)*2-0,9*4 23,80

118 KNR 0-23 IGM  933-1
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - pod tynk kamyczkowy

m2 8,22

(5,8+7,9)*2*0,3 8,22

119 KNR 0-23 IGM  933-2
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku kamyczkowego

m2 8,22

120 KNR 2-02 609-2
Izolacje cieplne z płyt styropianowych  gr. 3 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2 5,09

(5,4+7,9*2)*0,24 5,09



121 KNR 2-02 923-4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne

m2 6,78

(7,9*2+5,4)*0,32 6,78

122 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 8,90

(7,9*2+5,4)*0,42 8,90

123 KNR 0-18 IGM  2612-3
Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu z cegieł - ściany

m2 42,59

(5,8+7,9)*2*1,0
(1,0+1,0+0,85+1,1+0,45+1,1+1,25)*2,25

27,40
15,19

124 KNR 0-18 IGM  2613-4
Montaż paneli pionowych bez docieplania na ścianach

m2 42,59

125 KNR 2-02 1219-3
Wycieraczki do obuwia 

szt 4,00

3 Wiata   
126 KNR 2-05 208-4

Montaż konstrukcji stalowej
t 0,89

(825,0+60,0)/1000 0,89

127 KNR 2-05 1004-1
Lekka obudowa dachu - płyta warstwowa gr. 10 cm z rdzeniem poliuretanowym 

m2 41,08

7,9*5,2 41,08

128 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 9,17

(5,2+7,9)*2*0,35 9,17

129 KNR 0-18 IGM  2612-3
Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu z cegieł - ściany

m2 10,40

5,2*1,0*2 10,40

130 KNR 0-18 IGM  2613-4
Montaż paneli pionowych bez docieplania na ścianach

m2 10,40

4 Roboty zewnętrzne   
4.1 Teren utwardzony dla pieszych   
131 KNNR 6 101-3

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 41 cm, 
kat.gruntu II-IV [RMS=1,37]

m2 259,13

132 KNNR 6 103-3
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
mechanicznie, kat.gruntu II-VI

m2 259,13

133 KNNR 6 104-3
Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15cm

m2 259,13

134 KNNR 6 113-6
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 259,13

135 KNNR 6 502-3
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin 
piaskiem

m2 250,13

136 KNNR 6 403-3
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

m 160,00

137 KNR 2-01  212-5
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, 
kat.gruntu I-III

m3 106,24

259,13*0,41 106,24

4.2 Teren z otoczaków   
138 KNNR 6 101-2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, 
kat.gruntu II-IV

m2 53,82

139 KNNR 6 103-3 m2 53,82



Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
mechanicznie, kat.gruntu II-VI

140 KNR 2-02 607-1
Ułożenie geowłókniny

m2 53,82

141 KNNR 6 104-1
Zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm

m2 53,82

142 KNNR 6 204-1
Nawierzchnie z z otoczaków białych gr. 10 cm

m2 53,82

143 KNNR 6 404-5
Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

m 52,00

144 KNR 2-01  212-5
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, 
kat.gruntu I-III

m3 10,76

53,82*0,2 10,76

4.3 Tarasy   
145 KNR 2-02 1101-7

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
m3 28,50

(57,92+37,08)*0,3 28,50

146 KNR 2-02 1101-1
Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym

m3 9,50

(57,92+37,08)*0,10 9,50

147 KNR 2-02 205-1
Płyty żelbetowe B-30

m3 19,00

(57,92+37,08)*0,20 19,00

148 KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t 0,95

19,0*50,0/1000 0,95

149 KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 11,04

(9,0+6,3+5,2+7,10)*2*0,20 11,04

150 KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa

m2 55,40

151 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2806-5
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych 

m2 95,00

57,92+37,08 95,00

152 KNR 2-02 1209-1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe

m 55,20

(9,0+6,3+5,2+7,10)*2 55,20

4.4 Schody na skarpie   
153 KNNR 6 103-3

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
mechanicznie, kat.gruntu II-VI

m2 11,40

3,0*3,8 11,40

154 KNNR 6 104-3
Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15cm

m2 11,40

155 KNNR 6 113-6
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 40 cm [RMS=2,67]

m2 11,40

156 KNR 2-21 604-4 [R=0,955]
Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z 1 warstwy płyt chodnikowych ze 
stopnicami z 2 warstw płyt chodnikowych

m 27,00

3,0*9 27,00

157 KNR 2-21 604-5 [R=0,955]
Policzki wykonane z obrzeży trawnikowych

m 7,60



3,8*2 7,60

158 KNNR 7 507-3
Balustrada schodowa

m 7,80

4.5 Ukształtowanie skarp   
159 KNR 2-01  229-2

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu III - nakłady 
podstawowe

m3 200,00

160 KNR 2-01  229-5
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - nakłady dodatkowe - za dalsze rozpoczęte 10 m 
odległości przemieszczenia do nakładów podstawowych należy dodać nakłady dodatkowe w 
przedziałach ponad 10 do 30 m, kat.gruntu III [RMS=3]

m3 200,00

161 KNR 2-01  235-2
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu III-IV

m3 200,00

162 KNR 2-01  506-7
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, kat.gruntu I-III

m2 200,00

163 KNR 2-21 402-5 [R=0,955]
Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem, grunt 
kat.III

m2 200,00

5 Rozbiórki   
164 KNR 2-25 203-2

Wiaty drewniane bez ścian bocznych - rozebranie
m2 9,00

165 KNR 2-31 811-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

m2 140,00

166 KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm

m2 60,00

167 KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm 
gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=3]

m2 60,00

168 KNR 4-04 804-1
Rozebranie balustrad 

m 20,00

169 KNR 2-31 801-3
Rozebranie nawierzchni betonowej o gr.12 cm mechanicznie - tarasy

m2 60,00

170 KNR 2-31 801-4
Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm 
[RMS=2]

m2 -60,00

171 KNR 2-31 802-7
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie - tarasy

m2 60,00

60,0 60,00

172 KNR 2-31 802-8
Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm 
[RMS=5]

m2 60,00

173 KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, 
kolumn

m3 6,25

50,0*0,5*0,25 6,25

174 KNR 4-04 509-2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 

m2 100,00

175 KNR 4-04 403-2
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk

m2 100,00

176 KNR 4-01 354-9
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2

szt 12,00

177 KNR 4-01 354-3
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2

szt 7,00

178 KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt 3,00

179 KNR 4-04 102-2
Rozebranie murów z cegły 

m3 78,16

(5,37+7,72)*2*3,1*0,4 32,46



(9,30+4,4)*2*3,1*0,4
-(10,8+2,93+1,62+3,36)*0,40
((4,43+4,79)*2+3,83+1,2*6)*0,28
(4,8+2,2+2,1+2,5)*2,9*0,14
-(0,9*2,0)*0,14
(3,64*2+1,5*3+2,5+4,2)*2,9*0,14
-(0,9*2,0*4)*0,14

33,98
-7,48
8,25
4,71

-0,25
7,50

-1,01

180 KNR 4-04 301-3
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 15 cm

m3 15,00

100,0*0,15 15,00

181 KNR 2-31 802-7
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie - tarasy

m2 60,00

60,0 60,00

182 KNR 2-31 802-8
Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm 
[RMS=15]

m2 60,00

183 KNR 4-04 101-3
Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu - mury i słupy z cegły na zaprawie wapiennej

m3 7,90

63,22*0,5*0,25 7,90

184 KNR 4-04 1103-1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie 
gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych 

m3 178,11

140,0*0,08+60,0*0,06+60,0*0,1+60,0*0,20+6,25+78,16+15,0+100,0*0,3+7,9+8,0 178,11

185 KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport 
gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km

m3 178,11

186 KNR 4-04 1103-5
Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=4]

m3 178,11

187 1-1
Opłata za wysypisko

m3 178,11

----- Koniec wydruku -----


