
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK SANITARIATU

1.1 45332200-5 INSTALACJA Z.W I C.W.U
1.1.

1
Rurociagi i uzbrojenie 

1
d.1.
1.1

KNNR 4
0404-01

Rurociągi z rur PEX/AL/PEX śr 20mm m

<zw>21,0 m 21,000
<cw>5,7 m 5,700

RAZEM 26,700
2

d.1.
1.1

KNNR 4
0404-02

Rurociągi z rur PEX/AL/PEX śr 25mm m

<zw>42,0 m 42,000
<cw>19,0 m 19,000

RAZEM 61,000
3

d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm m

21,0+5,7 m 26,700
RAZEM 26,700

4
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm m

42,0+19,0 m 61,000
RAZEM 61,000

5
d.1.
1.1

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
zewnętrznej 15 mm

szt.

<wc>5+7+1+1 szt. 14,000
<umywalki>(15+1+1)*2 szt. 34,000
<pisuary>2+3 szt. 5,000

RAZEM 53,000
6

d.1.
1.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

<umywalki>(15+1)*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000

7
d.1.
1.1

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

<umywalki>15+1 szt. 16,000
RAZEM 16,000

8
d.1.
1.1

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.
1.1

KNNR 4
0143-01

Przepływowy podgrzewacz wody kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

10
d.1.
1.1

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.
1.1

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

21,0+5,7+42,0+19,0 m 87,700
RAZEM 87,700

12
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
2

Roboty budowlane towarzyszące.

13
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach  o grubości 1 ceg. szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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14

d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach  o grubości 1/2 ceg. szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

15
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 ceg. szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

16
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 ceg. szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

17
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0340-01

Wykucie bruzd pionowych m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

18
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

1.2 KANALIZACJA SANITARNA 
1.2.

1
Rurociągi

19
d.1.
2.1

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

20
d.1.
2.1

KNNR 4
0208-04

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3*5 m 15,000
RAZEM 15,000

21
d.1.
2.1

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

Parter 24 m 24,000
RAZEM 24,000

22
d.1.
2.1

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

23
d.1.
2.1

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

<wc>5+7+1+1 szt. 14,000
RAZEM 14,000

24
d.1.
2.1

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

<umywalki>15+1+1 szt. 17,000
<pisuary>2+3 szt. 5,000
<kratki>4 szt. 4,000

RAZEM 26,000
25

d.1.
2.1

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

26
d.1.
2.1

KNNR 4
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.2.
2

Biały montaż 

27
d.1.
2.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

15+1 kpl. 16,000
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RAZEM 16,000

28
d.1.
2.2

KNNR 4
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

15+1 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

29
d.1.
2.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wc dla niepełnos-
prawnych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.
2.2

KNNR 4
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

2+3 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

31
d.1.
2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

<wc>5+7+1+1 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

32
d.1.
2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

5+7+1 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

33
d.1.
2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.
2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych kpl.

5+7+1+1 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

35
d.1.
2.2

KNNR 4
0218-01
analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką ze stali nierdzew-
nej.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

36
d.1.
2.2

KNNR 4
0230-02

Uchwyt stały montowany przy wc szt 1 
Uchwyt uchylny przy wc szt 1
Uchywt stały przy umywalce szt 1

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
3

Roboty budowlane towarzyszace. 

37
d.1.
2.3

KNR 7-28
0203-12

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych o gru-
bości do 1 ceg.

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000

38
d.1.
2.3

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

39
d.1.
2.3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

40
d.1.
2.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

(17+5)*0,5 m 11,000
RAZEM 11,000

41
d.1.
2.3

KNR 4-01
0325-01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

42
d.1.
2.3

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3
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0,1 m3 0,100

RAZEM 0,100
43

d.1.
2.3

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 6 km

m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

1.3 45331200-8 INSTALACJA WENTYLACJI 
1.3.

1
Kanały i uzbrojenie. 

44
d.1.
3.1

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

(12,0+8*0,7+1,5)*0,628 m2 11,995
RAZEM 11,995

45
d.1.
3.1

KNR 9-16
0108-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samo-
przylepną matą lamelową  - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200
mm

m2 izo-
lacji

(12,0+8*0,7+1,5) m2 izo-
lacji

19,100

RAZEM 19,100
46

d.1.
3.1

KNR 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

47
d.1.
3.1

KNR 2-17
0149-03

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kanało-
wych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

48
d.1.
3.1

KNR 2-17
0205-01

Wentylator dachowy Venture Indistries typ RF/2-200  280W, 230V, 1,2A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.
3.1

KNR 2-17
0205-01

Wentylator dachowy  Venture Indistries typ RF/2-125
50W, 230V, 0,35A załączany włącznikiem światła

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

50
d.1.
3.1

KNR 2-17
0138-01

Kratki kontaktowe 500x250 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1.
3.1

KNR 2 17 p3.
4

Próby montażowe i uruchomienie wentylacji. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
2

Roboty budowlane towarzyszace. 

52
d.1.
3.2

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.
3.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.
3.2

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

55
d.1.
3.2

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 6 km

m3

0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

2 BUDYNEK HANDLOWO USŁUGOWY
2.1 45332200-5 INSTALACJA Z.W I C.W.U
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2.1.

1
Rurociagi i uzbrojenie 

56
d.2.
1.1

KNNR 4
0404-01

Rurociągi z rur PEX/AL/PEX śr 20mm m

<zw>7+6*0,5 m 10,000
<cw>2,0 m 2,000

RAZEM 12,000
57

d.2.
1.1

KNNR 4
0404-02

Rurociągi z rur PEX/AL/PEX śr 25mm m

<zw>8 m 8,000
<cw>2,0 m 2,000

RAZEM 10,000
58

d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

59
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

60
d.2.
1.1

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
zewnętrznej 15 mm

szt.

<umywalki>(1)*2 szt. 2,000
<zlew 1k>(1)*2 szt. 2,000
<zlew 2k>(1)*2 szt. 2,000
<zmywarka>1 szt. 1,000

RAZEM 7,000
61

d.2.
1.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

<umywalki>(1)*2 szt. 2,000
<zlew 1k>(1)*2 szt. 2,000
<zlew 2k>(1)*2 szt. 2,000
<zmywarka>1 szt. 1,000

RAZEM 7,000
62

d.2.
1.1

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

<umywalki>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2.
1.1

KNNR 4
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

<zlew >2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

64
d.2.
1.1

KNNR 4
0143-01

Przepływowy podgrzewacz wody kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

65
d.2.
1.1

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2.
1.1

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

21,0+5,7+42,0+19,0 m 87,700
RAZEM 87,700

2.1.
2

Roboty budowlane towarzyszące.

67
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach  o grubości do 1 ceg. szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

68
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 ceg. szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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69

d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0340-01

Wykucie bruzd pionowych m

3*2*0,5+0,5 m 3,500
RAZEM 3,500

70
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

2.2 KANALIZACJA SANITARNA 
2.2.

1
Rurociągi

71
d.2.
2.1

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

72
d.2.
2.1

KNNR 4
0208-04

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

73
d.2.
2.1

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

Parter 0,5 m 0,500
RAZEM 0,500

74
d.2.
2.1

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

75
d.2.
2.1

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

<wc>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.2.
2.1

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

<umywalki>1 szt. 1,000
<zlew>2 szt. 2,000

RAZEM 3,000
77

d.2.
2.1

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.2.
2.1

KNNR 4
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
2

Biały montaż 

79
d.2.
2.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2.
2.2

KNNR 4
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.
2.2

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywak 1 komora szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2.
2.2

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywak 2 komory szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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83

d.2.
2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

<wc>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.2.
2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
3

Roboty budowlane towarzyszace. 

85
d.2.
2.3

KNR 7-28
0203-12

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych o gru-
bości do 1 ceg.

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

86
d.2.
2.3

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.2.
2.3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.2.
2.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

89
d.2.
2.3

KNR 4-01
0325-01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

90
d.2.
2.3

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

91
d.2.
2.3

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 6 km

m3

0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

2.3 45331200-8 INSTALACJA WENTYLACJI 
2.3.

1
Kanały i uzbrojenie. 

92
d.2.
3.1

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

(2)*0,628 m2 1,256
RAZEM 1,256

93
d.2.
3.1

KNR 9-16
0108-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samo-
przylepną matą lamelową  - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200
mm

m2 izo-
lacji

2,0 m2 izo-
lacji

2,000

RAZEM 2,000
94

d.2.
3.1

KNR 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.2.
3.1

KNR 2-17
0149-03

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kanało-
wych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.2.
3.1

KNR 2-17
0205-01

Wentylator dachowy  Venture Indistries typ RF/2-125
50W, 230V, 0,35A załączany włącznikiem światła

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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97

d.2.
3.1

KNR 2 17 p3.
4

Próby montażowe i uruchomienie wentylacji. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
2

Roboty budowlane towarzyszace. 

98
d.2.
3.2

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.2.
3.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.2.
3.2

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

0,02 m3 0,020
RAZEM 0,020

101
d.2.
3.2

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 6 km

m3

0,02 m3 0,020
RAZEM 0,020

3 PZT
3.1 45232150-8 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
102
d.3.

1

KNNR 8
0110-01
analogia

Wpinka do istniejacego rurociągu. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

103
d.3.

1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów w terenie rów-
ninnym

km

(3,0+6,2)/1000 km 0,009
RAZEM 0,009

104
d.3.

1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(3,0+6,2)*0,8*1,5 m3 11,040
RAZEM 11,040

105
d.3.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(3,0+6,2)*0,8*0,15 m2 1,104
RAZEM 1,104

106
d.3.

1

KNR-W 2-18
0109-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 32 mm

m

3,0+6,2 m 9,200
RAZEM 9,200

107
d.3.

1

KNR-W 2-18
0111-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek o śr. zewnętrznej  mm

złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

108
d.3.

1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

(3,0+6,2)*0,8*0,2 m2 1,472
RAZEM 1,472

109
d.3.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

poz.104-poz.107-poz.108 m3 6,568
RAZEM 6,568

110
d.3.

1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2,000

RAZEM 2,000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 34863



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
111
d.3.

1

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 32mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
3.2 45332300-6 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
112
d.3.

2

KNNR 8
0205-04

Wpięcie do istniejacej studni. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.3.

2

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równinnym km

(20,0+2,2)/1000 km 0,022
RAZEM 0,022

114
d.3.

2

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(20,0*0,8*1,35)+2,2*0,8*1,3+1,0*1,0*2,2 m3 26,088
RAZEM 26,088

115
d.3.

2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(20,0+2,2)*0,8*0,15 m2 2,664
RAZEM 2,664

116
d.3.

2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

(20,0+2,2)*0,8*(0,15*0,2) m2 0,533
RAZEM 0,533

117
d.3.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

2,2 m 2,200
RAZEM 2,200

118
d.3.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

119
d.3.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki ściekowe osadnikowe systemowe PP/PE o śr. 425 mm- zamknięcie
stożkiem betonowym

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

120
d.3.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem gruntu m3

poz.114-poz.115-poz.116 m3 22,891
RAZEM 22,891

121
d.3.

2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
4 45332300-6 KANALIZACJA DESZCZOWA

122
d.4

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równinnym km

(13,3+2,8)/1000 km 0,016
RAZEM 0,016

123
d.4

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(13,3+2,8)*0,8*1,5 m3 19,320
RAZEM 19,320

124
d.4

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(13,3+2,8)*0,8*0,15 m2 1,932
RAZEM 1,932

125
d.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

13,3+2,8 m 16,100
RAZEM 16,100
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126
d.4

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

(13,3+2,8)*(0,16+0,2)*0,8 m2 4,637
RAZEM 4,637

127
d.4

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
128
d.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem gruntu m3

19,32-1,932-4,637 m3 12,751
RAZEM 12,751

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 34863


