VIA PROJEKT ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin

PRZEDMIAR ROBOT TOM I

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

NAZWA INWESTYCJI:  Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Os$nie Lubuskim w
niezbedne sieci sanitarne wraz z budowg drég, chodnikéw i o$wietlenia

—etap Il
ADRES INWESTYCJI: m. Os$no Lubuskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Os$no Lubuskie

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 69-220 Os$no Lubuskie

BRANZE: sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
sanitarna Przemystaw Slizewski
DATA OPRACOWANIA: 21.02.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5314 Uzytkownik: AAT PROJEKT Przemystaw Slizewski



1. Celem opracowania jest zaprojektowanie uktadu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe i
roztopowe z powierzchni przebudowywanego i nowo budowanego uktadu drogowego. W zwigzku z budowg
uktadu drogowego oraz z uwagi na zly stan techniczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano budowe nowej
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istniejgcej kanalizacji.

2. Kanalizacja wykonywana bedzie metodg wykopu otwartego umocnionego.

3. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych co pozwoli na unikniecie robét zwigzanych z

odwodnieniem wykopow.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1 Kanalizacja deszczowa 1 26
1.1 145100000-8 | Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 |45100000-8 | Roboty ziemne 2 9
1.3 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe 10 15
1.4 145232400-6 | Roboty montazowe 16 26
2 Kanalizacja sanitarna 27 53
2.1 145100000-8 | Roboty przygotowawcze 27 27
2.2 |145100000-8 | Roboty ziemne 28 35
2.3 145111300-1 | Roboty rozbiérkowe 36 40
2.4 145232400-6 | Roboty montazowe 41 53

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5314 Uzytkownik: AAT PROJEKT Przemystaw Slizewski
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Przedmiar

Lp. Podstawa igiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/ 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-01 (ST KD | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m
d.1.1f 0119-03 -wytyczenie przebiegu uktadu kanalizacji deszczowej
analogia
863,75 + 188,40 m 1 052,150
RAZEM 1 052,150
1.2/ 45100000-8 Roboty ziemne
2| KNR 2-01 |ST KD | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2[ 0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. |l|
(70% mechanicznie)
1675 * 70% m3 1172,500
RAZEM 1 172,500
3| KNR 2-01 |ST KD | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod m3
d.1.2[ 0317-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
0319-02 kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
Grunt nawodniony (30% recznie)
1675 * 30% m3 502,500
RAZEM 502,500
4] KNR 2-01 [ST KD | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.2| 0205-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0214-03 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
953 m3 953,000
RAZEM 953,000
5| KNR 2-01 |ST KD | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.2| 0322-02 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(863,75 + 188,4) * 2 m2 2 104,300
RAZEM 2 104,300
6| KNR 2-28 |ST KD | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, warstwa| m3
d.1.2| 0501-09 dolna 15 cm, warstwa gérna 30 cm
analogia
786 m3 786,000
RAZEM 786,000
7] KNR 2-01 |ST KD | Zageszczenie podtoza z materiatdw sypkich ubijakami| m3
d.1.2[ 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I
analogia
786 m3 786,000
RAZEM 786,000
8| KNR 2-01 |ST KD | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.2| 0320-0401 pionowych w gruntach kat.I-Il; gteboko$¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5m.
1675 m3 1 675,000
RAZEM 1 675,000
9] KNR 2-01 |ST KD | Zageszczenie zasypanego wykopu ubijakami m3
d.1.2| 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll|
analogia
1675 m3 1 675,000
RAZEM 1 675,000
1.3/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
10[ KNR 4-051 |ST KD | Demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej Srednicy | m
d.1.3| 0313-03 300 mm z rur PVC
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
11| KNR 4-051 |ST KD | Demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej Srednicy | m
d.1.3| 0313-01 200 mm z rur PVC
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 4-051 |ST KD | Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy kpl.
d.1.3| 0410-06 nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem o $r. 120 cm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 4-051 |ST KD | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o | kpl.
d.1.3| 0409-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14 KNR 4-051 |ST KD | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych kpl.
d.1.3| 0411-02 betonowych o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15/ KNR 2-01 |ST KD | Wywoz i recykling elementéw zdemontowanych kpl.
d.1.3 0110-01 studni kanalizacyjnej
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4/ 45232400-6 Roboty montazowe
16| KNR-W 2-18|ST KD | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 | m
d.1.4[ 0408-05 mm
863,75 m 863,750
RAZEM 863,750
17[KNR-W 2-18|ST KD | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
d.1.4| 0408-03 mm
analogia
183,61 m 183,610
RAZEM 183,610
18[KNR-W 2-18|ST KD | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.1.4| 0408-02 mm SN12
z.s2.3.4.
9908
analogia
4,79 m 4,790
RAZEM 4,790
19| KNR 2-18 |ST KD | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 stud.
d.1.4| 0613-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m
29 stud. 29,000
RAZEM 29,000
20| KNR-W 2-18 |ST KD | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z | szt.
d.1.4| 0524-01 osadnikiem
analogia
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
21|KNR-W 2-18|ST KD | Kaskada sr. 200 mm kpl.
d.1.4| 0417-07
z.s2.3.4.
9908
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR-W 2-18|ST KD | Trojnik redukcyjny 300/200 szt
d.1.4| 0417-07
z.s2.3.4.
9908
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
23 ST KD | Wigczenie projektowanego kanatu do istniejgcej kpl.
d.1.4{ kalk. wtasna studzienki wykonanie otworu i uszczelnienie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-18 [ST KD | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. do m
d.1.4| 0804-04 300 mm
analogia
863,75 m 863,750
RAZEM 863,750
25 KNR 2-18 [ST KD | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. do m
d.1.4| 0804-02 200 mm
188,40 m 188,400
RAZEM 188,400
26| KNR-W 2-18 [ST KD | Wykonanie kamerowania kanalizacji m
d.1.4| 0406-01
wycena
indywidualna
863,75 + 188,40 m 1 052,150
RAZEM 1 052,150
2 Kanalizacja sanitarna
2.1145100000-8 Roboty przygotowawcze
27| KNR 2-01 [ST KS | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m
d.2.1f 0119-03 -wytyczenie przebiegu kanalizacji sanitarnej
analogia
29,28 + 401,43 + 207,32 m 638,030
RAZEM 638,030
2.2(45100000-8 Roboty ziemne
28| KNR 2-01 |ST KS | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2[ 0217-03 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-II
z.sz. 2.3.11 Bez recznego wyréwnania powierzchni
9905 odktadu.Mechanicznie 70%
989 * 70% m3 692,300
RAZEM 692,300
29| KNR 2-01 (ST KS | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod m3
d.2.2| 0317-0401 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.l-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m.Recznie 30%
989 * 30% m3 296,700
RAZEM 296,700
30| KNR 2-01 |ST KS | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.2[ 0205-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0214-03 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
486 m3 486,000
RAZEM 486,000
31| KNR 2-01 |ST KS | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.2.2[ 0322-02 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
analogia grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbior.(szer.do 1m)
638 * 2 m2 1276,000
RAZEM 1276,000
32| KNR 2-28 |ST KS | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, warstwa| m3
d.2.2[ 0501-09 dolna 15 cm, warstwa gérna 30 cm
analogia
416 m3 416,000
RAZEM 416,000
33| KNR 2-01 |ST KS | Zageszczenie podtoza z materiatow sypkich ubijakami| m3
d.2.2[ 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll|
analogia
416 m3 416,000
RAZEM 416,000
34| KNR 2-01 |ST KS | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.2.2[ 0320-0401 pionowych w gruntach kat.I-Il; gtebokos¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5m
989 m3 989,000
RAZEM 989,000
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Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35| KNR 2-01 [ST KS | Zageszczenie zasypanego wykopu ubijakami m3
d.2.2[ 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il|
analogia
989 m3 989,000
RAZEM 989,000
2.3/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
36| KNR 4-051 |ST KS | Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej Srednicy m
d.2.3] 0313-01 200 mm z rur PVC
analogia
499 m 499,000
RAZEM 499,000
37| KNR 4-051 [ST KS | Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej srednicy m
d.2.3| 0313-01 160 mm z rur PVC
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
38| KNR 4-051 |ST KS | Demontaz komindw wtazowych - pokrywy kpl.
d.2.3| 0410-06 nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem o $r. 120 cm
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
39| KNR 4-051 |ST KS | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o | kpl.
d.2.3| 0409-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gigebokosci 3 m
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
40| KNR 2-01 |ST KS | Wywoz i recykling elementéw zdemontowanych kpl.
d.2.3 0110-01 studni kanalizacyjnej
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4|45232400-6 Roboty montazowe
41|KNR-W 2-18|ST KS | Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 250 | m
d.2.4| 0408-04 mm
analogia
207,32 m 207,320
RAZEM 207,320
42|KNR-W 2-18|ST KS | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 | m
d.2.4[ 0408-03 mm
analogia
401,43 m 401,430
RAZEM 401,430
43|KNR-W 2-18|ST KS | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 | m
d.2.4| 0408-02 mm
z.sz.3.4.
9908
analogia
29,28 m 29,280
RAZEM 29,280
44 KNR 2-18 |ST KD | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 stud.
d.2.4[ 0613-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m
17 stud. 17,000
RAZEM 17,000
45| KNNR 4 |ST KS | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 - szt.
d.2.4( 1417-02 zamkniecie rurg teleskopowg
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46| KNR-W 2-18 |ST KS | Trojnik rownoprzelotowy 200 szt
d.2.4| 0422-04
z.sz.3.4.
9908
analogia
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Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-18|ST KS | Trdjnik redukcyjny 200/160 szt
d.2.4| 0422-04
z.sz.3.4.
9908
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 2-18 ST KS | Zaslepka o $r. nominalnej 200 mm szt.
d.2.4[ 0419-01
z.sz.3.4.
9908
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
49[KNR-W 2-18|ST KS | Zaslepka o $r. nominalnej 160 mm szt.
d.2.4[ 0419-01
z.sz.3.4.
9908
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50 ST KS | Wigczenie projektowanego kanatu do istniejacej kpl.
d.2.4| kalk. wtasna studzienki wykonanie otworu i uszczelnienie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR 2-18 (ST KS | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 250 m
d.2.4| 0804-03 mm
207,32 m 207,320
RAZEM 207,320
52| KNR 2-18 |ST KS | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. do m
d.2.4[ 0804-02 200 mm
401,43 + 29,28 m 430,710
RAZEM 430,710
53|KNR-W 2-18 [ST KS | Wykonanie kamerowania kanalizacji m
d.2.4| 0406-01
wycena
indywidualna
29,28 + 401,43 + 207,32 m 638,030
RAZEM 638,030
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