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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
> Umowa z Inwestorem — Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad;
> Aktualna mapa do w skali 1:500;
> Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem oraz zarzadca ruchu;
> Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2 09.09.2019 r. poz. 2311 z p6zn. zmianami),
> Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz.
124 z p6zn. zmianami),
> Ustawa z dn. 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pdzn.
Zmianami),
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 z pdzn. zmianami),
> Rozporzadzenie MTiGM oraz SWiA z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych
(tj. Dz. U.z22019r. poz. 2310 z p6zn. zmianami).
> Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (tj. Dz. U. z 20221r. poz. 1376 z p6zn.
zmianami).
> Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z p6zn. zmianami).
> \Wzér ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w zakresie

kierowania ruchem na drodze. (Dz. U. z 2008 r. nr 132, poz. 840 z p6zn. zmianami).

1.2 Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drég — ul. Konwaliowej, ul. Akacjowej, ul.
Jasminowej, ul. Kalinowej i ul. Azaliowej, na dziatkach ewid. Nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141,
142/1, 142/6, 260/4, 286, 287 w Gminie O$no Lubuskie, powiat stubicki.

Projekt uwzglednia budowe jezdni, chodnikdw, ciggu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem pojazdéw
samochodowych i zjazdow do przylegtych posesji. Dodatkowo projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicznego oraz
odwodnienia przedmiotowych drog poprzez budowe kanalizacji deszczowe.

Projekt zostat wykonany z uwzglednieniem zapisow obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obejmujacy ulice Konwaliowg - uchwata nr XVI11/118/05 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 28
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kwietnia 2005 r. oraz ul. Akacjowa, ul. Kalinowa, ul. Azaliowa, ul. Jasminowg - uchwata nr XXVI11/190/09 Rady
Miejskiej w Osnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 r.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia planuje sig:

budowe sieci drog osiedlowych w pasie drég gminnych;

budowe skrzyzowan drég osiedlowych;

budowe chodnikéw i zjazddw na posesje;

budowe oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej;

budowa kanatu technologicznego;

usuniecie kolidujgcego zadrzewienia i zakrzewienia;

wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;

prace wykonczeniowe i porzagdkowe — humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszanka traw;

1.3 Warunki przyjete do projektowania

Zgodnie z obowiazujacym MPZP (uchwata nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 26

listopada 2009 r.) dla poszczegoinych terenéw przyjeto ponizsze parametry:

Tereny elementarne 17KDL - teren lokalnej drogi publicznej ul. Akacjowa i JaSminowa:
— klasa techniczna drog L — lokalna,

—  szerokos¢ jezdni— 6,0 m,

— szeroko$¢ chodnikow — 1,8 m,

— spadki poprzeczne daszkowe 2%,

Tereny elementarne 18KDD i 19KDD - teren dojazdowej drogi publicznej ul. Kalinowa:
— klasa techniczna drég D — dojazdowe,

—  szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,

— szeroko$¢ chodnikéw — 1,8 m,

— spadki poprzeczne daszkowe 2%,

Tereny elementarne 20KDD - teren dojazdowej drogi publicznej ul. Azaliowa:

— klasa techniczna drég D — dojazdowe,

—  szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,

—  szeroko$¢ chodnikow — 1,8 m,

— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
Tereny elementarne 24K2:

— teren poszerzen istniejacych drég publicznych ul. Konwaliowe;j,

Zgodnie z obowigzujacym MPZP (uchwata nr XVII/118/05 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 28

kwietnia 2005 r. dla poszczegoinych terendw przyjeto ponizsze zatozenia:
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o Tereny elementarne KDp - ul. Konwaliowa:

—  szerokosS¢ Sciezki pieszo-rowerowej nie mniejsza niz 3,50 m z zastosowaniem utwardzen
umozliwiajacy ruch samochodow osobowych i matych dostawczych, oraz o zalecane;
nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej zréznicowanej kolorystycznie,

— zakaz stosowania utwardzenia monolitycznego,

— dopuszcza sie mozliwo$¢ wbudowania podziemnych systemoéw infrastruktury technicznej

—  zaleca sig budowe o$wietlenia

1.4. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejagcym budowane drogi stanowig drogi gruntowe o tacznej dugosci okoto 998 m, zlokalizowane w
Osnie Lubuskim, w wojewddztwie lubuskim. W sasiedztwie projektowanych ulic zlokalizowane sg dziatki budowlane,

wydzielone pod przysztg zabudowe mieszkalng jednorodzinna.

1.5 Stan projektowany w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjq o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o dtugo$ci okoto 998 m. W
jego wyniku planuje sie budowe czterech drég gminnych. Poczatek inwestycji znajduje sie na ul. Konwaliowej.

Na drodze ul. Konwaliowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej, a po obu jej stronach cigg pieszo-rowerowy. Na koficu projektowanego odcinka, ul.
Konwaliowa tgczy sie na skrzyzowaniu z ul. Jeziorng oraz Wodna.

W km 0+100 ulica Akacjowa faczy sie sie z ulica Konwaliowa, o zaprojektowanej nawierzchni asfaltowej z
jednostronnym chodnikiem. Ulica Akacjowa konczy sie w km 0+288 skrzyzowaniem z ulicg Ko$ciuszki.

Ulica Jasminowa taczy sie w km 0+174,5 ulicy Akacjowej skrzyzowaniem wyniesionym. Na drodze ul. JaSminowej
zaprojektowano nawierzchnig bitumiczng i obustronny chodnik. Droga konczy sie skrzyzowaniem z ulicami Jeziorng,
i Okrzei.

W 0+134 km ulicy Jadminowe] zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie z kostki betonowej ktére taczy ulice
Azaliowg z JaSminowa. W 0+165 km z dwdch stron od ulicy JaSminowej odbiega ulica Kalinowa. Na ulicach Azaliowej
i Kalinowej zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg i chodnik po jednej stronie. Na dwéch koncach ulicy Kalinowej
zaprojektowano plac do zawracania z ekobruku. Na kofcu ulicy Azaliowej zaprojektowano plac do zawracania z

kostki betonowe;.

1.6 Opis projektowanej organizacji ruchu

Na zaprojektowanym zakresie, ze wzgledu na planowang rozbudowe jednorodzinng i tym samym biorac pod
uwage wzgledy bezpieczenstwa, planuje sie wprowadzenie strefy ograniczonej predko$ci do 30 km/h (Znak B-43).

Skrzyzowanie ul. Akacjowej i ul. Konwaliowej, JaSminowej i Akacjowej oraz JaSminowej i Azaliowej projektuje sie

jako wyniesione z kostki betonowe;.
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Ul. Konwaliowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zostata zaprojektowana jako
$ciezka pieszo-rowerowa z dopuszczeniem pojazddw osobowych. Od poczatku opracowania do skrzyzowania z ul.
Jeziorng oraz Wodng ruch bedzie odbywat sie dwustronnie.

Na catej diugosci ulic Akacjowej, JaSminowej, Kalinowej oraz Azaliowej ruch bedzie odbywaé sie w dwéch
kierunkach.

Na potaczeniach drég Jasminowej i Azaliowej, JaSminowej i Akacjowej oraz Akacjowe] i Konwaliowej zaktada sie
wyniesienie skrzyzowania. Na skrzyzowaniach nalezy ustawi¢ Znaki D-1 oraz A-7 zgodnie z rys. 2.

Dodatkowo, przejscia dla pieszych projektuje sie jako sugerowane. Odpowiada to istniejgcemu i

prognozowanemu natezeniu ruchu pojazdéw i pieszych.

1.7 Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowych drdg gminnych projektuje sie wielkosci matej (M). Na licach
wszystkich znakow pionowych stosowac folie odblaskowa typu ,2”. Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki pionowe na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od
krawedzi jezdni (ryc. 1). Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Powyzsze odlegtosci nie dotyczg
znakow umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, znaki te moga by¢

umieszczane na jezdni.

050200
| kraweznik
| T 7 1T 1 1
i —
: jezdnia L chodnik
| >|

Ryc. 1. Sposéb umieszczania znakow na drogach z poboczem gruntowym i ulicach
Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na
drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktore nalezy uwzgledniag, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko
ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode. Wysokosci te nie dotyczg znakdéw umieszczanych przez policje w

zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku.
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Ryc. 2. Wysoko$ci umieszczania znakéw na ulicach

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow
powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jeli znaki umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie tarczy

znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku

pokazano na ryc. 3.

g
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Ryc. 3. Kat umieszczania znakdw drogowych

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki, aby zachowana zostata ich stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich uzytkownikow drogi.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe 0,9-3,5 mm poprzez zastosowanie masy
chemoutwardzalnej oraz cienkowarstwowe na nawierzchniach z kostki.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonaC zgodnie z projektem i Szczegdtowymi Warunkami
Technicznymi dla Znakdw i Sygnatéw Drogowych oraz urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunkami

ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

1.8 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Projektowane oznakowanie zostanie wprowadzone po zakonczeniu robot drogowych w terminie do 31.12.2025 r.
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SCHEMAT LACZENIA ARKUSZY:

ARKUSZ 2

ARKUSZ 1

«

GMINA OSNO LUBUSKIE

Inwestor: ul. Rynek 1,
69-220 Osno Lubuskie

Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne
wraz z budowa drdg, chodnikow i oswietlenia - etap |l

Temat rysunku: PLANSZA STALEJ ORGANIZACJIRUCHU | Skala: ~ 1:500
Branza: PZT data opracowania: luty 2023 Podpisy: Arkusz:
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Opracowala: Kamila Dudziak
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