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PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU
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Zadanie:
»Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne
wraz z budowa drdég, chodnikéw i oswietlenia — etap II”
Inwestor:
Gmina O$no Lubuskie

ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie

Biuro Projektowe:
VIA Projekt tukasz Szawarynski Sp. z 0.0.
ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Adres:
Dz. ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141, 142/1, 142/6, 260/4, 286, 287 obreb 229-0$no Lubuskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi); XXVI (sieci)
Kategoria obiektu geotechnicznego: |

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Projektancii sprawdzajacy zgodnie o$wiadczajg, ze projekt opracowano w sposdb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

PODPIS:
© Giowny mgr inz. Lukasz Szawarynski /
2 Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13
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©
@ Opracowata: mgr inz. Kamila Dudziak @Mk
© . . mgr inz. Barttomiej Jaskowski
£ Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0084/POOS/0
§ . mgr inz. Piotr Surdacki
Sprawdzit

8 ) uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0109/PWOS/10
[=
©
o Opracowat: Przemyst Slizewski

© Proicktant: mgr inz. Hubert Majchrowski
E g / ' uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0306/PWBE/21
© e
@ 5 Sorawdzaiacy: mgr inz. Zbigniew Majchrowski

@ P jacy: uprawnienia budowlane nr ewid. 146/Sz/85

© . . mgr inz. Hubert Majchrowski
P Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0241/PWBT/9
5 £
@ 8 Sorawdzaiacy: mgr inz. Piotr Kawicki

2 P Jacy: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0105/PWOT/15
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
J IZBA INZYNIEROW
%l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0001(3)/13 Szczecin, | czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Wladyslaw Szawarynski
urodzony dnia 18 grudnia 1981 r. w Choszcznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0054/POOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
o$wietlenia — etap II” Strona | 4



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

, l (STHCc

L . & & )
mgr inz. Mieczystaw Oftarzewski /
Przewodniczacy OKK /

o -~

J AAAA —
mgr inZ. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Ptzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiady$taw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wiadystaw Szawarynski
ul. Pomaranczowa 43/15
70-781 Szczecin
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
OKK —aa

Ea e
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Pan tukasz Wiadystaw SZAWARYNSK] o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0261/08

adres zamieszkania ul. Migdatowa 5, 70-762 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej fzby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicmnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-07-29 roku proez:

tan Bobkiewicz, Preewodniczgcy Rady Zachodniopomorskisj Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustvey T dnin 15 wrzesnin 2004 r. 0 podpisie elektronicorym (DT U, 2004 Nr 130 poi. 14%0] dane w posted
rownowaine pod wegledem siuthow prawnych doloumentom opstreomen podpisami wissnorg vy |

'wmmmm'nmmmwmm:mwmmmmm miwiscoEniE N

stronie Poiskie] by Indynierdw Budownictws www.pilboorg.pl WD kDnimktsc sig T bilrem wesfciwe] Olrgzowe] oy Indmierdw
Budcwnichwe.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KR E G O:W A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin. dnia 22 marca 2021 .

AN

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-004(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pke 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (1j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Mateusz Zdun
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1993 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0061/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Mateuszowi Zdunowi upowazniaja w zakresie nadanej specjal-
nosci:
L. na podstawie art. 12 ust. | pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskicgo,
} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow.
4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo.
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych:

II. na podstawie art. | 3a ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
by droga dla ruchu i postoju statkdw powictrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pom. zm.).- zwanej dalej . K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
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Zgodnie z trescig art, 127a K.pa.:

§ |, W trakcie hiegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia z¢ stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz, Andrzej Gatkiewicz ...
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumiclewicz ..
Z-ca Pracwodniczgoego OKK

inz. Adam Drobiazgicwicz
Sekretarz OKK

Otrzymujy:
1. Pan Mateusz Zdun

ul. Szosa Stargardzka 37, 70-803 Szezecin
. Okregowa Rada ZOIIB
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. OKK ZOIIB - aa

W 1J
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Pan Mateusz ZDUN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0065/21

adres zamieszkania ul. Bolesfawa Chrobrege 11-13/2, 78-520 Zfocieniec

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostado wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2022-05-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby iInfynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ¥ 2 dnia 18 Snin 204 T. O podpisie elektronicomym (D UL 2001 Mr 130 poz. 1430 dane w postsd
rownwaine pod WEglsoem SEutkow prawTych doltumentorm opatrzonym podpisami wiEsnorg oIy

™ w“ﬂqupupmm'nmpymmnmnmm:mpmmqmmmﬂhc“ znIwiacczEnia e
stronie Poiskiej by Indynierdw Budownichws www.piborspd WD EoRiskisgc sis 2 Dilrem weetchwe) Oiregoes] Dy Indmierdw
Budiownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
b 1 2 B A

",T( INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt; ZAP-7131/77s/10 Szezecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samaodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Bartlomiejowi Arturowi Jaskowskiemu
urodzonemu dnia 13 pazdziemika 1976 r. w Kroéniewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0084/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
OKK ZOlIB
Otrzymujg: (\i‘mn
1. Pan Bartlomiej Artur Jaskowski mgr inz, Micczystaw OMWT
ul, Kapitanska 5/2 ' — -

71-602 Szczecin J | an =
2. Okrggowa Rada ZOIIB i, ( inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego N r
4. OKK ZOIIB -aa - V) G

dr inz. hab, Wiadystaw Szaflik

!

\
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Fan Bartfomiej Artur JASKOWSK] o numerze ewidencyjnym ZAPSS/0163/10

adres zamieszkania ul. Kapitanska 5/2, 71-602 SZCZECIM

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadcrenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bespieczym podpisem elektronicznym
wernyfibowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-24 roku proez:

lan Boblkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] izby Infynierow Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ¥ 2 dnia 18 <nin 2004 1. 0 podpisie elektronicomym (Dz W 2001 Kr 130 poz 14%) dane w posted
-cth‘lrmuznq opairzone bezpieconym podpisem elekironiconym wergfikkowsnym przy pomocy wadnego Iramiifilbowanezn cerbyfiketu sy
rwTsEine pod wegledem shutkow prawnyTh doumentom opetrzony podpisami wissnore cry |

' wmqumminmpymMMmm:mmqmmmﬁhcﬂ znTwiacCENiE e
stronée Polskie) Izby Indynisrcw Budownichws wwepilbuore ol D koniakhugc sis = biurem wésSches] Odrempws] oy Indynienow
BUCWTIThYE.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

: i Z B A
INZYNIEROGW

BUDOWNICT WA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYSNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/115410 Szczecin, dnia [0 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych
architektéw, inzynierbw budownictwe oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art, 12 ust, 3, ast. 13 ust. I pkt 132, ar. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz 578 z pézn. zm.) oraz arl. 104 ustawy z <nia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania adminisracyjnego (Lj. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z péZn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjma
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Surdackiemu
urodzonena dnia 17 kwietnia 1976 r. w Gryfinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzassdniania decyzji. Zakres nadanych uprawnies
budowlanych wskazano na oedwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Poskiej Fzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggewej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Szezecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzckajgcy
. OKK ZOIIB
Otrzymuja: k\\i‘ P
1., Pan Piotr Surdacki mgr inz, Micczyslaw m:
ul. Duriska B6/14 ~ §

T1-795 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowhuego
4, OKK ZOIIB -aa

dr inz. Bab. Wladysln!w Szaflik
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Zaswiadczenie

O MM ErzE Wi ncyjryT
ZAP-BIT-JKU-55M *=

Pan Piotr SURDACK o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0208/10

adres zamieszkania ul. Panoramiczna 11/55, 71-447 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

tan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Dkregowe] izby Indynierow Budowniciwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustwary T dnia 12 wrzsSnia 2004 r 0 podpisie elestroniconym (D U 2004 Mr 130 poz 14%]0] dane w pasted
siektronicre] costrzone bezpiecamym podpisem elekiroricamym wengfikowsnym przy pomocy wadnego aslificowanss cerbyfikety sy
rownosaine pod wegigdem sidkow prewnych CoMERtom OpetTIoNY PodpiEmE WSOy
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ﬂrnm:Mbqhwlwmmnmﬂaa;ﬂhhm“:mmmmmlmlm
Buownichwe.
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IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
=== 1ZBA INZYNIEROW
'l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/21

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektow oraz indynierdw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4 pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust, | pkt 4 lit.c i art. 158 ust. 1, ust. 22 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (1), Dz U. 2 2020 r. poz. 1333 2 pdén. zm.) po ustaleniu, 22 zostaty spelnione warunki
w zakresie przyvgptowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

olrrymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPAI3MGPWBE2Z1
do projektowania i kierowania robotami budowlany mi
w specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieel, instalaci | urzsdzen
elektrycan yeh i elek troene rget veznych
her npranicren.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbignlewowi Majchrowskiemu upowniniajy
w znkresie nadanej specjalnodci:

I. napodstawie art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 § pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nig nadzoru autorskiego,

2)  kierowaniz budows lub innymi robotami budowlany mi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzory i kontroli
techniczne] wytwarzan ia tych elementow,

4) wykeonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzyimania obiektow budowlanyeh;

IL na podstawie art, |5aust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane do:

1} projektowsania obiektu budowlanego i kierowsnia robotami budowlanymi zwiszanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalscje i wrzadzenia elektrycame i elektroenerpetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
nigmi technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakevinej, sieci trak-
cyjne meten oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazd dw,

2)  sporzadzania projekiu zegospoderowania dzialki lub terenu, w zakresie tef specjalnodci.

Uzasadnienie
W zwigzku 2 uwzplednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia |4 czerwea 1960 r, Kodeks postepowan ia administracyjnego (tj. Dz U, z 2021 r, poz. 735 z pbin,
zm.) - zwanej dalej K. p.a”. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tredei decyzji
Fouczen e

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodn iopomorskiej
Okrepowej lzby Indynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
o$wietlenia — etap II” Strona | 14



Zpgodnie z trescigart. 127a Kopa.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

o —

\ AP S
'

megr inz Andrzej Galkiewicz
Przewodniczzcy OKK |

Otrzymuja
1. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa | A/6, 71-073 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOUB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. 0KK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o mum erze wenyTikacyjmym
ZAP-ZOR-PRZ-9BN *

Pan Hubert Zhigniew MAICHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 SZCZECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
waryfikcwanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

ZyEmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcepo Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby inZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 st 2 ¥ T dnin 12 Snis 2004 . 0 podpisie elestronicorym (Dz U, 2004 Mr 130 poz. 14%0] dane w postad
rowneadne pod wegiedem siuthow prawnych dolumentom opabrzonym podpisami wiEsnorE oy |

" wmmmminmmmwmm:mmmmmmmwm

stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownichws wwepilouonz pl D EDnimktuc sis  bilrem wéaSchwe Oiregoasj oy InEymienow
Budicwnictwe.
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Zaswiadczenie
o mumerze wenFkaoy myrn:
FAP-BET-75G-BUG *

Pan Zbhigniew MAICHROWSKl o numerze swidencyjnym ZAPSIEf1759/01

adres zamieszkania ul. Boh Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzons bezpiecznym podpizem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikate w dmiu 2021-12-29 roku przezn

Zyemunt Meyer, Zastepca Przewodniczgreso Rady Zachodniopomorskie] Okregowe| [zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postad
eleltronicmej opatrzone bezpieczmem podpizem eleitroniznym weryffowanym przy pomocy wainego baalifikowaneso certyfilaty =3
. ine pod wegledern skutkow prawrmych dokumentom opatzonym podpisami wiasnoreczoymi.)

* Weryfikacje poorawnosc darych w niniejszym zswiadceniy mozna sprawdsic 23 pomocy numen wergfikacyjneso zaswiadorenia na
stronie Polskiej ldby Indynierow Budownictwa woasw pilbuong pl lub kontsktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej by Indyniencw
Budownictws.

-
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 .

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0037(3)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pkt
3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a i art. 15a ust. 1, ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0241/PWBT/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemu upowazniaja
w zakresie nadane] specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a. ust. | oraz ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowe] wraz z infrastruktura towarzyszaca.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) - zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwota-
nia wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N X \) RARRATZ= N
ALoA mgr inz. Andrzej Galkiewicz
L b Przewodniczagcy OKK

/ mgr inz. Edmund Tumielewicz
2Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 Szczecin

2. Okrggowa Rada ZOIIB

3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o mum erze wenyTikacyjmym
ZAP-ZOR-PRZ-9BN *

Pan Hubert Zhigniew MAICHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 SZCZECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
waryfikcwanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

ZyEmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcepo Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby inZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 st 2 ¥ T dnin 12 Snis 2004 . 0 podpisie elestronicorym (Dz U, 2004 Mr 130 poz. 14%0] dane w postad
rowneadne pod wegiedem siuthow prawnych dolumentom opabrzonym podpisami wiEsnorE oy |

" wmmmminmmmwmm:mmmmmmmwm

stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownichws wwepilouonz pl D EDnimktuc sis  bilrem wéaSchwe Oiregoasj oy InEymienow
Budicwnictwe.

,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
oé$wietlenia — etap II” Strona | 21



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NS

7NN |
N

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0011(5)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Kawicki
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 4 czerwca 1986 r. w Nowogardzie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0109/PWOT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= =
mgr inz, Andrzej Gah@.....:{., Rt —

\

mgr inz Gustaw Kordas .........

prof. dr hab. inz, Wiadystaw Szaflik ......

Otrzymuija:
1. Pan Piotr Kawicki
ul. 5 Lipca 32A, 70-376 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

ZAP-LXA-RLZ-6MA *

Pan Piotr KAWICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0108/15

adres zamieszkania ul. 5 Lipca 32a, 70-376 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony
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Il. CZESC OPISOWA
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:
» Umowa z Inwestorem — Gmina O$no Lubuskie,
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

YV V V V

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

124 z p6zn. zmianami),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 z
podzA. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z pozn.

zm.);

» Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drog — ul. Konwaliowej, ul. Akacjowej, ul.
Jasminowej, ul. Kalinowej i ul. Azaliowej, na dziatkach ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141,
142/1, 14216, 260/4, 286, 287 w Gminie O$no Lubuskie, powiat stubicki.

Projekt uwzglednia budowe jezdni, chodnikdw, ciggu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem pojazdéw
samochodowych i zjazdéw do przylegtych posesji. Dodatkowo projekt obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego,
kanatu technologicznego oraz odwodnienia przedmiotowych drog poprzez budowe kanalizacji deszczowej jak
réwniez budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej z uwagi na jej zty stan techniczny.

Projekt zostat wykonany z uwzglednieniem zapiséw obowigzujgacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujacy ulice Konwaliowg — uchwata nr XVI11/118/05 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 28
kwietnia 2005 r. oraz ul. Akacjowa, ul. Kalinowa, ul. Azaliowa, ul. JaSminowg - uchwata nr XXVII1/190/09 Rady
Miejskiej w Osnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 r.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sig:
o budowe sieci drég osiedlowych w pasie drog gminnych;
e budowe skrzyzowan drog osiedlowych;
o budowe chodnikéw i zjazdow na posesie;
o budowe o$wietlenia ulicznego
o likwidacje kolizji ENEA Operator sp. z 0.0
o likwidacje kolizji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0

e budowe kanalizacji deszczowej;
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o budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej;
e usuniecie kolidujacego zadrzewienia i zakrzewienia;
e wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;

e prace wykonczeniowe i porzadkowe — humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszanka traw;

1.3. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejagcym budowane drogi stanowig drogi gruntowe o tacznej dtugosci okoto 998 m, zlokalizowane w
Osnie Lubuskim, w wojewodztwie lubuskim. W sasiedztwie projektowanych ulic zlokalizowane sg dziatki budowlane,

wydzielone pod przysztg zabudowe mieszkalng jednorodzinna.

1.4. Branza drogowa
1.4.1. Warunki przyjete do projektowania
Zgodnie z obowiazujacym MPZP (uchwata nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dnia 26
listopada 2009 r.) dla poszczegoinych terendw przyjeto ponizsze parametry:
o Tereny elementarne 17KDL - teren lokalnej drogi publicznej ul. Akacjowa i JaSminowa:
— klasa techniczna drog L — lokalna,
— szerokos¢ jezdni — 6,0 m,
—  szerokos¢ chodnikow — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
o Tereny elementarne 18KDD i 19KDD - teren dojazdowej drogi publicznej ul. Kalinowa:
— klasa techniczna drég D — dojazdowe,
—  szeroko$¢ jezdni—5,0 m,
— szeroko$¢ chodnikéw — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
o Tereny elementarne 20KDD - teren dojazdowej drogi publicznej ul. Azaliowa:
— klasa techniczna drog D — dojazdowe,
—  szeroko$¢ jezdni—5,0 m,
— szeroko$¢ chodnikéw — 1,8 m,
— spadki poprzeczne daszkowe 2%,
o Tereny elementarne 24K2:

— teren poszerzen istniejacych drog publicznych ul. Konwaliowej,

Zgodnie z obowigzujacym MPZP (uchwata nr XVII/118/05 Rady Miejskiej w Os$nie Lubuskim z dnia 28
kwietnia 2005 r. dla poszczegoinych terenéw przyjeto ponizsze zatozenia:

o Tereny elementarne KDp - ul. Konwaliowa:
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— szerokoS¢ $ciezki pieszo-rowerowej nie mniejsza niz 3,50 m z zastosowaniem utwardzen
umozliwiajacy ruch samochoddw osobowych i matych dostawczych, oraz o zalecanej nawierzchni
z kostki kamiennej lub betonowej zroznicowanej kolorystycznie,

— zakaz stosowania utwardzenia monolitycznego,

— dopuszcza sie mozliwo$¢ wbudowania podziemnych systemoéw infrastruktury technicznej

—  zaleca sig budowe o$wietlenia

1.4.2. Projektowane drogi w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o dtugosci okoto 996
m. W jego wyniku planuje sie budowe pieciu drdg gminnych. Poczatek inwestycji znajduje sie na skrzyzowaniu ul.
Konwaliowej z ul. Jeziorng i ul. Wodna.

Zaprojektowana ul. Konwaliowa posiada 4 tuki poziome o promieniach mieszczacych sie w przedziale 30-
500 m. Na drodze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano nawierzchnie
z kostki betonowej, a po obu jej stronach cigg pieszo rowerowy. Projektowany odcinek konczy sie na skrzyzowaniu
ul. Konwaliowej, ul. Jeziornej oraz ul. Wodnej.

W km 0+100 ul. Konwaliowa taczy sie z ul. Akacjowa, o zaprojektowanej nawierzchni asfaltowej szeroko$ci
6m, z jednostronnym chodnikiem. Ulica ta posiada 1 fuk poziomy o promieniu 50m i konczy sie skrzyzowaniem z ul.
Kosciuszki.

Wyniesione skrzyzowanie faczy ul. Akacjowa z ul. Jasminowg w km 0+174,48 o projektowanej nawierzchni
bitumicznej szeroko$ci 6m z trzema fukami poziomymi o promieniach mieszczacymi sie w przedziale 100-500m. Na
ulicy zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni. Projektowana ulica korczy sie skrzyzowaniem z ul. Jeziorna.

W km 0+066,85 ul. JaSminowa, taczy si¢ z dwdch stron skrzyzowaniem z ul. Kalinowg o projektowanej
nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0 m. Po jednej stronie zaprojektowano chodnik. Ulica nie posiada tukéw
poziomych. Z dwoch stron konczy sie placem do zawracania wykonanym z ekobruku.

Do ul. JaSminowej z jednej strony w km 0+135,27 dochodzi ul. Azaliowa. Ulice taczy wyniesienie drogi. Na
drodze zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg szeroko$ci 5,0 m oraz chodnik po jedne;j stronie. Ulica nie posiada
tukdw poziomych. Na jej koricu zaprojektowano plac do zawracania wykonany z kostki behaton grafitowej.

Nalezy wykona¢ ptynne dowigzanie niwelet budowanych zjazdéw usytuowanych poprzecznie do
projektowanych tras. Budowane drogi i chodniki przyczynia sig do poprawy dostepnosci przysztych mieszkancéw do
posesji.

Opracowanie branzowe zawiera ponadto lokalizacje wpustow deszczowych, ktére zostaty uwzglednione w
projekcie branzy sanitarnej. Wpusty zaprojektowano w oparciu o spadki podiuzne, poprzeczne i przewidywang

Zlewnie.

1.4.3. Projektowana $ciezka w przekroju poprzecznym.
Przekroj drogi zaprojektowano o spadku dwustronnym — o wartosci 2,0%. Zjazdy posiadajq spadki

dostosowane do terenu istniejgcego z zachowaniem wymagan narzuconych stosownymi przepisami. Przy
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potaczeniu projektowanych drég z istniejacymi nawierzchniami nalezy zweryfikowa¢ spadek poprzeczny jezdni
projektowanej i dostosowa¢ wykonywang droge poprzez prostg przejsciowg o diugosci min. 10 m.

Kraweznik nalezy osadzi¢ na fawie betonowej z oporem zewnetrznym. Krawezniki wysokie nalezy
posadowi¢ w Swietle na wysokosci 12 cm. Krawezniki najazdowe — 2 cm. Krawezniki wysokie nalezy stosowac

prefabrykowane, tukowe (o ile pozwala na to promien wyokraglenia).

Konstrukcja jezdni (gr. 44 cm):
1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2, gr. 4 cm
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

4. podbudowa z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem C3/4, gr. 15 cm

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) — srodek o szerokosci 4,00 m:
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) — cze$¢ o szerokosci 1,5 m
1. nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika (gr. 26):
1. nawierzchnia betonowa z kostki szarej prostokatnej 10x20, gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdow (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja placow do zawracania (gr. 43):

1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa)
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2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm

Konstrukcja placow do zawracania (gr. 43):
1. nawierzchnia z kostki bet. EKO grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa)
2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm

Konstrukcja z kostki kamiennej (gr. 36)

—_

nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej naturalnej tupanej szarej 9/11 cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

2
3. tawa betonowa C16/20, gr. 20 cm
4

1.4.4. Projektowana droga w przekroju podtuznym.

Niwelety zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do istniejacego terenu.
Poczatek i koniec opracowania nalezy dowigzac o stanu istniejgcego.

Minimalny spadek podtuzny zatozony w projekcie to 0,30 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi
2,5%. Projektowane zjazdy z przekroju podtuznym dostosowano do istniejacego terenu. tuki jakie zastosowano w

przekroju pionowym posiadajg promien w zakresie 500-3000 m.

1.5. Inwentaryzacja zieleni
Teren przeznaczony pod planowang inwestycje czesciowo jest porosniety przez zielen niska, pojedyncze
krzewy oraz drzewa. Drzewa nalezy usung¢ przed rozpoczeciem prac zasadniczych, po uzyskaniu zezwolenia

zgodnie z art. 83 pkt. 1 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).
1.6. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie wykonany badan geologicznych, stwierdzono, ze grunty badanego obszaru nalezg do
gruntdw antropogenicznych (nasypowych) oraz gruntéw rodzimych: organicznych i mineralnych. W podtozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- nasypdw niekontrolowanych,

- gruntow organicznych: piaskow prochnicznych,

- piaskow pylastych i piaskow drobnych,

- piaskow Srednich i piaskow grubych

- pospotki i zwirdw

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze nr 6 na gtebokosci 1,72 m p.p.t.
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Grupa nosnosci podioza: G1/G2
Warunki wodne: dobre
Warunki gruntowe: proste

Kategoria obiektu geotechnicznego: |

Podtoze gruntowe w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest z gruntéw, ktére nalezy uznaé za
niewysadzinowe. Dla grupy no$nosci podioza G2 zakiada sie warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia (nosnosé
podtoza), ktdra wynosi 50 MPa < E,. Warto$ci te nalezy zweryfikowac na etapie prac ziemnych. Dla grupy no$nosci
podioza G1 zaktada sie warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia (nosno$¢ podtoza), ktéra wynosi 80 MPa < E..

Wartosci te nalezy zweryfikowa¢ na etapie prac ziemnych.

1.7. Odwodnienie
W zakresie opracowania odwodnienie odbywaé sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne za

pomocg studzienek $ciekowych zwiericzonych wpustami ulicznymi i kraweznikowymi.

1.8. Branza sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Obszar opracowania zostat podzielony na dwie zlewnie. W zwiazku z brakiem kanalizacji deszczowej na
obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej z rur PVC $rednicy 300 mm.
Odwaodnienie drogi odbywaé sie bedzie za pomocg studzienek Sciekowych zwiericzonych wpustami ulicznymi.
Przykanaliki do wpustow ulicznych zaprojektowano z rur PVC $rednicy 200 mm. Wody opadowe lub roztopowe
odprowadzone zostang do istniejacych uktadow kanalizacji deszczzowej poprzez istniejace studzienki oznaczone na
mapie symbolem D1 o rzednej terenu: 44.52 i rzednej dna: 43.25 oraz do studzienki oznaczonej symbolem D20 o
rzednej terenu 46.84 i rzednej dna: 45.32.

Dhugos¢ kanalizacji deszczowej $rednicy 300 mm: 863.75 m.

Dtugo$¢ kanalizacji deszczowej Srednicy 200 mm (przytacza): 183.61 m.
Dtugo$¢ kanalizacji deszczowej Srednicy 160 mm (przytacza): 4.79 m.

llo¢ studzienek betonowych érednicy wewnetrznej 1000 mm: 29 kpl.

llos¢ studzienek $ciekowych betonowych Srednicy wewnetrznej 500 mm: 45 kpl.

Kanalizacja sanitarna

W celu odprowadzenia $ciekdéw bytowo-gospodarczych z terenu dziatki 140/8 obreb Os$no Lubuskie
zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC $rednicy 200 mm. Projektowana kanalizacja
sanitarna zostanie potaczona z przebudowywang studzienka o rzednej terenu 46.21 m n.p.m. i istniejacej rzedne;
dna: 45.25 m n.p.m. wezet (S5.1), a Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzone zostang do istniejacej studzienki
kanalizacji sanitarnej o rzednej terenu: 44.64 m n.p.m. i rzednej dna: 42.56 m n.p.m. wezet (S1) zlokalizowanej w
dziatce 286 obreb Osno Lubuskie.
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Studzienka oznaczona symbole (S5.1) zostanie poddana przebudowie w celu jej pogtebienia do rzednej dna
rownej 44.40 m n.p.m.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Akacjowe;j i
ul. Konwaliowej zostanie ona przebudowana wraz z budowa przytaczy do dziatek zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie. Wigczenie przebudowywanej kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej nastapi do projektowanej
studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Péinocnej z ul. Kosciuszki. Projektowana
studzienka objeta jest oddzielnym opracowaniem p.n.: ,Projekt zagospodarowania terenu sie¢ wodociagowa i sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki,
Okrzei i Jeziornej w O$nie Lubuskim dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022,
151/2.” Wykonane przez KH PROJEKT Krzysztof Habiera.

Dtugo$¢ kanalizacji sanitarnej srednicy 250mm: 207.32 m.
Dtugo$¢ kanalizaciji sanitarnej srednicy 200 mm: 401.43 m.
Dtugo$¢ kanalizaciji sanitarnej $rednicy 160 mm: 29.28 m.
llos¢ studzienek betonowych Srednicy wewnetrznej 1000 mm: 17 kpl.
llo$¢ studzienek PP Srednicy 425 mm: 5 kpl.
1.9. Branza elektryczna

Projekt obejmuje swoim zakresem:
— OSwietlenie drogi:

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania o$wietlenia —
34 odc. /1030 m dt. trasowej/ 1129 m di. montazowe;j,

o Ulozenie rur ostonowych w gotowym wykopie — 2x 65 m =130 m

o Budowa stupow oswietleniowych o wysokosci 7 m — 34 szt.

o Montaz wysiegnikéw pojedynczych na stupach o$wietleniowych — 10 szt.

o Montaz wysiegnikéw podwaojnych na stupach o$wietleniowych — 2 szt.

o Montaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego podstawowego — 36 szt.
—  Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z 0.0.:

o Budowa linii kablowej nn 0,4 kV kablem NAY2Y-J 4x150 mm2 -1 odc./ 79 m

o Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV — 2 szt.
— Likwidacja kolizji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.:

o Przestawienie istniejgcego stupa — wyniesienie poza obszar kolizji z wykorzystaniem
istniejgcych linii kablowych (brak zmian diugosci kabli) — 1 szt.

Zasilanie w energie elekiryczng bedzie odbywal si¢ z przylacza do szafy o$wietleniowej SO-1
wybudowanego w ramach | etapu inwestycji. Nie ma potrzeby rozbudowy sieci.
Zasilanie w energie elektryczng istniejacej szafy SO-1 realizowane jest z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
ENEA Operator Sp. z 0.0. na podstawie warunkéw technicznych nr 2358/2022/0D2/ZR5 z dnia 25.01.2022 r., ze
ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wybudowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Moc przytaczeniowa 10 kW przy zasilaniu trojfazowym 3x400V i zabezpieczeniu przedlicznikowym w ztaczu: 16A.
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1.10. Branza telekomunikacyjna

Projekt obejmuje swoim zakresem:
— Budowe kanatu technologicznego:
o Budowa studni kablowych
o Budowa kanatu technologicznego KTu i KTp,
o Budowe przytaczy do dziatek budowlanych w zakresie opracowania.

W zwiazku z budowg drogi publicznej, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 j.t. z pdzn. zm.), projektuje sie budowe kanatu technologicznego zgodnego z rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680).

Kanat technologiczny (KTu) sktada sie z jednej rury ostonowej (RO), rur $wiattowodowych (RS)
i prefabrykowanej wiazki mikrorur WMR.

Kanat technologiczny (KTp) budowany jako przejécia pod drogami sktada si¢ z dwoch rur ostonowych (RO),
z ktorych jedna RO stuzy jako ostona rur Swiattowodowych i wigzki mikrorur,

Jako rury ostonowe (RO) projektuje sie wykorzystanie rur RPP 110/5,0mm. Jako rury $wiattowodowe (RS)
projekiuje sie wykorzystanie rur HDPE 40/3,7. Wigzka mikrorur (WMR) w oplocie, przystosowana do

bezposredniego sktada sie z mikrorur 12/8 mm.
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lIl. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
»Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Os$nie Lubuskim w sie¢ wodno-
kanalizacyjna wraz z budowa nawierzchni jezdni, chodnikow i o$wietlenia drogowego
—etap II”

Inwestor:

Gmina O$no Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Os$no Lubuskie

Biuro Projektowe:

VIA Projekt
ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Adres:

Dz. ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141, 142/1, 142/6, 260/4, 286, 287 obreb 229-0$no
Lubuskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi); XXVI (sieci)

PODPIS:
Gtéwny mgr inz. tukasz Szawarynski
Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13
Sorawdzaiacy: mgr inz. Mateusz Zdun
P Jacy: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0196/POOD/12
Opracowata: mgr inz. Kamila Dudziak
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21.  Czesc opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania rob6t budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.
U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robét

jak i na czas ich trwania.
2.2.  Zakres robét objetych projektem

e budowe sieci drég osiedlowych w pasie drog gminnych;

e budowe skrzyzowan drég osiedlowych;

e budowe chodnikéw i zjazdow na posesie;

e budowe o$wietlenia ulicznego

o likwidacje kolizji ENEA Operator sp. z 0.0

o likwidacje kolizji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0

o budowe kanalizacji deszczowej;

o budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej;

e usuniecie kolidujacego zadrzewienia i zakrzewienia;

e wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;

e prace wykonczeniowe i porzadkowe — humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszankg traw;
2.3.  Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty wykonywane beda zgodnie z projektem organizacji rob6t na czas budowy. Szczegotowa kolejno$é

oraz czas trwania poszczegdlnych rob6t zostanie opisana w tymczasowym projekcie organizacji.

24. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty czesciowo prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie ruchu pojazdéw mechanicznych. Przy
pracach niebezpiecznych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie.
Tak, wiec miejsca prowadzenia robdt powinny zostaé wygrodzone, oznakowane (na podstawie projektu tymczasowe;
organizaciji ruchu) i wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.

W planie nalezy rowniez uwzgledni¢ rodzaje robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoInosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdow
samochodowych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw termicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o

ograniczonej mozliwosci manewrowych.
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Na mapie naniesiono istniejace uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa jak
réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z wiascicielami terenu i uzytkownikami
uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$C przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia
urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie,

powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

25. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy stwarzaé zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocic
szczegblna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii rob6t
powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.
2.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowang instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robot w zakresie poszczegdinych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczegolnie
niebezpiecznych odno$nie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu

budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
2.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, oéwietlone, oznakowane i
wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.
Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie. Wytgaczenia z ruchu
poszczegolnych odcinkdw jezdni i chodnikdw wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu
na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga. Przed przystapieniem do robot ziemnych
wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. Przy uktadaniu kraweznika

zastosowac¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.
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Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane BIOZ,
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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