CVA

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zadanie:
»Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Os$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drog, chodnikéw i oswietlenia - etap II”

Inwestor:

Gmina O$no Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 O$no Lubuskie

Biuro Projektowe:

VIA Projekt tukasz Szawarynski
ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Adres:
Dz. ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141, 142/1, 142/6, 260/4, 286, 287 obre;b 229-0sno Lubuskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI (sieci)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Projektanci i sprawdzajacy zgodnie o$wiadczaja, ze projekt opracowano w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PODPIS:
Proicktant: mgr inz. Hubert Majchrowski
d ) uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0306/PWBE/21
Sprawdzaiacy: mgr inz. Zbigniew Majchrowski
P Jacy-: uprawnienia budowlane nr ewid. 146/Sz/85
EGZ......

luty 2023



SPIS TRESCI:

1. CZESC OPISOWA ....uvececucscsssssss e se s s e e s sa e e e e AR A e e R A e R e e AR nE e e e e e R R EnE e 3
1.1. Przedmiot OPraCOWENIA..........c.cvviriieieieieieie ettt sttt enen 3
1.2. POASIAWA OPTACOWANIA .......cvcvviiiicicie ettt bbbttt bbbt bbb enne 3
1.3. LOK@NIZACIA INWESLYC]i ...ttt 3
14. OddzZIatywanie ODIEKIU ..........ccciiiieiiicc ettt 3
1.5. OChIONA SFOUOWISKA. ... .vevvreeciieisi sttt s s 3

2. ZAKIES IZECZOWY ..eevercecucsessssssssesesssssssssssssssesesssssssssassssessssssssssssssssssesesssssesssesss st e s sssssmsnssssesesssssssssssssnesesensasssnssnsnes 4

3. OSWIetlenie UrOgOWE .......couuircisrisissssisisss iR 4
3.1. Przyjete parametry OSWIEHIENIA ..........ccveueiiiiiccce e 4
3.2. 4 Y11= 1T PSPPSR 4
3.3, SZafka OSWIBHIBNIOWA..........coeeieiieecie st 5
34. BUAOWE lINii KADIOWE] ... 5

341, UKIBAANIE KADII.........cuveeeiicieiicese st 5
3.5. SHUPY OSWIBHIENIOWE ...t 5
3.5.1. UZIEMIENIA SHUPOW ......ocveveieiiiiiiiiesis ettt e ettt et e b s e ne e e s s e sennas 6
3.6. OPrawy OSWIEHIENIOWE..........c.vuiiiiiieiice bbb 6
3.7. Obliczenia techniczne projektowanej sieci OSWIEHENIOWE]. ..........cccrveveiriiiieicece e, 7
3.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkOWa. ...........coveeereurrriicee et 7

4. Kolizja z siecig nn 0,4 KV ENEA Operator SP. Z 0.0. ....cccccummmnmnesessssnnmnsssesessssssssssssssssesessssssssssssssesessssssssssses 8
41. UKIQAANIE KADIi.....vviecicieies sttt ee 8

5. Kolizja z siecig ENEA OSwietlenie SP. Z 0.0. ... ssssssssssssssssssssssessssssssses 9
5.1. UKIQAANIE KADIi......vveeiceciees sttt bttt 9

6. Zabezpieczenie istniejacej iNfrastruKtury ... ———————— 10

7. Zestawienie materialdw podstawOoWYCh ... ———————— 11

8.  WSPOITZEANE tYCZENIA ... s 12
8.1, SIBC OSWIBIEMIOWA ......cvoeeeiicei ettt 12
8.2. KOIiZja ENEA OPEIAIOT. ..ottt 14

LT - Vo7 4 1| TP 15
9.1. Potwierdzenie przygotowania ZAGWOAOWEGO...........c.eurirruriiieirieeirieissieise et 15
9.2. Warunki likwidacii kolizji sieci ENEA Operator nr RD-V/03 Kol./2023 z dnia 01.02.2023 T........ccovvvrvrinnnee 20
9.3.  Warunki techniczne ENEA O$wietlenie nr WT/EO/OS/A/314/2022 z dnia 07.12.2022 1........cvvrevvirnnnes 23
94. Obliczenia nateZenia OSWIEHIENIA .............ccuiveieiiisiccece ettt 29

10. RYSUNKI......oeoeecstrcssrese e sss s sssss s s s s s s s se s e s a s sns e snsns e snsnesssnsnesnansneans 30

SPIS RYSUNKOW:

Rys. E1.  Plan zagospodarowania terenu — 2 arkusze
Rys. E2.  Schemat ideowy ukfadu sieci o$wietleniowej
Rys. E3.  Schemat blokowy sieci o$wietleniowe;

Rys. E4.  Sylwetki stupdw o$wietleniowych

Rys. E5.  Schemat kolizji ENEA Operator




1. CzESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elekirycznej uzbrojenia terenu przy jeziorze Reczynek
w O$nie Lubuskim — etap Il inwestycji.

Niniejsze opracowanie projektem branzy elektrycznej funkcjonujacym jako nieodtgczny fragment wielobranzowej
dokumentacji projektowej pn. ,Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne
wraz z budowag drég, chodnikdw i o$wietlenia - etap II”.

Przedmiotowa inwestycja drogowa nie bedzie miata wptywu na obronno$¢ panstwa”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i wytyczne Inwestora;

o  Projekt branzy drogowej

o  Aktualna mapa w skali 1:500;

o Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

e Uzgodniona koncepcia;

o Wizja lokalna;

o  Warunki techniczne likwidacji kolizji sieci ENEA Operator nr RD-V/03 Kol./2023 z dnia 01.02.2023 r.
o Warunki techniczne ENEA O$wietlenie nr WT/EO/OS/A/314/2022 z dnia 07.12.2022 r.

e  Obowigzujace normy i przepisy prawne;

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Cato$¢ inwestycji miesci sie na dziatkach
obreb O$no Lubuskie.

Inwestycja nie przebiega na terenach wpisanych do rejestru zabytkow.

1.4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajace z zakresu mozliwo$ci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze
budowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz odlegtosci do innych obiektéw uregulowane sg w zapisach norm:

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

1.5. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujace budowe infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodujg wytwarzania odpadow
lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia w otoczeniu
obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatlywaé na $rodowisko oraz szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem




przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga
opracowania raportu o0 oddziatywaniu na Srodowisko.

2. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:
—  Oswietlenie drogi:

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm? + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania o$wietlenia —
34 odc. /1030 m dt. trasowej / 1 129 m dt. montazowej,

o Ulozenie rur ostonowych w gotowym wykopie — 2x 65 m =130 m
o Budowa stupéw o$wietleniowych o wysoko$ci 7 m — 34 szt.
o Montaz wysiegnikdéw pojedynczych na stupach o$wietleniowych — 10 szt.
o Montaz wysiegnikéw podwojnych na stupach o$wietleniowych — 2 szt.
o Montaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego podstawowego — 36 szt.
— Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z 0.0.:
o Budowa linii kablowej nn 0,4 kV kablem NAY2Y-J 4x150 mm? — 1 odc./ 79 m
o Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV — 2 szt.
—  Likwidacja kolizji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.:
o Przestawienie istniejacego stupa — wyniesienie poza obszar kolizji z wykorzystaniem istniejacych

linii kablowych (brak zmian dtugosci kabli) -1 szt.

3. OSWIETLENIE DROGOWE

3.1. PRZYJETE PARAMETRY OSWIETLENIA

Dobrana klasa o$wietlenia drog, wg EN 13201:2015 — M3
Przyjeto minimalne parametry :
* $rednia warto$¢ luminancji jezdni Lm: = 1,0 cd/m?
* rownomierno$¢ ogoina luminancji Uo: > 0,4
* rownomierno$¢ wzdtuzna luminancji U;: = 0,6

*  przyrost warto$ci progowej kontrastu TI: < 15%

3.2. ZASILANIE

Zasilanie w energie elektryczng bedzie odbywac sie z przytacza do szafy o$wietleniowej SO-1 wybudowanego w ramach
| etapu inwestycji. Nie ma potrzeby rozbudowy sieci.

Zasilanie w energie elektryczng istniejacej szafy SO-1 realizowane jest z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ENEA
Operator Sp. z 0.0. na podstawie warunkéw technicznych nr 2358/2022/0D2/ZR5 z dnia 25.01.2022 r., ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P wybudowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Moc przytaczeniowa 10 kW przy zasilaniu tréjfazowym 3x400V i zabezpieczeniu przedlicznikowym w ztaczu: 16A.




3.3. SZAFKA OSWIETLENIOWA
Projektuje sie wykorzystanie istniejacej szafki oswietleniowej oznaczonej w projekcie jako SO-1.
3.4, BUDOWA LINII KABLOWEJ

Sie¢ o$wietleniowg zasili¢ kablami YAKY 4x25 mm? po trasach zgodnych z zatacznikami graficznymi. Réwnolegle
z kablem, na catej diugosci uktadac bednarke FeZn 25x4 i potaczy€ ja z uziomami wszystkich stupdw.

3.4.1.UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zatgczniku graficznym pawisrzchnia zieri
w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. Przejscia poprzeczne
pod drogami wykona¢é metodg bezrozkopowg (przecisk
hydrauliczny), a kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 75/4,5 mm gruntrocaimy
koloru niebieskiego. o

TO[100)

tadma ostrasgawizs

Przepusty pod drogq dodatkowo uzupetni¢ o drugg zapasowa rure

HDPE 75/4,5 zaslepiong po obu koncach i petnigcg funkcje
rezerwowego przepustu. dnde N &
W przypadku koniecznoSci wykonania rozkopu jezdni, prace Kabel . 2

0

skorelowac z robotami drogowymi.

W gruncie nie mogq znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre f 2.

materiaty i elementy.
y y Rys.1. Przekroj rowu kablowego

W przypadku niskiej jakosci gruntu z duzg iloscig kamieni, kabel [wymiary na rysunku w cm]
na catej dtugosci uktadaé w rurze ostonowej DVR 75.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem. Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty.
Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest
realizowana na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m dtugosci kabla i przy
kazdym stupie oraz przepuscie.
Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomocg opasek

samozaciskowych o szeroko$ci min. 4 mm. Na oznaczniku poda¢: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia.

3.5. SLuPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano montaz 34 szt. stupdw oswietleniowych o$wietlenia ulicznego.

Dobrano stupy aluminiowe anodowane na kolor naturalnego aluminium, wkopywane bezposrednio w grunt, stozkowe
o przekroju kotowym, grubo$¢ Scianki min. 4 mm, diugos$¢ czesci nadziemnej: 7m, ® koncdwki 60 mm.

Na 10 stupach (zgodnie z zatacznikami graficznymi) zamontowac wysiegniki pojedyncze aluminiowe anodowane na
kolor naturalnego aluminium o wysiegu ok. 1 m i $rednicy koricowki 60 mm.

Na 2 stupach (zgodnie z zatacznikami graficznymi) zamontowa¢ wysiegniki podwajne aluminiowe anodowane na kolor
naturalnego aluminium o wysiegu ok. 1 m i rednicy koricéwki 60 mm.

Stupy muszg spetia¢ wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli - gérna
krawedz otwordw powinna by¢ na rzednej 50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka — wneki na ztacza przytaczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wnetrze stupdéw do 20cm




nad poziomem wprowadzenia kabli wypetni¢ piaskiem

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdéw. We wnekach
mocowac ztacza kablowe w Il klasie, np.:

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wktadkami BiWts 4A/gG,

- izolacyjne ztacza fazowe typu IZK-2-02a,

- izolacyjne ztacza zerowe typu IZK-4-03.

Stupy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1, wnekami na tabliczki bezpiecznikowe w strone pobocza.

Potaczenia opraw ze ztgczami we wnekach stupdw wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm2, 750V.

Kable do stupdw wprowadza¢ w rurach ostonowych PCV50, koAcowki kabli w stupach zabezpieczy¢ termokurczliwymi
kotpakami czteropalcowymi.

We wszystkich stupach potaczy¢ przewdd PEN z zaciskiem uziomowym wewnatrz okienka

3.5.1.UZIEMIENIA SLUPOW

Ostatnie stupy w obwodach oraz stupy z rozgatezieniami linii kablowych wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe
o0 warto$ci opornosci uziemienia R<10Q. Konstrukcja uzioméw: prety stalowe pomiedziowane o dt. 6m - 2 szt. + bednarka
FeZn 25x4 uktadana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnatrz stupa, ok. 30cm nad poziomem
gruntu.

Miedzy punktami uziemienia, wzdtuz catej trasy kabla, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy¢ zaciskdéw uziemiajacych
wszystkich projektowanych stupéw.

3.6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oprawy wykonane z odlewu aluminiowego posiadajace uchwyt umozliwiajacy zmiane kata. Oprawy
montowac¢ bezpo$rednio na stupie (w 22 przypadkach) lub na wysiegnikach (w 14 przypadkach). Podstawowe wymagane
parametry oprawy gtéwnej o$wietlenia drogowego:

—  zrodto Swiatta LED,

—  strumien $wietlny lampy min. 10 000 Im (>8 700 Im dla oprawy),
—  skuteczno$é swietlna min. 130 Im/W,

— temperatura barwowa: 4000 K,

— CRI =70,

— szczelno$é oprawy: IP66,

— odporno$¢ na uderzenia: IK10.

Krzywe rozsytu oprawy powinna umozliwi¢ spetnienie minimalnych wymagan o$wietleniowych dla dobranej klasy drogi.

Integralnym zatacznikiem do projektu sa obliczenia natezenia o$wietlenia ze wskazaniem przyktadowej oprawy
oraz minimalnych wymagan technicznych, jakie powinna spetnia¢.




3.7. OBLICZENIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ.

Dane wejsciowe:
Moc istniejaca zainstalowana: 59 W
Moc projektowana zainstalowana: 36 x59W=21kW

Obliczenia spadku napiecia:

Odlegtos¢ montazowa do najdalszego projektowanego stupa: 571 m
Napiecie robocze: Un =230/400 V

Prad obliczeniowy: In=2,1A

AU =0,8% < 3%

Dobor kabla i zabezpieczenia:

Projektowany kabel: YAKY 4x25 mm?

obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla: 1z= 66 A x 1,06 = 70 A;
Zabezpieczenie obwodu: Wktadka topikowa DIl 10 A
Prad zadziatania wktadki topikowej: 12=1,6 x 10 A=16 A
Warunek 1: lobl<In<Iz

69A<10A<70A

Warunek 2: 12<1,45x Iz

16 A<101,5A

Warunki sg spetnione.

3.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosowaC samoczynne wytaczanie zasilania.

Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny posiadac Il klase izolagji.




4. KoLizJA Z SIECIANN 0,4 KV ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

W zakresie likwidacii kolizji z siecig niskiego napiecia ENEA Operator planuje sie m.in.:
— Budowa linii kablowej nn 0,4 kV kablem NAY2Y-J 4x150 mm2 -1 odc./ 79 m
—  Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV — 2 szt.
Przebudowywana droga wchodzi w kolizje z istniejgcymi liniami kablowymi nn 0,4 kV.
Po trasie wskazanej na zatacznikach graficznych nowy odcinek kabla NAY2Y-J 4x150 mm2.
Odcinki kabli utozy¢ zgodnie z zatacznikami graficznymi. Wskazane kable zmufowac z istniejgcymi liniami kablowymi.

Stosowac mufy przelotowe termokurczliwe ze ztgczkami ze stopu aluminium, mosieznymi Srubowymi z tbami zrywalnymi
niewymiennymi, wypetnione pastg ochronng. Zastosowane mufy powinny by¢ przebadane zgodnie z PN-EN 50393,
badanie typu Il i lll.

Termin wytaczenia ustali¢ z wtascicielem sieci — ENEA Operator sp. z 0.0.

W miejscu skrzyzowania tras kablowych z droga, linie uktada¢ w rurach ostonowych HDPE koloru niebieskiego.

4.1. UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zatgczniku graficznym powierzchnia Zier
w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. Przejscia poprzeczne
pod drogami wykona¢é metodg bezrozkopowg (przecisk
hydrauliczny), a kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 110/5,5 mm gruntroczimy
koloru niebieskiego. Na przepustach uktada¢ dodatkowo drugg rure o
HDPE 110/5,5 mm, a konce za$lepi¢ i uszczelnic. tatms osiegewens |

70{100)

W gruncie nie mogg znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre
s . o s s s ; . . piasek
materiaty i elementy. W przypadku niskiej jakosci gruntu z duzg \
iloscig kamieni, kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowe; -
DVR 75. g —

30-3%

10-15

10

Kabel uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym i .
rysunkiem. Stosowa¢ piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. ‘
Zabrania si¢ stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy Rys.1. Przekréj rowu kablowego
. L. C e e . . [wymiary na rysunku w cmy]
piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest realizowana na
obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m dtugosci kabla i przy
kazdym stupie oraz przepuscie.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomoca opasek
samozaciskowych o szerokosci min. 4 mm. Na oznaczniku poda¢: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia.




5. KoLizJA Z siECiIA ENEA OSWIETLENIE SP. Z 0.0.

W zakresie likwidacii kolizji z siecig oswietleniowg ENEA Oswietlenie planuje sie m.in.:

— Przestawienie istniejgcego stupa — wyniesienie poza obszar kolizji z wykorzystaniem istniejacych linii

kablowych (brak zmian dtugosci kabli) — 1 szt.

Przebudowywana droga wchodzi w kolizje z istniejgcym stupem oSwietleniowym przy skrzyzowaniu ul. Jeziornej

i Wodnej.

Stup zdemontowac i wynie$¢ poza obszar kolizji, zgodnie z zatgcznikami graficznymi. Wykorzysta¢ istniejace nadmiary

kabla i ponownie posadowic stup w nowej lokalizacji.

5.1. UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zalaczniku graficznym
w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. Przej$cia poprzeczne
pod drogami wykona¢é metodg bezrozkopowg (przecisk
hydrauliczny), a kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 75/4,5 mm
koloru niebieskiego.

W gruncie nie mogq znajdowac si¢ kamienie, gruz oraz inne ostre
materiaty i elementy. W przypadku niskiej jakosci gruntu z duzq
iloscig kamieni, kabel na catej diugosci uktada¢ w rurze ostonowe;
DVR 75.

Kabel uklada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym
rysunkiem. Stosowa¢ piasek budowlany: gliniasty lub pylasty.
Zabrania si¢ stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy
piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest realizowana na
obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty,
matospoisty lub niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m dtugosci kabla i przy

kazdym stupie oraz przepuscie.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomocg opasek

powierzchnia ziemi

grunt mdzimy .

TO(100)

tadma ostrzegawizs

piasek

s
30-38

10-15

) -
kabel )

|

2

LN

Rys. 1. Przekroj rowu kablowego
[wymiary na rysunku w cmy]

samozaciskowych o szeroko$ci min. 4 mm. Na oznaczniku poda¢: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia.




6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

W przypadku zmniejszenia wysokosci przykrycia niezewidencjonowanych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej,
projektuje sie utozenie rur dwudzielnych o srednicy zewnetrznej 120 mm, odpornosci na $ciskanie wg PN-EN 61386-24
nie mniejszej niz N250 kN/m2i sztywnosci obwodowej wg PN-EN 1S0-9969:2008 nie mniejszej niz 4,0 kN/m2

Prace w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uszkodzenie urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych powstate w czasie wykonywania rob6t.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami
kontrolnymi  za§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Materiat | jednostka | liczba
Oswietlenie drogowe:
1. Kabel YAKY 4x25 mm? m 1129,0
2. Bednarka FeZn 25x4 m 1129,0
3. Rura ostonowa HDPE 75/4,5 mm niebieska m 130,0
4. Tasma ostrzegawcza m 1030,0
5. Stup o$wietleniowy 7 m szt. 34,0
6. Wysiegnik pojedynczy szt. 10,0
7. Wysiegnik podwéjny szt. 2,0
8. Oprawa o$wietleniowa szt. 36,0
Kolizja ENEA Operator
9. Kabel NAY2Y-J 4x150 mm? m 79,0
10. | Mufa termokurczliwa dla kabla nn (150-240 mm?) kpl 2,0

11




8. WSPOLRZEDNE TYCZENIA

8.1. SIEC OSWIETLENIOWA

Nr Wsp. X Wsp. Y

eof 5814406.97 |5491259.50
€02 5814398.07 |5491250.60
eo3 5814389.72 | 5491242.84
eo4 5814387.96 |5491240.18
€05 5814386.10 |5491238.42
€06 581437244 |5491227.01
eo’ 5814365.88 |5491221.68
eo8 5814365.06 |5491220.76
€09 5814356.42 |5491214.15
e010 5814345.02 | 5491205.50
eol1 5814338.62 |5491200.49
e012 5814330.62 |5491194.76
eo13 5814322.02 | 5491201.43
eol4 5814319.93 |5491200.34
eolb 5814316.24 | 5491203.44
€016 5814315.59 |5491204.08
eol7 5814307.54 |5491192.98
eo18 5814314.80 |5491183.20
eo19 5814306.27 |5491191.20
€020 5814302.86 |5491188.90
€021 5814292.75 |5491184.10
€022 5814284.58 |5491181.10
€023 5814283.37 |5491181.82
€024 5814281.46 |5491181.10
€025 5814273.28 |5491178.10
€026 5814266.14 | 549117547
e027 5814255.93 | 5491171.47
€028 5814255.89 |5491170.31
€029 5814255.00 |5491171.08
€030 5814249.27 |5491168.72
eo31 5814245.81 |5491167.38
€032 5814244.25 |5491166.35
€033 5814234.39 |5491162.91
€034 5814229.19 |5491160.72
€035 5814228.18 | 5491160.07
€036 5814226.35 |5491159.57
€037 5814214.97 |5491156.14
€038 581421219 |5491155.41
€039 5814202.29 |5491153.35
e040 5814197.73 |5491152.00
eod1 5814197.73 | 5491152.01
€042 5814195.13 |5491151.74

e043 5814190.92 | 5491150.90
eod4 5814183.94 |5491149.87
€045 5814182.81 | 5491150.40
e046 5814168.92 | 5491148.64
eod7 5814312.86 | 5491208.06
€048 5814311.82 | 5491211.96
eo49 5814309.97 | 5491220.76
€050 5814308.52 | 5491227.73
€051 5814308.62 | 5491229.12
€052 5814308.00 |5491230.68
€053 5814306.35 |5491237.52
eo54 5814304.07 | 5491248.59
€055 5814302.37 | 5491255.71
€056 5814302.70 | 5491256.88
eo57 5814301.80 | 5491258.20
€058 5814300.31 | 5491265.71
€059 5814296.24 | 5491285.44
€060 5814296.23 | 5491287.45
€061 5814296.38 | 5491293.61
€062 5814291.22 | 5491317.60
€063 5814289.89 |5491317.30
e064 5814284.57 | 5491348.51
€065 5814283.51 |5491348.30
€066 5814278.90 | 5491374.81
€067 5814277.73 | 5491374.58
€068 5814272.72 | 5491403.57
€069 5814271.62 | 5491403.35
eo70 5814266.53 | 5491432.29
eo’1 5814265.23 | 5491432.91
eor2 5814259.06 | 5491462.49
eo’3 5814274.74 | 5491346.34
eo74 5814273.67 | 5491350.32
eo75 5814271.42 | 5491354.23
eo76 5814267.07 | 5491353.45
eo’7 5814263.51 |5491352.74
eo78 5814260.90 |5491354.65
eo79 5814247.57 |5491351.92
€080 5814231.84 | 5491348.71
eo81 5814232.43 |5491345.95
€082 5814220.94 | 5491346.47
eo83 5814217.97 | 5491343.91
eo84 5814217.15 | 5491342.59
€085 5814207.82 | 5491340.63
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€086 5814208.10 |5491339.60
eo87 5814211.85 |5491335.23
€088 5814213.09 | 5491328.74
eo89 5814211.16 | 5491328.38
€090 581420540 |5491341.51
e091 5814202.73 | 5491341.96
€092 5814177.95 |5491336.79
€093 5814178.83 | 5491334.65
e094 5814150.48 | 5491331.06
€095 5814146.55 | 5491330.22
€096 5814146.97 | 5491327.99
e097 5814144.85 |5491329.86
€098 5814113.71 | 5491323.26
€099 5814114.88 |5491321.40
€0100 5814085.55 | 5491317.21
€0101 5814084.60 |5491315.05
e0102 5814143.01 |5491329.47
€0103 5814140.04 |5491343.47
e0104 5814139.67 | 5491344.69
€0105 5814139.26 | 5491347.37
e0106 5814134.81 | 5491367.94
eo0107 5814133.41 |5491374.20

e0108 5814131.28 | 5491384.99
e0109 5814127.19 | 5491403.56
e0110 5814213.09 | 5491328.74
e0111 5814215.03 | 5491320.52
eo112 5814216.91 | 5491310.85
eo113 5814215.57 |5491309.30
eo114 5814216.41 | 5491306.19
eo115 5814217.03 | 5491303.33
e0116 5814203.39 | 5491351.37
eo117 5814206.40 | 5491357.34
e0118 5814204.39 | 5491366.61
eo0119 5814203.12 | 5491366.34
e0120 5814202.28 | 5491376.44
€0121 5814202.35 |5491380.47
e0122 5814199.63 | 5491392.56
e0123 5814198.98 |5491394.19
eo0124 5814196.99 | 5491395.80
e0125 5814257.07 | 5491472.42
€0126 5814249.78 | 5491470.95
eo127 5814246.57 | 5491478.52
e0128 5814245.31 | 5491480.01
e0129 5814243.87 | 5491480.84
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8.2. KoLizJa ENEA OPERATOR

Nr Wsp. X Wsp. Y

ek1 5814246.43 | 5491157.33
ek2 5814252.62 | 5491159.95
ek3 5814260.77 | 5491162.93
ekd 5814268.22 | 5491165.47
ekd 5814267.22 | 5491175.42
ek6 5814282.26 | 5491181.11
ek7 5814285.39 | 5491181.93
ek8 5814290.67 | 5491183.64
ek9 5814292.42 | 5491183.64
ek10 5814301.82 | 5491187.93
ek11 5814305.67 | 5491190.15
ek12 5814308.06 | 5491190.89
ek13 5814078.54 | 5491305.12
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9. ZALACZNKKI

9.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

—— 1ZBA INZIYNIEROW

[ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/21

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. I, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15aust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0306/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn.
zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.




Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie
nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

""" T
WORSKA e
%y P -
= & 5 \ 3 J MAAA -

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .20\ T
Przewodniczgey OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ...%.......0 L L.
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja

I. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa 1 A/6, 71-073 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski, ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel. 660-770-709, biuro@via-projekt.pl, NIP 594-150-94-54
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZQR-PR2-9BN *

Pan Hubert Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-B6T-75G-8U6 *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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9.2. WARUNKI LIKWIDACJI KOLIZJI SIECI ENEA OPERATOR NR RD-V/03 KoL./2023 z DNIA 01.02.2023 R.

G
Enea
Operator

Rejon Dystrybucji Sulgcin tel. +48 / 95 755 06 00
ENEA Operalor Sp. z 0.0. faks +48 /95 755 36 72
Oddzial Dystrybucli Gorzow Wikp. sekretariat sulecin@enea.pl
Rejon Dystrybucji Sul¢cin
69-200 Sulgcin, ul. Lipowa 30
Wasz znak:
Data:
Nasz znak: ZM/SS-74-03-2023
Data:01.02.2023 r.
VIA PROJEKT
Szawaryriski tukasz
VIA Projekt UI. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin
‘W{ 09 -02- 2023
dz. .
Warunki likwidacji kolizji nr RD-V/03 Kol./2023
Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej
pofozonej w miejscowosci O$no Lubuskie , dz. nr 141 i 1031 , z istniejgcq
infrastrukturg elektroenergetyczng;
- zmiana lokalizaciji linii kablowej nn (0,4kV).
Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.01.2023r ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Sulecin informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci gruntowej polozonej w miejscowosci Osno Lubuskie , dz nr 141 i
1031 wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z
istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4kV (nn)
ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy)* oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
l. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci nn (0,4kV) relaciji;
- Stacja S-56310 Osno POSTIW linia kablowa nn kierunek ul. Konwaliowa
SK6 nr 259
G
o ﬁfszl;:émh o Mt 7(;1885.20 4:4127 NP Jo2 207 1160, Konlak@operaorenea pi

www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krmjowego Rejeslru Sadowego rr KRS: 0000269806 Kapilal zakladowy: 4 678 050 000 PLN

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski, ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel. 660-770-709, biuro@via-projekt.pl, NIP 594-150-94-54
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Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujgcy odcinek linii napowietrznej oraz kablowej wynie$¢ poza obreb kolizji.

2. Dostarczy¢ mapke geodezyjng powykonawcza.

3. Zdemontowane materialy nalezy zda¢ na magazyn ENEA Operator Rejon
Dystrybucji Sulgcin.

lIl. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Przebudowane element infrastruktury elektroenergetycznej
wymienione w punkcie 1.1 i I.2 dostosowac¢ do wymogéw Polskiej Normy

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
Sulecin

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodpfatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesyiu
na nieruchomosci/ciach, na ktérej bedg posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow,
konserwacji, modemizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony
grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator
Sp. z o0.0. ze stanowigcych jej wiasno$¢, posadowionych na tej
nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w postaci
linii kablowej.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej zigcze
kablowe ZK1x-1p oraz sieci kablowe w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.*,
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Sulgcin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej zilgcze kablowe ZK1-1p oraz sieci
kablowej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigecia kolizji wraz z dokumentacjq
prawng*® nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodno$ci z
wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Sulecin.

6. Umowa na likwidacje kolizji bedzie sporzadzona po uzgodnieniu schematu.

7. Sposdb przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa

8. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ kamg i materiaing za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody ktére mogty powstac na skutek prowadzenia robét.

9. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowacé wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé¢ oraz
zawiadomic¢ ich uzytkownikow.

10. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. Z o.0. i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie




bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

11. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Sulecin albo wskazane przez
niego miejsce.*

12. Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Sulecin utylizowa¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 01.02.2024r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego*.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przyigczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec
zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydziat Zarzqdzania
Majatkiem Sieciowym w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji

Z powazaniem
ENEA Operator Sp. 20.0.
Rejon Sulgein
Dziat
Klo:
1. ala.
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9.3. WARUNKI TECHNICZNE ENEA OSWIETLENIE NR WT/EO/OS/A/314/2022 z bNIA 07.12.2022 R.
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A Oddzial Szczecin <. +487 61 332 17 20
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. Oddzial Szczedn faks +48 /918153 50 48
nea 71080 Szczedin, ul Ku Sloncu 34 oswietleme saczecini@enea.pl

Szczecin, 7 grudnia 2022

Enea Oéwietlenie/OSIA/2022 HMP Hubert Majchrowski
Ul. 26 Kwietnia 81A pok. 20

WEA22E005488/ K2200421821 71-126 Szezecin

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

WT/EO/OS/A/314/2022

dotyczy: warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci o$wietleniowej z
zagos podarowaniem terenu w ciggu ul.Jeziornej w O$nie Lubuskim.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.11.2022 r., w sprawie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci o$wietleniowej z zagospodarowaniem terenu w
ciggu ul.Jeziorne) w Osnie Lubuskim informujemy, iz w obrebie planowanej inwestycji,
wystepuje istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna oéwietlenia drogowego:

l. Istniejaca infrastruktura:

a) Osno Lubuskie, ul.Jeziorna (odcinek od posesji nr 24 w kierunku ul. Wodnej) —
kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na
stupach stalowych, zasilanie od szafki WO SOU — 004, WO - 3-5-0805033-
004, linia kablowa YAKY4x25mm? lokalizacja szafki przy posesji Wodna nr 41.
Sie¢ oswietleniowa w ciagu ul.Jeziomej stanowi wlasnos¢ ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0., szafka | o$wietlenie w ciagu ul.Wodnej stanowi
wilasnoéé Gminy O$no Lubuskie.

Uwagi do projektowania:

ENEA O#$wietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przestawienie
kolidujacego z wjazdem siupa w miejsce nie kolizyjne pod warunkiem
dostosowania istniejgcej linii do nowej lokalizacji stupow.

Il. Wymagania techniczne:

a) Zabudowat / odtworzyé linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych

Cantrala
ENEA OSwietlenie sp. z 0.0 tel +48 791 332 1710 NIP 852-18-62812 oswie fernefDenea. pi
71-080 Szezecin, ul. Ku Slofcu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 waww.enea-oswistlenie pl

Sad Rejonowy Szozecn —Centrum w Szezecinie Xl Wydzial Gospodarcry
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000057552 Kapal zakiadowy 182 127 000 PLN Kapital wplacony: 82 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. 7 0.0. £ sedzibg w Seczecine (71-080), ul Ku Skorcu 34, jako Agministralor danych osoboaych nformuje,
2ena stonie intenelowe] Spoik www.enea-cswistieniepl majtie sie ohowigzek informacyry dia kilentow, kontrahentow 5poukd,
086b prowadracych korespondencie ze Spolka, a takle wysiepUicycn do Spodki o wyddne wannkow, urgodnienis technicana.
likwidacjs kolzji. *
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b)

c)

d)

€)

9)

h)

i

k)

m)

n)

0)

odlegiosci w stosunku do innych mediéw) - stosowaé przewdd lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 25 mm?, nie dopuszcza sie¢ mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu, nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
rozbudowe/przebudowe/likwidacje oswietlenia w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.-
Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majgtkiem Os$wietleniowym, ul. Ku Storicu
34, 71-080 Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na
noéniku danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dla celdw archiwalnych
EMEA Os$wietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzeri na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. sluzebnoSci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. -
Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem O$wietleniowym, ul. Ku Storicu
34, 71-080 Szczecin tel. 913321727

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,, Rejon Oswietieniowy

Gorzéw, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzow WIkp. o zakresie niezbednych
wytaczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci oéwietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcéw przy urzadzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, aw
przypadku prac na sieci wspoinej réwniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.,
Rejon O$wietleniowy Gorzéw, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzéw Wikp. o
odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, protokotéw badarn, zestawienia materiatow
zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng urzadzen.

na czas budowy zachowaé cigglosé pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

Calo$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Whytyczne dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wiasnoscia i w
eksploatacji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Calo$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robét.
Integraing cze$¢ warunkéw stanowig ,0gbélne wymagania dotyczace sieci
oSwietlenia drogowego”

Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Os$wietlenie
$p. Z 0.0.
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p) Waznos¢ warunkow uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem /
KOORDYNATOR
__ de. SIS
I.
Zataczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci odwietienia drogowego
Do wi .
1. aa
2. Rejon Oswietieniowy Gorzow Wikp.
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11.
12.
13.

10.

11.

12,
13,

14,
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczerstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 80cm nad ziemig, ustawiona w sposob umoiliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czedé podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wnekg stupows)
Stupy winny posiadaé dwa otwory umoiliwiajgce wprowadzenie kabli [ gorna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (iwir) do wysokosci 20cm powyiej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokeéci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleinosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementdw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosé wysiegnika 1,5m
W kaidym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewngtrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa

. Numerowanie stupow: " _ stpa [nr _ obwodu

nr _ szafki
Shupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potgczenia srubowe nalezy zakonserwowad
Miedzy szafkg odwietleniows a plerwszymi stupami obwodéw nalezy ulozyé tasmg stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kablei przewody
Przekrdj kabla wg obliczer lecz nie mnigj niz - 4x 16mm? dia ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Giebokoéc ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mnigjsza niz -5 “C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, moiliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable uktadac na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboicienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemoiliwié dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalety wypetni¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawié zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami ofwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok uloienia (YAKY
4x...mm?, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okrggly YDY 3x2, 5mm?
W stupach stosowac zfacza IZK.
Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wigledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieraing,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sie ze Sciezkg kable nalezy uktadac w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadaé poza ciggami rowerowymi.
Naleiy zachowad ciggtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego priebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowg oswietlenia wramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni szczegdly powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. 7 o.0. dokumentacji nalezy dotaczyé i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowal i uzgodnié harmonogram prac zapewniajgcy ciggtosé zasilania pozostatego
o$wietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych naleiy w obszarze terenu budowy rinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oéwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietleniesp.z 0.0..
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v. Odbiory

Przed przystgpieniem do prac nalety ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrdcony pozakoriczeniu prac.

2. Do odbioru koricowego nalety przedtoiyc dwa egzemplarze dokumentdw zawierajacych:

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format P DF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjng powykonawcza

wspdfrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA O perator sp. z 0.0.[plyta)

szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oswiadczeniem o zgodnosc wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiardw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosd.

3. Waér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. zo.0.

4. Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajace demontatowi podezas budowy [ przebudowy nalely zwrécic do
ENEA Ofwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatdw.

e

FE S TE@ a0 To
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9.4. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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Data 09.02.2023 D | A I_u X

Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w
niezbedne sieci sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i
osSwietlenia - etap II

Obiekt
Osiedle Reczynek, Osno Lubuskie

Created with DIALux



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Tres¢

Strona tthJrOWEi ...............................................................................
LY I
LISTA OPFaW v v v v e

Arkusze danych produktéw

Philips - BGP282 T25 1 XLED99-45/740 DM10 (1X LEDID-4S/740)  « -+ v vt

Akacjowa - ul. Akacjowa

Podsumowanie (do EN 13201:2075) - -« v e

Jasminowa - ul. Jasminowa

Podsumowanie (do EN 1320T:2075) - -« cvrveve e

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Podsumowanie (do EN 1320T:2015) - -« v e
JEZANIA (MB) v v v e



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna
130815 Im 885.0W 147.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna

15 Philips BGP282 725 1 xLED99-45/740 DM10 59.0 W 8721 Im  147.8 Im/W




Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 1 xLED99-45/740 DM10

105° 105°
90° 90°
PHILIPS | «—
75° 75°
60° 60°
P 59.0 W
300
45° 45°
(DLampa 10000 Im
400
¢’Oprawa 8721 Im
500
n 87.21 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 147.8 Im/W L 1=87%
Swietlna
Polarny LVK
CcCT 3000 K
CRI 100




Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Akacjowa - ul. Akacjowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia (M3), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

Chodnik (P2), 60.00 m? 2.00m

30.00 m



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Akacjowa - ul. Akacjowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

g

PHILIPS

DIALUx

Producent Philips P 50.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 PLampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM10 Poprawa 8721 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 87.21 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM10 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.284 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1947.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 605 cd/klm
>80° 61.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80




Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Akacjowa - ul. Akacjowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M3) Lm 1.10 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.55 >0.40

Ui 0.77 >0.60

TI 13% <15%

Re 0.80 >0.30
Chodnik (P2) Em 11.80 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 8.89 Ix >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Akacjowa Dp 0.015 W/Ix*m? -
BGP282 T25 1 XLED99- De 1.0 kWh/m? rok 236.0 kWh/rok

4S/740 DM10 (z jednej
strony u gory)




Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Jasminowa - ul. JaSminowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 Chodnik (P1), 60.00 m? 1 2.00m

Jezdnia (M3), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

Chodnik (P3), 60.00 m? 2.00m

30.00 m



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Jasminowa - ul. JaSminowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

g

PHILIPS

DIALUx

Producent Philips P 50.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 PLampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM10 Poprawa 8721 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 87.21 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM10 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.884 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.200 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1947.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 605 cd/klm
>80° 61.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80




Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Jasminowa - ul. Jasminowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik (P1) Em 17.38 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Ermin 6.56 Ix >3.00 Ix
Jezdnia (M3) Lm 1.02 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.56 >0.40

Ui 0.74 >0.60

TI 13% <15%

Re 0.63 -
Chodnik (P3) Em 10.56 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 8.22 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jasminowa Dp 0.013 W/Ix*m? -
BGP282 T25 1 xLED99- De 0.8 kWh/m? rok 236.0 kWh/rok

4S/740 DM10 (z jednej
strony u gory)




Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia (M3), 180.00 m?
s> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m
] [ ]

30.00 m '



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS _«—

DIALUx

Producent Philips P 50.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 PLampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM10 Poprawa 8721 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 87.21 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM10 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.584 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1947.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 605 cd/klm
>80° 61.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80




Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M3) Lm 1.06 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.55 >0.40

Ui 0.75 >0.60

TI 13% <15%

Re 0.65 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Konwaliowa Dp 0.019 W/Ix*m? -
BGP282 T25 1 xLED99- De 1.3 kWh/m? rok 236.0 kWh/rok

45/740 DM10 (z jednej
strony u gory)




Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Jezdnia (M3)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M3) Lm 1.06 cd/m? > 1.00 cd/m? Vv
Uo 0.55 >0.40 Vv
Ui 0.75 >0.60 Vv
TI 13% <15% Vv
Re 0.65 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.16 cd/m? > 1.00 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 0.55 > 0.40 %
Ui 0.84 >0.60 Vv
TI 10 % <15% Vv
Obserwator 2 Lm 1.06 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Us 057 > 0.40 y
Ui 0.75 >0.60 Vv
TI 13% <15% Vv
i
35
35
32 | 2932
29 y L . 90— - \ 6.00 m
= 2 15 12 ——9.0 12 15 26
20 . 18 20
—

30.00 m



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Jezdnia (M3)

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

DIALUx

[36) 25 5 99 [78) 78 99 15 25 [36)
5 425 16 10 82 82 10 16 425
33 |24 16 M 8.8 8.8 1 16 |24 433
. ; : 6.00 m
129 21 5 A1 94 94 A1 5 21 429
, 24 419 4 M 97 97 Ik 4 9 |24
420 |16 13 1 98 9.8 i 3 |16 4,20
’ 30.00 m
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5500 36.20 2524 1520 9.88 7.60  7.60  9.88 1520 2524  36.20
4500 3589 2547 1580 1044 824 824 1044 1580 2547 3589
3.500 33.12 2390 1565 10.81 884 884 1081 1565 2390 33.12
2500 28.65 21.45 1499 1098 936 936 1098 1499 2145 2865
1.500 24.04 18.88 1411 1090 972  9.72 1090 1411 1888 24.04
0.500 19.88 1645 13.01 1060 977 977 1060 1301 1645 19.88
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax ekl 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 17.2 Ix 7.60 Ix 36.2 Ix 0.44 0.21
1.7
1.6 1.5 (16
14 14
- — = = 1.4 ==ms = &0%m
_ - 551 T~ 1.0
o r : = —-\%221% = —
e —— 08— S : {069
\ X o 1
30.00 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Jezdnia (M3)

DIALUx

16 A5 5 [1.7) 4] 1.7 1.7 1.7 1.7 16
A5 4 A5 A5 6 16 5 16 16
4 A2 A A A2 42 A3 A3 4 A3
. 3 ; 6.00 m
A 097 085 088 ,0.96 10 1.0 10 10 A
N ,0.88 40.77 ,0.74 ,0.74 082 ,0.85 ,0.86 ,0.85 ,0.81 ,0.88
4071 ,0.65 ,0.65 4073 075 L0.72 ,0.69 ,0.67 ,0.70
‘ L
‘ 30.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5500 1.60 150 149 166 166 174 175 174 168 165
4500 166 151 142 147 151 157 157 154 161 1.58
3500 136 117 109 1.4 117 124 129 127 135 134
2500 1.10 097 085 088 096  1.01 104 103 104 110
1.500 088 077 074 074 08 08 08 085 081 088
0500 071 0.65 064 065 073 075 072 069 067 070
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 1.16 cd/m? 0.64 cd/m? 1.75 cd/m? 0.55 0.37
jezdni
2.1
2.0 1.8 2.0
1.7
14 1.7
3 i " — e — = - s 6.00 m
= o . — :(1)* S ==y T E
et — 8 : G T
/ \ p 1

‘ 30.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Jezdnia (M3)

DIALUx

20 19 19 2 21 22 22 22 2 2 T
21 48 18 18 19 20 20 19 20 20
a7 15 14 14 15 16 16 16 A7 A7
. ; 6.00 m
14 2 A i 12 a3 13 13 13 14
, R ,0.97 ,0.92 092 A0 IR A R A0 A1
,0.89 ,0.82 ,0.82 4092 ,0.94 ,0.90 ,0.86 ,0.84 088
‘ 1
‘ 30.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5500 200 1.87 18 208 207 218 219 217 211 206
4500 2.07 189 178 184 189 196 196 192 201 1.97
3500 1.70 146 137 143 146 155 162 159 169 168
2,500 138 121 107 110 119 126 130 129 130 138
1500 1.09 097 092 092 103 106 107 106 102 110
0.500 089 082 080 082 092 09 090 086 084 088
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 145cd/m?>  0.80cd/m?>  219cd/m?> 055 0.37
Y = 16
15 " -
R 1.3 15
1.1 13
= — = 5087 — = —_— 1.4 — 6.00 m
_ ) 0.98
[ ———(arr e —
. 08—107 0.76
9 J—
\ 0651
’ 30.00 m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Jezdnia (M3)

DIALUx

16 5 A 16 16 16 17 i) .7 16 T
N 4 A2 R 412 13 13 N4 N4 15 15
12 10 ,0.91 ,0.91 ,0.99 AR A2 A2 13 13 600 m
0.9 084 075 077 ,0.84 ,0.90 ,0.96 097 ,0.98 10
. ,0.84 L0.71 ,0.66 068 4075 40.79 ,0.80 ,0.80 4078 ,0.84
,0.68 ,0.62 4069 ,0.72 ,0.69 ,0.66 4065 ,0.68
‘ L
‘ 30.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5500 1.61 148 143 155 155 163 168 168 165 161
4500 141 122 113 121 127 135 143 141 1.51 1.45
3500 121 1.02 091 091 099 109 118 118 126 126
2500 099 084 075 077 084 090 096 097 098 104
1.500 0.84 071 066 068 075 079 08 080 078 084
0.500 068 0.62 060 060 069 072 069 066 065 068
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 1.06 cd/m? 0.60 cd/m? 1.68 cd/m? 0.57 0.36
jezdni
2.0
1.9
N 1.6 1.9
1.4 16
= - = — (12 — G.0am
J 0.95 — =
= = —11 —_—
e e 0.95
e - S
082~ i

‘ 30.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)



Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drég, chodnikéw i o$wietlenia - etap II

Konwaliowa - ul. Konwaliowa

Jezdnia (M3)

i i
20 8 18 19 19 20 JPX)) 270 27 20 T
— 18 15 14 415 16 a7 18 18 19 18
5 13 1 i 12 14 5 15 16 16
; ; ; 3 ; 6.00 m
12 1 ,0.94 0,97 10 11 12 12 12 13
. 10 ,0.89 ,0.82 085 094 ,0.99 A0 .00 4097 A1
,0.85 ,0.78 ,0.76 087 ,0.90 ,0.86 ,0.82 ,0.81 ,0.86
‘ 30.00 m N
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5.500 201 185 179 194 194 203 210 210 206 202
4500 1.77 152 141 151 158 169 178 176 189  1.82
3500 1.51 127 114 113 123 136 147 147 157 157
2500 124 105 094 097 104 113 121 1.21 122 130
1500 105 089 082 085 094 099 100 100 097 105
0.500 085 078 075 076 087 090 08 082 08 086
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 132cd/m?>  0.75cd/m*>  210cd/m?> 057 0.36




10. RYSUNKI

Rys. E1.
Rys. E2.
Rys. E3.
Rys. E4.
Rys. E5.

Plan zagospodarowania terenu — 2 arkusze
Schemat ideowy uktadu sieci o$wietleniowej
Schemat blokowy sieci oswietleniowe;
Sylwetki stupdw oswietleniowych

Schemat kolizji ENEA Operator

30
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LEGENDA:
O{JQ)]- istniejacy stup oswietleniowy

(bez wysiegnika),

(na wysiegniku),

- dhugos¢ kabla (trasowa/montazowa)

— - projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4

- projektowany stup z oprawa o$wietleniowa drogowego

- projektowany stup z oprawa o$wietleniowa drogowego

59w

V.

GMINA OSNO LUBUSKIE
Inwestor: ul. Rynek 1,
69-220 Osno Lubuskie
Inwestycja: Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowa drdg, chodnikéw i o$wietlenia - etap Il
Temat rysunku: SCHEMAT BLOKOWY SIECI OSWIETLENIOWEJ | Skala .-

BranZa: elektryczna

data opracowania; luty 2023

/ Podpisy:

Arkusz:

N mgr inZ. upr.
PORKEIE | et Majrousii | ZAPIO0GPBEL2 /@ 1/1
o mgrinz. upr. V
Sprawdzajcy. Zhigniew Majchrowski 146/Sz/85 y 1ys. E2




Istniejace ztacze kablowo-pomiarowe ZK1-1P ENEA Operator

ISTNIEJACA Szafka o$wietleniowa SO-1

na dziatce nr 1051/1 (skrzyzowanie ul. Konwaliowej i Magnoliowe;)
obudowa z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci

na dziatce nr 141, w okolicy szafki o$wietleniowej SO-1 Zegar astronomiczny 1 - przefacani
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Uklad potaczen w stupie Uklad potaczen w stupie

z dwoma oprawami z jedng oprawg
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Sylwetka stupa . ylwetka s’fupé . Sylwetka stupa
o$wietleniowego o$wietleniowego o$wietleniowego
z dwoma wysiegnikami z wysiegnikiem bez wysiegnika

1/3/9/3 i 2/4/9/3

GMINA OSNO LUBUSKIE
Inwestor: ul. Rynek 1,
69-220 O$no Lubuskie
Inwestycja: Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci
sanitarne wraz z budowg drdg, chodnikéw i o$wietlenia - etap Il
Temat rysunku: SYLWETKI SLUPOW OSWIETLENIOWYCH | Skala: .-
BranZa: elektryczna data opracowania; luty 2023 Pogpisy: Arkusz:
N mgr inZ. upr.
PORKEIE | et Majrousii | ZAPIO0GPBEL2 //@ /1
- N |
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MUFA NN S-5310

Osno POSTIW
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Projekfowany kabel nn 0.4 kV
NAY2Y-J 4x150 mm? relacji:
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LEGENDA:

- istniejgca linia kablowa nn 0,4 kV

- projektowana linia kablowa nn 0,4 kV

<> - projektowana mufa kablowa
X

- elementy do likwidacji

(Q/N\ -

GMINA OSNO LUBUSKIE
Inwestor; ul. Rynek 1,
69-220 Osno Lubuskle
Inwestycja: Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w O$nie Lubuskim w niezbedne sieci

sanitarne wraz z budowg drdg, chodnikéw i o$wietlenia - etap Il

Temat rysunku: ~ SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI ENEA OPERATOR| Skala: o

BranZa: elektryczna data opracowania; luty 2023 Podpisy: Arkusz:
N mgr inZ. upr.
PORKENE 1 tert Maictrowski | ZAPIOS0GIPYBERA /L 1

- mgrinZ. upr. '
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