Studzienka kanalizacyjna 2425

z wypelnieniem betonowym

Y
d—

Rura karbowana #2425
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Wlaczenia do projektowanych studzienek z tworzywa sztucznego nalezy
Kinete studzienki z projektowanym kanatem nalezy toczy& za pomoco ztoczki PEPPY/PVC.

wykonac za pomocao, wkiadki in situ oroaz ztaczki PEPPY/PVC.

Rzedne studzienek pokozono na profilu podtuznym.

UWAGA!!
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Kineta z PE lub PP

Uszczelka

CVA\EEEN

GMINA OSNO LUBUSKIE
Inwestor: ul. Rynek 1,
69-220 Oéno Lubuskie
Inwestycja: Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie Lubuskim w niezbedne sieci sanitarne
wraz z budowa drdg, chodnikéw i o$wietlenia - etap |l
Temat rysunku: SCHEMAT STUDZIENKI DN425 PP Skal:  schemat
Branza: SANITARNA data opracowania: luty 2023 Podpisy: Arkusz:
N mr inZ. upr.
Progktant Bartiomiej Jaskowski | ZAP/0084/PO0S/10 70‘,4/ i
" mr inz. upr. -
Sprawdz Plotr Sutdacki | ZAPIOIOBPWOSIO G~ 6
, rys.
Opracowal: Przemystaw Slizewski /%\«




