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1. Opinia geotechniczna z Dokumentacja badan podfoia gruntowego

1.1. Wstep

Niniejsza Opinie geotechniczng z Dokumentacjg badan podfoza gruntowego wykonano
na zlecenie VIA Projekt tukasz Szawarynski z siedzibg przy ul. Piskorskiego 21 w Szczecinie.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do Il etapu projektu uzbrojenia terenu przy jeziorze Reczynek w Os$nie lubuskim, w sie¢ wodno-
kanalizacyjng wraz z budowg nawierzchni, jezdni, chodnikéw i o$wietlenia drogowego
usytuowanych na dziatkach nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287, 1021 i 1031 w miejscowosci O$no
lubuskie, gmina Osno lubuskie, powiat stubicki, wojewddztwo lubuskie.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢
1: Zasady ogdlne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materiaty kartograficzne i literature
fachowa.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegétowa Mape Geologiczng Polski ark. Rzepin (Osno lubuskie) (463) opracowang przez
Paristwowy Instytut Geologiczny w 2003 r. (aut. K. Urbariski).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowany inwestycja jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, nawierzchni jezdni,
chodnikéw i oéwietlenia drogowego przy jeziorze Reczynek w Osnie lubuskim.

Uktad konstrukcyjny projektowanych uktadéw drogowych zostanie opracowany po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.
Obiekt zostat zaliczony wstepnie do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w paidzierniku 2022 roku. Zakres badan obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badan i przedstawionej na zafgczonej do zlecenia mapie, szesciu otworéw
badawczych do giebokosci 3,0 m p.p.t.
Niniejsza dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegdlnych otworéw badawczych,
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- wykonanie badar podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
- opracowanie uzyskanych wynikéw badan.

1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badar
6 otworéw badawczych od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 18 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podioza gruntowego wykonano $widrami typu Eijkelkamp systemem
recznym — okretnym bez uzycia rur oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wierceri wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
,Geotechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metoda ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
o parametr wiodacy Iporaz I.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1. Profile otwordéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 6 sondowan dynamicznych gruntéw
niespoistych od poziomu istniejacego terenu do glebokosci 3,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 18,0 mb sondowan.

Sondowania obejmuja swoim zakresem réwniez grunty antropogeniczne i organiczne,
dla ktérych sondowanie nalezy traktowaé tylko orientacyjnie /uzupetniajgco.

Sondowania przeprowadzono sondg dynamiczna lekka typu DPL.

Interpretacja sondowar zostata wykonana w oparciu o normg: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
_Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowar przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowar w zat. nr 3.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje wierceri badawczych i sondowan pracownicy Laboratorium wyznaczyli metoda
domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do statych obiektéw zagospodarowania terenu.
Badania wykonano od powierzchni terenu, a rzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do
istniejacych elementéw uzbrojenia terenu oznaczonych na otrzymanej od Zleceniodawcy mapie
sytuacyjnej. Lokalizacje poszczegdlnych punktéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1.
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1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujgce okreslenie rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy oraz
okreslenia zawartosci zanieczyszczen organicznych i obcych w tym ropopochodnych w ilosci 37 szt.
Wyniki badar analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatacznikach nr 2 i 3 tj. w kartach
dokumentacyjnych otworéw i kartach sondowan dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badan

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287,
1021, 1031 w obrebie ktdrych znajdujg sie odcinki ulic Konwaliowej, Akacjowej, Jasminowej
i Jeziornej.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w pétnocnej czesci miejscowosci Osno lubuskie.
Teren, na ktérym zlokalizowane sg projektowane uktady drogowe ma réwninny charakter
o niewielkich niwelacjach terenu i jest uzbrojony. Przez przedmiotowe dziatki przebiegajg sieci
kanalizacji deszczowej i wodociggowej, a takie sieci instalacji gazowej, elektrycznej
i elektroenergetycznej. W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepuje gtéwnie zabudowa
mieszkalna jednorodzinna, Villa Plena, kapielisko, tereny lesne oraz jezioro Reczynek.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy teren
nalezy do podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, makroregionu Pojezierze Lubuskie,
mezoregionu Pojezierze tagowskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w pétnocnej czesci doliny
Oéno-Rzepin stanowigcej rynne subglacjalng, ktéra po ustgpieniu ladolodu poczatkowo
przeksztatcona zostata przez wody roztopowe, a w koricu Zlodowacenia Wisty przez przeptywy
rzeczne. Podioze gruntowe zbudowane jest piaskow drobnoziarnistych taraséw nadzalewowych
Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

1.9. Budowa geologiczna

Grunty badanego obszaru nalezg do gruntéw antropogenicznych (nasypowych) oraz gruntow
rodzimych: organicznych i mineralnych. Ze wzgledu na znaczne odleglosci pomiedzy otworami
badawczymi szczegétowy budowe geologiczng okreslono indywidualnie dla poszczegdlnych
otwordw geotechnicznych.

Otwor nr 1 wykonano w poboczu gruntowym w rejonie skrzyzowania ulic Jasminowej i Jeziornej,
wykonanych jako drogi o nawierzchni gruntowej.

W dokumentowanym podiozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow
niekontrolowanych zbudowanych z piaskéw drobnych na pograniczu piaskéw pylastych, lekko
zaglinionych i pojedynczego kruszywa tamanego zalegajacych do gtebokosci okoto 0,1m p.p.t.,
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nawiercono érednio zageszczone piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych lub z domieszkami
piaskdw $rednich podscielone na gtebokosci 0,5 m p.p.t. przez $rednio zaggszczone piaski érednie
i piaski grube z domieszkami zwiréw.

Otwoér nr 2 wykonano w potowie odcinka istniejacej drogi gruntowej ul. Jasminowe;j.

Dokumentowane podfoze gruntowe zbudowane jest gtéwnie z piaskow pylastych
przewarstwionych na gtebokosci 1,3+1,4 m p.p.t. piaskiem prochniczym. Piaski pylaste do gtgbokosci
ok. 1,0 m p.p.t. wystepujg w stanie $rednio zaggszczonym, ponizej tej glgbokosci nawiercono piaski
pylaste w stanie luZznym lub na pograniczu stanu luznego i Srednio zageszczonego.

Otwér nr 3 wykonano w poboczu gruntowym w rejonie skrzyzowania ul. Akacjowej z ul. Kosciuszki.

W dokumentowanym podtozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow
niekontrolowanych zbudowanych ze szlaki zalegajacych do gitebokoéci 0,1 m p.p.t., nawiercono
piaski drobne z domieszka pytéw i zwiru oraz piaski pylaste. Piaski drobne z domieszka pytow i piaski
gtebsze partie piaskow pylastych wystepuja w stanie $rednio zaggszczonym, ze znacznym
luzniejszym przewarstwieniem na gtebokosci 1,0+2,0 m p.p.t.

Otwor nr 4 wykonano w poboczu gruntowym w rejonie skrzyzowania ul. Jasminowej z ul. Akacjowa.

W dokumentowanym podfoiu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskow
drobnych, lekko préchniczych, nawiercono $rednio zageszczone piaski pylaste i piaski drobne
z lokalnymi domieszkami pytu, przewarstwione na gtebokosci 1,4+1,6 m p.p.t. pospotky
i podscielone na gtebokoéci 1,8 m p.p.t. przez srednio zageszczone piaski drobne z domieszka zwiru.

Otwor nr 5 wykonano w jezdni w rejonie skrzyzowania ulicy Akacjowej z ulicg Konwaliowa.

W dokumentowanym podiozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow
niekontrolowanych zbudowanych z piaskéw drobnych, piaskéw préchniczych i pojedynczego
kruszywa famanego zalegajacych do gtebokosci 0,2 m p.p.t., dominuja $rednio zageszczone pospotki
ze 2wirami i 2wiry z domieszka piasku grubego, podscielone na gtebokosci 1,6 m p.p.t. przez $rednio
zageszczone piaski grube z domieszka iwiru przechodzace w $rednio zageszczone piaski Srednie
z domieszka piasku grubego i podscielone na glebokosci 2,7 m p.p.t. przez srednio zageszczone
piaski drobne.

Otwor nr 6 wykonano w poboczu gruntowym w rejonie skrzyzowania ul. Konwaliowej z ul. Jeziorna.

Podtoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskéw préchniczych na nasypach
niekontrolowanych zbudowanych z piaskéw drobnych zaglinionych i pojedynczego gruzu ceglanego,
zalegajacych do gtebokosci 1,0 m p.p.t., zbudowane jest z piaskdw srednich z domieszkg piasku
grubego i zwiru lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym z domieszka pytu. Piaski $rednie do
gtebokosci 1,8 m p.p.t. wystepuja w stanie $rednio zageszczonym, ponizej w stanie luznym lub na
pograniczu stanu luznego i srednio zageszczonego.
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Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otwordw, na ktérych wydzielono pod

wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegélnym rodzajom
osadow /zat. 2/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem hydrograficznym przedmiotowy teren nalezy do zlewni jeziora Reczynek
znajdujacego sie po stronie zachodniej od projektowanego uktadu drogowego.

W wierceniach badawczych wykonanych w pazdzierniku 2022 roku, zwierciadto swobodne
wody gruntowej, nawiercono jedynie w otworze nr 6 na gtebokosci 1,72 m p.p.t. tj. na rzednej
wysokosciowej 42,81 m n.p.m.

Stan ten odnosi sie do okresu badan (pazdziernik 2022r.) i niewykluczone, ze w okresach
,mokrych” hydrogeologicznie oraz po wiosennych roztopach i dtugotrwatych opadach deszczu woda
gruntowa moze pojawié sie na innych gtebokosciach i na wiekszym obszarze na powierzchni terenu.
Nalezy zatozyé, iz wahania wody moga dochodzi¢ nawet do 0,5+1,0 m.

1.11. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych /zat. 2/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntéw wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych.
Ze wzgledu na réinice w uziarnieniu i stopniu zageszczenia w obrebie warstw wydzielono
podwarstwy. Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe [ stanowia grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskow
drobnych, piaskéw pylastych, piaskéw prdchniczych, kruszywa famanego, gruzu ceglanego i szlaki,
ktore stanowig grunty stabonosne o nieregularnym zageszczeniu, niejednorodnym uziarnieniu
i niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany, jezeli wystgpiag na poziomie
posadowienia/gérnego poziomu robét ziemnych.

Warstwe Il stanowig grunty organiczne: piaski prochnicze, ktére stanowia grunty stabonosne
o duzej odksztatcalnodci i niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany, jezeli
wystgpig na poziomie posadowienia/gérnego poziomu robot ziemnych.

Warstwe Il stanowig grunty rodzime mineralne: piaski pylaste i piaski drobne z lokalnymi
domieszkami pytéw i piaskéw $rednich, stanowigce w otworach nr 2 i 3 gléwng warstwe nosna
podtoza gruntowego. Ze wzgledu na réznice w stopniu zageszczenia w obrgbie warstwy Il
wyrdzniono podwarstwy:
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego do projektu uzbrojenia terenu
przy jeziorze Reczynek w O$nie lubuskim w sie¢ wodno-kanalizacyjng wraz z budowg nawierzchni jezdni,
chodnikéw i oéwietlenia drogowego, dz. nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287, 1021, 1031
w miejscowosci Osno lubuskie, gmina Osno lubuskie, powiat stubicki, wojewddztwo lubuskie

Podwarstwe llla stanowig piaski pylaste i piaski drobne wystepujace w stanie luznym lub na
pograniczu stanu luznego i Srednio zageszczonego, dla ktorych przyjeto Sredni stopien zageszczenia
Ib=0,32.

Podwarstwe Illb stanowig piaski pylaste i piaski drobne wystepujace w stanie $rednio
zageszczonym, dla ktorych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,40.

Podwarstwe Ilic stanowia piaski pylaste i piaski drobne wystepujace w stanie $rednio
zageszczonym, charakteryzujace sie najlepszym zageszczeniem, dla ktérych przyjeto $redni stopien
zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwe IV stanowig grunty rodzime mineralne: piaski $rednie i piaski grube, lokalnie
z domieszkami zwiru, ktore w otworach nr 1 i 6 stanowig gldéwne warstwy nosne podtoza
gruntowego. Ze wzgledu na rdinice w stopniu zageszczenia w obrebie warstwy IV wyrdzniono
podwarstwy:

Podwarstwe IVa stanowia piaski $rednie i piaski grube wystepujace w stanie luznym, dla ktorych
przyjeto Sredni stopien zageszczenia Ip = 0,28.

Podwarstwe IVb stanowig piaski srednie i grube wystepujace w stanie $rednio zageszczonym,
dla ktorych przyjeto $redni stopieri zageszczenia Ip = 0,40.

Podwarstwe IVc stanowig piaski srednie i grube wystepujace w stanie Srednio zageszczonym,
charakteryzujace sie najlepszym zageszczeniem, dla ktorych przyjeto $redni stopieri zageszczenia
Io = 0,50.

Warstwe V stanowig grunty rodzime mineralne: pospotki i zwiry z domieszkami piaskow
grubych, wystepujace w stanie $rednio zageszczonym, dla ktorych przyjeto stopieri zageszczenia
Io =0,50.

Parametry geotechniczne gruntdéw poszczegdlnych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zataczniku nr 4.

1.12. Whnioski

1. Podtoze gruntowe analizowanego obszaru dla drugiego etapu projektu budowy uzbrojenia
terenu przy jeziorze Reczynek w Osnie lubuskim w sie¢ wodno-kanalizacyjng wraz z budowg
nawierzchni jezdni, chodnikéw i oswietlenia drogowego na dz.nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287,
1021, 1031 rozpoznane zostato za pomoca szesciu otwordw badawczych wykonanych do giebokosci
3,0 m ponizej poziomu terenu oraz szesciu sondowan dynamicznych wykonanych do gtebokosci
3,0mp.p.t.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego do projektu uzbrojenia terenu
przy jeziorze Reczynek w Oénie lubuskim w sie¢ wodno-kanalizacyjng wraz z budowg nawierzchni jezdni,
chodnikéw i oéwietlenia drogowego, dz. nr 141, 142/6, 151/2, 152/2, 286, 287, 1021, 1031
w miejscowoéci Oéno lubuskie, gmina Oéno lubuskie, powiat stubicki, wojewédztwo lubuskie

2. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- nasypow niekontrolowanych (warstwa |),

- gruntéw organicznych: piaskdw préchniczych (warstwa 1),

- piaskow pylastych i piaskow drobnych (warstwa lll),

- piaskéw srednich i piaskdw grubych (warstwa IV),

- pospotki i zwiréw (warstwa V).

3 Zwierciadto wody gruntowej nawiercono jedynie w otworze nr 6 na gfebokosci 1,72 m p.p.t.
tj. na rzednych wysokoséciowych 42,81 m n.p.m. Warunki wodne przy zatozeniu wykopow < 1m:

- w rejonie otworoéw nr 1, 2, 3, 4i 5 okreslono jako dobre,

- w rejonie otworu nr 6 okreslono jako przecietne.

4, Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujagcych mozliwo$¢
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

5. Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukeji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwos$é przenoszenia odksztatcen i drgar,
stopnia zfozonoéci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddzialywania na $rodowisko
projektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Zasadniczo w budowie geologicznej podtoza gruntowego analizowanego obszaru ponizej
przypowierzchniowej warstwy nasypéw niekontrolowanych i piaskéw préchniczych:

- w rejonie otwordw nr 2,3 — dominujg piaski pylaste i drobne,

- w rejonie otwordw nr 1,6 — dominujg piaski $rednie i piaski grube,

-w rejonie otworu nr 4 — do gtebokosci 1,8 m p.p.t. dominuja piaski pylaste i piaski drobne, ponizej
piaski grube z domieszka zwiru,

- w rejonie otworu nr 5 — do gtebokosci 1,3 m p.p.t. dominujg pospétki i zwiry, ponizej piaski grube
i piaski srednie.

Osady piaszczysto-zwirowe wystepuja gtéwnie w stanie srednio zageszczonym.

Luzniejsze przewarstwienia piaskdw pylastych nawiercono w otworze nr 2, 3 i 6.

7 Piaski érednie i grube oraz zwiry i pospdtki naleza do grupy gruntéw niewysadzinowych,
natomiast piaski pylaste oraz tworzace z nimi warstwe |l piaski drobne do grupy gruntow
watpliwych.,
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8. W rejonie otworéw nr 1 i 5, przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukeji
nawierzchni: dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowe;
> 2,0 m zaleca sie przyjecie grupy nosnosci podfoza gruntowego jako G1 i zaprojektowanie warstw
konstrukcji nawierzchni, zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych.

W rejonie otworéw nr 2, 3 i 4, przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni:
dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej
> 2,0 m zaleca sie przyjecie grupy no$nosci podtoza gruntowego jako G2 i zaprojektowanie dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni i/lub ulepszonego podtoza, zgodnie z zaleceniami Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

W rejonie otworu nr 6, przy przyjeciu warunkéw wodnych podfoza konstrukcji nawierzchni:
dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej 1,0+2,0 m ponizej
konstrukcji nawierzchni zaleca sie przyjecie grupy nosnosci podioia gruntowego jako G1
i zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczaca okreslenia grupy no$nosci gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy
do Projektanta.

9. Prace ziemne (odbiér wykopu, kontrola zageszczenia i nosnosci) powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

10. Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage w trakcie robdt ziemnych i wykonywania gtgbszych
wykopéw w rejonie otworéw nr 2, 3 i 6, w ktérych dolnych partiach nawiercono znacznych
migzszosci luzniejsze przewarstwienia osadow piaszczysto-zwirowych. W przypadku wystapienia
poziomu posadowienia projektowanych obiektéw lub urzadzen w obrebie warstw gruntéw luznych
lub na pograniczu stanu luznego i $rednio zageszczonego, zaleca sie¢ dogeszczenie podtoza
gruntowego do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,98.

11; Gteboko$é przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.

DEARE
o 0 Al ]
m_gr iz, Karo! Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzow Wikp.

Profil numer Otw.1 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowosé: O$no Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Recznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawarynski  E
Powiat: Stubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka R2qunl: 4 TE0 | g
Wojewédztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki
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Profil numer Otw.2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowo$é: Oéno Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie
Powiat: Slubicki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadz6r geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 49.46 m n.p.m.

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2022-10-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki
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Profil numer Otw.3 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowo$é: Osno Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Recznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryiski .
Powiat: Stubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzpung: 46:21 m n.p.m:
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal; mgr inz, Karol Nowicki
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.4

ZakNr. 2.4

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos$é: Osno Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie
Powiat: Stubicki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt Lukasz Szawaryriski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadz6r geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 46.61 m n.p.m.

Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki
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Profil numer Otw.5 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowosc: Oéno Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Recznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt Lukasz Szawaryriski P
Powiat: Stubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka RaginuCo mpan:
Wojewédztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala1:25 l Data wiercenia: 2022-10-12
0 © 5 I © F
£3 £ N1 3 2 € G
2 @ Profil 2 b @ c e @ B
Przelot e e
T %% ) E, litologiczny | o * Opis litologiczny oy % £| & 5 né g a] § 5§
8 8 o c 28 2
BloR3| g E 15§ = | &8 |°§ | °%
= [impp| @ | (m] [m] % = a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
§ g Nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskow
g8 N h/< drobnych, piaskéw préchniczych i poj. kruszywa nN I 0.66
= LN ,{ 050 tamanego
: Piasek drobny jasnobrazowy Pd e 0.58
0.40| Pospolka z domieszkg grubego Zwiru, bragzowa
Po+Z 0.52
0.70| Zwir z domieszkg piasku grubego, brazowy
\'
Z+Pr 0.50
o o ¢
*,*.".] 130| Piasek grubyjasnobrazowy
RS P 0.
E & *,*, " .1 160| Piasek grubyzdomieszka zwiru, bragzowy
o i
o Pr+Z 0.43
2.0 'o°'.a°' IVb
- "\ 2.10| Piasek $redni z domieszka piasku grubego,
e jasnobrazowy
.::-'.;:'_:: Ps+Pr
i PR 0.46
2.70| Piasek drobny jasnobrazowy
Pd llib
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki
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Profil numer Otw.6 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: O$no Lubuskie Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek System wiercenia: Regcznie
Gmina: Osno Lubuskie Zleceniodawca: VIA Projekt Lukasz Szawarynski BzelingiEa
Powiat: Stubicki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Z90nasatonmn.pam.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz, Karol Nowicki Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
|
33 2 £ 0 2 g 5
e 8 Profil B g 2 E g8 | 58
& o (1] P o o
2 % 82| 8| Iitologiczny rzelot Opis litologiczny = % = £ e |2 o ol € §
8 E g 2 a S 3 =) c (2 § £
g1 £ E B s s |bg | bg
g 5 S |78 3| o | R| &
[m.pptl| @ | [m] a
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13
Piasek prochniczny ciemnobrazowy
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Bel | .
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nN | 0.44
w
1.00| Piasek $redni z domieszka piasku grubego
zaglinionego i zwiru, brazowy Ps+Pr,Z| IVc 0.54
-1 1.20| Piasek drobny z domieszk3 pylu, jasnoszary Pd+11 e 0.54
Sore 1.30|  Piasek $redni z domieszkg piasku grubego, szg
E, jasnobrazowy 0.47
B IVb
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= D)
o o it
£ g—z 0 i
g Ky N
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0.35
: IVa m
2.70| Piasek $redni z domieszkg piasku grubego, szary
In 0.28
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.1

Zal.Nr: 3.1

Sonda Nr: 1

Miejscowosé: O$no Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie
Powiat: Slubicki
Wojewodziwo: Lubuskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt Lukasz Szawaryriski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 47.60 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12

Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwaerc::adla E: litologiczny Luzny| Srednio zaggszcz Zaggszczony
wody 2
@ N Neor | I/ | 1
mppy | @ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy ° i [T ¢
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 5 | T ' I T T U T I i1 11 T 7 8 9 10
nN 20 120 | 0.69 | 0.98
26 63 | 0.62 | 0.96
Pd ‘ | 33 | 44 | 0.59 | 0.96
| 16 16 | 0.49 | 0.94
Ps 4|J
15 15 | 0.48 | 0.94
AR
|8
Bl & |
§ & Pr
18 18 | 0.50 | 0.94
Ps I—]
|- 15 15 | 0.48 | 0.94
Pd .
: ] 18 | 18 | 0.50 | 0.94
1 : 2 Ps
3‘0 .. N e * ’ ]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyrskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.2

Zat.Nr: 3.2

Sonda Nr: 2

Miejscowosé: Osno Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie
Powiat: Stubicki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryniski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 49.46 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12

Glebokosc Profil
zwierciadlia litologiczny
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10
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1
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e

Pn
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0.35

0.91
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0.91

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.3

Zak.Nr: 3.3

Sonda Nr: 3

Miejscowosé: Osno Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie
Powiat: Slubicki

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawarynski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 46.21 m n.p.m.

Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
Glgboko§é | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwi::)c;:dla ‘g litologiczny Luinyl Srednio zageszcz | Zageszczony
g - Nio | Nior [Ipf(I)]| s
mppt | @ [m lloé¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
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E g ] 3 3 | 0.32 [ 0.9
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A .
o|% ]
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s T .
1. f"-’.‘ P |
Je =~
TS & Pr
f.‘-l‘ . : :
1%
d- o:-u.' '.. 050
] l_' i é:-t ’
3.0 et

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw WIkp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.4

Zat.Nr: 3.4

Sonda Nr: 4

Gmina: Osno Lubuskie
Powiat: Stubicki

Miejscowos¢: Osno Lubuskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 46.61 m n.p.m.

Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
Glgbokosé | Profil Stopier zageszczenia Interpretacja
zwi;:)c;:d{a E, litologiczny Luzny| Srednio zageszcz Zageszczony
£ Nio | Neer [lof(l) | s
mppt] | & llo§¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2| 5 1111 [0 0 U VO S T T O T O 1 T N T T T T T N O A o v | 7 8 9 10
§ 8 36 0.57 | 0.95
s Pd
=
12 15 048 | 0.94
Pn -I-L—l
10 10 0.44 | 0.93
Pd
10 10 0.44 | 0.93
E | 20 | 20 [ 0.51 | 0.94
g 5 Po
o
| IT 26 | 26 | 0.54 | 0.95
o Pd
[ 24 | 24 | 053 | 0.94
- 14 | 14 | 0.47 | 0.93
Pr

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.5

Zal.Nr: 3.5

Sonda Nr: 5

Powiat: Slubicki

Miejscowosé: O$no Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek
Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 46.59 m n.p.m.

Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-10-12
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc(';adla E, litologiczny Luzny| Srednio zageszcz Zageszczony
wody
§ ; Nio | Nior |lof(l)| s
[m.p.p] & [m] llo§¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 | T N O T T T T T T T T T O | 7 8 9 10
§ 5 N >, N 20 92 0.66 | 0.97
2|z \{;% "
T 24 41 0.58 | 0.95
Pd
] 22 | 23 | 0.52 | 0.94
Po
[ 18 18 0.50 | 0.94
z
13 13 0.47 | 0.93
‘é Z [ 9 9 | 043|093
8l s CRCR Pr
L e Al
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Ps
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Pd

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.6

Zatk.Nr: 3.6

Sonda Nr: 6

Powiat: Stubicki

Miejscowos$é: O$no Lubuskie
Gmina: Osno Lubuskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Reczynek

Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawarynski

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 44.53 m n.p.m.

Wojewbdztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2022-10-12
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc;adla 'g litologiczny Cuzny| Srednio zageszcz Zageszczony
wody
‘E Nio | Neor [lof(l) ] s
mppt | ® llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 T T Y L1 1l L1l N T O B | 1111 7 8 9 10
24 59 0.62 | 0.96
gl e
8|2 10 10 | 0.44 | 0.93
27 27 0.54 | 0.95
F 26 26 | 0.54 | 0.95
I 14 14 0.47 | 0.93
) ; 6 6 0.39 | 0.92
Yy V : g
1.72 A |
el ol 4 | 4 |035]0091
28| 2040000
2E o
o Tl pg
SO 2 | 2 |028]0.%90
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki
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