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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut
A-1 PLAN SYTUACYJNY
A-2 RZUT PIETRA |- WYBURZENIA | DEMONTAZE
A-3 RZUT PIETRA |- KONCEPCJA

TEMAT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Tematem opracowania projektowego jest przebudowa i modernizacja kondygnacji
pietra |- blok operacyjny.
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OPIS ARCHITEKTONICZNY
Opis stanu istniejacego.

Blok operacyjny znajduje sie w budynku (skrzydle) przylegtym do poteznego
klinkierowego budynku tézkowego nr 4A, znajdujacego sie w centralnym miejscu
kompleksu budynkow szpitala nr 1 przy ulicy 3-go Maja w Zabrzu.

Na parterze zlokalizowana jest izba przyjeé, na pietrze | blok operacyjny, na
pietrze Il OIOM oraz wentylatornia.

W poziomie pietra | segment z blokiem operacyjnym potaczony jest z blokiem
tozkowym dwoma napowietrznymi przewiazkami. Jedna z nich stuzy jako dojscie
personelu operacyjnego, druga to dostawy materiatowe oraz droga pacjentow z
budynku tézkowego, mozliwy jest réwniez przejazd z poziomu parteru z izby
przyje¢ dwoma dzwigami szpitalnymi.

W sktad bloku operacyjnego wchodza cztery sale operacyjne, sala wybudzeniowa,
Sluzy szatniowe personelu, Sluza tézkowa, zaplecze personelowe praz podreczna
sterylizatornia z korytarzem ,,brudnym” i dzwigiem ,,brudnym?.

Blok operacyjny zostat wykonany (adaptacja) w latach 2005-2006 zgodnie z
wowczas obowigzujacymi przepisami, jednak w ,,stabym” standardzie, stad jego
obecne zuzycie techniczne (zniszczone i pouszkadzane drzwi, oktadziny, posadzki,
fragmenty scian itp.)

Zamierzenia projektowe

Obecnie Inwestor zamierza przebudowac blok operacyjny, tak aby uzyskac
obszerniejsze sale operacyjne, zamieniajac najwieksze pomieszczenie bloku- sale
wybudzeniowa na sale operacyjna hybrydowa, a jedna z sal operacyjnych
przeznaczy¢ na sale wybudzeniowa, zamieniajac inne pomieszczenia ustugowe-
pokoje socjalny itp.

Zmiany funkcjonalne:

- sala operacyjna hybrydowa, potaczona tylko z korytarzem ,czystym”, stad
wyprowadzenie odpaddw i bielizny brudnej musi nastepowac w okreslonym czasie
w odpowiednim szczelnym opakowaniu,

- pozostate trzy sale operacyjne maja dostep do korytarza ,,brudnego”, rowniez
sala wybudzeniowa ma dostep do tego korytarza,

- dwie sale operacyjne maja pomieszczenia przygotowania pacjenta indywidualne,
trzecia sala oraz hybrydowa maja wspolne pomieszczenie przygotowania pacjenta,

- wszystkie sale operacyjne posiadaja pomieszczenia mycia lekarzy,

- przewidziano pomieszczenie magazynowe bielizny czystej oraz magazyn sprzetu
i aparatury, pomieszczenie porzadkowe, wc personelu oraz pomieszczenie na
brudna bielizne i odpady (w korytarzu ,,brudnym” odpowiednie pojemniki),
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zaprojektowano dwa niewielkie pomieszczenia socjalne personelu oraz
pomieszczenie opisu (dwa stanowiska komputerowe),

- powiekszono pomieszczenie wejsciowe Sluzy personelu z szafkami na obuwie, tak
aby juz w sluzach meskiej i damskiej byty tylko indywidualne szafki.

Zmiany wykonczeniowe
Sciany

Planuje sie wykonczenie $cian i sufitow w salach operacyjnych, przygotowania
pacjenta i personelu z paneli metalowych ze stali szlachetnej: stal chromowoO
niklowa o grubosci od 1-1.25mm, powierzchnia szlifowana ziarnem 240 z
wykonczeniem matowym, jedwabistym do wysokosci 1m, powyzej panele beda
malowane proszkowo. W pomieszczeniach tych oswietlenie bedzie montowane w
suficie. Fugi pomiedzy panelami beda uszczelnione za pomoca profilu gumowego
wykonanego z materiatu bakteriostatycznemu i grzybobdjczego. Konstrukcja taka
pozwala pozniejszy tatwy demontaz paneli w celu przeprowadzenia dodatkowych
zmian w instalacjach i zabudowie.

W korytarzu i pomieszczeniach ustugowych (pozostate) sciany obtozy¢ ptytami,
ktore stanowig ostone przeciwuderzeniowa o grubosci 1,5 mm, wykonang z
tworzyw na bazie zywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazong w
stabilizatory UV i srodki przeciwpalne, ptyta nie posiada w sktadzie polichlorku
winylu (PVV FREE), mocowanie do $ciany za pomoca kleju. Sciane w korytarzu
,Czystym” po stronie wejs¢ na sale operacyjne przewiduje sie obtozy¢ panelami
metalowymi ze stali szlachetnej.

Sufity w tych pomieszczeniach beda rastrowe z prasowanej wetny mineralnej w
wykonaniu higienicznym (klipsy- silikon bezoctowy), oswietlenie wpuszczane w
sufit.

Posadzki

Po wykonczeniu- naprawie podtozy (klamrowanie, warstwa samopoziomujaca
szlifowana, odpylana itp.) przewiduje sie wykonczenie posadzek wyktadzing pvc.
Na salach operacyjnych, przygotowania pacjenta i wybudzeniowej - wyktadzina
pvc przewodzaca (odprowadzajaca tadunki elektryczne), w pozostatych
pomieszczeniach pvc zwykte przeznaczone dla obiektow stuzby zdrowia.
Wyktadzine PVC homogeniczna, wywinac na $ciane na wysokosc¢ 8-10 cm tagodnym
tukiem, spawy wykonac jako ciagte.

Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi przesuwne beda automatyczne, wykonane z blachy stalowej
chromo- niklowej (jak oktadziny $cienne) grubosci 2mm szlifowanej ziarnem 240.
Obudowa mechanizmu z podnoszona ostona. Skrzydta wykonane w technologii
warstwowej, sktadajace sie z odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiorowej gr.
32mm z materiatem wierzchnim jak opisano powyzej. Rdzen drzwi przygotowany
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do montazu zamku. Listwa dotykowa na startowej obudowie oscieznicy. Dtugosci
120cm, uruchamiajaca naped drzwi (wszystkie drzwi przesuwne wpigete w system
SSP). Drzwi do sali operacyjnej hybrydowej z odpowiednia warstwa otowiu (po
decyzji Inwestora odnosnie rodzaju aparatu RTG i obliczeniach oston statych)

Drzwi otwierane recznie z sal operacyjnych i wybudzeniowej na korytarz ,,brudny”
rowniez metalowe z blachy stalowej szlifowanej. Pozostate drzwi drewniane c
cokotami metalowymi wysokosci 20cm.

Wyposazenie medyczne

W salach operacyjnych przewiduje sie elektryczna tablice sterownicza montowang
na w licu sciany, na ktorej umieszczone beda jednostki sterujace i nadzorujace
klimatyzacje, medyczne zapotrzebowanie w gazy, oswietlenie, lampe operacyjna.

Negatoskop montowany na w licu $ciany z mozliwoscia elektronicznej transmisji
obrazu.

Zespot myjacy dla lekarzy- umywalnie dwuosobowe ze stali chromowo-niklowej
szlifowanej do montazu na s$cianie z wbudowanymi koszami na papier,
dozownikami mydta i srodkow dezynfekcyjnych. Dla kazdego stanowiska myjacego
bateria sterowana elektronicznie bezdotykowo.

Sale operacyjne wyposazone beda:
- w stoty operacyjne state,

- lampy operacyjne montowane w osi stotu w przygotowanym fragmencie sufitu
laminarnego,

- kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne montowane w suficie za pomoca
odpowiednio przygotowanej podkonstrukcji (dobor sprzetu i jego parametrow
nastapi w nastepnej fazie projektowej). Pobdr gazéw medycznych w kolumnie
anestezjologicznej oraz w scianie (awaryjne).

Pomieszczenie przygotowania pacjenta wyposazone bedzie w lampe zabiegowa
sufitowga oraz tablice scienng gazow medycznych.

Opis zamierzen instalacji wentylacji mechanicznej

Zakres opracowania obejmuje:

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z grzaniem i chtodzeniem
(catoroczne normowanie temperatury powietrza nawiewanego) w konfiguracji
osuszania, z indywidualnym nawilzaczem parowym. Wentylacja realizowana za
pomoca centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym, obstugujaca
pomieszczenia sal operacyjnych, wybudzeniowej i pomocniczych.

Zatozenia projektowe

W przedmiotowym budynku zaktada sie zastosowanie uktadow instalacji wentylacji
i klimatyzacji zgodnie z przedmiotem i zakresem opracowania.
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d)

z przedmiotem i zakresem opracowania. Uktady wentylacji mechanicznej dziataja
w sposob ciagty podczas uzytkowania obiektu z mozliwoscig obnizenia wydajnosci
podczas przerw w pracy.  Gtéwnym kryterium doboru zaprojektowanych
urzadzen byta odpowiednia ilos¢ powietrza swiezego przypadajacego na jednego
uzytkownika pomieszczenia, wymagana krotnos¢ wymian powietrza

W pomieszczeniu harzucona przez obowiazujace przepisy sanitarne.

Instalacja klimatyzacji sala operacyjnych musi pracowac¢ w nadcisnieniu.

Dla potrzeb sporzadzenia bilansu ilosci powietrza wentylacyjnego na cele
wentylacji bytowej, a nastepnie doboru urzadzen instalacji wentylacji i
klimatyzacji przyjeto nastepujace zatozenia:

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-PN-76/B03420:
-lato tz = 30 °C, ¢ = 45% (Il strefa klimatyczna)
do obliczen i doboru chtodnic central wentylacyjnych przyjeto tz = 32 °C, ¢ = 45%
uwzglednienie aktualnie wystepujacych warunkow klimatycznych
-zima tz =-20°C, ¢ = 100% (Il strefa klimatyczna)

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego wg PN-78/B-03421 oraz
Wytycznych z 2018 r.:

- sale operacyjne:  tw=19+23 °C, ¢ = 30+65%,
- sala wybudzen: tw = 19223 °C, ¢ = 30+65%,
- sterylizatornia: tw = 19:23 °C, ¢ = 30+65%.
Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na cele bytowe:

- sale operacyjne: min. 1800 m3/h powietrza zewnetrznego (sala operacyjna
hybrydowa min. 2400 m3/h powietrza zewnetrznego ,

- pom. przygotowania pacjenta: min. 10 wym./h,
- pom. przygotowania lekarzy: min. 10 wym./h,
- sala wybudzen: min. 10 wym./h,
- sterylizatornia: min. 10 wym./h,
- szatnie: min. 4 wym./h,
- pokoje socjalne, opisu: 1,5 wym./h i min. 20 m3/h/osobe,
Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na cele sanitarne:
- 70 m3/h/prysznic,

- 50 m3/h/oczko w.c.,




