sygn. postepowania: ZZ-2380-124/22
Zatacznik nr 8.2 do SWz/
Zatacznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Zadanie nr 2
Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Posterunku Policji w Wegorzynie

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Posterunku Policji w Wegorzynie
obejmujaca dostawe sprzetu, oprogramowania i licencji. System ma by¢ czescig centralnego systemu teleinformatycznego
zbudowanego dla potrzeb Policji w ramach sieci OST112. Ponizszy opis zawiera specyfikacje sprzetu i oprogramowania,
ktdre muszg w petnym zakresie wspétpracowad i by¢ zintegrowane z funkcjonujgcym w Komendzie Wojewddzkiej Policji w
Szczecinie systemem teleinformatycznym OST112. Do zaprojektowania systemu przyjeto rozwigzania stosowane w ramach
sieci OST112, a wiec bazujgce na urzadzeniach firmy Cisco Systems. Zamawiajgcy dysponuje oprogramowaniem CUCM w
wersji 12.5.1.

Jezeli do opisania przedmiotu zamdwienia uzyto oznaczenia lub parametry wskazujgce konkretnego producenta,
produkt, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urzadzen, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktéw
réwnowaznych, przez ktére nalezy rozumieé produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w SOPZ, w petni
kompatybilne (wspdtpracujgce) z rozbudowywanym systemem. Do oferty nalezy zatgczy¢ opis oferowanych produktow,
ktdéry stanowi zatacznik nr 2 do Umowy ,Specyfikacja techniczna przedmiotu zamdwienia”, a z ktérego wynika¢ bedzie
takze zachowanie warunkédw réwnowaznosci.

Pozostate wymagania:

1. Oferowany sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany.

2. Wszystkie urzadzenia sieciowe dostarczone przez Wykonawce muszg pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej. Spetnienie powyzszego wymogu zostanie potwierdzone oswiadczeniem
producenta sprzetu lub jego polskiego przedstawicielstwa, ktére Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu dostawy oferowanych urzadzen.

3. Catos¢ przedmiotu zamowienia musi by¢ objeta gwarancjg Wykonawcy na warunkach okreslonych w § 7 Umowy.



Zestawienie iloSciowe przedmiotu zamdwienia

Punkt Przedmiot zamdwienia llos¢
1. Rozbudowa infrastruktury telefonii IP PP w Wegorzynie:
1.1 Aparat telefoniczny CP-7821-K9 7 szt.
1.2 Aparat telefoniczny CP-8865-K9 1 szt.
1.3 Modut rozszerzajacy aparatu telefonicznego CP-8800-V-KEM 1 szt.
1.4 Zasilacz do aparatéow CP-PWR-CUBE-3 1 szt.
1.5 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-4 1 szt.




1.Rozbudowa infrastruktury telefonii IP PP w Wegorzynie
1.1 Aparat telefoniczny CP-7821-K9

Minimalne wymagania dla rozwigzania réwnowaznego:

1.1.1 Telefon IP wyposazony w ztgcze w technologii 10/100 Ethernet oraz monochromatyczny wyswietlacz LCD, obstugujg-

cy technologie zasilania PoE oraz umozliwiajgcy wspétprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.

1.1.2 Telefon musi wspierac¢ protokét SIP.

1.1.3 Telefon musi posiadac 2 linie.

1.1.4 Telefon musi by¢ wyposazony w monochromatyczny wyswietlacz LCD o rozdzielczosci minimum 128x32 piksele.

1.1.5 Telefon musi posiadaé przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T.

1.1.6 Telefon musi wspdtpracowac z systemem Cisco Unified Communication Manager.

1.1.7 Telefon musi wspiera¢ co najmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab.

1.1.8 Telefon musi wspierac¢ protokoty VolP: SIP.

1.1.9 Telefon musi obstugiwaé funkcje konferenciji.

1.1.10 Telefon musi obstugiwac¢ przynajmniej takie protokoty i standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS.

1.1.11 Telefon musi zapewniac rejestr potgczen odebranych i nieodebranych.

1.1.12 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwéch réznych sieciach VLAN.

1.1.13 Telefon musi wspiera¢ takie funkcje jak: auto barge, call forward, call pickup, call waiting, call transfer, conference,
FAC, group call pickup, music on hold, PLAR, redial, shared line.

1.1.14 Telefon musi posiadaé mozliwo$¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af Class 1) oraz z wykorzystaniem lo -
kalnego zasilacza.

1.1.15 Telefon musi posiadac licencje LIC-CUCM-12X-BAS umozliwiajgcg podtgczenie go do CUCM w wersji 12.5. Dostar-
czona licencja musi zostac¢ objeta serwisem producenta uprawniajgcym do aktualizacji do nowych, biezgcych wersji
wszystkich aplikacji w okresie 36 miesiecy. Wykonawca jest zobowigzany zarejestrowac licencje na smart account w
domenie policja.gov.pl.

1.1.16 Telefon musi by¢ objety wsparciem serwisowym producenta 8xX5xNBD na okres 3 lat.

1.2 Aparat telefoniczny CP-8865-K9

Minimalne wymagania dla rozwigzania réwnowaznego:

1.2.1 Telefon IP wyposazony w ztgcze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy wyswietlacz, obstugujgcy technolo-

gie zasilania PoE oraz umozliwiajgcy wspodtprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.

1.2.2 Telefon musi wspierac¢ protokét SIP oraz h.264 do potaczen video.

1.2.3 Telefon musi by¢ wyposazony w 5 calowy, kolorowy wyswietlacz o rozdzielczosci minimum 800 x 480 pikseli.

1.2.4 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T.

1.2.5 Telefon musi posiada¢ wbudowang kamere 720p HD do rozmdw wideo.

1.2.6 Telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy o minimalnie 3 przystawki.

1.2.7 Telefon musi wspdtpracowac z systemem Cisco Unified Communication Manager.

1.2.8 Telefon musi wspiera¢ co najmniej nastepujgce kodeki: G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab, G.722, iSAC, iLBC.

1.2.9 Telefon musi obstugiwac¢ funkcje audio/video konferenciji.

1.2.10 Telefon musi obstugiwac przynajmniej takie protokoty i standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS.

1.2.11 Telefon musi zapewniac rejestr potaczen odebranych i nieodebranych.

1.2.12 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwdch réznych sieciach VLAN.

1.2.13 Telefon musi wspierac takie funkcje jak: barge, call forward, call pickup, call park, call waiting, direct transfer, confe -
rence, FAC, group call pickup, music on hold, PLAR, redial, shared line.

1.2.14 Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z sieci komputerowe] (PoE IEEE802.3af i 802.3at class 3 i 4) oraz z wyko-
rzystaniem lokalnego zasilacza.

1.2.15 Telefon musi posiada¢ licencje LIC-CUCM-12X-BAS umozliwiajaca podtaczenie go do CUCM w wersji 12.5. Dostar-
czona licencja musi zosta¢ objeta serwisem producenta uprawniajgcym do aktualizacji do nowych, biezgcych wersji
wszystkich aplikacji w okresie 36 miesiecy. Wykonawca jest zobowigzany zarejestrowac licencje na smart account w
domenie policja.gov.pl.

1.2.16 Telefon musi by¢ objety wsparciem serwisowym producenta 8x5xNBD na okres 3 lat.
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1.3 Modut rozszerzajacy aparatu telefonicznego CP-8800-V-KEM=
Minimalne wymagania dla rozwigzania rwnowaznego:

1.3.1 Modut rozszerzajacy dla telefonéw CP-8865-K9.

1.3.2 Urzadzenie musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu o dodatkowe klawisze, ktére moga zostaé zdefi-
niowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybierania.

1.3.3 Urzadzenie musi posiadac co najmniej 14 klawiszy rozszerzajgcych i za pomocg dwdch dodatkowych klawiszy sterujg -
cych umozliwia¢ obstuge do 28 linii lub klawiszy szybkiego wybierania.

1.3.4 Urzadzenie musi posiada¢ wyswietlacz LCD o przekatnej min 4.3 cala i rozdzielczosci 480x272 piksele.

1.3.5 Modut rozszerzajgcy musi posiadac funkcjonalnosé¢ sygnalizacji stanu linii.

1.3.6 Opisy klawiszy powinny by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD.

1.3.7 Modut musi by¢ objety wsparciem serwisowym producenta 8x5xNBD na okres 3 lat.

1.4 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-3

Minimalne wymagania dla rozwigzania réwnowaznego:

1.4.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-7821.
1.4.2 Modut powinien zawierac¢ europejski standard gniazd wraz z okablowaniem.

1.5 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-4

Minimalne wymagania dla rozwigzania réwnowaznego:

1.5.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-8865-K9.
1.5.2 Modut powinien zawierac¢ europejski standard gniazd wraz z okablowaniem.



