Załącznik nr 3D do SWZ



            

                                                                                                                                             ..............................., dnia .............................. r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 23/WILiŚ/2021, CRZP 247/002/D/21
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przedkładamy:
FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
Część D – Drobne akcesoria i roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Liczba

(zamówienie podstawowe)
	OFERTA


	
	
	
	
	Producent, nr katalogowy lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia
	Cena jednostkowa netto [zł]

	Wartość netto [zł]
	Stawka podatku VAT

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (4x6)
	8

	1. 
	Roztwór buforowy do kalibracji pH 4.01 w saszetkach po 20 ml, z certyfikatem w jakości standardowej, opak. 25 saszetek
	opak.
	1
	
	
	
	

	2. 
	Roztwór buforowy do kalibracji pH 7.01 w saszetkach po 20 ml, z certyfikatem w jakości standardowej, opak. 25 saszetek
	opak.
	1
	
	
	
	

	3. 
	Roztwór buforowy do kalibracji pH 9.18 w saszetkach po 20 ml, z certyfikatem w jakości standardowej, opak. 25 saszetek
	opak.
	1
	
	
	
	

	4. 
	Roztwór do pomiaru przewodnictwa 1413 µS/cm 
w saszetkach po 20 ml, 
z certyfikatem, opak. 25 saszetek
	opak.
	1
	
	
	
	

	5. 
	Roztwór do pomiaru przewodnictwa 84 µS/cm, opak. butelka 500 ml
	opak.
	1
	
	
	
	

	6. 
	Roztwór redox 240 mV, opak. butelka 500 ml
	opak.
	1
	
	
	
	

	7. 
	Fosforany, roztwór wzorcowy (w odniesieniu do SRM z NIST KH₂PO₄ w  H₂O 1000 mg/l PO₄ ), butelka plastikowa,  ₄ gęstość 0,998 g/cm3 (20°C), concentracja ß (PO₄ ³- ) 990-1010mg/l, opak.500 ml.
	opak.
	1
	
	
	
	

	8. 
	Chlorki, roztwór wzorcowy (w odniesieniu do SRM z NIST NaCl w H₂O 1000 mg/l Cl ), butelka plastikowa, gęstość 0,998g/cm3 (20°C), concentracja ß (Cl⁻ ) 990- 1010mg/l, opak.500 ml.
	opak.
	1
	
	
	
	

	9. 
	Bromki, roztwór wzorcowy 
(w odniesieniu do SRM z NIST NaBr w H₂O 1000 mg/l Br ), butelka plastikowa, gęstość 0,999g/cm3 (20°C), concentracja ß (Br⁻ ) 990- 1010mg/l, opak.500 ml.
	opak.
	1
	
	
	
	

	10. 
	Fluorki, roztwór wzorcowy (w odniesieniu do SRM z NIST NaF w H₂O 1000 mg/l F), butelka plastikowa, gęstość 1,000g/cm3 (20°C), concentracja ß (F⁻ ) 990- 1010mg/l, opak.500 ml.
	opak.
	1
	
	
	
	

	11. 
	Siarczany, roztwór wzorcowy (w odniesieniu do SRM z NIST Na₂SO₄ w H₂O 1000 mg/l SO₄), butelka plastikowa, gęstość 0,998g/cm3 (20°C), concentracja ß (SO₄2⁻ ) 990- 1010mg/l, opak.500 ml.
	opak.
	1
	
	
	
	

	12. 
	Azotany, roztwór wzorcowy (w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w H₂O 1000 mg/l NO3 ), butelka plastikowa, gęstość 1,00g/cm3 (20°C), concentracja ß (NO3 ) 990- 1010mg/l, opak.500 ml.
	opak.
	1
	
	
	
	

	13. 
	Azotyny, roztwór wzorcowy 
(w odniesieniu do SRM z NIST NaNO2 w H₂O 1000 mg/l NO2), butelka plastikowa, pH 7 (20°C), concentracja ß (NO2 ) 990- 1010mg/l, opak.500 ml.
	opak.
	1
	
	
	
	

	14. 
	Sito molekularne, wielkość porów 4 Å, wielkość cząstek 8-12 mesh, opak. 1 kg
	opak.
	1
	
	
	
	

	15. 
	Niesterylne filtry strzykawkowe z membraną z teflonu (PTFE), muszą posiadać dobrą odpornością na kwasy, zasady i rozpuszczalniki, niesterylne, hydrofobowe, śr. membrany 30 mm, śr. porów 0,45µm, opak. 100 szt.
	opak.
	4
	
	
	
	

	16. 
	Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, zielona, z podziałką, sterylna, pakowana indywidualnie, końcówka typu Luer, poj. nominalna 20 ml
	opak.
	2
	
	
	
	

	17. 
	Fiolki o poj. 40 ml, ze szkła przeźroczystego borokrzemowego, z gwintem ND24. Wysokość fiolki: 95 mm, średnica fiolki: 27,5 mm +/- 0,25 mm, opak. 100 szt. 
fiolek w pudełku kartonowym. 
	opak.
	2
	
	
	
	

	18. 
	Nakrętki gwintowane ND24 z septą z silikonu naturalnego, z otworem, dopasowane do powyższych fiolek, opak. 100 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	

	19. 
	Wkład SmartPak do systemu Direct-Q3 UV będącego w posiadaniu Zamawiającego, opak. 1 szt.
	opak.
	1
	
	
	
	

	Ogółem wartość netto:
	
	


Obliczenie wartości zamówienia podstawowego

Ogółem wartość netto z tabeli powyżej    ……………………………………………. zł.
Podatek VAT obliczony wg stawki podstawowej (stawka aktualna na dzień otwarcia ofert) ……%* ……………………. zł., wg stawki preferencyjnej (stawka 

aktualna na dzień otwarcia ofert) ……%* (wyrób medyczny – poz. tabeli nr …………) …………………………. zł. (dotyczy Wykonawcy krajowego)
Wartość brutto*/netto*: ……………………………………………………. zł.           *niepotrzebne skreślić

Obliczenie ceny oferty
Wartość brutto*/netto* zamówienia podstawowego …………………………………. zł.

Wartość brutto*/netto* zamówienia w ramach opcji (100% wartości zamówienia podstawowego) ………………………………………… zł. *niepotrzebne skreślić
Łączna cena oferty brutto*/netto* (zamówienie podstawowe + zamówienie w ramach opcji): …………………………………………… ……… zł.

Sposób obliczenia ceny 
1) Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kolumna 4) należy przemnożyć przez cenę jednostkową netto (kolumna 6) i tak wyliczoną wartość netto wpisać do kolumny 7.

2) Wartości z kolumny 7 należy zsumować w pionie otrzymując „ogółem wartość netto”.

3) Przenieść wartość „ogółem wartość netto” z tabeli, obliczyć podatek VAT wg stawki podstawowej lub preferencyjnej dla wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) – dotyczy Wykonawcy krajowego. Przy obliczaniu podatku VAT należy zastosować stawkę podstawową lub preferencyjną dla wyrobów medycznych aktualną na dzień otwarcia ofert.. 
4) Obliczyć wartość brutto sumując „ogółem wartość netto” i obliczony podatek VAT – dotyczy Wykonawcy krajowego.
5) Obliczyć cenę oferty jako sumę zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach opcji (100% wartości zamówienia podstawowego).
6) Obliczoną cenę oferty z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego (w przypadku Wykonawcy zagranicznego wartość netto).

7) Obliczona cena oferty brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego) z formularza rzeczowo-cenowego musi być zgodna z ceną brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego) oferty wynikającą z formularza ofertowego.

8) Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
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