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                                                                                                                                             ..............................., dnia .............................. r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 23/WILiŚ/2021, CRZP 247/002/D/21
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przedkładamy:
FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
Część G – Drobny sprzęt laboratoryjny
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Liczba
	OFERTA

	
	
	
	
	Producent, nr katalogowy lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia
	Cena jednostkowa netto [zł]

	Wartość netto [zł]
	Stawka podatku VAT

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (4x6)
	8

	1. 
	Butelka 250ml z zakrętką 61x122mm, max. RCF 3,095 do wirówki Rotina 380R, do rotora o nr kat. 1798, kompatybilna z adapterem o nr kat. 6319, będących w posiadaniu zamawiającego.
	szt.
	8
	
	
	
	

	2. 
	Konduktometr/solomierz typ CC-105 z głowicą typu GC-105, musi posiadać następujące funkcje i elementy: mierzyć przewodność właściwą, zasolenie oraz temperaturę, możliwość wykorzystywania do prac w terenie, w pełni wodoszczelny - IP-67, co najmniej pięć podzakresów przełączanych automatycznie, możliwość pomiaru cieczy o przewodności do 100 mS/cm i zasolenia do 60 g/l w przeliczeniu na NaCl, przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, temp. odniesienia do wyboru: 25°C lub 20°C do pomiaru w miodach, stalowe elektrody pozwalające na pomiary cieczy z osadami lub olejami, automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 0 ÷ 50°C, kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K lub na roztworze wzorcowym, automatyczne wyłączanie uniemożliwiające przypadkowe rozładowanie baterii, głowica GC-105, baterie 3x LR44.
	szt.
	1
	
	
	
	

	3. 
	pH/konduktometr /solomierz kieszonkowy typ CPC-105 musi posiadać następujące funkcje i elementy: pomiar: pH, mV, przewodności właściwej, zasolenia w g/l oraz temperatury, możliwosć stosowania do prac w terenie, w pełni wodoszczelny - IP-67, możliwość stosowania jednej głowicy do jednoczesnego pomiaru przewodności i pH, możliwość wymiany głowicy, baterie LR44, woda destylowana 30 ml.
	szt.
	1
	
	
	
	

	4. 
	pH-metr typ CP-105 z głowicami do czystych wód i do ścieków, gleby, past i kremów, musi posiadać następujące funkcje i elementy:  pomiar: pH, mV, potencjał redox oraz temperatury, możliwość stosowania do pracy w terenie, możliwość wymiany głowicy, w zależności od rodzaju głowicy możliwość stosowania do czystych wód, ścieków, gleby, past i kremów, potencjału redox; w pełni wodoszczelny - IP-67, kalibracja pH w 1 do 3 punktów, automatyczne wykrywanie wartości buforu (4,00, 7,00, 9,00 pH), automatyczna kompensacja temperatury, zasilanie bateryjnie (LR44), co najmniej 180 h pracy bez wymiany baterii.  
	szt.
	1
	
	
	
	

	5. 
	pH-metr typ CP-105 z głowicą do pomiaru potencjału redox, musi posiadać następujące funkcje i elementy:  pomiar: pH, mV, potencjał redox oraz temperatury, możliwość stosowania do pracy w terenie, możliwośc wymiany głowicy, w zależności od rodzaju głowicy możliwość stosowania do czystych wód, ścieków, gleby, past i kremów, potencjału redox; w pełni wodoszczelny - IP-67, kalibracja pH w 1 do 3 punktów, automatyczne wykrywanie wartości buforu (4,00, 7,00, 9,00 pH), automatyczna kompensacja temperatury, zasilanie bateryjnie (LR44), co najmniej 180 h pracy bez wymiany baterii.
	szt.
	1
	
	
	
	

	6. 
	tlenomierz kieszonkowy CO-105 z głowicą GO-105 bezkablową, musi posiadać następujące funkcje i elementy: pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % i mg/l oraz temperatury; możliwość pracy w terenie, możliwość stosowania do wód czystych i ścieków, w pełni wodoszczelny - IP-67, utrzymujący się na powierzchni wody, możliwość stosowania głowicy bez kabla lub z czujnikiem na kablu, kalibracja 1 punktowa w 100% nasycenia, podczas pomiaru zawartości tlenu w mg/l możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie, automatyczna kompensacja temperatury, automatyczne wyłączanie uniemożliwiające przypadkowe rozładowanie baterii, zasilanie bateryjne (LR44), film instruktażowy ułatwiający opanowanie obsługi przyrządu i czujnika, przyrząd z wymienna głowicą GO-105, baterie LR44, pojemnik plastikowy, wyposażenie   głowicy   tlenowej:   dwie   nakrętki   z   membranami,   elektrolit   30   ml,   siarczyn   sodu   30ml,   papier   ścierny   drobnoziarnisty.
	szt.
	1
	
	
	
	

	Ogółem wartość netto:
	
	


Obliczenie ceny oferty
Ogółem wartość netto z tabeli powyżej    ……………………………………………. zł.
Podatek VAT obliczony wg stawki podstawowej (stawka aktualna na dzień otwarcia ofert) ……%* ……………………. zł., wg stawki preferencyjnej (stawka 

aktualna na dzień otwarcia ofert) ……%* (wyrób medyczny – poz. tabeli nr …………) …………………………. zł. (dotyczy Wykonawcy krajowego)
Wartość brutto*/netto*: ……………………………………………………. zł.           *niepotrzebne skreślić

Sposób obliczenia ceny 
1) Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kolumna 4) należy przemnożyć przez cenę jednostkową netto (kolumna 6) i tak wyliczoną wartość netto wpisać do kolumny 7.

2) Wartości z kolumny 7 należy zsumować w pionie otrzymując „ogółem wartość netto”.

3) Przenieść wartość „ogółem wartość netto” z tabeli, obliczyć podatek VAT wg stawki podstawowej lub preferencyjnej dla wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) – dotyczy Wykonawcy krajowego. Przy obliczaniu podatku VAT należy zastosować stawkę podstawową lub preferencyjną dla wyrobów medycznych aktualną na dzień otwarcia ofert.

4) Obliczyć cenę oferty brutto sumując „ogółem wartość netto” i obliczony podatek VAT – dotyczy Wykonawcy krajowego. 
5) Obliczoną cenę oferty z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego (w przypadku Wykonawcy zagranicznego wartość netto).

6) Obliczona cena oferty brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego) z formularza rzeczowo-cenowego musi być zgodna z ceną brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego) oferty wynikającą z formularza ofertowego.

7) Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.[image: image1.bmp]
