ZURMOMINEK-STUPSK.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 000532E1)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ kd.-dot. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK —
STUPSK ODCINEK OD KM 1+939,00 DO KM 3+860,00
1 Rozdziat Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1.1 |[KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
Cigcie wzdtuz rurociggu fi160 od wpustu :15*2*6,0
do studni: D15, D14, D13, D12,D11,D10, : :
D9, D8,D5,04,02.D16D17,D18D19 ......180,000000
Ciecie wokét wpustowi: wd15, wd14,  i15*3*1,7 '
................. (cigcie z trzech bokow wokét
Y S, 76,500000
12,000000
RAZEM:: 268,500000|m 268,50
1.1.2 |KNNR5/721/2 _[Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1.cm glebokosei
Jakwpoz 144 gy 268500000
RAZEM:: 268,500000|m 268,50
113 |KNNR6/802/4 _ |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Wyliczenie floscirobot:
Rozbiérka wzdtuz rurociggu fi160 od '§15*1 ,2*6,0 '
wpustu do studni: D15, D14, D13,
D12,D011,D10, D9, D8, D5, : :
D4,D2,D16,D17,D18,D9 . 108,000000
Rozbidrka wokol wpustowi: wd15,  45*1,7¢1,7
wd14, .. (ciecie z trzech bokow :
wokOtwpustu) e 48,350000
Rozbiérka wzdtuz przepustu do wymiany :4,06,0 : 24,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  175,350000|m2 175,35
114 |KNR231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 om grub. -
Wyliczenie floscirobot:
Jak w poz. 1 ; 175,350000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  175,350000|m2 175,35
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie m2 175,35
1.1.6 |KNR 401/108/11|Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbidrki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
. 26,302500
RAZEM:: 40,330500|m3 40,33
1.1.7  |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1km
. 40,330000
: 40,330000|m3 40,33
1.1.8 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu20cm
Jakwpoz 143, s 175350000
RAZEM:: 175,350000| m2 175,35
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1  |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi 600 (szerokos$¢i wykopu 1,6m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-lI-Przepust pod drogg w km 3+428.Wykop otwarty z
............................. naChyleniem SN 11 S e
yliczenie oS C TOD Ot e
Przepust pod drogg w km 3+428 :((0,6+2,0)/2)*1,3*(11,5-2,8) : 14,703000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,703000|m3 14,70

Sie¢ kd.-dot. ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK -
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Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llosé

KNNR 1/201/3  |Wykopy pod rurociagi fi 400 (szerokosc¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II

11,4%(((1,3+0,15)+(1,35+0,15))/2)*(35,72-1,4-1,25) 68,289550

40,812380
RAZEM:: 400,196090

m3

400,20

1.2.3

KNNR 1/201/3  |Wykopy pod rurociagi fi315 (szerokosc¢i wykopu 1,3m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu |-l

........................................................................................................................................................................... L 58717750
RAZEM:| 578978530

m3

578,98

1.24

Wykopy pod rurociggi fi 160 (szeroko$¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu |-

6,402000

RAZEM:: 108,888300

m3

108,89

Sie¢ kd.-dot. ROZBUDOWA DROGI
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.25 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod studnie rewyzyjne i wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II
Studnie zelbetowe dn1200: :2,5*2,5%((1,35+1,28+1,14+0,96+1,03+1,03+0,96+0,69+0,7 :
D2,D3,D4,D5, D6,D7,D8,D9, [4+1,05+1,19+1,13+1,18+1,19+1 ,27+0,96+0,87+0,86)+(18*§
D10,011,D12,D13,D14,D15,D16,D17, §(0,15+0,1+0,25))) §
DIBDIO N S 174,250000
Wopusty deszczowe zelbet. dn500: 1,741 ,7%((1,99+2,05+1,78+1,84+1,6+1,66+1,57+1,66+1,41
wd2,wd2', wd4, wd4',wd5, wd5', wd8, +1,43+1,38+1,44+1,69+1,83+1,89+1,77+1,83+1,82+1,88+
wd8', wd9, wd9', wd10, wd10', wd11, 11,83+1,9+1,88+1,97+1,68+1,74+1,59+1,65+1,58+1 ,64)+(2
wd12, wd12', wd13, wd13', wd14, wd14', E9*(0,1+0,25))) ?
wd15, wd15', wd16, wd16', wd17, wd17', :
wdt8, wd1g, wdt9,wd1o' 173775700
RAZEM:: 362,137700|m3 362,14
1.2.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢ do 3
m-pod rurociagi i studnie
: 10,670000
RAZEM 1 530,067800|m2 1 530,07
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.2.7 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-25% do zasypki. (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wykop mechaniczny pod rury i
obiekty-patrz poz. 1.2.1do 1.2.8
i-3,14*1,5*1,5/4*((1,35+1,28+1,14+0,96+1,03+1,03+0,96+0 :
%,69+0,74+1 ,05+1,19+1,13+1,18+1,19+1 ,27+0,96+0,87+O,8§
e BYHIBY(O,1540440.25)) 4 ..12310763
Objetos¢ studni dn500 i-(3,14*0,7*0,4/4)*((1,99+2,05+1,78+1,84+1,6+1,66+1,57+1:
[66+1,41+1,43+1,38+1,44+1,69+1,83+1,89+1,77+1,83+1,8
§2+1,88+1,83+1,9+1,88+1,97+1,68+1,74+1,59+1,65+1,58+
e i1,64)+(2970,140,25) 4 L73,304144
Objetosc¢ studni dn1500 3,14*1,8%1,8/4*(1,3+0,15+0,1+0,25)/4 : -1,144530
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 141,721861|m3 141,72
1.2.8 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3,0 m, kategoria
............................. UM Iy
Wyliczenie floscirobot:
Wykop mechaniczny pod rury i ?.(.1.21.,“7146.0“,.2:5?8;éé;.i.dé;ééié.éﬁ; .1.4“) ...................................................................
obiekty-patrz poz. 1.2.1do 1.2.5 e 1464,910000
-1 039,740000
RAZEM:: 425,170000/m3 425,17
1.2.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii it
Zageszczeniezasypki lagi7 T G 476600
RAZEM:: 425,170000/m3 425,17
1.2.10 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii
I-I1l, spycharka 55 kW, samochdéd do 5 t
Objetos¢ studni dn1200 :3,14*1,5*1,5/4*((1,35+1,28+1,14+0,96+1,03+1,03+0,96+0, :
169+0,74+1,05+1,19+1,13+1,18+1,19+1,27+0,96+0,87+0,8 '
e OPIBNOASHOAN02S)) ....49,243050
Objetos¢ studni dn500 1(3,14*0,7*0,4/4)*((1,99+2,05+1,78+1,84+1,6+1,66+1,57+1, !
166+1,41+1,43+1,38+1,44+1,69+1,83+1,89+1,77+1,83+1,8 '
12+1,88+1,83+1,9+1,88+1,97+1,68+1,74+1,59+1,65+1,58+
3 ,64)+(29*(0,1+0,25))) 13,216574
: 4,578120
RAZEM:: 1 039,742549|m3 1 039,74
1.2.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
oo \naWierzehni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
yliCzenie oS FOD Ot e
Jak poz.1.2.9. 11039,74 i 1039,740000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 039,740000/m3 1 039,74
1212 |[KNNR 1/408/1 _ |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanioznymi
Wyliczenie floscirobOt:
Jak poz.1.2.9. 11039,74 i 1039,740000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 039,740000/m3 1.039,74
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.3.1 |KNNR 4/1411/2 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm-podsypka
Wyliczenie iloscirobot:
Podtoze pod rury fi 600 -Przepust pod ((06+1 0)/2)*0 .1.5;(“1“1.;5.-.1.,5) ..................................................................................
drogg w km 3+428 S
4*0,15*(239,66-7*1,50)
........................................................................................................................................................................... L 21,096000
RAZEM:: 149,134350/m3 149,13
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za Scianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne,
grunt kategorii |-l
:1,4%(0,4+0,3)*(239,66-7*1,50)-3,14*0,3"0,3/4%(239,66-7*1, :
e B0) | 208,386646
Obsypka pod rury fi 315 i1,3%(0,3+0,3)*(418,85-10*1,50)-3,14*0,2*0,2/4*(418,85-10*
e ANB0) L 802,322110
Obsypka pod rury fi 160 i1,2%(0,16+0,3)*(149,1-29"0,75-29*0,35)-3,14*0,160,16/4*(:
. i149,1-2070,75-290,35) % 62,339149
RAZEM:: 587,416030|m3 587,42
1.3.3 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 25 cm pod studnie
........................................................................................................................................................................... L 1,960000
RAZEM:: 30,085000/m3 30,09
1.3.4 |KNR405/318/6 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu "WIPRO" z uszczelkg gumowa, rurociggi z betonu
............................. zwirowego, Dn'600'mm-deomntaz istniejacego przepustu
"""" 9,500000
9,500000/m 9,500
1.3.5 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1'km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 3,663485
3,663485/m3 3,663
1.3.6 |KNNR 4/1308/8 |Kanaly zrurtypu PE HD fgczone na wcisk, Fi'é0OCmm(sSNg)
""" 11,500000
11,500000/m 11,50
1.3.7 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
() ... .. lIrecznym, geowioknina separacyjna min. 1500-wokdtrury i600
Powierzchnia geowtdkniny separacyjnej i7,5*11,5
Min. 1800 N i 86,250000
RAZEM:: 86,250000|m2 86,25
1.3.8 |KNNR 4/1413/1 |Montaz wylotu brzegowego DN600 prefabrykowanego -przyczotki przepustu pod drogg w km 3+428.
) ANAI0GIa | e
Y liCzenie oS TOD Ot e
Lt W2 L 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,0
1.3.9 |KNNR 2/1302/5 |Kraty na wylocie
IO e
VylCZenie 08 rOD G e
Najedenwylot 205 ____ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m2 1,00
1.3.10 |KNNR 1/512/2 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi (dot. wylotu W-1, W-2)
Powierzchnia ~iovv06*04 00 L 2,160000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,160000|m2 2,160
1.3.11
L 8,500000
: 8,500000/m 8,50
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.3.12 |KNNR 4/1308/6_|Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'400'mm (SN8)
Wyliczenie iloscirobot:
239,660000
: 239,660000|m 239,66
1.3.13 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi 315 mm (SN8)
Ode. D1-D16-D17-D18-D19 133,30 i 133,300000]
RAZEM:: 418,850000|m 418,85
1.3.14
DAOwdtS T i 7,600000
RAZEM:: 149,100000|m 149,10
1.3.15 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500°'mm, gtebokos$¢ 3'm ( pokrycie
wklasie B 125)- studnia D1, e
StudniaD1 oy e 1,000000
: 1,000000|szt 1,0
1.3.16 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m- pokrycie
M WKIaSIe B 12 e
Wyliczenie iloscirobot:
Studnie zelbetowe dn1200: T
D2,D3,D4,D5, D6,D7,D8,D9, §
D10,011,D12,D13,D14,D015,D16,D17,
D8 DT e . 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,0
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.3.17 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci
-46,0
1.3.18 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem
Wyliczenie iloscirobot: .
Wopusty deszczowe zelbet. dn500: 29
wd2,wd2', wd4, wd4',wd5, wd5', wd8, '
wd8', wd9, wd9', wd10, wd10', wd11,
wd12, wd12', wd13, wd13', wd14, wd14',
wd15, wd15', wd16, wd16', wd17, wd17", ;
wd18, wd18, wd19, w9, L . 29,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29,0
1.3.19 |[KNNRW Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15 cm,- Fi 18cm
08 A
llosé otworéw narure fit60 29 L 29,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29,00
1.3.20
........................................................................................................................................................................... . 29,000000
RAZEM:: 48,000000|szt 48,00
1.3.21 |KNNR 4/1610/9 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m,do Fi 400 mm,
(1)
Wyliozenie ilosoirobot:
llos¢ (240+420+150y50=16 M6 . 16,000000
RAZEM:: 16,000000| préba 16,00
1.3.22 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw
I e
yliCzenie oS TOD Ot e
lose e . 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,0
Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ kd.-dot. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W
ZUROMINEK - STUPSK ODCINEK OD KM 1+939,00 DO KM
3+860,00
1 Rozdziat Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé 5 cm m 268,50
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POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK -
STUPSK ODCINEK OD KM 1+939,00 DO KM

3+860,00



ZURMOMINEK-STUPSK.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 000532E1)

strona nr: 8
Nr |Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
jednostkowej
1.1.2 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 268,50
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 175,35
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub. m2 175,35
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie m2 175,35
1.1.6 |KNR401/108/11|Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbidrki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 40,33
1.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nast. 1 km m3 40,33
1.1.8 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 175,35
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociggi fi 600 (szerokosc¢i wykopu 1,6m)-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
I-1I-Przepust pod droga w km 3+428 . Wykop otwarty z nachyleniem $cin 1:1,5 m3 14,70
1.2.2 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociggi fi 400 (szerokos$¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il |m3 400,20
1.2.3 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi315 (szerokos$¢i wykopu 1,3m)-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1l |m3 578,98
1.2.4 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociaggi fi 160 (szerokos¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il |m3 108,89
1.2.5 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod studnie rewyzyjne i wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1l |m3 362,14
1.2.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,3 m, umocnienie petne w
gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3 m-pod rurociggi i studnie m2 1 530,07
1.2.7 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-25% do zasypki. (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce) m3 141,72
1.2.8 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gltebokos¢ do
3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV m3 425,17
1.2.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 425,17
1.2.10 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z
(1) transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéd do
5t m3 1039,74
1.2.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 1039,74
1.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3 1039,74
1.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.3.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 15 cm-podsypka m3 149,13
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za
$cianami budowli inzynierskich przy wysokos$ci zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii -1 m3 587,42
1.3.3 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 25 cm pod studnie m3 30,09
1.3.4 |KNR405/318/6 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu "WIPRO" z uszczelkg gumowa,
rurociggi z betonu zwirowego, Dn'600°’mm-deomntaz istniejgcego przepustu m 9,500
1.3.5 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 3,663
1.3.6 |KNNR 4/1308/8 |Kanaty z rur typu PE HD tgczone na wcisk, Fi'600°'mm (SN8) m 11,50
1.3.7 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowfoknina separacyjna min. 1500-wokot rury fi
600 m2 86,25
1.3.8 |KNNR 4/1413/1 |Montaz wylotu brzegowego DN600 prefabrykowanego -przyczétki przepustu pod
(1) analogia drogg w km 3+428. szt 2,0
1.3.9 |KNNR 2/1302/5 |Kraty na wylocie
analogia m2 1,00
1.3.10 |[KNNR 1/512/2 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi (dot. wylotu W-1, W-2)
(1) m2 2,160
1.3.11 |[KSNR 10/513/9 |Wykonanie palisady, kotki Fi"10-12"cm, gtebokos¢ wbicia 1.50°'m, grunt kategorii
(1) v m 8,50
1.3.12 |[KNNR 4/1308/6 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'400'mm (SN8) m 239,66
1.3.13 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 315 mm (SN8) m 418,85
1.3.14 |[KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm (SN8) m 149,10
1.3.15 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500°'mm,
(1) gtebokos¢ 3'm ( pokrycie w klasie B 125)- studnia D1. szt 1,0
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Nr |Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
jednostkowej

1.3.16 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm,

(1) gtebokos¢ 3 m- pokrycie w klasie B 125 szt 18,0
1.3.17 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za

kazde 0,5'm réznicy gtebokosci 0.5m -46,0

1.3.18 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem szt 29,0
1.3.19 |[KNNRW Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci

9/1104/4 do 15 cm,- Fi 18cm szt 29,00
1.3.20 |[KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia. szt 48,00
1.3.21 |KNNR 4/1610/9 |Proba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m,do

(1) Fi 400 mm, préba 16,00
1.3.22 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw

witasna szt 16,0
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 Rozdzial 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa

Rozdziatl 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej

Razem Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Sie¢ kd.-dot. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK — STUPSK ODCINEK OD KM 1+939,0(
DO KM 3+860,00 netto

Sie¢ kd.-dot. ROZBUDOWA DROGI
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Zestawienie materiatéw
1 Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 mm m3 1,60657

50.|Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny uziarnienie 2-16mm m3 148,806

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Sie¢ kd.-dot. ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK -
STUPSK ODCINEK OD KM 1+939,00 DO KM
3+860,00
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Nazwa sprzetu

Wartos¢

p.
1

.|kamera

. Walep st

rn

.|Zuraw samochodowy do 4°t (1)

m-g

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

1996,4555
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Spis tresci

AL Przedmiar robOt. . . . .o e e 1
1. Rozdziat 1-Sie€ kanalizacji deSzCZOWE]. . . . . .. .. .. 1
1.1. Roboty przygotowawcze (ArOgOWE). . . . . . .o ottt ettt e e e e e 1
1.1.1. Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$E 5 cm. . .. .. ... . 1
1.1.2. Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cmglebokosci. . .. ... . 1
1.1.3. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. . . .. .. .. ... . . 1
1.1.4. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1ecmgrub.. ... ... ... .. ... . i 1
1.1.5. Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie. . . . ... ... . 1

1.1.6. Zatadunek i wywéz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
T KN oo e e e 1
1.1.7. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-zakazdynast. 1km........... ... . ... ... ... . ... ... .... 1
1.1.8. Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 CM. . . . .. ..ottt 1
1.2, RODOtY ZIEMNe. . . . .o 1

1.2.1. Wykopy pod rurociagi fi 600 (szerokos$¢i wykopu 1,6m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku

otwarty z nachyleniem SCiN 1:1,5. . . .. L 1
1.2.2. Wykopy pod rurociagi fi 400 (szerokos¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... ...... 2
1.2.3. Wykopy pod rurociagi fi315 (szerokos¢i wykopu 1,3m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... ...... 2
1.2.4. Wykopy pod rurociagi fi 160 (szerokosc¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... .. .. ... ...... 2
1.2.5. Wykopy pod studnie rewyzyjne i wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... ...... 3
1.2.6. Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,3 m,
umochnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3 m-pod rurociggiistudnie. . ......... ... ... 3
1.2.7. Wymiana gruntu-25% do zasypki. (Zwir z zakupem i przywozZem Na MIEJSCE). . . .« « « « « « vttt ettt e e ettt e e e e e 4
1.2.8. Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoriagruntu lll-IV. .. .................. 4
1.2.9. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ... ... ... 4
1.2.10. Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t........... ... ... ... ... ... 4
1.2.11. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). .. 4
1.2.12. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi. . . . ... ... . 4
1.3. Roboty instalacyjne - kanalizacja deSzCzowa. . . . . . .. ... o 5
1.3.1. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka. . . . ... ... 5
1.3.2. Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-1l. . . . ... ... L 5
1.3.3. Podtoza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod studnie. . . . . .. ..o 5
1.3.4. Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu "WIPRQO" z uszczelkg gumowa, rurociggi z betonu zwirowego, Dn’600°mm-deomntaz
IStNIEJgCegO PrZepUSIU. . . . . o 5
1.3.5. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km. . . . ... ... 5
1.3.6. Kanaly z rur typu PE HD tgczone na wcisk, Fi'600' mm (SN8). . . . .. ..o o 5
1.3.7. Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
separacyjna min. 1500-wokot rury fi 800. . . . .. ... 5
1.3.8. Montaz wylotu brzegowego DN600 prefabrykowanego -przyczotki przepustu poddroggw km 3+428.. .. ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.3.9. Kraty NaWYIOCIE. . . . . oo 5
1.3.10. Umocnienie skarp ptytami azurowymi (dot. wylotu W-1, W-2). . . . ..o 5
1.3.11. Wykonanie palisady, kotki Fi"10-12'cm, gtgboko$¢ wbicia 1.50'm, gruntkategorii IV. . .. ... ... .. ... ... 5
1.3.12. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400' mm (SN8). . . . . . ..o 6
1.3.13. Kanaty z rur typu PVC faczone nawecisk, Fi 315 mm (SN8). . . . ... ... 6
1.3.14. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm (SN8). . . . . .. .. o 6
1.3.15. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1500"'mm, gtebokos$¢ 3'm ( pokrycie w klasie B 125)- studnia D1.. . . .. 6
1.3.16. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m- pokrycie w klasieB 125. .. .............. 6
1.3.17. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci. . .. ................. 7
1.3.18. Studzienki sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi 500 mm, zosadnikiem. . ... ... ... 7
1.3.19. Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o gruboscido 15cm,-Fi18cm. . ........................... 7
1.3.20. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregdéw betonowych - Analogia.. . ... ... ... 7
1.3.21. Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dlugosci 50 m,do Fi400mm,. .............. ... .. .. ... ... 7
1.3.22. Inspekcja kamerg ruroCiggOw. . . . . . ..ot 7
B. Kalkulacja UProSzezona. . . . . ...ttt it ittt it i e e a e a e 7
1. Rozdziat 1-Sie€ kanalizacji dESZCZOWE]. . . . . . ..o o e 7
1.1. Roboty przygotowawcze (ArOgOWE). . . . . . .o ottt et e e e e e e e e 7
1.1.1. Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$E 5 cm. . .. .. ... . 7
1.1.2. Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cmglebokosci. . .. ... ... . 8
1.1.3. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. . . .. .. .. ... . . . 8
1.1.4. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1ecmgrub.. ... ... ... . i 8
1.1.5. Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie. . . . ... ... . 8
1.1.6. Zatadunek i wywoz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
T KM o e e e e 8
1.1.7. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-zakazdynast. 1km........... ... . ... ... ... . ... ... .... 8
1.1.8. Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 CM. . . . .. ..ottt 8
1.2, RODOtY ZIEMNE. . . . .o 8

samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1I-Przepust pod drogg w km 3+428.Wykop
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1.2.1. Wykopy pod rurociagi fi 600 (szerokos$¢i wykopu 1,6m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II-Przepust pod drogg w km 3+428.Wykop

otwarty z nachyleniem SCin 1:1,5. . . .. L 8
1.2.2. Wykopy pod rurociagi fi 400 (szerokos¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... ...... 8
1.2.3. Wykopy pod rurociagi fi315 (szerokos¢i wykopu 1,3m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... .. .... 8
1.2.4. Wykopy pod rurociagi fi 160 (szerokosc¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . . ........ ... .. ... ... ... ...... 8
1.2.5. Wykopy pod studnie rewyzyjne i wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... .. .... 8
1.2.6. Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,3 m,
umochnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3 m-pod rurociggiistudnie. . ........... ... . 8
1.2.7. Wymiana gruntu-25% do zasypki. (Zwir z zakupem i przywozZem Na MIEJSCE). . . .« « « « « vt vttt ettt e ettt et et 8
1.2.8. Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoriagruntu lll-IV. .. .................. 8
1.2.9. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ... ... ... 8
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