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projektowana linia kablowa
YAKY 4 25mm² 

7 m wykopu otwartego
10 m przecisku

24 m linii kablowej

Rozbiórka chodnika i ponowne 
ułożenie o łącznej długości 7m

Całość ułożyć w rurze ochronnej 
Ø50

np. LENA Lighting TIARA 2 LED S 

OZNACZENIA
Proj. oprawa oświetleniowa, moc 61W, 8125lm, 

Proj. słup oświetleniowy, h=6m, np. CN 6/3/60/F/160AR 
PROJECT

wraz z proj. fundamentem stabilizującym np. D16/120
Proj. uziemienie dla słupów nr 1 oraz nr 2
R≤10Ω
Proj. linia kablowa typu YAKY 4x25mm2
o łącznej długości 23m wykopu otwartego,
10 m przecisku, 52 m linii kablowej
Proj. przecisk rura Ø50 o łącznej długości 10m
Proj. rozbiórka chodnika i ponowne ułożenie 
o łącznej długości 7m
Całość ułożyć w rurze ochronnej Ø50
Działki objęte opracowaniem
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OZNACZENIA

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej

Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej czerwonej

Proj. krawężnik betonowy wystający 15x30 cm

Proj. nawierzchnia pasa postojowego z kostki betonowej grafitowej h=8cm

Proj. opornik zatopiony 10x25 cm

Proj. nawierzchnia opaski z kostki betonowej szarej h=8cm

Płytki integracyjne z wypustkami dla osób z
niepełnosprawnością  o wym. 0,3x0,3 żółte h=8cm

Pas prowadzący PP - płytki integracyjne kierunkowe 30x30x8 żółte

Istniejące znaki typu D-6 oraz T-27 należy przełożyć na projektowane słupy oświetleniowe.


