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OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu konstrukcji inwestycji pod nazwg:
remont i przebudowa budynku dworca kolejowego
zlokalizowanej w miejscowosci Rokietnica, ul. Dworcowa 1 (na czesci dziatki nr 326/33)
o$wiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis i pieczatka)
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STWIERDZENIE PR"YGOIOWANTA ZAWODCWEGO
Aia SGﬂod 1e7nych Tunkeji t=chn1czwycn w oucown Lotwie

do pe}n
Na podstaw1e § 4 ust.2, § 6 ust.3, §7 1 § %3 ust, 1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r: w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

vw budownictwie /Dz. U, Nr 8, pcz 46/ stw1erdza sie, zZe Obywatel

Petrykowski Krzysztof Cezary magister 1nzyn1er budownictwa lado-
wego urodzony dnia 2 wrzeénia 1946 r. w Poznaniu poasiada przygo-

towanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcj:

projektanta w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej. Obywatel

Petrykowski Krzysztof jest upowainiony do: |

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budos
nych budynkéw oraz innych budowli, z wykaczeniem linii, wezidw
i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startowych

i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melio-

racji wodnych,

2/ sporzgdzanla v. budownictwie os6b flgycznych projektdéw w zakre-

sie’ rozwigzan archltektonlcznych ;

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji progektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacjs tyct

budynkdw,
b/ budowli nie bedacych budynkami,
3/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania nadzorowanwa
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz éceniania i badania

.stanu technicznego. _ _ _ e e e o
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Otrzxmuje;
Ob. Krzysztof Petrykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SQS-UGW-JDF *

Pan Krzysztof Petrykowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3847/01

adres zamieszkania ul. Marceliriska 100/69, 60-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zozenie oéwiadczenia woli w postaci elektranicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




Projekt techniczny konstrukcyjny: przebudowa parteru budynku dworca kolejowego - Rokietnica, ul. Dworcowa1 |

OPIS TECHNICZINY KONSTRUKCYINY

remont i przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
bylego budynku dworca kolejowego - Rokietnica, ul. Dworcowa 1

. Podstawa opracowania i materialy pomocnicze
zlecenie inwestora: Gmina Rokietnica % 62-090 Rokietnica, ul. Golecinska 1
4 opracowanie - projekt: “Inwentaryzacja budowlana obiektu stacyjnego zlokalizowanego w Rokietnicy przy
ulicy Dworcowej 1 na dzialce nr 326/21” wykonana przez Autorska Pracownig Architektoniczng Jacek
Butat, 60-113 Poznaii ul. Skalna 7 w sierpniu 2016r: rzut piwnic, parteru, pietra, poddasza, dachu, dwa
przekroje poprzeczne, elewacje, plan sytuacyjny i ogolny opis
@ opracowanie pn.: “Ekspertyza techniczna budowlana dotyczaca stanu technicznego bytego budynku dworca
kolejowego Rokietnica, ul. Dworcowa 1 dla okreslenia mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czedci jego parteru” wykonana w listopadzie 2023r

W=

%)

& projekt architektoniczny przebudowy parteru
4 wymogi prawa budowlanego
& wymogi warunkéw technicznych dla budynkow
4 normy w zakresie projektowania konstrukcji:
» PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
» PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
» PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
» PN-80/B-02010:Az1 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
» PN-80/B-02011:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
» PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
» PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
» PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
& literatura pomocnicza - m.in.:
(1) J. Zuranski: Obcigzenia wiatrem budowli i konstrukeji, Arkady - Warszawa 1978
(2) W.Zenczykowski: Budownictwo ogdlne: tom [ - IV, Arkady - Warszawa 1967

Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady - Warszawa 2009

(3) J. Kotwica
Stropy drewniane - remonty i naprawa, C.B.B.W. BISPROL - Warszawa 1987

(4) E.Trocka-Leszczynska

2. Zadanie budowlane
Inwestor adaptuje posiadang czes$¢ parteru dworca kolejowego zmieniajac funkejg z obecnie nieuzytkowanych

3. Rodzaj i zakres opracowania
Opracowanie jest projektem technicznym konstrukcyjnym przebudowy czesci parteru bytego budynku dworca

kolejowego: zawiera opis techniczny, niezbedne obliczenia statyczne i rysunki konstrukeji.

4. Dane obciazeniowe i statyczne
Dla potrzeb opracowania przyjeto nastepujace obcigzenia wedtug obecnych norm konstrukcyjnych:

¥ ciezar wlasny materiatéw budowlanych » wedtug normy obcigZen statych
¥ $nieg: 2 strefa wgzmiany Az 1 » 0,90 kN/m*
¥ wiatr: [strefa wgzmiany Az 1 » 0,30 kN/m”
¥ pomieszczenia mieszkalne: pokoje » 1,50 kN/m’
¥ pomieszczenia mieszkalne: komunikacja » 2,00 kKN/m*
¥ pomieszczenia kultury: audytoria » 3,00 kN/m”
¥ pomieszczenia bylego dworca » 4,00 kN/m%



rzebudowa parteru budynku dworca kolejowego - Rokietnica, ul. Dworcowa 1

| Projekt techniczny konstrukcyjny: p

5. Opis architektoniczny istniejacego budynku

Dane uzyskano z “Ekspertyzy ..". Budynek zostal wybudowany w drugiej potowie XIX wieku w czasie budowy

linii kolejowej jako budynek stacyjny (dworcowy), czyli ma okoto 140-150 lat. Jest trzykondygnacyjny. Przylega

do niego parterowa dobudéwka wybudowana w okresie p6zniejszym. Przez ten czas dom byt i jest uzytkowany.
Budynek podlega ochronie konserwatorskiej.

Gléwna cze$é budynku o 3 nadziemnych poziomach (parter, pigtro, poddasze) posiada teraz pomieszczenia o

réznych funkcjach uzytkowych: mieszkalnej na parterze, pigtrze i poddaszu, takze na parterze bytej dworcowej

i w dobudéwce czynnej handlowej. Dom jest podpiwniczony. Budynek o zwartej zabudowie jest rozplanowany

na rzucie prostokata.

Dach jest dwuspadkowy o pochyleniu potaci okoto 30°. Potaé dachowa nie ma ocieplenia i jest pokryta papa.

Poziom parteru 0,00 jest wyniesiony zmiennie nad teren do okoto 70 cm w najwyzszym miejscu. Wysokos¢

parteru w $wietle wynosi 410 cm. Wejécie gtéwne do budynku jest z ulicy od frontu na podniesiony poziom

parteru zewnetrznymi masywnymi betonowymi schodami.
Wejécie na pietro i na poddasze jest uzyskane dwoma wewngtrznymi klatkami schodowymi. Zejscie z parteru

do piwnicy jest z tych samych klatek.

6. Opis konstrukcyjny istniejacego budynku

Budynek jest wymurowany z cegly pelnej ceramicznej. Uktad konstrukeyjny domu jest prosty: ma dwa trakty
podiuzne o réznych rozpieto$ciach. Budynek nie ma izolacji termicznej i nie jest od zewngtrz otynkowany
(elewacja jest z cegly spoinowanej). Dach jest dwuspadkowy symetryczny. Konstrukcja drewnianej wiezby
dachowej jest krokwiowo-ptatwiowa z kleszczami, ze stupami i murtatami.

Strop nad parterem i nad pigtrem (pod poddaszem) jest drewniany belkowy. Dokonano odstoniecia fragmentu
stropu nad parterem w poprzednio uzywanym pomieszczeniu holu kasowego (oznaczenie inwentaryzacyjne nr
0.13 - po przebudowie sala warsztatowa) dla ustalenia kierunku rozpigcia belek stropowych: sa polozone po
rozpietoéci traktu (od $ciany srodkowej do Sciany zewngtrznej — patrz zalgcznik nr 1 w ekspertyzie). Nalezy to
potwierdzié: patrz punkt opisu 8.(2). Sufit ma podsufitke¢ deskowq i na niej trzcing z tynkiem. Stropy nad
piwnica sq stalowo-ceramiczne typu Kleina w rozwigzaniu kolebkowym.

7. Projektowane elementy konstrukcyjne przebudowy
Wystgpig w przebudowie czeéci parteru budynku drobne elementy konstrukcyjne.

a) nadproza drzwiowe ND
Projektuje sie¢ nad przekuwanymi otworami drzwiowymi (pokazanymi w architekturze) nadproze stalowe
Ztozone z 2 dwuteownikéw IPE120 oznaczone jako ND1 + ND4 (jednoprzestowe) i nadproze stalowe ND5
ztozone z 2 dwuteownikéw IPE160 (dwuprzestowe).
Przy zaktadaniu nowych nadprozy nad wykuwanymi otworami drzwiowymi zachowaé nalezy dwuetapowos¢
wlktadania belek stalowych (oddzielnie po kazdej stronie $ciany): nie mozna dla nadproza jednorazowo
przekuwaé $ciany na wylot. Dla kazdego z nich nalezy wyku¢ w cianie bruzde o wymiarze belki i w nig wlozy¢
pojedynczg belke. To samo zrobi¢ dla drugiej belki. Po zatozeniu belek nalezy wypetnié¢ szczelnie betonem B25
ubytki w $cianie. Pod oparcie belek nalezy da¢ podlewke betonowa o grubosci minimum 5 cm, a nad belkami

beton B25 szczelnie podbity pod istniejacg Sciana.
Rozwigzanie nadprozy ND1 do ND4 podano na rysunku K-01.

Pod nadprozem ND5 miedzy wykuwanymi drzwiami wystapi projektowany filarek murowany o grubosci 25 cm

z cegly ceramicznej pelnej klasy 25 na zaprawie marki M15 uplastycznionej (powstanie filarek o wymiarach

25/38 cm - patrz architektura). Filarek jest zakoficzony géra podlewka B25 przylegajaca do nadproza.
Rozwigzanie nadproza ND5_podano na rysunku K-02.

Przéd filarka trzeba zlicowaé ze $ciang istniejaca, a reszte dtugo$ci nalezy wpusci¢ w pomieszczenie tazienek.

b) belka podstropowa BS
Zostaje do stropu wyburzona $ciana pomiedzy pomieszczeniami opisanymi wedtug inwentaryzacji nr 0.13 -
0.14 - 0.15 dla uzyskania sali warsztatowej. Dla podparcia stropu zaprojektowano podstropowa belke stalowa

ztozong z 2 dwuteownikéw IPE 200 oznaczong jako BS.

écianie wykuwanej nalezy dobrze podeprze¢, by unikng¢ jego obsunigcia !!!

Przy zakltadaniu belki BS zachowa¢ nalezy dwuetapowos¢ wkitadania belek IPE (oddzielnie po kazdej stronie
$ciany): nie mozna przekuwaé $ciany na wylot. Dla kazdej z nich nalezy wykué¢ w $cianie bruzde o wymiarze
belki i w nig wlozy¢ pojedyncza belke. To samo zrobi¢ dla drugiej belki. Belki IPE nalezy doktadnie podklinowac
do podsufitki (do stropu)!!! Po zatozeniu belek nalezy wypekni¢ szczelnie betonem B25 ubytki w $cianie. Pod

oparcie belek nalezy da¢ podlewke betonowa grubo$ci minimum 10 cm.




Projekt techniczny konstrukcyjny: przebudowa parteru budynku dworca kolejowego - Rokietnica, ul. Dworcowa 1 i

¢) uzupelnienia scian
Zamurowania i wypelnienia istniejacych $cian nalezy wykonac na ich pelng grubo$¢ z cegly ceramicznej petnej
klasy 15 na zaprawie marki M10 uplastycznionej. Sciany domurowywane nalezy przewigza¢ na strzepia do

$cian istniejacych.

8. Wnioski i uwagi wykonawcze
Zaprojektowano przebudowe konstrukcyjng czeéci parteru budynku dworca wynikajgca ze zmiany starej
funkcji uzytkowej do nowej funkcji pomieszczen uzytecznoéci publicznej - rokietnickiego osrodka kulturalno-

o$wiatowego.

(2) w projektowanej sali warsztatowej na stropach odbi¢ fragmentarycznie deski sufitowe do belek
stropowych celem potwierdzenia kierunku rozpiecia stropu - koniecznie i powiadomi¢
projektanta konstrukcji !!!

(3) stropy nad parterem w pomieszczeniach adaptowanych oczysci¢ do podsufitki zdejmujac tynk z
trzcina dla ich odcigzenia - patrz architektura

(4) konstrukcje drewniang odkrytego stropu trzeba dokladnie oczysci¢ i zaimpregnowaé przeciw
korozji biologicznej preparatami dopuszczonymi do kontaktu z ludZmi oraz przeciwogniowo

(5) zamiast skutego tynku zatozy¢ nalezy pod stropem wedlug wymagan ppoz. strop podwieszony
ogniochronny - patrz architektura

(6) przy usuwaniu $ciany poprzecznej podeprzec nalezy przy niej powierzchniowo stropy dla ich
zabezpieczenia przed zapadnieciem i uszkodzeniem podsufitki !!!

(7) wszystkie nowe otwory nalezy wycia¢ mechanicznie - nie wolno ich wyragbywac¢ !!!

(8) przebudowa wymaga zabezpieczenia przylegajacych elementéw konstrukcji w miejscu prac,
starannoéci i dokladnosci wykonania robét !!!

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Petrykowski

mgr

Poznan, listopad 2023r



Obiekt: budynek dworca kolejowego - remont i przebudowa projekt techniczny konstrukcji 04/2023

Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1

ANALIZA KONSTRUKCJI
OBLICZENIA STATYCZNE i WYMIAROWANIE
budynek dworca kolejowego — remont i przebudowa
Rokietnica, ul. Dworcowa 1
—_—— e

Dach drewniany istniejacy |
Przyjmuije sie z projektu inwentaryzacji dane o wiezbie dachowej krokwiowo-kleszczowe;.
rozpietosé wigzby B [m] =11,70 rozstaw wigzaréw r [m] = 0,900
skion polaci dachowej o [°]1=30 tg o =0,577 sin=0,500 cos a =0,866

Zebranie obcigzen istniejacego dachu [kN/m2] k yE d

# obcigzenie state
pokrycie: papa asfaltowa + lepik

0,20 1,2 0,24

deskowanie potaci t [m] =0,032 y=5,5 0,18 1,2 0,22
konstrukcja nosna wiezby (krokwie + kleszcze) gw=B/(B5* )= 0,24 1,1 0,26
ocieplenie (?): wetna mineralna t [m] =0,150 y=0,6 0,09 1,2 0,11
podsufitka: deski istniejgce t [m] =0,025 y=5,5 014 1,2 0,17
tynk wapienny na trzcinie t [m] = 0,030 y=15,0 045 13 0,59

ge= 1,30 1,23 1,60

# obcigzenie zmienne klimatyczne

* §nieg strefa 2 gk [kPa] = 0,90
wspolczynnik ksztaltu dachu Cs =0,80 dach izolowany tp=1,20
obcigzenie $niegiem s = qKk*Cs*tp = 0,90 1,5 1,35

* wiatr strefa | gk [kPa] = 0,30 teren A
wysoko$é budynku nad teren H [m] =13,30 z=10 Ce=1,08
wspdlczynniki oplywu Cxp =0,25 Cxs =-0,45 Cxz =-0,40
wspolczynnik porywéw =18
wspdlczynnik jednoczesnosci obciazen ($nieg / wiatr) v =0,90

obciazenie wiatrem: parcie na pola¢ wp = gk*Ce*Cxp*f = 015 1,5 0,22

Kombinacja obciazen (pota¢ nawietrzna)

state + $nieg +  * wiatr obciazenie calkowite: gp=gd+s+y*wp= 2,40 1,33 3,20

STROPY MIEDZYPIETROWE ISTNIEJACE
Wystepuje nad parterem i pigtrem drewniany strop belkowy. Wobec braku danych o nim w inwentaryzacji

przyjeto w oparciu o literature standardowy (mozliwy, tradycyjny) ukfad warstw stropowych.

| Strop belkowy nad pietrem (poddasza) l

Zebranie obciazen istniejacych [kN/m2] k ¥f d
# state
warstwy posadzki:
podloga: plytki ceramiczne / wyktadzina t[m]=0,012 y=25,0 0,30 1,2 0,36
podkiad: deski t [m] = 0,038 y=55 0,21 1,2 0,25
ocieplenie: trociny z wapnem t [m] =0,200 y=38,0 1,60 1,3 2,08
$lepa podioga: deski t [m] =0,025 y=55 0,14 1,2 0,17
strop drewniany belkowy 25/25 t [m] = 0,250 y=55 gs= 055 1.1 0,61
podsufitka: deski t [m] =0,025 y=5,5 0,14 1,2 0,17
tynk wapienny na trzcinie t [m] =0,030 y=15,0 045 1,3 0,59

ds= 0,75 1,2 0,90
g= 4,20 5,20

# zmienne: obcigzenie uzytkowe — pokoje mieszkalne p= 1,50 14 2,10
gs=g+p= 570 1,28 7,30

Scianki dziatowe lekkie

strona - 1 -



Obiekt: budynek dworca kolejowego - remont i przebudowa projekt techniczny konstrukeji 04/2023

Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1

—

Strop belkowy nad parterem

Filarek parteru przy biurze (po wykuciu otworéw na drzwi)

Zebranie obcigzen istniejacych i projektowanych w przebudowie [kN/m2] k i d
# state
warstwy posadzki:
podioga: plytki ceramiczne / wykfadzina t[m] =0,012 y=25,0 0,30 1,2 0,36
podkiad: deski t [m] = 0,038 y=5,5 0,21 1,2 0,25
ocieplenie: trociny z wapnem t [m] =0,200 y=8,0 1,60 1,3 2,08
$lepa podloga: deski t [m] =0,025 y=5,5 0,14 1,2 0,17
strop drewniany belkowy 25/25 t [m] =0,250 y=5,5 gs = 0,55 11 0,61
podsufitka: deski t [m] =0,025 v=5,5 0,14 1,2 0,17
tynk wapienny na trzcinie — usuniety t [m] = 0,000 y=15,0 0,00 1,3 0,00
dodany: lekkie ptyty ppoz. na stelazu t [m] =0,025 y=8,0 0,20 1,2 0,24
projektowany lekki strop podwieszony t[m] =0,015 y=9,5 0,14 1,2 0,17
Scianki dziatowe lekkie ds = 0,75 1,2 0,90
= 410 5,00
# zmienne: obcigzenie uzytkowe — pokoje mieszkalne = 1,50 1,4 2,10
gs=g+p= 5,60 1,27 7,10
Sciana nadziemia istniejaca |
Zebranie obcigzen — $ciana wewnetrzna [kN/m] k yf d
* §ciana poprzeczna: parter — biuro jednostikowa wysokosé hs [m] = 1,00
Przyjmuje sie z projektu inwentaryzacji dane o $cianie poprzecznej parteru migdzy salami 0.9 a 0.12.
cegta petna ceramiczna t [m] =0,25 y [kN/m3] = 18,0 hs*t*y = 450 11 4,95
tynk cementowo-wapienny t[m] =0,09 [kN/m3] = 19,0 hs*t*y = 1,71 13 2,22
ds= 6,21 1,16 7,18
* §ciana poprzeczna: pietro — pokoje jednostkowa wysokos¢ hs [m] = 1,00
Przyjmuje sie z projektu inwentaryzacji dane o $cianie poprzecznej pietra migdzy salami 1.6 a 1.8.
cegta petna ceramiczna t [m] =0,25 [kN/m3] = 18,0 hs*tv= 4,50 1,1 4,95
tynk cementowo-wapienny t [m] =0,04 v [kN/m3] =19,0 hs*t*y = 0,76 1,3 0,99
ks = 526 1,13 5,94

Wobec braku danych materiatowych $cian przyjeto materiaty o najnizszych klasach w odniesieniu do czasu,

w ktérym budynek byt budowany.
Dane materiatowe

cegta ceramiczna petna klasa10
zaprawa klasy M 2,5
spoina podiuzna spoiny zwykle > 3 mm n1=1,00

rodzaj zaprawy murarska zwykta n2=1,00

wsp6lczynnik spoinowy v=1,00

grupa elementéw murowych 1 K=0,45

kategoria elementéw murowych 1

kategoria wykonania robét B ym=2,0
ac,n =700

cecha sprezystosci muru

fo [MPa] = 10,0
fm [MPa] =2,5

---->nA=1,00

wytrzymalo$é na Sciskanie {MPa]:  charakterystyczna fic = K*fb*0,70*fm"0,30*n1*n2*v = 3,00
obliczeniowa fd = fiym = 1,50
Dane filarka
szeroko$é b[m] =1,25 wysokosé If [m] =2,10 A [m2] = b*t =0,3125
grubosé t [m] = 0,25 gruboéé z tynkiem d = 0,34 F [m2] = b*d =0,4250
wysoko$é Sciany parteru Ih [m] =4,10 dlugo$é sciany Ls [m] =4,70
rozpietoé¢ nadproza In[m]=1,65  odstep usztywnier Lu[m] =5,00
pas obcigzenia filarka bs[m]=b+In=290  grubosé sciany pietra tn [m] = 0,25

strona - 2 -

yc [kN/m3] = 18,0
vz [kN/m3]=18,0



Obiekt: budynek dworca kolejowego - remont i przebudowa projekt techniczny konstrukeji 04/2023

Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1

* usztywnienie poziome rodzaj stropu: drewniany belkowy usztywnienie: przestrzenne rh=1,00
* usztywnienie pionowe
Lu[m]=4,70 > u[m]=15%=3,75  brak usztywnienia écianami:  usztywnienie tylko stropami
model przegubowy ($ciana podparta u gory i dotu) r2=1,000  wspdlczynnik usztywnienia $cianami ru=1,000
wysokoéé efektywna he [m] = rh*ru*lh = 4,100 A = heft*ac,n0,5 = 0,620
mimosréd przypadkowy sit [m] eamin = 0,010
eat =1/30=0,008 ea,h = |h/300 = 0,014 przyjeto max: ea=0,014
$ciana — parter (do nadproza) [m] wd =2,00  sciana — pietro [m] wg = 3,25
pasmo obcigzenia stropem [m] Ls =2,05
pasmo oddzialywania dachu [m] d=5,10
Zebranie obcigzen [kN] k ¥F d
ze stropu parteru qd [kN/m2] = 7,10 Nsl,d = qd*Ls*bs = 42,2
ze stropu pietra gp [kN/m2] = 7,30 Npl,d = gp*Ls*bs = 43,4
z dachu drewnianego gnp [kN/m2] = 3,20 Nd = gnp*d*bs = 47,3
$ciana parteru ponad drzwiami Nd = ds*wd*bs = 41,6
Sciana pietra Ng = ks*wg*bs = 56,0
filarek parteru (do potowy wysoko$ci) Nf = 0,5*ds*b*If = 9,4
Nmd = 240
filarek parteru (reszta) Nf = 9,4
N2d = 249
kondygnacja parterowa ek [m] = 0,33* + ea = 0,096
momenty zginajgce [kNm] M1d = Nsl,d*ek = 4,06 M2d = N2d*ea = 3,41
mimos$réd sit [m] em = (0,6*M1d+0,4*M2d)/Nmd = 0,016 emin = 0,05*t=0,0125 przyjeto em= 0,016
m = (.-0,063)/(0,73-1,17*em/t) = 0,849 ®m = [1-2*em/t]*e”(-0,5*m"2) = 0,609
nosnosé filarka: NRd [kN] = fd * ®m * AlmA= 286 > Nmd = 240 warunek spelniony
[ Nadproze drzwiowe stalowe ND1—ND4 |
rozpietosé przesta [m] 1=1,30 pasmo obcigzenia stropem [m] Ls =1,90
Zebranie obcigzen [kN/m]
$ciana parteru (nad nadprozem) ds*wd = 14,4
$ciana pietra ks*wg = 19,3
ze stropu parteru qd [kN/m2] = 7,10 qd*Ls = 13,5
ze stropu pietra gp [kN/m2] = 7,30 gp*Ls = 13,9
= 61,0
Wymiarowanie — belka jednoprzestowe
wspolczynnik przytrzymania belki na podporach pn=0,80
reakcja podporowa skrajna Vd [kN] = g*1/2 = 39,7
moment zginajacy przestowy Msd [kNm] = u*q*1"2/8 = 10,3
stal St3S fyd [kPa] =215 000 E [mPa] =205 000
potrzebne Wi [cm3] = Msd/fyd = 48
przyjeto dla wlasciwego podparcia $ciany 2*IPE120 Wox [em3] = 106 Jx [ecm4] =636
wspdlczynnik przytrzymania belki na podporach dla ugiecia 1 =0,60
ugiecie a [m] = 5*p*q*1"4/384*E*Jx*yf = 0,001 < fdop [m] = L/300 = 0,004
[ Nadproze drzwiowe stalowe ND5 |
rozpietoéé jednego przesta [m] 1=1,30  diugo$é podwéjnego nadproza [m] L=2%=260
pasmo obcigzenia stropem [m] Ls =1,90
Zebranie obciazen [kN/m]
$ciana parteru (nad nadprozem) ds*wd = 14,4
$ciana pietra ks*wg = 19,3
ze stropu parteru qd [kN/m2] = 7,10 qd*Ls = 13,5
ze stropu pietra gp [kN/m2] = 7,30 gp'Ls = 13,9
q= 61,0
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Obiekt: budynek dworca kolejowego - remont i przebudowa projekt techniczny konstrukcji 04/2023
Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1

Wymiarowanie: jednoprzestowa belka nad 2 otworami (wystapi, gdy poczatkowo nie bedzie filarka)

wspélczynnik przytrzymania belki na podporach pn=0,80
reakcja podporowa skrajna Vd [kN] = q*L/2 = 79,3 (belka jednoprzestowa)
reakcja podporowa srodkowa Vp [kN] = 1,25%q* = 99,2 (docelowo: belka dwuprzgstowa)
moment zginajacy przestowy Msd [kNm] = p*q*L*2/8 =41,3
stal St3S fyd [kPa] =215 000 E [mPa] =205 000
potrzebne  Wix [cm3] = Msd/fyd = 192
przyjeto dla wiasciwego podparcia ciany 2*IPE160 Whx [em3] =218 Jx [em4] = 1738
wsp6lczynnik przytrzymania belki na podporach dla ugiecia pn=0,60
ugiecie a [m] = 5*p*q*L"4/384*E*JIx*yf = 0,006 < fdop [m] = L/300 = 0,009

[ Filarek parteru pod nadprozem ND5 |
Projektuje sie filarek miedzy nowymi (wykutymi) otworami na drzwi: maksymailne jego wymiary wskazane

w architekturze to 25/40 cm.
Dane materiatowe

cegta ceramiczna pelna klasa 25 fo [MPa] = 25,0 ye [kN/m3] = 19,0

zaprawa klasy M15 fm [MPa] = 15,0 vz [kN/m3]=19,0

spoina podiuzna spoiny zwykle > 3 mm n1=1,00

rodzaj zaprawy murarska zwykta n2=1,00 (projektowana uplastyczniona)

wsp6lczynnik spoinowy v=1,00

grupa elementéw murowych 1 K=0,45 kategoria elementéw murowych: 1

kategoria wykonania robét A ym=1,7

cecha sprezystoéci muru ac,n =700

wytrzymaloéé na éciskanie {MPa]:  charakterystyczna f = K*fb0,70*fm”0,30*n1*n2*v = 9,70

obliczeniowa fd = fiym = 5,80

Dane filarka

grubosé t [m] = 0,25 wysokoéé If [m] =2,10 A [m2] = b*t =0,0950 -ee=>nA = 1,91

szerokosé b[m] =0,38

wysokos¢ ciany parteru Ih[m]=4,10  diugosé éciany Ls [m] =4,70

rozpieto$é nadproza In[m] =1,27  odstep usztywnien Lu[m] =5,00

pas obciaZenia filarka bs[ml=b+In=1,52  grubosé ciany pietra tn [m] =0,25

* usztywnienie poziome rodzaj stropu: drewniany belkowy usztywnienie: przestrzenne rh=1,00

* usztywnienie pionowe

Lu[m] =4,70 > U[m]=15* =570  brakusztywnienia écianami:  usztywnienie tylko stropami

model przegubowy ($ciana podparta u gory i dotu) r2=1,000

wspdlczynnik usztywnienia scianami ru=1,000

wysokoéé efektywna he [m] = rh*ru*lh = 4,100 A = he/t*ac,n"0,5 = 0,408

mimosréd przypadkowy sit [m] ea,min = 0,010

eat=1/30=0,008 eah = [n/300 = 0,014 przyjeto max: ea=0,014

ciany (pietro + nad nadprozem parteru) [m] ws =5,25

pasmo obcigzenia stropem [m] Ls =1,90

Zebranie obcigzen [kN] k yf d

z nadproza ND5 V= 99,2

filarek parteru (do potowy wysokosci) Nf = 0,5*A*Ifyc = 1,9 1.2 2,3
Nmd = 101

filarek parteru (reszta) Nf = 2,3
N2d = 104

kondygnacja parterowa ek [m] = 0,33*t + ea = 0,139

momenty zginajace [kNm] M1d = Nsl,d*ek = 13,79 M2d = N2d*ea = 1,42

mimosréd sit [m] em = (0,6*M1d+0,4*M2d)/Nmd = 0,087 emin = 0,05*t=0,0190  przyjeto em =0,087

m = (1-0,063)/(0,73-1,17*em/t) = 0,747 Om = [1-2*em/t]*e”(-0,5"m"2) = 0,410
nosnos¢ filarka: NRd [kN] = fd * ®m* AmA= 118 > Nmd =101 warunek spelniony

strona - 4 -



Obiekt: budynek dworca kolejowego - remont i przebudowa projekt techniczny konstrukeji 04/2023

Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1

{ Projektowana belka podstropowa —}

# belka pod stropem na parterze w pokoju warsztatu po wyburzeniu $ciany BS
rozpietosé belki Is [m] =5,00 rozpietosé belki (przeswit przesta) le [m] =4,70
Zebranie obcigzen [kN/m]
strop drewniany nad parterem pasmo obciazenia W [m] = 3,40 w*gs = 241
belka stalowa 05 1.1 0,6
q= 247
wspoiczynnik przytrzymania belki na podporach (korice omurowane) pn=0,85
reakcja efektywna podporowa Vd [kN] = q*ls/2 = 61,7
reakcja podporowa Ve [kN] = q*le/2 = 58,0 (oddzialywanie na filarek od obcigzenia przesta)
moment zginajacy Msd [kNm] = p*q*ls"2/8 = 65,6
Wymiarowanie — belka stalowa
stal  St3S fyd [kPa] =215 000 E [MPa] =205 000
potrzebne Wi [cm3] = Msd/fyd = 305
wspdlczynnik przytrzymania belki na podporach dla ugiecia L =0,50
przyjeto dla whaciwego podparcia stropu 2 * IPE 200 Wox [em3] = 388 Jx [em4] = 3880
ugiecie a [m] = 5*p*q*ls"4/384*E*Ix*yf = 0,011 < fdop [m] = 1s/300 = 0,017

l SPRAWDZENIE POSADOWIENIA |

W miejscu posadowienia obiektu zalega grunt podany w opracowaniu “Opinia geotechniczna okres$lajgca
warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanego wezta przesiadkowego w miejscowosci Rokietnica”
wykonanym przez Firma Geologiczna Felkel &Gus$ sp. z 0.0. pod adresem 61-003 Poznan, ul. Chlebowa 4/8
w styczniu 2020r.  Otwory geotechniczne nr 1 — 2 — 3 przy budynku dworca pokazujg uktad warstw:

* grunt nienosny -dook. 7,00 m

* glina piaszczysta [IVC] -ok. 7,50 m tj. do gtebokosci hb= 2,60 m ppt.
Woda gruntowa jest na gtgbokosci > 3,00 mppt i moze sie podnies¢ o~ 0,30 m.
Warunki posadowienia zaliczono do | kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowe.
Warunki gruntowe-wodne pozwolity na plytkie posadowienie przy zachowaniu minimainej gtebokosci
przemarzania dla strefy | o hf = 0,80 m.
Parametry gruntéw przyjeto wedtug “Opinii geotechniczne;j ...":
* charakterystyczne warstwy [ IVC | powyzej poziomu posadowienia:

JL=0,75 pltrm3] = 2,20 $[°1=19,2 ¢[rad] = 0,335 Cu [kPa] = 33,5
* charakterystyczne warstwy [ IVC | ponizej poziomu posadowienia:
JL=0,15 pltm3] = 2,20 $°1=192  ¢lrad] =0,335 Cu [kPa] = 33,5

Dane materialowe i wymiarowe taw istniejacych
Fundamenty nie zostaty odkopane — brak jest danych: biorgc pod uwage czas budowy mogg by¢ kamienne.
posadowienie: od terenu ht [m] = 2,60 (z rozliczenia inwentaryzacyjnego)

od posadzki piwnicy ho [m] = 0,70 (z rozliczenia inwentaryzacyjnego) hmed [m] = 1,650
wysokos¢ przypuszczalna faw [m] h=0,40

Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podtoza gruntowego w [kPa]
Obliczen dokonuje sie wedtug normy gruntowe;j dla: ym= 0,9
Z rozliczenia inwentaryzacyjnego wynika zagtebienie:  Dmin [m] = 0,70
* powyzej poziomu posadowienia: Np= 4,90

p_w [kN/m3] = 19,80 Cuyr [kPa] = 30,2 ¢[rad] = 0,302 > Nc = 12,55
p_ww [kN/m3] = 19,80 NB= 0,91

* ponizej poziomu posadowienia: Npb= 4,90
p_n [kN/m3] = 19,80 Cu,r [kPa] = 30,2 ¢[rad] = 0,302 > Nc= 12,55
p_nw [kN/m3] = 19,80 NB= 0,91
zatozono wymiary faw [m] opdr obliczeniowy
B=050  L=6,00 B/L = 0,083 qr=343 qr=| 270 |
Przy przyjeciu komprymaciji gruntu 15% opor gruntu wzro$nie o: dr= 40
Uwzgledniajac komprymacje opér gruntu wyniesie: qs=| 310 |
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Obiekt: budynek dworca kolejowego - remont i przebudowa projekt techniczny konstrukcji

Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1

04/2023

Strop nad piwnicg Kleina kolebkowy [kN/m2]

Brak jest danych o stropie: przyjeto standardowy uktad warstw stropowych. k i d
tynk sufitowy cem-wapienny t [m] = 0,025 y=19,0 0,48 1,3 0,62
ptyta ceglana — $rednia t[m] =0,12 y=18,0 2,16 11 2,38
zaprawa wyréwnawcza t [m] =0,05 y=19,0 09 1,3 1,24
trocinobeton izolacyjny t[m] =0,10 y=12,0 1,20 1,3 1,56
ruszt podiogowy drewniany + przekrycie z desek 045 1,1 0,50
posadzka: ptytki ceramiczne t[m] =0,012 y=25,0 0,30 1,2 0,36
$cianki dziatowe lekkie 0,00 1,2 0,00
obcigzenie uzytkowe: audytoria 3,00 1.3 3,90
razem:. gk = 8,50 10,50
Dane pomocnicze $cian istniejacych: zebranie obcigzen jednostkowych ¥f d
Podaje sie parametry $cian z inwentaryzacji w miejscu Sciany wyburzanej na parterze.
* $ciana parteru wysokosé d [m] =1,00
§ciana:  cegla ceramiczna pelna t[m]=0,25 y=18,0 1,1 4,95
tynk wewnetrzny t [m] = 0,06 18,0 1,3 1,40
gn [kN/m] = 6,40
* §ciana piwniczna i fundamentowa wysokosé d [m] = 1,00
Sciana: cegla ceramiczna petna t[m] =0,38 v=18,0 1,1 7,52
tynk wewnetrzny t [m] = 0,050 18,0 1:3 1,17
gn [kN/m] = 8,70
* tawa kamienna (?) szeroko$é b [m]=1,00
kamien v=27,0 h [m] =0,40 gf [kN/m2] = b*h*y = 10,8 1,2 13,00
* naziom na fawie szerokosé s [m] =1,00
grunt i posadzka gp [kN/m2] = s*ho*ysr= 154 1,2 18,50
Fundamenty: sprawdzenie tawy pod $ciang wyburzang J
Zestawienie obcigZzen obliczeniowych i sprawdzenie nosnosci fawy
## fawa poprzeczna istniejgca
Przypuszczalna minimalna szerokosé tawy dla $ciany 38 cm z obustronna odsadzka po 6 cm: B [m] =0,50
nazwa obcigzenia obcigzenie ilos¢ wysokos¢ pasmo | redukcja d
[kN/m] [kN/m2] $ciany [m] [m] Nred [kN/m]
$ciana parteru 6,40 410 26,2
$ciana piwniczna 8,70 2,20 19,1
$ciana fundament. pod posadzka 8,70 0,30 2,6
strop nad parterem 7,10 1 3,40 24 1
strop nad piwnicg 10,50 1 3,28 1,00 34,4
qd = 106,6
ciezar tawy 13,00 0,50 6,5
grunt i posadzka na fawie 18,50 0,12 2,2
q= | 115,3|
nacisk na grunt: ogr[kPa] = q/B= 231 < gr=270
z belki podstropowej V [kN] = 58,0 pasmo roziozenia na fawie: d [m] = 2,00 Vid = 29,0
Qe = 144,3
nacisk na grunt: oor[kPa] = qe/B= 289 < qrs =310
projektant:

Poznan, listopad 2023r
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Obiekt: przebudowa budynku dworca kolejowego Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1

04/2023

NADPROZA DRZWIOWE STALOWE ND1,...,4

(wymiary podano w mm)

Te nadproza wystepuja nad przekuwanymi otworami drzwiowymi.

Przekroj podiuzny

Belka — IPE120

//
v
120 »
50 - s
podlewka betonowa wyréwnawcza B25
grubosci min. 5 cm — dlugo$¢ 20 cm
szerokos¢ otworu drzwiowego |
50 (sprawdzi¢ w architekturze) 50
ND1 szt=1 150 1320 150
ND2 szt=1 | 150 1020 150 |
ND3 szt=1 | 150 1020 150 |
ND4 szt=1 | 150 1020 150 |

UWAGA:

na czas zaktadania belek tﬁdproiayzh 'strop pfz&t Scianie nalez:y dobrze podeprzeé

w kazdym nadprozu — sztuk: 2

L [mm]=1620 kg =34
L [mm] =1320 kg =28
L [mm] =1320 kg =28

L[mm]=1320 kg =28

Przekroj poprzeczny

Sciana — cegla po zalozeniu belki wypelni¢ szczelnie
elna ceramiczna betonem zwlaszcza pod $ciang !!

e2 tynkwu

120 f‘; i
L ( poziom zalozenia przyjac z architektury
\ ‘»\ :
. .
\ \\

\\\\ Nadproze: belka — IPE120  sztuk: 2

(otwor na drzwi) (dlugos¢ belki sprawdzi¢ na budowie

zachowujgc oparcie na $cianie po 15 cm)

UWAGA: *wykonanie nadproza — patrz opis konstrukcyjny

STAL - profilowa: A -1 St3S |
BETON: B25 |

.o projektant: mgr inz. Krzysztof-Petrykowski
Poznan, listopad 2023 upr. bud. 146/76/PW

K-01

projekt techniczny



Obiekt: przebudowa budynku dworca kolejowego Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1 04/2023

NADPROZE DRZWIOWE STALOWE ND5

Nadproze wystepuje nad przekuwanymi sasiednimi otworami drzwiowymi: jest dwuprzestowe.
(wymiary podano w mm)

Przekréj podiuzny

|a

160 \
\
50 N =
§ E ~__ Belka — IPE160
\\ | sztuk: 2
\\
AN podlewka betonowa wyréwnawcza B25
2
Filarek 25/38 cm: cegta ceramiczna petna klasy 25 N grubosci min. 5 cm — szeroko$¢ 25 cm
na zaprawie uplastycznionej marki M15 \\

\ podlewka betonowa wyréwnawcza B25

1020 | 250 | 1020 grubosci min. 5 cm — diugoéé 38 om

szerokosSci otworéw drzwiowych
(sprawdzi¢ w architekturze i na hudowie)
50 50
ND5 szt=1 150 2290 150 L [mm]=2590 kg =82
UWAGA:
j na czas zaktadania belek nadprozowych strop przy $cianie nalezy dobrze podeprzeé
| _rusztowaniem systemowym do deskowari, by uniknaé ewentualnego jego obsunigcia !!!
Przekréj poprzeczny: a—a
$ciana — cegla
pelna ceramiczna
szerokos$¢ istniejaca po zalozeniu belki wypelni¢ szczelnie

bez tynku / betonem zwlaszcza pod $ciang !!
160 v £
poziom zaloZenia przyjaé z architektury

\\ \\\
. Nadproze: belki — IPE160 _sztuk: 2

7@ @* " (dlugosé belki sprawdzié na budowie
zachowujac oparcie na $cianie po 15 cm)

(otwor na drzwi)

UWAGA: * wykonanie nadproza — patrz opis konstrukcyjny

STAL — profilowa: A-1 St3S |
BETON: B25 |

K-02

projektant: mgr inz. Krzysztof Petrykowski

Poznan, listopad 2023 upr. bud. 146/76/PW projekt techniczny



Obiekt: przebudowa budynku dworca kolejowego Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1 04/2023

BELKA PODSTROPOWA STALOWA: BS

Belka wystepuje w sali warsztatowej w osi wyburzanej $éciany bezposrednio pod stropem.
(wymiary podano w cm)

Przekréj podiuzny

_ b "

STROP DREWNIANY NAD PARTEREM

50 += 4,13
'\ spod podsufitki

\ Belka BS - 2 IPE200 $ciana zewnetrzna
Sclana L[om] =535 kg =240
Srodkowa

klocek betonowy B25:
grubosci 10 cm, szerokosci 25 cm, dlugosci 20 cm
20 | 495 | 20
UWAGA: wymiar ustali¢ na budowie i dobra¢ dlugosé belki

535

- - UWAGA
' Na czas zaktadania belek stro;i f)rzy $cianie Ea]eiy dobrze podepEéé
rusztowaniem systemowym, by unikngé ewentualnego jego obsunigcia !!!

Belki stalowe nalezy doktadnie podklinowac do podsufitki (do stropu) !!!

|

Przekréj poprzeczny: a-—a

o$ wyburzanej $ciany

=
|

strop drewniany belkowy nad parterem

istniejgca podsufitka z desek

Belki — 2*IPE200
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Obiekt: przebudowa budynku dworca kolejowego Adres: Rokietnica, ul. Dworcowa 1 04/2023

BELKI DLA PODWIESZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ:. BW

Belki wystepujg pod stropem w fazienkach nad urzgdzeniem.
(wymiary podano w mm)

Belki BW - 2* IPE160 L [mm] = 4000

diugo$¢ ustali¢ na budowie kg =127
umiejscowienie wg danych sanitarnych

Przekrdj poprzeczny

la e

strop istniejgcy nad parterem
30 w4 +4,10
- pm—t ey S —
160 : ® +4,07
N = 431
160 y \ \ 43,75
@ =
I a \\\ \\koﬁce belki BW obetonowad
700 Nadproze gérne ND5: 2 * IPE160 \\ podlewka wyréwnawcza B25
L [mm] =2590 kg =82 grubo$é min. 5 cm
jest to drugie (dodatkowe) nadproze szeroko$é 25 cm
(pierwsze NDS5 jest nad drzwiami — patrz rys. K-02)
+3,05
' 3,00

poziom stropu podwieszonego

| 105 | maksimum: 2200 | 195 |
szerokos$¢ otworu na kanaly wentylacje
(sprawdzi¢ w architekturze i w projekcie sanitarnym)
UWAGA:
J na czas zakladania belek nadproiowyéh_étrop przy $cianie néléiy dobrze podeprzeé
L ~_rusztowaniem systemowym do deskowari, by unikngé ewentualnego jego obsuniecia !l!

Przekréj podtuzny: a—a
podlewka betonowa B25 nad belkg BW po zalozZeniu belki wypelni¢ szczelnie
betonem zwlaszcza pod $ciang !!

strop istniejgcy nad parierem / zostawi¢ nad belkg
7 szpare do stropu !!

+4,10 i 2
(spod stropu do tynku) ~ 30__4 (S|

160 /0 Belka BW <
\\

e i
160 ) . o \
oparcie drugiego korica belki BW na $cianie korytarzowej \
h na pelng jej grubosé

+3,75

korice belki BW obetonowaé
takze na Scianie korytarzowej

Nadproze gérne ND5: belki — IPE160  sztuk: 2

ﬂi @ (dlugos¢ belki sprawdzi¢ na budowie
(otwor na kanaly) zachowujac podane oparcie na $cianie)
250 3500
szeroko$¢ $ciany bez tynku (diugos¢ tazienki bez tynku = rozpieto$é belki BW) -
UWAGA: * wykonanie gérnego nadproza ND5 (bez filarka) — patrz rysunek K-02 i opis konstrukcyjny
* nalezy rozpatrywacé tacznie z projektem sanitarnym i architektonicznym
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