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Oswiadczenie.

Olsztyn, maj 2017 r

OSWIADCZENIE

Nawigzujgc do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, o$wiadczam, ze projekt budowlany p.t
»Przebudowa ulic: Spétdzielcdw, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz

"

z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej - etap | zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I 7 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-PCC-K8A-YRK *

; : STAROSTWO POWIATOWE
Pan Wojciech Mroziewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0110/09 w BARTOSZYCACH

adres zamieszkania ul, Srebrna 4/22, 10-698 Olsztyn 11-200 Bartosz yco
jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownidtwd i posiada weckiogo
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-05-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa,

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnawaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wdasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izhy Intynieréw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig z biurem wiasciwe] Okregowej fzby Indynierdw
Budownictwa.

Pads el ondion
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: - INZYNIEROW

=1 subownicTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VEK-8HF-TFS *

Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0295/10

adres zamieszkania ul. Konrada Guderskiego 4/7, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30. STAROSTWO POWIAT OV f
4 1‘\\

w BARTOSZYCACH

| 11-200 Bartoszyce
Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ell.;i?t;ﬂnjlcz&vr]'n ol !
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-16 roku przez: C (/€00

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargeznymi )

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www plib.org.p! lub kontakiujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

o  Zlecenie Inwestora

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego.

e  Projekt budowlany architektoniczny.

e Obowigzujgce normy i przepisy, dane katalogowe urzadzen.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy sieci o$wietlenia drdég oraz ciggdw pieszych w
ramach zadania ,Przebudowa ulic: Spotdzielcéw, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku”.
Projekt budowlany obejmuje:

e  Plan zagospodarowania terenu

e  Schemat zasilania

e Instalacje przeciwporazeniowq

e |Instalacje przeciwprzepieciowa

1.3. Zasilanie w energie elektryczna
Osdwietlenie drog oraz ciggdw pieszych wzdtuz ulic: Sportowe]j, Asnyka i Spotdzielcow zostato zaprojektowane z
istniejgcego obwodu odwietlenia ulicy Sportowej z istniejgcego stupa o$wietleniowego nr. 13. Na istniejacym

stupie nalezy zabudowac bezpieczniko-roztgcznik np. SZ51 z zabezpieczeniami Wt QQ\FXEG][QALSWWWFU'S

/ ~

oswietleniem pozostaje bez zmian., w BARTOSZY

1.4. . Oswietlenie zewnetrzne

ul. Grota-R
Dla projektowanego oswietlenia zewnetrznego terenu nalezy uzy¢ dwuwnekowe stupy aluminiowe anodowane
w kolorze szarym wraz z wysiegnikami i oprawami wg zestawienia lub réwnowaznych.
Osprzet elektryczny (oprawy, tabliczki bezpiecznikowe) posiadac bedzie Il klase izolacji. We wnekach stupdw
oswietleniowych zamontowac ztgcza stupowe w 1l klasie izolacji TB ,Rosa” i bezpieczniki typu Bi 6A/gG.
Oprawy zgodnie z zestawieniem, fundament stupa zgodnie z kartg katalogowg producenta. Oprawy
oswietleniowe potaczy¢ z zaciskami odejsciowymi sterownikow przewodem YDYzo 3x1,5mm? Przewody
prowadzi¢ wewnatrz stupa i rury wysiegnika w rurkach ochronnych.
W przypadku zastosowania osprzetu w klasie ochronnosci nizszej niz Il, na catej dtugoéci trasy kablowej
oswietlenia zewnetrznego, 10cm pod linig kablowa utozy¢ bednarke FeZn 25x4, dodatkowo stup uziemic przy
uzyciu pretow GALMAR. Wymagana wartosc rezystancji uziemienia R<100Q.
W szafce SSO wykonac¢ uziemienie szyny PEN o R<30 Q. Do stupéw doprowadzi¢ kabel typu
YAKY 4x25mm?, Poszczegdlne oprawy oéwietlenia zewnetrznego podigezaé naprzemiennie do faz L1 i L2,
zapewniajac ograniczenie wystepowania zaciemnionych odcinkdow w przypadku zaniku jednej z faz oraz

rownomierne obcigzenie faz w obwodzie.

° str. 8
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ZESTAWIENIE OSWIETLENIA

Nr Typ oprawy Typ stupa Fundament Wysiegnik
stupa
14 Iskra LED 36W SAL-652W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°
15 Iskra LED 36W SAL-652W 2z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°
16 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°
17 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°
18 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°
19 Iskra LED 36W SAL-652W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°
19.1 | Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 Q°
19.2 | Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 Q°
19.3 | Iskra LED36W | SAL-652Wz B-60 0,845; >TAROSTWO [powia il
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 oo zakres Bbj¢tit opgasowaniem
19.4 | IskraLED36W | SAL-652Wz B-60 0,845; ol ey {H 0Szyco
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0° TR ECkiegn )
19.5 | Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 Q°
20 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°
21 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°
22 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 o
22.1 | Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°
22.2 | Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°
22.3 | Iskra LED 36W SAL-652W z B-60 0,845; ]
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 g0 Zakres objety opracowaniem
22.4 | Iskra LED 36W SAL-652W 2z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 Q°
22.5 | Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°
22.6 | Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°
23 Iskra LED 36W SAL-65 2W 2z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°
24 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°

. str. 9



DROGI
Prostokąt

DROGI
Prostokąt


25 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°

26 Iskra LED 36W SAL-652W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°

27 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°

28 Iskra LED 36W SAL-652W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V wysiegnikiem WR10/1 0°

29 Iskra LED 36W SAL-65 2W z B-60 0,845;
3500K T3 1-10V | wysiegnikiem WR10/1 0°

1.5. Linie kablowe
Trasy linii kablowych przedstawiono na rys. 1. Kabel w ziemi ukfadaé¢ na gtebokosci 0,7m,
w wykopie o szerokoéci 0,4m i 0,6m, pomiedzy 10 cm warstwami piasku, zasypa¢ rodzimym gruntem, przykryé
folig koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25
c¢cm i nie wiekszej niz 35 cm. Projektowany kabel nalezy trwale oznakowaé tabliczkami informacyjnymi
(oznacznikami), na ktorych znajduja sie informacje dotyczace typu i przekroju kabla, rok utozenia, jego kierunek
oraz jego wiasciciel. W miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejgcymi sieciami wykopy wykonywaé recznie przy

zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, kable chroni¢ rurami ostonowymi DVK, pod drogami DVR SRoboty kablowé’\

w BARTOSZY(

wykona¢ zgodnie z norma. 11-200 8a
1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa ul. Grota-Rov
W celu ochrony projektowanej instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi wykorzystane zostang
ograniczniki przepie¢ w ztgczach kablowych i w stupach oswietleniowych.
1.7. Ochrona od porazen
Do ochrony przeciwporazeniowej podstawowe] w projektowane] instalacji 0,4kV przewidziano uzycie
nastepujgcych srodkéw: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddw i przegrdd (min.IP2X).
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa w projektowanej instalacji 0,4kV jest realizowana przy uizyciu
nastepujacych s$rodkéw: samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S, stosowanie urzadzen Il klasy
ochronnosci lub izolacji rownowaznej. Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona
powinna wykona¢ pomiary sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Uwagi:
Cato$¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢  atest  dopuszczajagcy do  stosowania
w budownictwie.
Po wybudowaniu projektowanych urzadzeri nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary w tym kompletne pomiary
ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wykonaé prébne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie.

Catosc robot wykonac z uwzglednieniem przepisow bhp i ppoi.
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Wymogi projektu kierowanego do wykonawstwa zawierajagce okredlenie szczegdtowych wytycznych dla
pozostalych brani, przeprowadzenie oceny mozliwosci zabudowy urzadzen przy wymaganiach i ograniczeniach
wynikajacych z architektury obiektu oraz koniecznoéé okreslenia kosztu inwestycji powoduja, ze niekiedy
zaprojektowane urzgdzenia majg przywotanych konkretnych producentéw. Dobdr tych urzadzen nie jest w
zadnej mierze wigzacy dla wykonawcdw przystepujacych do przetargu, pod warunkiem zaproponowania
urzadzen spetniajgcych wymagane funkcje i parametry techniczne, jako$¢ techniczng i niezawodno$é,
uwzgledniajacych wymagania i ograniczenia oraz posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty zgodnosci lub

aprobaty technicznie.

STAROSTWO POWIA]
w BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszy

ul. Grota-Roweckis
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1.9 Obliczenia

Sprawdzenie kabla zasilajacego

Pu=1,772kW - zatozona moc szczytowa
Oprawy istniejgce 0,8kW
Oprawy projektowane 0,972kwW
ls =972/ \E *0,9%400 =2,84 A - Prad obliczeniowy
Dobdr ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnosé pragdowa.
I'z21p
gdzie,

I’z = dopuszczalna dfugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, uwzgledniajac sposdb jego
utozenia i ilos¢ systemow kablowych

Is =prad obliczeniowy
8921A
Sprawdzono kabel YAKY 4x25 mm?.

Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych:

- PR P!
gdzie,
I; = obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu, 1;2k2*In/1,45=11A
Iz =prad obliczeniowy
I,= prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

k2 — wspotczynnik krotnodci pradu znamionowego w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia
(dla zastosowanych wytacznikdw 1,6)

laq - = dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosc przewodu wg normy PN-IEC 60364-5-523

I'; — dopuszczalna diugotrwata obcigzalnosé¢ pradowa przewodu, uwzgledniajgc sposdh jego
utozenia
iilos¢ systemow kablowych

2,854A < 16A < 17,65A - warunek spetniony

° str. 12



2>,

89A > 17,65 - warunek spetniony
Sprawdzenie spadku napiecia w obwodzie
Obwad: projektowany stup o$wietleniowy — stup L29

P=1l+100

A =——
y*s*Uﬁ

_ 1376 %800 * 100
"~ 35%25 %4002

= 0,78

AU%LZQ = 0,78
Obwdd: projektowany stup oswietleniowy — stup L19.5

_P*l*lOO

AU = =
Yy *s* Uy

1196+ 610 * 100
"~ 35 %25 % 4002

= 0,52

= TAROSTWO POWIATO\
AUgy195 = 0,52 ISTWO POWIATOW
W BARTOSZYCACH

11-200 Bartoszyce

Obwdad: projektowany stup oswietleniowy — stup L22.6

ul. Grota-Roweckien:

yy Prie100
S yrs=U}

1340 * 665 * 100
"~ 35 %25 % 4002

= 0,64

AUyp226 = 0,64

Obliczenia uproszczone dla najbardziej niekorzystnych warunkow.
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DIALux

Edyter
Telefor
faks
e-Mail

ZPSO ROSA Iskra LED 36W 3500K T3/ Karta danych oprawy

Wylot éwiatla 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu s F e
oswietlen,

g o

ne il Y 5

4 P
4 )
(144 6o*
A5° 45
42
a

u 13 L s IS' 3

cm Ry

Skt < RY 81 [ -0
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 powodu braku wlasciwoscl symetrycznych nle mozna
Kod Flux GIE: 38 75 97 100 100 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

A ARODSTWO POWIATOWE
w BARTOSZYCACH
11-200Bartoszyce
Grota-Roweckiegol
A

DIALUX 4.13 by DIAL GmbH Strona
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DIALux

Edytor
Telafon
faks
o-Mail

Chodnik i ulica/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5,000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawlerzchnia: R2, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szeroko4d: 2.600 m)

Wspdlezynnik konsenwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

u’:blpg

(1
5
=
F e R — - - mocn: 1
" ., 266m )
0.00 30.00m @
STAROSTWO POW I+
Oprawa: ZPS0 ROSA Iskra LED 36W 3500K 13 w BARTOSZYCACH
Strumieh swieliny (Oprawa): 3900 Im Warlodel maksymalne mocy Dswietlené?erj 5 S
Strumien $wicling (Lampy): 3900 Im przy 70% 602 cd/kim 200 Bartoszy
Moc opraw: 390w przy 80°: 59 cd/kim ul. Grota-Roweckin:
Rozmieszczenie: Jednostronnie na dole przy 90%; 7.24 cdiklm
Odslep slupa: 30000 m W Ny Kigruriki warzacym podany kil z dotng linla plonowa pry
Wysokos¢ montazu (1): 7.000 zainstakewanym | golowym do ubythu ofwletizciu
Wysokodé punktu dwlatinego:  6.934 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.650 m oéwielleniowe] G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 50° Rozmleszczenla spelnia wymagania klasy indeksu
Diugost wysiegnika (4): 0844 m oflepiania D.5,
-~
DIALux 4 13 by DIAL GmbH Strona
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ZPSO ROSA Iskra LED 36W 3500K T3
Numer artykulu:

Strurnien swietiny (Oprawa): 3900 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3900 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 756 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-L Iskra 36W 3500
(Czynnik korekcyjny 1.000)

DIALux 413 by DIAL GimbH

DIALuUX

Edytor
Telefor
faks
e-Mait
Chodnik i ulica / Lista opraw
llustracje odwiellen e e

znajdziesz w naszym P e N W
katalogu oswietler, {-‘ o \\\ S

';I!\J'\’lJfél‘."\/(]ﬁ’l‘iv'.-m\- \
w HAli“'l'Ofi'/‘r'(,.t‘.f TH
() .?UU “.’H-’t"" &8 I

ul. Grotg Rowe¢) .\

Strona
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DIALuX

Edylor
Telelon
faks
e-Mail

Chodnik i ulica / Przedstawienie nieprawidlowych kolorow

ARDSTWO POWIATOWE
{‘I."‘\.J\’JU‘-)ZY(‘.I‘.[IH
11-200 Baj toszyce

Lrota-Rowe( kiego1

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Chodnik i ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

>
-

0.00

Wspélczynnik konsenwac)i: 0.80

Siatka: 10 % 6 Punkty

Przynalezne elemeanty uliczne: Jezdnia 1,
Nawlerzchnia: R2, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartoscl rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

Przynalezni ohserwatorzy (2 llosc):

Nr.  Obserwalor
1 Obserwator 1
2 Obserwator 2

Pozycja [m]

DIALUx 4.13 by DIAL GmbH

30.00m

500 m

0.00

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania lotornelryczne zoslaly spelnione.)

L, [ed/m?)]

0.53
20,50

4

(-60.000, 1.250, 1.600)
(-60.000, 3.750, 1.500)

uo
0.45
2 (.35

v

L, [edim?]
0.53
0.55

ul
0.74
= 0.40

4

uo
0.456
0.45

T {%) SR
10 0.7
=15 2050

"(/\ ROS '{W O POWIATOWE
w BARTOSZYCACH

ul | IT([{%}! Bartosrzyce
o740l Grogg-Roweckiego

0.80 5

Strona
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DIALuUX

Chodnik i ulica | Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ lzolinie (L)

— 500 m
|
{ \\_Dagn—-———*’”—“‘—‘OﬂQmogg——"‘"—_‘ !
\\ . 0,82 S ) B2 e 052 l
5 N 065 Qe 0651065 .
[~ T I |
! i 0.00
' } } |
0.00 30.00m

Wartoéci Candela/m?, Skala 1: 258

Sialka: 10 x 6 Punkly
Pozycja chserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R2, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TH%])
Wartosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.53 0.45 0.74 10
Wartoscl zadane wedlug klasy MES: 2 0.50 20.35 2040 515
; STAROSTWO POWIATO WU
Spetniona/nie spetnione:
f v jevl’/\! v Gs /YL/’\(|=

11-200 Bartoszycce
ul. Grota-Roweckiegol

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strena
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DIALux

Edylar
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik i ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2/ lzolinie (L)

5 g | T500m
i"""”") M"“""’—-———-——U 39_,__._--—--——-—-0 39*——-—-.__._.._039 - 52- |
5 ?;;“‘50 57 052 e 52 e |
| i
0.78_ 0.65 —on——01—— oy |
| i 0.00
i | E
, : |
0.00 3000m

Warlosdi Candela/m?, Skala 1 258

Siatka: 10 x 6 Punkly
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.760 m, 1.500 m)
Nawierzchnla: R2, q0: 0,070

L, [edim?} uo ul TI[%)

Warlodcel rzeczywiste wadlug obliczenia 0.55 0.45 0.80 5

Warlodci zadane wediug klasy MES: z0.50 20.35 2040 515

Spelnlone/nie spalnione: g J v v
STAROS

IW(W )(JN"(\]UV\:
W BARTOSZYCACH
11-200 Bartos

Zyce
ul. (eraiﬂr:wr’

r_'JH()(Jr_”

P
DIALUX 4.13 by DIAL GmbH Stona
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DIALux

Chodnik i ulica / Pole oszacowanta Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

-
—3

0.00 m

-2.50

0.00

Wspolczynnik konserwacil: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynaleine elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oéwiellenlowa: 53

Warto$cl rzeczywiste wedlug obliczenia;
Warloéci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie spelniona:

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00m
Skala 1:268

(Wszystkie wymaganla fd!ometryczno zostaly spelnione.)

Ep, (1] Epyiy 112]
9.87 4.05
2750 2150
v v

STAROSTWO POWIATUWVE
w BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszyce
ul. Grota-Roweckiegol

Strona
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ROZBUDOWA

OSWIETLENIA
Bisztynek

L19.5 L19.4 1.19:3 L19.2 L19.1
istn. stup nr 13 36W 36W 36W 36W 36W
ul. Orzeszkowe;j
gG6A| gG6A gGBA gG6A gGBA
—O
SZ 51 _YAKY 425 _YAKY 425 __YAKY 425 _ _YAKY#25 /N
gG16A =34mb/30m L=34/30m L=34/30m L=34/30m _|
I L14 L15 L16 L17 L18 L19 : YAKY 4x25
YAKY 4x25 I 36W 36W 36W, 36W 36W 36W L=34/30m
L=45mb/30m | |
| 9G6 gGBA gGBA gGBA gGBA gGBA |
- “RAROSTWQ Pow
L _YAKY 405 _ __YAKY 425 _ _YAKY 425 _ _YAKY 405 __YAKY 425 _ NBARTOE 7y pr
=34mb/30m =34mb/30m L=34/30m =30mb/26m L=31737m TR
et ekl T L QS 7Y
ul. Grotga- ,‘e,.‘_,_,!,J[ iil‘i-
L29 L28 LZ7 L26 L25 L24 L23 L22 L21 L20 | —
X
36W. 36W 36\, 36W 36W 36W 36W, 36\ 36W 36W | L=50/46m
gGBA gGBA aGBA gG6A gG6A gG6A gGBA gGBA qGBA gGBA I
_YAKY4x25 _YAKY 425 YAKY 425, YAKY 4x25 YAKY 425 CYAKY4x25 N\ YAKY 425 7| T\ YAKY 4x25 __YAKY 4x25 il
[=28mb/25m [=30mbr2em TL=32mb/28m TT=34mb/30m TL=34mbr3om [=34mb/30m L=50mb/46m l T=34mb/30m [=34mb/30m
L22.6 L22.5 L22.4 L2Z2.3 L22.2 L22.1 |
36W 36W 36W| 36W 36W 36W, I
gGBA gGBA gGBA gGBA gGBA gGBA |
_ YAKY 4x25 YAKY 425, __YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 "\ YAKY 4x25
[=34mb/30m —f “T=34mb/30m C=34mb/30m - “T=34mb/30 “T=34mb/30m L=34mbr30m
:—Brania: MAWO- PROJEKT - ,:"3’;":‘1 fi:){i,'ﬂ\,-g'e )-PROJEKT
| ELEKTRYCZNA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn -
! Rysunek  Schemat zasilania skala 1:500
| Zadanie | Przebudowa ulic: Spotdzieleow, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku,
:_ Lokalizacja Bisztynck - ul. Spoldzicledw, Orzeszkowa, Asnyka, Prusa, Sportowa
Inwestor i Gmina Bisztynek, ul. Koeiuszki 2, 11 - 230 Bisztynek
Projektant Elektryk: ‘ mgr inz, Wojciech Mroziewski WAM/0145/POOE/10
Asystent projektanta: mgr inz, Radostaw Czajka
Sprawdzajacy Elektryk: | mgrinz, Hubert Staskiewicz POM/00IS/POOE/10




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: BUDOWA OSWIETLENIE ULICZNEGO W BISZTYNKU

ADRES BUDOWY: Bisztynek, dziatki nr 159/3; 190; 191/1; 179/1; 180; 210/1; 159/28; 177/1 w
miejscowosci Bisztynek.

INWESTOR: Gmina Bisztynek, ul. Kosciuszki 2 Bisztynek

Zakres robét:

I.1. Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
Istniejgce obiekty budowlane:

2.1. Budynki

2.2. lIstn. sieci kablowe nN
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

3.1. Droga dojazdowa

3.2. Linia kablowa nN

3.3. Sieci wodne i kanalizacyjne

3.4, Sieci teletechniczne
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Praca w poblizu urzadzeri nn i pod napieciem — mozliwoé¢ porazenia pradem elektrycznym

4.2. Praca na wysokosci — upadek

4.3. Praca przy uzyciu urzadzer elektromechanicznych — uszkodzenie ciata

4.4. Transport materiatéw — mozliwosé przyciéniecia koriczyn, uszkodzenie ciata
Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

5.1. Bezpodrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zagroieniami

wyszczegdlnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonychArobdt f\yj‘apz‘n‘jgt 3,

w BAFJ ‘I 0 SZY(

11-200 Bary

wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczefstworh [ Janlkajagvrln '

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Prace wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy.
Roboty przygotowawcze:
-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodoéw i kabli;
-Zabezpieczenie aparatury przed wtgczeniem napiecia
-Tablica informacyjna;
-Znaki ostrzegajace;
-Stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej;
-Oznakowanie tablicami typu; nie wigczaé, teren budowy zakaz wstepu.
6.2. Prace w poblizu urzadzen niskiego napigcia i pod napieciem wykonywacé na polecenie.
6.3. Do prac w poblizu urzadzeri nn dopusci¢ pracownikdéw posiadajgcych wymagane zaswiadczenie
kwalifikacyjne
6.4. Nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi (szczegdlnie Straz Pozarna,
Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, poraienia pradem elektrycznym lub innych sytuacji

wymagajacych interwencji ww. stuzb.

W 1 POOE 100 ® str. 22

do projekiowatia aruzef Wspecjalnosci
instalacyjney w za-es ¢ siecr instalac i urzgdzen

elekurycznych i eiektroenergetycznych
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