REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. POWSTANCOW 2C W ZABKACH

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis ‘Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. POWSTANCOW 2C W ZABKACH
1/45000000-7 Roboty budowlane wewnetrzne
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. |m? 7.680 0.00 0.00
d.1/0329-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
réw drzwiowych i okiennych (drzwi)
2|KNR 4-01 Zerwanie cokolika z ptytek z zachowaniem materiatu do po-|m 2.200 0.00 0.00
d.1/0804-08 nownego montazu
analogia
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. |m? 1.460 0.00 0.00
d.1/0329-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
réw drzwiowych i okiennych (okno)
4/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 6.200 0.00 0.00
d.1/0132-05 brykowanych
5|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do  |m? 2.100 0.00 0.00
d.1/0108-03 4.5 m grubosci 24 cm (grubos¢ docelowa 12 cm) z blocz-
kéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm (zamurowanie
otworu)
Krotnoé¢ = 0.5
6/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na  |m?2 4.200 0.00 0.00
d.1/0804-01 Scianach ptaskich
analogia
7|KNNR 3 0608- | Utozenie cokolikow z materiatu z rozbiorki przy zastosowa- |m?2 0.120 0.00 0.00
d.1|01 niu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podiozu
analogia
8/KNNR 2 1104- | Montaz oscieznic stalowych do skrzydet dzrzwiowych o szt. 4.000 0.00 0.00
d.1]01 zwiekszonej odpornosci na wtamanie RC2
9/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 w okleinie m2 7.200 0.00 0.00
d.1/1203-01 drewnopodobnej, o zwigkszonej odpornosci na wiamanie-
RC2 wraz zamkiem atestowanym (zabezpieczenie i odpor-
nos$¢ na przewiercenie wg. PN-EN 12209:2016-04 kI3)
10/KNR 0-19 Montaz okna podawczego bez dolnego profilu ramy, z szy- |m?2 1.000 0.00 0.00
d.1/1023-06 bg bezpieczng, sitownikiem i zamkiem, o wym.1x1 m
analogia
11|KNNR 2 1802- | Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o |m 1.100 0.00 0.00
d.1|02 gr.2 cm i szer. do 30 cm - parapet pod oknem podawczym
analogia z konglomeratu, kolor biaty
12 Demontaz drzwi i oscieznicy regulowanej do ponownego |szt 1.000 0.00 0.00
d.1/kalk. wlasna wykorzystania
13 Demontaz drzwi i oscieznicy regulowanej szt 2.000 0.00 0.00
d.1| kalk. wiasna
14|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych opaskowych |szt 1.000 0.00 0.00
d.1]02 - materiat z robidrki
15/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydta drzwiowego - materiat z rozbiorki szt 1.000 0.00 0.00
d.1/01
16|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m?2 0.660 0.00 0.00
d.1/1118-08 uktadane na klej metodg zwykita- uzupetnienie przestrzeni
w nowych otworach drzwiowych
17/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw os$wietleniowych swietléwkowych w sufi- | kpl. 4.000 0.00 0.00
d.1/1147-02 tach podwieszonych
18 Dostawa i montaz foli antywtamaniowej klasy wytrzymato$- |m?2 80.000 0.00 0.00
d.1| kalk. witasna ciwg ITB- P2A
19/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2 1332.110 0.00 0.00
d.1/1216-01
20|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2 610.000 0.00 0.00
d.1/0101-01
21/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe | m?2 3392.530 0.00 0.00
d.1/1134-02
22|KNR AT-40 Gruntowanie preparatami podtoza recznie- sufity m2 85.470 0.00 0.00
d.1/0502-01
23|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkdw tynku masg akrylowg o powierzchni |szt. 120.000 0.00 0.00
d.1/0102-02 do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubosci 1,5-2,5 cm
24|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi, ko- |m? 3 392.530 0.00 0.00
d.1/1204-02 lorowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian; farba mato-
analogia wa, kolor do ustalenia z inwestorem
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitow - tynkow | m2 85.470 0.00 0.00
d.1]1505-01 gtadkich bez gruntowania; kolor biaty
26|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2 610.000 0.00 0.00
d.1/0101-02
27 Zakup i montaz kasetonéw o wymiarach 59,5x59,5 cm do |m?2 81.680 0.00 0.00
d.1/kalk. wlasna sufitu podwieszanego na istniejgcym stelazu
28 Pranie wyktadziny dywanowej na miejscu m2 667.000 0.00 0.00
d.1| kalk. witasna
29|KNNR 3 0801- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej o | m?2 140.000 0.00 0.00
d.1/04 wymiarach 30x30
30|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 140.000 0.00 0.00
d.1/1120-04
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31|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem| m2 17.700 0.00 0.00
d.1]2701-01 plytami gipsowymi
32 Dostawa i montaz modutowej rampy dla oséb niepetnos- | szt 2.000 0.00 0.00
d.1|kalk. witasna prawnych o wymiarach 106x61x10,2 cm
33/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokos- |kol. 1.000 0.00 0.00
d.1/1611-05 ci kolumny do4 m
34 Zatadunek gruzu do kontenera o pojemnosci 7 m3 wraz z  |szt 1.000 0.00 0.00
d.1]kalk. wlasna wywozem

Razem dziat: Roboty budowlane wewnetrzne 0.00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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