WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. POWSTANCOW 2C W ZABKACH

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis ‘Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. POWSTANCOW 2C W ZABKACH
1 Roboty budowlane zewnetrzne
11 Ogrodzenia
1/KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.070 0.00 0.00
d.1.1]01 sa drég w terenie rowninnym
2|KNR 2-25 Rozbidrka ogrodzen z prefabrykowanych elementow pane- | m?2 139.500 0.00 0.00
d.1.1/0308-02 lowych o wymiarach 180x250 cm -do ponownego wyko-
rzystania
3|KNR 2-25 Demontaz stupkéw stalowych obetonowanych- do ponow- |szt 33.000 0.00 0.00
d.1.1]0307-03 nego wykorzystania
analogia
4|KNR 2-25 Demontaz bramy z instalacjg elektryczng, napedem, de- m?2 9.000 0.00 0.00
d.1.1]0312-03 montaz ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur - do
analogia ponownego wbudowania (wymiar bramy 5x2,8)
5/KNR-W 2-02 |Montaz stupkéw z rozbiorki na fundamencie betonowym szt. 2.000 0.00 0.00
d.1.1/1807-03 40x40 cm do zamontowania bramy
analogia
6/|KNR-W 2-02 |Montaz uprzednio zdemotowanej bramy wraz z doprowa- | Kkpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.1/1808-11 dzeniem instalacji elektrycznej (przesuniecie ok 10 m) (na
analogia gotowych stupkach)
7/|KNR 4-04 Rozebranie prefabrykowanych betonowych cokotéw ogro- |szt 31.000 0.00 0.00
d.1.1]0101-02 dzenia o wymiarach 249x20x5,5 wraz z elementami do po-
analogia nownego wykorzystania
8|KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke o wymiarach 250 x 10 cm w grun- | m 65.000 0.00 0.00
d.1.1/0401-04 cie kat.Ill-IV
analogia
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m?2 6.500 0.00 0.00
d.1.1]0105-01 bosci warstwy po zageszczeniu - pod podmuréwke betono-
wg
10 Zakup prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych o wymia- |szt 6.000 0.00 0.00
d.1.1]kalk. wlasna rach 250x180 cm
11 Zakup prefabrykowanej podmuréwki (do ogrodzenia z pa-  |szt 6.000 0.00 0.00
d.1.1]kalk. wlasna neli ) o wymiarze 249x20x5.5 cm
12 Zakup tacznikéw do podmuréwki o wymiarach 22x16x20 | szt 6.000 0.00 0.00
d.1.1]kalk. wlasna cm
13 Zakup stupkéw do montazu ogrodzenia o wymiarach szt 6.000 0.00 0.00
d.1.1]kalk. wlasna 6x4x240 cm
14/ KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych na m 65.000 0.00 0.00
d.1.1/1802-02 stupkach stalowych z rozbidrki w roztawie 2,5 m osadzo-
nych na stopach betonowych - materiat pozyskany z roz-
bidrki
15/KNR 2-31 Montaz ptyt - podmuréwki betonowej ogrodzeniowej petnej |m 65.000 0.00 0.00
d.1.1]0407-02 gr. 6 cm oraz elementdw - Igcznikéw betonowych do pod-
analogia muréwek betonowych o wysokosci 20 cm
16|KNNR 2 1602- | Montaz ogrodzenia - panele ogrodzeniowe materiat z ro- m 65.000 0.00 0.00
d.1.1|03 biérkin na stupach stalowych z z rozbiorki
analogia
17 Przebudowa ogrodzenia graniczacego z dzaitkg o nrew.  |szt 1.000 0.00 0.00
d.1.1kalk. wtasna  |34/1 obr. 03-31 Zgbki, polegajaca na poszerzeniu przej-
$cia ewakuacyjnego z 1,0 m do 1,5 m; furtka istniejaca
stalowa, przesto stalowe na podmuréwce betonowej - do
skrécenia, odcietg czescig przesta poszerzyc¢ furtke
18/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami  |m 50.000 0.00 0.00
d.1.1]0814-02 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
19 Przestawienie stupa o$wietleniowego na odlegtos¢ 5m z in-|szt 1.000 0.00 0.00
d.1.1]kalk. wlasna stalacjg kablowang, podziemng w terenie nieutwardzonym
1.2 Parking
20|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 60.000 0.00 0.00
d.1.2/0813-01 sypce piaskowej
21|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 4.950 0.00 0.00
d.1.2/0812-03
22|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych |m3 15.600 0.00 0.00
d.1.2/0212-06 zbrojonych przy podjezdzie do budynku
23|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m?3 159.820 0.00 0.00
d.1.2|03 0208-02 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3 7.950 0.00 0.00
d.1.2/1103-04 1103- | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym na odlegto$¢ 10 km
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.2/1406-03
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26|KNNR 4 1423- | Pokrywy nastudzienne z pierscieniem odcigzajgcym, z be- |szt. 1 0.00 0.00
d.1.2|06 tonu szczelnego klasy C35/45, dla studni o $rednicy DN
1000 mm i wtazem kanatowym zeliwnym typu ciezkiego o
$r. 600 mm, kl. D-400, o wadze zestawu wtazu min.110 kg
(studnia KD3)
27|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m?2 431.00 0.00 0.00
d.1.2/01 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, do wartosci wskaznika zageszczenia gruntu
1s=0,99 (w S-zamiast walca zastos. zageszczarke wibra-
cyjna spalinowa, wsp.1,5 dla R)
28|KNNR 6 0111- | Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 |m?2 431.00 0.00 0.00
d.1.2|02 MPa (mieszanka cementowo-piaskowa z betoniarni, do-
ziarnienie 100%), warstwa o grubosci po zageszczeniu 15
cm (wsp.1,5 dla normy R,S i normy krawedziakéw, w M-tyl-
ko krawedziaki i mieszanka cementowo-piaskowa => nor-
ma 0,15 m3/m2);
29|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- | m?2 431.00 0.00 0.00
d.1.2|06 ci po zageszczeniu 15 cm (kliniec kamienny frakcji 0-31,5
mm, miat kamienny, LA<26)
30/ KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 |m 75.000 0.00 0.00
d.1.2|03 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu klasy C12/15
(B-15), na podsypce cementowo-piaskowej
31/KNNR 6 0403- | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wy- |m 65.000 0.00 0.00
d.1.2/04 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej (pomiedzy istniejgca jezdnig a parkingiem)
32| KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, |m?2 431.00 0.00 0.00
d.1.2|03 w kolorze szarym typu BEHATON, z obwiednig w kolorze
szarym z kostki typu HOLLAND, liniami segregacyjnymi
miejsc postojowych z kostki BEHATON w kolorze czerwo-
nym na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin piaskiem
33 Separator parkingowy PS/180/ca 1820x150x100 gumowy z|szt 26.000 0.00 0.00
d.1.2|kalk. wtasna | odblaskami
34|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r.70 szt. 3 0.00 0.00
d.1.2/01 mm, z wykopaniem, zasypaniem i ubiciem dotéw
35|KNNR 2 0106- | Betonowanie fundamentéw pod pionowe znaki drogowe, m3 0.048 0.00 0.00
d.1.2|02 z.sz. 5.5.  |betonem klasy C8/10 (B-10) - objeto$¢ nieprzekraczajaca
1 m3 w jednym miejscu
36| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 |szt. 4 0.00 0.00
d.1.2/05 - grupa wielkosci mata, folia odblaskowa typ |, z uchwytami
37/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych dla oséb nie- |m?2 36.000 0.00 0.00
d.1.2/0706-07 petnosprawnych na parkingu farbg drogowa akrylowg
analogia
38|KNR 2-31 Reczne malowanie linii P-24 i P-20 m2 8.520 0.00 0.00
d.1.2/0706-01
analogia
39 Wykonaniej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.2]kalk. wlasna
Razem dziat: Roboty budowlane zewnetrzne 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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