PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV w m.Lubzina
(Dowieszenie)

ADRES INWESTYCJI: Ropczyce

NAZWA INWESTORA:  Gmina Ropczyce
ADRES INWESTORA: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6057 Uzytkownik: ELMIX



Oswietlenie uliczne

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Oswietlenie uliczne
1 Budowa linii oswietleniowej napowietrznej
1| KSNRS5 Montaz haka wieszakowego z uchwytem szt.
d.1| 0903-04 | przelotowo-naroznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KSNR5 Montaz haka wieszakowego z uchwytem odciggowym szt.
d.1| 0903-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KSNRS5 Montaz uchwytu dystansowego szt.
d.1| 0903-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4| KSNRS5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o cigzarze do 15 kg szt
d.1| 1002-01 mocowanych na stupie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 5-10 | Wcigganie przewodow w wysiegnik na ziemi m-1
d.1] 1004-03 prze
w
1 m-1 1,000
prze
w
RAZEM 1,000
6| KNR 5-10 | Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw LED (1 szt.
d.1[ 1005-02 | lampa w oprawie)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 5-10 | Montaz z wejsciem na stup bezpiecznikdw napowietrznych | kpl.
d.1| 0803-03 | dla linii niskiego napiecia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|E 0510 3600-| Montaz z wejsciem na stup odgromnikéw w liniach szt
d.1 04 napowietrznych N.N. z przewodéw izolowanych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9|E 0510 3600-| Montaz zaciskow do zaktadania uziemiaczy przenosnych | szt
d.1 04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10| KSNR5 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN km
d.1| 0905-01 typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm2
0,094 km 0,094
RAZEM 0,094
11l KSNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych m
d. 1| 0602-08 | w gruncie kat. lll
12*1 m 12,000
RAZEM 12,000
12| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomi
d.1| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
13| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1| 1205-05 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
14| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1| 1205-01 ar.
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Oswietlenie uliczne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
15 Inwentaryzacja geodezyjna szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Wylgczenie energetyczne i dopuszczenie do prac szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Prace zwigzane z przycieciem gatezi gatezi drzew przy szt
d.1 trasie proj. linii oswietleniowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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