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Przedmiar robot

,»Rozbudowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego pn. ,,Puchary” wraz z infrastrukturg
turystyczno-edukacyjng na potrzeby realizacji spotecznych funkcji lasu w Nadlesnictwie
Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny™.

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
PGL LP Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro kosztorysowe Wojciech Radwanski Biuro Inzynierii Drogowej

30.05.2023
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»~Rozbudowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego pn. ,,Puchary” wraz z infrastrukturg turystyczno-edukacyjna na potrzeby realizacji spolecznych funkcji

lasu w Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny”.

Nr | Podstawa NrST | Opis robot - _ Jm IESE
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR | D-01.01.01a|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2-01
0121/02 ha 0,018
2 KNR D-01.02.04 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
2-01
0126/01
miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 m2 157
opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 m2 19
trakt pieszy  60%3 m2 130/
- v - razem | m2 3565
2. ROBOTY ZIEMNE
3 KNR | D-02.02.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei lyzki 0,15m3 z
2-01 transportem urobku przyczepami samowyltadowczymi holowanymi ciggnikami o na odlegtos¢ do 0,50km
0208/02 m3 6
4 KNR | D-02.03.01 |Rgezne formowanie nasypow z gruntu kategorii [1I-IV dowozonego samochodami samowyladowczymi
2-01
0313/02
opaska za migjscami postojowymi  (1*0,9*0,5)+(0,5%1)*40 m3 20,45
podloze pod parking (176%0,4)/4 m3 17,6
od wiaty 4m  4*1*0,9 m3 3,6
) I ‘ . - - - razem | m3 41,65
5 KNR | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t
2-01 |
0237/04 |
! opaska za miejscami postojowymi  (1*0,9*%0,5)+(0,5%1)*40 m3 20,45
podloze pod parking (176*0,4)/4 m3 17,6
od wiaty 4m  4*1*%0,9 m3 3,6
razem | m3 41,65
5. PODBUDOWY I DRENAZ
Drenaz
6 KNR D-03.03.01 |Saczki podiuzne PCV o srednicy 160 mm na glgbokosci 100cm, ukladane w gruncie kategorii III. W otulinie i
| 231 obsybce zwirowej. Wraz z wykopem i zasypka zwirowg oraz wykoniem darni na przekopie.
| 0601/05 m 50
! Podbudowy
7 ! KNR D-04.01.01 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
| 231
0102/01
|
|miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)%6 m2 156,6
|opaska zewnetrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 m2 19,05
:opaska za miejscami postojowymi  (1#0,9%0,5)+(0,5%1)*40 m2 20,45
[ |podloze pod parking (176*0,4)/4 m2 17,6
; |od wiaty 4m  4*1%0,9 m2 3,6
‘ trakt pieszy 32mb o szer. 2m  32%2,8 m2 89,6
- razem m2 306,9
8 KNR D-04.01.01 [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncic kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad [0cm dla
2-31 20cm
0102/02
miejsca postojowe  (((2,5%9)+3,6)*6)/2 | m2 | 78,3
opaska zewnetrzna o szer. 0,5m  ((((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5)/2 | m2 9,525
opaska za migjscami postojowymi  (1*0,9*0,5)+(0,5%1)*40 ' m2 20,45
razem m2 | 108,275
9 KNR | D-04.01.01 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10c¢m dla
2-31 20cm dodatek pod trakt pieszy
0102/02
trakt pieszy 32mb o szer. 2m  32%2,8 m2 89,6
| | I razem | m2 | 89,6
10 | KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 V-VI
0103/05
migjsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 m2 156,6
opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 m?2 19,05
opaska za miejscami postojowymi  (1*0,9*0,5)+(0,5*%1)*40 | m2 20,45
trakt pieszy 32mb o szer. 2m  32%2.8 m2 89,6
L ) - - ) o ) - razem | m2 285,7
| Warstwa mrozeochronna = kruszywa naturalnego o gr. 20cm pod trakt pieszy
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,Rozbudowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego pn. ,,Puchary” wraz z infrastruktura turystyczno-edukacyjng na potrzeby realizacji spolecznych funkcji

lasu w Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny™.

Nr | Podstawa|  NrST Opis robot Tim]| Tose
11| KNR | D-04,04,02a Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm
2-31
0114/01
trakt pieszy 32mb o szer. 2m  32%2,8 m2 89,6
~ razem m2 89,6,
Warstva mrozoochronna z kruszywa naturalnego o gr. 30cm
12 KNR | D-04.04.02a| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm
2-31 |
0114/01 |
miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)%6 m2 156,6
opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5*9)+3,6)+6+6)*0,5 m2 19,05
. ) - razem | m2 | 175,65
13| KNR |D-04.04.02a| Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
2-31
i 0114/03
? miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)%6 m2 156,6
:; opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5*9)+3,6)+6+6)*0,5 m2 19,05
N RN | 175,65
14 | KNR |D-04.04.02a Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem dla
231 2cm
0114/04
miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 m2 156,6
opaska zewnetrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 m2 19,05
~ razem m2 | 175,65
Podbudowa = kruszywa tamanego gr. 20cm |
15| KNR |D-04.04.02b| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po zageszczeniu
231 10cm
0114/05
miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 m2 156,6
trakt pieszy 32mb o szer, 2m  32*2 m2 64
] _ - razem | m2 220,6
16 | KNR ?D—04.04.02b Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zaggszczeniu 8cm
2-31 |
0114/07
miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)%6 m2 156,6
trakt pieszy 32mb o szer. 2m  32%2 m2 64
7 - razem | m2 220.6
17| KNR |D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (dla
2-31 2cm)
0114/08
miejsca postojowe  ((2,5%¥9)+3,6)%6 m2 156,6
trakt pieszy 32mb o szer. 2m  32%2 m2 64
razem n_12 220,6
6. NAWIERZCHNIA
Jezdnia
18 | KNR | D-05.03.23a|Nawierzchnia z kostki brukowej dwuteowej 20x16,5¢m o gruboscei §cm na podsypcee piaskowej Sem (kolor
2-31ul szary). Linie rozgraniczajace parkowanie (kolor czerwony)
0200/03
miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 m2 156,6
| S s JREEM RS || 160
19 KNR | D-05.02.01 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubodei
2-31 | warstwy po zaggszezeniu do 10cm
0107/01
, (27%0,3*0,1) m3| 081
[ razem | m3 | 0,81
[ Trakt pieszy
20| KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gérng z tlucznia o grubo$ci po zaggszezeniu 7em
2-31 |
0204/05 |
trakt pieszy 32mb o szer. 2m  32%2 m2 64
- - razem | m2 | ,i_ﬁﬂ
21| KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa goérng z tlucznia - za kazdy dalszy 1em ponad 7ecm po
2-31 zaggszezeniu dla 3cm
0204/06
trakt pieszy 32mb o szer. 2m  32%2 m2 64
razem | m2 ﬁi
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»Rozbudowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego pn. ,,Puchary” wraz z infrastrukturg turystyczno-edukacyjng na potrzeby realizacji spolecznych funkcji

lasu w Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny”.

Nr | Podstawa Opis robot Jm| losé |
7. ELEMENTY DROG I ULIC
22| KNR |D-08.01.01b|Lawa betonowa z oporem pod krawezniki o
03—0%:1'04
krawezniki (39,1+27,1)*0,08 m3 5,296
obrzeza 60*0,06 m3 3,6
razem m3 78,8967
23| KNR |D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypee piaskowej Bl
05033’/'01
(9%2,5)+3,6+6+6+1 m 39,1
razem m 77;9?1
24| KNR | D-08.01.01b|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypee piaskowe] B
030:;}06
(9%2,5)+3,6+1 m 27,1
razem rﬁ 7777277,17
25| KNR Obrzeza betonowe o wym'iarach 30x8cm na podsypce Cémelntowo-piask()wej, z -W}.,f]:lclnieniem spoin zaprawa .
2-31 cementowg
0407/05 m 60
26| KNR |D-09.01.01a|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0:52 1?);1’03
1,5%((2,5*9)+6+6) m2| 51,75
trakt pieszy  60%0,5 | m2 30
razem m2 81,75
27| KNR | D-09.01.01a| Humusowanie skarp wars't.wq humusu gruboscei 5em z obsianiem
0;! 1?]}01
1,5%((2,5*9)+6+6) m2 3175
trakt pieszy  60%0,5 m2 30
razem [ .m2 81,75
28 | KNR |D-09.01.01a|Humusowanie skarp waréqu humusu grubosci Sem z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5em humusu ponad' '
| 2-01 Sem do 10cm
0510/02
1,5*%((2,5%9)+6+6) m2 | 5175
trakt pieszy  60%0,5 m2 30
razem m2 81,75
8. OZNAKOWANIE I ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY .
29 | KNR | D-07.02.01a Stupki do znakéw drogowych Zrur stalowych o $rednicy 70mm
0‘?03}02 | szt 3
30 | KNR D-07.02.01a Przjmocowanie znakow zakazu, hakazu, ostrzegawczych i infd}}nacyjnych o powierzchni do 0,3m2 T
0'?03}01 szt 3
31| KNR |D-07.02.01a Przjrﬁo-é;wanie znakow zakazu, nakaiu, ostrzegawczych i informééyjnych 0 powierzchhi do 0,3m?2 tabliczka '
2-31 (tabliczka T29, spos6b parkowania T30b, koniec T3a)
.. 00 ) s MR
32 | KNR |D-07.01.01a|Symbole malowane rgcznie znak niepelnosprawny P24 - Bialy
07%023;07 m2 0,76
33| KNR | D-07.01.0la Symbole malowane récznié znak nicpelnospfa‘vn} Kolor nicbieski miejsce postojowe i
0720%}07
3,6%5 m2 18
razem | m2 18
ﬁr":ymacmmnfe tablicy edukacﬁne - o o
34| KNR |D-07.02.0la Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm o
0'?0;:02 szt 2
35| KNR |D-07.02.01a Przymocnwanie tablicy edukacyjne (féb[ica zostanie dostarczona przez inwcsiora)” o .
0303’}01 szt 1|
o ﬁﬁ’}”’r:ym’ocowanie kostki “.';'Ey—__ -
36 | KNR 5—67020&8[7;)!{1 do znakow .c-i-;agc')wych Z rur stalb'wych o $rednicy 70mm -
0?032/1’()2 szt 2
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. Rozbudowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego pn. ,,Puchary” wraz z infrastrukturg turystyczno-edukacyjng na potrzeby realizacji spolecznych funkeji

lasu w Nadle$nictwie Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny”,

Nr | Podstawa| NrST |Opis robét ) Jm | logé |
37 | KNR |D-07.02.01a|Przymocowanie kostki wiedzy (kostka wiedzy zostanie dostarczona przez inwestora)
2-31
0703/01 szt 2
Palenisko
38 | Montaz paleniska z kostki granitowej 14x14cm osadzonej na lawie betonowej (okrag o $rednicy 1,2m fundamet
betonowy o gr. 70cm). Dodatkowo montaz rury stalowej 3" odprowadzajacq wodg opadowa poza palenisko. kpl. 1|
9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
39 | KNR |D-01.01.01a|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - mapa powykonawcza
2-01
0121/02 ha | 0,018
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Spis dzial6w przedmiaru robdt
»Rozbudowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego pn. ,,Puchary” wraz z infrastrukturg turystyezno-edukacyjng na potrzeby realizacji spolecznych funkeji
lasu w Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny”.

Nr [Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ZIEMNE

5. PODBUDOWY | DRENAZ

6. NAWIERZCHNIA

7. ELEMENTY DROG I ULIC

8. OZNAKOWANIE [ ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
9. ROBOTY WYKONCZENIOWE




