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Przedmiar robot

»Budowa stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wigcznie
wraz z infrastrukturg turystyczna na potrzeby realizacji spotecznych funkcji lasu w
Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny"
45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
PGL LP Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro kosztorysowe Wojciech Radwariski Biuro Inzynierii Drogowej

30.05.2023

iz nierii DrOgo&ej
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»Budowa stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wlgcznie wraz z infrastrukturg turystyczng na potrzeby realizacji spolecznych

funkcji lasu w Nad]es’nthwie Ustrzyki Dolne w ramach projcku_l_ rgzwojowegu Wielki Szlak Lesny"

|miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6

! Nr Podstawa| NrST (_)_pis robot ) Jm | Toge
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2-01
0121/02 ha 0,018
2 KNR | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm |
2-31
| 0802/07
3 migjsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 m2 | 157
opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 m2 19
- razem | m2 176,
2. ROBOTY ZIEMNE
3 KNR D-02.02.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,15m3 z
2-01 | transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciggnikami o na odleglo$¢ do 0,50km l
0208/02 | | m3 6
| 4 KNR D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii 11I-IV dowozonego samochodami samowyladowczymi ,
| 2-01 |
' 0313/02 |
opaska za miejscami postojowymi  (0,6%0,9%0,5)+(0,5%0,6)*40 | m3 12,27
o razem  m3 12,27
5 : KNR D-02.03.01 éZagqszczenic nasypow z gruntu spoistego kategorii [II-1V walcami samojezdnymi statycznymi 10t
| 2-01 |
| 0237/04
| (0,6*0,9%0,5)+(0,5%0,6)*40 | m3 12,27
- razem | m3 12,27
; 5. PODBUDOWY ;
6 KNR | D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-TV |
| 2-31 | |
0102/01 |
migjsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)%6 , m2 156,6
opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 fm2| 19,05
- - razem| m2 | 175,65
7 | KNR | D-04.01.01 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm dla |
2-31 20cm |
0102/02 !
miejsca postojowe  ((2,5*9)+3,6)*6 | m2 156,6
opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 | m2 19,05
- - razem@rin}% 175,65
8 KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
. 2-31 V-VI
0103/05
i miejsca postojowe  ((2,5%¥9)+3,6)%6 | m2 156,6
[ opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 m2 19,05
‘ I _ fgim | 2 L3,65)
‘ | Warstwa mrozoochronna = kruszywa naturalnego o gr. 30cm
9 | KNR | D-04.04.02a | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
| 2-31 i
| 0114/01 |
! miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 ! m2 156,6
opaska zewngtrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 | m2 19,05
| - ‘ razem| m2 | 175,65
10 | KNR  D-04.04.02a |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm
2-31
0114/03
j miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)%6 m2 156,6
‘ | opaska zewnetrzna o szer. 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 m2 19,05
‘ | S 7 - razem | m2 7115'1,65
11 | KNR |D-04.04.02a Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em dla
2-31 2Zem
| 0114/04 ‘
! micjsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)%6 m2|  156,6
i ‘ opaska zewnetrzna o szer, 0,5m  (((2,5%9)+3,6)+6+6)*0,5 m2, 19,05
| I I ! razem | m2 | 175,65
' i Podbudowa = kruszywa lamanego gr. 20cm
| 12 | KNR | D-04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o gruboéci po zageszezeniu |
| 2-31 10cm
0114/05 |



Rodos 7.0.17 [13629]

Tabela przedmiaru robdt

Strona 3/5

,Budowa stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wlacznie wraz z infrastruktura turystyczna na potrzeby realizacji spolecznych
funkeji lasu w Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny"

Nr | Podstawa ! NrST  |Opis robot Jm | Ilog¢
| ' razem | m2 156,6
13 ! KNR | D-04.04.02b Warsfwé gbéma péﬂéu}iowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm o -
0%1?4;07 ’ ?
miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 [m2| 1566
| razem ! .1l1'12 . .158.,67
1477161\3115 45—040402b ;Varstwa g;f)“r“li;-};odbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm(dla 1 | i
01214/03 | - ;
‘ miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 m2 156,6
razem m?. l156,76A
6. NAWIERZCHNIA
Jezdnia .
15| KNR | D-05.03.23a|Nawierzchnia z kostkiibrukowcj dwuteoﬁéj 20x16,50n1 o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Sem (kolor
2-31ul szary). Linie rozgraniczajace parkowanie (kolor czerwony)
0200/03
miejsca postojowe  ((2,5%9)+3,6)*6 m2 156,6
razem | m2 156,6
16| KNR | D-05.03.05a Wyrdwnanie r¢czne istniejacej nawierzchni rﬁlicsiah.kq"miﬁe?éiﬁo-asféifoiv@'bol'é;cicn'ie im'ist-h“.“nawierzchniq.
oro8/01
(27%0,3*%0,1)%2,5 t 2,025
razem| t | 2,025
7. ELEMENTY DROG I ULIC - '
17| KNR ‘D-os.or.tnb Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
odo2ios
; (39,1+27,1)*0,08 m3 5,296
1 ) B razem| m3 | 5,296
18 151\31};{ ‘ D-08.01.01b |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypcee piaskowej
0403/01 |
‘ (9%2,5)+3,6+6+6+1 m 39,1
razem | m 39,1
19| KNR |D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiafach 15x30cm wtopione na podsypce piaskowej
0403106
(9%2,5)+3,6+1 m 27,1
razem| m | 27,1
20 BZ{NOII{ D-09.01.01a|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej ' - ]
0510/03 L
1,5%((2,5*9)+6+6) | m2 | 51,75
razem ?2!7; 10
21| KNR | D-09.01.01a|Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci Sem z obsianiem T | ]
052 1?)}01 .
1,5%((2,5%9)+6+6) | m2 51,75
razem :- m2 51;77'75
22 KNR | D-09.01.01a | Humusowanie skarﬁ”\varslwa humusu grubosei S5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Sem ﬁuﬂﬁuponad ]
2-01 Scm do 10cm
0510/02
1 1,5%((2,5%9)+6+6) Im2| 51,75
razem | m2 51,75
|1 |8. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU RN T ]
23| KNR |D-07.02.01a Slubk{ do znakow drogowych z rur stalowych o éredl.;i“c.y 0mm B o
| 0702102 sat| 3
24| KNR |D-07.02.01a P[Z);'mOCOWaI'lie znakow zakazu, il_a_lza_.zi;,.".(iéfr.iegﬂ\vé.z}cll ‘i‘i‘nformacyjhycr‘,'hﬂa ﬁdwierﬁchni do 0,3rﬁ2 ’ =
; 0;!0?3;01 i | szt 3
25| KNR |D-07.02.01a Przymocowanie znakow zaka.zu, nakazu, ostrzégaivczycll i informacyjnych o powierzchni do 0,3n52 tabliczka | |
‘ | 2-31 ‘ (tabliczka T29, sposob parkowania T30b, koniec T3a) | » )

| 0703/01
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»Budowa stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wlgcznie wraz z infrastrukturg turystyczna na potrzeby realizacji spolecznych
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Nr | Podstawa| NrST | Opis robot o [am | nose |
26 | KNR | D-07.01.0la Symbole malowane r¢eznie znak niepelnosprawny P24 - Biaty i
2-31 | |
0706/07 | jm2 0,76
27 | KNR | D-07.01.01a Symbole malowane r¢eznie znak niepelnosprawny Kolor niebieski miejsce postojowe |
| 231 | |
| 0706/07 ! i
3,645 | m2 18
| Przymocowanie tablicy edukacyjnei
34 | KNR | D-07.02.01a|Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
2-31
0702/02 | szt 4
35| KNR | D-07.02.01a |Przymocowanie tablicy edukacyjne (tablica zostanie dostarczona przez inwestora)
2-31
0703/01 szt 2
9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 | KNR |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - mapa powykonawcza
2-01
0121/02 | ha 0,018
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»Budowa stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych do 10 stanowisk wlacznie wraz z infrastrukturg turystyczna na potrzeby realizacji spolecznych

funkcji lasu w Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne w ramach projektu rozwojowego Wielki Szlak Lesny"

Nr |Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. ROBOTY ZIEMNE
5. PODBUDOWY

6. NAWIERZCHNIA

|7. ELEMENTY DROG I ULIC

8. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE




