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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA
1.1 PODSTAWA PRAWNA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstawy sporzadzenia kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130
poz.1389)
1.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT
Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowej warto$ci wykonania: "Remont weztéw sanitarnych budynku nr 2 i 4 w Jarostawiu
ul. 3-go Maja".
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o wizje lo
kalna, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce
obiektu i STWIOR.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania robét.
W przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robot wskazuja dla niektorych materiatéw znaki towarowe lub pochodzenie - nadmie
nia sie, ze wszystkie uzyte w opisie technicznym nazwy produktéw jak i znakéw towarowych majg tylko i wytgcznie zastosowanie do
okreslenia parametréw technicznych i jako$ciowych materiatdbw wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert z zastosowaniem materiatéw ,réwnowaznych” pod warunkiem zapewnienia parame
trow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie przedmiotu zamdwienia (zgodnie z art.29 ustawy dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo Zamowien Publicznych - tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm).
Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej, ktéra zostata uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawia
jacego.
Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania sg zgodne ze ,Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych ....”
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
REMONT WEZLOW SANITARNYCH BUD 2 i 4 JAROSLAW
1 POMIESZCZENIA SANITARNE - PARTER | PIETRO Il PIETRO - strona prawa
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-03 piennej
1
(1.25*2.05*3)*3 m?2 23.06
RAZEM 23.06
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek glazurowanych 25x20cm m2
d.1./0819-15
1
(4.95+0.45+1.25)*2.10*3 m?2 41.90
RAZEM 41.90
3|KNR 2-02 Demontaz - Analogia: Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1./2010-01 rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw
1 stupkéw 60 cm / obudowy pionéw / R=0,5 ;M=0 ;S=0
(0.25+0.60+0.25)*3.45*3 m?2 11.39
RAZEM 11.39
4|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(4.95+0.45+1.25)*2.05*3 m?2 40.90
RAZEM 40.90
5|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi do 5 m2 -
(4.95+0.45+1.25)*2.05*3 m?2 40.90
RAZEM 40.90
6/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1./202 2012-01 |tynku nad ptytkami
1
(4.95*2+3.00*2)*1.40*3 m?2 66.78
RAZEM 66.78
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci sufity
1
(4.95*3.00)*3 m?2 44.55
RAZEM 44.55
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1./1204-02
1
(4.95*2+3.00*2)*1.40*3 m?2 66.78
RAZEM 66.78
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkdw wewnetrznych sufitow m2
d.1./1204-01
1
(4.95*3.00)*3 m?2 44.55
RAZEM 44.55
10 Kabiny WC z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm - Przerdbka istniejgcych do- [m2
d.1.|kalk. wiasna |pasowac do projektowanychkabin natryskowych
1 Przerobka scianek kabinowych WC z ptyt wysokocisnieniowego laminatu i
drzwiami w ilosci 1 szt (kolor uzgodni¢ z Inwestorem). Scianki systemowe typu
HPL - do pomieszczen sanitarnych o wysokiej wilgotnosci, powierzchnia Scia-
ny wykonana z ptyt HPL - wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego, gru-
bosci ptyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciw-
gnilnie, nie brudzace sig, odporne na zarysowania, pekniecia i uderzenia,
struktura powierzchni matowa, widoczne krawedzie ptyt zaokraglone. Drzwi
wykonany z ptyty HPL, szerokosci 800-900mm, zamykanie "na styk", w $cian-
ce zmontowana uszczelka umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynkowany
zamek z zatrzaskiem i ryglem wpuszczony w ptyte, zawiasy ze stali w ostonie
z tworzywa sztucznego, gorny zawias samozamykajacy sie, obustronne gatki
state, od wewnatrz rozeta z zamkiem ryglujacym, od strony zewnetrznej
wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwarcia. Profile montazowe alumi-
nium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL, stopy wykonane
ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15mm
((1.00+1.20)*2.10)*3 m?2 13.86
RAZEM 13.86
11 Kabiny natryskowe typ F z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm / trzy kabiny / |m2
d.1.|kalk. wiasna |Przegroda natryskowa - wykonczenie j/w z z drazkiem kotarg i wieszakiem
1
((1.50+1.00)*2.10*3)*3 m?2 47.25
RAZEM 47.25
12|KNR 2-02 Obudowa instalacji wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na |m2
d.1./2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
1
((0.25+0.60+0.25)*3.45+(1.25*0.50))*3 m?2 13.26
RAZEM 13.26
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|/0829-01
1
(4.95+0.45+1.25)*2.10*3 m?2 41.90
RAZEM 41.90
14|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami wysokiej klasy na klej 60x30 cm metodg kombino- |m2
d.1./0829-09 wang, kolor uzgodni¢ z inwestorem
1
(4.95+0.45+1.25)*2.10*3 m?2 41.90
RAZEM 41.90
15/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.|0804-07
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
17|KNR 2-02 Podktady betonowe wyréwnawczy m3
d.1./1101-01
1
(4.95*1.60)*0.03*3 m3 0.71
RAZEM 0.71
18|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 3
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
22|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.1./0115-01 itp.) pod oktadzing ceramiczng; powierzchnie poziome
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
23|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1./0114-02
1
(4.95+0.45+1.25)*2.10*3 m?2 41.90
RAZEM 41.90
24|KNR 2-02 Posadzki z ptytek antyposlizgotych wysokiej klasy 60x60 cm; ptytki kolor uz-  |m?2
d.1./1118-07 godni¢ z inwestorem uktadane na klej metodg kombinowang
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
25/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnycj w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1
1.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8227 Uzytkownik: 34WOG




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych o $rednicy do 50 mm |m
d.1./1212-28
1
(3.45+0.60)*2*3 m 24.30
RAZEM 24.30
29|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.1.|0116-04
1
(1.25*2.05*3)*0.12*3 m3 2.77
(4.95+0.45+1.25)*2.10*3*0.01 m3 0.42
(4.95+0.45+1.25)*2.05*3*0.025 m3 1.02
(4.95"1.60)*3*0.05 m3 1.19
RAZEM 5.40
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40
32 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1*3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
33 Dostawa i montaz szczotki WC nasciennej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1*3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
34 Dostawa i montaz péftki prysznicowej ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
3"3 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
2 POMIESZCZENIA SANITARNE - PARTER | PIETRO Il PIETRO - strona lewa
2.1 ROBOTY BUDOWLANE
35|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2./0348-03 piennej
1
(1.35*2.05*3)*3 m?2 24.91
RAZEM 24.91
36|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek glazurowanych 25x20cm m2
d.2.|0819-15
1
(4.95+0.45+1.35)*2.10*3 m?2 42.53
RAZEM 42.53
37|KNR 2-02 Demontaz - Analogia: Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2./2010-01 rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw
1 stupkéw 60 cm / obudowy pionéw / R=0,5 ;M=0 ;S=0
(0.25+0.60+0.25)*3.35*3 m?2 11.06
RAZEM 11.06
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2.|/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(4.95+0.45+1.35)*2.05*3 m?2 41.51
RAZEM 41.51
39|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus-|m?2
d.2./0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi do 5 m2 -
(4.95+0.45+1.35)*2.05*3 m?2 41.51
RAZEM 41.51
40{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2012-01 |tynku nad ptytkami
1
(4.95*2+3.25*2)*1.30*3 m?2 63.96
RAZEM 63.96
41|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci sufity
1
(4.953.25)*3 m?2 48.26
RAZEM 48.26
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42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2./1204-02
1
(4.95*2+3.25*2)*1.40*3 m?2 68.88
RAZEM 68.88
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkdw wewnetrznych sufitow m2
d.2.|/1204-01
1
(4.95*3.25)*3 m?2 48.26
RAZEM 48.26
44 Kabiny WC z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm - Przerdbka istniejagcych do- [m2
d.2.|kalk. wlasna |pasowac do projektowanychkabin natryskowych
1 Przerobka scianek kabinowych WC z ptyt wysokocisnieniowego laminatu i
drzwiami w ilosci 1 szt (kolor uzgodni¢ z Inwestorem). Scianki systemowe typu
HPL - do pomieszczen sanitarnych o wysokiej wilgotnosci, powierzchnia Scia-
ny wykonana z ptyt HPL - wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego, gru-
bosci ptyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciw-
gnilnie, nie brudzace sig, odporne na zarysowania, pekniecia i uderzenia,
struktura powierzchni matowa, widoczne krawedzie ptyt zaokraglone. Drzwi
wykonany z ptyty HPL, szerokosci 800-900mm, zamykanie "na styk", w $cian-
ce zmontowana uszczelka umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynkowany
zamek z zatrzaskiem i ryglem wpuszczony w ptyte, zawiasy ze stali w ostonie
z tworzywa sztucznego, gorny zawias samozamykajacy sie, obustronne gatki
state, od wewnatrz rozeta z zamkiem ryglujacym, od strony zewnetrznej
wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwarcia. Profile montazowe alumi-
nium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL, stopy wykonane
ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15mm
((1.00+1.20)*2.10)*3 m?2 13.86
RAZEM 13.86
45 Kabiny natryskowe typ F z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm / trzy kabiny / |m2
d.2.|kalk. wlasna |Przegroda natryskowa - wykonczenie j/w z z drazkiem kotarg i wieszakiem
1
((1.50+1.00)*2.10*3)*3 m?2 47.25
RAZEM 47.25
46|KNR 2-02 Obudowa instalacji wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na |m2
d.2.|2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
1
((0.25+0.60+0.25)*3.45+(1.35*0.50))*3 m?2 13.41
RAZEM 13.41
47|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|0829-01
1
(4.95+0.45+1.35)*2.10*3 m?2 42.53
RAZEM 42.53
48|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami wysokiej klasy na klej 60x30 cm metodg kombino- |m2
d.2.|/0829-09 wang, kolor uzgodni¢ z inwestorem
1
(4.95+0.45+1.35)*2.10*3 m?2 42.53
RAZEM 42.53
49(KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.|0811-07
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
50{KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2.|0804-07
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
51|KNR 2-02 Podktady betonowe wyréwnawczy m3
d.2./1101-01
1
(4.95*1.60)*0.03*3 m3 0.71
RAZEM 0.71
52/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
54|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.{1102-01 zatarte na ostro
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(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 3
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
56|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.2.|0115-01 itp.) pod okfadzing ceramiczng; powierzchnie poziome
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
57|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.2.|0114-02
1
(4.95+0.45+1.35)*2.10*3 m?2 42.53
RAZEM 42.53
58| KNR 2-02 Posadzki z ptytek antyposlizgotych wysokiej klasy 60x60 cm; ptytki kolor uz-  |m?2
d.2.{1118-07 godnic¢ z inwestorem uktadane na klej metodg kombinowang
1
(4.95*1.60)*3 m?2 23.76
RAZEM 23.76
59|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnycj w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.2./0101-03
1
1.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o srednicy do 50 mm |m
d.2./1212-28
1
(3.35+0.60)*2*3 m 23.70
RAZEM 23.70
63|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.2.|0116-04
1
(1.35*2.05*3)*0.12*3 m3 2.99
(4.95+0.45+1.35)*2.10*3*0.01 m3 0.43
(4.95+0.45+1.35)*2.05*3*0.025 m3 1.04
(4.95*1.60)*3*0.05 m3 1.19
RAZEM 5.65
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legtos$¢ do 1 km
1
5.65 m3 5.65
RAZEM 5.65
65/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
5.65 m3 5.65
RAZEM 5.65
66 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1
1*3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
67 Dostawa i montaz szczotki WC nasciennej kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1
1*3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
68 Dostawa i montaz potki prysznicowej ze stali nierdzewne;j kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1
3*3 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
3 POMIESZCZENIA SANITARNE - BUD 4
3.1 ROBOTY BUDOWLANE
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69|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz zto-  |szt.
d.3.|0354-07 mowy
1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70{KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.3./0348-03 piennej
1
1.41*2.80 m?2 3.95
RAZEM 3.95
71|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczona do drzwi wej$ciowych "90" szt.
d.3./1016-03
1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.3./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone
1
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
73|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek glazurowanych 25x20cm m2
d.3./0819-15
1
(3.85*2+1.41*2)*2.10 m?2 22.09
RAZEM 22.09
74/KNR 2-02 Demontaz - Analogia: Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.3./2010-01 rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw
1 stupkéw 60 cm / obudowy pionéw / R=0,5 ;M=0 ;S=0
(0.25+0.30)*2.80 m?2 1.54
RAZEM 1.54
75/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3.|/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(3.85*2+1.41*2)*2.10 m?2 22.09
RAZEM 22.09
76|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |m?2
d.3.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi do 5 m2 -
(3.85*2+1.41*2)*2.10 m?2 22.09
RAZEM 22.09
77/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.3./202 2012-01 |tynku nad ptytkami
1
(3.85*2+1.41*2)*0.70 m?2 7.36
RAZEM 7.36
78|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci sufity
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
79|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3.|1204-02
1
(3.85*2+1.41*2)*0.70 m?2 7.36
RAZEM 7.36
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkdw wewnetrznych sufitéw m2
d.3./1204-01
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
81 Kabiny WC z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm m2
d.3.|kalk. wiasna |Dostawa i montaz Scianek kabinowych WC z ptyt wysokocisnieniowego lami-
1 natu i drzwiami w ilosci 1 szt (kolor uzgodnié z Inwestorem). Scianki systemo-
we typu HPL - do pomieszczen sanitarnych o wysokiej wilgotnosci, powierzch-
nia $ciany wykonana z ptyt HPL - wysokocisnieniowego laminatu kompaktowe-
go, grubosci ptyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane
przeciwgnilnie, nie brudzace sig, odporne na zarysowania, pekniecia i uderze-
nia, struktura powierzchni matowa, widoczne krawedzie ptyt zaokraglone.
Drzwi wykonany z ptyty HPL, szerokosci 800-900mm, zamykanie "na styk", w
Sciance zmontowana uszczelka umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynko-
wany zamek z zatrzaskiem i ryglem wpuszczony w plyte, zawiasy ze stali w
ostonie z tworzywa sztucznego, gorny zawias samozamykajacy sie, obustron-
ne gaftki state, od wewnatrz rozeta z zamkiem ryglujacym, od strony zewnetrz-
nej wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwarcia. Profile montazowe alu-
minium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL, stopy wykona-
ne ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15mm
(1.20+1.00+1.20)*2.10 m?2 7.14
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RAZEM 7.14
82|KNR 2-02 Obudowa instalacji wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na |m2
d.3./2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
1
(0.25+0.30)*2.80 +3.00 m?2 4.54
RAZEM 4.54
83|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.|/0829-01
1
(3.85*2+1.41*2)*2.10 m?2 22.09
RAZEM 22.09
84|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami wysokiej klasy na klej 60x30 cm metodg kombino- |m2
d.3./0829-09 wang, kolor uzgodni¢ z inwestorem
1
(3.85*2+1.41*2)*2.10 m?2 22.09
RAZEM 22.09
85|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3.|0811-07
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
86|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.|0804-07
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
87|KNR 2-02 Podktady betonowe wyréwnawczy m3
d.3./1101-01
1
1.41*3.85*0.03 m3 0.16
RAZEM 0.16
88|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3./202 0618-03 |[pow.ponad 5 m2
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
90|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3.{1102-01 zatarte na ostro
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
91|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 3
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
92|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.3./0115-01 itp.) pod oktadzing ceramiczng; powierzchnie poziome
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
93|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.3.|0114-02
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
94|KNR 2-02 Posadzki z ptytek antyposlizgotych wysokiej klasy 60x60 cm; ptytki kolor uz-  |m?2
d.3./1118-07 godni¢ z inwestorem uktadane na klej metodg kombinowang
1
1.41*3.85 m?2 5.43
RAZEM 5.43
95/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnycj w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
-8-
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97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. o $rednicy do 50 mm m
d.3./1212-28
1
1.0+1.0 m 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3./1212-19
1
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
99|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.3.|0116-04
1
1.41*2.80*0.12 m3 0.47
((3.85*2+1.41*2)*2.10)*0.035 m3 0.77
(1.41*3.85)*0.05 m3 0.27
RAZEM 1.51
100{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3./0108-11 legtos$¢ do 1 km
1
1.51 m3 1.51
RAZEM 1.51
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
1.51 m3 1.51
RAZEM 1.51
102 Montaz lustra wklejonego w obrys ptytek 60x60cm kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 Dostawa i montaz szczotki WC nasciennej kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105 Dostawa i montaz pojemnika /dozownik/ na reczniki papierowe kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106 Dostawa i montaz dozownika na mydto w ptynie kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
107 Dostawa i montaz kosza na $miecie otwieranego na pedat 30 | kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
108 Dostawa i montaz suszarki elektrycznej do rak i ciata z gumowym wezem kpl.
d.3.|kalk. wtasna |srebrna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
109|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3.|1134-01 wym
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A |szt.
d.3.|1124-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 16 A szt.
d.3.|1122-01
2
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
112|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - przewdd kabelkowy N2XH-J 3x2,
2 5 mm2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
113|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane  |szt.
d.3.|0304-01 bezsrubowo
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
114|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne gniaz- |szt.
d.3./0308-05 do 230V AC IP 44 (pyszka gniazdo ramka ,uchwyt) o obcigzalnosci do 16 A i
2 przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
115|KNNR 5 taczniki p/t w puszce instalacyjnej - wytacznik hermentyczny IP 44 (puszka, |szt.
d.3./0306-02 wytacznik,ramka uchwyt)
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
116|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane -oprawa nadumywalkowa/plafoniera z wy- |kpl.
d.3./0502-02 miennym zrédtem swiatta LED
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNNR 5 Oprawy sufitowa hermentyczna, obudowa ABS, klosz PC, klipsy INOX, wy- kpl.
d.3./0512-05 mienne zrédto Swiatta tuby LED T8
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
118/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
119|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-02 stepny pomiar)
2
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
120|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy nastep- |szt.
d.3.|1304-04 ny pomiar)
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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