                                                                                                           Załącznik nr 2.3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy 

Zadanie 2 - farby, lakiery, rozpuszczalniki, kity szpachlowe, taśma przylepna z gumowanych materiałów włókienniczych – na potrzeby Służby Czołgowo-samochodowej.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: zapraw, wypełniaczy i kitów, farb, lakierów i rozpuszczalników, materiałów drogowych, wykładziny podłogowej, preparatów smarowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, drzwi oraz zamków, wkładek do kluczy itp. osprzętu, zaczepów, śrub, wkrętów zwanych                             w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynów na terenie m. Białystok, m. Łomża, m. Suwałki.
2. Ilości poszczególnego asortymentu podane w formularzu cenowym (załącznik nr 5   do umowy) mają charakter szacunkowy i nie stwarzają po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego o zapłatę, poza asortymentem faktycznie dostarczonym do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje fakt, że ilość asortymentu wyszczególniona w ww. załączniku jest ilością szacunkową i służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia poszczególnych ilości asortymentu do wartości podpisanej umowy.
3. [bookmark: _GoBack]W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia terminowej realizacji dostaw,
2) wykonania umowy zgodnie ze złożoną ofertą, z należytą starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami,
3) dostarczenia asortymentu dopuszczonego do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia, że sprzedawany asortyment jest wolny od jakichkolwiek wad,
4) udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na zakupiony asortyment,
5) wydania Zamawiającemu w momencie dostawy dokumentów gwarancyjnych asortymentu, jeśli takich udzielił producent.
4. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się  do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający z prawa opcji może skorzystać w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Sposób realizacji dostaw:
1) Wykonawca będzie dostarczał asortyment w terminie wskazanym w ofercie, biegnącym od momentu przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania na adres e-mail Wykonawcy. Asortyment będzie dostarczany do magazynów 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego położonych na terenie m. Białystok, m. Łomża, m. Suwałki. 
2) Dostawy przedmiotu umowy zrealizowane będą w dzień roboczy tj. od poniedziałku                do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00, w piątek w godzinach 8:00-12:00.
3) Dostarczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie transportem spełniającym warunki  określone w wymaganiach producenta w zakresie przechowywania                                    i transportu danego asortymentu.
4) Przedmiot umowy musi być: fabrycznie nowy, zapakowany i dostarczony 
w oryginalnych opakowaniach oznakowanych logo i nazwą producenta/importera oraz opisem zawartości, opakowany indywidualnie w wewnętrzne opakowania uniemożliwiające kontakt z atmosferą, zawilgocenie, itp. W przypadku gdy część przedmiotu umowy wymaga przepakowania, przedmiot umowy musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.
5) Wykonawca dostarczy z asortymentem ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o asortymencie, w tym                            o sposobie jego przechowywania. 
6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy dokumentów potwierdzających gwarancję producenta, instrukcje zastosowania                         w języku polskim, protokół zdawczo-odbiorczy i depozytowy oraz dokument materiałowy (fakturę VAT). Bez dostarczenia niezbędnej dokumentacji towar nie zostanie przyjęty.
7) Osoba przyjmująca asortyment ze strony Zamawiającego dokonuje sprawdzenia asortymentu pod względem ilościowym, zgodności dostarczonego asortymentu                         z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentów wskazanych w ppkt. 6. Jeżeli zamawiający nie ma zastrzeżeń do całości asortymentu, strony podpisują „Protokół zdawczo-odbiorczy”.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia asortymentu pod względem ilościowym i zgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia 
w ciągu 7 dni od uzgodnionego terminu jego dostawy. W takim przypadku upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy sporządzą i podpiszą jedynie „Protokół depozytowy”, zaś dopiero po sprawdzeniu przez Zamawiającego asortymentu pod względem ilościowym i zgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, strony sporządzą i podpiszą „Protokół zdawczo - odbiorczy”.
9) Zamawiający dopuszcza realizację dostawy przez Wykonawcę systemem zleconym 
(np. firma kurierska), z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy systemem zleconym powinna zapewnić Zamawiającemu możliwość rozpakowania i sprawdzenia dostarczanego asortymentu pod względem ilościowym i zgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodności z umową, w czasie zapewniającym Zamawiającemu rzetelne przyjęcie towaru.
10) Wykonawca bądź jego przedstawiciel jest uprawniony w każdym przypadku                              do obecności przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy bądź jego przedstawiciela ma ten skutek, że sporządzony jednostronnie tylko przez Zamawiającego „Protokół zdawczo – odbiorczy” zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy – bez możliwości wniesienia do jego treści uwag.
11) W przypadku jakichkolwiek uwag odbiorcy w trakcie przyjmowania asortymentu, przedmiot umowy uważa się za nieprzyjęty w wadliwej części o czym jednostronnie decyduje Zamawiający, wówczas w protokole zdawczo - odbiorczym w kolumnie uwagi Zamawiający wpisze swoje uwagi (np. informacje o niezgodności ilościowej dostarczonego produktu, informacji o uszkodzeniach produktu, niezgodności dostarczanego produktu z produktem zaoferowanym, itp.). Protokół zostaje podpisany przez osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostawy realizowanej przez firmę zewnętrzną (np. firma kurierska) bądź nieobecności Wykonawcy lub jego upoważnionych przedstawicieli, protokół zostanie sporządzony                       i podpisany jednostronnie tylko przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy bez możliwości wniesienia uwag do jego treści.
12) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu w ciągu 5 dni                     od dnia sporządzenia protokołu, a w przypadku jego jednostronnego sporządzenia                   – od dnia przesłania jego skanu na adres e-mail Wykonawcy.   
13) Po ponownym dostarczeniu przez Wykonawcę niewadliwego asortymentu zgodnego 
z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną w postępowaniu ofertą, strony podpiszą oddzielny protokół zdawczo-odbiorczy.
14) W przypadku gdy Wykonawca nie wymieni wadliwego asortymentu w terminie wskazanym w ppkt. 12, Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru, zachowując uprawnienie do dochodzenia kar umownych, wezwać Wykonawcę do niezwłocznego wykonania umowy albo nabyć asortyment w zakresie niewykonanej części umowy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający jest wówczas upoważniony do potrącenia z ceny należnej Wykonawcy kwoty, którą Zamawiający zapłaci za nabyty w ten sposób asortyment w zakresie niewykonanej części umowy. 
15) W sytuacji opisanej w ppkt. 14 terminem wykonania umowy jest data sporządzenia 
i podpisania „Protokołu zdawczo – odbiorczego” dotyczącego wymienionych przez Wykonawcę wadliwych części asortymentu na zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną w postępowaniu ofertą.
16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za przedmiot umowy do podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego”.
17) Zamawiający może odmówić odbioru asortymentu w przypadku: gdy będzie niezgodny 
z opisem przedmiotu zamówienia, będzie w stanie niekompletnym, wadliwy, bądź stan techniczny ich zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie. Wykonawca powinien dostarczyć towar należycie opakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
18) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, które posiadać będzie dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kody CPV:
a) 44800000-8  - Farby, lakiery, rozpuszczalniki, kity szpachlowe
b) 19513200-7 - Taśma przylepna z gumowanych materiałów włókienniczych.
c) 44810000-1 – Farby
d) 44832000-1 – Rozpuszczalnik
e) 44810000-1 - Farby lakiery i akcesoria do obsługi sprzętu TiRW
f) 44831000-4 - Mastyksy, wypełniacze, uszczelniacze
g) 44832200-3 – Rozcieńczalnik

7. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 punkty dostaw:
Miejsce dostawy I:
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych zwanych w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynu na terenie m. Białystok, na adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 
ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok (magazyn Sł. Czołgowo-samochodowej - budynek nr 121).
Miejsce dostawy II:
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych zwanych w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynu na terenie m. Łomża, na adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 
al. Legionów 133, 18-400 Łomża.
Miejsce dostawy III:
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych zwanych w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynu na terenie m. Suwałki, na adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 
ul. Wojska Polskiego 21, 16-400 Suwałki.
8. Szczegółowy opis asortymentu:
	L.P
	Asortyment
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość
gwarantowana
	Ilość
opcjonalna
	J.m.

	Zadanie 2

	1
	Farba chlorokauczukowa szara 
	- farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania,
- kolor szary,
- mat, półmat,
- czas schnięcia max. 18 h,
- stosowana do malowania elementów metalowych, metali kolorowych, żeliwa,
- wydajność od 7 m2  do 10 m2  z 1 litr,
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 1 litr.

	5
	4
	litr

	2
	Farba chlorokauczukowa biała 
	- farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania,
- kolor biały,
- mat, półmat,
- czas schnięcia max. 18 h,
- stosowana do malowania elementów metalowych, metali kolorowych, żeliwa,
- wydajność od 7 m2  do 10 m2  z 1 litr,
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 1 litr.

	9
	4
	litr

	3
	Farba chlorokauczukowa khaki 
	- farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania,
- kolor khaki,
- mat, półmat,
- czas schnięcia max. 18 h,
- stosowana do malowania elementów metalowych, metali kolorowych, żeliwa,
- wydajność od 7 m2  do 10 m2  z 1 litr,
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 1 litr.
	0
	20
	litr

	4
	Farba nitro khaki 



	- farba mat/półmat przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor khaki RAL 7008
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1h,
- wydajność min. 7m2  do 16 m 2 z 1 litr,
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- opakowanie 1 litr.

	0
	20
	litr

	5
	Farba nitro khaki 



	- farba mat/półmat przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor khaki RAL 6006
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1h,
- wydajność min. 7m2  do 16 m 2 z 1 litr,
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- opakowanie 1 litr.

	65
	20
	litr

	6
	Farba nitro żółta 
	- farba mat/półmat przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor żółty,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1h,
wydajność min. 7m2  do 16 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- opakowanie 1 litr.

	2
	3
	litr

	7
	Farba nitro czerwona 
	- farba mat/półmat przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor czerwony,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1h,
- wydajność min. 7m2  do 16 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- opakowanie 1 litr.

	7
	8
	litr

	8
	Farba nitro szara 
	- farba mat/półmat przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor szary,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1h,
- wydajność min. 7m2  do 16 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- opakowanie 1 litr.

	17
	5
	litr

	9
	Farba nitro zielona 
	- farba mat/półmat przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor zielony,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1h,
- wydajność min. 7m2  do 16 m 2 z 1 litr,
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- opakowanie 1 litr.

	12
	5
	litr

	10
	Farba nitro czarna 
	- farba mat/półmat przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor szary,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1h,
- wydajność min. 7m2  do 16 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- opakowanie 1 litr.

	22
	20
	litr

	11
	Farba nitro biała 
	- farba mat/półmat przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor biały,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1h,
- wydajność min. 7m2  do 16 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- opakowanie 1 litr.

	16
	7
	litr

	12
	Farba ftalowa khaki 
	-  farba na bazie żywic ftalowych ogólnego stosowania przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych ,
- kolor khaki,
- półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 7m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC.
- opakowanie 1 litr.

	0
	18
	litr

	13
	Farba ftalowa czarna 
	-  farba na bazie żywic ftalowych ogólnego stosowania przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych ,
- kolor czarny,
- półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 7m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC.
- opakowanie 1 litr.

	10
	5
	litr

	14
	Farba ftalowa biała 
	-  farba na bazie żywic ftalowych ogólnego stosowania przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych ,
- kolor biały,
- półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 7m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC.
- opakowanie 1 litr.

	17
	5
	litr

	15
	Farba ftalowa szary 
	-  farba na bazie żywic ftalowych ogólnego stosowania przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych ,
- kolor szary,
- półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 7m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 5 litr.

	20
	5
	litr

	16
	Farba ftalowa brązowa 
	-  farba na bazie żywic ftalowych ogólnego stosowania przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, drewnianych oraz drewnopochodnych ,
- kolor brązowy,
- półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 7m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 5 litr.

	10
	5
	litr

	17
	Emalia alkidowa biała 
	- emalia oparta na żywicy alkidowej, styrenowanej z dodatkiem środków
  pomocniczych i antykorozyjnych,
-  do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych i powierzchni cynkowych narażonych na działanie
  czynników atmosferycznych, 
- do czasowej ochrony przed korozją na
  czas transportu i składowania,
- kolor biały  RAR 9016,
- połysk/półpołysk,
- czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 7m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC.
- opakowanie 5 litr.

	50
	6
	litr

	18
	Emalia alkidowa niebieska 
	- emalia oparta na żywicy alkidowej, styrenowanej z dodatkiem środków
  pomocniczych i antykorozyjnych,
-  do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych i powierzchni cynkowych narażonych na działanie
  czynników atmosferycznych, 
- do czasowej ochrony przed korozją na
  czas transportu i składowania,
- kolor niebieski,
- połysk/półpołysk,
- czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 8 m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC.
- opakowanie 5 litr.

	10
	4
	litr

	19
	Emalia alkidowa zielona 
	- emalia oparta na żywicy alkidowej, styrenowanej z dodatkiem środków
pomocniczych i antykorozyjnych,
-  do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych i powierzchni cynkowych narażonych na działanie
czynników atmosferycznych, 
- do czasowej ochrony przed korozją na
czas transportu i składowania,
- kolor zielony,
- połysk/półpołysk,
- czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 8 m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC.
- opakowanie 5 litr.

	10
	4
	litr

	20
	Farba alkidowa żółta 
	- emalia oparta na żywicy alkidowej, styrenowanej z dodatkiem środków
pomocniczych i antykorozyjnych,
-  do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych i powierzchni cynkowych narażonych na działanie
czynników atmosferycznych, 
- do czasowej ochrony przed korozją na
czas transportu i składowania,
- kolor żółty,
- połysk/półpołysk,
- czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 8 m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 5 litr.

	10
	4
	litr

	21
	Emalia alkidowa czarna 
	- emalia oparta na żywicy alkidowej, styrenowanej z dodatkiem środków
pomocniczych i antykorozyjnych,
-  do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych i powierzchni cynkowych narażonych na działanie
czynników atmosferycznych, 
- do czasowej ochrony przed korozją na
czas transportu i składowania,
- kolor czarny,
- połysk/półpołysk,
- czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 8 m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 5 litr.

	70
	6
	litr

	22
	Emalia alkidowa czerwona
	- emalia oparta na żywicy alkidowej, styrenowanej z dodatkiem środków
pomocniczych i antykorozyjnych,
-  do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych i powierzchni cynkowych narażonych na działanie
czynników atmosferycznych, 
- do czasowej ochrony przed korozją na
czas transportu i składowania,
- kolor czerwony,
- połysk/półpołysk,
- czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 8 m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 5 litr.

	60
	7
	litr

	23
	Emalia alkidowa khaki
	
- emalia oparta na żywicy alkidowej, styrenowanej z dodatkiem środków
  pomocniczych i antykorozyjnych,
-  do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych i powierzchni cynkowych narażonych na działanie
  czynników atmosferycznych, 
- do czasowej ochrony przed korozją na
  czas transportu i składowania,
- kolor khaki RAL 6006,
- mat,
- czas schnięcia max. 24 h,
- wydajność min. 8 m2  do 14 m 2 z 1 litr,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 1 litr.

	2
	5
	litr

	24
	Emalia alkidowa khaki 
	- emalia oparta na żywicy alkidowej, styrenowanej z dodatkiem środków
  pomocniczych i antykorozyjnych,
-  do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych i powierzchni cynkowych narażonych na działanie
  czynników atmosferycznych, 
- do czasowej ochrony przed korozją na
  czas transportu i składowania,
- kolor khaki RAR 6006,
- mat,
- czas schnięcia max. 24 h,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC.
- substancji stałych min. 43%,
- wydajność 9 m2  z 1 litra dla grubości warstwy 50 mikrometrów,
- opakowanie 10 litr.

	100
	22
	litr

	25
	Farba akrylowa spray khaki 
	- farba akrylowa przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, tworzyw sztucznych,  drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor khaki,
- mat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1 h,
- wydajność min. 2 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC)
- temp. aplikacji 5-35oC.
- opakowanie 400 ml.

	45
	16
	szt.

	26
	Podkład akrylowy z utwardzaczem 
	- podkład akrylowy (szpachla natryskowa), plus utwardzacza, 5+1,
- do wypełniania nierówności
 - LZO dopuszcz. kat B/3)=530-540g/L, 
-  LZO <(><<)>520g/L.
- temp. aplikacji 5-35oC.
- utwardzacz,
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 800 ml. podkład + 160 ml.

	13
	6
	szt.

	27
	Farba czerwona spray 
	- farba ogólnego stosowania, przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, tworzyw sztucznych,  drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor czerwony,
- mat/półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1 h,
- wydajność 0,8-1,2 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 400 ml.

	44
	7
	szt.

	28
	Farba zielona spray 
	- farba ogólnego stosowania, przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, tworzyw sztucznych,  drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor zielony,
- mat/półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1 h,
-  wydajność 0,8-1,2 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC.
- opakowanie 400 ml.

	31
	7
	szt.

	29
	Farba biała spray 
	- farba ogólnego stosowania, przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, tworzyw sztucznych,  drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor biały,
- mat/półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1 h,
-  wydajność 0,8-1,2 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 400 ml.

	20
	5
	szt.

	30
	Farba czarna spray 
	- farba ogólnego stosowania, przeznaczona jest do malowania elementów  metalowych, metali kolorowych, żeliwa, tworzyw sztucznych,  drewnianych oraz drewnopochodnych,
- kolor czarny,
- mat/półmat,
- stosowana do malowania w/w elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
 - farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1 h,
-  wydajność 0,8-1,2 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 400 ml.

	64
	6
	szt.

	31
	Farba srebrzanka 
	- farba srebrzanka żaroodporna, 
- farba srebrzanka odporna na temperatury min.  500 stopni Celsjusza,
- przeznaczona do malowania przedmiotów narażonych na podwyższone temperatury,
- stosowana do malowania stalowych, żeliwnych elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
- farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1 h,
- wydajność od 4 m2 do 7 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 500 ml.

	5
	5
	litr

	32
	Farba srebrzanka 
	- farba srebrzanka żaroodporna, 
- farba srebrzanka odporna na temperatury min.  500 stopni Celsjusza,
- przeznaczona do malowania przedmiotów narażonych na podwyższone temperatury,
- stosowana do malowania stalowych, żeliwnych elementów wewnątrz jak i na zewnątrz,
- farba  szybko schnąca,
- czas schnięcia max. 1 h,
- wydajność od 10 m2 do 15 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
- opakowanie 1 litr.

	10
	10
	litr

	33
	Farba antykorozyjna młotkowa 
	- antykorozyjna farba przeznaczona do ochronnego oraz dekoracyjnego malowania metali żelaznych,
- możliwość stosowania prosto na rdzę,
- emalia alkidowa,
- kolor srebrnoszary,
- faktura wykończenia tzw. młotkowa,
- czas schnięcia max. 2 h,
- wydajność od 5 m2 do 7 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 10-30oC,
- opakowanie 0,7-0,8  litr.

	15
	6
	szt.

	34
	Farba podkładowa 
	- farba podkładowa ftalowa tlenkowa 
- przeznaczona do ochronnego malowania powierzchni stalowych i
żeliwnych.
 - można  stanowić podkład pod wyroby ftalowe, ftalowe karbamidowe, nitrocelulozowe i chlorokauczukowe,
- matowa,
- kolor czerwony
- malowanie metodą natryskową, pędzlem lub wałkiem.
- farba podkładowa tlenkowa
- kolor czerwony,
- czas schnięcia max. 3 h,
- czas pełnego utwardzenia do 24 godz.
- wydajność od 8 m2 do 12 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 1 litr.

	16
	7
	litr

	35
	Farba podkładowa 
	- farba podkładowa ftalowa tlenkowa 
- przeznaczona do ochronnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych.
 - można  stanowić podkład pod wyroby ftalowe, ftalowe karbamidowe, nitrocelulozowe i chlorokauczukowe,
- matowa,
- kolor czerwony
- malowanie metodą natryskową, pędzlem lub wałkiem.
- farba podkładowa tlenkowa
- kolor czerwony,
- czas schnięcia max. 3 h,
- czas pełnego utwardzenia do 24 godz.
- wydajność od 8 m2 do 12 m2,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 5 litr.

	200
	3
	litr

	36
	Podkład epoksydowy proteec + utwardzacz
	- podkład (dwuskładnikowy) epoksydowy z utwardzaczem, 
- do gruntowania wszystkich powierzchni 
ze stali, aluminium ,żeliwa, cynku i metali nieżelaznych,
- szybkoschnący o dużej odporności na działanie czynników chemicznych 
i atmosferycznych,
- duża przyczepność kolejnych warstw
 i bardzo dużą odporność antykorozyjną,
- podkład akrylowy (szpachla natryskowa), plus utwardzacza,
- do wypełniania nierówności,
 - temp. aplikacji 5-35oC.
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 800 ml. podkład + utwardzacz.

	40
	5
	szt.

	37
	Rozcieńczalnik uniwersalny (op. 0,5 litr.)
	- bezbarwna klarowna ciecz, 
- bez zmętnień i osadów,
- zastosowanie: rozcieńczanie wyrobów ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, renowacyjnych (farb, lakierów), klejów,
- mycie narzędzi malarskich,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 0,5 litr.

	0
	14
	litr

	38
	Rozcieńczalnik nitro RC-01 (op. 10 litr)
	- rozcieńczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów lakierowanych
  nitrocelulozowych wysokiej jakości, odtłuszczania powierzchni przed
  malowaniem oraz jako zmywacz do mycia pistoletów lakierniczych i innych urządzeń aplikacyjnych,
- bezbarwny,
- gęstość max. 0,9 G/CM3
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 10 litr.
- opakowanie metalowe.

	170
	22
	litr

	39
	Rozcieńczalnik nitro RC-01 (op. 0,5 litr.)
	- rozcieńczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów lakierowanych
  nitrocelulozowych wysokiej jakości, odtłuszczania powierzchni przed
  malowaniem oraz jako zmywacz do mycia pistoletów lakierniczych i innych urządzeń aplikacyjnych,
- bezbarwny,
- gęstość max. 0,9 G/CM3
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 0,5 litr.

	0
	35
	litr

	40
	Rozpuszczalnik ftalowy 
	- do rozcieńczania wyrobów ftalowych, olejnych, asfaltowych oraz mycia narzędzi malarskich,
-  bezbarwny,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 0,5 litr.

	27
	24
	litr

	41
	Rozpuszczalnik poliuretanowy 
	- rozcieńczanie wyrobów poliuretanowych,
- mycie narzędzi malarskich,
- bezbarwny,
- rodzaj opakowania metalowe,
- przydatność do użycia min. 12 miesięcy,
- opakowanie 10 litr.

	150
	24
	litr

	42
	Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych
	- rozcieńczanie wyrobów poliuretanowych,
- mycie narzędzi malarskich,
- bezbarwny,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,- opakowanie 1 litr.

	53
	7
	litr

	43
	Szpachlówka z włóknem szklanym
	- szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym,
- dużej ilości długich włókien,
-  produkt posiadający bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą
   zdolność wypełnienia nierówności i otworów,
 - niska elastyczność oraz bardzo twarda obróbka,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 1,8 kg.

	15
	7
	szt.

	44
	Szpachlówka wykończeniowa 
	- szpachlówka uniwersalna szara 
- bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną 
i dobrą zdolność wypełnienia nierówności 
i otworów,
- niska elastyczność oraz bardzo twarda obróbka, 
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 750 g.

	41
	7
	szt.

	45
	Szpachlówka wykończeniowa 
	- szpachlówka uniwersalna szara 
- bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną 
i dobrą zdolność wypełnienia nierówności 
i otworów,
- niska elastyczność oraz bardzo twarda obróbka, 
- do prac blacharskich w pojazdach  samochodowych,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 250 g.

	27
	12
	szt.

	46
	Szpachlówka wypełniająca 
	- szpachlówka (zestaw naprawczy) poliestrowa wypełniająca  wzmocniona włóknem szklanym,
- bardzo dużą twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności,
-  do łatania dziur, uzupełniania znacznych ubytków oraz  wzmacniania osłabionych elementów karoserii  samochodowej.
- w zestawie: szpachlówka, włókno szklane umieszczone pod przykrywką pojemnika,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
 - opakowanie 250 g.

	4
	4
	szt.

	47
	Baranek czarny spray 
	- preparat przeznaczony do trwałego zabezpieczania powierzchni podwoziowych, progów, spojlerów i innych elementów karoserii przed korozją,
- wytworzony na bazie kauczuku,
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
- opakowanie 500ml. ,

	63
	14
	szt.

	48
	Emalia autorenolak zielony 
	- emalia renowacyjna, utwardzającą się 
w temperaturze pokojowej jak również podwyższonej do 110C. 
- kolor zielony,
- charakteryzują się wysokim i trwałym
  połyskiem, 
- dużą wytrzymałością mechaniczną, 
- dobrze przyczepne do podkładów alkidowych, alkidowo-karbamidowych, poliuretanowych oraz epoksydowych,  
- do malowania konstrukcji stalowych  urządzeń uprzednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym,
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
 -  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
 - opakowanie 1 litr.

	3
	3
	litr

	49
	Preparat ochronny do podwozi
	- preparat do zabezpieczania podwozia na bazie żywic syntetycznych,
- trwała elastyczna masa mieszaniny kauczuku i tworzyw sztucznych bez
  zawartości bitumu.
 - zabezpiecza powierzchnie podwozia, spojlerów, progów i innych elementów karoserii samochodu przed skutkami uderzeń kamieni, działaniem niskich i wysokich temperatur, wody, soli oraz innych
  czynników niekorzystnie działających na nie.
- posiadający właściwości wygłuszające, 
- przeznaczony do natrysku pistoletem,
- po wyschnięciu powierzchnia nadaje się do malowania. 
- opakowanie przystosowane do zamontowania (nakręcenia) pistoletu natryskowego przeznaczonego do tego celu,
- kolor czarny,
- pojemnik metalowy (typu katusz),
- preparat szybkoschnący,
- odporny na sól i wodę,
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
 -  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
 - opakowanie 1 litr.

	60
	8
	szt.

	50
	Środek konserwujący BITEX 
	- środek konserwujący do ochrony podwozi samochodów przed   korozją  oraz zabezpieczania konstrukcji metalowych,
- postać - gęsta ciecz o czarnej barwie,
- temperatura zapłonu powyżej 23°C,
- skład - rozpuszczalnik organiczny-zawartość  ok. 50%,
- asfalty-zawartość ok. 46%,
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne (woda, UV) w zakresie temperatur od -20OC do+60oC (okresowo od -30oC do +80OC),
- temp. aplikacji 5-35oC,
 -  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy,
 - opakowanie 2 litr.
           
	65
	8
	szt.

	51
	Taśma lakiernicza maskująca 19mm x 50m
	- kauczukowy podkład samoprzylepny na bazie rozpuszczalnika
- odporna na temperaturę 100°C;
- kompatybilna z większością powszechnie stosowanych farb i lakierów;
- łatwe usuwanie bez resztek kleju;
- wymiary 19mm x 50m
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy.

	50
	10
	szt.

	52
	Taśma lakiernicza maskująca 25mm x 50m

	- kauczukowy podkład samoprzylepny na bazie rozpuszczalnika;
- odporna na temperaturę 100°C;
- kompatybilna z większością powszechnie stosowanych farb i lakierów;
- łatwe usuwanie bez resztek kleju;
- wymiary 25mm x 50m
-  przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy.

	144
	20
	szt.

	53
	Taśma papierowa żółta 19mm x 50m

	- papierowa taśma maskująca z substancją klejącą na bazie naturalnego kauczuku,
- taśma nadaje się do ogólnego zastosowania: spajania, uszczelniania, mocowania, zaklejania lekkich opakowań,
- wymiary 19mm x 50m
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy.

	100
	20
	szt.

	54
	Taśma papierowa żółta 30mm x 50m

	- papierowa taśma maskująca z substancją klejącą na bazie naturalnego  
  Kauczuku,
- taśma nadaje się do ogólnego zastosowania: spajania, uszczelniania,  mocowania, zaklejania lekkich opakowań,
- wymiar 30mm x 50m
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy.

	100
	20
	szt.

	55
	Taśma papierowa żólta 48mm x 50m

	- papierowa taśma maskująca z substancją klejącą na bazie naturalnego kauczuku,
- taśma nadaje się do ogólnego zastosowania: spajania, uszczelniania, mocowania, zaklejania lekkich opakowań,
- wymiar 48mm x 50m
- przydatność do użycia min. 24 miesięcy od daty dostawy.

	100
	20
	szt.

	56
	Utwardzacz farb poliuretanowych
	- utwardzacz do farb poliuretanowych,
- gęstość w 20 oC min. 1,1 g/cm3 ,
- brak obecności wody,
- przydatność do użycia min. 12 miesięcy od  daty dostawy,
- opakowanie 400 ml.
	0
	8
	litr



