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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Izolacja fundamentów + drenaż
1

d.1
KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie chodników z kostki brukowej na podsyp- ce
piaskowej - opaska

m2 58.038

2
d.1

KNR 2-31 0814-
01

Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej m 108.220

3
d.1

KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpa-
mi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3 117.129

4
d.1

KNR 4-01 0108-
05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi m3 13.360

5
d.1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 150.843

6
d.1

KNR 2-02 0901-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wyko- nywane
ręcznie - uzupełnienie ubytków w ścianach

m2 114.928

7
d.1

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z roztworu asfalto- wego - pierw-
sza warstwa

m2 114.928

8
d.1

KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z roztworu asfalto- wego - druga i
następna warstwa

m2 114.928

9
d.1

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2 7.820

10
d.1

KNR 4-01 0704-
02

Gruntowanie powierzchni ceglanych na ścianach zewnętrz-
nych - grunt hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej
- nad gruntem

m2 35.915

11
d.1

KNR 19-01
0805-03

System tynku renowacyjnego - tynk na zawilgocone mury,
hydrofobowy i przepuszczalny dla pary wodnej

m2 7.820

12
d.1

KNR 0-23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamen-m2 to-
wych - styropian wodoodporny gr. 12cm

m2 150.843

13
d.1

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 10.000

14
d.1

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 150.843

15
d.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2 114.928

16
d.1

KNR 9-20 0401-
05

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100
mm w zwojach - ruru w oplocie z geowłókniny

m 71.830

17
d.1

KNR 0-13 0228-
04

Rurociągi o śr. 160 mm m 25.000

18
d.1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315
mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt. 10.000

19
d.1

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rozsączające z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud. 1.000

20
d.1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym - obsypka żwirowa

m3 10.774

21
d.1

KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

m3 92.995

22
d.1

KNR 2-31 0401-
01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia- rach
20x20 cm w gruncie kat.I-II

m 108.220

23
d.1

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 4.329

24
d.1

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm m 101.020

25
d.1

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 7.200

26
d.1

KNR 2-31 0105-
050105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 58.038

27
d.1

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 58.038

2 Elewacja - cokolik
28
d.2

KNR 0-23 0931-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 43.098

29
d.2

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sili- kono-
wego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - cokolik. Tynk barwiony w masie. Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.

m2 43.098

30
d.2

KNNR 2 0508-
03
analogia

Okapy z blachy powlekanej - obróbka blacharska zamyka-
jąca warstwę ocieplenia od góry

m 71.830

3 Wejście do piwnicy
31
d.3

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zapra- wie
cementowej

m3 0.921
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32
d.3

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2
m2

szt. 1.000

33
d.3

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/
2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.246

34
d.3

KNR 4-01 0108-
19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gru- zu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żel- betowych

m3 1.167

35
d.3

KNR 2-01 0301-
01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi

m3 3.348

36
d.3

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z obróbką osadzenia m2 2.460

37
d.3

KNR 2-31 0102-
010102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
II-IV - 30 cm głębokości koryta

m2 2.400

38
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3 0.240

39
d.3

KNR 2-31 0401-
01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia- rach
20x20 cm w gruncie kat.I-II

m 4.600

40
d.3

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 0.184

41
d.3

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm m 4.600

42
d.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0.240

43
d.3

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 2.400

44
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3 0.900

45
d.3

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z płyty ażurowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

m2 6.000

46
d.3

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm

m2 6.000

4 Wymiana orynnowania
47
d.4

KNR 4-01 0535-
07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do
użytku

m2 11.676

48
d.4

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 38.920

49
d.4

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 21.000

50
d.4

KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej m 38.920

51
d.4

KNR 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z bla-
chy powlekanej

m2 11.676

52
d.4

KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy powlekanej

m 38.920

53
d.4

KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy powlekanej

m 21.000

54
d.4

KNR 2-31 Rowki o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 5.000

55
d.4

KNR 2-31 Ława pod ścieki betonowa zwykła m3 0.225

56
d.4

KNR 2-31 Ścieki z pref. betonowych na podsypce cem.piaskowej -
odprowadzenie wody z rur spustowych

m 5.000

5 Wykonanie nawiewu do kotłowni
57
d.5

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2.000

58
d.5

KNR-W 2-02
0514-06
analogia

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej m 7.000

59
d.5

KNR 4-01 0709-
05

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy ce- mento-
wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na pod- łożach z
cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - uzu-
pełnienie tynku po przebiciach

szt. 4.000

60
d.5

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 2.000

61
d.5

KNR 2-02 1505-
07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-m2
chni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2 5.000
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