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21/27 Gdanisk, dnia ... 2000711727 .
AB-T1I-7131/00
144/6d/00
DECYZJA NI cccovvecsenccnnisenes e
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ..... , art. 14 ust. 1 pkt 1 ..... , ustawy z dnia 7 lipca

1994 . - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm./ oraz § Qust. 1 pkt 112 §
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./

nadaje :

Iwonie Smyczynskie]

\ _‘"', a L“\.E:’- \4;;’ 11 TODY
\ TN "/
121 mg /zi,d 'h’ Adam Sfdéler
<] DYREKTOR WYDZIALU

Otrzymuje:

1. Pani Iwona Smyczyriska
ul. Sobieskiego 15/6
83-200 Starogard Gdariski
2. a/a
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Sl e

IZBA ARCHITEKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Iwona Katarzyna Smyczynska
posizdajaca kwalifikacje zawodawe do pelnienia samodzielnyeh funkcjl techniczaych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnien nr 144/ Gd /00,

jest wpisana na liste czlonkow Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0464.

Crlonek czynny od: L0-08-2009 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 09-07-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisana elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowskl, Prrewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Mr weryflkacyiny zaswiadczenla:

PO-0464-3C9D-27YD-F6D7-FFAS

Dane zawarle w nimsjsiym sadwiadczeniu maina spravwdsd podajac nr weryRkacy oy
radwiadczenia w publiczayrn Serwisse intermelowyrm [2by Architekidw: www.izhaarchitekiow.pl
lub kontaktulge sie bezpasrednio 2 wizdciwg Okregowa [2ba Architektiw RP,
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - .Z',
7132/02

DECYZJA NR 115/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 r.)

nadaje :

Panu: Stawomirowi Adamowi Smyczynskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 04 kwietnia 1961 r. w Sopocie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Stawomir Adam Smyczynski
ul. Krasnigta 12
80-177 Gdansk

2. ala
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—® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X8M-USU-A6P *

Pan Stawomir Smyczynski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0398/03
adres zamieszkania ul.Krasnieta 12, 80-177 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Celem inwestycji ,Na Lechie przez tunel” jest wykonanie bezpiecznego i wygodnego dojscia

pieszego i dojazdu rowerowego od wyjscia z tunelu pod linig kolejowg PKP PLK na wysokosci

dawnej stacji kolejowej Gdansk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z dostosowaniem
ciggu dla oséb z niepetnosprawnosciami.

W ramach zadania ,Na Lechie przez tunel” projektuje sie wykonanie prac i montaz elementow:

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje nastepujace roboty budowlane:

- budowa ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szer. 2.5m i dlugosci 90m;

- niezbedne roboty rozbiérkowe;

- inne roboty towarzyszace;

- montaz matej architektury: stupki wydzielajgce;

- uporzadkowanie przylegtego terenu zielonego;

- wykonanie trawnikow,

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego

0 zgtoszenie robdt budowlanych oraz do oszacowania kosztow inwestycji.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do zaplanowania robo6t zwigzanych z projektem

zagospodarowania terenu dla budowy ciggu pieszo-rowerowego w ulicy Narwickiej w miescie

Gdansku.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 199/1, 199/2, 198/2,

195/11, 195/12, 197, 196, 200 obreb 058 w Gdansku.

Teren posada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0504 Miyniska — Letnica
podjety Uchwatg nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 21 lutego 2002 roku.
Realizacja zadania obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
37.53.52.00-7 Wyposazenie parkow

77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

2.2. Podstawa opracowania
2.2.1 Dane inwestora
Inwestorem jest:

Gmina Miasto Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

2.2.2 Podstawa formalno prawna

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej dla zadania ,Na Lechie przez tunel” stanowi:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:

GMINA MIASTA GDA NSKA

80-803 GDANSK UL. NOWE OGRODY 8/12
DYREKCJA ROZBUDOWY

MIASTA GDANSKA

80-560 GDANSK

ULICA ZAGLOWA 11

a

STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c.

80-177 GDANSK,

ULICA KRASNIETA 12

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0504 Miyniska — Letnica
podjety Uchwatg nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 21 lutego 2002
roku

Zarzadzenie NR 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska. z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie
systemu prowadzenia 0s6b niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie
miasta Gdanska

Zarzadzenie NR 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska. z dnia 9 listopada 2021 r. w
sprawie wprowadzenia Szczegotowych standardow dostepnosci dla ksztattowania
przestrzeni i budynkow w miescie Gdansku- Poradnik projektowania uniwersalnego
Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska, GZDiZ Gdansk 2019

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

wytyczne projektowe GZDiZ, nr GZDiZ.ZR.6304.2.140.2023.AG.970 z dnia
21.04.2023 .

wytyczne projektowe GIWK, nr I-T/498/2022/DG z dnia 13.12.2022

Aktualny podktad geodezyjny: Mapa do cel6w projektowych

Wizja lokalna, pomiary wiasne

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
branzowego.

10
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Podstawowe kryteria projektowe:
OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr techniczny Wielko $¢

Minimalna szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,5m.

2.3. Zakres inwestycji
Zakres opracowania obejmuje dokumentacje projektowg dotyczgcg robét prowadzonych na
dziatkach nr 199/1, 199/2, 198/2, 195/11, 195/12, 197, 196, 200 obreb 058 w Gdansku zgodnie

z zalgcznikiem graficznym do OPZ.

TR -

2.4. Stan istniej acy zagospodarowania
Zlecony w ZamOwieniu teren objety opracowaniem stanowi odcinek okoto 100 m drogi
gruntowej i 32 m betonowego chodnika wraz z terenem bezposrednio przyleglym. Obszar jw.
stanowi ok. 1205 mz2.
Teren jest zaniedbany, z przeszkodg terenowg w formie stromego stoku o spadku okoto 10%
na dojsciu do tunelu PKP PLK.
Szerokosc istniejgcej drogi gruntowej zmienna 2,4 - 3.2 m. Nawierzchnia niejednolita:
piaszczysta lub tluczen.
W czesci srodkowej terenu inwestyciji istnieje betonowy chodnik diugosci okoto 32m i szerokosci
okoto 1,2m. W czesci zachodniej przy ogrodzeniu potudniowym znajduje sie fragment starej
nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarze okoto 7,5 x 6,8m.
Pozostata czes¢ terenu to obszar zieleni nieurzadzone.
Odwodnienie drogi gruntowej odbywa sie po terenie.
Intensywnos$¢ zagospodarowania drogi gruntowej i terendw przylegtych w infrastrukture
podziemna niezwigzang z droga/przejsciem jest bardzo intensywna.
Teren objety opracowaniem jest zaniedbany.

11
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Istniejgce obiekty/elementy do pozostawienia:

Ogrodzenie terenu

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu do rozbiorki:

Istniejgcy chodnik z plyty betonowej monolitycznej
Istniejgcy placyk z ptyt betonowych drogowych
Istniejgce przesto stalowe starego ogrodzenia
Oczyszczenie terenu (zadarnienie, dzikie krzewy).

Istniejgce obiekty liniowe (bez zmian)

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie

Siec¢ cieptownicza

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ wodociggowa

SieC energetyczna eN, eS

Siec teletechniczna

Nie przewiduje sie ingerencji w infrastrukture podziemna, wszystkie sieci pozostajg bez zmian.

Istniejacy uktad komunikacyjny

Istniejgca droga gruntowa prowadzi od ulicy Narwickiej do tunelu pod linig kolejowa. Tunel jest
jedynym miejscem na docinku okoto 1 800 metrow w ktorym mozna przemiesci¢ sie z jednej
strony torowiska na druga. Droga gruntowa ma szerokos¢ zmienng od 2,4 do 3,2 metra. Teren
w pasie drogi jest zaniedbany, porosniety zielenig nieuporzadkowang, samosiewami i czterema
drzewami wysokimi. Okoliczne tereny to obszar zabudowy przemystowej i magazynowej.
Dojazd mozliwy jest tylko od strony wschodniej od ulicy Narwickiej o nawierzchni z betonowych
ptyt drogowych typu ,Yomb”. Na wysokosci posesji numer 23 ulica Narwicka konczy sie u
zbiegu z droga gruntowa. Od poétnocy mozna dojs¢ do drogi gruntowej waskim chodnikiem
szerokosci 1 metra. Dojscie to mozliwe jest od ulicy Narwickiej przy innym jej zakonczeniu na
wysokosci posesji numer 10

Istniejaca zielen

Na terenie inwestycji przewaza zielen nieurzadzona.

Zieleh wysoka: cztery lipy holenderskie (lipa posrednia) w wieku okoto 80 lat, nasadzone w
okresie budowy Obozu Pracy Narvik w roku 1941. Na lipach pasozytuje jemiofa, system
korzeniowy od strony drogi gruntowej zdegradowany. Warto$¢ ozdobna $rednia.

Zieleh srednia: w zdecydowanej wiekszosci samosiewy, tylko trzy nowe nhasadzenia klonu
zwyczajnego odm. Royal Red i trzy nasadzenia zywotnik zachodni odm. Globosa. Pozostata
Zielen srednia: cztery jablonie domowe, trzy $liwy domowe, klony zwyczajne, topole
balsamiczne, orzech wiloski i jarzab szwedzki to samosiewy. Wartos¢ ozdobna tych drzew
mierna, z nich tylko jarzab szwedzki zastuguje na wyzsza ocene — dobra.

Na terenie inwestycji znajduje sie zielen nieuporzadkowana niska: chmiel zwyczajny, kepa

maliny wiasciwej, nawto¢ kanadyjska, trawy, i inne rosliny zielne.

12
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2.4.1 Dokumentacja fotograficzna

Fot.2. Widok na teren inwestycji — czes¢ wschodnia

13
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S
et

Fot.4. Widok od potnocy na srodkowa czes¢ inwestyciji

14
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Fot.6. Ogrodzenie od strony potnocnej zachodniej czesci terenu inwestycji
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Fot.7. Widok na teren inwestycji od strony zachodniej (od wyjscia z tunelu)

2.4.2 Prace pomiarowe

W ramach prac nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu sprzetu geodezyjnego, jak
réwniez dalmierzy, tasm i niwelatora. Nalezy wzigé pod uwage spadki terenu i rzedng
projektowanych elementow.

Przed przystgpieniem do robét teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

2.4.3 Prace ziemne

Realizacje zadania ,Na Lechie przez tunel” nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szeregu roboét
majacych na celu przygotowanie terenu do wykonania nowej nawierzchni bitumicznej
elementow matej architektury, zieleni. Wszystkie powstate w efekcie tych robot odpady nalezy
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykopy pod fundamenty obrzezy bedzie poprzedzato
usuniecie istniejacego chodnika betonowego monolitycznego oraz miejscowo warstwy darni
oraz gruntu z terenu.

Ziemia z wykopu, powstata w wyniku mechanicznego badz recznego korytowania warstwy
terenu zostanie wywieziona na skfadowisko Wykonawcy badz rozplantowana na isthiejgcym
terenie.

W projekcie przewiduje sie wykonanie nasypu w celu wyréwnania poziomu ciggu pieszo-

rowerowego do poziomu terenu przed wejsciem do tunelu.
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Prace ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie, z zachowaniem niezbednej ostroznosci. Wszelkie powstate w
wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢ usuniete i zutylizowane przez

Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.

Przewiduje sie prowadzenia robo6t ziemnych zwigzanych z:
- Rozbioérka istniejacego chodnika
- usunieciem z podioza gleby
- wykonaniem wykopodw, korytowania pod cigg pieszo-rowerowy,
- wykonanie nasypu,
- zageszczaniem gruntéw w poditozu pod konstrukcje nawierzchni ciggu,
- wykonaniem podioza pod cigg pieszo-rowerowy

- humusowaniem terendw zielonych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujgcych norm PN, BN i

specyfikacji robét drogowych

2.4.4 Ochrona szaty ro slinnej

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac budowlanych istniejgca zieleh w postaci drzew
rosnagcych przy terenie prowadzonych robdt budowlanych bedzie zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Ziemia pochodzaca z wykopdw, a takze materiaty i substancje wykorzystywane
do wykonania inwestycji bedg skladowane poza obrebem koron drzew i krzewoéw. Prace w
poblizu zieleni bedga wykonywane recznie ze szczegolng ostroznoscig i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie.

SzczegOtowe wytyczne dotyczace zieleni istniejacej zamieszczone zostaly w czesci

inwentaryzacja i gospodarka zielenig. Nie planuje sie wycinki drzew wysokich.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania terenu zaktada budowe ciggu pieszo-rowerowego na odcinku 90 m.
Odprowadzenie wdd opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.
Przedmiotem rob6t budowlanych niniejszego opracowania sg nastepujgce elementy:
— Woykonanie pomiaréw terenu,
- Oczyszczenie terenu z roslinnosci niskiej i Sredniej wg inwentaryzacji zieleni (osobne
opracowanie),
— Profilowanie terenu i wykonanie i zabezpieczenia projektowanych skarp,

— Montaz malej architektury: stupki wygrodzeniowe,
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— Woykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej

— Woykonanie trawnikéw retencyjnych,

— Woykonanie oznakowania poziomego

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatdw i urzadzen stuzg okresleniu standardu
wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu estetycznego. Wskazane znaki
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta, czy zrédta lub szczegolne procesy wskazujace
na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatldw, urzadzen, systemow,
technologii itp.

W ofercie mozna przyja¢ metody, materialy, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
I producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wkasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzgdzeniom, systemom,
technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Réwnowazne metody, materialy,
urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w dokumentaciji za pomocg znakéw
towarowych, patentow, pochodzenia, zrodla lub szczegdlnego procesu. Tam, gdzie podano
wymiary niektérych elementéw (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie
wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementéw.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami GZDiZ i GW oraz ustaleniami z

Inwestorem i Wnioskodawca.

2.5.1 Nawierzchnie

Projektuje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2,5 m. na odcinku 90 metréw od
wyjsécia z tunelu pod linig kolejowg relacji Gdansk Gtéwny — Gdansk Zaspa Towarowa do
przedtuzenia ulicy Narwickiej na wysokosci posesji nr 23.

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy 0 hawierzchni typu 2-NB nawierzchnia bitumiczna SMAS5
dla kategorii ruchu KR1-KR2.

Warstwe podbudowy projektuje sie z asfaltu PMB 25/55-60, warstwe Scieralng z asfaltu PMB
45/80-55 w kolorze grafitowym.

Uzupetnienie fragmentu chodnik z ptytek chodnikowych o wymiarach 50 x 50 i grubosci
minimalnej 5 cm w ukladzie ciosowym, wedlug odrebnego opracowania, ktére uzyskato
uzgodnienie GZDiZ.ZD.6336.211.2.2121.ARL.2732.

Nawierzchnia bitumiczna umozliwia poruszania sie przez wszystkich uzytkownikow, w tym
takze przez osoby z niepetno sprawnosciami ruchowymi.

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej powinno rozpoczyna¢ sie od prac rozbiorkowych
zwigzanych z demontazem istniejgcej nawierzchni chodnika betonowego i placyku z piyt
drogowych a nastepnie wykonania koryta na projektowang gtebokos¢. Maksymalna gtebokos¢

korytowania wyniesie ok. 25cm, w miejscach gdzie rzedna ciggu podnosi sie do goéry (na
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nasypie) korytowanie bedzie odpowiednio plytsze. Nastepnym etapem jest osadzenie obrzezy

w

celu wyznaczenia krawedzi ciggu. Opory obrzezy maja by¢é do 2/3 ich wysokosci. Po

zwigzaniu faw betonowych nalezy wykonac¢ podbudowe ciggu oraz jego nawierzchnie. Nalezy

zachowac¢ jednostronny spadek poprzeczny ciggu 2%.

Szczegoty elementow drég

Obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie ciggu pieszo-rowerowego posadowione na

tawie grubosci 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysokosci.

Na warstwie betonu wykonaé podsypke wyréwnujgcg (mieszanka piasku i cementu 4:1)

grubosci okoto 5 cm. Projektuje sie obrzeza w kolorze szarym.

Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie chodnika zapewniono za pomoca nadania nawierzchniom odpowiednich spadkow

poprzecznych i podtuznych.

Odwodnienie na teren zieleni retencyjnej (obnizone trawniki w stosunku do nawierzchni

uszczelnionej) w ulicy Narwickiej, wzdtuz calego ciggu pieszo-rowerowego po obydwu jego

stronach.

Konstrukcja nawierzchni.

Warstwa Scieralna asfalt grubosci 3 cm SMA5,
Warstwa wigzgca asfalt grubosci 5 cm SMAS,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq30/31,5 0 grub. 15 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs, 0/11,2 grubosci 15 cm,

2.5.2 Mata architektura

Matg architekture nalezy rozstawic w przestrzeni okreslonej na mapie projektu

zagospodarowania. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg

certyfikat na  znak  bezpieczenstwa  wskazujgcy, ze  zapewniono  zgodnos¢

z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych lub Deklaracje zgodnosci.

Projektuje sie nastepujgce urzadzenia:

Stupki wygrodzeniowe PP-St_01-RAL7016 wedtlug standardéw GDZiZ malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, naktadka niemalowana ze
stali kwasoodpornej AlSI 316

Stupek wygrodzeniowy na srodku ciggu pieszo-rowerowego wysokosci 750mm i srednicy

80mm, wykonany z poliuretanu w technologii T-flex, w kolorze czarnym z z6ttymi pasami.
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2.5.3. Zielen

Trawnik

Na terenie objetym zadaniem projektuje sie wykonanie nawierzchni z trawnika. Projektowany

trawnik to gtdwnie teren zieleni retencyjnej.

Zaktadanie trawnika tradycyjnego

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;
zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi zadarnionej o grubosci 10 cm;
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;
rozscieli¢ warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby w granicach
pH 5,5 — 6,5 o0 grubosci 10 cm, kontrolujac jednoczesnie jego docelowy poziom;
docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ ok. 1-2 cm ponizej gérnej krawedzi obrzeza
nawierzchni;
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;
nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez caty okres
wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;
do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowa¢ siewniki do
nasion;
przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy walowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabi¢;
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokosc 0,5-1cm;
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastagpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;
stosowac gotowe mieszanki traw;
nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 4kg na 100m2;
gotowa mieszanka, ktdra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony skilad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostala oznaczona, wyprodukowana oraz
zdolno$¢ kietkowania.
skiad gatunkowy mieszanki traw - przykiad:

- zycica trwata — 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa czerwona potroztogowa - 15%

- kostrzewa czerwona kepowa - 30%

- wiechlina tgkowa - 20%.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy dziennie)

drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg porg deszczowania sg
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godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia sie rzadziej, ale

obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt byt przesigkniety przynajmniej na gtebokos¢ 10 cm.

2.5.4 Zalecenia wykonawcze i piel egnacyjne
TRAWNIK
PIELEGNACJA TRAWNIKA W PIERWSZYM ROKU

Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy zwatowac.

Pozwoli to na potamanie zdzbel, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie trawy i usunie
niewielkie nierdwnosci na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od terminu watowania trawnik
nalezy skosi¢, przyjmujac zasade skracania zdzbet traw o 1/3 ich dlugosci. Chwasty
pojawiajgce sie na trawniku nalezy systematycznie usuwac.

PIELEGNACJA TRAWNIKA W LATACH KOLEJNYCH

Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg bardzo dobrze
po stopnieniu okrywy snieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedokladnie wygrabionych
jesienig lisci. W marcu kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda, nalezy zebraé grabiami
wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikbw przeprowadzac¢ nalezy z ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze zdecydowanie i starannie. W razie potrzeby
zabieg wygrabiania powt6rzy¢.

Kretowiska

Takze wczeshg wiosng nalezy usungé kretowiska powstale jesienig i ewentualnie w ciggu
zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢ usunieta poza obreb
darni lub réwnomiernie rozgrabiona. Konieczne moga okazac sie wowczas dosiewki.
Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego watowania watem
o ciezarze 200 kg a nawet 300 kg. Watowanie w okresie wczesnowiosennym jest szczegolnie
wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktérej mialy miejsce czeste okresy zamarzania i
odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie traw nad powierzchnie
gleby. Watowanie trawnika powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podioza i
zarazem w wyniku potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnika

Po wygrabieniu trawnika niejednokrotnie moga pojawi¢ sie niewielkie wysuszone i pozo6tkniete
plamy na darni. Po dokladnej ocenie okazuje sie, ze powierzchnie te w miare uplywu czasu
schng jeszcze bardziej - powstajg lokalne wypady darni na trawniku. Przyczyng tego faktu sg
nierbwnosci (zagtebienia terenu) i zalegajgcy bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli
niezmineralizowana, wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa zdzbel, niewygrabionych
doktadnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku na przetomie marca i kwietnia,
a takze w razie potrzeby w pozostatej czesci okresu wegetacyjnego, nalezy doktadnie wygrabié
wysuszone powierzchnie z martwej darni (wertykulacja). Miejsca zagiebione wzgledem trawnika
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nalezy uzupeti¢ zyznym podiozem, silnie udepta¢ i wyrownaé. Tak przygotowane miejsca
obsiewa sie mieszankg traw gazonowych o skladzie gatunkowym identycznym z uprzednio
zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa sie 1 cm warstwg podioza i lekko ubija.
Zapobiega to wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki.

W ten sposOb podsiewane powierzchnie nie bedg réznity sie od innych
juz w drugiej potowie wegetacji pierwszego roku.

Nawozenie trawnika

W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) nhajistotniejsze jest nawozenie azotowe. Azot
odgrywa podstawowg role w nawozeniu trawnikdéw: wptywa na intensywnos¢ krzewienia traw
(zwartos¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu i nadaje zywo-zielony kolor catej darni.
Zastosowanie nhawozenia azotowego wczesng wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.
W dalszej czesci sezonu nalezy stosowa¢ nawozy wieloskiadnikowe NPK (w proporcjach
zblizonych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Mozna stosowa¢ nawozy o
przedtuzonym uwalnianiu wedtug wskazan producenta.

Jesienne nawozenie powinno zawiera¢ wiekszg dawke potasu, a mniejszg azotu.

Podczas rozsiewana nawozu nalezy zwrOci¢ uwage na réwnomierne rozrzucenie preparatu.
Nadmierne jego nagromadzenie w niektérych miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni,
ktorej powrot do normalnego stanu i wygladu wymaga¢ bedzie kilkumiesiecznej uprawy.
Nawozenie powinno odbywac¢ sie w godzinach wieczornych, na sucha trawe.

Koszenie trawnika

Przewiduje sie systematyczne koszenie trawnikow, min. 2 razy w miesigcu. Pierwsze wiosenne
koszenie trawnikow przypada, zaleznie od przebiegu warunkéw atmosferycznych, na przetomie
kwietnia i maja. Wysokos¢ trawy nie moze przekracza¢ 10 cm, natomiast wysokos$¢ koszenia
powinna wynosi¢ 4-6 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie nalezy wykona¢ na ok. miesigc przed
przewidywanymi mrozami; ciecie to powinno by¢ nieco wyzsze niz w ciggu sezonu i wynosi¢ 5-
7cm.

Podlewanie trawnika

Przewiduje sie systematyczne podlewanie trawnika. Nalezy zapewni¢ minimalnie 25 mm wody /

m2 na tydzieh z uwzglednieniem opadow naturalnych.

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i ilosci:

— zakres opracowania A-N na rysunku PZT - 1205 m2

— powierzchnia inwestycji objeta robotami budowlanymi — 1205 m?2

— powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego nawierzchnia bitumiczna -. 233 m2

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie bet. — 187 m

- Trawniki - 948 m?
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Zestawienie powierzchni:

Projektowany cigg pieszo-rowerowy 257 m?2 21,3%
Projektowane tereny zieleni 948 m2 78,7%
Powierzchnia obj eta inwestycj a 1205 m? 100,0%
2.7. Dane o] rodzaju ogranicze n lub zakazow w zabudowie

| zagospodarowaniu terenu

Nie wystepuja.

2.8. Dane informuj ace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Obszar inwestycji nie nalezy do terenu objetego strefg ochrony konserwatorskie;.

2.9. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Nie przewiduje sie wplywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.

2.10. Dane istniej acych i o przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ic h otoczenia
Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska
ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancii.
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage ha istniejgce lub tez
uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robo6t przystgpi¢ po uprzednim dokladnym
zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia. W obrebie w/w uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie w

uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

2.11. Dane dotycz gce warunkow ochrony przeciwpo zarowej

Nie dotyczy.

2.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach obszaru inwestycji wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie zwiekszenia obszaru oddziatywania
poza ten teren i teren dzialek, 199/1, 199/2, 198/2, 195/11, 195/12, 197, 196, 200 obreb 058 w
Gdansku.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie:
- Ustawa z dn.7.07.1994r. Prawo Budowlane z p6ézniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
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3.CZESC RYSUNKOWA

PZT

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZW A
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2. OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

2.1.Przedmiot i podstawa opracowania

Celem inwestycji ,Na Lechie przez tunel” jest wykonanie bezpiecznego i wygodnego dojscia
pieszego i dojazdu rowerowego od wyjscia z tunelu pod linig kolejowg PKP PLK na wysokosci
dawnej stacji kolejowej Gdansk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z dostosowaniem

ciggu dla oséb z niepetnosprawnosciami.

2.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej dla zadania ,Na Lechie przez tunel” stanowi:
Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:

GMINA MIASTA GDA NSKA

80-803 GDANSK UL. NOWE OGRODY 8/12
DYREKCJA ROZBUDOWY

MIASTA GDANSKA

80-560 GDANSK

ULICA ZAGLOWA 11

a

STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c.

80-177 GDANSK,

ULICA KRASNIETA 12

Podstawa merytoryczna:
- mapa do celow projektowych w skali 1: 500,
- wizje w terenie bedacym przedmiotem inwestycji,
- konsultacje z przedstawicielami Zamawiajgcego w siedzibie oraz na terenie inwestycji,
- normy i przepisy prawa.
2.2.1 Dane inwestora
Inwestorem jest:
Gmina Miasto Gda sk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda nska
ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk
2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego: IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych,

jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.
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2.4. Zamierzony sposéb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu

budowlanego
Projekt zagospodarowania terenu zaktfada budowe ciggu pieszo-rowerowego na odcinku 90 m.
Teren bedzie uzupetniony roslinnoscig niska.
Odprowadzenie wdd opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.
Przedmiotem rob6t budowlanych niniejszego opracowania sg nastepujgce elementy:

— Woykonanie pomiaréw terenu,

— Oczyszczenie terenu z roslinnosci niskiej, sredniej (osobne opracowanie),

- Profilowanie terenu, wykonanie i zabezpieczenia projektowanych skarp,

- Montaz malej architektury: stupki wygrodzeniowe,

- Wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,5 m i nawierzchni bitumicznej,
- Wykonanie trawnikéw,

— Woykonanie oznakowania poziomego

- Woykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykaz elementéw inwestycji:

Jednostka |4 harilo $¢

Lp. Nazwa miary

1. | Rozbiérka istniejgcego chodnika m? 39
2. | Rozbidrka istniejacego placyku z ptyt drogowych m? 51
3. | Rozhiérka starego przesta ogrodzenia stalowego szt. 1
4. | Roboty pomiarowe geodezyjne m? 1205
5. | Zabezpieczenie drzew na czas robot szt. 4
6. | Zabezpieczenie krzewéw na czas robét m? 34
7. | Wykaszanie samosiewéw i chwastéw m? 331
8. | Wykonanie nasypu m? 308
9. | Wyréwnanie/profilowanie terenu m? 798
10. | Korytowanie pod nawierzchnie z wywozem m® 62
11. | Wymiana ziemi pod trawniki m? 95
12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej m? 233
13. | Montaz obrzezy betonowych m 187
14. | Regulacja zapadnietych ptyt typu ,Yomb” m? 7
15. | Montaz metalowych stupkéw wygradzajgcych szt. 8
16. | Montaz elastycznego stupka wygradzajgcego szt. 1
17. | Wykonanie trawnikow m? 948

2.5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przedmiotowy teren petni¢ bedzie role lokalnego ciggu pieszo-rowerowego w komunikacji
pomiedzy Dolnym Wrzeszczem a Letnica.

Celem inwestycji ,Na Lechie przez tunel” jest wykonanie bezpiecznego i wygodnego dojscia
pieszego i dojazdu rowerowego od wyjscia z tunelu pod linig kolejowg PKP PLK na wysokosci
dawnej stacji kolejowej Gdansk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z dostosowaniem

ciggu dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.
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2.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneg o

Podstawowe dane:

Powierzchnia obj eta inwestycj a 1205 mz 100,0%
Projektowany cigg pieszo-rowerowy 257 m? 21,3%
Projektowane tereny zieleni 948 m? 78,7%

2.7. Opis zapewnienia niezb ednych warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne
Projektowana inwestycja budowa ciggu pieszo-rowerowego nie posiada barier
architektonicznych. Teren nie jest wyposazony w schody, jest ogdlnodostepny. Wymagania
projektowanego terenu uwzgledniajgce osoby niepetnosprawne:
- spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego 2%,
- spadek podtuzny ciggu 2,06% i 1,00%, na krétkim odcinku dtugosci 2,5 m, 5,00%,
- obrzeza betonowe stanowigce opor dla projektowanego ciggu pieszo-rowerowego posadowic
bez progowo na Igczeniach nawierzchni umozliwiajgc poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym,
- obrzeze betonowe po stronie potnocnej ciggu zaprojektowano jako podniesione na wysokosc
6,5 cm co umozliwia 0osobg z niesprawnoscig wzroku bezpieczne poruszanie sie,

- zr6znicowano kolorystycznie nawierzchnie ciggu i obrzezy.

2.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego chara  kteryzuj gce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i
obiekty s gsiednie
a) sposob odprowadzania wod opadowych — nie ulegnie zmianie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy.

d) whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - planowany remont nie wplynie na istniejace
zagospodarowanie.

2.9. Informacje o0 zasadniczych elementach ~wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj acych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem
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Nie przewiduje sie budowy ani przebudowy instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,

elektrycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, itp.

2.10. Informacja dotycz gca zastosowania przepiséw o trudnych warunkach
Uwarunkowania wystepujace na terenie inwestycji:
»  pochylenie catego terenu w kierunku potudniowym
» wedlug danych ISOK potudniowa czes¢ terenu lezy w obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig rzeki Strzyzy (scenariusz powodziowy 1)
ogrodzenie po stronie potudniowej bez podmurowki
lokalizacja ogrodzenia jak wyzej niezgodna z podziatem geodezyjnym
lokalizacja ztacze kablowego w sasiedztwie skarpy przy wyjsciu z tunelu
rosngce drzewo gatunku chronionego po stronie potnocnej
zawezenie terenu inwestycji w czesci Srodkowej zwigzane z lokalizacjg ogrodzenia jw.
wystgpienie w terenie uzbrojenia podziemnego Energia — Operator

wystapienie w terenie uzbrojenia podziemnego TOWERLINK POLAND

V V V V V V V VY

wystgpienie po stronie potnocnej czterech drzew gatunku lipa holenderska

»  wymog Gdanskich Wod na zaprojektowanie spadku poprzecznego w kierunku pétnocnym

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych uwarunkowan zastosowano w projekcie przepisy
dotyczace trudnych warunkéw, zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,50 metra.
Rozwigzanie alternatywne w stosunku do rozwigzania standardowego zmniejsza powierzchnie
uszczelniong o 20%, dzieki czemu ograniczamy sptyw powierzchniowy. Zwiekszamy separacje w
stosunku do istniejacych drzew, gatunku chronionego - jarzab szwedzki i okolo
osiemdziesiecioletnich lip holenderskich, ograniczony zasieg ingerencji w system korzeniowy.
Rozwigzanie standardowe w miejscu lokalnego zawezenia pomiedzy istniejagcym ogrodzeniem a
pierwszg lipg od strony zachodniej wymuszatoby zaprojektowanie scianki oporowej ktérej
fundament bylby zlokalizowany na uzbrojeniu podziemnym co wywotatoby koniecznosé
przeniesienia kabla sredniego napiecia Energa-Operator i swiattowodu Towerlink Poland.
Zastosowane rozwigzanie zmniejsza prawdopodobienstwo zalania terendéw sasiednich, jest

bardziej korzystne dla istniejacego drzewostanu i zmniejsza koszty inwestyciji.

2.11. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej
Nie dotyczy.
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1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2022, poz. 1557 z pdzn.
zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia, ktorej zakres okresla 8 2, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot oraz kolejno  §¢ realizacji obiektow

W ramach projektu przewiduje sie:
- Niezbedne roboty rozbiérkowe
- Wykonanie wykopow i hasypow
- Ustawienie obrzezy betonowych
- Zageszczenie podioza pod konstrukcje ciggu
- Obsianie mieszankg traw
- Montaz elementéw: stupkdéw wydzielajgcych
- Inne drobne roboty towarzyszace

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestycji bedg realizowane zgodnie z zalozong
ponizej kolejnoscig wykonywania robét:

- przygotowanie i urzadzenie zaplecza i placu budowy

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

- zdjecie ziemi urodzajnej,

- roboty rozbiorkowe

- budowa ciggu pieszo-rowerowego

- prace wykonczeniowe,

- wykonanie oznakowania i ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapdéw wg wytycznych
projektu ,Organizacji ruchu na czas budowy”.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

W obszarze oddziatywania znajdujg sie istniejgce inne obiekty budowlane:
- linie energetyczne doziemne;
- linie wodociggowe
- linie teletechniczne

Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza € zagrozenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi:

- przewody energetyczne doziemne;
- ruch samochodowy na drogach;

- wykopy
Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot:

- ruch samochodowy
- ruch pojazdéw budowlanych;
- mozliwos¢ wystepowania w terenie niewybuchéw z okresu drugiej wojny swiatowej;
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- wykonywanie wykopéw
- porazenie prgdem

Sposo6b prowadzenia instrukta  zu pracownikow:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegoélnie niebezpiecznych nalezy
poinstruowac¢ pracownikdéw o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz powinien
sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przewidywane s$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

- Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu na czas budowy”
stanowigcym element projektu wykonawczego;

- W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

- Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowa¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych;

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz uzgodnieniach i opiniach;

- W czasie rob6t nalezy zapewni¢ tgcznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

- Na budowie powinna znajdowa¢ sie apteczka podreczna ze srodkami opatrunkowymi
oraz z podstawowym wyposazeniem w leki p. bélowe;

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze ( gasnice proszkowe,
weze gasnicze, koce gasnicze)

- Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy;

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego

- Przed przystgpieniem do robét Pracownikéw zatrudnionych przy budowie zaopatrzyé w
srodki ochrony osobistej takie jak: odziez robocza, kaski, okulary i rekawice ochronne w
razie potrzeby

- Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzic teren pod sktadowanie materiatdbw. Materiaty
drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m i dostosowywac do ich
wytrzymatosci. Stosy materiatdw workowanych ukladaé krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw
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2. DOKUMENTY | UZGODNIENIA
2.1. Wytyczne projektowe GZDiZ.ZR.6304.2.140.2023.A G.970 z dnia 21.04.2023
2.2. Wytyczne projektowe GIWK [-T/498/2022/DG z dni  a 13.12.2022
2.3. Uzgodnienie GZDiZ.ZR.6336.109.2.2024.KS.2043 z dnia 28.05.2024
2.4. Uzgodnienie GIWK UL/2023/605 z dnia 26.01.2024
2.5. Uzgodnienie GDA NSKIE WODY 128/2024 z dnia 28.02.2024
2.6. Uzgodnienie PKP PLK IZ11INSA.2161.31.2024.AS z dnia 16.02.2024
2.7. Uzgodnienie GPEC P/HD/024125/2023/002 z dnia 0 3.01.2024
2.8. Uzgodnienie PLAY-GDA-24-003-DM z dnia 18.01.20 24
2.9. Uzgodnienie NETIA NTFB-508-0041/24 z dnia 11.0 1.2024
2.10. Uzgodnienie TOWERLINK NTTG-508-1555/24 z dnia 12.03.2024
2.11. Uzgodnienie ORANGE 26732/TTDSILU/P/2023 z dni a 17.01.2024



