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Na Lechie przez tunel

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity
Dz.U.2023 p0z.1047 z dnia 1 czerwca 2023r, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1101 z dnia 13 czerwca 2023r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz 2310 z dnia 26 listopada 2019 . )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowym i warunkow ich umieszczania
na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z dnia 26 listopada 2019 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z dnia 14
kwietnia 2017 r.)

- Aktualny podkfad geodezyjny: Mapa do celow projektowych

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:
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2. Przedmiot opracowania
Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2023 pod

tytutem ,Na Lechie przez tunel”.

3. Zakres opracowania
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dojscia pieszego i dojazdu
rowerowego od wyjscia z tunelu pod linig kolejowg PKP PLK na wysokosci dawnej stacji
kolejowej Gdansk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z dostosowaniem ciggu dla
0S0b z niepetnosprawnosciami.
Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje nastepujace roboty budowlane:
Przebudowa drogi gruntowej na cigg pieszo-rowerowy,
Niezbedne roboty rozbidrkowe,

Wykonanie oznakowania poziomego,
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Na Lechie przez tunel

Przyciecie zieleni kolidujacej,

Inne roboty towarzyszace

4. Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi
4.1. Parametry techniczne
Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. poz. 1518 z dnia 20 lipca 2022r.).
WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 2: Projektowanie
drég dla rowerdw, drog dla pieszych i roweréw oraz pasow i kontrpasow ruchu dla
rowerébw Rekomendowat: Minister Infrastruktury w dniu 19 wrzeé$nia 2022 r (DDP-
4.0600.14.2022).

Parametry projektowe ciggu pieszo-rowerowego:

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr techniczny Wielko §¢
Klasa techniczna drogi nie okresla sie
Kategoria ruchu nie okresla sie
Predkos¢ projektowana dla ruchu roweréw Vp =20 km/h
Szerokosc ciggu pieszo-jezdnego 2,50m

4.2. Analiza powi gzania ci agu pieszo-rowerowego z innymi drogami publicznymi
Budowa ciggu pieszo-rowerowego taczy sie:

» od strony zachodniej poprzez tunel pod linig kolejowg nr 249 Gdansk Gtéwny —
Gdansk Brzezno i linig 227 Gdansk Gtéwny — Gdansk Zaspa Towarowa z ulicg
Andrzeja Modrzewskiego (13187).

e od strony zachodniej z ulicg Narwickg (14022) na wysokosci posesji numer 23.

e od strony potnocnej z ulicg Narwickg (14022) poprzez chodnik szerokosci 1 m
niespetniajagcy wymogow 829 pkt. 2 Rozporzadzenia w sprawie przepisow

techniczno budowlanych dotyczacych drog publicznych.

4.3. Stan istniej acy
Istniejgca droga gruntowa prowadzi od ulicy Narwickiej do tunelu pod linig kolejowa. Tunel
jest jedynym miejscem na docinku okoto 1 800 metrow w ktorym mozna przemiesci¢ sie z

jednej strony torowiska na druga. Droga gruntowa ma szerokos¢ zmienng od 2,4 do 3,2
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Na Lechie przez tunel

metra. Teren w pasie drogi jest zaniedbany, porosniety zielenig nieuporzadkowana,
samosiewami i czterema drzewami wysokimi. Okoliczne tereny to obszar zabudowy
przemystowej i magazynowej. Dojazd mozliwy jest tylko od strony wschodniej od ulicy
Narwickiej o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych typu ,Yomb”. Na wysokos$ci poses;ji
numer 23 ulica Narwicka konczy sie u zbiegu z drogg gruntowa. Od pétnocy mozna dojsé
do drogi gruntowej waskim chodnikiem szerokosci 1 metra. Dojscie to mozliwe jest od ulicy
Narwickiej przy innym jej zakonczeniu na wysokosci posesji numer 10.
Droga gruntowa odwodniana jest po terenie.
W pasie drogi znajduje sie:

e Kanalizacja sanitarna

e Sie¢ cieptownicza

e Sie¢ energetyczna

* Siec teletechniczna

» Sie¢ wodociggowa

4.4, Stan projektowany

W zwigzku z przeprowadzonym w ostatnich latach remontem tunelu pod linig kolejowg
zaistniata koniecznos¢ poprawienia stanu traktu komunikacyjnego z kierunku Wrzeszcza
Dolnego do Letnicy. W celu zapewnienia bezpiecznego i ptynnego, ruchu pieszego i
rowerowego projektuje sie wykonanie ciggu pieszo-rowerowego 0 nawierzchni bitumicznej.
Geometria ciggu pieszo-rowerowego umozliwia przejazd rowerem z predkoscig do
20 km/h. Cigg pieszo-rowerowy zakonczony bedzie po stronie wschodniej stupkami
wygrodzeniowymi typu PP-SE-02-RAL7016 uniemozliwiajgcymi  wjazd pojazdow.
W $rodkowej czesci projektuje sie potgczenie z istniejgcym dojsciem pieszym do ulicy

Narwickiej chodnikiem o szerokosci 1 metra.

4.5. Charakterystyka ruchu na ci agu

Projektowany ciag pieszo-rowerowy zlokalizowany jest na styku strefy mieszkaniowej i
strefy o charakterze przemystowej i magazynowej. Odbywa tam sie ruch zwigzany z
dojsciem i dojazdem do pracy i do miejsca zamieszkania. Okazjonalnie odbywa sie lokalny

ruch w kierunku Polsat Plus Areny.

5. Opis docelowej organizaciji ruchu
5.1. Projektowana organizacja ruchu
W zwigzku z planowanymi zmianami opisanymi w punkcie 4 , proponuje sie nastepujgce

zmiany do organizacji ruchu:
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Stupek wygrodzeniowy zlokalizowany na $rodku ciggu projektuje sie jako stupek
elastyczny typu Wroctaw City z gniazdem umozliwiajgcym szybki demontaz
umieszczonym bezposrednio w poziomie ciggu.

Po obydwu stronach stupka wygrodzeniowego projektuje sie linie krawedziowe znak P-7d

geometria zgodnie z rysunkiem R-4.

5.2. Informacja o zapewnieniu widoczno  $ci pieszego z punktu widzenia kieruj  gcego
pojazdem

Nie projektuje sie przejscia dla pieszych.

5.3. Wnikliwa analiza skutkow, jakie powoduje dlau  czestnikdw ruchu zastosowanie
w projektowanej organizacji ruchu znaku zakazu

Nie zastosowano znaku zakazu.
6. Materiaty do znakéw
Oznakowanie poziome: wspotczynnik luminacji 3 = 0,30, .powierzchniowy wsp. odblasku

100 mcd/Ix/m?, wskaznik szorstkosci 45, trwato$é wg skali LC PC = 6.

7. Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruc  hu

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: 01.04.2025r.
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