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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji ,Na Lechie przez tunel” jest wykonanie bezpiecznego i wygodnego
dojscia pieszego i dojazdu rowerowego od wyjscia z tunelu pod linig kolejowg PKP PLK na
wysokosci dawnej stacji kolejowej Gdansk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z

dostosowaniem ciggu dla oséb z niepetnosprawnosciami.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej dla zadania ,Na Lechie przez tunel” stanowi:
Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:

GMINA MIASTA GDA NSKA

80-803 GDANSK UL. NOWE OGRODY 8/12
DYREKCJA ROZBUDOWY

MIASTA GDANSKA

80-560 GDANSK

ULICA ZAGLOWA 11

a

STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c.

80-177 GDANSK,

ULICA KRASNIETA 12

Podstawa merytoryczna:

- mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

- wizje w terenie bedacym przedmiotem inwestycji,
- konsultacje z przedstawicielami Zamawiajgcego w siedzibie oraz na terenie inwestycji,
- normy i przepisy prawa.

Dane inwestora

Inwestorem jest:

Gmina Miasto Gda sk

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda nska

ul. Zaglowa 11,

80-560 Gdansk

1.3. Celi zakres inwestyciji
Celem inwestycji ,Na Lechie przez tunel” jest wykonanie bezpiecznego i wygodnego dojscia

pieszego i dojazdu rowerowego od wyjscia z tunelu pod linig kolejowg PKP PLK na wysokosci
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dawnej stacji kolejowej Gdansk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z dostosowaniem
ciggu dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Zakres robo6t objetych niniejszym projektem obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

* Niezbedne roboty rozbiérkowe

« Woycinka zieleni kolidujgcej

* Budowa ciggu pieszo-rowerowego

« Wykonanie oznakowania poziomego

* Inne roboty towarzyszace

1.4. Istniej ace zagospodarowanie terenu

Zlecony w Zamowieniu teren objety opracowaniem stanowi odcinek okoto 100 m drogi
gruntowej i 32 m betonowego chodnika wraz z terenem bezposrednio przylegtym. Obszar jw.
stanowi ok. 1205 mz2.

Teren jest zaniedbany, z przeszkodg terenowg w formie stromego stoku o spadku okoto 10%
na dojsciu do tunelu PKP PLK.

Szerokosc istniejgcej drogi gruntowe] zmienna 2,4 - 3.2 m. Nawierzchnia niejednolita:
piaszczysta lub tluczen.

W czesci srodkowej terenu inwestycji istnieje betonowy chodnik dtugosci okoto 32m i szerokosci
okoto 1,2m. W czesci zachodniej przy ogrodzeniu potudniowym znajduje sie fragment starej
nawierzchni z pityt betonowych o wymiarze okoto 7,5 x 6,8m.

Pozostata czesc¢ terenu to obszar zieleni nieurzadzone.

Odwodnienie drogi gruntowej odbywa sie po terenie.

Intensywnos$¢ zagospodarowania drogi gruntowej i terenow przylegtych w infrastrukture
podziemng niezwigzang z droga/przejsciem jest bardzo intensywna.

Teren objety opracowaniem jest zaniedbany.
Istniejgace obiekty/elementy do pozostawienia:

Ogrodzenie terenu

Istniejace elementy zagospodarowania terenu do rozbidrki:

Istniejgcy chodnik z plyty betonowej monolitycznej
Istniejgcy placyk z ptyt betonowych drogowych
Istniejgce przesto stalowe starego ogrodzenia
Oczyszczenie terenu (zadarnienie, dzikie krzewy).

Istniejgce obiekty liniowe (bez zmian)

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie
Sie¢ cieptownicza

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ energetyczna eN, eS



PROJEKT TECHNICZNY
»NA LECHIE PRZEZ TUNEL”

- Sie¢ teletechniczna
Nie przewiduje sie ingerencji w infrastrukture podziemna, wszystkie sieci pozostajg bez zmian.

Istniejacy uktad komunikacyjny

Istniejgca droga gruntowa prowadzi od ulicy Narwickiej do tunelu pod linig kolejowa. Tunel jest
jedynym miejscem na docinku okoto 1 800 metrow w ktorym mozna przemiesci¢ sie z jednej
strony torowiska na druga. Droga gruntowa ma szerokos¢ zmienng od 2,4 do 3,2 metra. Teren
w pasie drogi jest zaniedbany, porosniety zielenig nieuporzgdkowanag, samosiewami i czterema
drzewami wysokimi. Okoliczne tereny to obszar zabudowy przemystowej i magazynowe;j.
Dojazd mozliwy jest tylko od strony wschodniej od ulicy Narwickiej o nawierzchni z betonowych
ptyt drogowych typu ,Yomb”. Na wysokosci posesji humer 23 ulica Narwicka konhczy sie u
zbiegu z droga gruntowa. Od poétnocy mozna dojs¢ do drogi gruntowej waskim chodnikiem
szerokosci 1 metra. Dojscie to mozliwe jest od ulicy Narwickiej przy innym jej zakonczeniu na
wysokosci posesji numer 10

Istniejaca zielen

Na terenie inwestycji przewaza zielen nieurzadzona.

Zielen wysoka: cztery lipy holenderskie (lipa posrednia) w wieku okoto 80 lat, nasadzone w
okresie budowy Obozu Pracy Narvik w roku 1941. Na lipach pasozytuje jemiofa, system
korzeniowy od strony drogi gruntowej zdegradowany. Wartos¢ ozdobna srednia.

Zielen srednia: w zdecydowanej wiekszosci samosiewy, tylko trzy nowe nasadzenia klonu
zwyczajnego odm. Royal Red i trzy nasadzenia zywotnhik zachodni odm. Globosa. Pozostata
Zielen srednia: cztery jablonie domowe, trzy $liwy domowe, klony zwyczajne, topole
balsamiczne, orzech witoski i jarzab szwedzki to samosiewy. Wartos¢ ozdobna tych drzew
mierna, z nich tylko jarzab szwedzki zastuguje na wyzszag ocene — dobra.

Na terenie inwestycji znajduje sie zielen nieuporzadkowana niska: chmiel zwyczajny, kepa

maliny wtasciwej, nawto¢ kanadyjska, trawy, i inne rosliny zielne.

1.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z 87 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2912 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych w przypadku obiektow budowlanych wszystkich kategorii
geotechnicznych opracowuje sie opinie geotechniczna.

Wedlug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J.Kondrackiego, omawiany teren
lezy na obszarze Zutaw Wislanych. Rzezba tego terenu jest bardzo wyraznie wyksztalcona
forma dolinna powstata w czasie recesji lagdolodu z terytorium Polski i odptywu wod
roztopowych na zachod.

Z nawierconych gruntéw mozna wydzieli¢ nastepujace warstwy geotechniczne:

Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczy o grubosci 0,5 do 0,6 m.

WARSTWA |
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Zaliczono do niej piaski drobne. Stopien zageszczenia 1,=0,48

W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci 1,7 — 1,8 m ppt.

Zbadane warunki gruntowe zaliczono do warunkow prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. W
zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci sporzadzania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkéw
przyjetych do projektowania.

Wedtug normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m.

Piaski drobne nalezg do gruntéw niewysadzinowych.

Grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni okreslono jako G1.

1.6. Prace pomiarowe
W ramach prac nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu sprzetu geodezyjnego, jak
réowniez dalmierzy, tasm i niwelatora. Nalezy wzig¢ pod uwage spadki terenu i rzedng
projektowanych elementow.

Przed przystgpieniem do rob6t teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

1.7 Prace ziemne

Realizacje zadania ,Na Lechie przez tunel” nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szeregu robot
majgcych na celu przygotowanie terenu do wykonania nowej nawierzchni bitumicznej
elementow matej architektury, zieleni. Wszystkie powstate w efekcie tych robét odpady nalezy
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykopy pod fundamenty obrzezy bedzie poprzedzato
usuniecie istniejgcego chodnika betonowego monolitycznego oraz miejscowo warstwy darni
oraz gruntu z terenu.

Ziemia z wykopu, powstala w wyniku mechanicznego badz recznego korytowania warstwy
terenu zostanie wywieziona na skfadowisko Wykonawcy badz rozplantowana na isthiejgcym
terenie.

W projekcie przewiduje sie wykonanie nasypu w celu wyréwnania poziomu ciggu pieszo-
rowerowego do poziomu terenu przed wejsciem do tunelu.

Prace ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie, z zachowaniem niezbednej ostroznosci. Wszelkie powstate w
wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢ usuniete i zutylizowane przez

Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.
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Przewiduje sie prowadzenia robo6t ziemnych zwigzanych z:
- Rozbiodrka istniejacego chodnika
- usunieciem z podfoza gleby
- wykonaniem wykopoéw, korytowania pod cigg pieszo-rowerowy,
- wykonanie nasypu,
- zageszczaniem gruntéw w podtozu pod konstrukcje nawierzchni ciggu,
- wykonaniem podtoza pod cigg pieszo-rowerowy

- humusowaniem terendw zielonych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujagcych norm PN, BN i

specyfikacji robo6t drogowych

1.8. Ochrona szaty ro slinnegj

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac budowlanych istniejgca zieleh w postaci drzew
rosnagcych przy terenie prowadzonych robdt budowlanych bedzie zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Ziemia pochodzaca z wykopdw, a takze materiaty i substancje wykorzystywane
do wykonania inwestycji bedg skladowane poza obrebem koron drzew i krzewoéw. Prace w
poblizu zieleni bedg wykonywane recznie ze szczegOllng ostroznoscig i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie.

Szczegoblowe wytyczne dotyczace zieleni istniejacej zamieszczone zostaly w czesci

inwentaryzacja i gospodarka zielenig. Nie planuje sie wycinki drzew wysokich.

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania terenu zaktada budowe ciggu pieszo-rowerowego na odcinku 90 m.
Odprowadzenie wdd opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.
Przedmiotem rob6t budowlanych niniejszego opracowania sg nastepujgce elementy:
— Woykonanie pomiaréw terenu,
— Oczyszczenie terenu z roslinnosci niskiej i $redniej wg inwentaryzacji zieleni (osobne
opracowanie),
— Profilowanie terenu i wykonanie i zabezpieczenia projektowanych skarp,
— Montaz malej architektury: stupki wygrodzeniowe,
- Woykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumiczne;j
- Wykonanie trawnikéw retencyjnych,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatdw i urzadzen stuzg okresleniu standardu

wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu estetycznego. Wskazane znaki

7
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towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta, czy zrodta lub szczegolne procesy wskazujgce
na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatléw, urzadzen, systemow,
technologii itp.
W ofercie mozna przyja¢ metody, materialy, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentow, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wkasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzgadzeniom, systemom,
technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Réwnowazne metody, materialy,
urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w dokumentaciji za pomocg znakdéw
towarowych, patentow, pochodzenia, zrodla lub szczegdlnego procesu. Tam, gdzie podano
wymiary niektérych elementéw (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie
wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementéw.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami GZDiZ i GW oraz ustaleniami z
Inwestorem i Wnioskodawca.

Przedmiotem rob6t budowlanych niniejszego opracowania sg nastepujgce elementy:

- Wykonanie pomiaréw terenu,

— Oczyszczenie terenu z roslinnosci niskiej, sredniej (osobne opracowanie),

- Profilowanie terenu, wykonanie i zabezpieczenia projektowanych skarp,

- Montaz matej architektury: stupki wygrodzeniowe,

- Wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,5 m i nawierzchni bitumicznej,
- Woykonanie trawnikéw,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykaz elementéw inwestycji:

Jednostka |4 hatilo $¢

Lp. Nazwa miary

1. | Rozbiérka istniejgcego chodnika m? 39
2. | Rozbidrka istniejacego placyku z ptyt drogowych m? 51
3. | Rozbiérka starego przesta ogrodzenia stalowego szt. 1
4. | Roboty pomiarowe geodezyjne m? 1205
5. | Zabezpieczenie drzew na czas robot szt. 4
6. | Zabezpieczenie krzewéw na czas rob6t m? 34
7. | Wykaszanie samosiewéw i chwastéw m? 331
8. | Wykonanie nasypu m? 308
9. | Wyréwnanie/profilowanie terenu m? 798
10. | Korytowanie pod nawierzchnie z wywozem m® 62
11. | Wymiana ziemi pod trawniki m? 95
12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej m? 233
13. | Montaz obrzezy betonowych m 187
14. | Regulacja zapadnietych ptyt typu ,Yomb” m? 7
15. | Montaz metalowych stupkéw wygradzajgcych szt. 68
16. | Montaz elastycznych stupkéw wygradzajacych szt. 1
17. | Wykonanie oznakowania poziomego szt. 1
18. | Wykonanie trawnikéw m? 948
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1.9.1. Nawierzchnie
Projektuje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2,5 m. na odcinku 90 metrow od
wyjsécia z tunelu pod linig kolejowg relacji Gdansk Giéwny — Gdansk Zaspa Towarowa do
przedtuzenia ulicy Narwickiej na wysokosci posesji nr 23.
Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy 0 hawierzchni typu 2-NB nawierzchnia bitumiczna SMAS5
dla kategorii ruchu KR1-KR2.
Warstwe podbudowy projektuje sie z asfaltu PMB 25/55-60, warstwe scieralng z asfaltu PMB
45/80-55 w kolorze grafitowym.
Nawierzchnia bitumiczna umozliwia poruszania sie przez wszystkich uzytkownikéw, w tym
takze przez osoby z niepetno sprawnosciami ruchowymi.
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej powinno rozpoczyna¢ sie od prac rozbiorkowych
zwigzanych z demontazem istniejgcej nawierzchni chodnika betonowego i placyku z piyt
drogowych a nastepnie wykonania koryta na projektowang gtebokos¢. Maksymalna gtebokos¢
korytowania wyniesie ok. 25cm, w miejscach gdzie rzedna ciggu podnosi sie do gory (na
nasypie) korytowanie bedzie odpowiednio plytsze. Nastepnym etapem jest osadzenie obrzezy
w celu wyznaczenia krawedzi ciggu. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysokosci. Po
zwigzaniu faw betonowych nalezy wykonac¢ podbudowe ciggu oraz jego nawierzchnie. Nalezy
zachowac¢ jednostronny spadek poprzeczny ciggu 2%.
Szczegobty elementow drég
Obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie ciggu pieszo-rowerowego posadowione na
tawie grubosci 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysokosci.
Na warstwie betonu wykonaé¢ podsypke wyréwnujgcg (mieszanka piasku i cementu 4:1)
grubosci okoto 5 cm. Projektuje sie obrzeza w kolorze szarym.
Odwodnienie nawierzchni
Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym odwodnieniu. Odwodnienie ciggu zapewniono za
pomocg hadania nawierzchniom odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Wody opadowe z ciggu pieszo-rowerowego bedg odprowadzane powierzchniowo w pas na
teren zieleni retencyjnej (obnizone trawniki w stosunku do nawierzchni uszczelnionej) w ulicy
Narwickiej, wzdtuz calego ciggu pieszo-rowerowego po obydwu jego stronach (tak jak to ma
miejsce w stanie istniejgcym).
Konstrukcja nawierzchni.

Warstwa Scieralna asfalt grubosci 3 cm SMA5,

Warstwa wigzgca asfalt grubosci 5 cm SMAS,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq30/31,5 0 grub. 15 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs, 0/11,2 grubosci 15 cm,
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Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

Geometrie nasypu wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w czesci graficznej projektu oraz
zgodnie ze STWIOR.

Piaski préchniczne wystepujace w podtozu, po wykorytowaniu, zagescic i po uzyskaniu
wskaznika zageszczenia |s 20,99 pozostawic.

Nasypy wykona¢ z gruntéw sypkich, zageszczenie wykonaé warstwami po uzyskaniu

wilgotnosci optymalnej. Wskaznik zageszczenia dla nasypow Is =0,99.

1.9.2 Mata architektura

Matg architekture nalezy rozstawic w przestrzeni okreslonej na mapie projektu

zagospodarowania. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg

certyfikat na  znak  bezpieczenstwa  wskazujgcy, ze  zapewniono  zgodnos¢

Z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych lub Deklaracje zgodnosci.

Projektuje sie nastepujgce urzadzenia:

— Slupki wygrodzeniowe PP-St_01-RAL7016 wedlug standardow GDZiZ malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, naktadka niemalowana ze
stali kwasoodpornej AlSI 316

— Slupek wygrodzeniowy na $rodku ciagu pieszo-rowerowego wysokosci 750mm i srednicy

80mm, wykonany z poliuretanu w technologii T-flex, w kolorze czarnym z z6ttymi pasami.

1.10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlane  go

Podstawowe dane:

Powierzchnia obj eta inwestycj a 1205 m? 100,0%
Projektowany cigg pieszo-rowerowy 248 m? 21,3%
Projektowane tereny zieleni 948 mz 78,7%

1.11. Informacje o zasadniczych elementach wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Nie przewiduje sie budowy ani przebudowy instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,

elektrycznej, energetycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, itp.
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