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GZDiZ.ZR.6304.2.140.2022.AG.970 - Gdansk, 21.04.2023 .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdarnisk

Dot. wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: ,Na Lechie przez tunel” realizowanego
w ramach zadan z zakresu BO 2023.

W odpowiedzi na pismo PBO.158.2023.AP z dnia 07.04.2023 r. i w nawigzaniu do wydanych wytycznych
do projektowania GZDiZ.ZR.6304.2.599.2022.AG.863 z dnia 08.12.2022 r. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
przekazuje skorygowane wytyczne:

1. zakres: dojscie od przejscia podziemnego pod torami kolejowymi na wysokosci ul. Jana Kochanowskiego
do ul. Narwickiej (dz. nr 195/9, 195/15, 197, 199/1, 199/2, 200 obreb 058)

2. dzielnica: Letnica

3. dokumentacja winna by¢ zgodna m. in. z:

e obowigzujgcym MPZP na terenie objetym inwestycja,

e Zarzadzeniemnr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrze$nia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w
rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska,

e Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegbdtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego,

4. wytyczne ogblne:

o Ciag pieszo-rowerowy zaprojektowac zgodnie z lokalizacjg wskazang w MPZP (przez dz. nr 196,
195/3, 195/11), celem ochrony istniejgcego drzewostanu.

e Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatka poswiadczajgcg, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

e Zakresem projektu nalezy objg¢ catg szeroko$¢ terenu przeznaczonego pod cigg pieszo-rowerowy.

e Nalezy opracowa¢ ewentualne projekty usunigcia kolizji (na podstawie warunkéw poszczegdlnych
gestoréw sieci).

e Przewidzie¢ sposéb odwodnienia projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

e Nalezy opracowac stosowne przekroje poprzeczne i podtuzne (na PZT nanie$¢ linie przekrojowe) oraz
rysunki ze szczeg6tami konstrukcyjnymi.
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e Zapewni¢ dostepno$¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych (w szczegélnosci nalezy opierac sie na ww.
poradniku projektowania uniwersalnego).

e Na dojsciu do tunelu od str. ul. Narwickiej nalezy wykona¢ modernizacje nawierzchni odc. pieszego z
przystosowaniem go do poruszania sie 0séb niepetnosprawnych oraz rowerzystow.

e W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptéw, teren zielony zabezpieczy¢/
wyoblic.

o Projektowana infrastruktura nie moze negatywnie wptywac na system korzeniowy drzew rosngcych w
obrebie planowanej inwestyciji.

5. nawierzchnie:

e Cigg pieszo-rowerowy nalezy projektowac z nawierzchni bitumicznej, jak wskazano w opisie projektu BO,
w dowigzaniu do zrealizowanego ciggu na dojéciu do budynku AmberEXPO.

e W przypadku koniecznosci remontu fragmentu chodnika nalezy projektowac go z ptytek betonowych
30x30 cm, gtadkich w kolorze szarym.

e Przy projektowaniu ciggu nalezy unikac¢ barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

e W miejscach potaczen ciggu nalezy wprowadzi¢ wyoblenia lub Sciecia naroznikdw, w celu uniknigcia
powstawania przedeptow.

6. mala architektura:

e W miejscach, w ktérych istnieje ryzyko wjazdu samochodéw na projektowany ciag sugeruje sie montaz
stupkéw wygrodzeniowych.

o Po wzory stupkéw i ew. tawek czy koszy na $mieci, przeznaczonych dla danego rejonu nalezy zgtosic sie
na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

o tawki, kosze nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej, w utwardzonych kieszonkach lub w
szerokosci Sciezki przy zachowaniu minimalnego $wiatta przejscia 1,5m.

7. zielen:

» Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem. Nalezy sporzadzi¢
szczeg6towe zalecenia ochronne dla drzew i krzewéw, rozezna¢ przebieg systemu korzeniowego,
projekt dostosowacé do konkretnych uwarunkowai. Na wszystkich etapach w pracach powinien
brac udziat dendrolog.

e Wycinke zieleni oraz ingerencje w istniejgcy drzewostan nalezy ograniczy¢ do niezbgednego minimum.

e W przypadku miejscowego, uzasadnionego projektowania trawnikéw, dopuszcza sig jedynie trawniki z
mieszanki nasion gatunkéw odpornych na susze.

e W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarp zaleca sie stosowanie metod naturalnych, obsadzonych
roslinnoscig okrywowa lisciasta, dostosowang do istniejgcych warunkéw siedliskowych.

e W projekcie wymagane sg szczegdtowe opisy zaktadania/odtworzenia oraz pielegnacji zieleni, wraz z
podaniem bilansu powierzchni w formie tabeli (wraz z wprowadzeniem oznaczenia nawierzchni
zaktadanej/odtwarzanej na planie sytuacyjnym).

o Przy obecnym zakresie wiedzy, ktérg posiadamy odno$nie inwestycji, nie widzimy mozliwosci
poprowadzenia $ciezki rowerowej w zblizeniu do drzew, bez szkody dla tych roslin. Roslin, ktérych
nie mozna odtworzy¢ inaczej, niz czekajac kilkadziesiat lat, az nowe nasadzenia osiagna podobne
rozmiary. System korzeniowy drzew rosnacych w warunkach miejskich zlokalizowany jest bardzo
plytko, zazwyczaj do giebokosci 30 cm. Zasieg poziomy systemu korzenigwego wykracza zas
daleko poza teren wyznaczony przez rzut korony. Wykonanie $ciezki w Sé ‘efie Ochrony Drzew
(obszar rzutu korony powiekszony o 1 m) doprowadzi do uszkodzenia korﬁem i stopniowego
pogarszania sie stanu zdrowotnego drzew. W skrajnym przypadku do ich zamarcia. Moze takze
wplynaé na pogorszenie statyki, a wiec bezpieczeristwa wokoét drzewa. | |
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Tomasz Wavlrzonek
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