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obrzeze betonowe \ .
‘ szczeddt A obrzeze betonowe
8 x 30 x 100 g 3 x 30 x 100

humusowanie

J grubos¢ 10 cm 286 mpm
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| istniejgcy chodnik betonowy

tawa betonowa

tawa betonowa  Arki |
o do rozbidrki o)
a| 3|
S | warstwa Scieralna asfalt S
2 ‘ grubosci 3 cm. =4
o) L warstwa wigzaca asfalt o
2,(; teren istniejacy ‘ grubosci 5 om. 2,(;
o podbudowa zasadnicza z mieszanki >
c | 0/31,5 niezwiazanej C90/3 gr. 15 cm. [=
B | podbudowa pomocnicza z mieszanki 9|
0/11,2 zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm.
‘ BIURO PROJEKTOWE INWESTOR Gmina Miasta GdaﬁSka
STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM™ 80-803 Gdansk, ulica Nowe Ogrody 8/12
IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. Dyrekcja Rozbudowy
80-177 GDANSK UL. KRASNIETA 12 Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ulica Zaglowa 11
NAZWA PROJEKTU OBIEKT
PROJEKT BU DOWLANY GDANSK ULICA NARWICKA
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