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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST-PZT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa;:
»NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotycza réwniez SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — obowigzujgcy dokument budowy prowadzony przez kierownika budowy na
biezaco, zarédwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych.

1.4.3. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontaktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie inwestycja.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.6. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.7. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.8. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika budowy, notatka stuzbowa lub protokoét), dotyczace realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.12. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw giéwnych
- reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegolnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.



W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu pieszych i pojazdéw, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktows.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0s6b lub dbébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na odstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét, beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.



1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag
a wilascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani
Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na placu budowy beda wjezdzaty tylko pojazdy lekkie, dopuszczone przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkoéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.



1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenie i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenia partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédfa uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone na terenie, ktérym dysponuje Wykonawca. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania innego rodzaju materiatu w
wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie ternu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany na budowie sprzet powinien byé sprawny technicznie i wyposazony w ostrzegawcze sygnaty
Swietlno-btyskowe barwy zéttej samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 150 m
przy dobrej przejrzystosci powietrza.



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na
niego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonania robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Inne wymagania

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgc tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do rob6t badanych i dopusci je do uzycia dopiero wiedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami niezbednych badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,
a wykonaweca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektora Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

8



2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robét. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementéw robét,

- przebieg robot i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu korncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywanych
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczagce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,



- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag wyliczone w m?® jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone pod czesciowym lub koAcowym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Wszelkie wnioski z odbioréw czesciowego robdt powinny zosta¢ wymienione w protokole odbioru
czesciowego, stanowigce zatgcznik do dokumentacji budowy.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét

Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokédt odbioru koncowego
odbioru rob6t sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy (oryginat),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce. Kazdy z etapow robét
rozliczany bedzie ryczattowo.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 148 z pézn. zm.)

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
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ROBOTY POMIAROWE SST_01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg roboty pomiarowe dotyczace
wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa;:

»NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogéinej specyfikaciji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jw.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t pomiarowych i obejmuja:
- zakup materiatéw do wyznaczania punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz dostarczenie ich na
plac budowy,
- wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczegélnych elementéw przedsiewziecia.
- Obszar objety pracami  ~'1205 m2

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg i
niniejsza SST, ST "Wymagania ogdlne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie zarysu obiektow winno by¢ wykonane z doktadnoscig t1cm. Wyznaczenie i przenoszenie
punktéw wysokosciowych winno odbywacé sie z doktadnoscig £1cm.

Punkty zarysu obiektéw winny by¢ stabilizowane w sposob trwaty i zabezpieczone przed zniszczeniem lub
przeniesione poza obszar robét w sposéb pozwalajgcy na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie.
Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg remontowanego obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, p0z.33 z p6zn. zm.)

2. MATERIALY

Materiatami pomocniczymi do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej SST sg paliki drewniane, farba do
ew. opiséw, gwozdzie, prety stalowe. Stosowane materialy winny zapewni¢ mozliwosé wykonania rob6t z
zadang doktadnosciag, a trwato$¢ winna by¢ zapewniona tylko na czas trwania robét.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Do wykonywania robét zwigzanych z pomiarami nalezy stosowac sprawny sprzet i narzedzia.

Roboty pomiarowe zwigzane z niwelacjg wykona¢ niwelatorem i tatg oraz réznego rodzaju dalmierzami.
Dopuszcza sie uzywania w trakcie rob6t dla celdéw kontrolnych i orientacyjnych taty stalowej o dt. 4,0 m
odpowiednio wykonanej i sprawdzone;.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdine" pkt 5.
5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych
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Wyznaczenie zarysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty charakterystyczne 2z planu sytuacyjnego w odlegtosciach
zapewniajgcych minimum wzajemng widoczno$c.

Wyznaczone potozenie nawierzchni jezdni i chodnikéw, budynkéw mieszkalnych, istniejgcych ogrodzen i
punktéw wysokosciowych jest podstawg prac pomiarowych przy robotach i pomiarach kontrolnych.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢ skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie zgodnosci pomiaréw i wytyczonych punktéw oraz rzednych z
dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci i jakosci pomiaréw.

8.3. Odbidr koncowy
Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostaé wykonane zgodnie z odrebnymi przepisami geodezyjnymi
najpézniej do dnia odbioru kohcowego, t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujagcych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 po0z.133 z
pbézn. zm.)

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ROZBIORKI SST_02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg roboty rozbidrkowe elementéow
drég i ulic dotyczace wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa;:

»NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogéinej specyfikaciji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t pomiarowych i obejmuja:
- rozbiérke odcinka chodnika z ptyty betonowej monolityczne;
- rozbiérke placyku z ptyt betonowych drogowych
- rozbiérke jednego przesta stalowego starego ogrodzenia
- oczyszczenie terenu (zadarnienie, dzikie krzewy)
Uwaga: Materialy rozbiérkowe, stanowig witasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na
sktadowisko lub inne miejsce przy zachowaniu ustalen Ustawy ,O odpadach”
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg i
niniejsza SST, ST "Wymagania ogdlne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine"

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac rozbidorkowych
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, warunkami okreslonymi ST PZT.
Dla wszystkich rozbiérek nalezy uzyé¢ nastepujgcego sprzetu:

- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- fadowarki,

- zageszczarki,

- sprzet reczny.

Do rozbidrki nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- pita spalinowa,
- miot pneumatyczny ze sprezarkg lub mtot spalinowy,
- osprzet dtubakowy do koparki.

Do rozbidrki podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- spycharka,
- réwniarka,
- koparka,
- tadowarka. Do rozbiorki ptytek chodnikowych i ptyt YOMB nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
koparka,
- sprzet reczny

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogblne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne".

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST lub wskazanych przez Kierownika
Projektu.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Kierownika Projektu.

Elementy i materiaty nieuzytkowe staja sie wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy
przy przestrzeganiu przepiséw Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Mieszanke
mineralno-asfaltowg, materialy kamienne, elementy ulic (obrzeza, krawezniki, ptytki chodnikowe, kostka
betonowa) Wykonawca przetransportuje na sktadowisko odpadéw. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce
elementéw drog, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg beda wykonane
wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drog dojazdowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiérkowych oraz
Wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych
elementach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w p.5.2 niniejszej SST

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru wykonanych Robét rozbiérkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogélnych zasadach
odbioru okreslonych w ST PZT ,Wymagania Ogélne” pkt.8 jak dla Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.
Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p. 7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majacych na
celu zrealizowanie Robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Rob6t powinien
obejmowaé¢ wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, tgcznie z Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w
przedmiarze Robét.
W szczegdlnosci w zakres Robét wchodzg dla wszystkich rozbiérek:

- wyznaczenie robét w terenie,

- zaladunek i odwéz (transport) na wysypisko lub sktadowisko,

- koszty wysypiska, utylizaciji, sktadowania, rekultywacji,

- koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, badan i sprawdzen,

- koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

- oznakowanie miejsca Robo6t i jego utrzymanie,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z-

Dokumentacijg Projektowa.

Dla metra kwadratowego (m2 ) rozebranej nawierzchni/podbudowy bitumicznej:

- ciecie krawedzi pitg spalinowa
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rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ewentualne powtdrne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy,

zatadunek i odwoz (transport)

koszty wysypiska, utylizacji

uporzadkowanie terenu rozbiérki

Dla metra kwadratowego (m2 ) rozebranej podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego:

10.

oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,
rozkucie i zerwanie warstwy,

zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

sktadowanie w pryzmach

zatadunek i odwoéz (transport)

koszty wysypiska, utylizaciji

uporzadkowanie terenu rozbiérki

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujagcych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 po0z.133 z
pdzn. zm.)

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ROBOTY ZIEMNE SST 03
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét s wymagania dotyczgce robét
ziemnych dla wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,NA LECHIE
PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jw.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z recznym i
mechanicznym wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchnie oraz obrzeza, wyprofilowaniem skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i niniejszg SST, ST "Wymagania ogélne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT ,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Przewiduje sie zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej do wyprofilowania i humusowania.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin oraz spetnia¢ nastepujace

Kryteria:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

zawarto$¢ azotu 50-100 mg/dm®
zawartos¢ fosforu 40-80 mg/dm®
zawarto$é potasu 125-200 mg/dm?®
zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm®
zawartos¢ wapnia <2000 mg/dm®
zawartos¢ chloru <100 mg/dm3
kwasowos¢ pH 5,7-6,5

zasolenie <1 g/dm®

Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne zasady dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do korytowania pod nawierzchnie

Do wykonania robét zwigzanych z pracami ziemnymi moze byé wykorzystany sprawny sprzet podany

ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- minikoparki,

- glebogryzarka,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- minikoparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem minikoparki albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Nadmiary ziemi, nie bedacej humusem, a
wymagajgcej usuniecia z wykopu, nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania roboét ziemnych

Projektuje sie korytowanie na gtebokosci 45 cm ponizej rzednej docelowej nawierzchni chodnika w
przypadku chodnika z obrzezem betonowym.

Koryta pod nawierzchnie nalezy wykonywac recznie (w miejscach kolizji z brytami korzeniowymi drzew) oraz
mechanicznie, a powstaly podczas rob6t urobek nalezy na biezaco przewozi¢ w miejsce utylizacji. Po
wykonaniu wykopu koryta nalezy wyréwna¢ powstate dno do poziomu wskazanego w dokumentacji
projektowej lub wedtug polecen Inspektora Nadzoru. Wszelkie zwigzane z korytowaniem prace nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, tak by nie uszkodzi¢ podziemnej infrastruktury technicznej oraz korzeni drzew.
Przed przystgpieniem do dalszych rob6t dno koryt nalezy zagesci¢ przy uzyciu zageszczarki mechaniczne;j.
Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza wg wskaznika Proctora.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢ skonsultowane z Inspektora Nadzoru.
Podczas wykonywania robét nalezy z duzg ostroznoscig wykonywac prace recznie w sgsiedztwie drzew, aby
nie uszkodzi¢ korzeni tych drzew. Podczas wyréwnywania terenu nie wolno przysypywac bryt korzeniowych
drzew w zasiegu korony danego drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT ,Wymagania og6ine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem koryta

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymogami niniejszej SST. Na
wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia ziemi poprzez korytowanie. Wykrycie ewentualnych
nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest:

m? (metr kwadratowy), w przypadku wykonania koryta na projektowane gtebokosci,
m (metr), w przypadku wykonania rowku pod obrzeze,

m?® (metr szedcienny), w przypadku formowania skarp,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbiér wykonania wyréwnania oraz zageszczenia jest dokonany na zasadach odbioru rob6t zanikajagcych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

19



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? robét obejmuije:

zdjecie warstwy gruntu wraz z odwiezieniem na wysypisko Wykonawcy,
wyréwnanie dna koryta wraz z zageszczeniem,

uzupetnienie ziemiag urodzajna.

Cena wykonania 1m? robét obejmuije:

formowanie nasypy z zageszczeniem,

wyprofilowanie skarp,

wyprofilowanie spodu i korony nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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FORMOWANIE | ZAGESZCZANIE NASYPU _04
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace
formowania i zageszczenia nasypu dla wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023.

1.2. Zakres roboét objetych SST
W zakres robét zwigzanych z formowaniem i zageszczeniem nasypu wchodza:
mechaniczne formowanie i zageszczenie nasypu z materiatu zakupionego, nowego.

2. MATERIALY
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205 :1998.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z formowaniem i zageszczeniem nasypu nalezy stosowac:
— spycharki,

— zgarniarki,

— réwniarki

— koparko-tadowarki,

— samochody wywrotki,

- walce,

— ubijaki,

— ptyty wibracyjne,

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych.

4. TRANSPORT
Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Zamawiajgcego.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku K 10 £ 10 -5 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% £ 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byc¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem s$cieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 26 x 10 =5 m/s i wskazniku roznoziarnistosci U = 5.
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g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Zamawiajacy moze dopusci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie

wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktadaé na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnosc¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalne;j.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, nalezy okresli¢ wedtug normy BN-77/8931.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o ré6znych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m 2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia | nasypu oraz podtoza nasypu s powinno by¢ przeprowadzone
wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m 2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci | s ,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m 2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztafcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Zamawiajgcego wpisem w dzienniku budowy.
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Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowos$ci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny).

Objeto$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczeh z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych.

Cena wykonania 1 m 3 nasypéw obejmuje:

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu,

odwodnienie terenu robét,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

i I
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ZABEZPIECZENIE ZIELENI NA CZAS ROBOT SST_05
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczace robét
zwigzanych z zabezpieczeniem drzew dla wykonania robo6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogélnej specyfikacji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ochrong i
zabezpieczeniem zieleni w czasie robot.

Istniejgca zielen w postaci przerostéw/odrostow korzeniowych lilaka pospolitego (Syringa vulgaris) bedzie
zabezpieczona przed uszkodzeniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST PZT

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT. ,Wymagania
ogolne" pkt. 2.
2.1. Materiaty do wykonania zabezpieczenia zieleni:

- deski iglaste grubosci min. 20 mm i dtugosci min. 150-200cm,

- ogrodzenia systemowe,

- maty stomiane,

- opaski mocujgce

- druty, tasma stalowa, gwozdzie,

- juta lub agrowtoknina ogrodnicza,

- woda.
Materialy stosowane do tymczasowej ochrony powinny byé zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia zieleni

Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczaniem zieleni w czasie prowadzonych robét, nalezy
stosowac:

- reczny sprzet do prac ziemnych jak szpadle, topaty,

- samochody skrzyniowe do transportu,

- sprzet do podlewania,

- wyposazenie pomocnicze, drobne narzedzi, drabiny, itp.,

- sprzet do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew wymienionych w pkt. 2,

- reczny sprzet pomocniczy: sekatory, pity, noze,

Sprzet stosowany do tymczasowej ochrony drzew powinien by¢ zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inspektora
Nadzoru :
- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu i cieciu,
- szczeg6towo wytyczyé roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach zabezpieczajacych
drzewa,
- usungc¢ przeszkody.

5.3. Zabezpieczenie drzew

W celu ochrony drzew i krzewdéw w czasie prowadzenia prac budowlanych, zielen bedzie zabezpieczona
przed uszkodzeniem ich korony, peddw i korzeni. Ziemia pochodzaca w wykopéw a takze materialy i
substancje wykorzystywane do wykonania inwestycji bedg skltadowane poza obrebem koron drzew i
krzewéw. Prace w poblizu zieleni bedg wykonywane recznie ze szczegblng ostroznoscia i pod odpowiednim
nadzorem.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wplywaly negatywnie na stan zdrowotny drzew
adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.

Metody zabezpieczenia drzew i krzewéw

Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosngcych na terenie budowy, a przewidzianych w

operacie dendrologicznym do pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni,

pni, koron. Preferowanym dziataniem jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym

ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wylgczenie tej strefy z obszaru budowy.

Szczegolne zabezpieczenia nalezy wykonaé dla pomnikéw przyrody oraz innych drzew cennych, ktére

zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji. W takich przypadkach konieczne jest:

v rozpisanie szczego6towego planu nadzoru;

4 zatozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu wdéd gruntowych w przypadkach, gdzie
gtebokos¢ wykopdw siega zwierciadta wéd gruntowych;

4 obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa.

Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa.
Tymczasowe wygrodzenia SOD powinny mie¢ wysokos¢ minimum 1,5 m oraz posiada¢ zabezpieczenia
przed przemieszczaniem.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokét drzewa nalezy oszalowac¢ szczelnie pnie drzew
za pomocg desek o dt. min. 150-200cm. Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np.
elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu pni nalezy zwr6ci¢ uwage, aby:
deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

v dolna czes¢ deski miata oparcie w podiozu. Deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach
korzeniowych;

4 opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 60cm od siebie, a wiec
minimum 3 na pniu.

a) Zabezpieczenie korony drzewa.

Nalezy wykluczy¢é mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego
doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy zredukowac¢ w jak najmniejszym
stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i
korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konar6éw. Korone drzewa zredukowac¢ od strony wykopu
proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach
cechowa¢ sie bedzie duzg asymetrycznoscig — korone odcigzyé od strony przeciwnej w stosunku do
wykopu. Wszystkie prace przeprowadza¢  zgodnie z  zasadami sztuki ogrodniczej
i budowlane;j.

b) Wygrodzenie krzewdw, drzew miodych oraz wielopniowych
Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia
strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy
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korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet — koparki, tadowarki,

dzwigi, itp.):

4 profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie bez ryzyka ich
ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu
i skierowanie ich poza te strefe;

4 w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardéw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

e miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor
dendrologiczny na budowie;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczna.

zabezpieczenia krzewow, miodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen:
- wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm;
- podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewdw;
- dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatéw;
- podwigzanie gatezi mtodych drzew;
- cigg techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia.

c) Zabezpieczanie korzeni — ciggi techniczne.

W przypadku koniecznos$ci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkoéw transportu w obszarze strefy
ochrony drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne
z zachowaniem nastepujagcych zasad:

4 ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

v konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

4 nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeh mechanicznych korzeni) lub ograniczyc¢ je wytacznie
do warstwy darni;

4 droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;

4 zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwa
geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz
dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

4 nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢é tatwo demontowalna, =zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywaé nawierzchni wylewanych
lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana
wylgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajgca.

d) Zabezpieczanie pnaczy, darni i rabat.

Optymalnym sposobem zabezpieczania pnaczy jest wygrodzenie obszaru systemu korzeniowego.

Zakres ten nalezy dostosowac indywidualnie. Dla wiekszosci pnaczy zaleca sie odlegtos¢ minimum 2 m od
szyi korzeniowej pngcza, a dla pngczy o znacznych rozmiarach (obwdéd pnia powyzej 50 cm lub wysokosc
pnacza powyzej 10 m) zaleca sie odlegto$é minimum 3 m od szyi korzeniowej pnacza.
W przypadku pnaczy przymocowanych do remontowanej $ciany (lub elewacji) wlasnymi organami czepnymi
(za pomoca przylg lub korzeni przybyszowych) dopuszcza sie odspojenie rosliny od Sciany i podwieszenie
jej do tymczasowej konstrukcji nosnej na czas prowadzenia prac. Po ich zakonczeniu konieczne jest
powtdrne zblizenie pngcza do Sciany i tymczasowe przymocowanie, celem umozliwienia mu ponownego
wytworzenia organéw czepnych. W razie koniecznosci dopuszcza sie przyciecie (redukcje) pnacza na
wysokosé, jednak nie wiecej niz potowa jego wysokosci.

W przypadku prowadzenia robét budowlanych poza $ciang pokrytg pnaczami, na ktére przewiduje
sie negatywne oddziatywanie prac, zaleca sie zabezpieczy¢ pnagcza poprzez ich przykrycie siatkg chronigcg
przed uszkodzeniami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostepu Swiatta i wymiany gazowej.

Ogoblng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikow, muraw, tgk) jest unikanie poruszania sie po
nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy.

W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych
konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy
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stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci

przejazdéw pojazdéw i maszyn:

4 brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do
200 kg;

4 utozenie blatow (trapdéw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

4 utozenie warstwy zrebkdéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

4 utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;

4 utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtékninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania
tymczasowe i byly demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia
darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

e) Prace ziemne wykonywane sprezonym powietrzem
Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem — prace ziemne polegajagce na stopniowym
wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprezonego powietrza, ktére nie
powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego. Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopdéw do
gtebokosci kilkudziesieciu centymetréw w celu poprawy wtasciwosci gleby oraz ochrony korzeni:
4 okreslenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrolna) i dostosowanie
rozwigzan projektowych do wynikéw tego badania;
4 diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkoéw siedliskowych, w tym nawozenia i
wymiany gleby;
4 bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego wpod tozu
strukturalnym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego.
Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbednych czynnosci nalezy niezwtocznie ponownie przykry¢
korzenie gruntem (lub ziemig urodzajng) oraz podlac.

f) Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach
Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykona¢ tego samego dnia po wykonaniu
wykopow.
Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozréznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewdw:
a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatnie;
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej — mozna do tego celu uzyé¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2),
maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego
materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw
lub szpilek;

— $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé¢, nalezy regularnie zraszac
wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
korzeni;

b. dla wykopéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu, np. poprzez budowe:

e tymczasowej sciany z desek;

e przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia
gtebokich wykopow (tzw. ,Sciany berlinskie”, sciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.),
ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed
przesychaniem;

e w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie
dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu,
mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

e w wykopach liniowych pod ukfadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miare
mozliwosci zachowaé nienaruszone wszystkie korzenie o Srednicy powyzej 3 cm,
odpowiednio je zabezpieczajac przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez
obandaZzowanie agrowtdkning o gramaturze minimum 100 g/m® sie¢ uklada¢ pod
korzeniami.
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W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni kolidujgcych z infrastrukturg lub budowla, ciecia
nalezy wykona¢ odkazong pitg reczng lub sekatorem. Rane nalezy przeptuka¢ wodg i zabezpieczy¢ przed
infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem drzewnym).

5.6. Po zakonczeniu roboét
Nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzew, obejmujgcy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
- usuniecie materiatdbw zabezpieczajgcych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa,
- zakopac¢ wszystkie doty w obrebie korzeni pni.
Po zakonczeniu prac na terenie nalezy rowniez wykonaé roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych jest: - 1 szt. zabezpieczenia drzewa na czas robot,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogéine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew w czasie rob6t obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)
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GOSPODARKA DRZEWOSTANEM SST_06
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczace robét
zwigzanych z gospodarkg drzewaostanem dla wykonania robét zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
2023.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogéinej specyfikaciji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- w zakresie prac zwigzanych z wykonaniem ciagu pieszo - rowerowego przewiduje sie wykonanie cie¢
technicznych krzewdw wchodzgcych w skrajnie boczng ciggu.
- Zrebakowanie gatezi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT. ,Wymagania
ogélne" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wycinek i cig¢
Do wykonywania rob6t zwigzanych z przesadzaniem, usuwaniem i pielegnacja drzew i krzewdw nalezy
stosowac:
- pity mechaniczne,
- narzedzia ogrodnicze,
- specjalne maszyny do rozdrabniania gatezi i innych odpadéw pochodzenia
organicznego, np. rebak.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inspektora
Nadzoru :

- ustali¢ lokalizacje zieleni podlegajaca zabezpieczeniu i cieciu sanitarnemu,

- usungc¢ przeszkody.

5.3. Usuwanie drzew i krzewow
Nie dotyczy
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5.4. Krzewy przeznaczone do adaptaciji

Czes¢ krzewow na terenie objetym opracowaniem bedzie wymagato wykonania cie¢ technicznych,
polegajgcych na usunieciu lub skroceniu pojedynczych gatezi, jest to niezbedny zabieg dla uzyskania
petnej funkcjonalnosci remontowanego chodnika oraz wymaganej prawem skrajni technicznej, ktéra dla
drég pieszych wynosi 2,2 m wysokosci pomiedzy nawierzchnig chodnika a obiektami usytuowanymi
najnizej nad tym ciggiem oraz 0.5 m skrajni boczne;j.

Ciecia nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zgodny ze sztuka i wiedzg ogrodowa. Wszystkie prace powinny
by¢ wykonane przez wykwalifikowane osoby, z duzg starannoscig, ostroznoscig i dbatoscig o stan drzew
nie poddawanych zabiegom pielegnacyjnym.

Ciecia pielegnacyjne prowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. 2020 poz. 1378 z pézn. zm.).

Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewow

Ciecie pielegnacyjne to najczesciej stosowany zabieg w pielegnacji drzew i krzewéw. Powinno
uwzglednia¢ cechy poszczeg6inych roslin ich : sposob wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi oraz
konstrukcje korony.

Zabronione jest usuwanie konaréw wyrastajgcych z pnia do wysokosci 1,30 m w wieku powyzej 10 lat
bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa (Art. 83d, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).
Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw. W przypadku
cie¢ pielegnacyjnych nie wolno usuwaé wiecej niz 30% ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, m.in. ustawg o ochronie przyrody -
Art. 87ai 87b (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zniszczenia drzew,
krzewow lub terendw zieleni spowodowane niewtasciwym wykonaniem zabiegow pielegnacyjnych.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie cie¢ pielegnacyjnych niezgodnych z Art. 87a i
87b ustawy o ochronie przyrody w przypadku otrzymania pisemnego polecenia wykonania wyzej
wymienionych prac ze strony Zamawiajgcego.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia sanitarne;

- ciecia formujace,

- ciecia korygujace,

- ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniéw, mieszkancow lub
pojazdéw, w bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw oraz elementdw infrastruktury technicznej, w tym
drég, rowdw, linii energetycznych, itp. cigecia gatezi drzew ograniczajgcych widocznosé na
skrzyzowaniu drog;

- ciecia odmtadzajgce.

Uwaga:
W zakresie prac zwigzanych z remontem chodnika przewiduje sie wykonanie cie¢ technicznych krzewow
wchodzacych w skrajnie boczng chodnika.

5.6. Po zakonczeniu robot
Nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen obejmujacy:
- usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe;,
- zakopa¢ wszystkie doty w obrebie korzeni pni.
Po zakonczeniu prac na terenie nalezy rowniez wykonaé roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych jest:

- 1 szt. usunietego drzewa ze zrebakowaniem gatezi,
-1m? usunietych krzewow ze zrebakowaniem gatezi,

- 1 szt. pielegnowanego drzewa ze zrebakowaniem gatezi,
- 1 szt. przesadzenia drzewa,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdline" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem cie¢ krzew6w obejmuje:

- wykonanie cie¢ technicznych krzewow,

- przerobienie gatezi na zrebki,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.)
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WYWOZ ODPADOW STALYCH SST 07

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczace robdt
zwigzanych z wywozem odpadow statych dla wykonania robdt zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
2023.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogolinej specyfikaciji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wywozem
odpadow statych powstatych podczas prac zwigzanych z cieciami technicznymi krzewdéw oraz odpadéw
pochodzacych z rozbidrek i korytowania na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pki1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wywozu odpadow statych

Do wykonania robét zwigzanych z wywozem odpadéw statych zalegajgcych na terenie budowy moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- minikoparko - tadowarki,

- samochody skrzyniowe,

- drobne narzedzia reczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Transport odpadéw statych

Odpady state nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. W celu unikniecia ryzyka
rozsypywania sie odpadow, nalezy zabezpieczy¢ je na czas transportu odpowiednig siatkg ochronna.
Konieczne jest réwniez uzywanie do przewozenia odpadow przyczep i pojemnikéw o szczelnym dnie w celu
zabezpieczenia przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 5. Nalezy réwniez zastosowac
sie do odpowiednich obowigzujacych przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

5.2. Usuwanie odpadoéw statych

Roboty obejmujg wywéz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam odpadéw statych zalegajacych w
pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST Ilub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na
sktadowisko Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywaé mechanicznie przy uzyciu sprzetu
wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W ramach robét zwigzanych z wywozem odpadéw statych nalezy dokonac:
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- zatadunku mechanicznym lub recznym odpadéw na samochody skrzyniowe o szczelnym dnie i
zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas transportu,
- wywozu tadunku na wysypisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t zwigzanych z wywozem
odpadow statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usuwaniem odpadéw statych jest m® wywiezionych odpadow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST PZT. ,Wymagania ogéine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
- zaladunek na samochody i wywiezienie odpadéw statych,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa =z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z p6zn. zm.)

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PODBUDOWA SST_08
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczace robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
podbuddéw pod projektowane nawierzchnie i polegajg na:

- dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robét,

- wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3 0/31,5 0 grub. 15

cm,

- wykonaniu podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Cg/4 0/11,2 grubosci 15 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST PZT. ,Wymagania ogoéine" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST "Wymagania ogdine" i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT. ,Wymagania
ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Podbudowa:
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3 0/31,5
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs4 0/11,2

2.3. Wymagania materiatow

Krzywa uziarnienia mieszanki ww. kruszyw okreslona wg PN-B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robo6t zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy

Do wykonania robét moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

- przewozne zbiorniki na wode,

- minikoparko-tadowarka,

- mieszarek do wytwarzania mieszanki,

- réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki,

- zageszczarka ptytowa do zageszczania.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunkoéw i innych parametréw technicznych.

a/ Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

b/ Woda

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy
wykonaé wedtug dokumentacji projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcych norm i
przepiséw.

5.2. Wykonanie podbudowy sciezek

Wykonanie podbudowy — warstwy odsaczajgcej i z kruszywa naturalnego tamanego twardego polega na
rozscieleniu nawiezionego kruszywa, a nastepnie jego warstwowym zageszczeniu. Podbudowa sktada sie z
dolnej warstwy odsaczajacej z piasku kopanego o grub. 5-13 cm oraz warstwy nosnej z kruszywa tamanego
twardego 4-31,5 mm o grub. 10-25 cm. Pomigdzy warstwami nalezy utozy¢ witdknine na zaktad min. 15cm,
przymocowac szpilkami fi8 w ilodci min. 4 sz/m®, Ostatnig warstwg jest warstwa wyrobwnawcza z kruszywa
tamanego naturalnego twardego o frakcji 4-12 mm (granit), 1-4mm, 2-5mm o grub. ok. 3-5 cm. Wszystkie
uktadane po kolei warstwy nalezy zageszczaé mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszywa przeznaczonego do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru, w celu akceptaciji.

Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10

Kontrola polega réwniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy wykonywaé badania kontrolne z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.
Zageszczenie podbudowy z piasku srednioziarnistego powinno byé prowadzone do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,97 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora ( PN-88/B-04481 [ 2 ]
). Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosic - 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze
rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10 %. Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2
pomiary na dziennej dziatce robocze;j.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio
odbioréw.

Cechy geometryczne podbudowy:

a) szerokosc¢ podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +2 cm , - 2 cm.

b) réownosé podbudowy - nierdwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm mierzone tatg 4 metrowa.

c¢) spadki poprzeczne podbudowy - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £0,5 %.

d) rzedne wysokosciowe podbudowy - roznice pomiedzy rzednymi podbudowy pomierzonymi, a
projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm, -1 cm.

e) grubos¢ podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 5 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla wszystkich rodzajéw nawierzchni
jest:
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- m? (metr kwadratowy), w przypadku recznego rozscielenia warstwy odsgczajacej, zageszczonej
mechanicznie.

- m? (metr kwadratowy), w przypadku recznego rozscielenia warstwy z kruszywa naturalnego tamanego
twardego, zageszczonego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdline" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbiér wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatow
i rob6t i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania
robot poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? robét obejmuije:
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku $rednioziarnistego, rozscielonej recznie i zageszczone;j
mechanicznie,
- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego famanego twardego lub granitowego, rozscielonej recznie
i zageszczonej mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

- PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

- PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytéw mineralnych.

- PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.

- PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

- PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

- PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

- PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

- PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda krystalizaciji.

- PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

- PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.

- PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

- PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.

- PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.

- PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

- PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
grudek gliny.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Przetwory naftowe.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i okreslenia.

- BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospotka.

- BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

- BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

- BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.)
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DROGA PIESZO - ROWEROWA Z MIESZANKI SMA SST_09
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni $ciernej SMA dla wykonania rob6t zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
2023.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu warstw z
mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), obejmuja wykonanie: -

- Warstwy Scieralnej - asfalt grubosci 3 cm SMAS,

- Warstwy wigzacej - asfalt grubosci 5 cm SMAS,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Droga pieszo-rowerowa — okreslenie stosowane w dokumentacji technicznej w budownictwie
drogowym, rodzaj infrastruktury rowerowej uzytkowanej wspolnie przez pieszych i rowerzystow (Sciezki
pieszo-rowerowej), gdzie nie stosuje sie segregacji ruchu uczestnikow.

1.4.2. Obramowanie drogi pieszo-rowerowej - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z
kraweznikéw /obrzezy/ betonowych lub innego materiatu. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZT. ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST "Wymagania ogdlne" i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT. ,Wymagania
ogélne"
2.2. Materiaty do konstrukcji z mieszanki SMA
Materiatami stosowanymi przy budowie konstrukcji z mieszanki SMA zgodnie z n/n SST sa:
Tab.1 Wymagania wobec materiatdw do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA
L.p. | Rodzaj] materialu nr normy Sciezka rowerowa

1 Kruszywa tamane granulowane wg PN-B-
| 11112:1996, PN-B-11115:1998

| a) ze skal magmowych i przeobrazonych : kL. I, Il;gat. 1,2
2. |Kruszywo lamane zwykle wg PN-B-| k.1 II;gat 1,2
[11112:1996 ]-

3. |2Zwiri mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kI 1, 1l
4. | Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca | kL. 1, II;gat. 1,2
| skalnego wg WT/MK-CZDP 84 :
5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat1,2
6. |Wypelniacz mineralny: |
| a) wg instrukcji pt. Wymagania wobec | podstawowy,
| wypelniacza do drogowych i lotniskowych zastepczy
| mieszanek mineralno-asfaltowych -
7. | Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 _ ,: 50/70

2.2.1. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1. W celu uzyskania trwatej szorstkosci warstwy Sciernej nalezy
stosowac grysy o duzej odpornosci na polerowanie.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Kruszywo zastosowane w ciggu drogi
pieszo — rowerowej powinno mieé odcien grafitowy.

2.2.2. Wypetniacz
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Nalezy stosowac¢ wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w instrukcji ,Wymagania wobec wypetniacza
do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno — asfaltowych” dla wypetniacza podstawowego i
zastepczego. Dopuszcza sie stosowanie pytéw z odpylania na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgoda inzyniera z zaleceniem mieszania ich z mgczka wapienna.

Przechowywanie wypetniacza winno byé zgodne z normg PN-S-96504:1961.

2.2.3. Lepiszcze

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591.2002

Tab.2 Wymagania wobec asfaltu

LP Cechy asfaltu Wymagania Metody badarn wg

1. | Penelracja w temperaturze 25°C 50 + 70 PN-84/C-04143

2. | Temperatura mieknienia: "C 46 + 54 PN-73/C-04021

3. | Temperatura zaplonu, nie nizsza niz: "C 230 PN-62/C-04132

4. | Zawartosé skladnikow rozpuszezalnych, 99 PN-91/C-04109
nie mniej niz, % m/m

5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 0,5 BN-70/0537-04
przyrost), nie wiecej niz, % m/m

6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie 50 PN-84/C-04134
mniej niz, %

7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie 48 PM-73/C-04021
mniej niz, °C I

8. | Zawartosc parafiny % masy 22 PN-91/C-04109
nie wiecej niz

8, | Wazrost temperatury mieknienia po 9 PN-73/C-04021
starzeniu, nie wiecej niz, °C

10. | Temperatura famliwosci, nie wyzsza niz:
°c -8 PN-89/C-04130

2.2.4. Stabilizator i sSrodek adhezyjny

Dodatek stabilizujgcy mastyks (np. wtékno celulozowe, mineralne, polimer) musi spetnia¢ wymagania
aprobaty technicznej, wydanej przez jednostke uprawniong oraz zaakceptowanej przez Inzyniera.

Nalezy stosowac srodki adhezyjne , ktére posiadajg Aprobate Techniczng do stosowania w budownictwie
drogowym wydane przez IBDIM lub inng jednostke upowazniong do wydawania Aprobat. Srodek adhezyjny
powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w Aprobacie Technicznej. Dozowanie $rodka adhezyjnego
powinno odbywac sie przy pomocy automatycznego dozownika wprowadzajgcego srodek do lepiszcza
bezposrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku otoczarki.

2.2.5. Barwniki

Do mieszanki mineralno asfaltowej dla drogi pieszo — rowerowej nalezy stosowac¢ barwnik w kolorze
grafitowym.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robo6t zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonywania drogi pieszo — rowerowej o nawierzchni SMA
Wykonawca powinien wykaza¢ mozliwosc korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- wytwornia stacjonarna o mieszaniu cyklicznym Ilub ciggtym do
wytwarzania mieszanek mineralno — asfaltowych

- ukfadarka do rozktadania mieszanek mineralno — asfaltowych
dostosowana do szerokosci drogi pieszo — rowerowe;j
- skrapiarka

- walec wibracyjny samojezdny okotfo 2.5 t
- rozsypywarka kruszywa w przypadku rozsypywania kruszywa na
warstwie Sciernej

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltu powinien sie odbywaé zgodnie z podanymi w PN-C-04024

Transport asfaltow moze sie odbywac w :

Cysternach kolejowych

Cysternach samochodowych

Bebnach blaszanych

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem zanieczyszczeniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4. Barwnik

Barwnik mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w szczelnych opakowaniach w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka SMA

Mieszanke SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek. Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi scianami
skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy
wykonaé wedtug dokumentacji projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcych norm i
przepiséw.

5.2. Wykonanie podbudowy
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ SST_09

5.3. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem , Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMA oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i
probki materiatéw pobrane w obecnosci inzyniera do wykonania badan kontrolnych.
Projektowanie mieszanki SMA polega na:

- Doborze sktadnikow mieszanki mineralne;j

- Doborze optymalnej ilosci asfaltu

- Doborze stabilizatora mastyksu

- Doborze srodka adhezyjnego doborze barwnika.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne podane w tablicy 3.

Tablica 3. Krzywe graniczne uziarnienia

Przechodzi Krzywe graniczne |
przez sito Warstwa &cieralna :
#mm Dolna Gama |
} 0,075 10 15
! 0,15 1 20 ;
0,18 1 21 s
0,30 13 24
0,42 15 26
0,85 19 29
20 30 40
5,0 80 100
| 80 | 10 | 100
Orientacyjna |
zawarlosc asfallu | 7,0-8,0
wSMA, % mim | I
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Skiad mieszanki SMA powinien by¢ ustalony na podstawie probek sporzadzonych wg metody Marshala ,
ktére powinny spenia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Barwnik mineralny stosowany w mieszance SMA stanowi sktadnik mieszanki mineralnej nalezy go
uwzgledniac na etapie projektowania w MM

Tablica 4. Wymagania dla mieszanki SMA

Warunki ;
I ; Metoda i
Wiasciwosé ‘i?;;{fg’;a warunki SMA 5 SMAS | sMall
13108-20 [48] Badaria
zf"‘l"a“?““ C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 s - Fonrs
PEER, o 250 uderzen [33]. p. 4 Frax 30 Vesii 30 P
przesirzeni
PN-EN 12697-22
38, IS mose
OdPDTI'IDbé na C.1.20, metoda B WTS ) WSM}{ .50 PROD
deformacje walowanie, W powietrzu, PR:DMMJU PRD irgexta =
trwatle i Pog-Piog PN-EN 13108-20, ik nic wigee] ni2 9.0 .
D. 1.6, 60°C, ' B i ]
10000 eykli [48]
PN-EN 12697-12
i [35].
Odpornosc na .. | przechowywanie
dzialanie gxqul ;l:;gs;: w 40°C z jednym ITSRaq ITSRag TSR
“rcd\" C:u"k!l:!ll
i Zamrazania,
badanie w 25°C *!
Sphywnoscé PN-EN 12697-18
]Episzcza = [31]_ p. 5 D 03 D 0.3 9’“.—3—

5.4. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki SMA w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze
asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku 2z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100 i polimero asfaltu drogowego 45/80-55, 45/80-65 i 65/105-60.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno asfaltowej podanej w tablicy 10.

W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.

5.5. Przygotowanie podioza

Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa sScieralna) pod warstwe SMA powinno
by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—suche.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy wykonanego metoda z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej przy uzyciu taty i klina, mierzac wysokos$¢é przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [

Jezeli nierdwnosci poprzeczne sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac¢ podtoze.
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Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Z podtoza powinien byé zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podfoza nalezy usung¢.

Nieréwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyrownac¢ poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podfozu taty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposdb ubytki wypetnic materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia poditoza
powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm Ilub aprobat
technicznych. Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekarnn zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.6. Proba technologiczna
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w

obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta
robocza i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé na samochéd.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27
[39]. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.7. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek probny celem uscislenia
organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania i uzyskiwanych parametrow
jakosciowych. Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m 2 , a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do
wykonania warstwy $cieralnej. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.8. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami
i ich wspOtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno by¢ skropione
lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie
przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podfoza (np. z warstwy
wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy z mieszanki SMA, powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze, ti. 0,1 + 0,3 kg/m2 , przy czym: — zaleca sie stosowaé¢ emulsje
modyfikowang polimerem, — ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci
mieszanki SMA; jesli mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja. Skrapianie podioza nalezy
wykonywac rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza
sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. scieki SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-
05.03.05a 171 uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z
ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze
powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy SMA w celu odparowania wody. Czas ten nie
dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.9. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé¢ na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki SMA powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke SMA nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia
w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 05. Temperatura otoczenia moze byé
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki SMA podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 5. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robét w czasie robét
Warstwa sScieralna o grubosci 23 | 0 +5
cm
Warstwa scieralna o grubosci < 3 | +5 +10
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 6.
Tablica 06. Wiasciwosci warstwy SMA

Typ i wymiar mieszanki Projektowana  grubosé | Wskaznik zageszczenia | Zawarto$¢ wolnych
warstwy technologicznej | [%] przestrzeni w warstwie
[cm] [Yo(v/V)]

SMA 5 20:4,0 297 2,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Grubos¢ wykonywane;
warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
mieszanki SMA mozna stosowa¢ wytacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zaleca sie stosowania
wibracji podczas zageszczania SMA.

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwa Scieralna z SMA powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do przeznaczenia, np.
ze wzgledu na wiasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne. Do zwiekszenia
szorstkosci warstwy $cieralnej konieczne moze by¢ jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki SMA o D < 11
mm zaleca sig stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA o D = 11 mm mozna
stosowacé posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. Na powierzchnie gorgcej warstwy nalezy rownomiernie
nanies¢ posypke i doktadnie zawatowac. Nanoszenie posypki powinno odbywac sie maszynowo, a jedynie w
miejscach trudno dostepnych dopuszcza sie wykonanie reczne. Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy
wzig¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem. Jezeli wymaga sie zmniejszenia hatasu od kot
pojazddw, nalezy stosowac posypke o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilos¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

— kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2,

— kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien: - uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.), - ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci
materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera, - sprawdzi¢ cechy zewnetrzne
gotowych materiatbw z tworzyw. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
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Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA podano
w tablicy
Tablica Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA

Ip Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan. Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 Skiad i uziarnieanie mieszanki SMA pobranej | 1 prébka przy produkcji do 300 Mg

z wytwérni 2 prébki przy produkciji ponad 300 Mg

2 Wtasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100Mg

4 Wiasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie

5 Temperatura sktadnikéwmieszanki SMA Dozér ciagy

6 Temperatura mieszanki SMA Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

7 Wyglad mieszanki SMA jw

8 Wiasciwosci probek mieszanki SMA Jeden raz dziennie

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki SMA

Badania sktadu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszyty 64 seria | Informacje , Instrukcje
wydany przez IBDIM Warszawa 20222 pt’Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek
mineralno asfaltowych”.

Wyniki powinny byé zgodne z receptg laboratoryjng, z tolerancjg podang w tabeli.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny Wykonawca winien okre$li¢ penetracje i temperature pieknienia asfaltu

6.3.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza Wykonawca powinien okresli¢ uziarnienie i wilgotnosc wypetniacza
6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okre$li¢ klase i gatunek kruszywa

6.3.6. Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otoczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien by¢ dokonany przy zatadunku i w czasie wbudowania w
nawierzchnie. Pomiar nalezy wykonac¢ przy uzyciu termometru bimetalicznego z doktadnoscig +/_ 2 stopnie
Celsjusza, temperatura powinna by¢ zgodna z wymagang w recepcie.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA

Sprawdzenie wyglagdu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki SMA

Nalezy okreslic wolng przestrzen na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢
zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. BADANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH | WLASCIWOSCI NAWIERZCHNI Z
MIESZANKI SMA
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Ip Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1km

2 Roéwnos¢ podiuzna tatg co 256 m

3 Rownos¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 25 m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi 1km

5 Rzedne wysoko$ciowe Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i

6 Uksztattowanie osi w planie poprzecznej oraz usytuowanie osi wedtug
dokumentacji budowy

7 Grubos¢é warstwy Nie rzadziej niz raz na 1500 m2

8 Zigcza popreczne Cata dlugosc zigcza

9 Krawedz obramowanie warstwy Cata dtugos¢

10 | Wyglad warstwy Ocena ciagta

11 Zageszczenie warstwy Nie rzadziej niz raz na 1500 m2

12 | Wolna przestrzen w warstwie Nie rzadziej niz raz na 1500 m2

6.4.2. Szerokos¢ nawierzchni
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Szerokos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ plano grafem zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé 4-ro metrowg tatg. Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne
warstwy nie powinny przekracza¢ 9 mm .

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0.5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm
6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ nawierzchni nie moze sie r6zni¢ od grubosci zaprojektowanej o wiecej niz £10 %

6.4.8. Zigcza poprzeczne

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania ztgcza poprzecznego polega na ogledzinach. Ztgcza powinny byé
réwne i zwigzane.

6.4.9. Krawedz obramowanie warstwy

Sprawdzanie wykonuje sie przez ogledziny i pomiar przymiarem milimetrowym. Przy obrzezach powinna
wystawac od 3-5 mm ponad ich powierzchnie . Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana a w
miejscach gdzie zaszta koniecznosé obciecia , pokryta asfaltem.

6.4.10. Wyglad nawierzchni

Wyglad warstwy winien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekan. Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny byé usuniete. Sprawdzanie wygladu
warstwy nawierzchni nalezy wykonac¢ przez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST
i recepcie laboratoryjnej.

6.4.12. Ocena wynikéw badan

Mieszanke SMA uznaje sie za wykonang zgodnie z wymaganiami ST jezeli:

Wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne

Co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchyleh spetnia
wymagania ST,

Nie wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych
030% spetnia wymagania ST

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z SMA zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér wykonanej warstwy nawierzchni z SMA obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Ptatnos¢ za 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni z SMA bedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny
jakosci rob6t i materialtdbw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania roboét
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,

- roziozenie i zageszczenie mieszanki SMA,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w
niniejszej ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie 3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i
Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej
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24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiadciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza 38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 5: Mieszanka SMA

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 2:
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TRAWNIKI SST_10
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem trawnikéw dla wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni trawiastej - ~948 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czes$ci organicznych
- Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj
- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami polskimi
normami i z definicjami podanymi ST PZT. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT ,Wymagania
ogélne" pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- nie dopuszcza sie stosowania jako podtoze pod trawniki czystego torfu.
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:
- Zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm3: Azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-
2000, Chlorki ponizej 100 mg/dm3
- Zasolenie ponizej 1g/dm3
- Ziemia do sadzenia drzew i krzewéw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie
wiecej niz 70% piasku,
- Optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8,
Uwaga:
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw
musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torfy),
Ziemia musi ponadto spetniaé warunki okreslone w dokumentaciji projektowe;.
Powyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.
Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikow badan
laboratoryjnych dotyczgcych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl.

2.3. Mieszanka traw

Gotowa mieszanka, ktdra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata oznaczona, wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.

Skiad gatunkowy mieszanki traw:

- zycica trwata 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa 20%
- kostrzewa czerwona pét roziogowa 15%
- kostrzewa czerwona kepowa 30%
- wiechlina tgkowa 20%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujagcy do wykonania trawnika powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikéw,

drobnego sprzetu ogrodniczego,

kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT ,Wymagania ogéine" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Ziemie urodzajng nalezy dostarczy¢ transportem samochodowym w warunkach zabezpieczajacych jg przed
rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Przed roztozeniem jej w miejscu przeznaczenia, powinna by¢ sktadowana w regularnych pryzmach, w
warunkach uniemozliwiajgcych jej zanieczyszczenie i nadmierne zawilgocenie.

Transport materiatdbw do wykonania trawnika, taki, suchej rzeki moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi zadarnionej o grubosci 10 cm;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

rozscielic warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby w granicach pH 5,5 —
6,5 0 grubosci 10 cm, kontrolujgc jednoczesnie jego docelowy poziom;

docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ ok. 2-3 cm ponizej gérnej krawedzi obrzeza nawierzchni;
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;

nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez caty okres wegetacyjny
do poczatku kwietnia do pazdziernika;

do uzyskania rGwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkg
lub zagrabi¢;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemia
ogrodowa z dodatkiem torfu na gtebokosc¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego;

stosowac gotowe mieszanki traw;

nasiona traw wysiewac w ilosci 4kg na 100m2;

gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdrej zostata oznaczona, wyprodukowana oraz zdolnosc¢ kietkowania.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno byé czeste (2-3 razy dziennie) drobnokropliste
(mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg porg deszczowania sg godziny poranne i wieczorne. W
latach eksploatacji trawnik nawadnia sie rzadziej, ale obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt byt
przesigkniety przynajmniej na gtebokos¢ 10 cm.

5.3. Pielegnacja
Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku

Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy zwatowaé. Pozwoli to na
potamanie zdzbetl, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie trawy i usunie niewielkie nieréwnosci na
trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od terminu watowania trawnik nalezy skosi¢, przyjmujac zasade
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skracania zdzbet traw o 1/3 ich dtugosci. Chwasty pojawiajgce sie na trawniku nalezy systematycznie
usuwac.

Pielegnacija trawnikéw w latach kolejnych

Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg bardzo dobrze po stopnieniu okrywy $nieznej w
postaci zanieczyszczen i resztek niedoktadnie wygrabionych jesienig lisci. W marcu kazdego roku, jezeli
tylko pozwala na to pogoda, nalezy zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikow
przeprowadzac nalezy z ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze zdecydowanie i
starannie. W razie potrzeby zabieg wygrabiania powtérzyé.

Kretowiska

Takze wczesng wiosng nalezy usunac¢ kretowiska powstate jesienig i ewentualnie w ciggu zimowych odwilzy.
Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢ usunieta poza obreb darni lub réwnomiernie
rozgrabiona. Konieczne mogg okazac¢ sie woéwczas dosiewki.

Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego watowania watem o ciezarze
200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie wczesnowiosennym jest szczegdlnie wskazane po ostrej zimie,
w trakcie ktérej miaty miejsce czeste okresy zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu i odwilzy
sprzyjajg unoszeniu sie traw nad powierzchnie gleby. Watowanie trawnika powoduje ponowne docisniecie
kep do powierzchni podtoza i zarazem w wyniku potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.
Podsiewanie trawnikéw

Po wygrabieniu trawnikéw niejednokrotnie moga pojawic sie niewielkie wysuszone i pozétkniete plamy na
darni. Po doktadnej ocenie okazuje sie, ze powierzchnie te w miare uptywu czasu schng jeszcze bardziej -
powstajg lokalne wypady darni na trawniku. Przyczyng tego faktu sg nieréwnosci (zagtebienia terenu) i
zalegajagcy bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona i
nieprzepuszczalna warstwa zdzbet, niewygrabionych doktadnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim
przypadku na przetomie marca i kwietnia, a takze w razie potrzeby w pozostatej czesci okresu
wegetacyjnego, nalezy doktadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z martwej darni. Miejsca zagtebione
wzgledem trawnika nalezy uzupetni¢ zyznym podtozem, silnie udepta¢ i wyréwnaé. Tak przygotowane
miejsca obsiewa sie mieszankg traw gazonowych o sktadzie gatunkowym identycznym z uprzednio
zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa sie 1 cm warstwg podfoza i lekko ubija. Zapobiega to
wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki.

W ten sposéb podsiewane powierzchnie nie bedg réznity sie od innych juz w drugiej potowie wegetaciji
pierwszego roku.

Nawozenie trawnikow

W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest nawozenie azotowe. Azot odgrywa
podstawowa role w nawozeniu trawnikdéw: wptywa na intensywnos¢ krzewienia traw (zwartos¢ darni), sprzyja
odrostowi traw po koszeniu i nadaje zywo zielony kolor catej darni. Zastosowanie nawozenia azotowego
wczesng wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.

W dalszej czedci sezonu nalezy stosowaé nawozy wielosktadnikowe NPK (w proporcjach zblizonych do
4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Mozna stosowa¢ nawozy o przedtuzonym uwalnianiu
wedtug wskazan producenta.

Jesienne nawozenie powinno zawiera¢ wickszg dawke potasu, a mniejszg azotu.

Podczas rozsiewana nawozu nalezy zwréci¢ uwage na rbwnomierne rozrzucenie preparatu. Nadmierne jego
nagromadzenie w niektérych miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni, ktérej powrét do normalnego
stanu i wygladu wymagac bedzie kilkumiesiecznej uprawy. Nawozenie powinno odbywac sie w godzinach
wieczornych, na suchg trawe.

Koszenie trawnikéw

Przewiduje sie systematyczne koszenie trawnikéw, min. 2 razy w miesigcu. Pierwsze wiosenne koszenie
trawnikéw przypada, zaleznie od przebiegu warunkédw atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja.
Wysokosé trawy nie moze przekracza¢ 10 cm, natomiast wysoko$é koszenia powinna wynosi¢ 4-6 cm.
Ostatnie przedzimowe koszenie nalezy wykonaé na ok. miesigc przed przewidywanymi mrozami; ciecie to
powinno by¢ nieco wyzsze niz w ciggu sezonu i wynosi¢ 5-7 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogo6ine" pkt. 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

50



- usuniecia darni wraz z ziemig oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki z kontrolg grubosci warstw
zdejmowanej i rozscielanej ziemi,

- prawidtowego uprawienia terenu,

- zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST PZT ,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: - m? (metr kwadratowy) zatozenia trawnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST PZT ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania/regeneraciji 1 m” trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zdjecie starej darni wraz ziemia, rozscielenie warstwy
ziemi urodzajnej oraz ich uprawienie;

- zakladanie trawnikéw;

- regeneracje trawnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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MALA ARCHITEKTURA SST_11
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z montazem matej architektury dla wykonania robdt zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,,,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
2023.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i montazem:
- stupkdw statych,
- stupka elastycznego,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania og6lne" pkt 1.5. Wykonawca rob6t jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT. ,Wymagania
ogolne" pkt. 2.
2.2. Stupek staty
FORMA | MATERIALY
*  Wysokosd nad ziemig - 82,5 cm
= Rura stalowa poddana coynkowaniu | malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL
016, w wykarcreniu mat struktura.
» Makbkadka nlemalowana ze stall kwasoodporne] AIS1 316 lub malowana na kolor 2éity
RAL 1018 ze stali nierdzewne),
=  Spainy gr. 0,7 gr. lgczonych elementow.

MONTAZ
= Slupek mocowany da podioga poprzez fundamentawanie.

UWAGI OGOLNE
« Stupki 2 2otta nakiadka nalezy stosowad tylko w praypadku montowania stupkaw na wisokosc
przejsd dla pieszych,
= Polgczenie nitowe nakiadki naledy montowad w sposob treaby | stabilny (minimum 3 nity)
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2.3. Stupek staty
Stupek-elastyczny-z-poliuretanu®H-750-mm-czarny-z-zottym-odblask iemﬂ

Dane-techniczne:= =

BT f:- zmn .
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! Masa-netto-(kgn 12230 ”
Materiats Poliuretans gn
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Obszar-zastosowanias do-uzytku-wewnatrz-i-n a-zewna_tmn,i“
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Mocowaniew-cenied Materi El*-r;l;r;t:f;;y;i.;-j est: ?n

=

Elastyczny-dzieki-specjalnej:
pruu:lukcji-'l-muina-gu-plzechylin':-n-i
180°-pod-dowolnym fatem, gdy sie-|
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do rob6t wykonawczo - montazowych
Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem i montazem urzgdzen matej architektury moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- minikoparka
- samochody dostawcze,
- $wider do wykonania wykopu,
- sprzet do robét budowlano — stolarskich oraz montazowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow
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Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunkow i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t montazu elementéw matej architektury

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogoine" pkt. 5.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatdw i urzgdzen stuzg okresleniu standardu wykonania, stref
bezpieczenstwa lub okresleniu standardu estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub
nazwy producenta czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzgdzen, systemédw, technologii itp. W ofercie mozna przyjg¢é metody,
materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom,
materialom, urzgdzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Réwnowazne
metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatow, urzgdzen, systemow, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocg znakéw towarowych,
patentéw, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary
niektorych elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz
5% tolerancji w wymiarach tych elementow.

5.2. Montaz elementow

Urzadzenia nalezy wykona¢ i zamontowac $cisle wg rysunkéw zawartych w dokumentacji projektowej oraz
wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania og6lne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci rob6t podlegaja:
- jakos¢ uzytych materiatéw,
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowg oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola stanu elementow
Kontrole stanu technicznego urzgdzenia nalezy wykonywac co 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen matej architektury jest 1 kmpl
(komplet) lub 1 szt. (sztuka), w przypadku balustrady 1mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogéine" pkt 8.

8.1. Warunki odbioru robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot.

8.2. Odbiér ostateczny

Prace zwigzane z Wykonaniem lub montazem tablicy powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe,
- wykonanie i transport elementow,
- montaz elementéw w wyznaczonym miejscu,
- przeprowadzenie pomiardw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE SST_12

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania cienkowarstwowego dla wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg
zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,NA LECHIE PRZEZ TUNEL” W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2023.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robé6t przy wykonaniu oznakowania
poziomego cienkowarstwowego na s$ciezce rowerowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznakowaniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania
znaki poziome mogg mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujgce, ostrzegawcze, zakazujace lub
nakazujace.

1.4.2. Znaki podiuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujgce jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe, -
podwojne:

ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i
rowerzystébw w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaciji
progéw zwalniajgcych.

1.4.5. Znaki uzupetniajgce - znaki o roznych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w
powierzchni wytgczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostaé naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny
posiadac¢ wtasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.8. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do posypywania Lub
narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu
uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wigzki swiatta pojazdu w
kierunku kierowcy.

1.4.9. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia wiasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.10. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykonywaé od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

1.4.11. Powyzsze i pozostate okre$lenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST PZT ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZT ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST PZT "Wymagania ogélne".

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki
postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
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Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz
mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla kulek
szklanych.
2.3. Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi
2.4. Oznakowanie opakowan.
Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu
byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- mase netto,

- numer partii i date produkcji,

- informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

- znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wg

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.
W  przypadku farb rozpuszczalnikowych oznakowanie opakowania powinno by¢é zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.
2.5. Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyczace materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania
okreslonesg w Warunkach technicznych
Do znakowania poziomego nalezy uzy¢ farby dwusktadnikowej koloru biatego.
Farba do znakowania poziomego musi zapewni¢ wymagang warunkami kontraktu trwatosé
wymalowania.
2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drég
2.6.1. Materiaty do oznakowan cienkowarstwowych
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakfadane warstwa
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (nha mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajgce ciata state
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga
wystepowa¢ w ukfadach jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas nakiadania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe
kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg
aprobaty techniczne.
2.6.2. Zawartosc¢ sktadnikdéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen,
etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania materiatobw zawierajgcych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.3. Kulki szklane
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspétczynnikiem =zatamania powyzej 1,50, wykazywac
odpornosé na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wiecej niz 20%
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w
przypadku kulek o maksymalnej srednicy réwnej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢
sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wrtasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,CE”.
2.6.4. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie
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Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko$ci
(wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek
mniejszych niz 90um. Koniecznos¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika
szorstkosci oznakowania SRT = 50.
Materiat uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.
2.6.5. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkdw pracy i sSrodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu
ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.
2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materiaty do oznakowania nawierzchni powinny zachowac statos¢ swoich wiasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.
Materialty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i
w temperaturze, dla:

a. farb wodorozcienczalnych od 5 0 C do 40 o C,

b. farb rozpuszczalnikowych od -5 0 C do 25 o C,

c. pozostatych materiatow - ponizej 40 o C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu rob6t, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylajgce) oraz szczotek recznych,
- frezarek,
- sprezarek,
- malowarek,
- sprzetu do badan, okreslonego w ST.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilos¢ i wydajnos¢ uktadarek proporcjonalng do
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT ,Wymagania ogdine”.

4.2. Przewo6z materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozié w opakowaniach zapewniajgcych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych witasciwosci materiatow. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252. W przypadku materiatéw niebezpiecznych
opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu drogowego
materiatow palnych, klasy 3, oraz szczegdtowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki
wyrobu sporzgdzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce Kkarty
charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu. Pozostate materiaty do znakowania poziomego
nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST PZT ,Wymagania ogolne”.

Nowe i odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5 o
C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej
85%.

5.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej
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Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnosci i/lub
miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie maja
wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchnie nawierzchni znakowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardéw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujgc sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac¢ nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST,
producenta oraz wymaganiami znajdujagcymi sie w aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszaé w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie
przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé do malowania mechanicznego farby, w
ktorej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje sie
kozuch. Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujac
wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. llos¢ farby
zuzyta w czasie prac, okreslona przez Srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rdzni¢ od
ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym.
W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajno$¢ i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i
rozmiaru prac. Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na
wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZT ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wilasciwosci oznakowania drég w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty
witasciwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005. Badania
wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne
nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4
latach dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania
wyrazong wspbéirzednymi chromatycznosci. Wartos¢ wspétczynnika  powinna wynosi¢ dla oznakowania
nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej
0,40, klasa B3, Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, Barwa
oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéirzedne chromatycznosci x i v,
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ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne
podane w tablicy 1 inarys. 1.

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowania drég
Punkt narozny nr l ' 2 | 3

" ! ' 1 1
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Rysunek 1. Wspotrzedne chromatycznosci x, y dla barwy biatej oznakowania
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Pomiar wspoétczynnika luminancji B moze by¢ zastagpiony pomiarem wspoiczynnika luminancji w
Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000. Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia
os$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspétczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd. Warto$¢
wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla
oznakowania $wiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa
Q3, Wartos¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1(nawierzchnie
asfaltowe), klasa Q2.
6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Warto$¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14 — 30
dni po wykonaniu, barwy biatej:
- ha pozostatych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1, klasa R4,
Wartos¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2 do 6 miesiecy
po wykonaniu, barwy biatej:
- na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1, klasa RS3.
Wartos¢ wspoétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po
wykonaniu, barwy biatej:
- na pozostatych drogach, co najmniej 100 med m-2 Ix-1 , klasa R2.
Wartosé wspoétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) i
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:
- biatej, co najmniej 50 mcd m-2 Ix-1, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 Ix-1, klasa RW2.
6.3.1.4. Szorstkos¢ oznakowania
Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (SkidResistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

59



Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Szorstkos$¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w
okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagaé wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w
okresie gwarancji. Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych,
ptaskich, wykonanych farbami.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing Test
Value) za PN-EN 13036-4:2004(U) [7]. Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania sg identyczne z
przyjetymi w PN-EN 1436:2000 [4] dla oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwatos¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC okreslonej w warunkach
powinna wynosic¢: po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatbw do poziomego
oznakowania drég. W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania
wymagan widocznosci w dzieh, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego
przez producenta, ztym ze nie moze przekraczac 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w
przypadku wymalowani dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w warunkach.

6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosi¢ dla
oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,89 mm.
Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. Kontrola grubosci
oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie sg wykonywane
pomiary kontrolne za pomoca aparatury lub poprzez ocene wizualna.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatlu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem ST, nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby wg warunkéw technicznych,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia wg warunkow technicznych,

- wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i zatgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

- wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

- 0znaczenia czasu przejezdnosci wg warunkéw technicznych.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowang, na blasze (300 x 250
x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowaé¢ do czasu uptywu okresu gwarancji. Do odbioru i w
przypadku watpliwodci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zlecié¢
wykonanie badan:

- widzialnosci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci,

odpowiadajagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w
Warunkach technicznych. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt
badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajgcy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajacy
do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wieksza wiarygodnosé wynikéw. W przypadku
wykonywania pomiaréw wspoétczynnika odblaskowosci i wspotczynnikow luminancji aparatami  recznymi
czestotliwos¢ pomiaréw nalezy dostosowa¢ do diugosci badanego odcinka,

zgodnie z tablicg 2. W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytdw wspotczynnika
odblasku i po 3 odczyty wspotczynnikow luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiaréw wspdtczynnikéw odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi
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Lp.| Dlugos¢ odemka, km Cazgstotliwose pomiardw, co najmme) | Minmmalna ilosc pomiarow
| od 0 do 3 od 0,1 do 0.5 km 3-6
2 od 3 - do 10 co | km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
T od204030 CETY 1
5 powyzej 30 co 4 km L1

Wartos¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatdbw. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowan na drodze krajowe;.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw

Lp. Wlasciwosc lednostka Wymaganta
Zawartosé skladnikow lotnyveh w materialach do znakowanma
i r rozpuszezalnikow organicznveh % (m/m) <25
- rozpuszezalmkow aromatveznych %o (m/m) <8
- benzenu 1 rozpuszezalnikow chlorowanveh ®a (m/m) 0
Wlascrvosc: kulek szklanvch
2 [ wspolczynnik zalamania swiatla =15
L zawartose kulek z defektam ) 20
1 Okres stalosci wlasciwosct materialow do znakowania pray miesiace =6
T kkladowaniu
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drodze krajowe;
Warunki . Metoda i
Wiasciwoge | “oerczaiia warunki SMA 5 SMAS | SMA 1L
WR NN tadiiia
13108-20 [48]
i’]’;’]j:;“ C.1.2.ubijanic, | PN-EN 126978 | Va1 s | Pswrs
; 250 uderzen [33].p- 4 Visax 3.0 Vaiix 30 Fisxas
przesirzent
PN-EN 12697-22
[38].
Odporno$é na | C.1.20. metoda B WTS s 0.50 W smos0
def : i St WTS i 050 RO
eformacje waiowanie, W pOWIELIZLL PRD PRD yp.gerta _
trwate " Pyg-Pigg PN-EN 13108-20, R | wigeej ni 9.0 .
D. 1.6, 60°C, —
10000 eykli [48]
PN-EN 12697-12
—_— 35},
Odpornoscna | (- | 1 \bijanie, | Pr2echowywanic
dzialanie : w 40°C z jednym ITSRa ITSRq, TSR
2x35 uderzen
wody cyklem
ZAMrAZania,
badanie w 25°C '
Splywnosc PN-EN 12697-18
lepiszcza = [37].p. 5 D s Dos D

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci. Przy wykonywaniu nowego
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oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy dokfadnie usuna¢ zbedne
stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST PZT ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg oznakowania
poziomego jest: - m 2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowani,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robot podano w ST PZT ,,Wymagania ogodine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarédw i badan z biezacej kontroli
materiatow i Robo6t. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
robét, moze by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t, na podstawie wynikéw
pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone niniejszym ST na podstawie badan wykonanych
przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Okres gwarancji na oznakowanie zgodnie z Zatgcznikiem Gwarancja Jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZT ,Wymagania ogélne”. Ponadto
Zamawiajacy powinien tak sformutowa¢ umowe, aby Wykonawca musiat doprowadzi¢ oznakowanie do
wymagan zawartych w ST w przypadku zauwazenia niezgodnosci.
Cena wykonania 1 m 2 oznakowania cienkowarstwowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét i jego utrzymanie,
- zakup, transport i sktadowanie materiatow,
- dowoz sprzetu,
- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektowg i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia rob6t,
- wykonanie oznakowania tymczasowego (z6ttego),
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym dodatkowo
zleconych przez Inzyniera,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,
- 0dwoz sprzetu.
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg STWIORB i
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania

- podstawowe

- PN-EN 1423:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

- PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do

- posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

- PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace

- poziomego oznakowania drdg

- PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce
poziomego oznakowania drég (Zmiana A1)
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PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne

PN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci fizyczne
(poprawka)

PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czes¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta

Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegbétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz.m2181 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr6g. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 (z p6zniejszymi zmianami)

Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 22012 r. poz. 1173)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz.
2011 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowan opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012
poz. 445 z pbzniejszymi zmianami)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1040
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika
2002r z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. nr 177 poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami),
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