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. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych,
zwigzanych z projektowanymi uktadami:
— odciggu spalin w spawalni,

— odciggu spalin w pracowni obrobki plastycznej,

— wentylacji mechanicznej w sanitariatach,

— podgrzewaczy wody i suszarek do rak.
Ukfady projektowane sg dla Zespotu Szkdt Technicznych Tczewie ul. Sobieskiego 10a,
83-110 Tczew, nr dziatki 344/14, obreb 6 jedn. ewid. 221401-1.0006

1.2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:
— umowa z Inwestorem
— wytyczne branzowe
— inwentaryzacja do celow projektowych
— obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

— linie zasilajgce,

— tablice rozdzielcze,

— instalacje elektryczne,
— instalacje odgromowe,
— ochrone przepieciowa,
— ochrone od porazen.

1.4. Projekty zwiazane

Z niniejszym opracowaniem zwigzany jest projekt instancji elektrycznych
zwigzanych z termomodernizacjg obiektu, wykonany przez MB-Maxiprojekt
w Koszalinie.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Linie zasilajace




Opracowanie obejmuje nastepujgce linie zasilajgce:

- linie wykonang kablem YKY 4 x 25 mm? z gtéwnej rozdzielnicy RG do
projektowanej rozdzielnicy RS w spawalni na tynku,

— linie wykonang przewodem YDY 5 x 10 mm? z rozdzielnicy RS do centrali
odciggu spalin na tynku,

— linie wykonang przewodem YDY 5 x 6 mm? z tablicy istniejgcej TG do tablicy
T3 pod tynkiem.

Linie utozy¢ w rurkach ochronnych. Uktad TN-S.

2.2. Tablice rozdzielcze

Opracowanie obejmuje:

— rozdzielnice RS w spawalni,
— tablice T3.

Rozdzielnice RS wykonac jako nascienng w obudowie metalowej. Stopien
ochrony IP55

Tablice T3 wykonac jako nascienng. Stopien ochrony IP 41.

Wyposazenie tablic:

— ochronniki przepieciowe

— wytgczniki gtowne,

— ukfady sygnalizacji obecnosci napiecia,
— wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe,
— zabezpieczenia.

Aparature przyjeto do montazu na szynach TH.

Tablica oznaczona T2 jest ujeta w projekcie termomodernizacji. Tablica T jest
istniejgca. W rozdzielnicy TG w tablicy TG oraz w tablicy T przewidziano
zamontowanie dodatkowych zabezpieczen.

2.3. Instalacje elektryczne

Spawalnia

Projekt sanitarny przewiduje zamontowanie centrali odciggu spalin.
Centrale zainstalowang na zewnatrz zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RS
przewodem YDY 5 x 10 mm? na uchwytach. W linii zasilajgcej zainstalowac¢
wytgcznik serwisowy. Centrala sterowana bedzie za pomocg panelu
sterowniczego, zainstalowanego w pomieszczeniu spawalni. Panel wraz
z przewodem fgczgcym, dostarczany jest przez wytworce.



Pracownia obrobki plastycznej

W pracowni zainstalowane bedzie nowe palenisko wraz z odciggiem
W miejscu obecnie istniejgcego. Do poditgczenia przewidziano wykorzystanie
zasilania istniejgcego.

Wentylacja mechaniczna w sanitariatach

Wentylatory dachowe 230V zainstalowane bedg w sanitariatach (nr pom.
0/01, 0/24 i 0/44). Wentylator dla pomieszczenia 0/01 zasili¢ z rozdzielnicy RS
w spawalni. Wentylator dla pomieszczenia 0/24 zasili¢ z istniejgcej tablicy T.
Wentylator dla pomieszczenia 0/44 zasili¢ z projektowanej tablicy T3.

Przewdd zasilajgcy YDY 3 x 2,5 mm? . Wentylatory zasili¢ przez tyrystorowe
regulatory obrotow. Na dachu obok kazdego wentylatora zainstalowac
wytgcznik serwisowy. Regulatory i wytaczniki sg przewidziane w ofercie
wytworcy.

Podgrzewacze wody i suszarki do rak.

Podgrzewacze do rgk przewidziano pomieszczeniach -1/06, -1/07, -1/08
(sanitariaty w piwnicy) i 0/01, 0/24, 0/44, 0/45 i 0/46 na parterze.

Suszarki do ragk przewidziano w pomieszczeniach 0/01, 0/24, 0/44 i 0/45
(sanitariaty na parterze).

Zasilanie wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5 mm? utozonymi pod tynkiem.
Podtaczenie wykonaé z rozdzielnicy RS, tablicy T, tablicy T3 i tablicy T2. Tablica
T3 ujeta jest w projekcie. Tablica T2 jest przewidziana w projekcie
termomodernizacji.

2.4. Instalacja odgromowa

Wykonanie instalacji odgromowe] na budynku przewidziano w projekcie
termomodernizacji. W opracowaniu przewiduje sie zainstalowanie dodatkowych
iglic do ochrony centrali odciggu spalin, komina wyciggowego z pracowni
obrébki plastycznej (h=2,0m @ 18) i wentylatorow dachowych (h=1,0m @18).
Iglice montowac¢ w obejmach stabilizujgcych, montowanych do scian i potgczyé
z siatkg zwoddéw poziomych drutem FeZn @8 mm.

Obudowy wywietrzakow wentylacji grawitacyjnych potgczy¢ z siatkg zwoddéw
poziomych drutem FeZn g 8mm.

2.5. Ochrona przepieciowa.
W projektowanych tablicach przewidziano ochronniki przepieciowe typu 2.

2.6. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazenh prgdem elektrycznym, przyjeto
zgodnie z PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



— Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona przeciwporazeniowa”,
dostateczne szybie zasilania. W obwodach odbiorczych przewidziano
zainstalowanie wytgcznikbw ochronnych réznicowo-prgdowych o pradzie
wyzwolenia 0,05 A.

2.7. Pomiary elektryczne pomontazowe

Po zakonhczeniu robdt, wykona¢ pomiary rezystancji izolacji zyt kabli
i przewodéw, rezystancji uziemiania, skutecznosci ochrony od porazen
i w formie protokotow, przedstawi¢ przy odbiorze. Pomiary i protokét winna
opracowac osoba posiadajgca wymagane uprawnienia pomiarowe.

2.8. Aspekty srodowiskowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. budowa
przytgcza kablowego energetycznego 0,4 kV nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, i nie wymaga sporzadzenia
raportu .Przytgcze kablowe nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu oraz pola magnetycznego. W zwigzku z powyzszym nie wptywa na
pogorszenie srodowiska naturalnego. Projektowany zakres prac przy budowie
przytgcza kablowego nie narusza w sposob znaczgcy istniejgcego srodowiska.
Zaprojektowana trasa nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

2.9. Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1944 r.- Prawo budowlane (ij.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania
obiektu, w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy
przepiséw pod katem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami,
bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1944 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186) art. 5 ust. 1 Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz
z urzgdzeniami, zostat tak zaprojektowany, aby w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewni¢ spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow budowlanych, okreslonych w zatgczniku 1 do Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.,
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

e nosnosci i statecznosci konstrukciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e higieny, zdrowia i Srodowiska,

e bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e ochrony przed hatasem,



e o0szczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
e zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza
sie teren wyznaczony otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia uzytkowania
terendw sgsiednich w tym zabudowy tego terenu,

planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
oraz dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczen, przeznaczonych na
pobyt ludzi,
planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendow
sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapytaniem, itp.,
planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terenow
sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej zielni i drzewostanu, przed
zniszczeniem,
Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktorych
zostata zlokalizowana, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn, zmianami.)
Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete formami
ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie, nie
powoduje ograniczen dla srodowiska.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.) oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013 r.
(Dz.U.2013 poz. 817 zdnia 17 lipca 2013 r.). Inwestycja z uwagi na swojg
skale, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt. 52.
Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $srodowisku (Dz.
U z 2007 r Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami).
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
Projektowany obiekt spetnia wymogi ww. rozporzgdzenia.



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia
wymogi ustawy.

Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.
z 2006 r Nr 89, poz. 625 z pdézn. zmianami), rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdlnych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93
poz. 623), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi
normami zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych i warunkow
uzytkowych oraz wymienionymi w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 118 z p6zn. zmianami).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar inwestycji, dotyczy

wylgcznie dziatek, ktére okreslono w projekcie i inwestor posiada tytut
prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz

inne wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych
powstajacy w trakcie realizacji wykopow moze by¢ sktadowany jedynie na
terenie dziatek wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktorych
pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy

prawne 0soOb trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej oraz dostepu do mediow.

Projektant
inz. Grazyna Kalita



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zasilanie rozdzielnicy RS (spawalnia)

Moc zainstalowana: P =19,0 kW
Moc obliczeniowa: Po= 19,0 x 0,8 = 15,0 kW
Prad obliczeniowy:
5
Jo=——20__=270A
1,73 x 400 x 0,8
Zabezpieczenie w rozdzielnicy RG: gG80 A
Ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen:
Kabel zasilajgcy: YDY 5 x 25 mm?
J;=86 A
. Zasilanie tablicy T3
Moc zainstalowana: Pi=7,5 kW
Moc obliczeniowa: Pr=7,5x0,8=6,0 kW
Prad obliczeniowy:
. 6 000 ~ 10,8 A

" 1,73 x 400 x 0,8

Zabezpieczenie w tablicy TG: gG25 A
Przewdd zasilajgcey: YDY 5 x 6 mm?
J-=39 A

. Zasilanie centrali odciggu spalin w spawalni.

Moc zainstalowana Pi=15,0 kW (w centrali zainstalowany jest silnik 15,0 kW
regulowany falownikiem).

Zabezpieczenie gG 50A i przewdd zasilajgcy YDY 5 x 10 mm?/min, przyjeto
wg karty katalogowej.

Projektant
Inz. Grazyna Kalita



. Wykaz

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

CZESC OPISOWA

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢

realizacji poszczegdélnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) linii zasilajgcych,

b) tablic rozdzielczych,

c) instalacji elektrycznych

d) instalacji odgromowej

istniejacych obiektow budowlanych, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce instalacje w budynku.

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych
Skala Miejsce Czas
L Rodzaj zagrozenia Skutek zagroze | wystgpienia wystgpienia
P | zag zagrozenia g_ y qp . y qp .
nia zagrozenia zagrozenia
upadek z
Roboty, przy ktérych wystepuje ﬁﬁi?:g;ic;’ w strefie w trakcie
1. ryzyko upadku z wysokosci spadaiacym D wykonywania | wykonywania
ponad 5m P J_a_y robot robot
czynnikiem
materialnym
. . w strefie .
przygniecenie, Konvwania w trakcie
Roboty wykonywane przy uzyciu uderzenie D Wiobéilv_v W wykonywania
2. dzwigow czynnikiem zasiegu robot przy
materialnym pracy dzwigu uzyciu dzwigu
3 Roboty wykonywane pod lub w porazenie D w strefie w trakcie
' poblizu przewodow linii pradem, wykonywania | wykonywania




elektroenergetycznej, w poparzenie robot robot
odlegtosci liczonej poziomo od tukiem
skrajnych przewodow, mniej niz
3,0m dla linii o napieciu
Znamionowym
nieprzekraczajgcym 15kV
porazenie ) .
Roboty wykonywane w poblizu pradem, Vlllosr;[rEffnia vz(;[rnakc;enia
4. | czynnej stacji transformatorowej poparzenie wy yw td yw
tukiemn robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie priﬁ%ﬁfgﬁzle’ w strefie w trakcie
5. roboét ziemnych przedmioty czynnikiem wykonywania | wykonywania
trudne do identyfikaciji ) robot robot
materialnym
przygniecenie,
uderzenie
czynnikiem . .
Mozliwos¢ znalezienia sie oséb materialnym, wyvllloitﬁfnia wﬁfyﬁ;ia
6. . . .
postronnych na terenie budowy p;)rraadz:rr:e robdt robdt
poparzenie
tukiem
przygniecenie,
uderzenie
Zwigzane ze sprzetem n:g;r?:l(rl]enr:] w strefie w trakcie
7 | eksploatacyjnym na budowie — ) y ’ wykonywania | wykonywania
. . porazenie . )
narzedzia reczne pradem robot robot
poparzenie
tukiem
w strefie w trakcie
g | Prowadzenie wykopdw liniowych | Zasypanie ludzi wykonywania | wykonywania
robot robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych — Dz. U. nr 7 poz. 41 - Prace
Elektromontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z rozdziatami:




Rozdziat 6 — ,Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”.
Rozdziat 8 — ,Rusztowania i ruchome podesty”.
Rozdziat 10 — ,Roboty ziemne”.

Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw — zgodnie
z ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94
z pbézniejszymi zmianami i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych
szczego6towego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem roboét budowlanych

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych

c) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

e) ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komédrkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno

odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem

BIOZ,

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie

wynikajg z uzgodnien z:

— zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

— wilascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzonych robét.



d)

e)

f)

9)
h)

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob
aby nie blokowac¢ dojazdéw do stanowisk pracy
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

— tasm ostrzegawczych,

— barier,

— balustrad,

— ogrodzen,

— tablic bezpieczenstwa,

— daszkow ochronnych.
stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywac
z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzgdzeniach
i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych nalezy przechowywaé
w miejscu zabezpieczonym, dostepnym tylko dla oséb upowaznionych np.:
w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane
wymaga opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

10.Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegodlnosci z wymienionymi ponizej:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
— Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401,
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.
U. z 1997r. nr 129, poz. 884,
— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych — Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912,



— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
W sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez, co najmniej
dwie osoby — Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 228.

Opracowata
inz. Grazyna Kalita



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: tczewski

Jednhostka ewidencyjna: 221401 1 Tczew-M

Obreb: 0006

Dziatka nr: 344/14 - ul Sobieskiego

D zgloszenia: 6640.197.2022

Arkusz mapy zasadniczej 6.215.27.1834, 2312

Ukfad wspdirzednych: "2000" - strefa 6

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

W zakresie opracowania mapa aktuana na dzier 01022021 r,
Ninigjsza mapa zostala sporzadzona w dniv 01022022 r.

Uwaga: —
- Mape dostosowano do celdw projektowych, —/ /_
na podstawie materiafow udostepnionych przez PODGIK w Tczewie

i wykonanej aktualizacji

- Dane dotyczgce ewidencji gruntow | budynkdw zawarte na mapie,

uzyskano na podstawie materiafdw przekazanych przez Referat Ewidencji Gruntow

Starostwa Powiatowego w Tczewie,

- Dane dotyczgce uzbrojemia podziemnego oraz syluacji naziemnej

uzyskano na podstawie udostepnionej elektronicznej wersji mapy zasadnicze/

oraz wykonanego wywiadu w terenie.

- W zakresie opracowania nie badano przebiegu sfuzebnosci gruntowych

- Me wyklucza sig istnienia w terenie innych urzgdzer, nie wykazanych na niniejszej mapie,

ktdre nie zostafy zgloszone do inwentaryzacy

- Znakow granicznych nie odnaleziono.

- Me przeprowadzano procedury wznowienia granic. Lokalizacja znakéw granicznych speinia kryteria dokiadhosciowe.

Wykonawca:

Usfugi Geodezyjne "Geoida"

Leszek Rutkowski

ul Retmariska 23A, 83-10 Tczew

tel 606 214 076, e-mail geodefa.lczew@wpp!

)G} GEODEZYJNE

kowski

k\% |

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnoscikarnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych 6640.197.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie

Starosta Tczewski

ISTNIEJACY PRZYKANALIK

Wykonawca prac geodezyjnych Leszek Rutkowski
Uslugi Geodezyjne ,Geoida” KANALIZACJI SANITARNEJ
Nr craz data sporzadzenia Protokét Weryfikacj

dokumentu zawierajgcego wyniki

pozytywne;j weryfikaci 6640.197.2022_18709 z dnia 11.02.2021

inz. Leszek Rutikoss=——

Leszek Rutkowski :
aupras b.,dﬂwu\n

Nr uprawnien 20309

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien

_ mgr
zawodowych kierownika prac

CZESC ADMINISTRACYJNA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_
OBREB 0006

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL
mgr inz. Lukasz Gotka
TYTUL RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
Iv.2022 1:500
r E1 5




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
M NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
}@ G G G -1/01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 57,35
) A”_H -1/02 WEZEL CIEPLOWNICZY 44,55
\\ -1/03 SZATNIA 66.15
~1/04 KOMUNIKAC JA 18,15
nh é Q -1/05|  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 13,00
R -1/08 we 16,35
5 // -1/07 L AZIENKA 16,05
S DH -1/08 e 15,70
= . ~1/09 MAGAZYN 11,55
§ {@ &) D D _I -1/10 MAGAZYN 7,60
POW. UZYTKOWA
il
Tablica rozdzielcza T2 wg projektu
termomodernizacii
ot
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
a W TCZEWIE
_‘_ 83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a

DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_t1
OBREB 0006

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

YDY 5x6mm’/PCV32 7 16 do T3

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. Lukesz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — WENTYALCJA

RZUT PIWNIC

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 £2 16




Centrala odciqqu spalin
wg projektu sanitamego

Istniejqce ztqcze
kablowo—pomiarowe

-]

| YOY 5x10mm’

S (panel sterujqcy)

W (wytqcznik)

Projektowana rozdzielnica RS
wg rys E5

YKY 5x25mm’/RS2”

I

H’l

D

|

(=3
2

®q

I\/I

Istniejgca rozdzielnica gtéwna RG
(zainstalowaé dodatkowe zabezpieczenia)

\
\Tablica rozdzielcza do demontazu

Istiejqca tablica rozdzielcza (zasinstalowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie — ujete w projekcie termomodernizaci)

S B I e Y

0/38

/{\-RS(IQ}

% Zasilanie istniejqce

Palenisko (0,55kW)
Okap (0,22KH)

W
S
R

— projektowany wyfqcznik odciqgu spalin
— zewngtrzny panel sterowniczy (dostawa z urzqdzeniem)

— requlator tyrystorowy wentylatora dachowego (dostawa z urzqdzeniem)

O

D O

o
®

D)
o v v R v

o

)

Projektowana tablica

q)zdzielcza T3 wq rysunku E6

v v v v v

{;f

v v v v v v

YDY 5x6mm’/PCV32 z TG

\

N
L] 7

7

7

|2l va v |

I

1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
o0/01 WC DLA CHLOPCOW 20,20
0/02 PRACOWNIA SPAWALNI (NR 20) 63,20
0/03 PRACOWNIA SPAWALNI (NR 20) 77,60
0,04 |POVIE LSEEi/EAENDIEEJbRANgD)FEACUWNI 680
0/05 PRACOWNIA SLUSARNI (NR 19) 86,00
0/06 PRACOWNIA FRYZJERSKA (NR 18) 86,00
0,05 |PRACOWNIA NOWOCZESNYCH TECHNIK 72,10

LUTOWANIA (NR 15)
0/03 PIELEGNIARNA SZKOLNA(NR 16) 12,95
/10 | PRACOVNIA HU(NUR 11t4L)NI T KRAJALNI 30,75
0,11 | PRACOWNIA ><u(NuR xl%)m T KRAJALNI 4475
0/12 DZIAL REMONTOWY (NR 13) 17,65
0/13 DZIAL REMONTOWY (NR 13) 21,00
0/15 ARCHIWUM 8,55
0/16 ROZDZIELNIA GLOWNA 12,45
0/17 |PRACOVNIA NA(PNRRAvl/lC]E)LEKTRYCZNYCH 2715
0/18 | PRACOWNIA NAPRM BIEZACYCH (NR| 218,10
0/19 |STACJA KONTROLI POJAZOOW (NR 10| 11,70
0/20 |STACJA KONTROLI POJAZDOW (NR 109 84,75
/21 | PRACOWNIA DE(RNURBKQI) PLASTYCZNEJ 39,50
0,22 | PRACOWNIA OBROBKI PLASTYCZNEJ 43,70

(NR_9)

0/23 KORYTARZ 247,50
0/24 WC DLA DZIEWCZAT 20,30
0/25 MAGAZYN 4,30
0/27 SALA KOMPUTEROWA (NR 23) 27.80
0/28 KORYTARZ (NR 23) 10,30
0/29 SALA KOMPUTEROWA (NR 23A) 43,50
0/30 PRACOWNIA OBRABIAREK (NR24) 84,20
0/31 | PRACOWNIA SYMUELSG\TDRDW CNC (NR 54,37
0/32 PRACOWNIA CAD/CAM (NR 25) 28,70
0/33 | PRACOWNIA FRYZJERSKA (NR 26) 84,20
0/34 PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 27) 33,40
0/35 | PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 27) 50,10
0/36 | PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 28) 67,60
0/37 | PRACOWNIA ZAJECIOWA (NR 28) 15,60
0/38 SALA WYKLADOWA (NR 29) 84,20
0/39 SALA WYKLADOWA (NR 30) 84,20
0/40 SALA WYKLADOWA (NR 3D) 84,20
0/41 SALA WYKLADOWA (NR 32) 84,20
0/42 POKGJ NAUCZYCIELSKI (NR 33) 50,40
0/43 TRAFOSTACJA 29,80
0/44 WC DLA CHLOPCOW 12,60
0/45 WC DLA MEZCZYZN 4,80
0/46 WC DLA KOBIET 3,70
0/47 BIURO 17,15
0/48 BIURD 14,50
0/43 BIURD 10,85
0/50 KORYTARZ 36.85
0/51 BIURD 20,55
0/52 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,15
0/53 JADALNIA 28,10
0/54 KOMUNIKAC JA 5,50
0/55 SERWEROWNIA 7,60
0/56 SALA DYDAKTYCZNA 60,20
0/57 BIURD 20,75
0/58 BIURO 20,55
0/59 BIURD 17,00
0/60 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,25
0/61 KORYTARZ 22,10

POW. UZYTKOWA 2730.27

v v}

i}

sl

M~ 2=
®
)

v v |

Istniajgca -

tablica TG (16

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
83-110 TCZEW,
DZ. EWD. NR 344/14, JED. EWD. 221401_1
0BREB 0006

UL. SOBIESKIEGO 10a

PROJEKTANT

in2. Grazyna Kafta

nr upr. bud. A/PNB/B300/23/79
nr izby zowod. ZAP/E/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr in2. Tomasz Juszkiewicz

nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/
o iy 20wod. ZAP/E/0024/15

14

OPRACOWAL

mgr in2. Lukesz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WENTYALCJA
RZUT PARTERU

DATA SKALA

NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100

E3

17
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Centrala odcigqu spalin

He-

14%
—==

14%

14%
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14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt.

3.

14%

14%
—

14%
—_

14%

—_—

Cee

PANELE FOTOWOLTAICZNE 3x4:W252t

B

14%

14%

14%

14%

PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt.

14%
—_

14%

14%

14%

PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt.

@®O

14%

14%

WD
Ww
11
12

— iglice odgromowe potqczy¢ z siatkq zwoddw poziomych
— zestawy wentylatordw chroni¢ igliami
— zestawy wywietrzakdw polqczy¢ z siatkq zwoddw poziomych

wentylator dachowy 53W/230V

wylqcznik serwisowy wentylatora dachowego (dostawa z urzqdzeniem)
iglica odgromowa h=2,0m

iglica odgromowa h=1,0m

3 & .
S
x2,5mm’ @ :
2ty 23 i (ts2) g () YOY 325mi 2 tabicy T3
::gii \::??;f \\\\\\\\\\ \:Z?*;i??:\ \\\\ /ii:%;(: ‘j::::wL::: /:::::—:;9::::: \
: ]
W
A
?r ; gr | r E N ;
.

14%

14%

14%

14%

PANELE FOTOWOLTAICZNE = 3x4=12szt.

14%
—_—

il L

PANELE FOTOWOLTAICZNE ~ 3x4=12szt.

14%
—

PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt.

@
3.

14%

PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt.

14%

EL

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL SOBIESKIEGO 10a
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kaita

nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/E/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr in2. Tomasz Juszkiewicz

nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/ 14
nr izby zowod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr in2. Lukesz Golka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA ODGROMOWA — WENTYLACJA
RZUT DACHU

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

V.2022r - E4

18




Obudowa nascienna 3x18 z drzwiczkami
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¥ cbudow ) . - 2
Centrala odciggu ~ Panel sterowniczy ) O_O_O _ _ _O
spalin 15,0 kW dostarczony z urzqdzeniem 3 r
HIHIH]
o] |
Olo|o|o|ojo|o
TABLICA RG N " 52 E_u
s 7 ’ [ S e A s A—— [ wame |
gG80A OB N pE QBN PE w g L7 TN 2T T2
Zamontowat: dodatkowe X 7 7 1 CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
bezpcserie . N/ W TCZEWE
e chvods ! 2 : ~ > $ . £ 2 i 83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a
—— e . - R e ey — — regulctor tyrystorowy wylgcznik serwisony no wentylator dachowy DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
- . ™ - o0 oY o0 o1 T — (dostawa J dachu A._J.s z S30/2300 OBREB 0006
e Sxsmt 3t smm 3a25mmt 3x2,5mmt x5mm urzqdzeniem) urzqdzeniem) . PROJEKTANT
Nezwa obwodu - Nmum,‘,amm_,m - Oswietlenie WC Rezerwa Rezerwa Gniazdo Gniazdo Wentylator dachowy SQ\MMW%%« _v. _vmm in. E—n Kolita
Stopien ochrony: IK09 " iy ot DRI
Wysokos¢ montazu: 1200 mm e e Tz ez
FO - ochronnik przepigciowy typ 2 — 1szt. . . bud. ZAP/0188/PHOE/14
Q - rozlqeznik trzybiegunowy 100A - 1szt. Nascienna o ey zmod, ZEE/O04/19
F - wytqcznik nadprqdowy trzybiequnowy B6A - 1 szt. 2 -
F2-F4 - wytqcznik naprqdowy jednobiequnowy B10A - 3 szt. llo$¢ moduiow: 54 :ﬂﬂ&:ﬁ&g
F5,F5 - wylqeznik naprqdowy jednobiegunowy B16A — 2 szt. LA
F7 - wytqcznik nadprqdowy jednobiegunowy C6A — 1 szt. Szerokos¢: 400 mm INSTALAGJE ELEKTRYCZNE - WENTYLACJA
F8 - rozlqcznik bezpiecznikowy trzybiegunowy NHOO gGS0A - 1 szt. <<<m0xowo“ 600 mm ROZDZIELNICA RS (spawalnia)
Fl.1-F1.2 - rozlqeznik ochronny réznicowo—prgdowy AC 25A/0,03A dwubiequnowy — 3 szt. L,
H - dioda LED 230V tréjpolowa - 1 szt. Gtebokosé: 250 mm DAA | SKAA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r - E5 19




Obudowa nascienna 2x18 modutéw z drzwiczkami na zamek, kolor biaty
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Fl1 R R H F2 Fs F6 FT F3 78

[eXel[e)[e][e)[¢Xe)(e)(e)[e][eXe) [
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o ololololo ololololo o

L1L2L3
L o A X it PAC fl2 A A3 PAC
1004 ) 500 25003 25003
b at 7 "
D D D
— — —
:mog Mn * _H.Mn * _H.Mn P WM“ st _H.Mn st __"Mn Pl Wmn s
816 816 86 816 816 816 )
1 1 1 1 1 1 1
Pi = 7,54
Po = 6,0kW
lo = 10,8
TABLICA TG N
PE x
e - V" - V"
_ YO Sx6mm2/PCN 32 M o o
Mo'mm,.m a8 d d C\wﬂw,nm é YOY 32, 5mm2 1
| — -/
Zamontowat dodetiony 7N N N N N
e bt | : N w n - n 5 m m N rguor typlorny ik semony ey dchory
Opis Ochronnik przepigciowy - - Suszarka do rak Suszarka do rak Suszarka do rak Podgrzewacz wody Podgrzewacz wody - - A§ 1 dachu Ag 4 g\g
Moc [0N}Prad [A] - - 1.0k 1.0kW 1.0KW 2000 2,000 5w lﬂﬁﬁt‘__v g.‘_@
oraenid Yoy - Yoy Yoy Yoy YDY 3x25mm2
3¢t S 325 32,5mm?
Nezwa obwods - Gniazdo Griazdo Griazdo Rezerwa
FO -
o -
i -
F2-F7 -
F8 -
A.1-A.3 -
H -

ochronnik przepieciowy typ 2 — 1szt.

roztqcznik trzybiequnowy 100A - 1szt.

wylqcznik nadprqdowy trzybiegunowy B6A — 1 szt.
wytqcznik naprqdowy jednobiegunowy B16A - 6 szt.
wylqcznik nadprqdowy jednobiegunowy C6A — 1 szt.

roztqcznik ochronny réznicowo—prqdowy AC 25A/0,03A dwubiegunowy — 3 szt.

dioda LED 230V trjpolowa - 1 szt.

Stopien ochrony: P41
Stopien ochrony: IK08
Wys.montazu: 1200 mm
Rodzaj: nascienna

llo$¢ modutéw: 36
Szerokos¢: 450 mm
Wysoko$¢: 450 mm
Gtebokos¢: 150 mm

NAZWA OBEKTU BUDONLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a
DZ. EWD. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
0BREB 0006

PROJEKTANT

2. Grazym Kako
e upr. bod. A/PNB/B300/23/79
e icby zowod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAWCY

mr inz. Tomasz Juszkiewicz
o upr. bud. ZAP/0183/PWOE/14
r izby zamod. ZAP/IE/0024/15

mr inz. Luknsz Golka

TYTE RYSUNKI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WENTYLACJA
TABLICA T3

DATA SKAA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r - E6
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Tablica T2 wg projektu termomodernizacyi

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL SOBIESKIEGO 10a
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

L1L2L3 °
- fa n Q Fi L 3P Fit PAC Fl2 PAC A3 PAC
X ag 10 W- ) R\ B0 _.mmlwx 25008 _.mmlwx 25008
Jw 3 3 [ [ [
) -p -p
5
= I
= 2
]
~ —
= =2
= o
2 e
o (=)
= =
o —
= H = F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
B 3 @ L i L P i i ] i i ] i
¥ oQ - BS i BS w-- B16 w-- B16 w-- B16 W-- B16 W-- B16 W-- B16
[<B] =
s B 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o (=)
NN a
e
=% =
= 2
>
> =
>
=)
TABLICA TG N _
PE /y . . . . . . . . .
v N1 /o /- v N2 L/ - - N3 L/ - -
3 e e e e el e e el »
G25A
g LW LW LF Ounpe
Jamontowac rozfqeznik ) ) ) ) D)
bezpiecznikowy R303
Numer obwodu 1 2 3 11 21 _ 3.1 4 5 6 7 8 9
Opis - - - Pom. 0-1/04 Schody P 3,.:81\o“.io@.gﬂ.:?mnes,.:cw -1/09 -1110 - - - - - -
Moc [KW]/Prad [A] - - - - - - 2kW 2kW 2kW 2kW 2kW 2kW
Przews - YDY - YDY YDY YDY YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2
rzewdd
5x6mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm?
- Zasilanie z TG - Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Podgrzewacz wody Podgrzewacz wody Podgrzewacz wody Podgrzewacz wody Podgrzewacz wody Podgrzewacz wody

Nazwa obwodu

ujete w projekcie termomodernizacji

FO
Q
lista w projekcie p.Tﬁ_.u
termomodernizacji F)—F4
F5-F10
H

— ochronnik przepieciowy typ 2 — 1szt.
- roziqcznik trzybiequnowy 100A - 1szt.
— roziqcznik ochronny roznicowo—prqdowy AC 25A/0,03A dwubiequnowy — 3 szt.
— wylqeznik nadprqdowy trzybiegunowy B6A - 1 szt.

— wylqcznik nadprqdowy jednobiequnowy B10A — J szt.
— wylqcznik nadprqdowy jednobiequnowy B16A — 6 szt.
dioda LED 250V trojpolowa - 1 szt.

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WENTYLACJA
TABLICA T2

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r - £/

21




L1L2L3

FL1 Fl2 N
PAC 2PAC
26/0.03 26/0.03
S S
- )
Ujete w projekcie termomodernizacii:
FI.1,F1.2 — wylqcznik ochronny rdznicowo—pradowy AC 25A/0,03A dwubiegunowy — 1 szt.
. F1-F3 — wylqcznik nadprqdowy jednobiequnowy B10A - 3 szt.
F4-F5 — wytqcznik nadprgdowy jednobiequnowy B16A — 2 szt.
= = F6 — wylqcznik nadprqdowy jednobiequnowy C6A - 1 szt.
la.m la.m i L S201 F2 S201 F3 L S201 F4 S201 Fo S201 Fo S201
&= &= i B10 T BI0 _ B6 . B16 . 06
= =
. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- - - - X X X CENTRUM KSZTALCENA ZAWODOWEGO
v /- /- /- N2 " " ” m W TCZEWIE
2z /- Sonire 4 4 - 83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a
LF \_/ DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
) ) OBREB 0006
) PROJEKTANT
regulator tyrystorowy wylqcznik serwisowy na wentylator dachowy it Gratyna Kalta
(dostawa 2 dachu (dostawa 2 S3W/230v v upr. bud. A/PNB/8300/23/79
Nuner bwod 1 2 3 4 5 6 urzqdzeniem) urzqdzeniem) r izby zawod. ZAP/IE/2534/01
Opis Sala wyktadowa wc - - - - PROJEKTANT m_u_u>icN>.$Q
Moc [KW]Prad [A] 1,0kW 0,5kW - 1,0kW 2,0kW 53W R L
Przewod YDY YDY - YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2 mgr i, Tomosz dusziiewicz
reend 31 5mm? ax1,5mm nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
Nazwa obwodu Oswietlenie Oswietlenie Rezerwa Suszarka do rak Podgrzewacz wody Wentylator nr mNE zawod. N%\ _m\ ocﬁ.\ 15
ki OPRACOWAL
. S . . mgr inz. Lukasz Golka
—ujete w projekcie termomodernizacji— T RISUNK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WENTYLACJA
TABLICA T (dobudowa)

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

V.2022r - £8

2




