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Nr | NrST |Opis robét Jm llos¢
ST-TB-01/1 Roboty rozbiérkowe
1 |ST-TB-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
pom.nr0/01 6 szt 6
pom. nr0/44 4 szt 4
razem| szt 10
2 |ST-TB-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
pom. nr0/24 1,49x2,05 m2 3,05
pom. nr0/25 1,06x2,05 m2 2,17
razem, m2 5,22
3 |ST-TB-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
naswietla
1,02x5,53x2 m2 11,28
razem| m2 11,28
4 |ST-TB-01|Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
pom. nr20ai20b (5,02+3,89)x0,5+3,55+4,50%(1,85+0,52+1,82)-1,01x2,05 m2 24,79
pom. nr 0/44  3,13x(2,23+0,55+1,81+1,23+1,65) m2 23,38
razem, m2 48,17
5 |ST-TB-01|Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wapienne;
pom. nr 20a i 20b h=45
(1,15x3+0,91%x3+0,92)xh-0,81x2,05x4 m2 25,31
pom. nr 0/44 h=315
(1,35%x2+2,93)xh-0,81x2,05%3 m2 12,75
razem, m2 38,06
6 |ST-TB-01 Rozebranie kominéw wolno stojacych
pom. nr 0/44 h=313
0,38x0,70%h m3 0,83
razem,  m3 0,83
7 |ST-TB-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly dla otwordéw drzwiowych i okiennych na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;
do pomieszczenia 0/24a  1,05%2,10 m2 2,21
razem| m2 2,21
8 |ST-TB-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
pom. nr 0/44a, 0/45a 0,25%1,05%2,1x2 m3 1,1
razem| m3 11
9 |ST-TB-01Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci do 15cm
g=0,04+0,08 =0,12
pom. nr0/01,0/01a (5,75%3,55)xg m3 2,45
pom. nr 0/24+0/24a  (4,95%(5,42+0,12+2,32))xg m3 4,67
pom. nr 0/44+0/45+0/46 7,47x2,93xg m3 2,63
razem, m3 9,75
10 | ST-TB-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegto$¢ do 3m
g=0,28
pom. nr 0/01,0/01A  (5,75%3,55)xg m3 572
pom. nr 0/24+0/25 (4,95%(5,42+0,12+2,32))xg m3 10,89
pom. nr 0/44+0/44a+0/45+0/45a+0/46 7,47%2,93xg m3 6,13
razem, m3 22,74
11 | ST-TB-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru
gruz
$cianki gr. 6 cm  38,061x0,08 m3 3,04
Scianki gr. 12cm  0,15%(48,17+2,21) m3 7,56
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Nr | NrST |Opis robét Jm llos¢
komin 0,83 m3 0,83
Sciany gr.25¢cm 1,10 m3 1,1
posadzki 9,75 m3 9,75
Ziemia
22,74 m3 22,74
razem, m3 45,02
ST-TB-01/2 Posadzki z warstwa ocieplenia
12 | ST-TB-01 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczno$ci publicznej
g=0,10=01
pom. nr 0/01,0/01a  (5,75%3,55)xg m3 2,04
pom. nr 0/24+0/24a  (4,95%(5,42+0,12+2,32))xg m3 3,89
pom. nr 0/44+0/45+0/46  7,47x2,93xg m3 2,19
razem, m3 8,12
13 |ST-TB-01 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym
g=0,10=01
pom. nr0/01,0/01a (5,75x3,55)xg m3 2,04
pom. nr 0/24+0/24a  (4,95x%(5,42+0,12+2,32))xg m3 3,89
pom. nr 0/44+0/45+0/46 7,47x2,93xg m3 2,19
razem, m3 8,12
14 | ST-TB-01 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
pom. nr 0/01,0/01a  (5,75%3,55) m2 20,41
pom. nr 0/24+0/24a  4,95%(5,42+0,12+2,32) m2 38,91
pom. nr 0/44+0/45+0/46  7,47%x2,93 m2 21,89
razem, m2 81,21
15 |ST-TB-01 |Izolacje poziome ciepine i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
wierzchu konstrukgii (styropian XPS gr. 10 cm)
pom. nr 0/01,0/01a  (5,75%3,55) m2 20,41
pom. nr 0/24+0/24a  4,95%(5,42+0,12+2,32) m2 38,91
pom. nr 0/44+0/45+0/46  7,47x2,93 m2 21,89
razem, m2 81,21
16 | ST-TB-01 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm m2 81,21
ST-TB-01|3 Roboty murowe
17 | ST-TB-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
6 gniazdo 6
razem | gniazdo 6
18 | ST-TB-01 |Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy
nadproze na drzwiami do sanitariatu  1,20x6+1,50%x4+1,80x1 m 15
razem, m 15
19 | ST-TB-01 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczkéw odmiany TLMA o powierzchni
gtadkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - Sciany o gr. 240 mm
5,04x8,10 m2 40,82
(5,04+3,89)x0,5x5,20 m2 23,22
razem| m2 64,04
20 | ST-TB-01 Scianki dziatowe systemu H+H, z bloczkéw o powierzchni gtadkiej - $ciany o gr. 115 mm - zamurowanie
otworéw
otwory drzwiowe 1,49x2,05+1,01x2,05+1,85x2,05 m2 8,92
naswietla 1,02x5,53x2 m2 11,28
razem, m2 20,2
21 | ST-TB-01 Scianki dziatowe systemu H+H, z bloczkw o powierzchni gtadkiej - éciany o gr. 115 mm
pom. 0/24, 0/24a  (5,04+3,69)x0,5%5,20%2-1,0x2,05+1,27x3,69+5,04x1,50-1,0x2,05 m2 53,54
pom. 0/01,0/01a  (5,04+3,69)x0,5x3,55-1,05%2,05 m2 13,34
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Tabela przedmiaru robét
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Nr | NrST |Opis robét Jm llos¢
pom. 0/44-0/46  3,12x(2,93x3+1,70+1,71)-1,0x2,05%2 m2 33,96
razem, m2 | 100,84
ST-TB-01|4 Stolarka drzwiowa
22 |ST-TB-01/Analogia : Obsadzenie w $cianach z cegiet oScieznic
drzwi DW1  1,06%2,1x9 m2 20,03
drzwi DW2 0,80x2,1 m2 1,68
drzwi DW3  1,06%x2,1 m2 2,23
razem, m2 23,94
23 |ST-TB-01/Analogia : Obsadzenie w $cianach z cegiet ocieznic
drzwi DW4  1,56x2,10 m2 3,28
razem| m2 3,28
24 |ST-TB-01 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine, jednoskrzydiowe, fabrycznie wykonczone
drzwi DW1  1,06%x2,1x9 m2 20,03
drzwi DW2 0,8x2,1 m2 1,68
drzwi DW3  1,06%x2,1 m2 2,23
razem, m2 23,94
25 | ST-TB-01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, fabrycznie wykornczone
drzwi DW4  1,50%2,1x1 m2 3,15
razem| m2 3,15
ST-TB-01/5 Tynki
26 | ST-TB-01 \Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe gr. 10 mm wapienne i
cem.-wap. gtadzone
ciany gr 24 cm
64,04x2 m2 | 128,08
$cianki dziatowe
100,84x2 m2 | 201,68
zamurowania otworéw
20,2x2 m2 40,4
naswietla
1,02x5,53x2x2 m2 22,56
razem, m2 | 392,72
ST-TB-01|6 Sufity podwieszane
27 | ST-TB-01|Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z
ksztattownikéw CD i UD
pom.nr0/01 11,60 m2 11,6
pom. nr0/01a 8,20 m2 8,2
pom. nr0/24 26,70 m2 26,7
pom. nr0/24a 11,20 m2 11,2
pom. nr0/25 4,30 m2 43
pom. nr0/44 6,30 m2 6,3
pom. nr0/44a 3,0 m2 3
pom. nr0/45 3,80 m2 3,8
pom. nr0/45a 3,0 m2 3
pom. nr0/46 4,70 m2 4,7
razem, m2 82,8
ST-TB-01/7 Licowanie $cian ptytkami, posadzki
28 | ST-TB-01 |Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
pom. nr 0/01 h1=3,76
1 =(3,55+3,28)x2 = 13,66
h1x]1-1,06%x2,05-1,07x2,73x2 m2 43,35
pom. nr 0/01a 12 =(2,36+3,55)x2 = 11,82
h1xI2-1,0x2,05%2 m2 40,34
pom. nr 0/24 I3 = (4,95+5,42)x2 = 20,74
h1x13-1,0x2,05-1,07x2,73%3 m2 67,17
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Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robét Jm llos¢
pom. nr 0/24a 14 = 4,95+0,55+1,06+0,71+4,95+2,32 = 14,54
h1x14-1,0x2,05%2 m2 50,57
h2 = 2,69
pom. nr 0/44 b =(2,93+2,10)x2 = 10,06
h2xb-1,0x2,05 m2 25,01
pom. nr 0/44a b1=(1,70+1,76)x2 = 6,92
h2xb1-1,0x2,05%2 m2 14,51
pom.nr0/45  b2=(1,7+1,71+1,05)x2 = 8,92
h2xb2-1,0x2,05%2 m2 19,89
pom. nr 0/45a b3 =(1,71+1,76)x2 = 6,94
h2xb3-1,0x2,05%2 m2 14,57
pom. nr 0/46 b4 = (1,60+2,93)x2 = 9,06
h2xb4-1,0x2,05 m2 22,32
razem, m2 | 297,73
29 |ST-TB-01Analogia: Licowanie Scian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metoda zwyktg
pom. nr 0/01 h1=3,76
1 =(3,55+3,28)x2 = 13,66
h1x1-1,06%x2,05-1,07x2,73x2 m2 43,35
pom. nr 0/01a 12 =(2,36+3,55)x2 = 11,82
h1xI2-1,0x2,05%2 m2 40,34
pom. nr 0/24 13 = (4,95+5,42)x2 = 20,74
h1x13-1,0x2,05-1,07x2,73%3 m2 67,17
pom. nr 0/24a 14 = 4,95+0,55+1,06+0,71+4,95+2,32 = 14,54
h1x14-1,0x2,05%2 m2 50,57
h2 = 2,69
pom. nr 0/44 b =(2,93+2,10)x2 = 10,06
h2xb-1,0x2,05 m2 25,01
pom. nr 0/44a b1=(1,70+1,76)x2 = 6,92
h2xb1-1,0x2,05%2 m2 14,51
pom.nr0/45  b2=(1,7+1,71+1,05)x2 = 8,92
h2xb2-1,0x2,05%2 m2 19,89
pom. nr 0/45a b3 =(1,71+1,76)x2 = 6,94
h2xb3-1,0x2,05%2 m2 14,57
pom. nr 0/46 b4 = (1,60+2,93)x2 = 9,06
h2xb4-1,0x2,05 m2 22,32
razem, m2 | 297,73
30 | ST-TB-01|Analogia:Licowanie stupdw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami -
obrobienie okna  0,20%((1,06+2,73x2)x5+(1,07+2x1,72)x1) m2 7,42
obrobiebie drzwi  0,10%(1,0+2,05x2)x3 m2 1,53
razem, m2 8,95
31 |ST-TB-01 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podfoza
pom. nr0/01 11,60 m2 11,6
pom. nr0/01a 8,20 m2 8,2
pom. nr0/24 26,70 m2 26,7
pom. nr0/24a 11,20 m2 11,2
pom. nr0/25 4,30 m2 4,3
pom. nr 0/44 6,30 m2 6,3
pom. nr0/44a 3,0 m2 3
pom. nr 0/45 3,80 m2 3,8
pom. nr0/45a 3,0 m2 3
pom. nr0/46 4,70 m2 4,7
razem, m2 82,8
32 | ST-TB-01|Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
pom. nr0/01 11,60 m2 11,6
pom. nr0/01a 8,20 m2 8,2
pom. nr0/24 26,70 m2 26,7
pom. nr0/24a 11,20 m2 11,2
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Tabela przedmiaru robét
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robét Jm llos¢
pom. nr0/25 4,30 m2 43
pom. nr0/44 6,30 m2 6,3
pom. nr0/44a 3,0 m2 3
pom. nr0/45 3,80 m2 3,8
pom. nr0/45a 3,0 m2 3
pom. nr0/46 4,70 m2 4,7
razem| m2 82,8
33 | ST-TB-01|Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej
pom.nr0/01 (3,55+3,28)x2-1,06 m 12,6
pom. nr0/01a (2,36+3,55)x2-1,0x2 m 9,82
pom. nr 0/24 13 = (4,95+5,42)x2-1,0 = 19,74
pom. nr0/24a 4,95+0,55+1,06+0,71+4,95+2,32-1,0x2 m 12,54
pom. nr 0/44 (2,93+2,10)x2-1,0 m 9,06
pom. nr0/44a (1,70+1,76)x2-1,0x2 m 4,92
pom.nr0/45 (1,7+1,71+1,05)x2-1,0x2 m 6,92
pom. nr0/45a (1,71+1,76)x2-1,0x2 m 4,94
pom. nr0/46 (1,60+2,93)x2-1,0 m 8,06
razem m 68,86
34 |ST-TB-01 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm metodg zwykig
pom. nr0/01 11,60 m2 11,6
pom. nr0/01a 8,20 m2 8,2
pom. nr0/24 26,70 m2 26,7
pom. nr0/24a 11,20 m2 11,2
pom. nr0/25 4,30 m2 4,3
pom. nr 0/44 6,30 m2 6,3
pom. nr0/44a 3,0 m2 3
pom. nr 0/45 3,80 m2 3,8
pom. nr0/45a 3,0 m2 3
pom. nr0/46 4,70 m2 47
razem, m2 82,8
35 | ST-TB-01|Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych wysokosci 15¢cm uktadanych na klej metodg zwyktg z przecinaniem
plytek
5,08x2+1,38%x2-1,0 m 11,92
razem m 11,92
36 | ST-TB-01|Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;
2,05x14 m 28,7
razem m 28,7
ST-TB-01 8 Gtadzie, malowanie
37 | ST-TB-01|Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
pom. nr0/25 5,04x1,38-1,0x2,05+(5,04+3,69)x0,5%5,08x2+1,38x3,69 m2 54,35
5,04x%(8,1+1,50)-1,0x2,05+(5,04+3,69)%0,5x5,20 m2 69,03
5,04x%(6,09+1,06+3,08+1,56+4,26+1,36)-1,0x2,05%2+1,50%2,1 m2 86,8
razem, m2 210,18
38 | ST-TB-01|Analogia : Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 2mm z wapiennej gtadzi szpachlowej
wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
pom. nr0/25 5,04x1,38-1,0x2,05+(5,04+3,69)x0,5x5,08x2+1,38x3,69 m2 54,35
5,04x%(8,1+1,50)-1,0x2,05+(5,04+3,69)x0,5x5,20 m2 69,03
5,04x%(6,09+1,06+3,08+1,56+4,26+1,36)-1,0x2,05%2+1,50%2,1 m2 86,8
razem, m2 210,18
39 | ST-TB-01|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
o$ciezach i pasach Sciennych na podtozu betonowym
s=0,10=0,1
s%(1,0+2,05%2)x(4+3) m2 3,57
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Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie
Nr | NrST |Opis robét Jm llos¢
razem| m2 3,57
40 | ST-TB-01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
pom. nr0/25 5,04x1,38-1,0x2,05+(5,04+3,69)x0,5%5,08x2+1,38x3,69 m2 54,35
5,04x%(8,1+1,50)-1,0x2,05+(5,04+3,69)x0,5x5,20 m2 69,03
5,04x%(6,09+1,06+3,08+1,56+4,26+1,36)-1,0x2,05%2+1,50%2,1 m2 86,8
razem| m2 | 210,18
41 | ST-TB-01 Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania m2 | 210,18
ST-TB-01 9 Scianki sanitariatow
42 |ST-TB-01 Analogia: Montaz $cianek prefabrykowanych kabin WC
1,28x2+1,08x2+1,10+1,27x4+1,07x4+1,10+1,28+2,10 mb 19,66
razem mb 19,66
ST-TB-01/10 Zabudowy elementéw wentylacji
43 | ST-TB-01 Obudowa kanatow wentylacji na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01
pom. nr0/06 0,43x2x7,48 m2 6,43
pom. nr 0/08 0,44x2x5,26 m2 4,63
pom. nr0/26 0,33x2x12,39 m2 8,18
pom. nr0/30 0,35x2x12,39 m2 8,67
pom. nr0/33 0,45x2x12,39 m2 11,15
pom. nr0/35 0,38x2x1,91 m2 1,45
pom. nr0/36 0,35x2x12,39+0,38x2x1,90 m2 10,12
pom. nr 0/37 0,38x2x5,83 m2 443
pom. nr0/39 0,35x2x12,39 m2 8,67
pom. nr 0/41 0,35%2x12,39+0,36x2x9,24 m2 15,33
razem| m2 79,06
44 Analogia: Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach obudowy z ptyt gipsowych
pom.nr0/06 7,48 m 7,48
pom. nr 0/08 5,26 m 5,26
pom.nr0/26 12,39 m 12,39
pom.nr0/30 12,39 m 12,39
pom. nr0/33 12,39 m 12,39
pom. nr0/35 1,91 m 1,91
pom. nr0/36 12,39+1,90 m 14,29
pom. nr 0/37 5,83 m 5,83
pom. nr0/39 12,39 m 12,39
pom. nr 0/41 12,39+9,24 m 21,63
razem| m 105,96
45 | ST-TB-01 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
pom. nr0/06 0,43x2x7,48 m2 6,43
pom. nr 0/08 0,44x2x5,26 m2 4,63
pom. nr0/26 0,33x2x12,39 m2 8,18
pom. nr0/30 0,35x2x12,39 m2 8,67
pom. nr0/33 0,45x2x12,39 m2 11,15
pom. nr0/35 0,38x2x1,91 m2 1,45
pom. nr0/36 0,35x2x12,39+0,38%x2x1,90 m2 10,12
pom. nr 0/37 0,38x2x5,83 m2 443
pom. nr0/39 0,35x2x12,39 m2 8,67
pom. nr 0/41 0,35%2x12,39+0,36x2x9,24 m2 15,33
razem| m2 79,06
46 | ST-TB-01 Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
pom. nr0/06 0,43x2x7,48 m2 6,43
pom. nr 0/08 0,44x2x5,26 m2 4,63
pom. nr0/26 0,33x2x12,39 m2 8,18
pom. nr0/30 0,35x2x12,39 m2 8,67
pom. nr0/33 0,45x2x12,39 m2 11,15
pom. nr0/35 0,38x2x1,91 m2 1,45
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Nr | NrST |Opis robét Jm llos¢
pom. nr0/36 0,35x2x12,39+0,38x2x1,90 m2 10,12
pom. nr0/37 0,38x2x5,83 m2 443
pom. nr0/39 0,35x2x12,39 m2 8,67
pom. nr 0/41  0,35%2x12,39+0,36x2%9,24 m2 15,33
razem, m2 79,06
ST-TB-01|11 Wyposazenie sanitariatow
47 | ST-TB-01 Zamontowanie $cianki miedzypisuarowej szt 4
48 | ST-TB-01 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw
- lustro tazienkowe szt. 17
49 | ST-TB-01 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw
- podajnik papieru toaletowego szt. 13
50 | ST-TB-01|Obsadzenie drobnych elementdw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw
- pojemnik na reczniki szt. 5
51 | ST-TB-01|Obsadzenie drobnych elementdw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw
- pojemnik na mydto w ptynie szt. 17
52 | ST-TB-01|Obsadzenie drobnych elementdw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw
- porecz uchylna dla 0séb niepetnosprawnych szt. 1
53 | ST-TB-01 |Dostawa kosza kpl 5
ST-TB-01|12 Fundamenty pod urzadzenia filtracyjne do pomieszczeri spawalni
54 | ST-TB-01|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
fundament pod centrale  (2,50+0,40)x(4,46+0,40) m2 14,09
fundament pod separator  (0,70+0,40)%(0,70+0,40)x2 m2 2,42
razem, m2 16,51
55 |ST-TB-01 Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do 10m
fundament pod centrale  ((2,50+0,40)x(4,46+0,40))x(0,50+0,10+0,10-0,15) m3 7,75
fundament pod separator  ((0,70+0,40)x(0,70+0,40))x2x(0,50+0,10+0,10-0,15) m3 1,33
razem, m3 9,08
56 | ST-TB-01|Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
fundament pod centrale  ((2,50+0,40)x(4,46+0,40))x(0,10) m3 1,41
fundament pod separator  ((0,70+0,40)%(0,70+0,40))x2x(0,10) m3 0,24
razem, m3 1,65
57 | ST-TB-01|Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
fundament pod centrale  ((2,50+0,10)x(4,46+0,10))x(0,10) m3 1,19
fundament pod separator  ((0,70+0,10)x(0,70+0,10))x2x(0,10) m3 0,13
razem, m3 1,32
58 | ST-TB-01|Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5m3 z recznym uktadaniem betonu
fundament pod centrale  2,50x4,46x0,65 m3 7,25
fundament pod separator  0,70%0,70x2x0,65 m3 0,64
razem, m3 7,89
59 |ST-TB-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitycznych
0,00168x2 t 0,003
0,00392 t 0,004
razem t 0,007
60 | ST-TB-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0,0244x2+0,30678 t 0,36
razem t 0,36
61 | ST-TB-01|Analogia:Obramienia z katownika 50x50x5mm
1,75+0,9+4,46x2+2,50x2 m 16,57
razem, m 16,57
62 |ST-TB-01Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
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Nr | NrST |Opis robét Jm llos¢
fundament pod centrale  (2,50+4,46)x2x0,65 m2 9,05
fundament pod separator  0,70x4x2x0,65 m2 3,64
razem| m2 12,69
63 | ST-TB-01|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
nastepna warstwa ponad pierwszg
fundament pod centrale  (2,50+4,46)x2x0,65 m2 9,05
fundament pod separator  0,70x4x2x0,65 m2 3,64
razem, m2 12,69
64 | ST-TB-01|Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie
kategorii I-1
h=0,50=0,5
s=0,40=04
| = (4,46%0,4)x2+2,50%2+(0,7+0,40)%x2+0,7x2 = 12,17
hx|xs m3 2,43
razem| m3 2,43
65 | ST-TB-01|Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych lub kwadratowych o
grubosci 15cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -odtworzenie nawierzchni
s=0,40=04
| = (4,46%0,4)x2+2,50x2+(0,7+0,40)x2+0,7x2 = 12,17
Ixs m2 4,87
razem| m2 4,87
ST-TB-01(13 Wywoz ziemi i gruzu
66 | ST-TB-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km
Scianki gr. 1/2 cegly  0,14x53,49 m3 7,49
$cianki gr. 1/4 cegly 0,08x38,06 m3 3,04
wykucie otworow 1,10 m3 1,1
komin 0,83 m3 0,83
podokienniki  5,4x0,30%0,05 m3 0,08
podsadzki betonowe 7,56 m3 7,56
kostka betonowa 1,75 m3 1,75
razem, m3 21,85
67 | ST-TB-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km m3 21,85
68 | ST-TB-01|Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii lll
17,65+9,08 m3 26,73
razem, m3 26,73
69 |ST-TB-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km m3 26,73
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Charakterystyka obiektu
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie

Lokalizacja:
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a na dz. ewidencyjnej nr 344/4 w jednostce
ewidencyjnej 221401_1 w obrebie 0006 m. Tczew.

Planowany zakres prac budowlanych:

1. Roboty demontazowe: demontaz istniejacej, wybranej, stolarki drzwiowej, skucie luznych tynkdw, rozebranie wskazanych na
rysunku Scian dziatowych, rozebranie posadzek i podktadéw pod posadzki,

2. Wykonanie nowej posadzki w projektowanych pomieszczeniach WC,

3. Przemurowania otwordw i Scianek dziatowych,

4. Zamurowanie otworéw po zdemontowanych oknach pomiedzy pomieszczeniami WC a korytarzem (pom. Nr 23),

5. Uzupetnienie, naprawa i wykonanie nowych tynkéw na $cianach i sufitach — tynki cementowo-wapienne w projektowanych
pomieszczeniach oraz po stronie korytarza (pom. nr 023),

6. Osadzenie nowe;j stolarki drzwiowej wewnetrznej,

7. Ulozenie glazury w projektowanych pomieszczeniach WC od poziomu posadzki do poziomu sufitu podwieszanego,

8. Wykonanie systemowego sufitu podwieszanego w projektowanych pomieszczeniach WC,

9. Montaz kabin WC z systemowych elementéw HPL,

10. Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia

11. Wywéz i zagospodarowanie odpadow.




