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OPIS TECHNICZNY: 
 

 do ekspertyzy technicznej budynku Centrum Kształcenia Zawodowego oraz projektu 

technicznego branży konstrukcyjnej na przebudowę pomieszczeń WC dla personelu oraz 

uczniów w budynku w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a na działce nr 344/14 obręb ewid. 0006 

m. Tczew, jedn. ewid. 221401_1.  

 

1.0.     Podstawa formalna i zakres opracowania. 

 

-     Uzgodnienia robocze z Inwestorem 

- projekty branżowe 

- obowiązujące przepisy i normy budowlane 

• PN-B-02000:1982 (PN-EN 1990-2004) - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-B-02001:1982 (PN-EN 1990:2004) -  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-B-02003:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

      i technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-80/B-02010 wraz ze zmianą Az1 z 2006 r. - Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenia śniegiem. 

• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 

ogólne - Obciążenie śniegiem. 

• PN-90/B-03200 (PN-EN 1993-1-1:2006 ; Eurokod 3 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia 

stalowe i projektowanie. 

• PN-EN 1192-1-1:2008 Eurokod 2 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne               

i projektowanie 

- uzgodnienia branżowe 

 Zakresem opracowania jest ekspertyza techniczna dla poszczególnych segmentów 

budynków Centrum Kształcenia Zawodowego oraz opracowanie projektu budowlanego branży 

konstrukcyjnej na przebudowę pomieszczeń WC w budynku w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a 

na działce nr 344/14 obręb ewid. 0006 m. Tczew oraz projekt fundamentów pod urządzenia 

filtracyjne dla pomieszczeń spawalni. 

                

      2.0. Opis stanu istniejącego. 

 

 Budynek zlokalizowany jest w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a - działka  nr 344/14    

obr. ewid. 0006 Tczew. W rejonie tym przeważa zabudowa zwarta wielorodzinna 

średniowysoka. Obiekt Centrum Kształcenia Zawodowego tworzy kompleks składający się od 

strony południowo-wschodniej z części administracyjnej parterowej całkowicie podpiwniczonej 

z dachem płaskim dwuspadowym krytym papą asfaltową termozgrzewalną. Od strony północno- 

zachodniej budynek łączy się z częścią dydaktyczną segmentową dwunawową połączoną           

w środku korytarzem z dachem płaskim w kształcie kopuły z pokryciem papą asfaltową 

termozgrzewalną.  

 Cały obiekt jest budynkiem wolnostojącym składającym się z połączonych ze sobą 

segmentów. Budynki  składające się na Centrum Kształcenia Zawodowego powstały w latach 

powojennych 70-tych XX-ego wieku. 

 

  

 

 

 



 Poszczególne części Centrum Kształcenia Zawodowego wykonane zostały                         

z następujących materiałów: 

 

1. Budynek administracyjny: 

 

 Budynek jest obiektem parterowym podpiwniczonym na całości z jedną kondygnacją 

nadziemną. Od strony północno-wschodniej do budynku przylega budynek dydaktyczny 

Budynek wykonany w układzie konstrukcyjnym podłużnym. 

 

Materiały zastosowane w budynku: 

• posadowienie budynku - ławy i stopy fundamentowe prawdopodobnie żelbetowe typu 

schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak dokładnych danych) 

• ściany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak dokładnych 

danych) 

• ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków gazobetonowych oraz z cegły 

pełnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. z tynkiem zewnętrznym cem.-wap. 

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków gazobetonowych oraz z cegły 

pełnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. 

• ścianki działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego (gazobetonu) na 

zaprawie cem.-wap. 

• nadproża okienne i drzwiowe - żelbetowe prefabrykowane i wylewane na mokro 

• stropy żelbetowe wylewane na mokro oraz prefabrykowane kanałowe 

• schody wewnętrzne do piwnicy betonowe wylewane na mokro 

• dach płaski dwuspadowy ukształtowany na płytach stropowych  

• pokrycie dachu - papa asfaltowa termozgrzewalna 

• tynki wewnętrzne - cem.-wap. w części z gładzią gipsową 

• stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna - pcv  

• stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi płycinowe  

• podłogi i posadzki - płytki ceramiczne gres, lastriko, wykładziny rulonowe, posadzka 

betonowa 

• budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

 - wodociągowa 

 - kanalizacyjna 

 - ogrzewcza 

 - elektryczna gniazd wtykowych oraz oświetleniowa 

 - telefoniczna 

 - wentylacja pomieszczeń - grawitacyjna  

 

2. Budynek dydaktyczny: 

 

 Budynek dydaktyczny stanowi  halę dwunawową segmentową z częścią korytarzową       

w środku łączącą nawy. Jest to budynek niski nie podpiwniczony parterowy przylegający do 

budynku części administracyjnej od strony południowo-zachodniej. Budynek stanowi 

konstrukcję szkieletową z wypełnieniem pomiędzy słupami.  

 

Materiały zastosowane w budynku: 

• posadowienie budynku - ławy i stopy fundamentowe prawdopodobnie żelbetowe typu 

schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak dokładnych danych) 



• ściany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak dokładnych 

danych) 

• ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków gazobetonowych oraz z cegły 

pełnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. z tynkiem zewnętrznym cem.-wap. 

• nadproża okienne i drzwiowe - żelbetowe prefabrykowane i wylewane na mokro 

• dach płaski kopułowy z konstrukcją nośną w postaci dźwigarów żelbetowych typu 

ramowego opartych na słupach pośrednich lub ścianach poprzecznych  

• pokrycie dachu - papa termozgrzewalna ułożona na płytach panwiowych żebrowych 

• tynki wewnętrzne - cem.-wap. w części płytki klinkierowe 

• stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna - z profili pcv. W części wyższych segmentów 

naw okna stalowe 

• stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi płycinowe  

• podłogi i posadzki - gres, terakota 

• budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

 - ogrzewcza 

 - elektryczna gniazd wtykowych oraz oświetleniowa 

 - wentylacja - grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe 

 

 3.0. Ocena stanu technicznego budynku. 

 

 W celu określenia własności poszczególnych elementów budynku wykonano odkrywki 

oraz badania makroskopowe. 

W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej i oględzin stwierdzono, że: 

• Fundamenty są ogólnie we wszystkich segmentach Centrum Kształcenia Zawodowego      

w stanie dobrym nie wykazując przemieszczeń i zarysowań. Posadowienie fundamentów 

jest poniżej poziomu posadzki piwnic lub parteru c.a. 80÷120 cm. 

• Ściany konstrukcyjne piwnic są ogólnie w stanie dobrym.  

• Ściany kondygnacji nadziemnych budynku adm9inistracyjnego oraz dydaktycznego nie 

wykazują zarysowań i są w stanie dobrym. Wszystkie ściany zewnętrzne wymagają 

termomodernizacji.             

• Stropodach jest w stanie dobrym jednak wymaga termomodernizacji.  

• Pokrycie dachu jest w stanie dobrym.  

• Stolarka okienna i drzwiowa jest ogólnie w stanie dobrym. Całkowitej wymiany  

wymagają okna stalowe w naświetlach segmentów wysokich części dydaktycznej.  

• Wszystkie instalacje wewnętrzne są ogólnie w stanie dobrym jednakże wskazane jest 

sprawdzenie i dostosowanie do obecnie obowiązujących norm. 

 

 4.0. Zalecenia. 

 

1. Wszystkie prace związane z pracami termomodernizacyjnymi poszczególnych 

segmentów szkoły ujęta jest w projekcie architektoniczno-budowlanym. 

2. Prace związane z przebudową pomieszczeń WC w budynku oraz fundamentów pod 

urządzenia filtracyjne ujęto w pkt. 5 i pkt. 6. 

 

 

 

 

 

 



 5.0.  Zakres projektowanych prac związanych z przebudową pomieszczeń WC. 

 

 W celu przystosowania projektowanych pomieszczeń WC w Budynku Centrum 

Kształcenia Zawodowego do potrzeb Inwestora przy uwzględnieniu obowiązujących norm           

i przepisów należy wykonać następujące prace remontowe: 

1. demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 

2. wyburzenie części ścianek działowych oraz wykonanie otworów drzwiowych w części 

ścian istniejących nośnych i działowych 

3. wykonanie nowych ścianek działowych wg założeń projekty architektonicznego 

4. osadzenie nadproży drzwiowych w nowo wykonanych otworach drzwiowych oraz           

w projektowanych ścianach 

5. osadzenie stolarki drzwiowej w projektowanych otworach 

6. wymiana istniejących posadzek w pomieszczeniach WC  

7. wykonanie sufitów podwieszanych w projektowanych pomieszczeniach 

8. przebudowa instalacji wod.-kan. wg projektu branży sanitarnej 

9. przebudowa instalacji elektrycznej wg projektu branży elektrycznej 

10. montaż urządzeń sanitarnych 

11. wykonanie w pomi9eszczeniach ścianek kabin sanitarnych z elementów typu HPL 

 

 Elementy konstrukcyjne nowo projektowane należy wykonać z następujących 

materiałów: 

• Zamurowania otworów drzwiowych oraz nowo projektowane ściany wykonać           

z bloczków z betonu komórkowego odmiany 06 na zaprawie cem.-wap.            

Rz=1,5 MPa.  

• W ścianach  montować nadproża z typowych elementów prefabrykowanych 

strunobetonowych typu SBN 120/120 

 Nadproża strunobetonowe SBN należy układać na murach na warstwie zaprawy 

cementowej klasy min. M10 o grubości min. 20 mm. Nadproża powinny zostać wypoziomowane 

zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym. Podczas montażu nadproża 

strunobetonowego należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny 

prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. 

 

6.0.Fundamenty pod urządzenia filtracyjne do pomieszczeń spawalni. 

 

 Na zewnątrz budynku przy pomieszczeniach spawalni zaprojektowano fundamenty pod 

urządzenia filtracyjne.  

 Pod centralę filtracyjną zaprojektowano fundament żelbetowy wylewany na mokro typu 

blokowego o wymiarach podstawy 4,46x2,50 m z betonu C 16/20 (B 20) zbrojony stalą     A-

IIIN (BSt500S) i A-0 (St0S). 

 Również pod Separator iskier zaprojektowano fundament żelbetowy wylewany na mokro 

typu blokowego o wymiarach podstawy 0,70x0,70 m z betonu C 16/20 (B 20) zbrojony stalą A-

IIIN (BSt500S) i A-0 (St0S). 

 W górnej części fundamentu wykonać obrzeża stosując kątownik 50x50x5,0. Do masy 

betonowej dodać środek wodoszczelny np. hydrozol lub inny dostępny na rynku w ilości 1,8% 

wagi cementu. Jako izolacje pionową fundamentów zastosować masę dyspersyjną. 

 Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu C 8/10 (B 10). 

 

7.0. Uwagi końcowe. 

 

 Na podstawie przeprowadzonych badań makroskopowych oraz wizji lokalnych 

stwierdza się, że wszystkie elementy konstrukcyjne w poszczególnych segmentach budynku 



Centrum Kształcenia Zawodowego są ogólnie w stanie dobrym nie budzącym większych 

zastrzeżeń i nie będą stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa przebywania ludzi w budynku.  

W trakcie prac związanych z wykonywaniem przebudowy pomieszczeń WC nie ingeruję się 

w istotny sposób w istniejącą konstrukcję nośną budynku. Obciążenia z lekkich ścianek 

działowych przekazywane są bezpośrednio na podłoże posadzki. 

 Stwierdza się, że po dokonaniu przeglądu i kontroli sprawności technicznej                                 

i wartości użytkowej poszczególnych elementów budynku możliwa będzie przebudowa 

pomieszczeń WC w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie elementy 

konstrukcyjne spełniają warunki bezpieczeństwa dla przebywania ludzi w obiekcie.  

 

- wszystkie prace należy wykonywać przez przeszkolone brygady robocze pod nadzorem                        

i kierownictwem uprawnionego kierownika budowy 

- wszystkie roboty budowlane należy wykonywać w zakresie technologii i dopuszczalnych 

tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla poszczególnych grup robót "warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót" 

- zachować szczególne środki ostrożności podczas wykonywania robót demontażowych                          

i rozbiórkowych. 
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