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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.0 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1RODZAJ, NAZWA | LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych dotyczacych przebudowy sanitariatébw na poziomie parteru oraz budowy
wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obrébki plastyczne w budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

Zamawiajgcy: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, Piaskowa 2

1.2CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sanitariatbw na poziomie parteru oraz budowy wentylacji
technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obrébki plastyczne w budynku Centrum Ksztatcenia
Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

1.3 OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a na dz. ewidencyjnej
nr 344/14 w jednostce ewidencyjnej 221401_1 w obrebie 0006 m. Tczew. Budynek Centrum Ksztalcenia
Zawodowego podzieli¢ mozna na cze$¢ administracyjng oraz czes¢ dydaktyczna.

Czes$¢ administracyjna jest podpiwniczona z jedng kondygnacjg nadziemng w ktérej zlokalizowane sg
pomieszczenia biurowe (poziom parteru) oraz pomieszczenia szatni, magazynéw i wezta cieptowniczego
(poziom piwnicy). Do czesci dydaktycznej prowadzi niepodpiwniczony tacznik, w kiérym zlokalizowane sa
pomieszczenia WC dla kobiet i mezczyzn, pomieszczenie socjalne oraz jadalnia uczniowska.

Czes$¢ dydaktyczna budynku jest w catosci parterowa bez podpiwniczenia. Centralnie przez czes¢ dydaktyczng
budynku przebiega trakt korytarzowy. Wzdituz traktu korytarzowego zlokalizowane sg pomieszczenia sal
lekcyjnych oraz pomieszczenia zaje¢ praktycznych (pracownie fryzjerskie, pracownia obrébki metalu, pracownia
spawalnictwa, kuznia, warsztaty samochodowe). Dodatkowo w budynku zlokalizowane jest pomieszczenie
przeznaczone na trafostacje. Pomieszczenia wzdiuz traktu korytarzowego w czesci dydaktycznej sg o
zréznicowanej wysokosci ( 4,97m + 6,55m ). Pomieszczenia wysokie posiadajg dodatkowe doswietla
zlokalizowane ponad dachem pomieszczen niskich. Toalety dla uczniéw zlokalizowane sg w pomieszczeniach
20a i 20b przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku (elewacja szczytowa, pétnocno-wschodnia).

1.4 ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA.

W ramach przebudowy sanitariatdw przewiduje sie wykonanie :
= dwéch pomieszczen WC dla chtopcow (pom. nr 0/01 i pom. nr 0/44),

= jednego pomieszczenia WC dla dziewczat ( pom. nr 0/24),
= jednego pomieszczenia WC dla kobiet oraz os6b niepetnosprawnych ( pom. nr 0/46),
= jednego pomieszczenia WC dla mezczyzn (pom. nr 0/45).

1.5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT.

1.5.1 Projekty, dokumentacja kosztorysowa:
Projekt wykonawczy modernizacji - remontu budynku branzy budowlanej — ETAP | robét. Kosztorys
Inwestorski i przedmiar robot.

1.5.2 Specyfikacje Techniczne budowlane:

B-01 Kod 45442100-8 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
Kod 45442180-2 Malowanie renowacyjne- remontowe

B-02 Kod 45410000-4 Tynkowanie zwykte



B-03

B-04

B-05

B-06

B-07

Kod 45432130-4

Kod 45431200-9
Kod 45261100-5

Kod 45421000-4

Kod 45451000-3

Kod45110000-1

Pokrywanie podtég, podktady

Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych glazury
Sufit podwieszany na stelazu

Stolarka
Dekorowanie, Wyposazenie tazienkowe

Roboty rozbiérkowe

1.6 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnienh wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

1.7 DEFINICJE | SKROTY.

OST — Ogdlna specyfikacja techniczna
SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna
PZJ — Program zapewnienia jakosci

2.0 PROWADZENIE ROBOT.

2.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz pleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Roboty remontowe dotyczgce wymiany armatury w wc, opraw o$wietleniowych, kontaktow, tgcznikéw elektr.
wentylatorow Sciennych, nawietrzakéw i innych robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi opisu technicznego
projektu, obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.

2.2 TEREN BUDOWY.
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy — budynek Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkach okre$lonych w
ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy
dokumentacje projektowo- kosztorysowg okreslong w pkt. 1.5. Dokumentacja ta jest dostepna réwniez na
etapie prowadzenia zamoéwienia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy- poszczegdlnych pomieszczen
przekazanych do remontu oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy beda
utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymag realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji
robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i
urzagdzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego w sgsiedztwie robét remontowych. Wszystkie
znaki, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia



robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym
realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
tablice informacyjne.

2.2.4  Ochrona wiasno$ci i urzadzenh.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable. Brak zagrozeh dla urzadzen
podziemnych na skutek braku robot ziemnych i ingerencji w podziemna infrastrukture. Wykonawca
spowoduje, zeby instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia instalaciji i
urzadzen w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego
realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.25 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska ma placu budowy i poza jego terenem,
unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatédw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw wykonawca musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB ZAMAWIAJACEGO
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow :

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jakosci

2.3.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W ftrakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowag i



przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.2 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

al. czes$¢ o0golng opisujaca:

system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie
w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego

lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy;

b/ czes¢ szczegbdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatébw, - sposéb
zabezpieczenia i ochrony materiatdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie,

sposéb i procedure pomiaréw, badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdélnych elementdéw robot,

sposob postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2.4 Dokumenty budowy:

2.4.1 Dziennik budowy- modernizacji - remontu.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢
jego date , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc
miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W szczegdlnosci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujgce informacje.:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw roboét,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny t okresy trwania wszystkich opéznieh lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegoinych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegélnie w odniesieniu
do wytyczania obiektéw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,



- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane.

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzagdzajgcego realizacjg urnowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

24.2  Ksigzka obmiaru robdét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sag na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

24.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy zawierajg tez:
dokumenty wchodzgce w skiad umowy,

pozwolenie na budowe- dla przedmiotowego zadania nie wystepuje, protokoty

przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, instrukcje
zarzadzajgcego realizacjg urno wy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie, protokoty

odbioru robot,

opinie ekspertow i konsultantéw,

korespondencja dotyczaca budowy.

24.4  Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedag stale dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego
realizacjag umowy oraz upowaznionym przedstawicielom zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robd6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow :

rysunki robocze,

aktualizacja  harmonogramu rob6t i finansowania,
dokumentacja powykonawcza,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia
i zaadresowane na adres zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunkirobocze.



Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjag umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w

zadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmuje sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi

i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci

ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca
przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich

dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub

dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja

umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich

przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokftadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje: nazwa inwestycji, nr umowy, ilo§¢ egzemplarzy kazdego sktadanego
dokumentu, tytut dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, okre$lenie jakiego dokumentu lub rysunku
rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element, date przekazania. O ile zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym lub w inny uzgodniony sposdéb, ze sprawdzit je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy w uzasadnionych przypadkach moze wymagac¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we
wstepnej fazie roboét przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce
i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4 MATERIALY  URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzagdzen
Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania-robét muszg by¢ zgodne



z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja
zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczyé,
ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrddia,
wylgczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca rna obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasciwosci. Wyniki tych prébek stanowi¢ mogag podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatldow i urzadzeh przez zarzadzajgcego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone do realizacji robét,

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg u mowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do' uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom normy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,



byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materiatdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany wariantowy sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslane w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robat.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowa wykalibrowane | odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone
z jego witasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy bedg opisane | oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badah bedg mu przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

8 OBMIARY ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym | szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgadzajgcego realizacjag umowy o0
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.2 Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.



Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz
przed zakryciem.

9 ODBIORY ROBOT | PLATNOSCI
Zasady odbiorow i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Pfatnos¢ na podstawie przyjetego w umowie
kosztorysu ofertowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegodlnione w punkcie 10
kazdej szczegotowej specyfikaciji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351 z pézn. zm. )

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm. )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 z pdzn. zm. ))

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 06 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454 z pézn.
zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologiiz dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458 z p6zn. zm. )
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robd6t malarskich w ramach przebudowy sanitariatéw, przebudowy wentylacji
technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obrébki plastycznej w budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t. Warunki techniczne mogg stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania
wymaganych:

+ opiséw dotyczgcych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow
rob6t- w dokumentacji projektowej,

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ktére wraz z dokumentacjg projektowg okreslajg
przedmiot zaméwienia -w przypadkach zaméwien publicznych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wykonanie robot malarskich $cian, sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestéow i aprobat technicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w OST ,Wymagania ogdélne"

W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz
wspotczesna wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na réznym podtozu powtok
malarskich wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, przy uzyciu réznych farb, lakieréw i emalii.

Zaktada sie, ze roboty malarskie bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

W tekscie przyjeto zasade niecytowania tekstéw, lecz jedynie powotywania sie na odpowiednie punkty
przepiséw norm.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci materiatbw, wymagania i sposoby
przygotowania podtozy, zasady wykonywania powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odbioréw robét
malarskich, z wytgczeniem robdt antykorozyjnych i ogniochronnych.

Postanowienia niniejszych warunkéw technicznych nie dotyczg rusztowan, pomostéw roboczych
i innych pomocniczych urzgdzeh budowlanych.

Terminy i definicje :

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma by¢é wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba -- ptynna lub poiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia  barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z, dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.



Dokumentacja robét malarskich :

projekt wykonawczy remontu

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych)

dziennik budowy

dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodne z ustawg Prawo budowlane

protokéty odbioréw czesciowych i koncowych robot malarskich, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg roboét malarskich nalezy rozumieé¢ (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét malarskich z naniesionymizmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Jesli do umowy inwestora z wykonawca nie dotgczono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentac;ji
projektowej powinno by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory okreslonych w projekcie budowlanym robot
malarskich powinny by¢ zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania
Malowanie powierzchni zgodnie z wytycznymi projektu.

2.2 Materialy do malowania wnetrz budynkéw :

« farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Ilub
rébwnowazna

+ Srodki gruntujgce, srodki grzybobdjcze

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Malowanie dwukrotnie sufitu (z ewent. zastosowaniem tasm lub innych materiatéw antyrysowych) i
$cian farbg emulsyjng akrylowa, w kolorze biatym

Srodek grzyboboéjczy

Do zwalczania grzybéw plesniowych i zielnych nalotéw, uzytek wewnetrzny i zewnetrzny.
Stosowanie na tynki, beton, powtoki malarskie.

Srodek paroprzepuszczalny, nie zawierajgcy metali ciezkich.

Nadajgcy sie do pokrywania farbami.

Baza — roztwdr biocydéw organicznych

Gestosc¢ ok. 1,0 kg/dm3

Czas schnigcia ok. 4godz

Grunt

Specjalna powtoka gruntujgca do stosowania na nasigkliwych podtozach mineralnych Gestosé
(20 °C)1,01 g/cm?

Odczyn pH11

Farba emulsyjna akrylowa

Dyspersyjna farba wodorozcienczalna w kolorze biatym, matowa.

Farba o obnizonej zawartosci zywicy poliakrylowej w stosunku do farb lateksowych.
Powtoka elastyczna, paroprzepuszczalna.

Gestos¢ 1,5 g/lcm3

Rodzaj T — odporna na tarcie na sucho

pH8-9

Pigment — odporne na swiatto biate pigmenty nieotowiowe

LZO - limit zawartosci LZO (kata/a) 30g/l (2010)



3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Wykonawca przystepujacy do rob6t malarskich winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
podstawowego sprzetu budowlanego dla prac malarskich.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport i magazynowanie materiatdw malarskich w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem. Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewéz w paletach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci
atmosferyczne;.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST
Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie :
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujgce:

Tynki zwykte:

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970 lub réwnowazna

Wszelkie uszkodzenia tynkow istn. powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Powierzchnie wewnetrzne winny by¢ zagruntowane, w lokalnych fragmentach zagrzybienia powierzchni
dodatkowo preparat grzybobdjczy.

Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia -tynkow,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. Kontrole podtozy nalezy
przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowacé w przypadku:

» tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100: 1070 lub robwnowazna, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970 lub
réwnowazna.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto | m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni ( z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobrac¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo- wagowa.

Wyniki kontroli podfozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Przygotowanie podtozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy, a wyniki kontroli



nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Wymaganiaw stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitdw podtoza, plam. sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen. odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie
powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane wyzej.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej
jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie

Drugie malowanie mozna wykonac po;

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje.

Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

Kontrola materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.
materiaty do malowania wnetrz budynkow.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
normg lub aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb cieklych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
* kozuch.,
* Slady plesni,
« trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,



* obce wtrgcenia,
» zapach gnilny.

Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich
Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

+ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po K) oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powioke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac
za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac,
ze powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowaé
w formie protokétu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiaru robé6t malarskich dokonaé w m2 ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.



Odbior robot malarskich

Odbiér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t, a takze dokumentacja powykonawcza, w kiérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania prac malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p. 6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag
a Zamawiajgcym w umowie o0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni robot
malarskich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy (lub réwnowazne)

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument — przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg lub ksztattujgca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze" (lub rownowazne)

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100p.
3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

-procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje ikontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

15. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w OST.

2. MATERIALY

21. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

22. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 14501
~Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

23. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych



ttuszcze organiczne, oleje i mut.

24. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne ,Piaski do
zapraw budowlanych" (lub rownowazne)

a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

25. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

Przygotowanie  zapraw do rob6t tynkarskich  powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701.1997 ,Cementy powszechnego uzytku" (lub rownowazne)

. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3.  SPRZET

31. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST

3.2. Sprzet dowykonywaniatynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST

42. Transport materiatow

Transport suchych zapraw w workach konfekcjonowanych, cementu i wapna suchogaszonego
powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W  okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda

53. Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2 (lub
réwnowazne)

Spoiny w murach ceglanych:

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

54. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1 (lub réwnowazne)

Sposoby  wykonania  tynkéw  zwyklych  jedno- i  wielowarstwowych powinny  byé
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 (lub réwnowazne)

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Ilub
podkiadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100 (lub réwnowazne)

Tynki  zwykie  kategorii I i 1l nalezg do odmian powszechnie  stosowanych,
wykonywanych w sposoéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do  warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych
na zawilgocenie - w  proporcji  1:1:4, narazonych na  zwilgocenie  oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoblne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do



akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badaniaw czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" (lub
réwnowazne)

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniaw czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢é przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-707B-
10100 p. 4.3. (lub réwnowazne) i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidiowosci przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkéw
zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podioza, grubosci tynku, wyglagdu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

7.OBMIARROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

7.2. Jednostkaizasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

82. Odbiodrpodtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysScic i
umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoscitynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

83. Odbiortynkow

Uksztattowanie  powierzchni, krawedzie, przeciecia  powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej



nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku.

pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w  postaci nalotéw roztworéw soli  wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajgcych z podfoza, plesni itp.,
trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.
Wykonana i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4m.
przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkéw,
reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy (lub réwnowazne)

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Posadzka z ptyt terakoty

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestéow i aprobat technicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w OST ,Wymagania ogdélne"

1. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne"

Podktady powinny by¢ wykonane jako samodzielna piyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej
lub p.dzwigkowej, p.wilgociowej. Powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw budynku paskiem
izolacyjnym o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi .

Podkiad cementowy o wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 12 MPa. a na zginanie co hajmniej
3 MPa.

Srodek grzybobéjczy

Do zwalczania grzybow plesniowych i zielnych nalotow, uzytek wewnetrzny i zewnetrzny.
Stosowanie na tynki, beton, powtoki malarskie.

Srodek paroprzepuszczalny, nie zawierajgcy metali ciezkich.

Nadajgcy sie do pokrywania farbami.

Baza — roztwdr biocydéw organicznych

Gestosc¢ ok. 1,0 kg/dm3

Czas schnigcia ok. 4godz

Warstwa kontaktowa sczepna - szlam

Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach)Ok. 6 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobachOk. 30 N/mm?
Wspotczynnik nasigkliwosci w24< 0,1 kg/(m2+h0,5)
Opor dyfuzji pary wodnej p < 200

Warstwa wyréwnawcza cementowo- polimerowa do 1cm
Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dobach ok. 20 N/mm?
Gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy okoto 1,9 kgl
Konsystencja szpachlowa

Zapotrzebowanie wody14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 1/25 kg
Wspotczynnik  nasigkliwosci  w24< 0,1 kg/(m2h0,5)
Twardnienie przy bardzo niewielkich naprezeniach i bez rys
Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

Stosowanie do wewnatrz



Grunt

Specjalna powtoka gruntujgca do stosowania na nasigkliwych podtozach mineralnych Gestosé
(20 °C)1,01 g/cm®

Odczyn pH11

Hydroizolacja

Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD)

Baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze
Reakcja na ogien - klasa E (EN 13501-1)

Gestosc¢ objetosciowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?

Konsystencja - pasta

Mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy = 3 mm)

Grubos¢ warstwy1,1 mm grubosci mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubosci suchej warstwy
Badanie cisnienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojgce;j
Opor dyfuzji pary wodnej p = 1755 Wodoszczelnos¢

- sprawdzona dla 8m stupa wody

Klej do plytek terakoty

Elastyczny i mrozoodporny klej do ptytek

Wysoka wytrzymatosé na odrywanie (C 2)

Elastycznosé (S 1)

Wysoka przyczepnos¢ i bezpieczenstwo klejenia (T) - klejony materiat nie osuwa sie
Wydtuzony czas otwarty klejenia (E)

Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1 ) Plus

Gestos¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm?

Fuga elastyczna do plytek

Zaprawa spoinowa, modyfikowana tworzywem sztucznym
Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1 ) Plus
Wysoka odpornosé na $cieranie

Zmniejszona nasigkliwosé

Elastyczna zaprawa spoinowa zgodna z DIN EN 13888
Odpornos$é na wode i mréz

Dobra przyczepnosé do scianek tgczonego materiatu

Wigze hydraulicznie

Grupa zapraw (DIN 18550- 2) -l

Tasma uszczelniajaca

Wysokiej jakosci tasma uszczelniajgca na bazie kauczuku NBR, pokryta widkning
Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 122 %, wzdtuz: 93,6 %

Po oddziatywaniu ptynnych chemikaliéw

w poprzek: 131 %, wzdtuz: 111 %

Wodoszczelnos¢ okoto 3,0 bar

Wspotczynnik sd5 m

Odpornos¢ termiczna -20 °C do +90 °C

Grubos$¢ VF 120 = 0,65mm, VF 250/500 = 0,9mm

Terakota posadzkowa

Antyposlizgowos¢ - klasa R10

Wymiary - 30x30cm (ewent. 33x33cm)

Grubos¢ — min. 7,5mm, min sita tamigca 700N

Nasigkliwos¢ — do 3%

Twardos¢ 7 w skali Mohsa

Klasa Scieralnosci PEI 4

Kolorystyka — preferowany kolor jasny szary ewentualnie z odcieniem zieleni jak na przykladowej plytce
zamieszczonej na fotografii



3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania posadzek winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z podstawowego sprzetu budowlanego do uktadania posadzek i podtog.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Przewdz i magazynowanie materiatow - $cisle wg wymagan i oznaczen producenta. Transport odbywa
sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewo6z
w paletach bez narazenia na wplywy wilgoci atmosferycznej.

Transport i przechowywanie wyrobéw powinien odbywaé¢ sie w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST

Podkiad pod posadzke powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta. Powinien by¢ oddzielony
od pionowych statych elementéw budynku paskiem izolacyjnym o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji
podtogi.

Wszystkie materiaty dostarczy¢ na 24 godziny wczes$niej przed ukfadaniem.

- podkiad istniejgcy oczysci¢, usungé ewentualne wykwity plesni srodkiem grzybobdjczym

- zastosowac¢ warstwe kontaktowg — sczepng

- wyréwnaé¢ podkiad masg wyrdéwnawczg cementowo- polimerowg do 1cm

- zastosowac gruntowanie

- wykonac¢ izolacje wodoszczelng. W Swieza izolacje ,wtopi¢” tasme uszczelniajgcg na styku
posadzka — Sciana (zachodzgca po 15cm na obie powierzchnie).

Tasme w arkuszu min 40x40cm, z tego samego materiatu, wklei¢ roéwniez wokdét wpustu
posadzkowego. Wpust powinien réwniez posiada¢ kotnierz — manszete uszczelniajgca.

Zamalowa¢ tasme plynng izolacjg aby tasma nie wystawata ponad izolacje.

Naklei¢ ptytki terakoty 24godz po wyschnigciu izolacji.



Klej i spoinowanie fugg z materiatu elastycznego.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

Kontrola i badania posadzek z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia posadzki, utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prze$wit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do | mm,

» sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do | mm,

» sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem,

» sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m" nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p.
3.3 niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika
budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostka i zasady obmiarowania
Izolacje przeciwwilgociowe , warstwy z mas szpachlowych,. z ptytek z kamieni sztucznych
( terakoty ) — wszystkie wymienione elementy liczy¢ nalezy w m2 pokrywanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robdét posadzkowych polega na sprawdzeniu
temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosci podktadu i wpisaniu
wynikow tych badan do dziennika budowy. Na odbiér robét podiogowych sktadajg sie :

Odbiér materiatéw :

Odbidér materiatéw przeprowadzony bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe — sprawdzenie ich
wlasciwosci technicznych zgodnie wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw,
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Odbidér materiatdow przy odbiorze robét zakonczonych - na podstawie zapiséw w dzienniku budéw i
atestow producentéw, sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatdbw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

materiatow,

wytrzymatosci podkfadu na $ciskanie i zginanie - badanie prébek kontrolnych przeprowadzane nie
rzadziej niz 1 raz na 500m2 podkfadu,

réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej

odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm .

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg taty jw. i



poziomicy,
odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm .
prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych itp.) przez ogledziny .

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych. izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego poprzez ocene wzrokowa,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki za pomocg faty.

potgczenia posadzki z podktadem poprzez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie.
wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie - probki kontrolne.

prawidtowos$ci osadzenia kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych, itp. poprzez ogledziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne"”

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni posadzki lub

podtogi wedtug ceny jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy (lub rbwnowazne)

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk
PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin i wykfadzin z plytek ceramicznych oraz sufitu podwieszanego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych glazury na $cianach, sufit podwieszany.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestéw i aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w OST ,Wymagania ogdélne"

W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz
wspofczesna wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte podczas wykonywania oktadzin i wyktadzin
ceramicznych przy uzyciu zapraw klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. W tekscie przyjeto
zasade niecytowania, lecz jedynie powotywania sie na odpowiednie punkty przepisow norm.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania i sposoby oceny
podtozy, wykonanie okfadzin i wyktadzin zewnetrznych oraz wewnetrznych, a takze odbiory robét
oktadzinowych i wykfadzinowych.

Niniejsze warunki techniczne nie obejmujg wykonywania oktadzin ceramicznych na ociepleniach
Scian zewnetrznych oraz wyktadzin i oktadzin chemoodpornych.

2. MATERIALY

2.1 Oktadziny - glazura
Plytki scienne glazurowane o wymiarach wg projektu.
Narozniki wykonczone systemowymi listwami PCV.

Srodek grzybobéjczy

Do zwalczania grzybéw plesniowych i zielnych nalotéw, uzytek wewnetrzny i zewnetrzny.
Stosowanie na tynki, beton, powtoki malarskie.

Srodek paroprzepuszczalny, nie zawierajgcy metali ciezkich.

Nadajgcy sie do pokrywania farbami.

Baza — roztwdr biocydéw organicznych

Gestosc¢ ok. 1,0 kg/dm3

Czas schniecia ok. 4godz

Warstwa kontaktowa sczepna - szlam

Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach)Ok. 6 N/mm?
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobachOk. 30 N/mm?
Wspotczynnik nasigkliwosci w24< 0,1 kg/(m2+h0,5)
Opor dyfuzji pary wodnej y < 200

Warstwa wyréwnawcza cementowo- polimerowa do 1cm
Wytrzymato$s¢ na $ciskanie po 28 dobach ok. 20 N/mm?
Gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy okoto 1,9 kg/l



Konsystencja szpachlowa

Zapotrzebowanie wody14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 1/25 kg
Wspétczynnik  nasigkliwosci  w24< 0,1  kg/(m2h0,5)
Twardnienie przy bardzo niewielkich naprezeniach i bez rys
Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

Stosowanie do wewnatrz

Grunt

Specjalna powtoka gruntujgca do stosowania na nasigkliwych podtozach mineralnych Gestosé
(20 °C)1,01 g/cm?

Odczyn pH11

Hydroizolacja

Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD)

Baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze
Reakcja na ogien - klasa E (EN 13501-1)

Gestosc¢ objetosciowa $wiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?

Konsystencja - pasta

Mostkowanie rys =3 mm (przy grubosci suchej warstwy = 3 mm)

Grubos$¢ warstwyl1,1 mm grubosci mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubosci suchej warstwy
Badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojgcej
Opor dyfuzji pary wodnej p = 1755 Wodoszczelnosé

- sprawdzona dla 8m stupa wody

Klej do plytek

Elastyczny i mrozoodporny klej do ptytek

Wysoka wytrzymatosé na odrywanie (C 2)

Elastycznosé¢ (S 1)

Wysoka przyczepnos¢ i bezpieczenstwo klejenia (T) - klejony materiat nie osuwa sie
Wydtuzony czas otwarty klejenia (E)

Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1 ) Plus

Gestos¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm?

Fuga elastyczna do plytek

Zaprawa spoinowa, modyfikowana tworzywem sztucznym
Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1 ) Plus
Wysoka odpornosé na $cieranie

Zmniejszona nasigkliwos¢

Elastyczna zaprawa spoinowa zgodna z DIN EN 13888
Odpornosé na wode i mroz

Dobra przyczepnosé do Scianek tgczonego materiatu

Wigze hydraulicznie

Grupa zapraw (DIN 18550- 2) —llI

Tasma uszczelniajaca

Wysokiej jakosci tasma uszczelniajgca na bazie kauczuku NBR, pokryta widkning
Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 122 %, wzdtuz: 93,6 %

Po oddziatywaniu ptynnych chemikaliéw

w poprzek: 131 %, wzdluz: 111 %

Wodoszczelnos¢ okoto 3,0 bar

Wspotczynnik sd5 m

Odpornos¢ termiczna -20 °C do +90 °C

Grubos¢ VF 120 = 0,65mm, VF 250/500 = 0,9mm

Glazura  $cienna

Wymiary — 20x25cm

Grubos$é — 6mm

Nasigkliwos¢ — Bllb - 6 do 10%
Twardos¢ 3 w skali Mohsa



Klasa scieralnosci PEI 1
Kolorystyka — preferowany kolor jasny bezowy jak na przyktadowej ptytce zamieszczonej na fotografii

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-
EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-1SO 13006:2001 (lub réwnowazne)

lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2 Sufit podwieszany
Sufit podwieszany - modutowy 60x60cm na szkielecie systemowym.

Konstrukcja nosna

System z widoczna konstrukcja od spodu. Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana na biato od
dolnej widocznej strony szer. 24mm. Odporno$¢ na korozje klasa B, profil nosny co max. 1200 mm, poprzeczki,
listwa przyscienna katowa 50.

Plyty wypelniajgce

- Materiat - twarde, mineralne bez igtowania.

- Grubos$¢ 15mm, krawedzie proste.

- Kolor — biaty

- Odpornos¢ na wilgo¢ — wilgotno$é powietrza max. 95% przez krétki czas
- Dzwiekochtonnos¢ - aw=0,15

- Reakcja na ogien — A2-s1, do — niepalna

Lokalizacja paneli stropu wg rysunku.
Lokalizacja elementéw oswietlenia i wentylacji wg projektéw branzowych.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnosé witasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Do wykonywania robét nalezy stosowac:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni, — poziomice,
- wkitadki dystansowe,
- elektronarzedzia oraz podstawowe reczne narzedzia budowlane

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport i magazynowanie oktadzin w kartonach w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem. Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdéz w paletach bez narazenia na uderzenia i wplywy wilgoci
atmosferycznej.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian.

- podtogi z materiatbw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +50 C w ciggu catej doby.

Wykonanie oktadzin

5.1. Podioza pod okfadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed
przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza Podtoze
betonowe powinno byé czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych istarych powiok,
bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢é 3 mm przy liczbie odchytek nic wiekszej niz 3 na
diugosci laty.

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 rnm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierébwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych,
na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M5,

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.2. Wykonanie okfadziny
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkow iodcieni.
Nastepnie nalezy wyznaczyé na $Scianie linie pozioma, od ktérej uktadane bedag ptytki (moze to byc¢
linia wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejgcg zgodnie z



instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacg trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50°,
Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie s$ciany Powierzchnia
z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15
minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ukltadamy plytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc plytke, trzeba jg lekko przesungé po Scianie (ok. 1 - 2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 4- 6 mm. Przesuniecie
nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy
plytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usungé wktadki dystansowe i wypetié spoiny zaprawg do
fugowania.

5.3. Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem systemowym dla przyjetego typu
podsufitki. Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD oraz przysciennych UD . Przediuzenia
odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu
tgcznika wzdtuznego .

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w OST.

--zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary).

- stan podtéz na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatbw  zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw.

- prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2mm na diugosci taty 2m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okre$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiaru dokonaé w m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
Zz wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Okfadziny powinny by¢ odebrane, je$li wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina nie powinna zostaé przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny



oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robdt,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ okfadzine Ilub
wykfadzine i wykonacé je ponownie

Protokét odbioru gotowych okfadzin i sufitu podwieszonego powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdélne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania
Ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy (lub réwnowazne)

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa
B IIl.

PN-EN 177:1997 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa B llu.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%.
Grupa B llb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12002:2003 U Kleje do ptytek- oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i
zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$é B- Roboty wykornczeniowe. Aprobaty
dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.



B-05
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45421000-4

STOLARKA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Montaz drzwi wewnetrznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestow i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w OST ,Wymagania ogdélne"

2. MATERIALY

2.1 STOLARKA DRZWIOWA
Pom. wezidbw WC — wymiana drzwi.

Ogodlne wymagania

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej jako stolarki typowe;j - Scisle wg wymiardw istniejgcych otworéw
w murze, zgodnie z wymaganiami producenta, zasadami kontroli jakosci PN i aprobatg techniczng

Cechy wyrobu:

Izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN 20140-3:1999

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢ podanych w ZUAT-15/111.15/2005 oraz
ZUAT-15/111.16/2007

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne pionowe, dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta PN-EN
947:2007 — 2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN1192:2001

Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne PN-EN 948.2000 — 2 klasa wytrzymatosci wg PN-
EN1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie cialem miekkim i ciezkim PN-EN 949:2000 — 2 klasa wytrzymatosci
wg PN-EN1192:2001

Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym PN-EN 950:2000 — 2 klasa wytrzymatosci wg PN-
EN1192:2001

Odpornosé na wstrzgsy PN-B-06079:1998 — 2 klasa wytrzymatoSci

Sity operacyjne PN-EN12046-2:2001 - klasa 2 dla drzwi bez urzadzen zamykajgcych, - klasa 1
dla drzwi z urzadzeniami zamykajgcymi wg PN-EN 12217:2005

(lub normy réwnowazne dla podanych w 2.1)

Drzwi

Drzwi wewnetrzne typu petnego, ptytowego o konstrukcji ramy drewnianej, przylgowe.

Poszycie z ptyty drewnopochodnej HDF, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa,

drzwi laminowane CPL 0,2mm, kolor biaty.

Wyposazenie drzwi standardowe dla systemu przylgowego.

- drzwi z korytarza - zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72mm, na wktadke (WB), zawiasy -
czopowo wkrecane regulowane-3 szt. W drzwiach wejsciowych z korytarza w dole drzwi zamontowac kratki



transferowe wentylacyjne wg uszczegotowienia branzy sanitarnej.

- drzwi wewnetrzne do wezta wc - zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72mm, do blokady
tazienkowej (WC), zawiasy - czopowo wkrecane regulowane-3 szt.
- klamka — metalowa, prosta rekojesé¢, szyld dzielony,
kolor srebrny- stal nierdzewna
-w dole drzwi otwory w tulejach nierdzewnych o powierzchni wentylacyjnej netto wg uszczegotowienia
branzy sanitarnej.

Oscieznica

Metalowa regulowana wg systemu drzwi.
Rozmiar 95 - 125 jak do $cianki 12cm.

Oscieznica do systemu przylgowego, blacha 1,5mm.
Kolor biaty- malowanie proszkowe.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
podstawowego sprzetu budowlanego do montazu stolarki, w tym elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem
lub zadaszeniem. Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktdre umozliwiajg przew6z w stojakach bez narazenia na uderzenia i wpltywy wilgoci
atmosferycznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST

Wbudowanie stolarki drzwiowej

Whbudowywanie oscieznic drzwi w $ciany dziatowe - zamocowaniem oscieznic w tych $cianach sg
listwy drewniane przybite wzdtuz zewnetrznych krawedzi stojakéw i nadproza do ich obmurowane;j
powierzchni . Stojaki oscieznicy zamocowaé w Scianie za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki .
przybitych do stojakéw i wpuszczonych w spoinge poziomg muru na gtebokos¢ min. 20cm. Kazdy stojak
powinien by¢é zamocowany w trzech punktach rozmieszczonych jak zawiasy. Przed zamocowaniem
oscieznicy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i poziomie. Szeroko$C oScieznicy osadzonej w $cianie
dziatowej powinna byé wigksza o 3cm od grubosci Sciany. Szczeliny powstate miedzy osciezem i
oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w Sciany zewnetrzne wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym .
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju rob6t odpornym lub  zabezpieczonym przed korozjg .

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiaru stolarki dokonaé w m2 ich powierzchni lub w sztukach wg typow. Oscieznice do obmiaru
podawac w sztukach.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbioru osadzenia stolarki dokona¢ poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm na 1m wysokosci elementu, jednak nie wiecej niz 3mm na catej diugosci oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2mm. Rdznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2mm przy diugosci przekatnej do 1m; 3mm do 2m; 4mm
powyzej 2m dtugosci przekatnej. Nalezy rowniez sprawdzi¢ sprawnosé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne"

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢é m2 powierzchni stolarki
lub ilos¢ w sztukach wg typow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy (lub réwnowazne)

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 78:1993  Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi . Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne

wichrowanie.



B-06
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45451000-3
DEKOROWANIE

WYPOSAZENIE LAZIENKOWE, LUSTRO, POLKA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
zamontowania wyposazenia tazienkowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Montaz wyposazenia fazienkowego, luster, potki podumywalkowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestow i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w OST ,Wymagania ogdélne"

2. MATERIALY
2.1 Wyposazenie tazienkowe

- Dozowniki mydta

Zawieszany na Sciane, zamykany na klucz
Bezdotykowy

Materiat — plastik ABS, biaty

Pojemnosc 1 litr

- Szafka na zapasowy papier toaletowy i reczniki papierowe
Szafka podwieszana z 2 szufladami

Kolor biaty, ptyta wilgocioodporna

Szer. 60cm, gtebokos$¢ 46cm, wysokos$¢ 57cm

- Podajniki papieru toaletowego
Zawieszany na $ciane, zamykany na klucz
Materiat — plastik ABS, biaty

Rolka max $rednicy 23cm

- Podajniki recznikéw papierowych
Zawieszany na sciane, zamykany na klucz
Materiat — plastik ABS, biaty

llos$¢ recznikéw do 250szt

- Pojemniki na ptyn do dezynfekcji rak
Zawieszany na Sciane, zamykany na klucz
Materiat — plastik ABS, biaty

Pojemnosc¢ 1 litr

Czujnik ruchu 2 —12cm

- Kosze na $mieci

Materiat — stal nierdzewna, matowa
Pojemnos¢ 20 litréw, ksztalt cylindryczny
Otwieranie — pedat

Wyjmowane plastikowe wiadro



- Na drzwiach kabin wc, od wewnagtrz, zamocowaé podwojne ,,wieszaczki” ubraniowe z PCV biate
- W kazdej z kabin przewidzie¢ pojemnik ze szczotka do mycia muszli ustepowe;.

2.2 Lustra
Nad umywalkami osadzi¢ na glazurze nowe lustra 65x65cm.

Lustro

Grubos$¢ - 4mm

Szkio  bezbarwne (srebrne)

Szkto bezpieczne - hartowane

Wykonczenie szlifem prostym - niefazowane
Lustro bez ramy, klejone na podktadzie z glazury

Klej

Silikonowy do luster jednosktadnikowy

Neutralny system utwardzania, nieagresywny, bez wody i rozpuszczalnikéw Trwale
elastyczny w kazdych warunkach

Nie deformujacy luster (znikomy skurcz - nie tworzy szkodliwych naprezen
Wysoka odpornos¢ fizyczna (odporny na wodg i plesn

- moze by¢ stosowany w pomieszczeniach sanitarnych) Nie

wymaga stosowania srodkoéw gruntujgcych

Czas obraébki ok. 10 minut

Czas utwardzenia ok. 2mm / 24h

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
podstawowego sprzetu budowlanego do montazu wyposazenia, w tym elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Transport i magazynowanie w suchych warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST

Montaz wyposazenia do $cian na kotwy mechaniczne wg asortymentu producenta wyposazenia.

Montaz lustra na klej do szkta. W celu uzycia zdjg¢ aplikator, obcig¢ koncowke kartusza powyzej
gwintu, nakrecic¢ aplikator na kartusz i obcig¢ jego koncoéwke na szerokosé spoiny. Naktada¢ jednostronnie na
lustro, pionowymi, réwnolegtymi paskami o $rednicy ok. 10 mm, w odstepie 10cm. Potgczy¢ w ciggu 10 minut
i docisng¢, zostawiajgc szczeling 2mm. W razie potrzeby podeprze¢ i pozostawi¢ do wyschniecia. Nie
uszczelniaé obrzezy lustra do czasu catkowitego utwardzenia sie kleju (ok. 3-4 dni - w zaleznosci od
warunkéw). Lustro powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN- EN 1036 lub DIN 1238. W przypadku
nietypowego szkta lakierowanego wykona¢ wpierw test klejenia pod katem przebarwienh i oceni¢
przydatnos¢ produktu do zamierzonego zastosowania.

Montaz wspornikéw pétek do $cian murowanych na kotwy wklejane systemowe ocynkowane ogniowo,
automatyczne czyszczenie otwordw.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.



8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbioru dokona¢ poprzez sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw z wytycznymi
Projektu i Specyfikacji. Sprawdzenie prawidtowosci montazu wyposazenia, dokrecenia srub i kotew.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne"

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ w szt wyposazenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Elementy wyposazenia z Atestem Higienicznym do stosowania w lokalach uzytecznosci
publicznej.



B- 07
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45110000-1

ROBOTY ROZBIORKOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw dokumentéw przetargowych i
umownych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot objetych ST:

- rozbidrka posadzek z plytek wraz z izolacjg, okfadzin z glazury, drzwi z oscieznicami, Scianek
dziatowych laminatowych na szkielecie stalowym (do ponownego zamontowania), sufitu podwieszanego,
armatury instalacyjnej

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami kierownika budowy. Ogéline wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji
Technicznej OST "Wymagania Ogolne". Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami podanymi w OST" Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY
Materiaty z rozbiorki to gruz ceramiczny, papa izolacyjna, elementy drewnopochodne i metalowe z drzwi,
elementy ptyt mineralnych i metalowe z podsufitki na stelazu, armatura sanitarna i elektryczna.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O ,,Wymagania ogéline”

3.2.Sprzet do roboét rozbiérkowych

Wykonaweca przystepujgcy do robét rozbiérkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
budowlanego jak:

Pomosty wewnetrzne remontowe

Elektronarzedzia do ciecia i kruszenia ptytek

Narzedzia jak fomy, szufle, wiadra. Pity do metalu.

Samochdéd samowytadowczy do 5 Mg

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O ,,Wymagania ogdine”.

Transport materiatéw z rozbiérki jak gruz, materialy drewnopochodne i mineralne, zlom na miejsca
odpowiednich sktadowisk na koszt wykonawcy. Przewidziany do transportu samochod samowytadowczy do 5
Mg

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-O ,,Wymagania ogélne”.

Przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych nalezy przestrzegac zasad bezpieczenhstwa pracy (bhp) przy
robotach rozbidrkowych. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych wykonaé :
Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczna, wytyczyé ciagi



komunikacyjne. Wszystkie przejscia pozostajgce w zasiegu prowadzonych prac powinny by¢ zabezpieczone
barierami i tablicami ostrzegawczymi.

Zamontowaé pomosty robocze wewnetrzne o nosnosci do 150 Kg/m2

Przeszkoli¢ zatoge odnosnie przepisdéw bhp i technologii robét rozbiérkowych na stanowisku roboczym.

Pracownikéw przy robotach rozbiérkowych zaopatrzyé w sprzet zabezpieczajagcy — komplet narzedzi
oraz w odziez roboczg, hetmy ochronne, okulary.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Przestrzega¢ zakresu robét rozbiérkowych zawartych w projekcie.

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi wymienionych wyze;.

Nie stosowaé metod udarowych o duzej sile by wstrzgsy nie uszkodzity sgsiednich elementéw
wykonczeniowych i konstrukcji budynku. Gruz transportowac na poziom parteru i terenu przy pomocy skrzyn i
konteneréw do 50kg wydzielonym ciggiem pieszym. Nie zrzuca¢ gruzu z wysokosci ha posadzke.

Przestrzega¢ zasad bhp oraz przepiséw wg Rozp. Ml z 2003r. Dz.U. nr 47, poz. 401 w sprawie
wykonywania robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O ,,Wymagania ogélne”.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzenia braku zagrozen na
miejscu.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-O ,,Wymagania ogélne”.

7.2.Jednostka i zasada obmiarowania

Rozbidrka elementdéw powierzchniowych z plytek i glazury oblicza sie w metrach kwadratowych.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-O ,,Wymagania ogéine”.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji ) daty pozytywne wyniki.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

prawidtowo$¢ i bezpieczenstwo wykonanych robdt rozbidrkowych,
wymiary czesci rozebranej zgodne z projektem,

usuniecie ewentualnych uszkodzen,

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”.
9.2.Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a

Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ robdt rozbiérkowych wg cen
jednostkowych.
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