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OPIS TECHNICZNY:

do ekspertyzy technicznej budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego oraz projektu
technicznego branzy konstrukcyjnej na przebudowe pomieszczen WC dla personelu oraz
uczniéw w budynku w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a na dziatce nr 344/14 obreb ewid. 0006
m. Tczew, jedn. ewid. 221401 _1.

1.0. Podstawa formalna i zakres opracowania.

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem
- projekty branzowe
- obowiazujace przepisy i normy budowlane
e PN-B-02000:1982 (PN-EN 1990-2004) - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-B-02001:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-B-02003:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
1 technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010 wraz ze zmiang Azl z 2006 r. - Obcigzenia W obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogo6lne - Obcigzenie $niegiem.
e PN-90/B-03200 (PN-EN 1993-1-1:2006 ; Eurokod 3 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia
stalowe i projektowanie.
e PN-EN 1192-1-1:2008 Eurokod 2 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne
I projektowanie
- uzgodnienia branzowe
Zakresem opracowania jest ekspertyza techniczna dla poszczegélnych segmentow
budynkéw Centrum Ksztalcenia Zawodowego oraz opracowanie projektu budowlanego branzy
konstrukcyjnej na przebudowe pomieszczen WC w budynku w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a
na dzialce nr 344/14 obreb ewid. 0006 m. Tczew oraz projekt fundamentow pod urzadzenia
filtracyjne dla pomieszczen spawalni.

2.0. Opis stanu istniejacego.

Budynek zlokalizowany jest w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a - dziatka nr 344/14
obr. ewid. 0006 Tczew. W rejonie tym przewaza zabudowa zwarta wielorodzinna
sredniowysoka. Obiekt Centrum Ksztatcenia Zawodowego tworzy kompleks sktadajacy si¢ od
strony potudniowo-wschodniej z czesci administracyjnej parterowej catkowicie podpiwniczonej
z dachem ptlaskim dwuspadowym krytym papg asfaltowg termozgrzewalng. Od strony potnocno-
zachodniej budynek taczy si¢ z czeécig dydaktyczng segmentowa dwunawowa polaczong
w $rodku korytarzem z dachem plaskim w ksztalcie koputy z pokryciem papa asfaltowa
termozgrzewalna.

Caly obiekt jest budynkiem wolnostojacym sktadajacym si¢ z potaczonych ze sobag
segmentow. Budynki sktadajace si¢ na Centrum Ksztalcenia Zawodowego powstaly w latach
powojennych 70-tych XX-ego wieku.



Poszczegdlne  czeSci  Centrum  Ksztalcenia Zawodowego  wykonane  zostaty

z nastepujacych materialow:

1.

Budynek administracyjny:

Budynek jest obiektem parterowym podpiwniczonym na catosci z jedna kondygnacja

nadziemna. Od strony pdinocno-wschodniej do budynku przylega budynek dydaktyczny
Budynek wykonany w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Materialy zastosowane w budynku:

posadowienie budynku - tawy i stopy fundamentowe prawdopodobnie zelbetowe typu
schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)

Sciany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych
danych)

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. z tynkiem zewngtrznym cem.-wap.

$ciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkow gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Scianki dziatlowe murowane z bloczkéw z betonu komodrkowego (gazobetonu) na
zaprawie cem.-wap.

nadproza okienne i drzwiowe - zelbetowe prefabrykowane i wylewane na mokro

stropy zelbetowe wylewane na mokro oraz prefabrykowane kanatlowe

schody wewnetrzne do piwnicy betonowe wylewane na mokro

dach ptaski dwuspadowy uksztattowany na ptytach stropowych

pokrycie dachu - papa asfaltowa termozgrzewalna

tynki wewnetrzne - cem.-wap. w cze$ci z gladzig gipsowa

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - pcv

stolarka drzwiowa wewngetrzna - drzwi ptycinowe

podlogi i posadzki - ptytki ceramiczne gres, lastriko, wyktadziny rulonowe, posadzka
betonowa

budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- ogrzewcza

- elektryczna gniazd wtykowych oraz o§wietleniowa

- telefoniczna

- wentylacja pomieszczen - grawitacyjna

Budynek dydaktyczny:

Budynek dydaktyczny stanowi hale dwunawowa segmentows z czgScig korytarzowa

w $rodku taczacg nawy. Jest to budynek niski nie podpiwniczony parterowy przylegajacy do
budynku czesci administracyjnej od strony potudniowo-zachodniej. Budynek stanowi
konstrukcje szkieletowg z wypetnieniem pomiedzy stupami.

Materialy zastosowane w budynku:

posadowienie budynku - tawy i stopy fundamentowe prawdopodobnie zelbetowe typu
schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)



sciany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych
danych)

Sciany zewngtrzne konstrukcyjne murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. z tynkiem zewnetrznym cem.-wap.

nadproza okienne i drzwiowe - zelbetowe prefabrykowane i wylewane na mokro

dach ptaski koputowy z konstrukcjg nosng w postaci dzwigarow zelbetowych typu
ramowego opartych na stupach posrednich lub §cianach poprzecznych

pokrycie dachu - papa termozgrzewalna utozona na plytach panwiowych zebrowych
tynki wewnetrzne - cem.-wap. w czesci plytki klinkierowe

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - z profili pcv. W czesci wyzszych segmentow
naw okna stalowe

stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycinowe

podtogi i posadzki - gres, terakota

budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- 0grzewcza

- elektryczna gniazd wtykowych oraz o§wietleniowa

- wentylacja - grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe

3.0. Ocena stanu technicznego budynku.

W celu okreslenia wlasno$ci poszczeg6dlnych elementéw budynku wykonano odkrywki

oraz badania makroskopowe.
W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej 1 ogledzin stwierdzono, Ze:

1.

2.

Fundamenty sa ogolnie we wszystkich segmentach Centrum Ksztalcenia Zawodowego
w stanie dobrym nie wykazujac przemieszczen i zarysowan. Posadowienie fundamentow
jest ponizej poziomu posadzki piwnic lub parteru c.a. 80120 cm.

Sciany konstrukcyijne piwnic sg ogdlnie w stanie dobrym.

Sciany kondygnacji nadziemnych budynku adm9inistracyjnego oraz dydaktycznego nie
wykazuja zarysowan i sg w stanie dobrym. Wszystkie Sciany zewngtrzne wymagaja
termomodernizacji.

Stropodach jest w stanie dobrym jednak wymaga termomodernizacji.

Pokrycie dachu jest w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa jest ogélnie w stanie dobrym. Catkowitej wymiany
wymagaja okna stalowe w naswietlach segmentéw wysokich czesci dydaktyczne;j.
Wszystkie instalacje wewngtrzne sg ogodlnie w stanie dobrym jednakze wskazane jest
sprawdzenie i dostosowanie do obecnie obowigzujacych norm.

4.0. Zalecenia.

Wszystkie prace zwigzane z pracami termomodernizacyjnymi poszczegélnych
segmentow szkoty ujeta jest w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Prace zwigzane z przebudowa pomieszczen WC w budynku oraz fundamentow pod
urzadzenia filtracyjne ujeto w pkt. 5 i pkt. 6.



5.0. Zakres projektowanych prac zwigzanych z przebudowa pomieszczen WC.

W celu przystosowania projektowanych pomieszczen WC w Budynku Centrum
Ksztalcenia Zawodowego do potrzeb Inwestora przy uwzglednieniu obowigzujacych norm
1 przepisow nalezy wykonaé nastepujace prace remontOwe:

1. demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych
2. wyburzenie czesci $cianek dzialowych oraz wykonanie otworow drzwiowych w czesci
$cian istniejacych nosnych i dziatowych
wykonanie nowych $cianek dzialowych wg zatozen projekty architektonicznego
osadzenie nadprozy drzwiowych w nowo wykonanych otworach drzwiowych oraz
w projektowanych $cianach
osadzenie stolarki drzwiowej w projektowanych otworach
Wwymiana istniejacych posadzek w pomieszczeniach WC
wykonanie sufitow podwieszanych w projektowanych pomieszczeniach
przebudowa instalacji wod.-kan. wg projektu branzy sanitarne;j
przebudowa instalacji elektrycznej wg projektu branzy elektryczne;j
0. montaz urzadzen sanitarnych
1. wykonanie w pomi9eszczeniach §cianek kabin sanitarnych z elementéw typu HPL

how

RRO©ONoO

Elementy konstrukcyjne nowo projektowane nalezy wykona¢ z nastgpujacych
materialow:
e Zamurowania otworow drzwiowych oraz nowo projektowane S$ciany wykonaé
z bloczkow z betonu komoérkowego odmiany 06 na zaprawie cem.-wap.
Rz=1,5 MPa.
e W Jdcianach montowa¢ nadproza z typowych elementow prefabrykowanych
strunobetonowych typu SBN 120/120
Nadproza strunobetonowe SBN nalezy uklada¢ na murach na warstwie zaprawy
cementowej klasy min. M10 o grubo$ci min. 20 mm. Nadproza powinny zosta¢ wypoziomowane
zarowno w kierunku poprzecznym jak 1 podluznym. Podczas montazu nadproza
strunobetonowego nalezy zwroci¢ szczegdolnag uwage na oznakowanie gornej plaszczyzny
prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdowac si¢ w dolnej czesci nadproza.

6.0.Fundamenty pod urzadzenia filtracyjne do pomieszczen spawalni.

Na zewnatrz budynku przy pomieszczeniach spawalni zaprojektowano fundamenty pod
urzadzenia filtracyjne.

Pod centralg filtracyjna zaprojektowano fundament zelbetowy wylewany na mokro typu
blokowego o wymiarach podstawy 4,46x2,50 m z betonu C 16/20 (B 20) zbrojony stala ~ A-
I1IN (BSt500S) i A-0 (StOS).

Rowniez pod Separator iskier zaprojektowano fundament Zelbetowy wylewany na mokro
typu blokowego o wymiarach podstawy 0,70x0,70 m z betonu C 16/20 (B 20) zbrojony stalg A-
1IN (BSt500S) i A-0 (St0S).

W goérnej cze$ci fundamentu wykonaé obrzeza stosujac katownik 50x50x5,0. Do masy
betonowej doda¢ srodek wodoszczelny np. hydrozol lub inny dostepny na rynku w ilosci 1,8%
wagi cementu. Jako izolacje pionowg fundamentéw zastosowac mase¢ dyspersyjna.

Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu C 8/10 (B 10).

7.0. Uwagi koncowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych oraz wizji lokalnych
stwierdza sie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne w poszczegélnych segmentach budynku



Centrum Ksztalcenia Zawodowego sa ogodlnie w stanie dobrym nie budzacym wigkszych
zastrzezen i nie beda stwarzaly zagrozenia bezpieczenstwa przebywania ludzi w budynku.
W trakcie prac zwigzanych z wykonywaniem przebudowy pomieszczen WC nie ingeruje sie
W istotny sposob w istniejaca konstrukcj¢ nosng budynku. Obciazenia z lekkich Scianek
dzialowych przekazywane s bezposrednio na podloze posadzki.

Stwierdza si¢, Ze po dokonaniu przegladu i kontroli sprawnosci technicznej
i wartosci uzytkowej poszczegolnych elementéw budynku meozliwa bedzie przebudowa
pomieszczen WC w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego. Wszystkie elementy
konstrukcyjne spelniaja warunki bezpieczenstwa dla przebywania ludzi w obiekcie.

- wszystkie prace nalezy wykonywac przez przeszkolone brygady robocze pod nadzorem
i kierownictwem uprawnionego kierownika budowy

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w zakresie technologii i dopuszczalnych
tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla poszczegdlnych grup robdt "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t"

- zachowa¢ szczegolne S$rodki ostroznosci podczas wykonywania robdt demontazowych
i rozbiorkowych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RQI-RPW-TD2 *

Pan Rajmund PLUTO-PRADZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2360/01

adres zamieszkania ul. tuzycka 70/1, 75-839 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYKIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X3B-CBT-67Z *

Pan Zdzistaw BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2209/01

adres zamieszkania ul. Jeziorna 4, 76-032 MIELNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Usytuowanie pomieszczeh WC
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

\
\ | \
SBN 120x120
L=1,20 m
T
. 106 46
T

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

495

ADRES OBIEKTU:

83-110 TCZEW ; UL. SOBIESKIEGO 10a
Dz. nr 344/14 ; obreb 0006 TCZEW ; jedn. ewid. 221401_1

107 107 107 109°

[ SN
-

-

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

|
|
/
:

Zarys projektowanych scian

mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

D

128
D
D
D
D

TYTUL RYSUNKU:

SBN 120x120
117 L=1,20 m

Rzut pomieszczenia WC - 0/01
Rzut pomieszczenia WC - 0/24
Rzut pomieszczenia WC - 0/25

T

Zabudowa WC z elementow HPL —

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ajayayagayayn
®

IV.2022 1:50 K-1
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Usytuowanie pomieszczen WC

—— - Sciany istniejgce
NNNNN - $ciany projektowane i zamurowania

—_T

—

A - §ciany i otwory do wyburzenia
- &ciany proj. z elementéw typu HPL

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWAPOMIESZCZENIA POW.

0/44 WCDLADZIEWCZAT 6,20

0/44a PRZEDSIONEKWCDLADZIEWCZAT 3,00

0/45 WCDLAMEZCZYZN 6,80

0/46 WCDLAKOBIET/NPS 4,70

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

ADRES OBIEKTU:

83-110 TCZEW ; UL. SOBIESKIEGO 10a
Dz. nr 344/14 ; obreb 0006 TCZEW ; jedn. ewid. 221401 _1

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Rzut pomieszczenia WC - 0/44
Rzut pomieszczenia WC - 0/45
Rzut pomieszczenia WC - 0/46

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

IV.2022 1:50 K-2




Fundament pod centralg filtracyjng
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Fundamenty pod Separator

85 , 70 & iskier
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Usytuowanie fundamentéw pod Centrale
A; filtracyjng oraz Separator iskier
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

ADRES OBIEKTU:

83-110 TCZEW ; UL. SOBIESKIEGO 10a

Dz. nr 344/14 ; obreb 0006 TCZEW ; jedn. ewid. 221401_1

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Prgdzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Usytuowanie fundamentéw pod Centrale
filtracyjng oraz Separator iskier

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

IV.2022 1:100

K-3




Fundament pod Centale
filtracyjng

412 co 25 cm A-IlIN (BSt500S) @

‘ > @ #12 co 25 cm A-IlIN (BSt500S)
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Stal ksztattowa:

L 50x50x5 L=4460 mm ; masa 3,77x4,46x2 = 33,63 kg
L 50x50x5 L=2500 mm ; masa 3,77x2,50x2 = 18,85 kg

f
@8 06 L=63cm

Razem:

52,48 kg

Zestawienie stali zbrojeniowej

chudy beton C 8/10 (B 10)
beton konst. C 16/20 (B 20)
stal ksztalt. 129 A-I (St3SX)
stal zbroj. # A-IIIN (BSt500S)
stal zbroj. 0 A-0 (St0S)
spoiny pachwinowe 3,5 mm
Elektrody - EB 1.46 lub ER 3.46

Poz. | Szt. | 2;# | Pojed. Suma Masa
Dtug. Dtug.
[mm] [m] [m] [ka]
1 57 12 242 137.94 122.49
2 33 12 4.38 144 .54 128.35
3 60 12 1.05 63.00 55.94
4 28 6 0.63 17.64 3.92
Masa catkow. [kg]: 310.70
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA

75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

ADRES OBIEKTU:

83-110 TCZEW ; UL. SOBIESKIEGO 10a
Dz. nr 344/14 ; obreb 0006 TCZEW ; jedn. ewid. 221401 _1

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Prgdzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Fundament pod centrale filtracyjng

DATA:

SKALA:

NR RYSUNKU:

1IV.2022

1:20
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Fundament pod Separator iskier
412 ¢0 25 cm A-lIIN (BSt5008) 1
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po obwodzie fundamen’7 §

N

szt. 2

Zestawienie stali zbrojeniowej

dla jednego fundamentu

26 A-0 (St0S) (3

co 30 cm po obwodzie fund.

poziom terenu

\
2 A Poz.| Szt.| @;# | Pojed. | Suma | Masa
} Dtug. Dtug.
S mm] | [m] | Im] | [kg]
} 11 24 12 0.62 14.88 13.21
S | . 2| 12 12 1.05 12.60 11.19
N 3| 12 6 0.63 7.56 1.68
L 50x50x5 Masa catkow. [kg] : 26.08
¥ 70 D
chudy beton C 8/10 (B 10)
beton konst. C 16/20 (B 20)
stal ksztalt. 22 A-I (St3SX)

stal zbroj. 0 A-0 (St0S)
spoiny pachwinowe 3,5 mm
Elektrody - EB 1.46 lub ER 3.46
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C8/10 (B 10) gr. 10 cm

#12 co 20 A-llIN (BSt500S) @

70 L

Stal ksztattowa:

L 50x50x5 L=700 mm; masa 3,77x0,90x4 = 10,57 kg

1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

ADRES OBIEKTU:

83-110 TCZEW ; UL. SOBIESKIEGO 10a
Dz. nr 344/14 ; obreb 0006 TCZEW ; jedn. ewid. 221401_1

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/B0O/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Fundament pod Separator iskier

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

IV.2022 1:20 K-5




