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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-6EB1-73Y8-AEF8-EEF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY
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1.2.
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21.

2.2.

Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr WI.032.303.2021 zawarta w dn. 31.12.2021r na wykonanie dokumentacji
projektowej pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie” w ramach zadania
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wtasno$¢ Powiatu Tczewskiego”.
Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608 i poz.
2351 oraz z 2022r. poz. 248).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).
Dokumentacja projektowa pn. ,Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku Zespotu
Szkét Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10”

Obowigzujace normy i literatura.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej przebudowy sanitariatow na
poziomie parteru oraz przebudowy wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni
obrébki plastycznej w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

Opis stanu istniejacego

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a
na dz. ewidencyjnej nr 344/14 w jednostce ewidencyjnej 221401_1 w obrebie 0006 m. Tczew. Budynek
Centrum Ksztatcenia Zawodowego podzieli¢ mozna na czes¢ administracyjng oraz czgS¢ dydaktyczna.

Czes¢ administracyjna budynku

Czes¢ administracyjna jest podpiwniczona z jedng kondygnacjg nadziemng w ktdrej zlokalizowane sg
pomieszczenia biurowe (poziom parteru) oraz pomieszczenia szatni, magazynow i wezta cieptowniczego
(poziom piwnicy). Do czesci dydaktycznej prowadzi niepodpiwniczony tacznik, w ktdrym zlokalizowane sg
pomieszczenia WC dla kobiet i mezczyzn, pomieszczenie socjalne oraz jadalnia uczniowska.

Czes¢ dydaktyczna budynku

Cze$¢ dydaktyczna budynku jest w cato$ci parterowa bez podpiwniczenia. Centralnie przez czes$¢
dydaktyczng budynku przebiega trakt korytarzowy. Wzdtuz traktu korytarzowego zlokalizowane sg
pomieszczenia sal lekcyjnych oraz pomieszczenia zajec praktycznych (pracownie fryzjerskie, pracownia
obrobki metalu, pracownia spawalnictwa, kuznia, warsztaty samochodowe). Dodatkowo w budynku
Zlokalizowane jest pomieszczenie przeznaczone na trafostacje.  Pomieszczenia wzdtuz traktu
korytarzowego w czesci dydaktycznej sg o zrdznicowanej wysokosci ( 4,97m + 6,55m ). Pomieszczenia
wysokie posiadajg dodatkowe doswietla zlokalizowane ponad dachem pomieszczen niskich. Toalety dla
uczniéw zlokalizowane sg w pomieszczeniach 20a i 20b przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku (elewacja
szczytowa, pétnocno-wschodnia).



2.3. Wentylacja technologiczna w pracowni spawalni

Pracownia spawalni zlokalizowana jest w dwéch pomieszczeniach oznaczonych w cze$ci graficznej opracowania
numerami 0/02 i 0/03. W pomieszczeniach odbywajq sie zajecia praktyczne nauki zawodu w zakresie ciecia,
szlifowania oraz spawania metalu. W stanie istniejacym w pracowni spawalnictwa zlokalizowanych jest 10
stanowisk roboczych do spawania oraz jedno stanowisko do ciecia plazma. Stanowiska robocze wyposazone sg
w odciggi miejscowe spalin. Istniejacy system usuwania zadymienia z pomieszczenia jest niesprawny.

24. Wentylacja technologiczna w pracowni obrdobki plastycznej

W pomieszczeniu nr 0/21 (pracownia obrobki plastycznej nr 9) odbywajg sie zajecia praktyczne nauki zawodu
obrébki plastycznej metalu, podczas ktérych wykorzystywane jest palenisko kowalskie. Istniejacy stét kowalski
wyposazony jest w dwie kotliny i okap wyciggajacy spaliny z pomieszczenia ponad dach budynku. Istniejacy
system usuwania zadymienia z pomieszczenia jest niesprawny.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Przebudowa istniejacych pomieszczen WC
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie :

= dwa pomieszczenia WC dla chtopcédw (pom. nr 0/01, 0/01a i pom. nr 0/24, 0/24a),
= jedno pomieszczenie WC dla dziewczat ( pom. nr 0/44, 0/44a),
= jedno pomieszczenie WC dla kobiet oraz 0séb niepetnosprawnych ( pom. nr 0/46),
= jedno pomieszczenie WC dla mezczyzn (pom. nr 0/45, 0/45a).

Pomieszczenie WC nr 0/01, 0/01a dla chtopcdw powstanie z potaczenia istniejgcych toalet dla uczniow o nr 20a i
20b oraz czesci pomieszczenia pracowni spawalni nr 20 (na rysunku oznaczonym nr 0/02).

Pomieszczenie WC nr 0/24, 0/24a dla chtopcéw zostanie wydzielone razem z pomieszczeniem magazynowym nr
0/25 z istniejacego pomieszczenia frezarek nr 21 (na rysunku oznaczonym nr 0/26).

UWAGA: Rdéwnolegle z pracami opisanymi w niniejszym projekcie wykonana zostanie przebudowa
pomieszczen nr 21 (pomieszczenie frezarek) oraz 22 (sala wyktadowa) na sale konferencyjng oznaczong w czesci
rysunkowej nr 0/26. Prace zwigzane z przebudowg pomieszczen nr 21 i 22 wykonane zostang wg. odrebnego
opracowania projektowego.

Pomieszczenia WC nr 0/44, 0/44a dla dziewczat, 0/45, 045a WC dla mezczyzn oraz 0/46 WC dla kobiet i 0sdb
niepetnosprawnych powstang w miejscu istniejacych toalet dla personelu oraz z pomieszczenia zaplecza pracowni
obrébki plastyczne;.

Przewidywany zakres robét :

= roboty demontazowe: demontaZ istniejacej, wybranej, stolarki drzwiowej, skucie luznych tynkow,
rozebranie wskazanych na rysunku $cian dziatowych, rozebranie posadzek i podktadéw pod posadzki,

= wykonanie nowej posadzki w projektowanych pomieszczeniach WC,

= przemurowanie otwordw i Scianek dziatowych,

= zamurowanie otworéw po zdemontowanych oknach pomigdzy pomieszczeniami WC a korytarzem (pom.
Nr 0/23),

= uzupetnienie, naprawa i wykonanie nowych tynkéw na $cianach i sufitach — tynki cementowo-wapienne w
projektowanych pomieszczeniach oraz po stronie korytarza (pom. nr 0/23),

= osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

= utozenie glazury w projektowanych pomieszczeniach WC od poziomu posadzki do poziomu sufitu
podwieszanego,

= wykonanie systemowego sufitu podwieszanego w projektowanych pomieszczeniach WC,

= montaz kabin WC z systemowych elementow HPL,

= wywoz i zagospodarowanie odpadow.



3.1.1. Posadzka

Przewiduje si¢ wykonanie nowej posadzki w projektowanych pomieszczeniach WC. Istniejace warstwy posadzki
nalezy zdemontowa¢ do warstwy gruntu rodzimego, ktdry nalezy wybraé na gleboko$¢ umozliwiajacg wykonanie
posadzki o przyjetej w projekcie grubosci przy czym nalezy szczegdlnie zwrécié uwage, iz wierzch posadzki nie
moze zosta¢ wykonany wyzej niz prég drzwi wejsciowych do pomieszczenia.

Projektowane warstwy posadzki:

= plytki podtogowe matowe (gris szary) o wymiarach 333x333mm/8mm, R10,
= Klej,

= hyfroizolacja- folia w ptynie,

= warstwa gruntujgca,

= jastrych cementowy 5 cm,

= izolacja cieplna styropian XPS — 10cm A=0,035W/mK,

= izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr. min. 0,3mm,

= podktad betonowy B10 — 10cm,

= piaskowa podsypka wyréwnujgca 10cm.

Jezeli w zwigzku z przyjetymi grubosciami warstw wynika konieczno$¢ pogtebienia, nalezy usungé ziemie
réwnomiernie, warstwami jednakowej grubo$ci, by na wiekszej gteboko$ci nie spowodowaé rozluznienia
gruntu. Podsypke wyréwnujaca uktada¢ warstwami zageszczonego piastku na grubos¢ 10-15cm i dokfadnie
wypoziomowac. Wyla¢ podkiad betonowy B10 gr. 10cm. Po lekkim stwardnieniu wygtadzi¢. Po zwigzaniu
podktadu na gtadka powierzchnie roztozyc izolacje przeciwwilgociowg z zaktadem min. 15 cm i wywinieciem
na $ciany na wysoko$¢ min. 20cm. Plyty termoizolacyjne XPS o tacznej grubosci 10cm uktada¢ w dwéch
warstwach 5¢cm z przesunieciem warstw wzgledem siebie w celu uniknigcia mostkdw termicznych. Na wierzch
potozy¢ folie PE. Wykona¢ warstwe wyrownawcza (podktad) z zaprawy cementowej lub jastrychu gipsowego.
Wytrzymato$¢ podktadu nie moze by¢ mniejsza niz 12MPa na $ciskanie i 3MPa na zginanie. Podtoze na ktdrym
ukfadany jest podktad powinno by¢ oczyszczone a nastepnie zagruntowane. Nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne i wypetni¢ je masg zalewowg lub tasmg dylatacyjna. Przy wykonywaniu gotowych zapraw
wyréwnujacych oraz podktadu i jego pielegnacii stosowac $cisle zalecenia producenta. Zastosowane zaprawy
i masy powinny spetniac wymagania norm i posiada¢ aprobaty techniczne ITB. Przed wylaniem jastrychu
utozy¢ wzdtuz Scian paski dylatacyjne np. ze styropianu 2cm czy pianki polietylenowej. Potaczenia $cian z
podtoga nalezy zabezpieczy¢ tasmag izolacyjna, taSme zastosowac na catym obwodzie podtogi wzdtuz Scian
polietylenowg tame brzegowa 1cm.

3.1.2. Sciany

W miejscach wskazanych na rysunkach projektuje sie wyburzenie istniejacych oraz wymurowanie nowych scianek
dziatowych z betonu komdrkowego gr 12cm oraz zamurowanie zbednych otwordw i uzupetnienie $cian z bloczkéw
gazobetonowych lub cegty petnej.

= Cegta ceramiczna budowlana petna klasy 15 odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 771-1:2006
= Bloczki z betonu komérkowego o wymiarach 59x24x12cm cm. Bloczki z betonu komorkowego powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy nalezy przygotowywac w sposob mechaniczny. lloS¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢
prace na nie diuzej niz 3 godziny. Nie dopuszcza sie stosowania wod $ciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia
organiczne, tluszcze. Kruszywa wg. PN-EN 13139:2003. Nie dopuszcza sie stosowania piasku z
zanieczyszczeniami organicznymi. W zalezno$ci od zastosowania nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje. Do robét
murarskich wskazane jest stosowanie piasku rzecznego lub kopalnianego.

= Wapno (PN-EN 459-1:2003) - do zapraw stosuje sie wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego.



= Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami). Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ $wiadectwo
jakosci. Do robot murarskich stosuje sie cementy portlandzkie z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35, stosowanie cementu hutniczego uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni
po wykonaniu robot.

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe muszg odpowiadaé wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.

Sciany dziatowe nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowania
pionu i poziomu, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkami co do odsadzek, uskokéw i otworéw. Sciany dziatowe
nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W migjscu potaczenia murdw wykonywanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia. Element murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Spoiny
poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo_spoiny w murach
ceglanych: poziome 10 mm przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna_przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm;
pionowe podituzne i poprzeczne 10 mm z odchytkg + 5 mm.

Grubos¢ spoin z zapraw klejacych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Wilgotno$¢ bloczkéw z betonu komorkowego w chwili wbudowania nie powinna byé
wieksza niz 20%. Nalezy stosowac $cisle technologie montazu nadprozy w istniejacych Scianach. Istniejace mury-
w przypadku stwierdzenia sypiacej sie zaprawy wyspoinowa¢ lub przy wiekszych spekaniach dokonaé
przemurowan. Wszystkie Sciany w projektowanych pomieszczeniach WC (od posadzki do poziomu sufitu
podwieszanego) licowac ptytkami ceramicznymi przyklejanymi na klej o wymiarach 30x60 w kolorze biatym .

3.1.3. Montaz systemowych $cianek HPL

Po zakorczeniu prac budowlanych zwigzanych z uktadaniem glazury i terakoty w remontowanych tazienkach,
nalezy przewidzie¢ montaz nowych systemowych zabudéw kabin WC. Scianki i przymyki wykonane bedg z piyt
wiérowych o gr 28mm obustronnie laminowanych w kolorze szarym. Profile usztywniajace ukryte w linii frontu.
Elementy no$ne wykonane z profili aluminiowych anodowych. Konstrukcja wsparta na systemowych ndzkach.
Drzwi szeroko$ci 800mm wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace. Catkowita wysoko$¢ zabudowy 2020mm
razem z ndzkami).

3.1.4. Montaz sufitu podwieszanego

W projektowanych pomieszczeniach WC  przewiduje sie¢ wykonanie systemowego, modutowego sufitu
podwieszanego. Sufit podwieszony zostanie powyzej gérnej linii okien. Montaz nalezy rozpoczag¢ od niwelacii profili
przysciennych. Wzdluz wszystkich krawedzi sufitu podwieszonego przy Scianie stosuje sie profile przy$cienne
19x24mm  w rozstawie, co maximum 300mm. Zaleca sie montowa¢ profil przyscienny dtuzszym ramieniem do
$ciany — zwieksza to jego sztywno$¢ oraz utatwia montaz (nawiercanie otworéw). Montaz listwy $ciennej wykonac
za pomocg dybli (np. 3,5x40mm), wkretéw itp., zgodnie z rodzajem $ciany. W naroznikach pomieszczenia listwy
taczyé przycinajac je pod katem 45° lub w sposdb prosty — jedna na druga. Znajac przebieg profili nosnych za
pomocg niwelatora laserowego lub sznurka nalezy okresli¢ rozstaw wieszakow. Odstep miedzy wieszakami jest
taki sam w kazdym kierunku, wynosi: miedzy dzwigarami 1200 mm, na dzwigarze max 1200 mm. Pierwszy wieszak
od Sciany sugeruje sie jednak zamontowa¢ w odlegtosci max 600mm. Odcigzy to listwe przyScienna, wyeliminuje
sie w ten sposob mozliwe jej wygiecie. Nalezy zwréci¢ uwage, na miejsca potaczen dzwigaréw, w ktorych powinien
by¢ zamontowany dodatkowy wieszak, takze w miejscu strefy kompensacyjnej (na profilu) powinien znajdowac sie
wieszak. Dodatkowe obcigzenia jak np. lampy itp. muszg by¢é dodatkowo podwieszone. Na przygotowang
konstrukcje uktada¢ gtadkie ptyty sufitowe 600x600mm wykonane z wetny mineralnej gr 15mm kolor biaty.

3.1.5. Bialy montaz

Montaz urzadzen sanitarnych wykona¢ wg. projektu branzy sanitarne;.



3.1.6.  Elementy wyposazenia pomieszczen WC

Lustro — montowane nad kazdg umywalkg osadzi¢ na glazurze, lustro o wymiarach 65x65cm, lustro wykonane
bedzie ze szkta bezpiecznego, bezbarwnego (srebrne) bez ramy, klejone na podktadzie do glazury. Grubo$¢ lustra
4mm.

Kosz na $mieci — umieszczony w kazdym pomieszczeniu WC, kosz ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 20L, ksztalt
cylindryczny, otwierany pedatem, wyposazony w wyjmowane plastikowe wiadro.

Dozownik mydta — montowany przy kazdej umywalce, zamykany na kluczyk, wykonany z plastiku ABS, o
pojemnosci 1L.

Podajnik papieru toaletowego — zawieszony na $ciane przy kazdej misce ustepowej, zamykany na kluczyk,
wykonany z plastiku ABS.

Podajnik recznikéw papierowych — zawieszony na $ciane w kazdym pomieszczeniu WC, zamykany na kluczyk,
wykonany z plastiku ABS.

W pomieszczeniu nr 0/46 WC dla kobiet oraz oséb niepetnosprawnych, przy misce ustepowej zamontowaé do
§ciany porecz uchylna.

W pomieszczeniu nr 0/01 oraz 0/24 WC dla chtopcdw pomigdzy pisuarami zamontowac przegrody z HPL gr. 12mm,
wysoko$¢ 900mm, gtebokos¢ 400mm.

4. Wentylacja technologiczna w pracowni spawalni

Przewiduje sie demontaz istniejacych elementéw wentylacji technologicznej (odciggi miejscowe) oraz montaz
nowych. Parametry projektowanych urzadzen wg. projektu branzy sanitarnej.

5. Wentylacja technologiczna w pracowni obrobki plastycznej

Przewiduje si¢ montaz nowego stotu wraz z systemem odprowadzania dymu z pomieszczenia. Parametry
projektowanych urzadzen wg. projektu branzy sanitarne;.

6. Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji materiatéw nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowigce
podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej osob projektujacych.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa sanitariatbw na poziomie parteru oraz przebudowa wentylacji
technologicznej w pomieszczeniu spawalni i pracowni obrébki plastycznej w budynku Centrum Ksztaicenia
Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 obreb 0006 jed. ewid. nr221401_1 przy ul. Sobieskiego
10a w Tczewie. Na terenie dziatki zlokalizowane sg budynki dydaktyczne Centrum Ksztatcenia Zawodowego.
Na terenie dziatki zlokalizowany jest parking oraz drogi wewnetrzne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktdrych wystepujq zagrozenia dla pracownikdw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeristwa powinny byé umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreSlanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Miejsce .
Lp. Rodzaj zagrozenia SI.(Ut?k Skala. .| wystapienia Czas \{vys.tqp|en|a
zagrozenia zagrozenia L zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktérych uderzenie w strefie .
. - . w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajgcym D wykonywania . .
2 ja . wykonywania robét
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. R_obqty vyykopywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robot —w wykonywania robot
uzyciu dzwigéw . . A
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w N , .
) e przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie robot ziemnych . 4 . .
3. . uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . .
! e materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwo$¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o ) . w trakcie
4. sie 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania wykonvwania rob6t
terenie budowy porazenie pradem, robét yKony
poparzenie fukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, ,
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na ) . w trakcie
> budowie — narzedzia materialnym, D wykonywania wykonywania robét
€ porazenie pradem, robét yKony
reczne L
poparzenie fukiem




6.

w strefie
Zasypanie ludzi D wykonywania
robét

w trakcie
wykonywania robét

Prowadzenie wykopow
liniowych

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata:

gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy

S - Srednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy

D - duza:

gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow witasnych oraz
podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:

zakresem robot budowlanych

technologiami realizacji robét budowlanych

harmonogramem robot z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot

Linstrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
= zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z

0]

bowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

= zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla

= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze

P

rowadzonych robot

» rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopdw w taki sposdb aby nie blokowaé

d

0jazdoéw do stanowisk pracy

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= Darier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkdw ochronnych

= stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

P

rzewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania rob6t, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni,




= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
A/PNB/8300/124, Z-0283



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Wojewddztwo: pomorskie

Powial: tczewski

Jednostka ewidencyjna: 221401 1 Tczew-M

Obreb: 0006

Dziatka nr: 344/14 - ul. Sobieskiego

D zgloszenia: 6640.197.2022

Arkusz mapy zasadniczej 6.216.27.18.34, 2312

Ukfad wspdfrzednych: "2000" - strefa 6

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzier: 01022021 r,
Niniejsza mapa zostala sporzadzona w dniy 01022022 r,

Uwaga:

- Mape dostosowano do celdw projektowych,

na podstawie materialow udostgpnionych przez PODGIK w Tczewie

i wykonanej aktualzacji

- Dane dotyczgce ewidencji gruntéw | budynkow zawarte na mapie,

uzyskano na podstawie materiatdw przekazanych przez Referat Ewidencji Gruntéw
Starostwa Powiatowego w Tczewie,

- Dane dotyczace uzbrojenia podziemnego oraz sytuacji naziemnej

uzyskano na podslawie udostepnionej elekironicznej wersji mapy zasadniczef

oraz wykonanego wywiadu w terenie.

- W zakresie opracowania nie badano przebiegu sfuZebnosci gruntowych.

- Me wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzer, nie wykazanych na niniejszej mapie,
ktdre nie zZostafy zgfoszone do inwentaryzacy

- Znakow granicznych nie odnaleziono.

- Mie przeprowadzano procedury wznowienia granic. Lokalizacja znakow granicznych speinia kryteria dokladnosciowe.

Wykonawca:

Ustugi Geodezyjne "Geoida"

Leszek Rutkowski

ul Retmariska 23A, 83-110 Tczew

tel 606 214 076, e-mail geodeta.tczew@wp.pl

| AT e UG mmOUmezm
§ m%_ Ccmnm.mwnw Butkowski
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoscikarnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

_n_m:ijm,oﬁNm:OmNmém prac 6640.197 2022
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktory

; Starosta Tczewski
otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych Leszek Rutkowski
Ustugi Geodezyjne ,Geoida”

t
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; 6640.197.2022_18709 z dnia 11.02.2021
pozytywnej weryfikacji PRSI,
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Leszek Rutkowski mgr [InZ. Leszek ﬂ:Mﬂ\
zawodowych kierownika prac Nr uprawnier 20309 HTOTTY

- 20309
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CZESC ADMINISTRACYJNA

CZESC DYDAKTYCZNA

D1 PROJEKTOWANA STUDNIA NIEWLAZOWA DN 425
Z KINETA DN200, RURA TELESKOPOWA Z WXAZEM ZELIWNYM

D400
D2 — STUDNIA ISTNIEJACJA

——<—— RURA KANALIZACYINA  PCV

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:500 /1
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 0/24a | PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW 11.20 050 KORYTARZ 3685
0125 MAGAZYN 430 o551 BIURO 2055
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0126 SALA KONFERENCYJNA 12130 o552 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1215
001 P 1160
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820
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= 022 |PRACOWNIA OBROBKI PLASTYCZNES (NR9)| 43,70 o P py
0123 KORYTARZ 24750 s . Py
0/24 WC DLA CHLOPCOW 2670 0149 BIURO 10,85

Dsn DLA CHLOPCOW o\c_. c\o._e

oaag,

n 1 WC DLA KOBIET/NPS 0/46
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OBREB 0006

Tooos

mor in2. arch. Andrzej Tyszecki
o upr. bud. A/PNB/B300/124/79
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UM — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na srubach
z pdlpostumentem bez
otworu przelowowego +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgca,
wyposazona w glowice
ceramiczng

WC — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spluczka 6 —
9l, pneumatyczny zawdr
odptywowy, przytqcze wodne
z wbudowanym zaworem

kontowym
P — pisuar ceramiczny,
wymiary : 34,5cm x 56cm x

36cm, doptyw z gdry,
natynkowa spluczka
cisnieniowa, odplyw pionowy
poprzez syfon pisuarowy

Wp — wpust podfogowy DN
75 z syfonem i nasadq do
wyptytkowania z ramkq ze
stali nierdzewnej

E K — kran
4% 106
.__. |+ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
= NAZWA POMIESZGZENIA Pow
0/01 WC DLA CHLOPCOW 11,60
T v . o P
‘gg §_—== an §—=—= 0/24a PRZEDSIONEK WC DLA CHLOPCOW 11,20
PRZEGRODA PISUAROWA HPL GR. 12mm
- \ ‘ WYSOKOSC 900mm GLEBOKOSC S_w_m; 1% L . L .
a1 i a1 -ﬂlm a _
7 > - - .\m“.“/-
Pro@ro o r
Lo P 4 P 4 4 % _
=¥ | %2 106 a— n - 138 _
b ¢ —4 W @n
5
= * _ NAZVA CBIEKTU BUDOWLANEGD
w CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
4 W TCZEWE
= _ 83-110 TCZEW, UL SOBIESKIEGD 10A
] w _ DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
™ OBREB 0006
: s " o
5 _ mor iz, arch. Andezej Tysoecki
542 2 23 L] m 138 _ ¥ upr. bud. A/PNE/8300/124/78
4 PROJEKTANT SPRANDZAUCY
Im ™~ 7 I] 7 7 & ™ mgr nz. arch. Anna Jzefonicz
1 m _ 1 . bod. 2,/ 7P0M/0KK/2007
107 107 107 107 110 _ RIS

RZUT POMESZCZENK 0/01, 0/01a
RIUT POMESZCZENI 0/24, 0/24a
RZUT POMIESZCZENIA  0/25

DATA SKALA NUMER RYSUNKU
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UM — umywalka porcelanowa UM1T — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na srubach 55x66 dla osdéb niepefnosprawnych
z pdlpostumentem bez mocowana na srubach z
T otworu przelowowego + potpostumentem bez otworu
7 \\o\o\\x\m\\v\\x\\\ N>===os>z_>\mo_>z< DZIN OWE jednouchwytowa chromowana przelowowego + jednouchwytowa
G % bateria umywalkowa stojgca, chromowana bateria umywalkowa
wyposazona w glowice stojgca, wyposazona w gfowice
WBLRZENA v o o 24 CENTRUN KSZIALCEN ZAWODONEGO
WC — miska Cw#@.UOED - WC1T — miska ustepowa dla oséb NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
zestaw do montazu niepetosprawnych — zestaw do W TCZEWIE
przysciennego, ﬂaﬂm wwo,osm montazu przysciennego, rama o C DLA DZIEWCZAT 5% 83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
samonosna, sSpfuczka - stalowa samonosna, wUEONro 6 — 0/44a PRZEDSIONEK WC DLA DZIEWCZAT 3,00
91, pneumatyczny zawbdr 9l, pneumatyczny zawdr odplywowy, ois WC DLA MEZCZYZN 3,80 OZ. EWD. NR ua%%m_#m“ MMW@ME_U 214011
odptywowy, przylqgcze wodne przytacze wodne z wbudowanym 0/45a PRZEDSIONEK WC DLA MEZCZYZN 3,00 m
M éﬁvcgoiojﬁj zaworem zaworem  kontowym oo WG DLA KOBIET W70 PROJEKTANT
ontowym mar inz. arch, Andrzej Tyszecki
Wp — wpust podiogowy DN nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
75 z syfonem i nasadq do
wyptytkowania z ramkq ze PROJEKTANT SPRAYDZAAACY
stali nierdzewnej mgr in2. arch. Anna Jozefowicz
K — kran nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
TYTUL RYSUNKI
RZUT POMIESZCZENIA WC 0/44
RZUT POMIESZCZENIA WC 0/45
RZUT POMIESZCZENIA WC 0/46
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
Iv.2022r 1:50 A3 2




PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
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2000 L | N _ 1 1
N N |
\ g g X _
N 9 W _ m
L1 1 = _ AZHA OBIEKTU BUDGHANERD
| _ CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
_ W TCZEWE
P m 83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
E— E— _ _ DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006
PROJEKTANT
mqr inz. arch. Andrzej Tyszecki
ZAMURONANA/SCANY DZHLOVE nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
PROJEKTANT SPRAWDZAJMACY
mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
STW - SUFIT PODWISZANY nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
TYTUL RYSUNKI
PG —phytki podtogowe matowe (gris szary) o wymiarach 333x333mm/8mm, R10
4_9&3_«.5 do plytek .
|§_Ssu_=?_.= w plynie PRZEKROJ A-A
E gruntujgea
~jostych 8§L§. 5 om PRIEKRGJ B-B
~izolacja cieplna styropian XPS - 10cm A=0,035W/mK
~izokacja przeciwwilgociowa - folia PE gr. min. 0,3mm DATA SKALA NUMER RYSUNKU
~podklad betonowy B10 - 10cm
~piaskona podsypka wyrdwnujgca 10cm V.2022r 1:50 M 2




SYMBOL DW1 DW2 DW3 DWA
SCHEMAT
i i = -
= =

5 1000 800 1000 1500
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY . 50 2050 2050 2050

5 1060 860 1060 1560
WYMIAR W SWIETLE MURU m 2100 2100 2100 2100
ILOSC (SZTUK) - PMNICA 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PARTER 9 1 1 1
ILOSC (SZTUK) - PARTER — DOSWIETLA 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - SUMA 9 9 1 1
UNAG:

1. PRZED ZAMGWIENIEN DRZWI, WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH DRZWI WYPELNIC PIANKA IZOLACYINA ORAZ
OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYN.

Drzwi dwuskrzydtowe "90+50" w éwietle przejscia,
skrzydto czynne prawe, oscieznica regulowana
przylgowa z plyty drewnopochodnej MDF pokryta
okleing w kolorze zloty dgb, skrzydlo frezowane z
piyty drewnopochodnej MDF, pokryte okleing w kolorze
ztoty dgb z wypelnieniem plytq widrowo—otworowg,
wyposazenie: 3 zawiasy, zamek na wkfadke patentowq,
klamka typowa na wysokosci max. 1,2 m.

drzwi DW1, DW2
z otworami nawiewnymi w dolnej czgsci stolarki o pow. min. 0,022m2,
skrzydta drzwi DW1, DW2 zamykane za zamek tazienkowy z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia,
skrzydta ptytowe petne okleinowane CPL gr.0,7mm. Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego,
wypetnienie z ptyty petnej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem,

drzwi DW3
- skrzydto z blachy aluminiowej gr. min. 0,6mm, ocynk
trzy zawiasy czopowe standard
zamek pod w ktadke patentowg
oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm regulowana pokryta okleing PCV
o$cieznica malowana farba poliestrowa lub laminowana PCV

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W TCZEWE
83-110 TCZEW, UL SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mqr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK /2007

TYTUL RYSUNKI

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEY
STOLARKI DRZWIOWEJ

DATA SKALA NUMER RYSUNKU
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