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Zatacznik nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC | AGREGAT DO ZAPASOWEGO ZASILANIA (1 szt.)

1.
1.1.

Czes¢ opisowa

Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewziecie bedzie polegato na dostawie agregatu do WMP przy ul. takowej 40 w todzi.

Zakres zamowienia obejmuje:

1.1.1.

dostawe kompletnego agregatu prgdotworczego wraz z kompletem dokumentacii
urzgdzenia i atestow oraz instrukcji obstugi,

prébne uruchomienie,

przeszkolenie zamawiajgcego w zakresie obstugi,

protokolarne przekazanie urzgdzenia do zamawiajgcego

Charakterystyczne parametry techniczne okreslajace przedmiot

zamowienia

Agregat o mocy czynnej przy obcigzeniu znamionowym w granicach P=85 -100 kW

Rok produkcji agregatu — min. 2023 rok.

Agregat do pracy dorywczej, uruchamiany tylko w czasie awarii zasilania podstawowego.

Uruchamianie reczne z panelu agregatu.

Napiecie 400V

Liczba faz 3+ N+ przewod PE [=10m
Kabel podtgczeniowy przenosny zakohczony koncéwkami tulejkowymi I=10m
Zakres regulacji napiecia +/- 0,25%

Wspédtczynnik mocy 0,8-1

Czestotliwosé 50Hz

Dopuszczalne obcigzenie podczas uruchomienia > 60 kW

Sredni poziom hatasu w odlegtosci 1 m <80dB

Zbiornik paliwa > 250 litréw

Czas pracy przy 75% obcigzenia > 12 godz.

Stopien ochrony — min. IP23 ale zalecany wiekszy

Grzatka uktadu rozruchowego z podtgczeniem kablem przeno$nym dtugosci ok. 10 m

Lub inne rozwigzanie pozwalajgce uruchomi¢ agregat w minusowych temperaturach.

Kabel do ogrzewania w dostawie zakonczony wtyczka 230 V 2P+Z
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Rodzaj paliwa Diesel
Dostawa z petnym zbiornikiem paliwa

Obudowa zewnetrzna wyciszona do pracy na zewnatrz

Agregat na przyczepie kotowej. Przyczepa z homologacjg do ruchu miejskiego, wyposazona
w komplet Swiatet i uktad podtaczenia do samochodu (petna dokumentacja niezbedna do jej
zarejestrowania).
1.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Podstawowym celem zamdwienia jest zapewnienie zasilania w energie elektryczng obiektu
w przypadku braku zasilania z sieci energetyki a takze mozliwosé szybkiego
przetransportowania agregatu w inng lokalizacje wg potrzeb zamawiajgcego.
1.1.3. Ogodine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Opracowanie obejmuje wymagane parametry i uwarunkowania wypetnienia przedmiotu
zamowienia.
1.1.4. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji
Przed ztozeniem przez Wykonawce oferty dopuszcza sie wykonanie wizji lokalnej miejsca
dostawy.
1.1.5. Wymagania dla dokumentaciji
Dokumentacja dostarczana wraz z urzgdzeniem obejmuje:
e atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania;
e instrukcje obstugi;
e gwarancje dostawcy;
e protokdt rozruchu i uruchomienia;
o protokot przekazania przedmiotu zamowienia;
e dokumenty niezbedne do zarejestrowania przyczepy.
1.1.6. Przygotowanie terenu dostawy
Zamawiajgcy wskaze miejsce na placu parkingowym zamawiajgcego.
1.1.7. Warunki montazu w miejscu dostawy
¢ Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym dokumentem i warunkami
dostawy. Wykonawca podtgcza agregat dla przeprowadzenia probnego rozruchu do
zlgcza z zaciskami na elewacji obiektu i po wykonaniu préb przemieszcza na
wskazane miejsce postojowe na terenie obiektu.
o Prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
i ppoz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
o Transport materiatbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢

utrudnienia ani zagrozenia dla funkcjonowania obiektu oraz dla uzytkownikéw dziatek
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sgsiednich.

e Teren prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych.

e Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych.
1.1.8. Bezpieczenstwo montazu
Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepiséw BHP i p.poz. oraz sanitarnych podczas
swoich prac.
1.1.9. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow i materiatow
Materiaty i technologie stosowane do wykonania zadania muszg spetnia¢ postawione
w niniejszym dokumencie wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
1.1.10. Odbiory

Odbidér koncowy

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, na podstawie podpisanego protokotu

odbioru przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Przepisy i normy prawne

Dostawa agregatu nie wymaga uzyskania pozwolen administracyjno-prawnych przez
Wykonawce.

2.2. Zgodnos$¢ zamowienia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktorych
planuje sie realizacje zamowienia.

2.3. Uzasadnienie realizacji zaméwienia.

Agregat zapewni zasilanie elektryczne obiektu i innych w sytuacjach kryzysowych i
awaryjnych umozliwiajgc ich funkcjonowanie .

24. Uwagi koncowe

o Wszelkie prace wykonywane bedg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

o Materiaty stosowane przez wykonawce przy realizacji zamoéwienia muszg posiadac
aktualne aprobaty techniczne, Certyfikaty Europejskie lub swiadectwa wiasciwosci
uzytkowych, ktére dopuszczajg je do stosowania.

o Wykonawca zobowigzuje sie do gromadzenia odpadow w miejscach $cisle okreslonych
przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu instalacji wszelkie odpady muszg zostac
usuniete z terenu Zamawiajgcego przez Wykonawce.

e Zamawiajgcy potwierdza prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele zadania.

e urzadzenie powinno byé¢ produkowane zgodnie z wymogami rynku krajowego

i unijnego by umozliwia¢ zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski
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i krajow UE. Wykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do oferty stosowne

dokumenty potwierdzajgce ten fakt tj. deklaracja zgodnosci UE lub dokument

réwnowazny.

|

Zapasowe przytgcze zasilania budynku, do ktérego podtgczony bedzie agregat.
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CZESC I Agregat pradotwoérczy przenosny (7 sztuk)
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Parametry urzgdzenia:

Moc maksymalna — minimum 17,5 kVA.

Napiecie/czestotliwos¢é — 400V, 230V/50Hz.

Trojfazowy.

Minimum jedno gniazdo 400 V 32 A i jedno gniazdo 230 V 16 A.

Rozruch elektryczny (lub elektryczny + manualny).

Stopien ochrony — min. IP23 a zalecany wiekszy.

Czas pracy — min. 3,5h (przy 75% mocy znamionowej agregatu).

Silnik — benzynowy.

Regulacja napiecia — elektroniczny AVR (umozliwiajgcy podtgczenie wrazliwych urzadzen —

laptopy, telefony itp.).

. Zbiornik paliwa — min. 20I.

. Waga nie wieksza niz 190 kg.
12.
13.
14.
15.

Zestaw transportowy w komplecie.

Okres gwarancji na urzgdzenia min. 24 miesigce.

Rok produkcji — min. 2023 rok.

Urzadzenie powinno by¢ produkowane zgodnie z wymogami rynku krajowego
i unijnego by umozliwia¢ zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski i krajow
UE. Wykonawca jest zobowigzany zalagczy¢ do oferty stosowne dokumenty

potwierdzajace ten fakt tj. deklaracja zgodnosci UE lub dokument rownowazny.
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CzZESC Il MOTOPOMPY

Motopompa plywajaca (10 sztuk)

Warunki ogdlne i wymogi techniczne :

1) Gabaryty i masa urzadzenia:

- Mozliwos¢ przenoszenia przez 1-2 osoby.
- Urzadzenie nie powinno wazy¢ wiecej niz 35 kg.
- Wymiary ramowe: dtugo$¢ 500-800mm x szeroko$¢ 500-700mm x wysokos$¢ 300-500 mm.
2) Naped spalinowy (silnik czterosuwowy).
3) Niezatapialny ptywak.
4) Mozliwos¢ podawania wody o duzym stopniu zanieczyszczenia.
5) Silnik wyposazony w regulator obrotéw zapewniajacy utrzymanie zadanej wydajnosci
pompy.
6) Elementy metalowe pompy wykonane 2z materiatbw odpornych na korozje Ilub
zabezpieczonych antykorozyjnie.
7) Maks. wydajnosc¢: 1200-1500 dm3/min lub wyzsza.

8) Wydajnos¢ nominalna (przy 2 barach) nie mniej niz : 380 dm3/min lub wyzsza.

9) Czas pracy na petnym zbiorniku: ~ 1-2 godz. lub wiece;j.

10) Gwarancja nie krotsza niz 24 miesiecy.
11) Rok produkcji min. 2023

12) Urzadzenie powinno byé produkowane zgodnie z wymogami rynku krajowego

i unijnego by umozliwiaé¢ zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski i krajow
UE. Wykonawca jest zobowiazany zalaczyé¢ do oferty stosowne dokumenty

potwierdzajace ten fakt tj. deklaracja zgodnosci UE lub dokument réwnowazny.

Motopompa do wody brudnej — szlamowej(10 sztuk)

Warunki ogdélne i wymogi techniczne :
Gabaryty i masa urzgdzenia:

mozliwos¢ przenoszenia przez 2 osoby,

urzadzenie nie powinno wazy¢ wiecej niz 50 kg,

wymiary ramowe: dtugosc¢ 500-800mm x szerokosé 400-500mm x wysoko$¢ 400-500 mm.
naped spalinowy (wskazany silnik czterosuwowy) 4 KM lub wiece;j.

Mozliwos¢ podawania wody o duzym stopniu zanieczyszczenia do Srednicy czgstki 20 mm
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lub wiekszej.
4) Elementy metalowe pompy wykonane z materiatdw odpornych na korozje lub
zabezpieczonych antykorozyijnie.
Maks. wydajnosc¢: 650 I/min lub wyzsza.

Czas pracy na petnym zbiorniku: ~ 1-2 godziny lub wiece;j.

)
)
7) Gwarancja nie krotsza niz 24 miesiecy.
) Rok produkcji min. 2023

) Urzadzenie powinno byé produkowane zgodnie z wymogami rynku krajowego
i unijnego by umozliwia¢ zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski i krajow
UE. Wykonawca jest zobowigzany zatagczyé do oferty stosowne dokumenty

potwierdzajace ten fakt tj. deklaracja zgodnosci UE lub dokument réwnowazny.

CZESCIV  Osuszacze powietrza

Osuszacz powietrza - Model 1 (15 szt.)

Warunki ogolne i wymogi techniczne:
Gabaryty i masa urzgdzenia:
— mozliwos¢ przewozenia na wiasnych kotach przez 1 osobe i przenoszenia przez
maksymalnie 2 osoby,
— urzadzenie nie powinno wazy¢ wiecej niz 40 kg.
Elektryczny system sterowania, ktéry zapewnia automatyczny restart.
Wymiary ramowe: dtugos¢ 400-600mm x szerokos¢ 500-700mm x wysokos¢ 800-1100 mm.
Wydajnos$¢ min 580 m3/h a wydajno$¢ osuszania minimum 501/d.
Moc 850 W lub wiece;j.
Minimalny zakres temperatury pracy: 5-60 stopni C.
Elementy metalowe osuszacza wykonane z materiatéw odpornych na korozje lub
zabezpieczonych antykorozyjnie.
Czynnik chtodzgcy R290.

Gwarancja nie krotsza niz 24 miesigce.

10) Rok produkcji min. 2023

11) Urzadzenie powinno by¢é produkowane zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego

by umozliwia¢ zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski i krajow UE.
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Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do oferty stosowne dokumenty potwierdzajace

ten fakt tj. deklaracja zgodnosci UE lub dokument réownowazny.

Il. Osuszacz powietrza — Model 2 (15 szt.)

Warunki ogolne i wymogi techniczne :
1) Gabaryty i masa urzgdzenia:
— mozliwo$¢ przewozenia na wiasnych kotach przez 1 osobe i przenoszenia przez
maksymalnie 2 osoby,
— urzgdzenie nie powinno wazy¢ wiecej niz 50 kg,
— wymiary ramowe: 400-600mm x 500-700mm x 800-1100 mm.
2) Elektryczny system sterowania, ktéry automatycznie rozpoczyna prace przy okreslonych
wartosciach.
3) Wydajnos$¢ min 1300 m3/h a wydajno$¢ osuszania minimum 138l/d.
4) Moc 1500 W lub wiecej.
5) Minimalny zakres temperatury pracy : 5-60 stopni C.
6) Elementy metalowe osuszacza wykonane z materiatéw odpornych na korozje lub
zabezpieczonych antykorozyjnie.
7) Czynnik chtodzgcy R290.
8) Gwarancja nie krotsza niz 24 miesiecy.
9) Rok produkcji min. 2023
10) Urzadzenie powinno by¢é produkowane zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego
by umozliwia¢ zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski i krajow UE.
Wykonawca jest zobowigzany zataczyé do oferty stosowne dokumenty potwierdzajace

ten fakt tj. deklaracja zgodnosci UE lub dokument réwnowazny.
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