Ustugi Projektowe i Nadzér Budowlany 47-208 Gierattowice ul. Strazakow 15
Ryszard Warminski tel./fax 077 - 4828180

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drég gminnych Iaczacych przysiotki Kotulina - ul.Skalna, ul. Skaly i ul.
Naklo

ADRES INWESTYCJI : Kotulin

INWESTOR : GminaToszek

ADRES INWESTORA : 44-180 Toszek ul. Bolestawa Chrobrego 2

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIE. KALKULACJE : Ryszard Warminski
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Kotulin SSN 2019

Przedmiar rob6t

L | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p- techn.
1 ul. Skalna odcinek A-B-C-D od km 0+000 do km 0+220
1|D-05.03.11 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z |m2
d.1 0102-02 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km.
13.072.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
2|D-04.08.05 |KNNR 6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowa-  |m3
d.1 0107-01 nym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Srednia grubosé
wyréwnania 6¢cm. Kruszywo kamienne tamane frakcji 0-31,5mm.
30.42*0.06 m3 1.825
RAZEM 1.825
3|D-04.03.01a|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
5 kg/m2
220.0%(5.0+4.50)/2+10.0*5.0/2+(4.0"4.0-3.14"4.0"4.0/4)+114.32 m?2 1187.760
RAZEM 1187.760
4|D-05.03.05b|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng |t
d.1 0108-02 asfaltowg mechaniczne
[220.0%(5.0+4.50)/2+10.0*5.0/2+(4.0*4.0-3.1474.0*4.0/4)+83.90]*0.04" | t 113.419
2.45
RAZEM 113.419
5|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1 0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
30.42 m?2 30.420
RAZEM 30.420
6|D-08.04.01 |KNR 2-31 Remont czagstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |m2
d.1 1206-07 sokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg. Analogia: Przetozenie wjazdéw z kostki
betonowe;j.
8.88 m2 8.880
RAZEM 8.880
7|D-05.03.05a |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1 0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna).
220.0%(5.0+4.50)/2+10.0*5.0/2+(4.0*4.0-3.14*4.0*4.0/4)+114.32 m?2 1187.760
RAZEM 1187.760
8|D-04.01.01 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1 0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wyprofilo-
wanie poboczy ziemnych pod utwardzenie kruszywem.
220.070.50"2 m?2 220.000
RAZEM 220.000
9|D-04.04.02 |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm. Utwardze-|m?2
d.1 0113-05 nie poboczy kruszywem kamiennym tamanym frakcji 0-31,5mm.
220.070.50"2 m?2 220.000
RAZEM 220.000
10|D-06.03.01a|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm.  |m?2
d.1 0106-05 Analogia: podsypanie poboczy ziemnych ziemia.
220.070.25*2 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2 ul. Skaly odcinek A-B-C-D od km 0+220 do km 2+382
11|/D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. ll-VIna |m2
d.2 0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikow.
(18.0+10.0)/2*2.30*3+89.56 m2 186.160
RAZEM 186.160
12/D-04.04.02 |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. Kruszywo |m?2
d.2 0113-01 kamienne tamane frakcji 0-63mm.
(18.0+10.0)/2*2.30*3+89.56 m2 186.160
RAZEM 186.160
13|D-04.04.02 |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm. Kruszywo |m?2
d.2 0113-04 kamienne tamane frakcji 0-31,5mm.
(18.0+10.0)/2*2.15*3+89.56 m?2 179.860
RAZEM 179.860
14|D-05.03.11 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z |m2
d.2 0102-02 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km.
14.02.0*2 m2 56.000
RAZEM 56.000
15|D-04.03.01a|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno |m2
d.2 0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
600.0%(3.50+3.20)/2+1000.0*3.20+179.0*(3.20+4.70)/2+101.0%(5.0+ |m2 7824.413
4.50)/2+165.0%(4.50+3.20)/2+50.0*3.20+20.0*(3.20+4.50)/2+42.0*
4.50+(6.076.0-3.14"6.976.0/4)*3+(5.0"5.0-3.14*5.0*5.0/4)+(3.0*3.0-
3.14*3.0*3.0/4)+(18.0+10.0)/2*2.0*3+264.55
RAZEM 7824.413
16|D-05.03.05b|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng |t
d.2 0108-02 asfaltowg mechaniczne
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[600.0%(3.50+3.20)/2+1000.0*3.20+179.0%(3.20+4.70)/2+101.0*(5.0+ |t 766.792
4.50)/2+165.0%(4.50+3.20)/2+50.0*3.20+20.0*(3.20+4.50)/2+42.0*
4.50+(6.076.0-3.14"6.976.0/4)*3+(5.0"5.0-3.14*5.0*5.0/4)+(3.0*3.0-
3.14*3.0*3.0/4)+(18.0+10.0)/2*2.0*3+264.55]*0.04*2.45
RAZEM 766.792
17|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.2 0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
(18.0+10.0)/2*2.05*3+89.56 m?2 175.660
RAZEM 175.660
18|D-08.04.01 |KNR 2-31 Remont czagstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |m2
d.2 1206-07 sokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg. Analogia: Przetozenie wjazdéw z kostki
betonowe;j.
8.73 m?2 8.730
RAZEM 8.730
19|D-05.03.05a|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.2 0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna).
600.0%(3.50+3.20)/2+1000.0*3.20+179.0*(3.20+4.70)/2+101.0*(5.0+ |m2 7824.413
4.50)/2+165.0%(4.50+3.20)/2+50.0*3.20+20.0%(3.20+4.50)/2+42.0*
4.50+(6.0%6.0-3.14*6.9%6.0/4)*3+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)+(3.0*3.0-
3.14*3.0*3.0/4)+(18.0+10.0)/2*2.0*3+264.55
RAZEM 7824.413
20|D-04.01.01 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2 0103-03 gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wyprofilo-
wanie poboczy ziemnych pod utwardzenie kruszywem.
2162.0*0.50*2 m?2 2162.000
RAZEM 2162.000
21|D-04.04.02 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm. Utwardze-|m?2
d.2 0113-05 nie poboczy kruszywem kamiennym tamanym frakgcji 0-31,5mm.
2162.0*0.50*2 m?2 2162.000
RAZEM 2162.000
22|D-06.03.01a|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm.  |m?2
d.2 0106-05 Analogia: podsypanie poboczy ziemnych ziemia.
2162.0*0.25*2 m?2 1081.000
RAZEM 1081.000
23|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2 0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.2 0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2. znak U-9b
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 ul. Nakto odcinek B-F od km 0+000 do km 2+001
25|D-04.01.01 |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VIna |m2
d.3 0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikow.
174.94 m?2 174.940
RAZEM 174.940
26|D-04.04.02 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. Kruszywo |m?2
d.3 0113-01 kamienne tamane frakcji 0-63mm.
174.94 m?2 174.940
RAZEM 174.940
27|D-04.04.02 |[KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm. Kruszywo |m?2
d.3 0113-04 kamienne tamane frakcji 0-31,5mm.
174.94 m?2 174.940
RAZEM 174.940
28|D-04.08.05 |[KNNR 6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowa- ~ |m3
d.3 0107-01 nym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Srednia grubos¢
wyréwnania 6¢cm. Kruszywo kamienne tamane frakcji 0-31,5mm.
13.96%0.06 m3 0.838
RAZEM 0.838
29|D-05.03.11 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z |m2
d.3 0102-02 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km.
3.0*2.0 m2 6.000
RAZEM 6.000
30(D-04.03.01a|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |mz2
d.3 0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
58.0*(4.50+3.50)/2+120.0*3.50+20.0%(3.50+3.0)/2+1801.0*3.0+(3.0* |m2 6428.445
3.0-3.14*3.0*3.0/4)+15.0*2.0/2+174.94+102.61+13.96
RAZEM 6428.445
31|D-05.03.05b [KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng |t
d.3 0108-02 asfaltowg mechaniczne
[58.0%(4.50+3.50)/2+120.0*3.50+20.0%(3.50+3.0)/2+1801.0*3.0+(3.0* |t 618.564
3.0-3.14*3.0"3.0/4)+15.0*2.0/2+174.94]*0.04*2.45
RAZEM 618.564
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32|D-05.03.05b [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.3 0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
102.61+13.96 m?2 116.570
RAZEM 116.570
33|D-05.03.05a |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.3 0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna).
58.0*(4.50+3.50)/2+120.0*3.50+20.0%(3.50+3.0)/2+1801.0*3.0+(3.0* |m2 6428.445
3.0-3.14*3.0*3.0/4)+15.0*2.0/2+174.94+102.61+13.96
RAZEM 6428.445
34|D-04.01.01 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3 0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wyprofilo-
wanie poboczy ziemnych pod utwardzenie kruszywem.
1999.070.50"2 m?2 1999.000
RAZEM 1999.000
35|D-04.04.02 |[KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm. Utwardze-|m?2
d.3 0113-05 nie poboczy kruszywem kamiennym tamanym frakcji 0-31,5mm.
1999.070.50"2 m?2 1999.000
RAZEM 1999.000
36|D-06.03.01a |[KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm.  |m2
d.3 0106-05 Analogia: podsypanie poboczy ziemnych ziemia.
1999.070.25"2 m?2 999.500
RAZEM 999.500
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