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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych
dla zadania pn. " Przebudowa Biura Obstugi Klienta w budynku A
i zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku portierni na terenie
bazy Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
na dz. nr 24-7przy ul. Oficerskiej 16a w Olsztynie

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczen
1.3. Obowigzujgce normy techniczne i przepisy.

2. Warunki ogélne i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania rozbudowy instalacji wod.-kan., cieptej wody
i centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji pomieszczenia technicznego.
Istniejgce przytgcza wod.-kan. nie ulegajg zmianie.

3. Roboty demontazowe
Nalezy zdemontowac istniejgce urzadzenia sanitarne w tazience zaprojektowanej do
przebudowy oraz grzejniki w pomieszczeniach objetych planowanym remontem.
Ponadto - z uwagi na rozbiorke istniejgcej portierni nalezy trwale odcigé (zaslepic)
przytagcza wod.-kan., zasilajgce urzgdzenia sanitarne, funkcjonujgce obecnie w tym
budynku.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
W zwigzku z przebudowsg istniejgcych pomieszczen sanitarnych oraz budowg nowych
pomieszczen sanitarnych zaprojektowano rozbudowe instalacji wod.-kan.
Roboty z tym zwigzane polegac bedg na:
- podtgczeniu nowoprojektowanych urzadzeh sanitarnych do rozbudowanej instalacji wody
zimnej i cieptej:
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem odprowadzania sciekéw do
istniejgcej instalacji sanitarnej.
4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac:
- z rur PE -X lub innych réwnowaznych, tgczonych wg zalecen producenta rur.
Rozprowadzenia do przyboréw wykona¢ w przestrzeniach podposadzkowych i bruzdach
Sciennych przy podejsciach do urzadzeh. Rury zamurowane powinny by¢ w izolacji min. 6
mm. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
4.1.1. Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i ciepte;.
Instalacje wody zimnej i cieptej przed zakryciem nalezy poddac prébie cisnieniowej i
szczelnosci, nastepnie instalacje nalezy przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢ badanie jakosci
wody — zgodnie z norma.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV, tgczonych na uszczelki.
Podejscia do urzadzeh sanitarnych nalezy wykonac¢ jako kryte lub zabudowane.
Zaprojektowane piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.
Trasy instalacji kanalizacyjnej pokazano na rys.

6. Instalacja centralnego ogrzewania



Projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji c.o. z podtgczeniem nowych grzejnikéw
ptytowych. Grzejniki podtgczac¢ od dotu. Instalacje wykonac z rur z tworzyw sztucznych dla
instalacji grzewczych. Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano w oparciu o system z rur PEXc
oraz rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytego tasmg aluminium, spetniajgcego
wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa
ochronna. Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C.

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych zigczek zaciskowych wg DIN EN 12164.
System tgczenia opiera sie na aksjalnej technice tgczenia bez dodatkowych uszczelek
typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem Scianki rury
Prowadzenie przewodow - w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzki.

Rury PE-Xc nalezy prowadzi¢ w rurach Peschla. Odpowietrzenie instalacji za pomocg
odpowietrznikow automatycznych na grzejnikach. Jako armature zastosowac na zasileniu
zawory grzejnikowe uzbrojone w gtowice termostatyczne, na powrocie grzejnika - zawory
odcinajgce. Wyréwnanie oporow do poszczegodlnych grzejnikow zaprojektowano przez
odpowiednig nastawe wstepng termostatycznych zaworow grzejnikowych. WielkoSci
grzejnikow pokazano na rysunku

7. Klimatyzacja
W pomieszczeniu technicznych zaprojektowano klimatyzator typu split, sktadajgcy sie z
jednostki zewnetrznej i wewnetrznej - np. firmy Midea o mocy chtodniczej 2,5 kW lub
réGwnowazny.
7.1. Odprowadzanie skroplin do kanalizacji wewnetrznej
Skropliny z klimatyzatora odprowadzi¢ rurami PCV do wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, stosujgc syfon 17" dla unikniecia przenikania zapachdw.

8. Zagospodarowanie odpadoéw i substancji szkodliwych

Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia nastepujgcych wymagan dotyczgcych jakosci
ochrony srodowiska i BHP tj.:
- odpady powstate w trakcie robot sg wtasnoscig Wykonawcy;
- Wykonawca odpowiada za tymczasowe gromadzenie odpaddw i ich transport;
- Wykonawca musi prowadzi¢ selektywng gospodarke gruzem;
- W przypadku uzywania sprzetu mechanicznego lub innego z napedami hydraulicznymi
nalezy eliminowac wszelkie przecieki, zabezpieczy¢ ich skutki oraz natychmiast
informowac odpowiednie stuzby Zamawiajgcego;
- Wykonawca powinien posiadac:

e aktualne przeszkolenie w zakresie bhp;

e aktualne badania profilaktyczne

e odpowiednig do danej pracy odziez ochronng, sprzet ochronny i zabezpieczajgcy;
- Wykonawca powinien stosowaé zasade statej komunikacji i wspétpracy z odpowied-nimi
stuzbami Zamawiajgcego;
- Wykonawca powinien informowaé Stuzbe BHP Spdtki o wypadkach przy pracy i
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, ktére wystgpity podczas wykonywania prac na
rzecz zamawiajgcego;
- Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych na terenie Spotki procedur i
rozwigzan organizacyjnych w zakresie BHP;
_- Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania procedur, instrukcji i zapisow
wdrozonego u Zamawiajgcego Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania, zwigzanych z
zakresem wykonywanej pracy.
Uwaga:
- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” cz. 2 ,Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

oprac. Patrycja Osajda



