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Spis rysunkow

Nrrys. | Nazwa rys. Skala
IS-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
IS-2 Profil podtuzny przytgcza wodociggowego 1:100
IS-3 Detal studni wodomierzowej 1:20

Spis zatgcznikow

1. Warunki techniczne nr 5/WW/2024 podtaczenia do sieci wodociggowej z dnia 19.01.2024r.
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji we Wrzesni.
2. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta.



1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

Mapa zasadnicza w skali 1:500

3. Warunki techniczne nr 5/WW/2024 podtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji we Wrzesni

4. Obowigzujace normy i przepisy

~

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt przytgcza do sieci wodociggowe]j planowanego boiska na terenie
dziatki nr 51/6 przy ul. Kaliskiej w Kaczanowie.

Opracowanie zawiera projekt przytgcza wodociggowego do zestawu wodomierzowego w studni
wodomierzowej znajdujgcej sie w poblizu granicy dziafki.

2. Opis projektowanych rozwigzan

2.1. Rozwiazania ogdine

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. we Wrzesni zasilanie projektowanego boiska w wode nastagpi z istniejgcego wodociggu z rur
z PVC ¢160mm zlokalizowanego w dziatce 51/6. Potgczenie zostanie uzyskane przez zainstalowanie
na rurociggu nawiertki 160/50, z wyprowadzonym do powierzchni terenu trzpieniem z obudowa
i skrzynkg uliczng do zasuw wg DIN 4056 @min. 150mm, hmin=270mm. W przypadku lokalizacji skrzynki
ulicznej w terenie nieutwardzonym skrzynke uliczng do zasuwy umocni¢ w obszarze 50x50cm
za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowe;j.

Przytacze zaprojektowano z rury polietylenowej cisnieniowej PE o srednicy DN63x5,8mm, PN16, SDR11
o dtugosci 3,5m.
2.1. Dobér wodomierza

Dobdér wodomierza na cele bytowo-gospodarcze:

gs =8 mh
Warunek: qs/Q3 = 0,55+0,8

Dla gs= 8 m3/h i wodomierza DN 32 mm
qs/Q3=8/10=0,8

Dobrano wariant w postaci wodomierza DN32

Wodomierze
Srednicanominaa 45 20 25 32 40 50 80 100
QfQuon)m3NWGGUM 15 25 35 6 10 15 40 60
Q@mdhwgMD 25 40 63 10 16 25 63 100
Qim3hwgMD 313 50 788 125 20,0 312578751250




Pomiar zuzycia wody bedzie nastepowat wodomierzem DN32 prod. Itron (0 Q,= 6m3/h i Q,=10 m3/h),
ktéry montowany bedzie w zestawie wodomierzowym umiejscowionym w studni wodomierzowej
betonowej o Srednicy 31500mm. Zestaw ten wyposazy¢ w srubunek kompensacyjny pod wodomierz
11/2”, jeden zawér grzybkowy skosny 2” oraz zawodr skosny grzybkowy zaporowo-zwrotny
antyskazeniowy z odwodnieniem 2”. Instalacja ta umozliwia zabudowe wodomierza DN32 z gwintem
G 11/2" oraz mozliwos¢ wejscia i wyjscia rurg PE fi 63 mm.

Dostawa i montaz wodomierzy nalezy do Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
we Wrzesni.

Po utozeniu przewody wodociggowe poddaé prébie szczelnosci na ci$nienie robocze w ciggu
min. 30 min. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, nalezy wykona¢ dezynfekcje,
a nastepnie przytgcze poddacé intensywnemu ptukaniu do momentu nie wyczuwania chloru - przy
maksymalnym wydatku punktéw czerpalnych.

2.2. Roboty ziemne- wykopy, podsypka, obsypka rur, zasypka

Roboty ziemne pod ufozenie przytacza wodociggowego z rur PE100 SDR11 PN16 zaprojektowano
metodg mechaniczng jako wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych
szalunkami lub wypraskami wg trasy wkreslonej na zatagczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Roboty ziemne wykonane sposobem recznym nalezy wykonac:

e w miejscach wtgczen do istniejgcych przewodow

e w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnej infrastruktury technicznej
Wykop nalezy rozpoczagé od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ ewentualny grawitacyjny odptyw wody
po jego dnie. Przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu, a nastepnie pogtebic
do wtasciwej gtebokosci przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewododw.

Wszystkie napotkane przewody podziemnej infrastruktury technicznej na trasie wykonywanych
wykopow, krzyzujgce sie lub potozone réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Zasypanie przewoddéw zaprojektowano w catosci metodg mechaniczng, przy czym przed zasypka
przewoddéw nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure.

Przy zasypce przewoddéw usytuowanych w gruntach plastycznych nalezy przewidzie¢ ewentualng
wymiane gruntu rodzimego na piasek, zageszczajac go warstwami ca 30-40 cm do wskaznika
0,98 w skali Proctora. Poza pasem ulicznym zasypke wykopu, powyzej warstwy ochronnej do
powierzchni terenu mozna dokona¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni itp.

Przed zasypaniem trase przytacza nalezy oznaczy¢ taSmga lokalizacyjng z wktadkg metalowg. Tasme
z PCV w kolorze niebieskim dla przewodu wodociggowego nalezy utozy¢ 30cm nad rurociggiem.

Po zakonczeniu catosci prac ziemnych, trase przytgcza wodociggowego wyréwnaé, a nawierzchnie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Pozostate dane dotyczgce wykonania przytacza wynikajg z czesci rysunkowe;j.

3. Zalecenia ogodlne

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w , Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét montazowych” — czes$¢ Il -,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzic faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia
(w miejscach wtaczen i kolizji) za pomocg prébnych przekopow.



3. W trakcie wykonania wykopéw S$ciany zabezpieczyé przed obsypywaniem sie ziemi poprzez
szalowanie. Szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub
rozpierajacych.

4. Przy montazu rur dba¢, aby nie byty zanieczyszczone (piasek, kawatki metalu itp.)

5. Po zamontowaniu wodomierza nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przytacza wodociggowego
do momentu niewyczuwania chloru na maksymalny wydatek punktéw czerpalnych.

6. Wykonane przytacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji we Wrzeséni celem dokonania odbioru technicznego oraz uprawnionemu geodecie
celem zinwentaryzowania.

Opracowat Marcin Kaczmarek



Wrzesnia, kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 682,
z dn. 10.03.2023r.) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem
przytgcze do sieci wodociggowej boiska w Kaczanowie, ul Kaliska (dz. nr. 51/6), sporzagdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Marcin Kaczmarek



