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Gdansk, ciagg pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki

Alejka, 1700% mocy - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?




Gdansk, ciagg pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki

Alejka, 1700% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P B
Schréder é

DIALUX

Producent SCHREDER P 16.0 W
Numer artykutu Prampa 2597 Im
Nazwa artykutu Albany MIDI LED / Poprawa 2076 Im
5112 /16 LEDs 300mA
NW 740 / 358792 n 79.92 %

Wyposazenie

1x 16 LEDs 300mA NW
740

Albany MIDI LED /5112 / 16 LEDs 300mA NW 740 / 358792 (z jednej strony u gory)

R

(1)

Odstep stupa 20.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

——=—ax—aa—— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 16.0 W

)

Zuzycie

800.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku os$wietleniu.

>70° 516 cd/kim
> 80°: 264 cd/kim
2 90°: 8.60 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.




Gdansk, ciag pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki D |A Lu X

Alejka, 1700% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 536 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.22 Ix >1.00 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Alejka, 100% mocy Dp 0.037 W/Ix*m? -
Albany MIDILED /5112/16 De 0.8 kwh/m? rok 64.0 kWh/rok
LEDs 300mA NW 740 /
358792 (z jednej strony u
gory)




Gdansk, ciagg pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki

Alejka, 1700% mocy - -
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.36 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.22 Ix > 1.00 Ix v/
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
8.4 +7.3 +5.9 +4,4 +3.7 +3.7 44 +5,9 Jr7.3 8.4
a7 65 53 40 35 35 4.0 53 465 7.7
64 56 446 37 (32 (32 3.7 46 56 6.4
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
3333 839 734 591 441 373 373 441 5.91 734 839
2.000 775 653 526 404 347 347 404 526 6.53 775
0.667 641 565 464 366 322 322 3.66 4.64 5.65 6.41
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 5.36 Ix 3.22 Ix 8.39 Ix 0.601 0.384




Gdansk, ciag pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki D |A Lu X



Gdansk, ciagg pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki

Alejka, 70% mocy - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

Chodnik 1 (P5), 80.00 m?




Gdansk, ciagg pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki

Alejka, 70% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P B
Schréder é

DIALUX

Producent SCHREDER P 109 W
Numer artykutu Prampa 1867 Im
Nazwa artykutu Albany MIDI LED / Poprawa 1492 Im
5112 /16 LEDs 300mA
NW 740 / 358792 n 79.92 %

Wyposazenie

zdefiniowany przez
uzytkownika

Albany MIDI LED /5112 / 16 LEDs 300mA NW 740 / 358792 (z jednej strony u gory)

R

(1)

Odstep stupa 20.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

——=—ax—aa—— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 10.9 W

)

Zuzycie

545.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku os$wietleniu.

>70° 516 cd/kim
> 80°: 264 cd/kim
2 90°: 8.60 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.




Gdansk, ciag pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki D |A Lu X

Alejka, 70% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.85Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 231 Ix > 0.60 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Alejka, 70% mocy Dp 0.035 W/Ix*m? -
Albany MIDILED /5112/16 De 0.5 kWh/m? rok 43.6 kWh/rok
LEDs 300mA NW 740 /
358792 (z jednej strony u
gory)




Gdansk, ciagg pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki

Alejka, 70% mocy - -
Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.85 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 231 Ix > 0.60 Ix v/
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
6.0 +5.3 +4.2 +32 +2.7 +2.7 .32 +4.2 Jr5.3 6.0
56 AT 38 29 25 25 29 38 AT 56
46 441 33 26 23 26 33 441 46
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
3.333 603 528 425 317 268 268 317 425 5.28 6.03
2.000 557 470 378 290 250 250 2.90 3.78 470 557
0.667 461 406 334 263 231 231 2.63 3.34 4.06 4.61
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 3.85 Ix 231 Ix 6.03 Ix 0.601 0.384
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Gdansk, ciag pieszy od ul. Focha, dz. nr 244, Aniotki D |A Lu X
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