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OPIS TECHNICZNY  
 
do projektu wykonawczego
SUPERŚCIEŻKA – ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ŁĄCZĄCEGO GÓRNY I DOLNY TARAS ANIOŁEK W RAMACH ZADANIA 
BUDŻET OBYWATELSKI 2020

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO, ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

2. DANE WYJŚCIOWE

    2.1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500
    2.2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym 
           088/BZP-PU.511.83.2020/BU BZP-PU.511.71.2020.BU z dnia 15.04.2020
    2.3. Warunki techniczne GZDiZ z dnia 14.01 i 17.04.2020 
    2.4. Warunki techniczne GZDiZ z dnia 08.05.2020 /oświetlenie terenu/
    2.5. Wizja w terenie z wnioskodawcami Budżetu Obywatelskiego 2020 

3. DANE O TERENIE 

 Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje się w dzielnicy Aniołki.
Jest to teren o dużej różnicy poziomów, porośnięty lasem z wytyczonymi ścieżkami  
o nawierzchni gruntowej i utwardzonej / płytki betonowe i nawierzchnia bitumiczna/.
   Uzbrojenie terenu to napowietrzne i podziemne sieci energetyczne. 

4. ZAKRES OPRACOWANIA

     W skład projektu wchodzi:

   1/ Utwardzenie nawierzchni istniejącej ścieżki gruntowej – chodnik o długości 147m
wraz z wykonaniem schodów terenowych
   2/ Przebudowa istniejącego ogrodzenia w 2 lokalizacjach /poszerzenie istniejącego 
przejścia/
   3/ Elementy małej architektury przy chodniku – ławki, kosze na śmieci, stół 
piknikowy
   4/ Montaż urządzeń ścieżki zdrowia ( dydaktycznej )
   5/ Budowa wybiegu dla psów
   6/ Oświetlenie terenu w rejonie wejścia na wybieg dla psów - dz. nr 244 
   7/ Drogowskazy na dz. nr 244 i 243/8
   8/ Zieleń – trawniki i nasadzenia drzew
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II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ROZWIĄZANIA 
TECHNICZNE

1. UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK

   Projektuje się utwardzenie terenu – przedłużenie istniejącego chodnika.
  Teren przewidziany pod budowę chodnika ograniczony jest od strony wschodniej 
zielenią – krzewami, od strony zachodniej skarpą porośniętą trawą.
  Od strony wschodniej zaprojektowano oświetlenie terenu lampami parkowymi.
  Projekt oświetlenia ujęty jest w odrębnym opracowaniu, na mapie do celów 
projektowych pokazany jest przyszły przebieg kabli i lokalizacja latarni.

    Projektuje się chodnik z płytek chodnikowych szarych o wymiarach 30x30x5cm 
układanych z przesunięciem. 
Szerokość chodnika w świetle obrzeży wynosi 1,8m  / 6 płytek chodnikowych/.
Chodnik ograniczony jest obrzeżami betonowymi 100x30x8cm układanymi na ławie 
betonowej.

   W miejscach zbliżenia do krawędzi skarpy projektuje się barierę stalową U12a  
ocynkowaną i malowaną proszkowo na kolor RAL7016 w wykończeniu mat struktura,
zgodnie z rysunkiem nr 7 i dołączoną kartą techniczną.

   Na końcu chodnika w 2 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1 i 6 ze względu 
na dużą różnicę poziomów i konieczność zachowania spadku podłużnego 
maksymalnie 6% projektuje się schody terenowe z elementów betonowych z poręczą
stalową.
  Na schodach wykonać podjazdy dla wózków dziecięcych wykonane z elementów 
betonowych. 
Szerokość chodnika poza podjazdami wynosi 100cm.
   Przy schodach zaprojektowano obustronne poręcze stalowe średnicy 42mm 
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL7016 w wykończeniu mat struktura.

   Szczegóły chodnika i schodów terenowych pokazano na rysunku nr 9.

   Przebieg projektowanego chodnika nie koliduje z istniejącą zielenią wysoką.
Na początku chodnika występuje zbliżenie z istniejącymi krzewami.
Krzewy przewidziane są do usunięcia podczas realizacji budowy oświetlenia.

2. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

   Ze względu na poszerzenie istniejącej ścieżki konieczne jest poszerzenie przejścia 
w istniejącym ogrodzeniu na obu końcach projektowanego chodnika.
  Należy przestawić istniejące słupki ogrodzeniowe z pozostawieniem istniejącej 
siatki ogrodzeniowej  i zachować minimum 1,8m szerokości przejścia w ogrodzeniu.

3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

    Przy projektowanym chodniku przewiduje się montaż następujących elementów 
małej architektury:
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    1/ Ławki parkowe z oparciem zgodne z dołączoną kartą techniczną – 5 szt

     2/ Kosze na śmieci zgodnie z dostarczoną kartą techniczną -  4 szt
.
Kosze oddalone od ławek o minimum 2,0m.

    3/ Stół piknikowy- przykładowy stół pokazano na rysunku nr 7.
Konstrukcja stołu stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 
7016. 
Elementy drewniane z drewna liściastego / dąb, buk lub jesion / malowane na kolor 
ciemnobrązowy.
   Nawierzchnia pod stołem piknikowym wykonana z płytek chodnikowych gładkich 
szarych o wymiarach 30x30x5cm układanych z przesunięciem. 

4. ŚCIEŻKA ZDROWIA / DYDAKTYCZNA /

4.1. Inwentaryzacja zieleni

     Na rysunku nr 5 oraz w tabeli nr 1 przedstawiono inwentaryzację zieleni               
w otoczeniu projektowanych urządzeń ścieżki dydaktycznej.
   
    Nie występuje kolizja lokalizacji projektowanych urządzeń ścieżki dydaktycznej
z istniejącymi drzewami.

4.1. Urządzenia ścieżki dydaktycznej

    Wzdłuż istniejącej ścieżki terenowej projektuje się dostawę i montaż 5 elementów
ścieżki zdrowia / dydaktycznej /.

Zaprojektowano następujące elementy:
 
1/ Równoważnia – zygzak
2/ Poręcze
3/ Belki poziome
4/ Drążki
5/ Równoważnia prosta

   Przykładowe urządzenia pokazane są na rysunku nr 6.

   Urządzenia wykonane z modrzewiowego drewna impregnowanego                          
i zabezpieczonego przed gniciem.

Belki o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm powlekane wielowarstwowo 
preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.

 Belki połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, 
zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
Belki zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm. 

  Elementy stalowe mocowane / wklejone / w elementach drewnianych 
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w frezowanych gniazdach  za pomocą dwuskładnikowego kleju epoksydowego.
  
   Drewno w kolorze naturalnym impregnowane i zabezpieczonego przed gniciem..
   Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

   Montaż urządzeń w podłożu gruntowym za pomocą ocynkowanych kotew 
w fundamentach betonowych o wymiarach zgodnych z dostarczonymi kartami 
technicznymi urządzeń.

   Urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176  potwierdzone odpowiednim 
certyfikatem wystawionym przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w Polskim 
Centrum Akredytacji.

   Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów dla całego wyposażenia 
/ zgodnie z Uchwałą Krajobrazową /.

4.2. Nawierzchnia pod urządzeniami

   Pod urządzeniami zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną - korę drzew iglastych
20/80mm o grubości warstwy 20cm. 
   Zgodnie z normą PN-EN 1177 nawierzchnia jest bezpieczna dla upadku 
z wysokości do 2,0m. 
   Pod urządzeniem E – „Równoważnia na sprężynie” – zaprojektowano nawierzchnię
gliniasto -żwirową

4.3. Tablice informacyjne

    4.3.1. Tablice informacyjne przy urządzeniach

   Przy każdym stanowisku powinna być zamieszczona tablica z informacją 
o zasadach  bezpiecznego użytkowania i funkcji urządzenia. 
   Tablice o wymiarach 40x30cm zgodnie z załączoną kartą techniczną.
Tablice należy umieścić z tyłu urządzeń bezpośrednio za strefą bezpieczeństwa.
Treść tablic zgodna z wytycznymi dostawcy urządzeń do zaakceptowania przez 
Użytkownika.

    4.3.2. Tablice regulaminowe

    Przy wejściach na teren ścieżki zdrowia / dydaktycznej  / należy ustawić 
w 2 lokalizacjach pokazanych na rysunkach nr 1 i 6 tablice regulaminowe
zgodnie z dołączona kartą techniczną.

5. WYBIEG DLA PSÓW

5.1. Założenia projektowe 

    Projektuje się wybieg dla psów w lokalizacji pokazanej na rysunku nr 1.
W chwili obecnej teren ten jest to fragment lasu porośnięty drzewami i krzewami
Powierzchnia wybiegu około 400m2. 
Projektuje się pozostawienie istniejących drzew.
Nawierzchnia wybiegu – naturalna nawierzchnia ziemna po usunięciu krzewów oraz 
roślin okrywowych.
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5.2. Ogrodzenie wybiegu

 Projektuje się ogrodzenie terenu wybiegu o wysokości 1,8m.
  Ogrodzenie z paneli stalowych 2D  2500x1800mm.o wymiarach oczka 200x50mm, 
prętach pionowych 6mm oraz prętach poziomych 2x8mm. 
Słupki ogrodzeniowe stalowe 60x40x3mm  z systemowym pokryciem z PVC, 
mocowane w fundamencie betonowym C12/15 40x40x80cm.
   W ogrodzeniu projektuje się śluzę wejściową o długości 2,5m z 2 furtkami 
stalowymi o szerokości 1,0m. 
Furtki z profilu stalowego zamkniętego z wypełnieniem analogicznym jak panele 
ogrodzeniowe, zaopatrzonymi w klamki ze stali nierdzewnej, samozamykacz i zamek
patentowy z wkładką.
   Należy przewidzieć możliwość usunięcia 1 elementu przęsła ogrodzeniowego 
w celu uzyskania możliwości dojazdu na teren wybiegu.

 Podmurówka ogrodzenia prefabrykowana betonowa o wysokości minimalnej 25cm 
mocowana w systemowych ceownikach stalowych.
 Mocowanie paneli ogrodzeniowych do słupków za pomocą rozwiązań systemowych

  Pod podmurówką wkopać panel ogrodzeniowy stalowy ocynkowany / analogiczny 
jak panele ogrodzenia / na głębokość 50cm poniżej terenu / zabezpieczenie przed 
podkopywaniem się psów pod ogrodzeniem/.
   Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo na kolor 
grafitowy RAL 7016.

5.3. Dojazd i dojście do wybiegu dla psów

  Dojazd do wybiegu dla psów istniejącymi ulicami osiedlowymi i nawierzchnią 
utwardzoną / ścieżką / na terenie działki 244.

 Dojście do wybiegu dla psów istniejacymi alejkami parkowymi.

  Dojście i dojazd do wybiegu od strony istniejącej ścieżki wykonać z nawierzchni 
gliniasto -żwirowej grubości 15cm.

5.4. Elementy wyposażenia wybiegu dla psów

    Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym i Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego
należy zachować leśny charakter terenu wybiegu bez montażu zabawek dla psów.
   Jako elementy zabawy dla psów proponuje się pozostawienie pniaków z usuniętej 
sosny / drzewo nr 16 na rysunku „Inwentaryzacja zieleni”/  – 4 - 5 sztuk o długości 
około 2m.
   Istniejące zagłębienie terenowe oczyścić ze śmieci i pozostawić jako element 
rekreacyjny dla psów.

   Na terenie wybiegu projektuje się dostawę i montaż następujących elementów 
małej architektury:

 1/ Tablica informacyjna z regulaminem przy wejściu na teren wybiegu
   Tablica laminowana o minimalnych wymiarach 50x70cm zmocowana w ramce 
stalowej. 

 Wysokość górnej krawędzi  tablicy 220cm powyżej terenu.
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   Tablica usytuowana na 2 słupach z profili stalowych zabetonowanych w gruncie.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
   Treść tablicy z regulaminem wybiegu uzgodnić z przyszłym Użytkownikiem / GZDiZ
/.

    2/ Kosz na odpadki
   Kosz z daszkiem i dozownikiem worków papierowych.
Kosz o wysokości minimalnej 45 cm i średnicy 30cm mocowany do słupka stalowego
średnicy 60mm wbetonowanego w podłoże gruntowe.
Całość ocynkowana ogniowo i malowana na kolor grafitowy RAL 7016.

    3/ Ławki z siedziskiem drewnianym i konstrukcją żelbetową   - 2 szt
   Należy zastosować ławki identyczne z ławkami na terenie przyległego placu zabaw
i siłowni / zdjęcie ławki pokazano na rysunku nr 4 /

    4/ Miska do wody 
Miska stalowa z regulacją wysokości zamocowana na rurze stalowej zabetonowanej 
w gruncie.
Całość ocynkowana ogniowo i malowana na kolor grafitowy RAL 7016.

5.5. Inwentaryzacja zieleni

   Na rysunku nr 2 oraz w tabeli nr 1 przedstawiona została inwentaryzacja zieleni
 w rejonie projektowanego wybiegu dla psów oraz w bezpośrednim otoczeniu 
projektowanych latarni ulicznych.

5.6. Gospodarka zielenią

    5.6.1.  Usunięcie krzewów

   Istniejące skupiny krzewów oznaczone na rysunku nr 2 „Wybieg dla psów – 
Inwentaryzacja zieleni” numerami  1, 2, 8, 12, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 34 i 36 o łącznej
powierzchni 111m2 należy usunąć wraz z korzeniami.

   5.6.2. Przesadzenie krzewów

   Istniejące skupiny krzewów oznaczone na rysunku nr 2 „Wybieg dla psów – 
Inwentaryzacja zieleni” nr 7, 21 i 33 /śnieguliczka/ o łącznej powierzchni 67m2
należy wykopać w celu przesadzenia jako żywopłot przy projektowanym ogrodzeniu 
wybiegu dla psów.
     Długość projektowanego żywopłotu wynosi 40m. 
     Krzewy sadzić w odległości minimum 80cm od ogrodzenia w 1 rzędzie w odstępie
pomiędzy krzewami 30cm / około 135 sadzonek /

   Podczas przesadzania krzewów należy:

a/ obkopać dookoła (szpadlem) minimum 30-40 cm od głównych pędów                  
b/ odsłonić jak najwięcej korzeni, by ich nie uszkodzić

   c/  obciąć piłą korzenie poza wykopem 
    d/ sprawdzić wszystkie korzenie i sekatorem odciąć zniszczone końcówki 
pozostawiając gładkie powierzchnie cięcia 
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    e/ wykopać w miejscu docelowym rowek o takiej samej głębokości, jak wysokość   
bryły korzeniowej, i przynajmniej o 10 cm szerszy. 
    f/ nasypać na dno rowka warstwę ziemi ogrodniczej
    g/ sadzić rośliny na tej samej głębokości jak rosły poprzednio

 h/ wolną przestrzeń w rowkach wypełnić ziemią ogrodniczą i dokładnie udeptać    
i/ podlać obficie, by ziemia mogła osiąść i oblepić korzenie   
j/ przyciąć część nadziemną przynajmniej o 1/3 wysokości                                       
k / po posadzeniu teren pod krzewami należy wyściółkować drobnomieloną korą 
drzew iglastych. 
 Korowanie powierzchni pod roślinami powinno zostać wykonane po zakończeniu 
sadzenia roślin i dokładnym wyrównaniu ziemi.                                                        
Kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona 
nasion chwastów i zarodników grzybów).                                                              
Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny.                                                       
Kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc 
warstwę grubości nie mniejszej niż 5cm.

    5.6.3. Usunięcie drzew

   Drzewa oznaczone na rysunku nr 2 „Inwentaryzacja zieleni”  numerami 6 i 22B 
usunąć wraz z korzeniami. 
   Pień drzewa nr 6 pociąć na bale o długości około 2 m i pozostawić na terenie 
wybiegu.
   Pozostałe drewno wywieźć poza teren budowy.

    5.6.4. Zabezpieczenie pozostałych drzew

   Pozostałe drzewa na terenie projektowanego wybiegu zabezpieczyć przed psami 
palisadą PVC wysokości 30cm.
   Palisadę montować na podsypce cementowo – piaskowej w odległości około 50cm 
od pnia drzewa.
   Wnętrze palisady wysypać korą z drzew iglastych 20/80mm warstwą grubości 
minimum 50mm

6. OŚWIETLENIE TERENU

6.1. Podstawa opracowania

1/ Warunki techniczne projektowania nr IE/97/2020/JR z dnia 04.05.2019r. wydane 
przez Gdański  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku;
     2/ mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500;
3/ obowiązujące normy i przepisy.

6.2. Zakres opracowania
    W zakres opracowania wchodzi oświetlenie ścieżki terenowej w rejonie wybiegu 
dla psów wraz z zasilaniem oświetlenia. 
    
6.3. Zasilanie oświetlenia ścieżki terenowej
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         Projektowane oświetlenie należy zasilić zgodnie z warunkami technicznymi 
projektowania nr IE/97/2020/JR  wydanymi przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni    
z istniejącego słupa oświetleniowego nr 10.1/1 zasilanego z szafki oświetleniowej
SOU 410 „Focha” istniejącym kablem wyprowadzonym z obwodu nr 1.
Numeracja projektowanych słupów od 10.2/1 do 10.4/1.
Dobrane oprawy i rozmieszczenie słupów spełniają wymagania normy PN - 
EN13201:2016 dla chodników i ciągów rowerowych klasy P4 - Em≥5 lx ,≤7,5 lx , 
Emin≥1 lx. 
Stosować tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnęk słupowych w pionowym 
układzie śrub, w miejscu rozgałęzienia i podziału sieci – tabliczki z mostkami 
(tabliczki „podziałowe”), żyły na tabliczce słupowej układać na tzw. „choinkę”        
z wydłużoną żyłą neutralną. 
Trzony końcówek kablowych zabezpieczyć rurą termokurczliwą.
   Zastosowano słupy okrągłe o grubości ścianki minimum 4mm spawane 
spawem wzdłużnym niewidocznym spełniające wymagania wytrzymałościowe 
dla drugiej strefy wiatrowej. Słupy malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-
7016) w wykończeniu mat struktura, o wysokości 6m. 
   Dla słupa na końcu linii należy wykonać przyłączenie do uziomu pionowego. 
Płaskownik uziemiający słup połączyć bezpośrednio na zacisk PEN na tabliczce 
zaciskowej w słupie. Każdy słup uziemić przewodem LgY 16 mm2 wewnątrz 
słupa. 
   Zgodnie z wytycznymi Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ oprawy 
mocowane na wysięgnikach typu korona jak istniejące w rejonie placu zabaw. 
  Wysięgniki malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykończeniu 
mat struktura. 
   Słupy montować wnękami od strony ścieżki, zamknięcie wnęk śrubami M8 
imbusowymi wpuszczanymi w pokrywę wnęki. 
   Na słupach nanieść numerację słupów wg schematu oświetlenia – czarne cyfry
wysokości 5 cm i grubości 5 mm na żółtym tle wysokości 10 cm.
   Konstrukcje słupów muszą być przygotowane do montażu oświetlenia 
iluminacyjnego, urządzeń CCTV i WiFi. 
   Do obliczeń oświetlenia przyjęto oprawy SCHREDER Albany MIDI LED/ 
16LEDs/11W/200mA w II klasie izolacji stopniu ochrony IP 66 z zasilaczem 
elektronicznym (zaprogramować redukcję mocy w godzinach 23:00 do 05:00). 
Oprawy malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykończeniu mat 
struktura.  

6.4. Układanie linii zasilającej 0,4kV i montaż słupów

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  projektowania  projektowane
oświetlenie należy zasilić z obwodu nr 1 istniejącej szafki SOU 410. 
Trasę linii kabla zasilającego oświetlenie  ścieżki pokazano na rysunku 
nr 1 i 3. 
Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
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Projektowane linie kablowe układać należy w ziemi na głębokości 70cm, 
linią falistą z zapasem (do 3% długości wykopu). Kabel należy układać na 
podsypce piaskowej o grubości min. 10cm, następnie przykryć je 10cm warstwą 
piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć niebieską folią    
z tworzywa sztucznego. Między folią a kablem odległość powinna wynieść min. 
25cm. 

Przejście kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz 
skrzyżowania z innymi liniami kablowymi i urządzeniami podziemnymi układać 

należy w rurkach osłonowych RHDPE lub HDPE 0. Przepust ochronny 
powinien chronić kabel na całej długości skrzyżowania z dodatkiem 0,5m            
z każdej strony. 
Przepust należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wnętrza wody i 
zamuleniem. 
Kabel należy układać centrycznie w wejściu do przepustu.

Skrzyżowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejącymi 0,4kV 
układać w rurkach HDPE 0 zachowując przepisowe odległości podane      

w tabeli nr 1 normy N SEP-E-004 .
Odległości kabla układanego w ziemi od innych urządzeń podziemnych 

zachowywać zgodnie z tabelą nr 2 normy N SEP-E-004.
Na kablu zasilającym należy zastosować w odstępach co 10m opaski 

kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W treści należy 
podać następujące dane: „OŚWIETLENIE”, ”ZDiZ”, „Typ i przekrój kabla”, „Rok 
budowy”.

Słupy lokalizować poza ścieżką. Prefabrykowane fundamenty słupów        
w całości pomalować preparatem bitumicznym, posadowienie fundamentów max.
na wysokości 5 cm nad poziom terenu. 
Podstawy oraz trzony słupów do wysokości min. 30 cm nad poziom terenu 
zabezpieczyć elastomerem w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru słupa. 

6.5. Ochrona od porażeń

          Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie 
wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C .
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez 
zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną 
izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych.
         Należy wykonać dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego ostatniego  
słupa w obwodzie oświetleniowym.

6.6. Uwagi końcowe

   Standard wykonania robót zgodnie z punktem B   warunków technicznych 
nr IE/97/2020/JR z dnia 04.05.2020r.
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              Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz 
instytucje użytkujące 
      urządzenia inżynierskie w rejonie budowy.
                Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie z normą PN-76/E-

05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa", w szczególności:

     - trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę;
     - kable nn układać w ziemi na głębokości 70cm;
     - zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
napotkane urządzenia podziemne traktować jak urządzenia czynne;
     - ewentualne skrzyżowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonać                  
w przepustach kablowych;
    - kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu tylko jeżeli grunt jest 
piaszczystych, w pozostałych przypadkach kable układać na warstwie 10cm 
przesianego piasku; kable należy zasypywać warstwą 10cm takiego samego piasku, 
następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu,a następnie przykryć niebieską folią         
z tworzywa sztucznego; 

Przed zasypaniem kable podlegają etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji 
geodezyjnej, którą należy powierzyć uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja 
geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

      Wykopy kablowe i wykopy przy słupach oświetleniowych  należy zasypywać 
zgodnie      z normą 
      PN-S-02205 i zagęszczać według wymogów podanych w p. 2.11.4 normy tj. do Is 

≥ 0,97.  
      Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia 
robót, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) i elementy drenażowe 
podlegają odbudowie na szerokości wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.
             Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne 
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo 
z aprobatami technicznymi.
   Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu 
technicznego, wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, a w razie 
niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela  
Inwestora. 

  Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej w roku 2004 oraz normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania 
techniczne przy odbiorach.
W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

      ●    oględziny
      ●    badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej re-
zystancji pętli
            zwarcia
      ●    badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
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      ●    sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 badanie rezystancji uziemienia słupów
 pomiary zagęszczenia gruntu wokół wszystkich słupów i na trasie kabla    

w miejscach charakterystycznych
 badanie równomierności obciążenia faz
 badanie parametrów oświetlenia (natężenia oświetlenia dla jezdni i dla 

chodników, określenie równomierności oświetlenia przed redukcją mocy     
i po redukcji z określeniem czasu redukcji)

   Do odbioru oświetlenia oprócz protokołów z w/w badań należy dołączyć 
dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (opis 
techniczny, schematy, plany) oraz inwentaryzację geodezyjną. 
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w 2 egzemplarzach.

 Nie występuje kolizja zieleni wysokiej z przebiegiem kabla i lokalizacją latarni.
 Nie występuje kolizja latarni z koronami sąsiednich drzew

   Podczas realizacji prac budowlanych może wystąpić konieczność usunięcia  
pojedynczych najniższych gałęzi.
Gałęzie przycinać w obecności i pod nadzorem przedstawiciela GZDiZ.

Dopuszcza się zastosowanie innych producentów i materiałów, niż 
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrów nie
gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacji

6.7. Zestawienie materiałów podstawowych

a/ Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm2 dla zasilania słupów oświetleniowych    85 m

b/ Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h = 6m  malowane fabrycznie 
proszkowo (kolor RAL-7016)                                                                                3 szt.

c/ Fundamenty betonowe F100/30 do słupów oświetleniowych 6m                      3 szt.

d/ Wysięgniki typu korona 0,5/0 0  2-ramienne malowane fabrycznie proszkowo (kolor 
RAL-7016)                                                                                                                                        3 szt.

e/ Oprawy LED 16W, IP65, IK08, II klasa izolacji, korpus aluminium, klosz szkło 
hartowane, zapobiegający rozsyłowi światła w górę, temperatura barwowa światła 
4000K, malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016)                                  6 szt.

f/ Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe (wkładki bezpiecznikowe 2A gG)            3 szt.

g/ Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm  91 m,       pręt Ø 12 mm długość 3 m   2 szt.
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7. DROGOWSKAZY

   Na terenie przewidzianym do zagospodarowania projektuje się drogowskazy
w 4 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1. 
   Poszczególne drogowskazy pokazane są na rysunku nr 11-14.
   Wymiary poszczególnych piktogramów 30x20cm.
   Elementy drogowskazów wykonane z paneli aluminiowych o wysokości 200mm – 
piktogramy i 100mm – strzałki kierunkowe.
   Napisy wyklejane folią. 
   Poszczególne elementy drogowskazów mocowane są do słupka stalowego 
50x50x2mm. 
Słupek stalowy ocynkowany i malowany proszkowo na kolor RAL 7016.
Słupek zamocowany w gruncie w fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach 
40x40x70cm.
   Mocowanie poszczególnych elementów drogowskazów do słupka za pomocą nitów
zrywalnych ze stali nierdzewnej.

8. ZIELEŃ, NASADZENIA DRZEW

   Po zakończeniu prac budowlanych teren wokół chodnika należy wyprofilować
w celu odprowadzenia wód opadowych poza chodnik na przyległy teren zielony.

   Na terenie pokazanym na rysunku nr 7 rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej grubości 
10cm, następnie ułożyć trawę z rolki.

    W miejscu pokazanym na rysunku nr 7 projektuje się nasadzenie 4 drzew -
brzoza brodawkowata (Betula pendula) sadzonki o obwodzie minimum 14cm             
i wysokości minimum 350cm.
  Drzewa sadzić w dołach wypełnionych ziemią ogrodniczą.
   Po posadzeniu teren pod drzewami należy wyściółkować drobnomieloną korą 
drzew iglastych. 
   Korowanie powierzchni pod roślinami powinno zostać wykonane po zakończeniu 
sadzenia roślin i dokładnym wyrównaniu ziemi. 
Kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona 
nasion chwastów i zarodników grzybów). 
Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. 
Kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę
grubości nie mniejszej niż 5cm.
   Po posadzeniu drzewa zabezpieczyć 3 palikami sosnowymi 50mm wysokości 
minimum 1,5m z 3 poprzeczkami poziomymi na dole i u góry.
Drzewo mocować do palików za pomocą taśmy parcianej.



TABELA NR 1. INWENTARYZACJA ZIELENI

Kolorem niebieskim oznaczono krzewy przewidziane do usunięcia
Kolorem zielonym oznaczono krzewy przewidziane do przesadzenia
Kolorem czerwonym oznaczono drzewa przewidziane do usunięcia

nazwa polska uwagi

I. INWENTARYZACJA ROŚLIN PRZY WYBIEGU DLA PSÓW

1 bez czarny 4 6 243/4 dobry do usunięcia

2 wiąz polny 4 6 243/4 dobry do usunięcia

3 sosna pospolita 104 15 6 243/4 średni

4 głóg 31 45 8 2 243/4 dobry

5 sosna pospolita 119 15 6 243/4 dobry

6 sosna pospolita 86 15 4 243/4 zły

7 śnieguliczka biała 1 12 243/4 dobry krzewy do przesadzenia

8 głóg 4 6 243/4 dobry do usunięcia

9 wiąz polny 61 12 8 243/4 dobry

10 sosna pospolita 90 15 4 243/4 dobry

11 sosna pospolita 140 15 6 243/4 dobry

12 głóg 4 4 243/4 dobry do usunięcia
13 bez czarny 40 58 6 6 243/4 dobry
14 głóg 40, 27 72 6 6 243/4 dobry

nr 
inw. nazwa łacinska

obwód 
pnia 
(cm)

obwód 
pnia na 
wys. 5 

cm (cm)

wysokość 
(m)

rzut 
korony 

(m)

powierzch
nia krzewu 

(m2)

nr 
działki

stan 
zdrowot

ny

Sambucus nigra x x x

Ulmus minor x x x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Crataegus sp. x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x drzewo niedające oznak 

życiowych – do usunięcia

symphoricarpos albus x x x

Crataegus sp. x x x

Ulmus minor powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Crataegus sp. x x x
Sambucus nigra x
Crataegus sp. x



15 sosna pospolita 121 15 6 243/4 dobry

16 klon pospolity 38 51 15 6 243/4 dobry

17 śliwa, głóg 4 20 243/4 dobry do usunięcia

18 wiąz, głóg 6 20 243/4 dobry do usunięcia

19 porzeczka 1 15 243/4 dobry do usunięcia

20 klon pospolity 65 15 6 243/4 dobry

21 śnieguliczka biała 1 10 243/4 dobry krzewy do przesadzenia

22 klon pospolity 88, 37 15 8 243/4 dobry

22A klon pospolity 50 15 5 243/4 dobry

22B klon pospolity 43 56 10 1 243/4 zły

22C wiąz polny 31 57 10 2 243/4 dobry

23 sosna pospolita 108 15 6 243/4 dobry

24 sosna pospolita 100 15 6 243/4 dobry

25 klon pospolity 63 15 6 243/4 dobry

26 sosna pospolita 129 15 6 243/4 dobry

27 sosna pospolita 96 15 6 243/4 dobry

28 głóg 4 10 243/4 zły do usunięcia

29 sosna pospolita 88 15 6 243/4 dobry

30 sosna pospolita 115 15 6 243/4 dobry

31 głóg 6 12 243/4 dobry do usunięcia
32 klon pospolity 35 57 10 4 243/4 dobry

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Acer platanoides x
Prunus sp.; Crataegus 
sp. x x x

Ulmus minor.; 
Crataegus sp. x x x

Ribes sp. x x x

Acer platanoides powyżej 
50 cm x

Symphoricarpos albus x x x

Acer platanoides powyżej 
50 cm x

Acer platanoides powyżej 
50 cm x

Acer platanoides x drzewo niedające oznak 
życiowych – do usunięcia

Ulmus minor x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Acer platanoides powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Crataegus sp. x x x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Crataegus sp. x x x
Acer platanoides x



33 śnieguliczka biała 1 45 243/4 dobry krzewy do przesadzenia

34 głóg 6 6 243/4 dobry do usunięcia

35 sosna pospolita 140 20 6 243/4 dobry

36 głóg 6 6 243/4 dobry
37 wiąz polny 40 52 10 6 243/4 dobry

II. INWENTARYZACJA ROŚLIN PRZY PROJEKTOWANYCH LATARNIACH

38 jesion wyniosły 53, 20 15 6 244 dobry

39 klon jawor 65, 45 15 6 244 dobry

40 wiąz polny 68 15 6 244 dobry

41 wiąz polny 34 15 6 244 dobry

42 klon pospolity 100, 138 20 8 244 dobry

III. INWENTARYZACJA ROŚLIN PRZY ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ

101 sosna pospolita 185 20 10 243/8 dobry

102 dąb szypułkowy 72 20 4 243/8 dobry

103 dąb szypułkowy 115 20 6 243/8 dobry

Symphoricarpos albus x x x

Crataegus sp. x x x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Crataegus sp. x x x
Ulmus minor x

Fraxinus excelsior powyżej 
50 cm x

brak kolizji z projektowaną 
latarnią, ewentualnie 

usunięcie najniższej gałęzi

Acer pseudoplatanus powyżej 
50 cm x

brak kolizji z projektowaną 
latarnią, ewentualnie 

usunięcie najniższej gałęzi

Ulmus minor powyżej 
50 cm x

brak kolizji z projektowaną 
latarnią, ewentualnie 

usunięcie najniższej gałęzi

Ulmus minor powyżej 
50 cm x

brak kolizji z projektowaną 
latarnią, ewentualnie 

usunięcie najniższej gałęzi

Acer platanoides powyżej 
50 cm x

brak kolizji z projektowaną 
latarnią, ewentualnie 

usunięcie najniższej gałęzi

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Quercus robur powyżej 
50 cm x

Quercus robur powyżej 
50 cm x



104 dąb szypułkowy 57 15 1 243/8 dobry

105 dąb szypułkowy 90 20 6 243/8 dobry

106 klon pospolity 20 8 243/8 dobry

107 klon pospolity 78, 48 20 8 243/8 dobry

108 klon pospolity 142 20 8 243/8 dobry

109 klon pospolity 85 20 8 243/8 dobry

110 sosna czarna 130 20 6 243/8 dobry

111 sosna czarna 130 15 1 243/8 dobry

112 sosna czarna 113 20 6 243/8 dobry

113 sosna czarna 165 20 6 243/8 dobry

114 sosna pospolita 153 20 6 243/8 dobry

115 sosna pospolita 108 20 6 243/8 dobry

116 sosna pospolita 160 20 6 243/8 dobry

Quercus robur powyżej 
50 cm x

Quercus robur powyżej 
50 cm x

Acer platanoides 103, 99, 
14

powyżej 
50 cm x

Acer platanoides powyżej 
50 cm x

Acer platanoides powyżej 
50 cm x

Acer platanoides powyżej 
50 cm x

Pinus nigra powyżej 
50 cm x

Pinus nigra powyżej 
50 cm x

Pinus nigra powyżej 
50 cm x

Pinus nigra powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x

Pinus sylvestris powyżej 
50 cm x



tabela 1

SPRAWDZENIE OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW wg PN-IEC 60364

od do

zabezpieczenie przewodu

przekrój

sposób ułożenia obciążalność przewodu warunki wg PN-IEC 

typ i wielkość opis według tabeli

- - - [ kW ] [ A ] - [ A ] [ A ] - [ mm2 ] - - - [ A ] [ A ] - - -

1 SOU-410 słup 1,21 1,8 bezpiecznik 16 25,6 YAKY 4x 25 w ziemi D 52-C3 86 -

10.4/1 topikowy współczynnik zmniejszający obciążalność: 52-D2 0,95 -

obciążalność po uwzględnieniu współczynnika: 81,7 118,5 tak tak tak

Gdańsk ul. Focha ścieżka terenowa

lp.
moc 

szczytowa 
Ps

prąd w 
obwodzie   
                  

 I B

rodzaj 
przewoduI n I 2

symbol wg   
            PN-

IEC
I z 1,45xIz IB < In In < Iz I2 < 

1,45xIz



  Tabela  nr 2

OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘCIA

Długość  Spadek  napięcia
Nazwa Moc Moc Prąd Typ  linii linii

Odbioru Od.....Do mocy oblicz. zasilającej
Pi  [kW] Ps  [kW] Io  [A] L    [m] [%]

1 2 3 4 5 6 7 11 16 17 18
SOU-410 - słup 10.4/1 1,210 1,000 0,950 1,210 1,841 YAKY 4*25 536,0 648,560 0,758

RAZEM 0,76

  Tabela  nr 3

OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM
             samoczynne   wyłączenie   zasilania

   dane znamionowe elementu obwodu OPORNOŚCI     

typ

 jednostkowa
      pętli zwarciowej

Miejsce zwarcia

rezystancja reaktancja
 l    [m] R   [Ω/km] X  [Ω/km] R  [Ω ] X    [Ω] R   [Ω]  X    [Ω]

1 SOU-410 - słup 10.4/1 536 YAKY4x25 1,1700 0,0750 1,2542 0,8059 1,2542 0,8059 1,4909 16,000 67,500 125,791 230,000

Gdańsk, ul. Focha ścieżka terenowa

     warunek  : dU<=10%

Lp współ. Współ.
zainst. zapotrz obliczen. Ps x Lśr dU

kz cos fi S    [mm2] [kW  x  m]

     warunek  : Zs*Ia*1,25<Uo 

długość 
ostatniego 

odcinka pętli

Prąd znamion. 
ostatn. 

bezpieczn.

Prąd powodujący 
samoczynne zadz. urz. 

wyłącz. w czasie 
zależnym od napięcia 

znam. Uo

Napięcie 
znamionowe 

względem ziemi

  ostatn. odcinka
Lp rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. Zs*Ia*1,25

Zs [Ω]  Ib   [A] Ia   [A] Uo   [V]





































TREŚĆ WG WZORU 

SPOSÓB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ: 

- konstrukcja wykonana ze stopów aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura,
- wysokość słupów - 230 cm od poziomu terenu,
- góry słupów zabezpieczone przed możliwością dostania się wody,
- górny poziom tablicy na wysokości 15 cm poniżej góry słupów,
- tablica wykonana z płyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,
- ramka tablicy wykonana ze stopów aluminium, malowana jak konstrukcja.,
- ramka mocowana do słupów za pomocą elementów dystansowych,
- treść tablicy - zmienna, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych 
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunków 
gruntowych występujących w terenie objętym opracowaniem. 

TABLICA INFORMACYJNA 
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016 
 

 

 

FORMA I MATERIAŁY 

 Wszystkie elementy stalowe połączone metodą 

spawania, następnie poddane ocynkowaniu 

i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 

w wykończeniu mat struktura.  

 Spoiny gr. 0,7 gr. łączonych elementów. 

 Klapa kosza powinna posiadać mechanizm 

zamykania, który zapewni automatyczne zsunięcie 

klapy do pozycji zamkniętej, nawet 

przy niedokładnym lub niecałkowitym zamknięciu. 

Przez pozycję zamkniętą należy rozumieć 

ustawienie klapy równo z korpusem kosza, 

przedstawione na rysunkach na następnej stronie. 

 Kosze powinny posiadać wkład wyjmowany 

z obustronnymi popielnicami z blachy 

ocynkowanej lub niepalnego tworzywa 

sztucznego. Wkład od spodu należy wyposażyć 

w uszczelkę zapobiegającą uszkodzeniom korpusu 

kosza w trakcie opróżniania. 

 W dolnej części kosza należy wykonać stelaż, na którym oprze się wyjmowany wsad. 

We wsadzie oraz w dnie kosza należy wykonać otwory umożliwiające odpływ cieczy. 

 Lakierowana powierzchnia powinna być równa, bez pęcherzy. Śmietnik należy pokryć 

farbą antykorozyjną polimerową do wys. ok. 30 cm. 

 

MONTAŻ 

 Kosz na odpadki mocowany do podłoża na kotwy średnicy 8 mm wklejane w fundament, 

fundament na głęb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). 

 W przypadku mocowania w podłożu nieutwardzonym należy zadbać, by konstrukcja 

kosza nie stykała się bezpośrednio z gruntem. Zaleca się wyniesienie fundamentu 

na wysokość 2 cm ponad poziom gruntu. 

 W przypadku mocowania w podłożu utwardzonym należy zadbać, aby fundament nie był 

widoczny - należy przykryć fundament nawierzchnią identyczną z tą stosowaną na danym 

ciągu pieszym i wykonać otwory w nawierzchni w celu połączenia fundamentu z koszem 

kotwami. 

 

UWAGI OGÓLNE 

 Na koszu należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni” oraz 

informacją o kosztach zakupu kosza (szczegółowe informacje w osobnym załączniku). 
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Projekt małej architektury należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w dokumencie „Uwagi do projektów przestrzeni publicznej w zakresie estetyki 
i funkcjonalności”. 

 
 
 
 
 

 

blacha gr. 3mm

otwierany daszek:
blacha gr. 10mm

pręt śr. 30mm
w rurze stalowej
46/7mm

podstawa
blacha gr. 3mm

pręt śr. 30mm
zabezpieczenie daszka

blacha gr. 3mm

rura stalowa 46/7mm
połączona z blachą kosza
gr. 3mm oraz blachą
usztywniającą gr. 3mm

blacha usztywniająca
gr. 3mm

blacha gr. 3mm

otwierany daszek:
blacha gr. 10mm

pręt śr. 30mm
w rurze stalowej
46/7mm

PRZEKRÓJ A-A

WIDOK OD PRZODU WIDOK Z BOKU

A

wyjmowany wsad:
blacha gr. 1mm

wyjmowany wsad:
blacha gr. 1mm

WSAD WEWNĘTRZNY
WIDOK Z GÓRY

wyjmowany wsad:
blacha gr. 1mm

przestrzeń na stelaż
pod wsad

WSAD WEWNĘTRZNY
WIDOK OD PRZODU

popielnica

popielnica

wyjmowany wsad:
blacha gr. 1mm wyjmowany wsad:

blacha gr. 1mm
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Bariera U-12a 
 
 
 

FORMA I MATERIAŁY 
 Wysokość po zamontowaniu: 110 cm. 
 Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykończeniu mat struktura. 

 
MONTAŻ 

 Montowana poprzez fundamentowanie. 
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Gdańsk, dnia 27.01.2021 r. 

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.439.6.2020/2021.KS.5641,7296 

Projekt pn. ,,Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny 
i dolny taras Aniołek w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020" 

Uzgadnia się 
pozytywnie Branża: architektoniczna (w t)lm inwenta[)lzacja zieleni i gospodarka zieleniał 

wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym, stanowiącym 

integralną część niniejszego uzgodnienia 

w liniach 
- dz. nr 66/1 O, 64/2 obręb 066

rozgraniczających 
działek 

- dz. nr 243/8, 243/4, 244 obręb 067

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

Z poniższymi uwarunkowaniami: 

1. Prace związane z realizacją przedmiotowego zadania należy wykonać nie później niż do dnia 27.01.2023

r.

2. Uzgadnia się pozytywnie przedstawioną gospodarkę drzewostanem.

3. GZDiZ wyraża zgodę na wycinkę 4 drzew, 111 m2 krzewów oraz przesadzenie 67 m2 krzewów, zgodnie
z przedstawioną gospodarką drzewostanem.

4. Usunięcie ww. zieleni należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, po uzyskaniu

zezwoleń na wycinkę i przesadzenie.

5. Należ)l zachować wszelkie paramet[)l techniczne zawarte w projekcie. z uwagami. które należ)l

uwzględnić na etapie projektu mkonawczego (patrz: uwagi dodatkowe).

6. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomością stanowiącą ww.
działki. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane należy zwrócić się do Wydziału Skarbu

Urzędu Miejskiego w Gdańsku (dot. dz. nr 66/1 O obręb 066 i dz. nr 243/8, 243/4, 244 obręb 067)

i właściciela/zarządcy terenu (dot. dz. nr 64/2 obręb 066).
7. Na czas robót miejsce prowadzonych prac należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. W czasie realizacji zamierzenia należy zapewnić dojazd i dojście do obiektów znajdujących się w rejonie

inwestycji.

9. Realizację przedmiotowego zadania należy skoordynować ze wszystkimi projektami branżowymi

w ramach przedmiotowej inwestycji.
1 O. Pozostałe projekty budowlane branżowe, niewchodzące w skład niniejszego uzgodnienia podlegają 

odrębnemu uzgodnieniu w GZDiZ. 
11. Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego

z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika

zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.

12. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

13. Nawierzchnię ścieżki terenowej zniszczoną w trakcie robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego -

z zachowaniem równości poprzecznej i podłużnej.
14. Realizację i koszty budowy lub modernizacji urządzeń, związanych z wykonaniem zadania, w tym

likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym, ponosi inwestor.

15. Inwestor zobowiązany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w należytym stanie oraz czystości

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem

ewentualnych uszkodzeń infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych dróg.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni I ul. Partyzantów 36 I 80-254 Gdańsk 

tel. 58 3412041 I faks 58 52 44 609Iinfo@gzdiz.gda.plIwww.gzdiz.gda.pl 
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16. Do obowiązków Inwestora należy:
• w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy

inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane,

uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu

budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, przy czym inwestor zobowiązany jest

pisemnie zgłosić GZDiZ co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac

budowlanych (w tym także wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia

wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy,
• usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami

transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawców,
• bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub

jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, w tym w szczególności

okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez

te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego.

17. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 27.01.2023 r.
18. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią załączniki graficzne ostemplowane pieczątką tut.

Zarządu, zawierające numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

Uwagi dodatkowe: 
1. Uwagi do uwzględnienia na etapie projektu wykonawczego:

a) Szerokość najazdów na schodach powinna wynosić 30cm. szerokość przestrzeni miedzy najazdami -

40cm. Szerokość schodów poza najazdem musi wynosić min. 100cm. Należy poszerzyć schody, aby

możliwe było wprowadzenie najazdów o odpowiedniej szerokości. Najazdy i stopnie schodów między

najazdami należy wykonać z docinanych prefabrykowanych stopni betonowych o podwyższonej

estetyce.

b) Należy załączyć karty techniczne tablic regulaminowych i informacyjnych, o których mowa w części

opisowej. Należy zastosować wzór tablicy startowej jak w załączniku oraz zgodnie z nim - skorygować

opis. Tablice informacyjne powinny być wykonane z materiałów i w sposób analogiczny jak tablica

regulaminowa, przy zastosowaniu mniejszych wymiarów (dopuszcza się podany wymiar tablicy -

40x30cm).

c) W celu uniknięcia przedeptów przez trawnik, należy zapewnić dojścia do stref pod urządzeniami

ścieżki dydaktycznej, o nawierzchni gliniasto-żwirowej lub zaprojektować strefy w taki sposób, aby

przylegały do nawierzchni ścieżki.

d) Należy rozważyć zmianę nawierzchni pod urządzeniem oznaczonym lit. E (równoważnia na sprężynie)

na nawierzchnię gliniasto-żwirową, w celu zapewnienia komfortu korzystania z urządzenia (zalecane

stabilne podłoże).

e) Stół piknikowy należy wykonać z drewna rodzimego liściastego twardego lub bardzo twardego.

f) Należy podać bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczególne elementy

zieleni.

g) Projekt wykonawczy musi uzyskać pozytywną opinię Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Należy
przesłać go na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl celem weryfikacji wprowadzenia uwag.

2. Przed przekazaniem obiektów znajdujących się na działce nr 64/2 obręb 066 w użytkowanie GZDiZ

należy uregulować sprawy formalno-prawne związane z późniejszym utrzymaniem infrastruktury przez

tut. Jednostkę (m. in. należy zawrzeć stosowne umowy/porozumienia z zarządcą terenu na bezpłatne

oraz całodobowe dysponowanie przez GZDiZ terenem działki nr 64/2 obręb 066 w celach

utrzymaniowych (naprawa, awaryjna wymiana infrastruktury).

3. Warunkiem odbioru terenu będzie:
a) Dostarczenie decyzji na wylesienie fragmentu działki nr 243/4 obręb ewid. 067, wydanej na podstawie

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przez Dyrektora Regionalnej

Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Wydanie ww. decyzji, powinno nastąpić przed uzyskaniem

pozwolenia na budowę albo przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót

budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obowiązujący

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kolonii Jordana, Ochota i Przybyszewskiego Nr

1210, Uchwała Nr XXXl/991 /04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2004 roku, dla

przedmiotowego terenu stanowi Zieleń Dostępną (Nr terenu 002, nr strefy 62) i nie wymaga zmiany.
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b) Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w ilości minimum 111 m2 oraz 4 szt. drzew z gatunków, które

planowane są do usunięcia, w zamian za planowaną wycinkę 111 m2 krzewów oraz 4 szt. drzew.

Drzewa należy nasadzić w rejonie inwestycji, natomiast projekt nasadzeń krzewów należy

przedstawić do uzgodnienia w lokalizacji z Działem Zieleni GZDiZ do dnia 31.12.2021 r.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania projektu

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi autor projektu

oraz osoba sprawdzająca projekt.

Załącznik: sposób mocowania tablicy regulaminowej 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański 

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail:

iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji

administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych

kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania

administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik: Pan Piotr Wojczal - PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI, ul. Trawki 17/1,
80-257 Gdańsk

@ GZDiZ ZD KS - a/a
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Gdańsk, dnia 27.01.2021 r. 

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.439.5.2020/2021.KS.5641,7296 

Projekt pn . .,Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny 
i dolny taras Aniołek w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020" 

Uzgadnia się 
pozytywnie Branża: elektryczna - oświetlenie terenu 

wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym, stanowiącym 

integralną część niniejszego uzgodnienia 

w liniach 

rozgraniczających - działka o użytku „dr" nr 244 obręb 067 w Gdańsku
działek 

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

Z poniższymi uwarunkowaniami: 

1. Prace związane z realizacją przedmiotowego zadania należy wykonać nie później niż do dnia 27.01.2023
r.

2. Prace wykonywać zgodnie z inwentaryzacją zieleni, opracowaną dla przedmiotowej inwestycji,

3. Należy zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie. z poniższymi uwagami. które

należy uwzględnić na etapie realizacji oświetlenia:

a) Do przyłączenia opraw oświetleniowych z słupowymi złączami kablowymi stosować przewody YDY

3*2,5mm2
. 

b) Stosować rury ochronne i osłonowe HDPE o min. średnicy 110mm i min. grubości ścianki 5mm.

4. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomością stanowiącą

działkę nr 244 obręb 067. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane należy zwrócić się do

Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

5. Na czas robót miejsce prowadzonych prac należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W czasie realizacji zamierzenia należy zapewnić dojazd i dojście do obiektów znajdujących się w rejonie

inwestycji.

7. Realizację przedmiotowego zadania należy skoordynować ze wszystkimi projektami branżowymi

w ramach przedmiotowej inwestycji.

8. Pozostałe projekty budowlane branżowe, niewchodzące w skład niniejszego uzgodnienia podlegają
odrębnemu uzgodnieniu w GZDiZ.

9. Dopuszcza się realizację robót w wykopie otwartym.
1 O. Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego 

z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika 

zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu. 

11. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

12. Nawierzchnię ścieżki terenowej zniszczoną w trakcie robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego -

z zachowaniem równości poprzecznej i podłużnej.

13. W przypadku kolizji oświetlenia z istniejącą na terenie ww. działki infrastrukturą podziemną

i naziemną - inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci,

dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

14. Realizację i koszty budowy lub modernizacji urządzeń, związanych z wykonaniem zadania, w tym

likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym, ponosi inwestor.
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15. Inwestor zobowiązany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w należytym stanie oraz czystości
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem
ewentualnych uszkodzeń infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych dróg.

16. Do obowiązków Inwestora należy:
• w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy

inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane,
uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, przy czym inwestor zobowiązany jest
pisemnie zgłosić GZDiZ co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym także wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia
wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy,

• usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawców,

• bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, w tym w szczególności
okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego.

17. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 27.01.2023 r.
18. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią załączniki graficzne ostemplowane pieczątką tut.

Zarządu, zawierające numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

Uwagi dodatkowe: 

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi autor projektu
oraz osoba sprawdzająca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański 

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: 

iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji 

administracyjnej, 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ, 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie; 
w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych 

kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, 

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania 

administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik: Pan Piotr Wojczal - PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI, ul. Trawki 17/1,

80-257 Gdańsk

® GZDiZ 2D KS - a/a
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Gdańsk, dnia 21.04.2020r. 

GZDiZ/PP/2020/C-Wo/013/AM 

),ltwlm) 
Dotyczy: Budowa oświetlenia wybiegu dla psów w rejonie Wroniej Górki. w ramach zadania 

.. Superścieżka ... ". 

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje następujące wytyczne do projektu 

branży oświetleniowej: 

a) zakres: lampa oświetleniowa na działce nr 244, ob. 67

b) dzielnica: Aniołki
c) wytyczne do wyglądu słupa:

Słup stalowy ocynkowany, stożkowy o przekroju okrągłym, źródło światła

montowane na wysokości do 7m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016

w wykończeniu mat struktura. Słup należy zlokalizować w taki sposób, aby nie

zawężał on szerokości ścieżki w świetle przejścia. Podstawę i dolną cześć słupa

zabezpieczyć elastomerem w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru słupa.

Należy unikać kolizji z istniejącą zielenią.

d) wytyczne do wyglądu opraw oświetleniowych:
Oprawy parkowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat

struktura. Należy zastosować wzór opraw jak istniejące w rejonie placu zabaw

(przedstawione na zdjęciu w załączniku nr 1 ). Zaleca się montaż dwóch opraw

oświetleniowych.
e) wytyczne do wyglądu wysięgników:

Wysięgniki malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat

struktura. Należy zastosować wzór wysięgników typu korona, jak istniejące

w rejonie placu zabaw (przedstawione na zdjęciu w załączniku nr 1 ).

f) wytyczne dotyczące wyglądu obudowy szafek oświetleniowych:
W przypadku konieczności zaprojektowania nowej szafki oświetleniowej,

na etapie projektowania należy uzgodnić jej lokalizację i sposób maskowania,

wykonany zgodnie ze wskazaniami z załącznika nr 2, jak dla terenu zieleni.

Nie dopuszcza się stosowania płyt ażurowych do umocnienia dojścia do szafki.
Należy stosować materiał jak na ścieżkach istniejących w terenie lub pobliskich

chodnikach.

wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku konieczności zabezpieczenia skarp, należy wykonać

je z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Przy konieczności zabezpieczenia

słupa na skarpie płytami ażurowymi, należy przykryć je 5cm warstwą ziemi

urodzajnej i obsiać trawą
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Załącznik nr 2. 

Maskowanie szafek oświetleniowych 

Zcd� cem /i, t'1 v. «J � 

s� 3/3 

Szafkę należy lokalizować przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawężać szerokości chodnika poniżej 1,Sm 

lub poniżej szerokości istniejącej w przypadku chodników węższych. 

Należy dążyć do lokalizacji szafek w grupach, ej. sytuowania projektowanej szafki w pobliżu istniejących. Zaleca 

się stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku możliwości - lokalizowanie szafki sterującej przy 

szafce zasilającej z zachowaniem jednej wysokości szafek. 

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni. zaleca się 

maskowanie nasadzeniami. Sugeruje się zastosowanie tzw ... zielo­

nego płotu/ekranu" tj. gotowego panelu z prefabrykowanej 

konstrukcji obsadzonego ukształtowaną roślinnością, tworzącą 

żywopłot, taką jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnąca. 

Wymiary ekranu zielonego należy dobrać w zależności od wielko­

ści maskowanej szafki {dostępne są segmenty o wysokości po 

posadzeniu: 100cm/180cm/220cm. przy długości panelu 

100cm/120cm). Zyv,opłot I �4'St) B•us.:c.:: rlandtia 
o1-t1:n-,Atp. �oneno;.:.i pnąu 

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji. ogrodzeniu bądź innych elemenracl1 o określonej kolorystyce. 

zaleca się malowanie szafki w kolorze sąsiadującego obiektu. Dopuszcza się także. za zgodą gestora sieci, wyko­

rzystanie szafki pod kompozycję graficzną niebędącą reklamą. zaakceptowaną przez GZDiZ. Poniżej przykłady 

tego typu maskowania. 

Mu:i:um Pr.ełomy. S:c.ecm 

We wszystkich lokalizacjach możlivve jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej. 

elementami drewnianymi lub innymi materiałami. Dobór materiałów do obudowy zależny jest od char·akteru 

i wyglądu otoczenia. Poniżej przykłady tego typu maskowania. 

fl,loilL ••\l..,.,lf,d('11,,lł• IJ,..-.,t)rll>ł"t'\, 
f,.r•'..t1Wj,'f0 _.lN''-lłlf('ll ... !! I' •. 11 r, .... 
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