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1/ Oswiadczenia projektantow

2/ Uprawnienia projektantéw i wpisy do Izby Inzynieréw Budownictwa
3/ Projekt zagospodarowania terenu - Opis techniczny

4/ Projekt architektoniczno - budowlany - Opis techniczny

5/ Informacja o planie BiOZ

6/ Rysunki techniczne

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2. Profil podtuzny chodnika

Rys. nr 3. Przekroje konstrukcyjne chodnika
Rys. nr 4. Wybieg dla pséw - szczegoty
Rys. nr 5. Schemat drogowskazu

7/ Karty techniczne elementéw matej architektury

a/ Elementy Sciezki edukacyjnej
b/ Kosz na odpadki

c/ Stét piknikowy

d/ tawki parkowe

e/ Tablice informacyjne

f/ Bariera stalowa

8/ Uzgodnienia

a/ Uzgodnienie Gdanskiego Zarzagdu Drég i Zieleni — architektura i zielen
b/ Uzgodnienie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni — oswietlenie terenu
¢/ Opinia Referatu Koordynaciji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia

Terenu
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4
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -PRAWO BUDOWLANE
oswiadczamy, ze projekt:

SQPERSCIEiKA — ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU LACZACEGO
GORNY | DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI
2020

adres inwestycji:
GDANSK Aniotki
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66, 243/8, 243/4, 244 obreb 67
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Projektanci:

WIEStAWA OZIMEK-WOJCZAL

PIOTR WOJCZAL

ANDRZEJ NOWAK

luty 2021
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-37E-Q2K-32K *

Pani Wiestawa Ozimek-Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0227/09

adres zamieszkania ul. Kartowicza 75, 80-275 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



POMORSKA OKREGOWA 6
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-368 Gdarisk, al. Rzeczypespolitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, l-’ax 58-301-44-98 Gdal"lSk, dnia 30 grlldnia 2016 T,

-3

sygn. akt. 106/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz.'290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zahresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Piotr Wojczal
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.04.1958 r. w Gdaisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Piotr Wojczal upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 r.,
poz. 290 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE ODNICZACEGO
Okregowej Ko  sji Kwalifikacyjnej

/

dr inz. Marek Wesolowski

- ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okre¢gowej Komisj Kwalifikacyjnej

mgr in :j Malinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Wojczal

80-257 Gdansk,ul. Trawki 17/1
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego .-
4.3l ZA ZGODNOSC
Z. ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S9S-MDS-6YQ *

Pan Piotr Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/BO/5834/02

adres zamieszkania ul.Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7W9-HZ6-AZB *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym POM/IE/3453/01

adres zamieszkania Dr.T.Zegarskiego 9, 81-524 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1/ Umowa z Inwestorem
2/ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. ADRES INWESTYCJI

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w dzielnicy Gdanska
Aniotki i zajmuje fragmenty dziatek 66/10, 64/2 obreb 66 oraz 243/8, 243/4, 244
obreb 67.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego na terenach zielonych
przy osiedlu mieszkaniowym Focha i akademikach Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego.

Zagospodarowanie terenu polega na :

1/ Utwardzenie nawierzchni istniejgcej sciezki na dtugosci147m wraz z wykonaniem
schodéw terenowych

2/ Przebudowa istniejgcego ogrodzenia w 2 lokalizacjach /poszerzenie istniejgcego
przejscia/

3/ Elementy matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stot piknikowy

5/ Montaz urzadzen Sciezki dydaktyczne;j

6/ Budowa wybiegu dla psow

7/ Oswietlenie terenu w rejonie wejscia na wybieg dla pséw - dz. nr 244

8/ Tablice informacyjne i drogowskazy

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w dzielnicy Aniofki.
Jest to teren o duzej réznicy poziomow, porosniety lasem z wytyczonymi Sciezkami
o nawierzchni gruntowej i utwardzonej / ptytki betonowe i nawierzchnia bitumicznal/.
Uzbrojenie terenu to napowietrzne i podziemne sieci energetyczne.

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie na terenach

gorniczych ani na terenach innych wyrobisk.
Teren planowanej inwestycji objety jest strefg ochrony konserwatorskiej

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W sktad projektu wchodzi:

1/ Utwardzenie nawierzchni istniejgcej Sciezki na dtugosci147m wraz z wykonaniem
schodéw terenowych

2/ Przebudowa istniejgcego ogrodzenia w 2 lokalizacjach /poszerzenie istniejgcego
przejscia/
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3/ Elementy matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stot piknikowy
5/ Montaz urzadzen Sciezki dydaktyczne;j

6/ Budowa wybiegu dla psow

7/ Oswietlenie terenu w rejonie wejscia na wybieg dla pséw - dz. nr 244
8/ Tablice informacyjne i drogowskazy

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie utwardzone — ptytki chodnikowe 286 m2

7. WPLYW BUDOWY NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na rodzaj zadania nie przewiduje sie znaczgcego wptywu na
Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko”
planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko i do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Ssrodowisko.

8.0BSZAR ODDZIAL YWANIA.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki 66/10, 64/2 obreb 66
oraz 243/8, 243/4, 244 obreb 67.

Projektowane boiska, sitownia i place zabaw usytuowane sg zgodnie
z wymaganiami § 40 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

Uzytkowanie projektowanych urzgdzen nie bedzie generowato hatasu powyzej
poziomow okreslonych w tabeli | ROZPORZADZENIU MINISTRA SRODOWISKA
Z dnia 14 czerwca 2007 ,W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku”

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla
Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie
spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. UTWARDZENIE TERENU

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni istniejgcej sciezki gruntowej na
dtugosci147m wraz z wykonaniem schoddw terenowych

Teren przewidziany pod utwardzenie ograniczony jest od strony wschodniej zielenig
— krzewami, od strony zachodniej skarpg porosnietg trawa.

Od strony wschodniej zaprojektowano o$wietlenie terenu lampami parkowymi.

Projekt oswietlenia ujety jest w odrebnym opracowaniu, na mapie do celow
projektowych pokazany jest przyszty przebieg kabli i lokalizacja latarni.

Projektuje sie utwardzenie terenu z ptytek chodnikowych szarych o wymiarach
30x30x5cm uktadanych z przesunigciem ograniczonych obrzezami betonowymi.
Szerokos¢é w Swietle obrzezy wynosi 1,8m / 6 ptytek chodnikowych/.

W miejscach zblizenia do krawedzi skarpy projektuje sie bariere stalowg zgodnie
Z rysunkiem nr

W 2 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1 i 6 ze wzgledu na duzg réznice
poziomow i koniecznos¢ zachowania spadku podtuznego maksymalnie 6% projektuje
sie schody terenowe z elementéw betonowych z poreczg stalows.

2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

Ze wzgledu na poszerzenie istniejgcej sciezki konieczne jest poszerzenie przejscia
w istniejgcym ogrodzeniu na obu koncach projektowanego chodnika.

Nalezy przestawic istniejgce stupki ogrodzeniowe z pozostawieniem
istniejgcej siatki ogrodzeniowej i zachowa¢ minimum 1,8m szerokosci
przejscia w ogrodzeniu.

3. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania w miejscach pokazanych na
rysunku nr 1 przewiduje sie montaz nastepujgcych elementéw matej architektury:

1/ Lawki parkowe z oparciem — zgodne z dotgczona kartg techniczna.
tawki zamontowane w sposéb trwaty w podtozu umiejscowione na poszerzeniach
chodnika w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.

2/ Kosze na smieci stalowe ocynkowane zgodnie z dostarczong kartg techniczna,
malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.
Kosze oddalone od tawek o 2,0m.

3/ Stot piknikowy- zgodny z dotgczong kartg techniczng

4. WYBIEG DLA PSOW

Projektuje sie wybieg dla pséw w lokalizacji pokazanej na rysunku nr 1.

W chwili obecnej teren ten jest to fragment lasu poro$niety drzewami i krzewami
Powierzchnia wybiegu okoto 400m2.
Projektuje sie pozostawienie istniejgcych drzew.
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Nawierzchnia wybiegu — naturalna nawierzchnia ziemna po usunieciu krzewow oraz
roslin okrywowych.

Dojazd do wybiegu dla psow istniejgcymi ulicami osiedlowymi i nawierzchnig
utwardzong / sciezkg / na terenie dziatki 244.

Dojscie do wybiegu dla pséw istniejgcymi alejkami parkowymi.

Dojscie i dojazd do wybiegu od strony istniejgcej sciezki wykona¢ z nawierzchni
gliniasto -zwirowej grubosci 15cm.

Na terenie wybiegu projektuje sie dostawe i montaz nastepujgcych elementow
matej architektury:

1/ Tablica informacyjna z regulaminem przy wejsciu na teren wybiegu
Tablica laminowana o minimalnych wymiarach 50x70cm zmocowana w ramce
stalowe;j.
Wysokos$¢ gornej krawedzi tablicy 220cm powyzej terenu.
Tablica usytuowana na 2 stupach z profili stalowych zabetonowanych w gruncie.

2/ Kosz na odpadki
Kosz z daszkiem i dozownikiem workoéw papierowych.
Kosz o wysokosci minimalnej 45 cm i srednicy 30cm mocowany do stupka stalowego
Srednicy 60mm wbetonowanego w podfoze gruntowe.
Catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana na kolor grafitowy RAL 7016.

3/ Lawki z siedziskiem drewnianym i konstrukcjg zelbetowg - 2 szt

5. SCIEZKA DYDAKTYCZNA

Wzdtuz istniejgcej $ciezki terenowej projektuje sie dostawe i montaz 5 elementow
Sciezki dydaktycznej.

Nie wystepuje kolizja projektowanych urzadzen z istniejgca zielenig wysoka.

Zaprojektowano nastepujgce elementy:

1/ Rownowaznia — zygzak
2/ Porecze

3/ Belki poziome

4/ Drazki

5/ Réwnowaznia prosta

Przyktadowe urzgdzenia pokazane sg na rysunku nr 3.

Urzgdzenia wykonane z modrzewiowego drewna impregnowanego
i zabezpieczonego przed gniciem.
elki zakonczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.

Drewno w kolorze naturalnym.
Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
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Montaz urzgdzen w podtozu gruntowym za pomocg ocynkowanych kotew
w fundamentach betonowych o wymiarach zgodnych z dostarczonymi kartami
technicznymi urzadzen.

Urzgdzenia wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176 potwierdzone odpowiednim
certyfikatem.

Pod urzgdzeniami zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng - kore drzew iglastych
lub nawierzchnie gliniasto - piaskow3.

Przy kazdym stanowisku powinna by¢ zamieszczona tablica z informacjg
o zasadach bezpiecznego uzytkowania i funkcji urzgdzenia.

Przy wejsciach na teren $ciezki zdrowia / dydaktycznej / nalezy ustawic
w 2 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1 tablice startowe.

6. DROGOWSKAZY

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania projektuje sie drogowskazy
w 4 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1.

Wymiary poszczegolnych piktogramow 30x20cm.

Elementy drogowskazow wykonane z paneli aluminiowych o wysoko$ci 200mm —
piktogramy i 100mm — strzatki kierunkowe.

Napisy wyklejane folig

Poszczegdlne elementy drogowskazow mocowane sg do stupka stalowego
80x80x2mm.
Stupek stalowy ocynkowny i malowany proszkowo na kolor Ral 7016.
Stupek zamocowany w gruncie w fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach
40x40x70cm.

7. OSWIETLENIE TERENU

W zakres opracowania wchodzi oswietlenie Sciezki terenowej w rejonie wybiegu
dla pséw wraz z zasilaniem oswietlenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania projektowane oswietlenie nalezy
zasili¢ z obwodu nr 1 istniejgcej szafki SOU 410.

Zaprojektowano 3 latarnie wysokosci 5m z podwdéjnymi naswietlaczami LED

Lokalizacje latarni oraz trase linii kabla zasilajgcego oswietlenie pokazano na
rysunku nr 1.
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoétowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3

NAZWA OPRACOWANIA

SUPERSCIEZKA —

ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

t ACZACEGO GORNY I DOLNY TARAS ANIOtEK

W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020

ADRES INWESTYCJl:  GDANSK Aniotki
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66,
243/8, 243/4, 244 obreb 67

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

PROJEKTANT:
Wiestawa Ozimek-Wojczal upr 45/gD/75
Piotr Wojczal upr. POM/0331/PBD/16
Andrzej Nowak upr. 4820/Gd/91

Gdansk, luty 2021
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét opisuje dokumentacja a kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych zadan
przy budowie zostanie ustalona przez kierownika rob6t w oparciu o technologie
robét i kolejnos¢ dostawy materiatéw i urzgdzen.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Nawierzchnia z ptyt betonowych, istniejgce ogrodzenia i podziemne linie
energetyczne

3. Elementy zagospodarowania ktére moqa stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki
walce drogowe i sSrodkami transportu, natrafienie na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi ).

4. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany , wpadniecie do
wykopu , porazenie prgdem

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang
przez wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr
129 2 1997 r. z pdzn. zm. ) , okre$lonych w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm. ) .

Instruktaz pracownikow winien obejmowac :

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia

zakresu inwestyciji i rodzaju robdt,

- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami

materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegolnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad
komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi
przez stuzby BHP,

- oSwiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali€ istniejgce trasy przebiegu
urzadzen infrastruktury technicznej ( mediéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce
roboty.

Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzgdzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu . Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i
drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :
- praca w odziezy ochronnej,
- stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,
- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne $wiadectwa zdrowia,
- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,
- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,
- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,
- praca z asekuracjg innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatéw, nalezy zapewnic takg
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie
przekraczat 50 kg.

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzgdzié¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z
Inwestorem.
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Nazwa projektu
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Adres:
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dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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Nazwa projekiu SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczqcego
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Obywatelski 2020 R
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WORKOW PAPIEROWYCH

TABLICA INFORMACYJNA

TERENL ASKREACYINE GO
RN AETENCTINYY SWIETD

PALISADA

LEGENDA

Nawierzchnia gliniasto zwirowa

- -©  Ogrodzenie panelowe stalowe wys. 1,8m
kosz na odpadki z dozownikiem
O workdw papierowych UWAGA:
E tawka z elementéw drewnianveh 1. Zapsezentowane obrazki, rysunki poszczegdinych elementéw wyposazenia wybiegu dla psdw stuzg
Y jako przyktad majqcy na celu zobrazowanie oczekiwan Zamawiajgcego. Konkretny typ urzqdzen
: nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
Tl 6—o tablica informacyjna > 7 2. Tablica informacyjna, kosz na odpadki, poidetko, elementy ogrodzenia — stalowe ocynkowane,
[ . J malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL7016.
@ poidetko — miska do wody ze stali Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
. 80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
zywopfot — przesadzone krzewy L - — —
AN\N\N\ sniequliczki z terenu wybiequ Tres¢ Rysunku Wybieg dla pséw — szczegdly Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:125
Palisada z elementéw PVC Architektura Wiestawa Ozimek Wojczal | 45/Gd/75 Data
wysokoéci 30 cm powyze] terenu, Konstrukcja Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 02.2021
wysypana wewnqtrz korq z drzew iglastych
Nazwa projektu | SUpER SCIEZKA — atrakeyjne zagospodarowanie terenu fgczqeego
\,,_ 4 SCHEMAT MONTAZU PANELU OGRODZENIA gorny i dolny taras Aniofek w ramach zadania Budzet

Obywatelski 2020
ndres. Gdansk, dzialki nr 244, 2434, 243/8 obreb 67 4
/ / — A / / dziatki nr 66,10, 64/2 obreb 66

Rys. nr
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o QU
Nity ze stali nierdzewne] % [ .
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Stupek stalowy ocynkowany,
malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL7016
80x80x3 mm

Fundament betonowy (C12/15)
o wym. 40x40x70cm

Projektowanie 1 Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdask ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Drogowskaz — schemat Skala
Branza Projektant Nr uprawniefi | Podpisy 1:15
konstrukcja Piotr Wojczal POM /0331/PBD /16 Data

02.2021

Nazwa projektu

SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu tgczgcego

goérny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020

Adres:

R Rys. nr
Gdarisk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67

dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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GORA DOL

1. RYSUNKI
Widok Strefa bezpieczenstwa
g £
: QQ
S S
[a\InTe]
3,20 m
6.20 m
2. WYMIARY URZADZENIA
WYMIARY:
Urzqdzenie 3,20 x 2,00 x 0,60 m
Strefa bezpieczenstwa 6,20 x 5,00 m
Powierzchnia strefy 28,35 m?
Obwéd strefy 16,70 m
Wysokosé swobodnego upadku 0,60 m

*Wymiary podano z dokfadnosciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

» Belki o przekroju okrqgtym i $rednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego
wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniq.
» Belki pofqczone ze sobq prostopadle w jednej osi poprzez siodiowe zakonczenie, zabezpieczajqce przed obrotem

wokot whasnej osi i rozchwianiem.

» Belki zakonfczone zaokrqgleniem o promieniu 50 mm.
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GORA DOL

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkq przy uzyciu

jednego, centralnie usytuowanego zfqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane

bezposrednio w gruncie na okoto 70 ecm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

lub teaku

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny

b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku
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PORECZE GIMNASTYCZNEE T

1. RYSUNKI

Widok

Strefa bezpieczefstwa

070m
3,70m

1,90 m

1 " " e

490m

2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Urzqdzenie 1,90 x 0,70x 1,25 m
Strefa bezpieczenstwa 4,90 x 3,70 m
Powierzchnia strefy 16,20 m?

Obwéd strefy 14,65 m

Wysokosé swobodnego upadku 1,15m

*Wymiary podano z dokfadnosciq do 5 cm.

essssseseeeeEEEnEE




KARTA TECHNICZNA
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PORECZE GIMNASTYCZNE

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

» Slupy nosne o przekroju okrqgtym i srednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego
powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniqgcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniq.
»  Slupy zakonczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.

» Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkq przy uzyciu

jednego, centralnie usytuowanego ztqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane

bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny lub teaku

b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku
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POT ROJNY DRAZEKK

1. RYSUNKI

Widok Strefa bezpieczenstwa

:\
ey
l /r S
245m
l 545 m

2. WYMIARY URZADZENIA

0,55 m
3,55 m

WYMIARY:

Urzqdzenie 2,45 x 0,55 x 1,60 m
Strefa bezpieczenstwa 5,45x3,55m
Powierzchnia strefy 17,40 m?

Obwéd strefy 15,40 m

Wysokosé swobodnego upadku 1,45m

*Wymiary podano z dokfadnosciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

» Belki o przekroju okrqgtym i érednicy 100 mm,wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego
wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniq.

» Belki zakonfczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.

» Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.
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POT ROJNY DRAZEK

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkq przy uzyciu

jednego, centralnie usytuowanego zfqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane

bezposrednio w gruncie na okoto 70 ecm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

lub teaku

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny

b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku
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ROWNOWAZNIA -

1. RYSUNKI

Widok Strefa bezpieczenstwa

205m
505m

3,65m
6,65 m

2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Urzqdzenie 3,65 x205x050m
Strefa bezpieczenstwa 6,65 x505m
Powierzchnia strefy 23,15 m?

Obwéd strefy 17,00 m

Wysokosé swobodnego upadku 0,50 m

*Wymiary podano z dokfadnosciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

» Belki o przekroju okrqgtym i $rednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego
wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniq.
» Slupy nosne oraz belki poziome potqczone ze sobq prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakonczenie,

zabezpieczajqce przed obrotem wokét whasnej osi i rozchwianiem.

» Belki zakonfczone zaokrqgleniem o promieniv 50 mm.




KARTA PRODUKTU
31

ROWNOWAZNIA

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkq przy uzyciu

jednego, centralnie usytuowanego ztqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane

bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

lub teaku

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny

b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku




KARTA TECHNICZNA

ROWNOWAZNIA POJEDYNCZA NA SPREZYNAC'

1. RYSUNKI

Widok

Strefa bezpieczefistwa

O
o)
—
— -
~
(@
)
—
- 6,00 _
2. WYMIARY URZADZENIA
WYMIARY:
Urzqdzenie 3,00x0,10 m
Strefa bezpieczenstwa 6,00 x 3,10 m
Powierzchnia strefy 16,70 m?
Obwéd strefy 15,65 m
Wysokosé swobodnego upadku 0,40 m
Wysokos¢ urzqdzenia 0,40 m

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

s
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ROWNOWAZNIAPOJEDYNCZA NASPREZYNACH

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

» Belka o przekroju okrqgtym i srednicy 100 mm, wykonana z drewna klejonego i/lub berdzeniowego
powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniqcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniq.

» Belka zakohczone zaokrqgleniem o promieniv 50 mm.

» Sprezyny stalowe malowane proszkowo farbami zabezpieczajgcymi przed wpltywem warunkéw

atmosferycznych.

4. SPOSOB MONTAZU

» Urzgdzenie posadowione w gruncie za pomocq prefabrykowanych betonowych fundamentéw.

5. KOLOR BELEK

lub teaku

Urzqdzenie dostepne w kolorach: sosny
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY

Wszystkie elementy stalowe potgczone metodg
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu

i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016

w wykonczeniu mat struktura.

Spoiny gr. 0,7 gr. t3czonych elementéw.

Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm
zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet

przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu.
Przez pozycje zamknieta nalezy rozumiec
ustawienie klapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.
Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany

z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa

sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢

w uszczelke zapobiegajgca uszkodzeniom korpusu
kosza w trakcie oprézniania.

W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.
Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢
farba antykorozyjng polimerowg do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy Srednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac¢, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE

Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegétowe informacje w osobnym zatgczniku).



Projekt matej architektury nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
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i funkcjonalnosci”.

WIDOK OD PRZODU

WIDOK Z BOKU

° < otwierany daszek: / otwierany daszek:
= blacha gr. 10mm 4 blacha gr. 10mm
S pret $r. 30mm “ A g
=< w rurze stalowej Il _\] -
L C | [ 1 | & 46/7mm Q B
| | wyjmowany wsad: I ]
| | blacha gr. Imm ;vlgggvg?nmﬁad-
| N gl .
| ‘ lacha gr. 3mm pret r. 30mm
w rurze stalowe;j
: | 46/7mm
| \ tabliczka GZDiZ
3 |8 | \ &
o | | 8 o
R | | R
| \
I ‘/ blacha gr. 3mm blacha gr. 3mm
| \
| L wyjmowany wsad: wyjmowany wsad:
| | blacha gr. 1mm blacha gr. 1mm
— S J
S przestrzen na stelaz
- pod wsad
o= Fem—ee— Fe——==——
| 100 |46) 144 |46 100 | podstawa | 78 |38| 76 |38) 75 |
L 434 1 blacha gr. 3mm 1 306 1
PRZEKROJ A-A WSAD WEWNETRZNY
rura stalowa 46/7mm WIDOK Z GORY
199 potgczona z blachg kosza
T 1 gr. 3mm oraz blachg
usztywniajacg gr. 3mm
popielnica
<
& pret $r. 30mm
i zabezpieczenie daszka
blacha usztywniajgca
gr. 3mm
s WSAD WEWNETRZNY

wyjmowany wsad:
blacha gr. 1mm

&

wymiary podano w mm

WIDOK OD PRZODU

- popielnica

< [ T

| 68

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Stot Piknikowy

WIZUALIZACJA WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e Srednica stotu 164 cm
e Srednica wraz z siedziskami 280 cm
e gtebokosé siedziska 45cm
e wysokos$¢ stotu 77 cm
e wysokos$¢ siedziska 45cm

WAGA
e z drewnem europejskim iglastym: 255 kg
e z drewnem egzotycznym: 338 kg

MATERIALY
e stal
e drewno

WARIANTY
e stal czarna: kolory RAL
e drewno $wierk: kolory lakieru
e drewno egzotyczne: kolory naturalne
e stal nierdzewna: kolor naturalny



https://www.zano.pl/info/paleta-ral
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ﬁ & Dyrekcja
m Rozbudowy
“_" Miasta Gdanska

e umiejscowienie fawek i koszy na Smieci
tawka z oparciem :

WYMIARY:
Wysokos¢-73cm
Szerokos$¢-60cm
Dugosc - 200 cm

FORMA | MATERIALY :

- Forma powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu ponizej

- Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura

-Spoiny grubosci 0,7gr tgczonych elementéw

- Siedzisko z drewnianych desek o przekroju prostokatnym 4,5cmx14cm

- Oparcie z drewnianej deski o przekroju prostokatnym 4,5cmx16cm

- Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ze stali nierdzewnej.
taczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie byto widoczne od strony siedziska, w sposob
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

-Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
bardzo twardego(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym zabezpieczonego
poprzez olejowanie.

-Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na pétokragto R do 5mm

MONTAZ :

Czes¢ stalowa przystosowana do trwatego potgczenie z podtozem poprzez fundamentowanie.
Fundamentowanie zgodnie z wytycznymi producenta dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

tawka bez oparcia :

WYMIARY:
Wysokos$¢-44cm
Szerokos$¢-60cm
Dtugosc - 200 cm

FORMA | MATERIALY :

- Forma powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu ponizej

- Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym
RAL 7016 w wykonhczeniu mat struktura

-Spoiny grubosci 0,7gr taczonych elementéw

- Siedzisko z drewnianych desek o przekroju prostokatnym 4,5cmx14cm

- Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewne;.
taczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie byto widoczne od strony siedziska, w sposob
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

-Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
bardzo twardego(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym zabezpieczonego
poprzez olejowanie.

-Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowaé na pétokragto R do 5mm

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopow aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokos¢ stupow - 230 cm od poziomu terenu.,

- gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopdéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupow za pomocga elementow dystansowych,

- tresc tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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Gdanski

Zarzad Drog

i Zieleni Bariera U-12a

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ po zamontowaniu: 110 cm.

e Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura.

MONTAZ
¢ Montowana poprzez fundamentowanie.

- 150cm >

110cm

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdansk, dnia 27.01.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.439.6.2020/2021.KS.5641,7296

Projekt pn. ,Supersciezka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu tgczgcego gérny
i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020"

Uzgadnia sie

pozytywnie Branza: architektoniczna (w tym inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig)
wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

:‘;2”:2? e - dz. nr 66/10, 64/2 obreb 066

zgraniczajacyc - dz. nr 243/8, 243/4, 244 obreb 067
dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykonac nie pézniej niz do dnia 27.01.2023
r.

2. Uzgadnia sie pozytywnie przedstawiong gospodarke drzewostanem.

3. GZDiZ wyraza zgode na wycinke 4 drzew, 111 m? krzewéw oraz przesadzenie 67 m? krzewdw, zgodnie
z przedstawiong gospodarkg drzewostanem.

4. Usuniecie ww. zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, po uzyskaniu
zezwolen na wycinke i przesadzenie.

5. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w_projekcie, z uwagami, ktére nalezy
uwzgledni¢ na etapie projektu wykonawczego (patrz: uwagi dodatkowe).

6. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowigcg ww.
dziatki. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy zwréci¢ sie do Wydziatu Skarbu
Urzedu Miejskiego w Gdansku (dot. dz. nr 66/10 obreb 066 i dz. nr 243/8, 243/4, 244 obreb 067)
i wiasciciela/zarzadcy terenu (dot. dz. nr 64/2 obreb 066).

7. Na czas robdt miejsce prowadzonych prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

9. Realizacje przedmiotowego zadania nalezy skoordynowac ze wszystkimi projektami branzowymi
w ramach przedmiotowej inwestycji.

10. Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzgce w sktad niniejszego uzgodnienia podlegaja
odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ.

11. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

12. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

13. Nawierzchnie Sciezki terenowej zniszczong w trakcie robét nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego -
z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuzne;j.

14. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

15. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i witasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

ZA ZGODNOSC
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16. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

e biezaceisystematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6lnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

17. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 27.01.2023 r.
18. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Uwagido uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego:
a) Szerokos$¢najazdéw na schodach powinna wynosi¢ 30cm, szeroko$¢ przestrzeni miedzy najazdami -

40cm. Szerokos¢ schoddéw poza najazdem musi wynosi¢ min. 100cm. Nalezy poszerzy¢ schody, aby
mozliwe byto wprowadzenie najazdéw o odpowiedniej szerokosci. Najazdy i stopnie schodéw miedzy

najazdami nalezy wykona¢ z docinanych prefabrykowanych stopni betonowych o podwyzszonej
estetyce.

b) Nalezy zataczy¢ karty techniczne tablic regulaminowych i informacyjnych, o ktérych mowa w czesci
opisowej. Nalezy zastosowac¢ wzor tablicy startowej jak w zatgczniku oraz zgodnie z nim - skorygowac
opis. Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw i w spos6b analogiczny jak tablica
regulaminowa, przy zastosowaniu mniejszych wymiaréw (dopuszcza sie podany wymiar tablicy -
40x30cm).

¢) W celu unikniecia przedeptéw przez trawnik, nalezy zapewni¢ dojscia do stref pod urzadzeniami
Sciezki dydaktycznej, o nawierzchni gliniasto-zwirowej lub zaprojektowac¢ strefy w taki sposéb, aby
przylegaty do nawierzchni $ciezki.

d) Nalezy rozwazy¢ zmiane nawierzchni pod urzagdzeniem oznaczonym lit. E (rGwnowaznia na sprezynie)
na nawierzchnie gliniasto-zwirowa, w celu zapewnienia komfortu korzystania z urzagdzenia (zalecane
stabilne podtoze).

e) Stot piknikowy nalezy wykonac¢ z drewna rodzimego lisciastego twardego lub bardzo twardego.

f) Nalezy podac¢ bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy
zieleni.

g) Projekt wykonawczy musi uzyska¢ pozytywng opinie Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Nalezy
przesta¢ go na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl celem weryfikacji wprowadzenia uwag.

2. Przed przekazaniem obiektéw znajdujacych sie na dziatce nr 64/2 obreb 066 w uzytkowanie GZDiZ
nalezy uregulowac sprawy formalno-prawne zwigzane z pézniejszym utrzymaniem infrastruktury przez
tut. Jednostke (m. in. nalezy zawrze¢ stosowne umowy/porozumienia z zarzadcg terenu na bezptatne
oraz catodobowe dysponowanie przez GZDiZ terenem dziatki nr 64/2 obreb 066 w celach
utrzymaniowych (naprawa, awaryjna wymiana infrastruktury).

3. Warunkiem odbioru terenu bedzie:

a) Dostarczenie decyzji na wylesienie fragmentu dziatki nr 243/4 obreb ewid. 067, wydanej na podstawie
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych, przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekgji Lasow Panstwowych w Gdansku. Wydanie ww. decyzji, powinno nastapi¢ przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe albo przed dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonania roboét
budowlanych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obowigzujacy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kolonii Jordana, Ochota i Przybyszewskiego Nr
1210, Uchwata Nr XXXI/991/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 listopada 2004 roku, dla
przedmiotowego terenu stanowi Zieleri Dostepng (Nr terenu 002, nr strefy 62) i nie wymaga zmiany.
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b) Wykonanie nasadzen kompensacyjnych wilosci minimum 111 m2oraz 4 szt. drzew z gatunkow, ktére
planowane sg do usuniecia, w zamian za planowang wycinke 111 m2 krzewow oraz 4 szt. drzew.
Drzewa nalezy nasadzi¢ w rejonie inwestycji, natomiast projekt nasadzeh krzewéw nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w lokalizacji z Dziatem Zieleni GZDiZ do dnia 31.12.2021 r.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu
oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zatacznik: sposéb mocowania tablicy regulaminowe;j

(o'
=t
>

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisoéw prawa,

S. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowa¢ sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja: .
1. Petnomocnik: Pan Piotr Wojczal - PROJEKTOWANIE | OBSLEUGA INWESTYCJI, ul. Trawki 17/1,

80-257 Gdansk
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Gdansk, dnia 27.01.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.439.5.2020/2021.KS.5641,7296

Projekt pn. ,Supersciezka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu tgczacego goérny
i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020”

Uzgadnia sie

pozytywnie Branza: elektryczna - oswietlenie terenu
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach

rozgraniczajgcych - dziatka o uzytku ,dr” nr 244 obreb 067 w Gdarisku

dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

11.
12.

13.

14.

Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ nie pdzniej niz do dnia 27.01.2023
r.

Prace wykonywa¢ zgodnie z inwentaryzacjg zieleni, opracowang dla przedmiotowej inwestycji,

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w_projekcie, z ponizszymi uwagami, ktére

nalezy uwzgledni¢ na etapie realizacji oswietlenia:
a) Do przytaczenia opraw oswietleniowych z stupowymi ztgczami kablowymi stosowa¢ przewody YDY

3%2,5mm2,
b) Stosowac rury ochronne i ostonowe HDPE 0 min. $rednicy 110mm i min. grubosci $cianki 5mm.
Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowigcq
dziatke nr 244 obreb 067. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy zwréci¢ sie do
Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarsku.
Na czas robét miejsce prowadzonych prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.
Realizacje przedmiotowego zadania nalezy skoordynowac ze wszystkimi projektami branzowymi
w ramach przedmiotowej inwestycji.
Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzace w sktad niniejszego uzgodnienia podlegajg
odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ.
Dopuszcza sie realizacje rob6t w wykopie otwartym.

. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie Sciezki terenowej zniszczong w trakcie robét nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego -
z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuzne;.

W przypadku kolizji oswietlenia z istniejgcg na terenie ww. dziatki infrastrukturg podziemna
i naziemng - inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci,
dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.
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15. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wlasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

16. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdoéw budowy,

e usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

e biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

17. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 27.01.2023 r.

18. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania projektu

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu
oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogoInego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Panadane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowoline.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan Piotr Wojczal - PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI, ul. Trawki 17/1,

80-257 Gdansk

@ GZDiZ ZD KS - a/a ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni  ul. Fartyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 17.02.2021 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.92.2021.JR

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 17.02.2021 r.
w'sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, arz. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 201€ r,, poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:|  Sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja:  Gdanisk, ul. Aniofki, obr. 0067

48

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZ-A_\L

Whnioskodawca: ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

E G . Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

P dni : o
(e oAIczacy Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:! elektroniczny
Data wpfywu:  02.02.2021r.
Uwagi/informacje dodatkowe: = baza, 17.02.2021r. JR

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

' Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. ] : Imie i nazwisko uczestnika
i Sposéb uczestnictwa Uwagi 5
1 Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Osi;_cka -
Sytuowania Projektowanego Czarnomska, Kierownik
Uzbrojenia Terenu Referatu Koordynacji
elektroniczny Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia
Terenu
2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny
3 ENERGA Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarnisk
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 17-02-2021 11:05:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp.z o0.0.

ul, Rzemiesinicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag

WG—IV.6630.9242§21.JR

Jan Mazur

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

Netia S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo0.0.

ul. Watowa 41/43

80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Bara

10

Gdanska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. zo.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdanisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Grazyna Danielewicz

11

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzgodnieniem nr UZGODNIENIEM NR

GZDiz.ZD.6336.439.5.2020/2021.K5.5641,7296 z dnia 27.01.2021 r.

Katarzyna Zajgczkowska

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowe;j

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

14

15

80-858 Gdarnisk

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
eiektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46

Uzgodniono pozytywnie

Marta Les - Szczechowska

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 17-02-2021 11:05:24

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

16 Wydziat Srodowiska Urzedu Uzgodniono pozytywnie Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku z uwagi na prace prowadzone w s3siedztwie istniejacego
elektroniczny drzewostanu, sposdb zabezpieczenia drzew, a w szczegdlnosciich

korzeni, uzgodnic z wtascicielem terenu.

17 Wydziat Urbanistyki i Uzgodniono pozytywnie Jolanta Mroiewska
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

PROJEKTOWANIE |
OBStUGA INWESTYCJI

Whnioskodawca PIOTR WOIJCZAL

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnieniz znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.26-3411745,6.221.26-3411861.

Przewogiszagy: Nasd s Koerdynacyjnej

zZup /
Gl
Aleksandre Osieckti-Czarnomska

FIEROVNIK REFERATU
_KOORDYNAL.! SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU

Podpis przewodniczqcego narady

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Znaki osnowy geodezyjnej podlegajgq ochronie
(art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Wykonanie niniejszej mapy nie byio poprzedzone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajacych
grunty polozone w granicach projektownej iwestycji budowliane;j.
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