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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

SUPERSCIEZKA — ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
tACZACEGO GORNY | DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATELSKI 2020

I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZAt OZENIA PROJEKTOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

2. DANE WYJSCIOWE

2.1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

2.2. Opis przedmiotu zamowienia zgodnie z zapytaniem ofertowym
088/BZP-PU.511.83.2020/BU BZP-PU.511.71.2020.BU z dnia 15.04.2020

2.3. Warunki techniczne GZDiZ z dnia 14.01 i 17.04.2020

2.4. Warunki techniczne GZDiZ z dnia 08.05.2020 /oswietlenie terenu/

2.5. Wizja w terenie z wnioskodawcami Budzetu Obywatelskiego 2020

3. DANE O TERENIE

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w dzielnicy Aniofki.
Jest to teren o duzej réznicy poziomow, porosniety lasem z wytyczonymi Sciezkami
o nawierzchni gruntowej i utwardzonej / ptytki betonowe i nawierzchnia bitumicznal/.
Uzbrojenie terenu to napowietrzne i podziemne sieci energetyczne.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W sktad projektu wchodzi:

1/ Utwardzenie nawierzchni istniejgcej sciezki gruntowej — chodnik o dlugosci 147m
wraz z wykonaniem schoddéw terenowych

2/ Przebudowa istniejgcego ogrodzenia w 2 lokalizacjach /poszerzenie istniejgcego
przejscia/

3/ Elementy matej architektury przy chodniku — tawki, kosze na $mieci, stot
piknikowy

4/ Montaz urzgdzen Sciezki zdrowia ( dydaktycznej )

5/ Budowa wybiegu dla psow

6/ Oswietlenie terenu w rejonie wejscia na wybieg dla pséw - dz. nr 244

7/ Drogowskazy na dz. nr 244 i 243/8

8/ Zielen — trawniki i nasadzenia drzew



Il. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ROZWIAZANIA
TECHNICZNE

1. UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK

Projektuje sie utwardzenie terenu — przedtuzenie istniejgcego chodnika.

Teren przewidziany pod budowe chodnika ograniczony jest od strony wschodniej
zielenig — krzewami, od strony zachodniej skarpg porosnietg trawa.

Od strony wschodniej zaprojektowano o$wietlenie terenu lampami parkowymi.

Projekt oswietlenia ujety jest w odrebnym opracowaniu, na mapie do celow
projektowych pokazany jest przyszty przebieg kabli i lokalizacja latarni.

Projektuje sie chodnik z ptytek chodnikowych szarych o wymiarach 30x30x5¢cm
uktadanych z przesunieciem.
Szerokos¢ chodnika w swietle obrzezy wynosi 1,8m / 6 ptytek chodnikowych/.
Chodnik ograniczony jest obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie
betonowe;j.

W miejscach zblizenia do krawedzi skarpy projektuje sie bariere stalowg U12a
ocynkowang i malowang proszkowo na kolor RAL7016 w wykonczeniu mat struktura,
zgodnie z rysunkiem nr 7 i dotgczong kartg techniczna.

Na koncu chodnika w 2 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1i 6 ze wzgledu
na duzg réznice poziomow i koniecznos¢ zachowania spadku podtuznego
maksymalnie 6% projektuje sie schody terenowe z elementéw betonowych z poreczag
stalowa.

Na schodach wykonac¢ podjazdy dla wézkow dzieciecych wykonane z elementow
betonowych.

Szerokosc¢ chodnika poza podjazdami wynosi 100cm.

Przy schodach zaprojektowano obustronne porecze stalowe srednicy 42mm

ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL7016 w wykonczeniu mat struktura.

Szczegodty chodnika i schodow terenowych pokazano na rysunku nr 9.
Przebieg projektowanego chodnika nie koliduje z istniejgcg zielenig wysoka.

Na poczatku chodnika wystepuje zblizenie z istniejgcymi krzewami.
Krzewy przewidziane sg do usuniecia podczas realizacji budowy o$wietlenia.

2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

Ze wzgledu na poszerzenie istniejgcej sciezki konieczne jest poszerzenie przejscia
w istniejgcym ogrodzeniu na obu koncach projektowanego chodnika.

Nalezy przestawic istniejgce stupki ogrodzeniowe z pozostawieniem istniejgcej
siatki ogrodzeniowej i zachowa¢ minimum 1,8m szerokosci przejscia w ogrodzeniu.

3. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Przy projektowanym chodniku przewiduje sie montaz nastepujgcych elementow
matej architektury:



1/ Lawki parkowe z oparciem zgodne z dotgczong kartg techniczng — 5 szt
2/ Kosze na $mieci zgodnie z dostarczong kartg techniczng - 4 szt
kosze oddalone od tawek o minimum 2,0m.

3/ Stoét piknikowy- przyktadowy stét pokazano na rysunku nr 7.
Konstrukcja stotu stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL
7016.
Elementy drewniane z drewna lisciastego / dgb, buk lub jesion / malowane na kolor
ciemnobrgzowy.

Nawierzchnia pod stotem piknikowym wykonana z ptytek chodnikowych gtadkich
szarych o wymiarach 30x30x5cm uktadanych z przesunieciem.

4. SCIEZKA ZDROWIA / DYDAKTYCZNA /

4.1. Inwentaryzacja zieleni

Na rysunku nr 5 oraz w tabeli nr 1 przedstawiono inwentaryzacje zieleni
w otoczeniu projektowanych urzgdzen sciezki dydaktyczne;.

Nie wystepuje kolizja lokalizacji projektowanych urzadzen $ciezki dydaktycznej
Z istniejacymi drzewami.

4.1. Urzadzenia sciezki dydaktycznej

Wzdtuz istniejgcej $ciezki terenowej projektuje sie dostawe i montaz 5 elementow
$ciezki zdrowia / dydaktycznej /.

Zaprojektowano nastepujgce elementy:

1/ Rownowaznia — zygzak
2/ Porecze

3/ Belki poziome

4/ Drazki

5/ Réwnowaznia prosta

Przyktadowe urzgdzenia pokazane sg na rysunku nr 6.

Urzgdzenia wykonane z modrzewiowego drewna impregnowanego
i zabezpieczonego przed gniciem.

Belki o przekroju okragtym i srednicy 100 mm powlekane wielowarstwowo
preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnia.

Belki potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakonczenie,
zabezpieczajgce przed obrotem wokét wiasnej osi i rozchwianiem.
Belki zakonczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.

Elementy stalowe mocowane / wklejone / w elementach drewnianych



w frezowanych gniazdach za pomocg dwusktadnikowego kleju epoksydowego.

Drewno w kolorze naturalnym impregnowane i zabezpieczonego przed gniciem..
Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Montaz urzgdzen w podtozu gruntowym za pomocg ocynkowanych kotew
w fundamentach betonowych o wymiarach zgodnych z dostarczonymi kartami
technicznymi urzadzen.

Urzgdzenia wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176 potwierdzone odpowiednim
certyfikatem wystawionym przez jednostke certyfikujgcg akredytowang w Polskim
Centrum Akredytacji.

Zakazuje sie wprowadzania logotypéw producentow dla catego wyposazenia
/ zgodnie z Uchwatg Krajobrazows /.

4.2. Nawierzchnia pod urzadzeniami

Pod urzgdzeniami zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng - kore drzew iglastych
20/80mm o grubosci warstwy 20cm.

Zgodnie z normg PN-EN 1177 nawierzchnia jest bezpieczna dla upadku
z wysokosci do 2,0m.

Pod urzgdzeniem E — ,Rownowaznia na sprezynie” — zaprojektowano nawierzchnie
gliniasto -zwirowg

4.3. Tablice informacyjne

4.3.1. Tablice informacyjne przy urzadzeniach

Przy kazdym stanowisku powinna by¢ zamieszczona tablica z informacjg
o zasadach bezpiecznego uzytkowania i funkcji urzgdzenia.

Tablice o wymiarach 40x30cm zgodnie z zatgczong kartg techniczna.
Tablice nalezy umiescic z tytu urzgdzen bezposrednio za strefg bezpieczenstwa.
Tresc tablic zgodna z wytycznymi dostawcy urzgdzen do zaakceptowania przez
Uzytkownika.

4.3.2. Tablice requlaminowe

Przy wejsciach na teren $ciezki zdrowia / dydaktycznej / nalezy ustawic
w 2 lokalizacjach pokazanych na rysunkach nr 1 i 6 tablice regulaminowe
zgodnie z dotgczona kartg techniczna.

5. WYBIEG DLA PSOW

5.1. Zatozenia projektowe

Projektuje sie wybieg dla pséw w lokalizacji pokazanej na rysunku nr 1.
W chwili obecnej teren ten jest to fragment lasu poro$niety drzewami i krzewami
Powierzchnia wybiegu okoto 400m2.
Projektuje sie pozostawienie istniejgcych drzew.
Nawierzchnia wybiegu — naturalna nawierzchnia ziemna po usunieciu krzewow oraz
roslin okrywowych.



5.2. Ogrodzenie wybiequ

Projektuje sie ogrodzenie terenu wybiegu o wysokosci 1,8m.
Ogrodzenie z paneli stalowych 2D 2500x1800mm.o wymiarach oczka 200x50mm,
pretach pionowych 6mm oraz pretach poziomych 2x8mm.
Stupki ogrodzeniowe stalowe 60x40x3mm z systemowym pokryciem z PVC,
mocowane w fundamencie betonowym C12/15 40x40x80cm.
W ogrodzeniu projektuje sie Sluze wejsciowg o dtugosci 2,5m z 2 furtkami
stalowymi o szerokosci 1,0m.
Furtki z profilu stalowego zamknietego z wypetnieniem analogicznym jak panele
ogrodzeniowe, zaopatrzonymi w klamki ze stali nierdzewnej, samozamykacz i zamek
patentowy z wkfadka.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ usuniecia 1 elementu przesta ogrodzeniowego
w celu uzyskania mozliwosci dojazdu na teren wybiegu.
Podmurdowka ogrodzenia prefabrykowana betonowa o wysokosci minimalnej 25cm
mocowana w systemowych ceownikach stalowych.
Mocowanie paneli ogrodzeniowych do stupkdédw za pomocg rozwigzan systemowych
Pod podmuréwkag wkopac¢ panel ogrodzeniowy stalowy ocynkowany / analogiczny
jak panele ogrodzenia / na gtebokos¢ 50cm ponizej terenu / zabezpieczenie przed
podkopywaniem sie psow pod ogrodzeniem/.
Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016.

5.3. Dojazd i dojscie do wybiegu dla psow

Dojazd do wybiegu dla psow istniejgcymi ulicami osiedlowymi i nawierzchnig
utwardzong / sciezkg / na terenie dziatki 244.

Dojscie do wybiegu dla pséw istniejacymi alejkami parkowymi.

Dojscie i dojazd do wybiegu od strony istniejgcej sciezki wykona¢ z nawierzchni
gliniasto -zwirowej grubosci 15cm.

5.4. Elementy wyposazenia wybiegu dla psow

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym i Wnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego
nalezy zachowac lesny charakter terenu wybiegu bez montazu zabawek dla pséw.

Jako elementy zabawy dla pséw proponuje sie pozostawienie pniakdw z usunietej
sosny / drzewo nr 16 na rysunku ,Inwentaryzacja zieleni’/ — 4 - 5 sztuk o dtugosci
okoto 2m.

Istniejgce zagtebienie terenowe oczys$ci¢ ze smieci i pozostawic jako element
rekreacyjny dla psow.

Na terenie wybiegu projektuje sie dostawe i montaz nastepujgcych elementow
matej architektury:

1/ Tablica informacyjna z regulaminem przy wejsciu na teren wybiegu

Tablica laminowana o minimalnych wymiarach 50x70cm zmocowana w ramce
stalowe;j.

Wysokos¢ gornej krawedzi tablicy 220cm powyzej terenu.




Tablica usytuowana na 2 stupach z profili stalowych zabetonowanych w gruncie.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Tresc tablicy z regulaminem wybiegu uzgodni¢ z przysztym Uzytkownikiem / GZDiZ
/.

2/ Kosz na odpadki

Kosz z daszkiem i dozownikiem workow papierowych.
Kosz o wysokosci minimalnej 45 cm i srednicy 30cm mocowany do stupka stalowego
Srednicy 60mm wbetonowanego w podfoze gruntowe.
Catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana na kolor grafitowy RAL 7016.

3/ Lawki z siedziskiem drewnianym i konstrukcjg zelbetowg - 2 szt
Nalezy zastosowac tawki identyczne z fawkami na terenie przylegtego placu zabaw
i sitowni / zdjecie tawki pokazano na rysunku nr 4 /

4/ Miska do wody
Miska stalowa z regulacjg wysokosci zamocowana na rurze stalowej zabetonowanej
w gruncie.
Catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana na kolor grafitowy RAL 7016.

5.5. Inwentaryzacja zieleni

Na rysunku nr 2 oraz w tabeli nr 1 przedstawiona zostata inwentaryzacja zieleni
w rejonie projektowanego wybiegu dla pséw oraz w bezposrednim otoczeniu
projektowanych latarni ulicznych.

5.6. Gospodarka zielenia

5.6.1. Usuniecie krzewow

Istniejgce skupiny krzewdw oznaczone na rysunku nr 2 ,Wybieg dla pséw —
Inwentaryzacja zieleni” numerami 1, 2, 8, 12, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 34 i 36 o tacznej
powierzchni 111m2 nalezy usung¢ wraz z korzeniami.

5.6.2. Przesadzenie krzewow

Istniejgce skupiny krzewdw oznaczone na rysunku nr 2 ,Wybieg dla pséw —
Inwentaryzacja zieleni” nr 7, 21 i 33 /Snieguliczka/ o fgcznej powierzchni 67m2
nalezy wykopac¢ w celu przesadzenia jako zywoptot przy projektowanym ogrodzeniu
wybiegu dla psow.

Dtugos¢ projektowanego zywoptotu wynosi 40m.
Krzewy sadzi¢ w odlegtosci minimum 80cm od ogrodzenia w 1 rzedzie w odstepie
pomiedzy krzewami 30cm / okoto 135 sadzonek /

Podczas przesadzania krzewow nalezy:

a/ obkopac dookota (szpadlem) minimum 30-40 cm od gtéwnych peddéw

b/ odstoni¢ jak najwiecej korzeni, by ich nie uszkodzi¢

c/ obcigé pitg korzenie poza wykopem

d/ sprawdzi¢ wszystkie korzenie i sekatorem odcig¢ zniszczone koAcOwKi
pozostawiajgc gtadkie powierzchnie ciecia



e/ wykopac¢ w miejscu docelowym rowek o takiej samej gtebokosci, jak wysoko$é
bryty korzeniowej, i przynajmniej o 10 cm szerszy.

f/ nasypac¢ na dno rowka warstwe ziemi ogrodniczej
g/ sadzi¢ rosliny na tej samej gtebokosci jak rosty poprzednio

h/ wolng przestrzen w rowkach wypetni¢ ziemig ogrodniczg i doktadnie udeptaé
i/ podlac obficie, by ziemia mogta osigs$c¢ i oblepié korzenie

jl przycig¢ czes¢ nadziemng przynajmniej o 1/3 wysokosci

k / po posadzeniu teren pod krzewami nalezy wyscidétkowa¢ drobnomielong korg
drzew iglastych.

Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakoriczeniu
sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi.

Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikow grzybow).

Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc
warstwe grubosci nie mniejszej niz 5cm.

5.6.3. Usuniecie drzew

Drzewa oznaczone na rysunku nr 2 ,Inwentaryzacja zieleni” numerami 6 i 22B
usungc¢ wraz z korzeniami.

Pien drzewa nr 6 pocig¢ na bale o dtugosci okoto 2 m i pozostawi¢ na terenie
wybiegu.

Pozostate drewno wywiez¢ poza teren budowy.

5.6.4. Zabezpieczenie pozostatych drzew

Pozostate drzewa na terenie projektowanego wybiegu zabezpieczy¢ przed psami
palisadg PVC wysokosci 30cm.

Palisade montowaé na podsypce cementowo — piaskowej w odlegtosci okoto 50cm
od pnia drzewa.

Whnetrze palisady wysypac korg z drzew iglastych 20/80mm warstwg grubosci
minimum 50mm

6. OSWIETLENIE TERENU

6.1. Podstawa opracowania

1/ Warunki techniczne projektowania nr IE/97/2020/JR z dnia 04.05.2019r. wydane
przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku;

2/ mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500;
3/ obowigzujgce normy i przepisy.

6.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi oswietlenie Sciezki terenowej w rejonie wybiegu
dla pséw wraz z zasilaniem oswietlenia.

6.3. Zasilanie oswietlenia Sciezki terenowej




Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania nr IE/97/2020/JR wydanymi przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 10.1/1 zasilanego z szafki oswietleniowe;j
SOU 410 ,Focha” istniejgcym kablem wyprowadzonym z obwodu nr 1.
Numeracja projektowanych stupéw od 10.2/1 do 10.4/1.
Dobrane oprawy i rozmieszczenie stupow spetniajg wymagania normy PN -
EN13201:2016 dla chodnikdéw i ciggow rowerowych klasy P4 - E,25 Ix ,<7,5 Ix,
Emin21 IX.
Stosowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych w pionowym
uktadzie $rub, w miejscu rozgatezienia i podziatu sieci — tabliczki z mostkami
(tabliczki ,podziatowe”), zyty na tabliczce stupowej uktadac na tzw. ,choinke”
z wydtuzong zyfg neutralnag.
Trzony koncéwek kablowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwag.

Zastosowano stupy okragte o grubosci scianki minimum 4mm spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym spetniajgce wymagania wytrzymatosciowe
dla drugiej strefy wiatrowej. Stupy malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-
7016) w wykonczeniu mat struktura, o wysokosci 6m.

Dla stupa na koncu linii nalezy wykona¢ przytgczenie do uziomu pionowego.
Ptaskownik uziemiajgcy stup potgczy¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
zaciskowej w stupie. Kazdy stup uziemi¢ przewodem LgY 16 mm? wewnatrz
stupa.

Zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ oprawy
mocowane na wysiegnikach typu korona jak istniejgce w rejonie placu zabaw.

Wysiegniki malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykonczeniu
mat struktura.

Stupy montowa¢ wnekami od strony Sciezki, zamkniecie wnek srubami M8
imbusowymi wpuszczanymi w pokrywe wneki.

Na stupach nanie$¢ numeracje stupéw wg schematu oswietlenia — czarne cyfry
wysokosci 5 cm i grubosci 5 mm na zéttym tle wysokosci 10 cm.

Konstrukcje stupdw muszg by¢ przygotowane do montazu oswietlenia
iluminacyjnego, urzgdzehn CCTV i WiFi.

Do obliczen oswietlenia przyjeto oprawy SCHREDER Albany MIDI LED/
16LEDs/11W/200mA w Il klasie izolacji stopniu ochrony IP 66 z zasilaczem
elektronicznym (zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00).
Oprawy malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykonczeniu mat
struktura.

6.4. Ukladanie linii zasilajacej 0,4kV i montaz stupow

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania projektowane
oSwietlenie nalezy zasili¢ z obwodu nr 1 istniejgcej szafki SOU 410.
Trase linii kabla zasilajgcego oswietlenie Sciezki pokazano na rysunku
nr1ia3.
Catosc robot kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
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Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na gtebokos$ci 70cm,
linig falistg z zapasem (do 3% dtugosci wykopu). Kabel nalezy uktadaé na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10cm warstwg
piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebieska folig
z tworzywa sztucznego. Miedzy folig a kablem odlegtos¢ powinna wynies¢ min.
25cm.

Przejscie kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz
skrzyzowania z innymi liniami kablowymi i urzgdzeniami podziemnymi uktadac
nalezy w rurkach ostonowych RHDPE lub HDPE s#cec>0. Przepust ochronny
powinien chroni¢ kabel na catej dlugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m
z kazdej strony.

Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody i
zamuleniem.
Kabel nalezy uktadac centrycznie w wejsciu do przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejgcymi 0,4kV
uktadac¢ w rurkach HDPE s#cec>( zachowujgc przepisowe odlegtosci podane
w tabeli nr 1 normy N SEP-E-004 .

Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzgdzenh podziemnych
zachowywac¢ zgodnie z tabelg nr 2 normy N SEP-E-004.

Na kablu zasilajgcym nalezy zastosowac¢ w odstepach co 10m opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy
podac nastepujgce dane: LOSWIETLENIE”, "ZDizZ’, »1Yp i przekroj kabla”, ,Rok
budowy”.

Stupy lokalizowaé poza $ciezkg. Prefabrykowane fundamenty stupow
w catosci pomalowac preparatem bitumicznym, posadowienie fundamentéw max.
na wysokosci 5 cm nad poziom terenu.

Podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

6.5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C .
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodow i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego ostatniego
stupa w obwodzie oswietleniowym.

6.6. Uwagi koncowe

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/97/2020/JR z dnia 04.05.2020r.
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Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié uzytkownikow terenu oraz
instytucje uzytkujgce

urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg PN-76/E-

05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa", w szczegolnosci:

- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

- kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm;

- zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzgdzenia podziemne traktowac jak urzgdzenia czynne;

- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonaé
w przepustach kablowych;

- kable wolno uktadaé bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest
piaszczystych, w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm
przesianego piasku; kable nalezy zasypywa¢ warstwg 10cm takiego samego piasku,
nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu,a nastepnie przykry¢ niebieskg folig
z tworzywa sztucznego;

Przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzaciji

geodezyjnej, ktdérg nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja

geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

Wykopy kablowe i wykopy przy stupach oswietleniowych nalezy zasypywaé
zgodnie  z normg

PN-S-02205 i zageszcza¢ wedtug wymogdéw podanych w p. 2.11.4 normy tj. do I,
>0,97.

Po zakonczeniu prac odbudowa¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia
robot, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) i elementy drenazowe
podlegajg odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
Z aprobatami technicznymi.

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkéw i zatgcznikéw do dokumentaciji, a w razie
niejasnosci nalezy zwrocic sie z zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela
Inwestora.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w roku 2004 oraz norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania
techniczne przy odbiorach.

W skfad badan pomontazowych m.in. wchodza:
e ogledziny
e badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzone;j re-
zystancji petl
zwarcia
e badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j
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e sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych

e badanie rezystancji uziemienia stupow

e pomiary zageszczenia gruntu wokdt wszystkich stupdw i na trasie kabla
w miejscach charakterystycznych

e badanie rownomiernosci obcigzenia faz

e badanie parametrow oswietlenia (natezenia oswietlenia dla jezdni i dla
chodnikéw, okreslenie rownomiernosci oswietlenia przed redukcjg mocy
i po redukcji z okresleniem czasu redukciji)

Do odbioru o$wietlenia oprdcz protokotéw z w/w badan nalezy dotgczyé
dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany) oraz inwentaryzacje geodezyjna.

Wszystkie dokumenty nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach.

Nie wystepuje kolizja zieleni wysokiej z przebiegiem kabla i lokalizacja latarni.
Nie wystepuje kolizja latarni z koronami sasiednich drzew

Podczas realizacji prac budowlanych moze wystgpi¢ koniecznos¢ usuniecia
pojedynczych najnizszych gatezi.
Gatezie przycina¢ w obecnosci i pod nadzorem przedstawiciela GZDiZ.

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw i materiatéow, niz
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametréw nie
gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentaciji

6.7. Zestawienie materiatow podstawowych

a/ Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm? dla zasilania stupéw o$wietleniowych 85 m

b/ Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h = 6m malowane fabrycznie
proszkowo (kolor RAL-7016) 3 szt.

¢/ Fundamenty betonowe F100/30 do stupéw oswietleniowych 6m 3 szt.

d/ Wysiegniki typu korona 0,5/0° 2-ramienne malowane fabrycznie proszkowo (kolor
RAL-7016) 3 szt.

e/ Oprawy LED 16W, IP65, IKO8, Il klasa izolacji, korpus aluminium, klosz szkto
hartowane, zapobiegajacy rozsytowi sSwiatta w gore, temperatura barwowa swiatta
4000K, malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) 6 szt.

f/ Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe (wkfadki bezpiecznikowe 2A gG) 3 szt.

g/ Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm 91 m, pret @ 12 mm dlugos¢ 3 m 2 szt.
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7. DROGOWSKAZY

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania projektuje sie drogowskazy
w 4 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1.

Poszczegdlne drogowskazy pokazane sg na rysunku nr 11-14.

Wymiary poszczegolnych piktogramow 30x20cm.

Elementy drogowskazéw wykonane z paneli aluminiowych o wysoko$ci 200mm —
piktogramy i 100mm — strzatki kierunkowe.

Napisy wyklejane folig.

Poszczegodlne elementy drogowskazoéw mocowane sg do stupka stalowego
50x50x2mm.
Stupek stalowy ocynkowany i malowany proszkowo na kolor RAL 7016.
Stupek zamocowany w gruncie w fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach
40x40x70cm.

Mocowanie poszczegdlnych elementow drogowskazéw do stupka za pomocg nitow
zrywalnych ze stali nierdzewne;j.

8. ZIELEN, NASADZENIA DRZEW

Po zakonczeniu prac budowlanych teren wokot chodnika nalezy wyprofilowac
w celu odprowadzenia wod opadowych poza chodnik na przylegty teren zielony.

Na terenie pokazanym na rysunku nr 7 roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci
10cm, nastepnie utozyc¢ trawe z rolki.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 7 projektuje sie nasadzenie 4 drzew -
brzoza brodawkowata (Betula pendula) sadzonki o obwodzie minimum 14cm
i wysokos$ci minimum 350cm.

Drzewa sadzi¢ w doftach wypetnionych ziemig ogrodnicza.

Po posadzeniu teren pod drzewami nalezy wysciétkowa¢ drobnomielong korg
drzew iglastych.

Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zostaé wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi.
Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikow grzybow).
Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.
Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe
grubosci nie mniejszej niz 5¢cm.

Po posadzeniu drzewa zabezpieczy¢ 3 palikami sosnowymi 50mm wysokosci
minimum 1,5m z 3 poprzeczkami poziomymi na dole i u gory.
Drzewo mocowac do palikéw za pomocg tasmy parcianej.
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TABELA NR 1. INWENTARYZACJA ZIELENI

Kolorem niebieskim oznaczono krzewy przewidziane do usunigecia

Kolorem zielonym oznaczono krzewy przewidziane do przesadzenia

Kolorem czerwonym oznaczono drzewa przewidziane do usuniecia

, obwéd .
obwad . ., | rzut | powierzch stan
nr . . pnia na | wysokos¢ . nr .
. nazwa tacinska nazwa polska pnia korony | nia krzewu| , ., . zdrowot uwagi
inw. (cm) wys. 5 (m) (m) (m2) dziatki n
cm (cm) v
. INWENTARYZACJA ROSLIN PRZY WYBIEGU DLA PSOW

1 [Sambucus nigra bez czarny X X 4 X 6 243/4 | dobry do usuniecia
2 |Ulmus minor wigz polny X X 4 X 6 243/4 | dobry do usuniecia
3 |Pinus sylvestris sosha pospolita 104 p;)(\)NZrzneJ 15 6 X 243/4 | $redni
4 |Crataegus sp. gtég 31 45 8 2 X 243/4 | dobry
5 |Pinus sylvestris sosha pospolita 119 p;)(\)NZrzneJ 15 6 X 243/4 | dobry
6 |Pinus sylvestris sosna pospolita 86 POWYyz€) 15 4 X 243/4 zty -drz_ewo niedajace oz_na_k

50 cm zyciowych — do usuniecia
7 |symphoricarpos albus |$nieguliczka biafa X X 1 X 12 243/4 | dobry krzewy do przesadzenia
8 |Crataegus sp. gtog X X 4 X 6 243/4 | dobry do usuniecia
9 |Ulmus minor wigz polny 61 powyze) 12 8 X 243/4 | dobry

50 cm
10 |Pinus sylvestris sosha pospolita 90 p;)(\)NZrzneJ 15 4 X 243/4 | dobry
11 |Pinus sylvestris sosha pospolita 140 p;)(\)NZrzneJ 15 6 X 243/4 | dobry
12 |[Crataegus sp. gtog X X 4 X 4 243/4 | dobry do usuniecia
13 [Sambucus nigra bez czarny 40 58 6 6 X 243/4 | dobry
14 |Crataegus sp. gtég 40, 27 72 6 6 X 243/4 | dobry




powyzej

15 |Pinus sylvestris sosha pospolita 121 50 em 15 X 243/4 | dobry
16 |Acer platanoides klon pospolity 38 51 15 X 243/4 | dobry
17 f,;’unus sp.; Crataegus $liwa, gtég X X 4 20 243/4 | dobry do usuniecia
Ulmus minor.; . . —
18 Crataequs sp. wigz, gtog X X 6 20 243/4 | dobry do usuniecia
19 |Ribes sp. porzeczka X X 1 15 243/4 | dobry do usuniecia
20 |Acer platanoides klon pospolity 65 p;)(\)NZrzneJ 15 X 243/4 | dobry
21 |Symphoricarpos albus |snieguliczka biatfa X X 1 10 243/4 | dobry krzewy do przesadzenia
22 |Acer platanoides klon pospolity 88, 37 p;)(\)NZrzneJ 15 X 243/4 | dobry
22A |Acer platanoides klon pospolity 50 p;)(\)NZrzneJ 15 X 243/4 | dobry
22B |Acer platanoides klon pospolity 43 56 10 X 243/4 zty -drz_ewo niedajace oz_na_k
zyciowych — do usuniecia
22C |UImus minor wigz polny 31 57 10 X 243/4 | dobry
23 |Pinus sylvestris sosha pospolita 108 p;)(\)NZrzneJ 15 X 243/4 | dobry
24 |Pinus sylvestris sosha pospolita 100 p;)(\)NZrzneJ 15 X 243/4 | dobry
25 |Acer platanoides klon pospolity 63 p;)(\)NZrzneJ 15 X 243/4 | dobry
26 |Pinus sylvestris sosha pospolita 129 p;)(\)NZrzneJ 15 X 243/4 | dobry
27 |Pinus sylvestris sosha pospolita 96 p(SJ(\)NZaneJ 15 X 243/4 | dobry
28 |Crataegus sp. gtog X X 4 10 243/4 zty do usuniecia
29 |Pinus sylvestris sosha pospolita 88 p;)(\)NZrzneJ 15 X 243/4 | dobry
30 |Pinus sylvestris sosha pospolita 115 p(SJ(\)NZaneJ 15 X 243/4 | dobry
31 |Crataegus sp. gtog X X 6 12 243/4 | dobry do usuniecia
32 |Acer platanoides klon pospolity 35 57 10 X 243/4 | dobry




33 |Symphoricarpos albus |snieguliczka biata X X 1 X 45 243/4 | dobry krzewy do przesadzenia
34 |Crataegus sp. gtog X X 6 X 6 243/4 | dobry do usuniecia
35 |Pinus sylvestris sosha pospolita 140 p;)ghlzrzr]ej 20 6 X 243/4 | dobry
36 |Crataegus sp. gtég X X 6 X 243/4 | dobry
37 |Ulmus minor wigz polny 40 52 10 6 243/4 | dobry
Il. INWENTARYZACJA ROSLIN PRZY PROJEKTOWANYCH LATARNIACH
owvie brak kolizji z projektowang
38 |Fraxinus excelsior jesion wyniosty 53,20 p50 ij 15 6 X 244 dobry latarnig, ewentualnie
usuniecie najnizszej gatezi
owvie brak kolizji z projektowang
39 |Acer pseudoplatanus |klon jawor 65, 45 p50 ij 15 6 X 244 dobry latarnig, ewentualnie
usuniecie najnizszej gatezi
owvie brak kolizji z projektowang
40 |\Ulmus minor wigz polny 68 p50 ij 15 6 X 244 dobry latarnig, ewentualnie
usuniecie najnizszej gatezi
owvie brak kolizji z projektowang
41 |\Ulmus minor wigz polny 34 p50 ij 15 6 X 244 dobry latarnig, ewentualnie
usuniecie najnizszej gatezi
owvie brak kolizji z projektowang
42 |Acer platanoides klon pospolity 100, 138 p50 ij 20 8 X 244 dobry latarnig, ewentualnie
usuniecie najnizszej gatezi
lll. INWENTARYZACJA ROSLIN PRZY SCIEZCE EDUKACYJNEJ
101 |Pinus sylvestris sosha pospolita 185 p;)ghlzrzr]ej 20 10 X 243/8 | dobry
102 |Quercus robur dab szyputkowy 72 p;)ghlzrzr]ej 20 4 X 243/8 | dobry
103 |Quercus robur dab szyputkowy 115 powyze) 20 6 X 243/8 | dobry

50 cm




powyzej

104 |Quercus robur dab szyputkowy 57 50 em 15 243/8 | dobry
105 |Quercus robur dab szyputkowy 90 p(SJ(\)NZaneJ 20 243/8 | dobry
. . 103, 99, | powyzej

106 |Acer platanoides klon pospolity 14 50 em 20 243/8 | dobry

107 |Acer platanoides klon pospolity 78, 48 p(SJSNZaneJ 20 243/8 | dobry

108 |Acer platanoides klon pospolity 142 p(SJ(\)NZaneJ 20 243/8 | dobry

109 |Acer platanoides klon pospolity 85 p(SJSNZaneJ 20 243/8 | dobry

110 |Pinus nigra sosha czarna 130 powyze) 20 243/8 | dobry
50 cm

111 |\Pinus nigra sosha czarna 130 powyze] 15 243/8 | dobry
50 cm

112 |Pinus nigra sosha czarna 113 powyze) 20 243/8 | dobry
50 cm

113 |Pinus nigra sosha czarna 165 powyze) 20 243/8 | dobry
50 cm

114 \Pinus sylvestris sosha pospolita 153 p(SJSNZaneJ 20 243/8 | dobry

115 |Pinus sylvestris sosha pospolita 108 p(SJSNZaneJ 20 243/8 | dobry

116 |Pinus sylvestris sosha pospolita 160 powyze] 20 243/8 | dobry

50 cm




Gdansk ul. Focha sciezka terenowa
SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60364

tabela 1

prad w zabezpieczenie przewodu sposob utozenia obcigzalno$¢ przewodu warunki wg PN-IEC
moc : .
Ip. od do | szczytowa obwodzie o rodzajd przekréj ) symbol wg ) I2 <
Ps typ i wielko$¢ In 12 przewodu opis PN-| wedtug tabeli Iz 1,45xlz [ IB<In | In<lz
IB IEC 1,45X|z
- - - [kW ] [A] - [A] [A] - [mm2] - - - [A] [A] - - -
1 |SOU-410| stup 1,21 1,8 bezpiecznik 16 25,6 YAKY 4x 25 w ziemi D 52-C3 86 -
10.4/1 topikowy wspotczynnik zmniejszajgcy obcigzalnosé: 52-D2 0,95 -
obcigzalno$¢ po uwzglednieniu wspotczynnika:| 81,7 118,5 tak tak tak




Gdansk, ul. Focha sciezka terenowa

Tabela nr 2
OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA
warunek : dU<=10%
Dtugos¢ Spadek napigcia
Nazwa Moc wspot. Wspot. Moc Prad Typ linii linii
Odbioru Od.....Do zainst. zapotrz mocy obliczen. | oblicz. zasilajacej Ps x Lér du
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] | To [A] S [mm?] L [m] [kW x m] [%]
2 3 4 5 6 7 11 16 17 18
SOU-410 - stup 10.4/1 1,210 1,000 0,950 1,210 1,841 YAKY 4*25 536,0 648,560 0,758
RAZEM 0,76
Tabela nr 3

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM

samoczynne wylaczenie zasilania warunek : Zs+Ia*1,25<Uo

dane znamipnowe elemdntu obwodu OPORNOSCI
. i . . Prad powodujacy
dhugosce jednostkowa ostatn. odcinka petlt zwarciowey Prad znamion. | samoczynne zadz. urz. Napigcie
Miejsce zwarcia ostatniego rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. ostatn. wylacz. w czasie Zs*la*1,25 Znamionowe
odcinka petli typ bezpieczn. zaleznym od napigcia wzgledem ziemi
znam. Uo
rezystancja reaktancja
1 [m] R [Qkm] | X [km] R [Q] X [Q] R [Q] X [Q] 75 [Q] b [A] Ia [A] Uo [V]
SOU-410 - stup 10.4/1 536 YAKY4x25 1,1700 0,0750 1,2542 0,8059 1,2542 0,8059 1,4909 16,000 67,500 125,791 230,000
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych, |
w wyniku ktérych ngstat niniejszy dekument uzyskat pozytywny wynil

- weryfiREji. 1
%_
Identyﬂkgtor zgtoszenia prac WGHII1.6640.1.2175.2020
geodezyjnyeh:
Organ stuzby geodezyjnej Urzad Miejski w Gdarisku
i kartograficznej, ktéry otrzymat Wyﬁz'g‘*MGa‘j};’dgezi‘
zgtoszenie: 80-802 Gdarisk NIP:5830011969
Wykonawca prac geodezyjnych: EAST PAWEL SIEWERT-REGON:22085768]
Nr oraz data sporzadzenia Protokét nr |
dokumentu zawierajacego wynik WG-111.6640.1.2175.2020_15960
pozytywnej weryfikacji z dnia 29.07.2020r. l
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien ke e et !
zawodowych kie 2\orac aruéé&@oms i nr uprawnieg
2 “da zakres1

geodez O

3‘51" ¥ Jestem §wiadomy/a odpowiedzialnoéci karnej za zioZzenie
" P 2 i Wi iadczenia.
Data i podpis kierownika prac e e
geodezyjnych inz. Mariusz

LEGENDA ’

Utwardzenie terenu

] z pfytek betonowych 30x30x5cm
] Nawierzchnia gliniasto—zwirowa
|:|]]D Schody terenowe f

Bariery i porecze stalowe

Elementy sciezki dydaktycznej
A-D na nawierzchni bezpiecznej

o—o Ogrodzenie wybiegu dla psow
o kosz na odpadki
- tawka

TSN

N -

stof piknikowy

Vo
N

tablica informacyjna

. 1 tablica — drogowskaz
fffff | NR 1- NR 4
' ° poidetko
kierunek dojazdu
S do wybiegu dla pséw
o0 sfupy oswietleniowe

______ kable energetyczne
zinwentaryzowane podrosty i krzewy

2] projektowane nasadzenia drzew

Trawa z rolki

/\\
Obiekt:-Geansk, Park Akademiki

Identyﬁkatorinqlazwa jednostki ewidgncyjnej: 226101 1
Identyfikator i n@iw&ebféb zewidendyjnego: 067 [0067] dziatka 243/8 i inne

Arkusz mapy zgsadnicze): 6.221.26.21.2.1, 6.221.26.21.2.3
Nr KERG : WG1l11.6640.1.2175\2020
Uktad wspéirzednych prastokat ych piaskich: 2000 strefa 6

Wysokosciowy uktad odniiesiénia: Krorisztadt 86 bis
Imie i nazwiskoylub nazwa pofimiotu, ktbry wykonat mapg oraz podpis
osoby reprezentujgcej tem poamiet: ,

Kierownik prac: inz. geodeta Pawet Siewert %45 ?—/5
Skartowat: inz. geodeta Pawet Siewert " 010 Gk
Sprawdzit: geodeta upr. Marius dom

a NP 957-080~10~90
I In. geodeta Powe! Siewert
tol. 887~168~791

e—mall east.geodezjo@gmat.com

wnik prac geodezyjnych
ink. geodeta Pawel SiewsTr
tel887-168-/

Mapa sporzadzona i aktualna na dzien 12.06.2020

— s c— e e 7 AKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie
(art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych
grunty potozone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Pomiar szczegotéw terenowych metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia gran
Treéé poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych. v

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Projekt zagospodarowania terenu Skala
ZA ZGODNOSC/Z ORYGINALEM Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:500
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Architektura Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data
Drogi, 02.2021
Elektryczna Andrzej Nowak 4820/Gd /91

Nazwa projektu

SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczgcego
gorny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet

Adres:

Obywatelski 2020 Rvs. nr
Gdansk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67 s 1
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66




AN
N (/\) Zinwentaryzowane drzewa — zgodnie
\\ ¥ O %ﬁz zestawieniem z tabeli nr 1
N
~ N " Zinwentaryzowane krzewy — zgodnie
— / z zestawieniem z tabeli nr 1
/ projektowane ogrodzenie
// _____ wybiegu dla psow

LEGENDA:

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku Wybieg dla pséw — inwnetaryzacja zieleni Skala
Branza Projektant Podpisy 1:250
Zielen Piotr Wojczal Data
02.2021
Nazwa projektu [SUPERSCIEZKA — atrakeyjne zagospodarowanie terenu tqczqcego
goérny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020
Adres Gdarisk, Dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obrgb 67 Rys. nr
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66 2




/. g Q{lf’ )

j%J )

(/\) Zinwentaryzowane drzewa
L ):% do pozostawienia
Zinwentaryzowane drzewa
ng %do usuniecia
Vs
//////////// Krzewy do usuniecia
////
7

@ Krzewy do przesadzenia

\

f— | — przyciecie pojedynczych dolnych gatezi

03% .
% . Drzewa przy stupach oswietleniowych
| |z podanym promieniem korony

projektowane ogrodzenie
_____ wybiegu dla psow
projektowane sfupy i kable
O—==7  oswietleniowe

NUMERACJA DRZEW | KRZEWOW

/GODNIE Z TABELA NR 1 7
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku Wybieg dla pséw — gospodarka zielenig Skala
Branza Projektant Podpisy 1:250
Zielen Piotr Wojczal Data
02.2021
Nazwa projektu |[SUPERSCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu tqczgcego
gérny i dolny taras Aniofek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020
Adres Gdansk, Dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67 Rys. nr

dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66




KOSZ NA ODPADKI Z DOZOWNIKIEM
WORKOW PAPIEROWYCH

TABLICA INFORMACYJNA

/

PROPONOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE

PALISADA

\"— 4 SCHEMAT MONTAZU PANELU OGRODZENIA

/ — ™

Przesfo z mozliwosciq

montazu

L

4 / (A

luza wejsciowa

)

Furtki 1,0x1,8m

pniaki drzew o dfugosci ok 2,
i Srednicy 30—35 cm

istniejgce zagfebienie

LEGENDA

O
=

Tl o

)
AN/

-©  Ogrodzenie panelowe stalowe wys. 1,8m

Nawierzchnia gliniasto zwirowa

kosz na odpadki z dozownikiem
workdw papierowych

fawka z elementéw drewnianych

tablica informacyjna

poidetko — miska do wody ze stali

zywopfot — przesadzone krzewy
Sniequliczki z terenu wybiegu

Palisada z elementéw PVC
wysokosci 30 cm powyze] terenu,
wysypana wewnqtrz korq z drzew iglastych

T~
C

; 7 terenu do pozostawienia

UWAGA:

1. Zapsezentowane obrazki, rysunki poszczegdinych elementéw wyposazenia wybiegu dla psdw stuzg

jako przyktad majqcy na celu zobrazowanie oczekiwan Zamawiajgcego. Konkretny typ urzqdzen

nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

2. Tablica informacyjna, kosz na odpadki, poidetko, elementy ogrodzenia — stalowe ocynkowane,

malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL7016.

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Wybieg dla pséw — szczegdly Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:125
Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data
02.2021
Nazwa projektu | SUPER SCIEZKA — atrakeyjne zagospodarowanie terenu fgczqeego
gérny i dolny taras Aniofek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 Rys. nr

Adres: Gdanisk, dzialki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66




Przekro) D=0

nasadzenia krzewow

ISTNIEJACA DROGA

ozdobnych

Stupki ogrodzenia panelowego wys. 1,8
w rozstawie co 2,5m zgodnie z rys. nr 3

v

Ogrodzenie panelowe stalowe
wys. 1,0m w kolorze grafitiowym RAL 7076

1l

Cokdl ogrodzenia betonowy,

prefabrykowany
\

kora drzew iglastych

ziemia urodzajna

Przekrd] -t

nawierzchnia gliniasto—zwirowa

panel ogrodzeniowy stalowy ocynkowany

| wkopany na gtebokosé 50cm ponizej terenu
w celu zabezpieczenia przed podkopywaniem
sie psow pod ogrodzeniem

IR

Fundament sfupkow ogrodzenia

betonowy (C12/15) o wym.40x40x80cm
w rozstawie co 2,5m zgodnie 7 rys. nr 4

Ogrodzenie panelowe stalowe
wys. 1,0m w kolorze grafitowym RAL /076

Stupki ogrodzenia panelowego wys. 1,8
w rozstawie co 2,5m zgodnie z rys. nr 3

Cokol ogrodzenia betonowy,
prefabrykowany

A

ISTNIEJACA DROGA  DOJSCIE DO

o
QU]
— iy
i s “F*$ - ‘
| |
EE
\ XY
| !
10cm } ‘<} ;
| I
| =
|
L
S
2
15cm T
grunt rodzimy -
=
. 100
&
WYBIEGU DLA PSO

‘ panel ogrodzeniowy stalowy ocynkowany
wkopany na gfebokose 50cm ponizej terenu
w celu zabezpieczenia przed podkopywaniem

sie psow pod ogrodzeniem

L

Fundament sfupkow ogrodzenia

betonowy (C12/15) o wym.40x40x80cm
w rozstawie co 2,5m zgodnie z rys. nr 4

o
\
|
|
\
\
|
\
|
|

_

Projektowanie i

Obsfuga Tnwestycji Piotr Wojczal

80—257 Gdafisk ul. Trawki 17 /1

Tres¢ Rysunku Wybieg dla pséw — przekroje konstrukcyjne Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:20
konstrukcja Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data

02.2021

Nazwa projektu SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fgczqcego

gérny i dolny taras Aniofek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 R
ys. nr
Adres: Gdafisk, dziatki nr 244, 43/4, 243/8 obreb 67
dziatki nr 66 /10, 64/2 obreb 66 <
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P LEGENDA:
- : ~ Zinwentaryzowane drzewa — zgodnie
\ o ~ g ij );% z zestawieniem z tabeli nr 1
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku

Sciezka edukacyjna — inwnetaryzacja zieleni

Skala
Branza Projektant Podpisy 1:250
Zielen Piotr Wojczal Data
02.2021
Nazwa projektu |SUPERSCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu tqczqcego
gorny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020
Adres Gdarisk, Dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67 Rys. nr
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66 5




A — ROWNOWAZNIA ZYGZAK

wysokos¢ swobodnego upadku — h=0,50m

4

,/\”/

20cm

Przekro]

R
N T mm v
T LT e
FF

Kora z drzew iglastych 20/80
(przy urzqdzeniu E nawierzchnia gliniasto—zwirowa)

geowloknina separacyjna

B — PORECZE

wysokos¢ swobodnego upadku — h=1,15m

zmienna fr\\
o A A
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| TS
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5:85 /

0} D EKOBOARD PVC wys. 25cm
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BELKI POZIOME

wysokos¢ swobodnego upadku — h=0,60m
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D — DRAZKI

wysoko$¢ swobodnego upadku — h=1,45m

wysokoS¢ swobodnego upadku — h=0,4m &
114 /
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/
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.
N
3 / Elementy Sciezki
Sciezki dydaktyczne]
/ na nawierzchni z kory
/ Element sciezki
(r_\} Sciezki dydaktyczne]
(r_\fJ na nawierzchni gliniasto—zwirowej
N

TABLICA STARTOWA
REGULAMINOWA

2 SZT.

i

ICA INFORMACY.INA /

LEGENDA

Nr 4 (_l tablica — drogowskaz nr 4

Tl
TSe—e

—o tablica informacyjna (edukacyjna)

tablica informacyjna startowa

UWAGA:
1. Zaprezentowane obrazki, rysunki poszczegdlnych elementdw wyposazenia Sciezki dydaktycznej stuzg jedynie
jako przykfad majgcy na celu zobrazowanie oczekiwan Zamawiajgcego. Konkretny typ urzqdzer nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
2. Wymiary stref bezpieczefistwa zgodne z kartami technicznymi wybranych elementéw Sciezki dydaktycznej
3. Nie wystepuje kolizja projektowanych urzqdzen z istniejacymi drzewami
4. Elementy stalowe urzgdzen i tablic ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor 7016.
5. Tres¢ tablic uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

N /»

/ /

o~

\
|
e
‘ N
|
|
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku Sciezka dydaktyczna z tablicami edukacyjnymi — szczegdty Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:250
Piotr Wojczal POM /0331 /PBD /16 Data
02.2021
| | Nazwa projektu |SypER SCIEZKA — atrakeyjne zagospodarowanie terenu fgezqcego
goérny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 — R
— ys. nr
Adres: Gdansk, dziatki nr 244 243/4, 243/8 obreb 67 6
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66




Przebudowa istniejgcego
ogrodzenie (poszerzenie [
przerwy w_istniejgcym
ogrodzeniu do 1,8m)

Schody terenowe z poreczq
stalowg i podjozdem dla wozkdw dziecigcych

STOL PIKNIKOWY

LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

KOSZ NA ODPADKI

S

BARIERA STALOWA U12a

LEGENDA
I:I Nawierzchnia z ptytej betonowych 30x30x5¢cm

Trawa z rolki

W) Kosz na odpadki
(I Lawki parkowe

A Tablica — drogowskaz nr 1

NR 1

7N

\/ % /\ Stat piknikowy

\\\_,//
Bariera stalowa U12a
Porecz stalowa przy schodach (RAL 7016)

a
% Nasadzenia drzew
UWAGA:

1. Zaprezentowane obrazki, rysunki poszczegdinych
elementéw matej architektury tuzq jedynie jako przyktad
majgcy na celu zobrazowanie oczekiwarii Zamawiajgcego.
Konkretny typ urzqdzer nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Chodnik z elementami matej architektury Skala

Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:250
Piotr Wojczal POM/0331 /PBD/16 Data
02.2021
Przebudowa /
— istniejgcego - -
(0 ogrodjfemg (D Nazwa projektu | SUPER SCIEZKA — atrakeyjne zagospodarowanie terenu tqezgeego
~ - — poszerzenie ~ goérny i dolny taras Aniofek w ramach zadania Budzet
C.0 wejscia do 1,8m Obywatelski 2020 Rys. nr
STy T | Adres: Gdansk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67 7

dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal

80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Profil podtuzny chodnika Skala
Branza Projektant Nr uprawniefi | Podpisy 1:50,/1: 500
konstrukcja Piotr Wojczal POM/0331/PBD16 Data

02.2021

Nazwa projekiu SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczqcego

goérny i dolny taras Aniofek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 Rys. nr

Adres:

Gdansk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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plytki betonowe 30x30x5cm
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Projektowanie T Obsfuga Tnwestycji Piotr Wojczal

80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Przekroje konstrukcyjne chodnika i schoddéw terenowych Skala
Branza Projektant Nr uprawnier Podpisy 1:20
konstrukcja Piotr Wojczal POM/0331/PBD16 Data

02.2021

Nazwa projektu . .

SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczqcego

gorny i dolny taras Aniofek w ramach zadania Budzet

Obywatelski 2020 Rys. nr
Adres: Gdansk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67

dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66




N
M
N
/‘
()
= m‘ﬂ
1 g\
Nity ze stali nierdzewne] [ .
| o
\ . U
N
2 30 y
7
()
aJ
aJ
Stupek stalowy ocynkowany,
malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL7016
80x80x3 mm
‘ \
|
‘ \
| | | ‘
| S
| | | Fundament betonowy (C12/15)
| | | o wym. 40x40x70cm
| | |
| L |
| |
| |
L

Projektowanie 1 Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Drogowskaz — schemat Skala
Branza Projektant Nr uprawnier | Podpisy 1:15
konstrukcja Piotr Wojczal POM /0331 /PBD /16 Data

02.2021

Nazwa projektu SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczqcego

goérny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 R
— ys. nr
Adres: Gdarisk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67 1 O
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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Drogowskaz nr 1 — widok z gory
Projektowanie 1 Obsfuga Tnwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku Drogowskaz nr 1 Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:—
konstrukcja Piotr Wojczal POM /0331 /PBD /16 Data
02.2021
Nazwa projekiu SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczqcego
gorny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 R
e ys. nr
Adres: Gdansk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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Drogowskoz nr 2 — widok z gory
Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku Drogowskaz nr 2 Skala
Branza Projektant Nr uprawniert | Podpisy 1 -
konstrukeja Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 Data
02.2021
Nazwa projektu SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczqcego
gorny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 Rys. nr

Adres:

Gdarisk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obrgb 67
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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Drogowskaz nr 3 — widok z géry
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1
Tres¢ Rysunku Drogowskaz nr 3 Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:—
konstrukcja Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data
02.2021
Nazwa projekiu SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fgczqcego
goérny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 Rys. nr
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Drogowskaz nr 4 — widok z géry
Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku Drogowskaz nr 4 Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:—
konstrukcja Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 Data
02.2021
Nazwa projektu SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczgcego
gorny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 R
ys. nr
Adres: Gdansk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgCy rezultaty prac geodezyjnych, 1\
w wyniku ktérych powstat niniejszy doekument uzyskat pozytywny wyni ,
1 weryﬁ%étji. a g —T——
\

539
53.9

- 336

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnyeh:

WG-111.6640.1.2175.2020

Organ stuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktory otrzymat
zgtoszenie:

Urzad Miejski w Gdarisku
Wydziat Geodezji
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdarisk NIP:5830011969

Wykonawca prac geodezyjnych:

EAST PAWEL SIEWERTREGON:220857687

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywne] weryfikacji

Protokét nr ‘
WG-111.6640.1.2175.2020_15960
z dnia 29.07.2020r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

Mari%sé&@omski nr uprawniefy 21914

|Skartowat: inz. géadeta

zawodowych kie a\prac & Bt
geodez o ayoe®
a‘s’L- v Jestem éwiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
Data i podpis kierownika Sr\ac Taiazyiege cbwadcI.
geodezyjnych inz. Marius
geodeta y
NES
east.geod§
Y -
_— - \
o - \

o \|, L
Oble?et:—Gdép k, Park Akademiki
Identyfikator i nazwa jednostkj ewidancyjnej: 226101 1
Identyfikator i n sréblisewidenayjnego: 067 [0067] dziatka 243/8 i inne
Arkusz mapy zgsadnicze|: 21.2.1,6.221.26.21.2.3
Nr KERG : WG1111.6640.1.

Uktad wspéirzednych prastokatnych 2
Wysokosciowy uktad odniiesiénia: Krorisztadt 86 bis

Imie i nazwiskoylub nazwa pofmiotu, ktory wykonat mape oraz podpis
osoby reprezentujgcej tem podmiot: '
Kierownik prac: inz. geodeta Pawet Siewert EASL
awet Siewert " ctap odens
Sprawdzit: geodeta upFMarius Radom

EAS T \\

3, 80-180 Gdarisk

10-90 v

wel Siewert / /
1

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Mapa sporzadzona i aktualna na dzieri 12.06.2020 MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

— - — e e 7AKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie
(art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Wykonanie ninigjszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych
grunty potozone w granicach projektownej iwestycji budowlane;.

Pomiar szczegdtéw terenowych metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic
Tresé poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych. v

\
\ \

a \
Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA DRZEW
| PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
— RYSUNKI NR 2 I NR 3

LEGENDA

10.2/1-10. Stupy o$wietleniowe
/1510.4/1

Kable energetyczne

. Drzewa przy stupach oswietleniowych
|z podanym promieniem korony
/ — przyciecie pojedynczych dolnych gatezi

Adres:

Gdarisk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obreb 67
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66

Tres¢ Rysunku PLAN OSWIETLENIA Skala
Branza Projektant Nr uprawniefi | Podpisy 1:500
elektryczna Andrzej Nowak 4820,/Gd /91 Data

02.2021

Nazwa projektu | SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu 1gczqcego

gorny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 Rys. nr
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Sterowanie: CPAnet

Dostawca: ENERGA OPERATOR
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Do proj. stup okrqgty ocynkowany z oprawami oswetleniowymi LED 16W

\O/ istniejgcy stup oswietleniow
PN jqcy p y

— — — — proj. kabel YAKXS 4x25 z bednarkq FeZn 25x4

25(34) odlegtose miedzy stupami(dfugosé kabla)

istn. kabel YAKY 4x25 z bednarkq FeZn 25x4

UWAGA:

1. Lampy zasili¢ na przemian z poszczegdlnych faz

2. Kazdy stup potgczyé z bednarkq w celu uziemienia

Ochrona od porazen — szybkie wyfgczenie zasilania w ukfadzie:

— IN-=C — linia kablowa
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci)

ul. Focha
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku SCHEMAT OSWIETLENIA Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1.—
elektryczna Andrzej Nowak 4820/Gd /91 Data
02.2021
Nazwa projektu | SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fgczgeego
gorny i dolny taras Aniofek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020 Rys. nr
Adres: Gdarisk, dziatki nr 234, 243/4, 243/8 obreb 67 E2
dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66




TABLICA INFORMACYJNA

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopow aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokos¢ stupow - 230 cm od poziomu terenu.,

- gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopdéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupow za pomocga elementow dystansowych,

- tresc tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.



Strona1z2

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY

e Wszystkie elementy stalowe potgczone metodg
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.

e Spoiny gr. 0,7 gr. tgczonych elementow.

e Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm
zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu.
Przez pozycje zamknieta nalezy rozumiec
ustawienie klapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.

e Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany
z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢
w uszczelke zapobiegajgca uszkodzeniom korpusu
kosza w trakcie oprézniania.

e W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.

e Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢

farba antykorozyjng polimerowg do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

e Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE
e Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz

informacja o kosztach zakupu kosza (szczegétowe informacje w osobnym zatgczniku).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Projekt matej architektury nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci”.

WIDOK OD PRZODU

WIDOK Z BOKU

° < otwierany daszek: / otwierany daszek:
= blacha gr. 10mm 4 blacha gr. 10mm
S pret $r. 30mm “ A g
=< w rurze stalowej Il _\] -
L C | [ 1 | & 46/7mm Q B
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| | blacha gr. Imm ;vlgggvg?nmﬁad-
| N gl .
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: | 46/7mm
| \ tabliczka GZDiZ
3 |8 | \ &
o | | 8 o
R | | R
| \
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| \
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— S J
S przestrzen na stelaz
- pod wsad
o= Fem—ee— Fe——==——
| 100 |46) 144 |46 100 | podstawa | 78 |38| 76 |38) 75 |
L 434 1 blacha gr. 3mm 1 306 1
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199 potgczona z blachg kosza
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gr. 3mm
s WSAD WEWNETRZNY

wyjmowany wsad:
blacha gr. 1mm

&

wymiary podano w mm

WIDOK OD PRZODU

- popielnica

< [ T

| 68

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski

Zarzad Drog

i Zieleni Bariera U-12a

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ po zamontowaniu: 110 cm.

e Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykornczeniu mat struktura.

MONTAZ
¢ Montowana poprzez fundamentowanie.

- 150cm >

110cm

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



ﬁ & Dyrekcja
m Rozbudowy
“_" Miasta Gdanska

e umiejscowienie fawek i koszy na Smieci
tawka z oparciem :

WYMIARY:
Wysokos¢-73cm
Szerokos$¢-60cm
Diugosc - 200 cm

FORMA | MATERIALY :

- Forma powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu ponizej

- Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura

-Spoiny grubosci 0,7gr t3czonych elementéw

- Siedzisko z drewnianych desek o przekroju prostokatnym 4,5cmx14cm

- Oparcie z drewnianej deski o przekroju prostokatnym 4,5cmx16cm

- Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej.
taczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie byto widoczne od strony siedziska, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

-Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
bardzo twardego(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym zabezpieczonego
poprzez olejowanie.

-Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na pétokragto R do 5mm

MONTAZ :

Czes¢ stalowa przystosowana do trwatego potgczenie z podtozem poprzez fundamentowanie.
Fundamentowanie zgodnie z wytycznymi producenta dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarnsk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

T

tawka bez oparcia :

WYMIARY:
Wysokos$¢-44cm
Szerokos$¢-60cm
Dtugosc - 200 cm

FORMA | MATERIALY :

- Forma powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu ponizej

- Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym
RAL 7016 w wykonhczeniu mat struktura

-Spoiny grubosci 0,7gr taczonych elementéw

- Siedzisko z drewnianych desek o przekroju prostokatnym 4,5cmx14cm

- Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewne;.
taczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie byto widoczne od strony siedziska, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

-Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
bardzo twardego(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym zabezpieczonego
poprzez olejowanie.

-Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowaé na pétokragto R do 5mm

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Gdansk, dnia 27.01.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.439.6.2020/2021.KS.5641,7296

Projekt pn. ,Supersciezka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu tgczgcego gérny
i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020"

Uzgadnia sie

pozytywnie Branza: architektoniczna (w tym inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig)
wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

:‘;2”:2? e - dz. nr 66/10, 64/2 obreb 066

zgraniczajacyc - dz. nr 243/8, 243/4, 244 obreb 067
dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

10.

1.

12.
13.

14.

15.

Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ nie p6zniej niz do dnia 27.01.2023
r.

Uzgadnia sie pozytywnie przedstawiong gospodarke drzewostanem.

GZDiZ wyraza zgode na wycinke 4 drzew, 111 m? krzewéw oraz przesadzenie 67 m? krzewdw, zgodnie
z przedstawiong gospodarkg drzewostanem.

Usuniecie ww. zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, po uzyskaniu
zezwolen na wycinke i przesadzenie.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w_projekcie, z uwagami, ktére nalezy
uwzgledni¢ na etapie projektu wykonawczego (patrz: uwagi dodatkowe).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowigcg ww.
dziatki. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy zwréci¢ sie do Wydziatu Skarbu
Urzedu Miejskiego w Gdansku (dot. dz. nr 66/10 obreb 066 i dz. nr 243/8, 243/4, 244 obreb 067)
i wiasciciela/zarzadcy terenu (dot. dz. nr 64/2 obreb 066).

Na czas robét miejsce prowadzonych prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

Realizacje przedmiotowego zadania nalezy skoordynowaé ze wszystkimi projektami branzowymi
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzgce w sktad niniejszego uzgodnienia podlegajg
odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ.

Zasypke wykopdéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie Sciezki terenowej zniszczong w trakcie robét nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego -
z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuzne;j.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i witasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarsk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl



Strona2z3

16. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

e biezaceisystematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6lnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

17. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 27.01.2023 r.
18. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.
a)

b)

e)

f)

g)

Uwagi do uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego:

Szeroko$¢ najazdéw na schodach powinna wynosi¢ 30cm, szeroko$¢ przestrzeni miedzy najazdami -
40cm. Szerokos¢ schoddéw poza najazdem musi wynosi¢ min. 100cm. Nalezy poszerzy¢ schody, aby
mozliwe byto wprowadzenie najazdéw o odpowiedniej szerokosci. Najazdy i stopnie schodéw miedzy
najazdami nalezy wykona¢ z docinanych prefabrykowanych stopni betonowych o podwyzszonej
estetyce.

Nalezy zataczy¢ karty techniczne tablic regulaminowych i informacyjnych, o ktérych mowa w czesci
opisowej. Nalezy zastosowac¢ wzor tablicy startowej jak w zatgczniku oraz zgodnie z nim - skorygowac
opis. Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw i w spos6b analogiczny jak tablica
regulaminowa, przy zastosowaniu mniejszych wymiaréw (dopuszcza sie podany wymiar tablicy -
40x30cm).

W celu uniknigcia przedeptéw przez trawnik, nalezy zapewni¢ dojscia do stref pod urzadzeniami
Sciezki dydaktycznej, o nawierzchni gliniasto-zwirowej lub zaprojektowac¢ strefy w taki sposéb, aby
przylegaty do nawierzchni $ciezki.

Nalezy rozwazy¢ zmiane nawierzchni pod urzgdzeniem oznaczonym lit. E (rGwnowaznia na sprezynie)
na nawierzchnie gliniasto-zwirowa, w celu zapewnienia komfortu korzystania z urzagdzenia (zalecane
stabilne podtoze).

Stét piknikowy nalezy wykonac z drewna rodzimego lisciastego twardego lub bardzo twardego.
Nalezy poda¢ bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy
zieleni.

Projekt wykonawczy musi uzyska¢ pozytywnq opinie Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Nalezy
przesta¢ go na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl celem weryfikacji wprowadzenia uwag.

Przed przekazaniem obiektéw znajdujgcych sie na dziatce nr 64/2 obreb 066 w uzytkowanie GZDiZ

nalezy uregulowac sprawy formalno-prawne zwigzane z pézniejszym utrzymaniem infrastruktury przez
tut. Jednostke (m. in. nalezy zawrze¢ stosowne umowy/porozumienia z zarzadcg terenu na bezptatne
oraz catodobowe dysponowanie przez GZDiZ terenem dziatki nr 64/2 obreb 066 w celach
utrzymaniowych (naprawa, awaryjna wymiana infrastruktury).

3. Warunkiem odbioru terenu bedzie:

a)

Dostarczenie decyzji na wylesienie fragmentu dziatki nr 243/4 obreb ewid. 067, wydanej na podstawie
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych, przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekgji Lasow Panstwowych w Gdansku. Wydanie ww. decyzji, powinno nastapi¢ przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe albo przed dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonania roboét
budowlanych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obowigzujacy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kolonii Jordana, Ochota i Przybyszewskiego Nr
1210, Uchwata Nr XXXI/991/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 listopada 2004 roku, dla
przedmiotowego terenu stanowi Zieleri Dostepng (Nr terenu 002, nr strefy 62) i nie wymaga zmiany.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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b) Wykonanie nasadzen kompensacyjnych wilosci minimum 111 m2oraz 4 szt. drzew z gatunkow, ktére
planowane sg do usuniecia, w zamian za planowang wycinke 111 m2 krzewow oraz 4 szt. drzew.
Drzewa nalezy nasadzi¢ w rejonie inwestycji, natomiast projekt nasadzeh krzewéw nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w lokalizacji z Dziatem Zieleni GZDiZ do dnia 31.12.2021 r.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu
oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zatacznik: sposéb mocowania tablicy regulaminowe;j

O
e i
>

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa,

S. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowa¢ sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:
1. Petnomocnik: Pan Piotr Wojczal - PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Trawki 17/1,
80-257 Gdansk
@ GZDiZ ZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarnsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.p!
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o o o o o 7 AKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacii.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie

(art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych
grunty potozone w granicach projektownej iwestycji budowlane;.

Pomiar szczegotéw terenowych metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia gran
Tre$é poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych. ,

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdanisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Projekt zagospodarowania terenu I Skala
ZA ZGODNOSC 7 ORYG"?(AV-EM Branza Projektant Nr uprawnien | Pgdpisy 1: 500
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Architektura Wiestawa Ozimek Wojczal | 45/Gd /75 %q; Dota
Drogi, Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16|° 4~ 10.2020
Elektryczna Andrzej Nowak 4820/6Gd /91

Nazwa projektu

SUPER SCIEZKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fgczqcego
gérny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2020

Adres:

Rys.
Gdanisk, dziatki nr 244, 243/4, 243/8 obrgb 67 ot

dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66 1




I o)

Gdansk, dnia 27.01.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.439.5.2020/2021.KS.5641,7296

Projekt pn. ,Supersciezka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu tgczacego goérny
i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020”

Uzgadnia sie

pozytywnie Branza: elektryczna - oswietlenie terenu
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach

rozgraniczajgcych - dziatka o uzytku ,dr” nr 244 obreb 067 w Gdarisku

dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

11.
12.

13.

14.

Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ nie pdzniej niz do dnia 27.01.2023
r.

Prace wykonywa¢ zgodnie z inwentaryzacjg zieleni, opracowang dla przedmiotowej inwestycji,

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w_projekcie, z ponizszymi uwagami, ktére

nalezy uwzgledni¢ na etapie realizacji oswietlenia:
a) Do przytaczenia opraw oswietleniowych z stupowymi ztgczami kablowymi stosowa¢ przewody YDY

3%2,5mm2,
b) Stosowac rury ochronne i ostonowe HDPE 0 min. $rednicy 110mm i min. grubosci $cianki 5mm.
Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowigcq
dziatke nr 244 obreb 067. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy zwréci¢ sie do
Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarsku.
Na czas robét miejsce prowadzonych prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.
Realizacje przedmiotowego zadania nalezy skoordynowac ze wszystkimi projektami branzowymi
w ramach przedmiotowej inwestycji.
Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzace w sktad niniejszego uzgodnienia podlegajg
odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ.
Dopuszcza sie realizacje rob6t w wykopie otwartym.

. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie Sciezki terenowej zniszczong w trakcie robét nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego -
z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuzne;.

W przypadku kolizji oswietlenia z istniejgcg na terenie ww. dziatki infrastrukturg podziemna
i naziemng - inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci,
dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.
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15. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wlasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

16. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdoéw budowy,

e usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

e biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

17. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 27.01.2023 r.

18. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania projektu

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu
oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogoInego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Panadane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowoline.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan Piotr Wojczal - PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI, ul. Trawki 17/1,
80-257 Gdansk
@ GZDiZ ZD KS - a/a

Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni  ul. Fartyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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{ ; Znaki osnowy geodezyjnej podlegaja qchronie

(art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Wykonawca prac geodezyjnych:
e Nr oraz data sporzadzenia
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Zankre

| Wykonanie ninigjszej mapy nie byto pdprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych
grunty polozone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Pomiar szczegdtéw terenowych metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic

Tre$¢ poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych. v
|
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WG-1V.6630.92.2021.5R

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 17.02.2021 r.

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.92.2021.JR

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 17.02.2021 .
w 'sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 201€ r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Sie¢ oswietleniowa
Gdansk, ul. Aniotki, obr. 0067

Przedmiot narady:

Lokalizacja: |

Wnioskodawca-i PROJEKTOWANIE | OBSLtUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
"\ ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Inwestor:

I

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Przewodmczqcy:i Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

elektroniczny
02.02.2021r.
baza, 17.02.2021r. JR

| Sposéb przeprowadzenia narady:

Data wptywu: |

Uwagi/informacje dodatkowe: ,

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji f Stanowisko

; ; i : Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa i Uwagi

{Lp |

1 Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Osiecka -

Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Czarnomska, Kierownik
| Referatu Koordynagji

| ul. Marynarki Polskiej 130
1 80-557 Gdarisk
| elektroniczny

elektroniczny | Sytuowania
‘ Projektowanego Uzbrojenia
Terenu
| 2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
| 80-855 Gdarisk
| elektroniczny
! 3 | ENERGA Operator S.A, Uzgodniono pozytywnie | Maciej Jachimek

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 17-02-2021 11:05:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

WG-1V.6630.92.2021.JR

Jan Mazur

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5

80-601 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.c.

' ul. Biata 1b

80-980 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

Netia S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

| ul. Watowa 41/43
| 80-858 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
| Uzgodniono bez uwag.

| Tomasz Bara

10

Gdanska Infrastruktura

Wodociggowo - Kanalizacyjna

Sp.zo.0.
ul. Kartuska 201

1 80-122 Gdansk

elektroniczny

; Uzgodniono pozytywnie

| Grazyna Danielewicz

11

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
| zgodnie z uzgodnieniem nr UZGODNIENIEM NR
GZDiZ.ZD.6336.439.5.2020/2021.KS.5641,7296 z dnia 27.01.2021 .

Katarzyna Zajgczkowska

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

| 13

' Politechnika Gdariska

Centrum Informatyczne

: Tréjmiejskiej Akademickiej
| Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

: Eryk Turzynski

| 14

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

| ul. Z. Noskowskiego 12/14

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
| Bez uwag

| Marek Kuberka

15

Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46
80-858 Gdarnsk

Uzgodniono pozytywnie

| Marta Le$ - Szczechowska

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 17-02-2021 11:05:24

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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| elektroniczny

WG-1V.6630.92.2021.JR

| 16 | Wydziat Srodowiska Urzedu
| Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
| z uwagi na prace prowadzone w sasiedztwie istniejacego
drzewostanu, sposob zabezpieczenia drzew, a w szczegdlnosciich
korzeni, uzgodnic z wtascicielem terenu.

| Alicja Kaczmarek

. 17 | Wydziat Urbanistyki i
| Architektury Urzedu
| Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

| Jolanta Mrozewska

Whnioskodawca

PROJEKTOWANIE |
| OBStUGA INWESTYCJI
PIOTR WOIJCZAL

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkow komunikacji

elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.26-3411745, 6.221.26-3411861.

Przewodniczagy: N
Zup.

’/’l 4
cletl

ardyKoerdynacyjnej

/ /\r'/

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 17-02-2021 11:05:24

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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flifgan stuzby geodezyjﬁéj o
i kartograficznej, ktory otrzymat
zgtoszenie: l

' Wykonawca prac geodezyjnych:
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w wyniku ktdrych &wsta# niniejszy dpkument uzyskat pozytywny wynil ‘

ul. 3 Maja 9
| B0-802 Gdansk NIP:583001196¢

Y/ V4
LEGENDA 4/
Vo’ stupy oswietleniowe
&N
______ kable energetyczne
e 571 L
¢ o
0.

\
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dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji
l" ‘Imig T nazwisko oraz nruprawnien
| zawodowych kie
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|
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

]

b

7

Gk \!
M'a‘s‘L- ¥ [ d}:ieslem $wladomyla
falszywego oswiadc

powiedziainodci karnej za ziozenie

Protokét nr

zakres

east. arolie 3

WG-111.6640.1.2175.2020_15960 | I :
z dnia 29.07.2020r. f

Mariu“z&\ﬁmnski nr uprawniefy 21914

Identyfikator i nazwa jedn
Identyfikator i n bucewidengyjnego: 067 [0067] dziatka 243/8 i inne
Arkusz mapy zgsadnicze]: 6. 21.2.1, 6.221.26.21.2.3
Nr KERG : WG1l11.6640.1.2175,2020

Uktad wspéhzepnrch prastokathych piaskich: 2000 strefa 6
Wysokosciowy uktad odnliesiéni
Imig i nazwiskoy lub nazwa miotu, ktory wykonat mape oraz podpis
osoby reprezentujgcej teh podmiot: i =

| ewidencyjnej: 226101 1

e-mall sost.geader joligmal.com

Kidrownik prac geodezyjnych_~~
"ink. geodeta Pawel SiewsTt—

80 Gdansk

Mapa sporzgdzona i aktualna na dzieri 12.06.2020

i oo o o o ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzer podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie

(art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych
grunty polozone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Pomiari‘szczegétéw terenowych metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia grar]
Tre$¢ poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych.

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul. Trawki 17 /1

Tre$¢ Rysunku PLANSZA ZBIORCZA SIECI ; Skala
Branza Projektant Nr_uprawnieni | Podpisy 1:500
ELEKTRYCZNA | ANDRZEJ NOWAK 4820/Gd /91 [ AZ | Data

—r 06.2020

Nazwa projektu |suppr SeiEzKA — atrakcyjne zagospodarowanie terenu fqczqeego

gérny i dolny taras Aniotek w ramach zadania Budzet

Obywatelski 2020 Rvs. nr
Adoi Gdansk, dziatki nr 244 obreb 67 = ']

dziatki nr 66/10, 64/2 obreb 66
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‘ arzad Drog Gdansk, dnia 4 maja 2020 roku

Warunki techniczne nr IE/97/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
$ciezki terenowej w rejonie projektowanego wybiegu dla pséw przy ul. Focha (Wronia Gérka)
w ramach realizacji Budzetu Obywatelskiego 2020 w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogodlne

1.1. Projekt o$wietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zafacznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggédw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie nowo projektowanego os$wietlenia przewidzie¢ z latarni nr 10.1/1 zlokalizowanej w okolicy
sitowni i placu zabaw o$wietlenia $ciezki terenowej. Istniejaca latarnia zasilanej z SOU-410 ,,Focha”
wykonana jako stup SAL-60 z wysiegnikiem WA-14/2 typ korona 0,5/0* wyposazona w 2 oprawy OW
LED 72W z kloszem (o temp. bar. Swiatta biatego 3500K). Moc przytaczeniowa szafki jest
wystarczajgca dla zaktadanego zakresu inwestycji.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyjg¢ do obliczern klase oswietlenia P4 dla chodnikéw i ciggow rowerowych. Uwzglednic¢
oswietlenie wieczorne i nocne

3.2. Wpykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjag mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Sie€ oSwietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?” w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dfugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposdb zapewniajgcy réwnomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowe;j.

5. Szafki oswietleniowe
5.1. Zaktualizowac¢ schematy sieci i szafek o$wietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Dla planowanego oswietlenia zaprojektowaé latarnie jako stupy stalowe, ocynkowane (Srednia
grubos¢ cynku 80um), malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor; spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na
kolor. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosé na i
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strefe wiatrowa, spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Pomalowa¢ metalowe
podstawy stupéw do wysokosci 30cm bezbarwng farba antykorozyjng polimerowa.

6.2. Wysokosc¢ stupéw od 5 do 6 m.

6.3. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane $érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

6.6.  Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupédw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczeg6lnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta Swiatta.

7.1. Dla planowanego oéwietlenia zaprojektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na
kolor, o wspotczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 3500K,
prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopier szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny
by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajagcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodnic z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany os$wietlenia
w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki
przyfaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej,
obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr 1E/97/2020/JR z dnia 04.05.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4, W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych faczyé za pomocy tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydfuzona zytq PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.
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10. Szafki oswietleniowe

10.1.

W szafce oswietleniowej SOU-410, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany
zaktualizowany schemat sieci i szafki oSwietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.
11.13.

Dla planowanego o$wietlenia przyja¢ latarnie jako stupy stalowe, ocynkowane (Srednia grubosc¢
cynku 80um), malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm bezbarwng farba
antykorozyjng polimerow3.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa.
Przyjgé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?®.

Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zieleAca.
Stosowaé¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac
abizolem. W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentdw zastosowaé ptyty typu Meba,
uzupetnione zyzng ziemig i zadarnione.

Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach stylowych jako z6tta numeracje o wysokosci 5¢cm, grubosci 5mm,
wysokosci 10cm, zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od
strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podtgczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

Na tabliczkach podziatowych zyly podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricdwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczad grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdétczynnik zageszczenia | 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokdty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),

inwentaryzacje geodezyjna,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),
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12.6. protokoty przekazania materiatéw demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty potwierdzajace
utylizacje potwierdzone przez ich wiascicieli.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

Uwagi ogodlne
° Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
° W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno - Teletechniczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zafacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 8: Wzér zgody wtascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacjeg.

Rozpoznano w terenie 30.04.2020r. Naniesiono na mape

GDARNSKI ZARZAD DROG ! Z\E'Lgtf:( GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
 Daryzantow 36, 80-254 G.( ansk . Z-ca Kierownika Dzialu
Fl. l':i.‘: 119041, fax 59 ’“\ r ds. oswietlenia ulicznego i iluminagji zabytkéw

non

00-85, Reqon 12 e @’fﬂégé
Bogustaw f\/a(//Zny

Gdansk, dnia 04.05.2020r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zafacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator > )
< parametrow:sieci. i - g : : Zaktadaé kapturki
2 ] na szczyt stupa

- &mmélgﬁ drzwi

otwal

Stosowac
odgromniki

Pozostawic zapas kabla i
wygiaé w dot
uniemozliwiajac
przedostanie sie wody do
wnetrza kabla

4
Opaska-kablowa 2
Wygrawerowanymi
danymi kabla

\

»

Kébel ;
wyprowaazony =
L wirlirze

Wneke p,sytuowac' W
skierunku przeciwnym
w do ruchu pojazdow

pomalowagiarba typu
¥ np. DAMAX
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Zatacznik nr 1
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ZAYACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5¢cm
gr. 5mm

i 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

5cm
~gr. 5mm

D N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
3- I |
0 L | |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

g -

Data opracowania: luty 2017r.

Opracowat: Bogustaw Nadolny
&V,




zatgcznik nr 3

Szafka
SOuU(12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1={30,37 L2=[32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodéw|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodul|?
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2=127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek BrzezZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0 nr obwodu|9
NEZwE ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| I nr obwodu
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data: Podpisy:
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Dotyczy: Budowa oswietlenia biegu dla pséw w rejonie Wroniej Gorki, w ramach zadania
Supersciezka...".

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres:lampa oswietleniowa na dziatce nr 244, ob. 67

b) dzielnica: Aniotki

€) wytyczne do wygladu stupa:
Stup stalowy ocynkowany, stozkowy o przekroju okragtym, zrodto Swiatta
montowane na wysokosci do 7m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura. Stup nalezy zlokalizowa¢ w taki sposéb, aby nie
zawezat on szerokosci Sciezki w Swietle przejscia. Podstawe idolng czes¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.
Nalezy unikac kolizji z istniejacg zielenia.

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Oprawy parkowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura. Nalezy zastosowaé wzoér opraw jak istniejgce w rejonie placu zabaw
(przedstawione na zdjeciu w zatgczniku nr 1). Zaleca sie montaz dwdch opraw
oswietleniowych.

e) wytyczne do wygladu wysiegnikéw:
Wysiegniki malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura. Nalezy zastosowac wzor wysiegnikow typu korona, jak istniejgce
w rejonie placu zabaw (przedstawione na zdjeciu w zatgczniku nr 1).

f) czne dotyczace ladu obudowy szafek oswietlenio :
W  przypadku koniecznosci zaprojektowania nowej szafki oswietleniowe;j,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic jej lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2, jak dla terenu zieleni.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowac materiat jak na $ciezkach istniejgcych w terenie lub pobliskich
chodnikach.
wytyczne do zabezpieczania skarp:
W  przypadku koniecznosci  zabezpieczenia  skarp, nalezy  wykonac
je zwykorzystaniem materiatow naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia
stupa na skarpie ptytami azurowymi, nalezy przykry¢ je S5cm warstwg ziemi
urodzajnej i obsiac trawg

ZA ZGODNOSCE

Qtrzymuja: 7 ORYGINAETM
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Zatacznik nr 1.

Wzory opraw i wysiegnikdw wystepujgcych w rejonie placu zabaw przy
ul. Wronia Goérka.

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINAEIM

GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
Z-ca Kierownika Dziatu
ds. oswietlenia uliczinego i iluminacii zabytkow
Nl
Bogustaw Nadgthy

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Zddscam e nv. 40,
str 3/3

Zatacznik nr 2.
Maskowanie szafek oswietleniowych

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazyc do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. .zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowana roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego natezy dobrac w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu S L 2 iy
100cm/120cm). 2;;.eplo:k‘ast) Blusier dandzio

aternatyv.  Hortenz)a pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okresionej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

N.J.I'(h;-‘v;;;n . Gdansk . Muzeumn Prrelomy, SZczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobor materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

vl Cabrt 1 B oy 2rodis: https://eww joniec pl/aktualnosc joniec-ekspert, 556 hemi
iedaar b LOBOT B wtl 7k o it joniecpl joniec-ekspert,556.
B DTS e s PUORY UaRATOIIRT ak 2WBOMY 3Nty
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